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Hinweise

Hinweise

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Gefahrenquellen sind z.B. mechanische Teile, durch die es zu schweren Verlet-
zungen von Personen kommen kann.

Auch die Gefahrdung von Gegenstanden (z.B. die Beschadigung des Gerétes)
besteht.
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WARNUNG

Stromschlag kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen von Personen fiihren
sowie eine Gefahrdung fiir die Funktion von Gegenstanden (z.B. die Beschadi-
gung des Gerates) sein.

WARNUNG

Richten Sie den Laserstrahl nie direkt oder indirekt durch reflektierende Oberfla-

chen auf das Auge. Laserstrahlung kann irreparable Schaden am Auge hervorru-
fen. Bei Messungen in der Nahe von Menschen, muss der Laserstrahl deaktiviert
werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG

Aus Sicherheits- und Zulassungsgriinden (CE) ist das eigenmachtige Umbauen
und/oder Verandern des Gerates nicht gestattet. Um einen sicheren Betrieb mit
dem Geréat zu gewahrleisten, missen Sie die Sicherheitshinweise, Warnvermerke
und das Kapitel "BestimmungsgemaRe Verwendung" unbedingt beachten.

WARNUNG

Beachten Sie vor dem Gebrauch des Gerates bitte folgende Hinweise:

| Vermeiden Sie einen Betrieb des Gerates in der Nahe von elektrischen
Schweilgeréten, Induktionsheizern und anderen elektromagnetischen Feldern.

| Nach abrupten Temperaturwechseln muss das Geréat vor dem Gebrauch zur
Stabilisierung ca. 30 Minuten an die neue Umgebungstemperatur angepasst
werden um den IR-Sensor zu stabilisieren.

| Setzen Sie das Gerét nicht Iangere Zeit hohen Temperaturen aus.

| Vermeiden Sie staubige und feuchte Umgebungsbedingungen.

| Messgerate und Zubehér sind kein Spielzeug und gehéren nicht in Kinder-
hénde!

| In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhitungsvorschriften des Ver-
bandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften fiir elektrische Anlagen und
Betriebsmittel zu beachten.
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Hinweise

Bitte beachten Sie die finf Sicherheitsregeln:

1 Freischalten

2 Gegen Wiedereinschalten sichern

3 Spannungsfreiheit feststellen (Spannungsfreiheit ist 2-polig festzustellen)
4 Erden und kurzschlieRen

5 Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken

i »

BestimmungsgeméRe Verwendung

Das Gerét ist nur fiir die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Anwendungen bestimmt.
Eine andere Verwendung ist unzulassig und kann zu Unféllen oder Zerstérung des Geréates
filhren. Diese Anwendungen fiihren zu einem sofortigen Erléschen jeglicher Garantie- und Ge-
wahrleistungsanspriiche des Bedieners gegentiber dem Hersteller.

L] Um das Gerét vor Beschadigung zu schiitzen, entfernen Sie bitte bei Idngerem
l Nichtgebrauch des Gerates die Batterien.

Bei Sach- oder Personenschéden, die durch unsachgeméRe Handhabung o-
der Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, libernehmen
wir keine Haftung. In solchen Fallen erlischt jeder Garantieanspruch. Ein in ei-
nem Dreieck befindliches Ausrufezeichen weist auf Sicherheitshinweise in der
Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Anleitung kom-
plett durch. Dieses Gerét ist CE-geprift und erfilllt somit die erforderlichen
Richtlinien.

i @

Rechte vorbehalten, die Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu andern © 2017 Test-
boy GmbH, Deutschland.

Haftungsausschluss

[ ] Bei Schéden, die durch Nichtbeachten der Anleitung verursacht werden, er-
l lischt der Garantieanspruch! Fiir Folgeschaden, die daraus resultieren, ber-
nehmen wir keine Haftung!

Testboy haftet nicht fiir Schaden, die aus

| dem Nichtbeachten der Anleitung,_

| von Testboy nicht freigegebenen Anderungen am Produkt oder

| von Testboy nicht hergestellten oder nicht freigegebenen Ersatzteilen
| Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss hervorgerufen werden
resultieren.
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Hinweise

Richtigkeit der Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung wurde mit groBer Sorgfalt erstellt. Fiir die Richtigkeit und Vollstan-
digkeit der Daten, Abbildungen und Zeichnungen wird keine Gewahr ibernommen. Anderun-
gen, Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten.

Entsorgung

Sehr geehrter Testboy-Kunde, mit dem Erwerb unseres Produktes haben Sie die Mdglichkeit,
das Gerat nach Ende seines Lebenszyklus an geeignete Sammelstellen fiir Elektroschrott zu-
riickzugeben.

ﬁ Die WEEE regelt die Riicknahme und das Recycling von Elektroaltgeraten. Her-
|
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steller von Elektrogeraten sind dazu verpflichtet, Elektrogeréte, die verkauft wer-
den, kostenfrei zuriickzunehmen und zu recyceln. Elektrogeréte diirfen dann nicht
mehr in die ,normalen” Abfallstréme eingebracht werden. Elektrogerate sind sepa-
rat zu recyceln und zu entsorgen. Alle Geréte, die unter diese Richtlinie fallen,
sind mit diesem Logo gekennzeichnet.

Entsorgung von gebrauchten Batterien

brauchten Batterien und Akkus verpflichtet; eine Entsorgung iiber den Haus-

miill ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekenn-
zeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung iiber den Hausmill hinweisen.

Die Bezeichnungen fiir das ausschlaggebende Schwermetall sind:

Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus konnen Sie unentgeltiich bei den Sammelstellen
Ihrer Gemeinde oder iiberall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden!

E Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batteriegesetz) zur Riickgabe aller ge-

Qualitatszertifikat

Alle innerhalb der Testboy GmbH durchgefiihrten, qualitatsrelevanten Tatigkeiten und Pro-
zesse werden permanent durch ein Qualititsmanagementsystem Uiberwacht. Die Testboy
GmbH bestatigt weiterhin, dass die wahrend der Kalibrierung verwendeten Priifeinrichtungen
und Instrumente einer permanenten Priifmitteliiberwachung unterliegen.

Konformitatserklarung
Das Produkt erfilllt die aktuellsten Richtlinien. Nahere Informationen erhalten Sie auf www.test-
boy.de
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Bedienung

Bedienung

Einleitung

Das Testboy® TB 316 ist ein universell einsetzbares Multimeter. Das Messgerat wird nach den
neuesten Sicherheitsvorschriften hergestellt und gewahrleistet ein sicheres und zuverlassiges
Arbeiten. Das Multimeter ist im handwerklichen oder industriellen Bereich sowie fiir den
Hobby-Elektroniker eine wertvolle Hilfe bei allen Standard-Messaufgaben.

SicherheitsmalRnahmen

Das TB 316 hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um die-
sen Zustand zu erhalten, muss der Anwender die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung be-
achten.

Achtung!
Benutzen Sie nur die beigefiigten Sicherheits-Messleitungen oder dqui-
valente Messleitungen, die der gleichen Messkategorie geniigen.

| Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, sind die Vorsichtsmanahmen zu beachten,
wenn mit Spannungen grofer 120 V (60 V) DC oder 50 V (25 V) eff. AC gearbeitet wird.
Diese Werte stellen nach DIN VDE die Grenze der noch berlihrbaren Spannungen dar.
(Werte in Klammern gelten fiir z.B. medizinische oder landwirtschaftliche Bereiche)

| Vor jeder Messung vergewissern, dass die Messleitungen und das Priifgerat in einwand-
freiem Zustand sind.

| Die Messleitungen und Priifspitzen dirfen nur an den dafiir vorgesehenen Handgriffen an-
gefasst werden. Das Berlhren der Priifspitzen ist unter allen Umstanden zu vermeiden.

® Das Priifgerat darf nur in den spezifizierten Messbereichen eingesetzt werden.

1

Vorsicht !
Vor jeder Benutzung muss das Gerat auf einwandfreie Funktion (z.B. an
einer bekannten Spannungsquelle, siehe auch DIN VDE 0105, Teil 1) ge-

priift werden.
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Bedienung

Schalter-, Taster- und Buchsenerklarung

(1) Hz/%

Zur Umschaltung zwischen Frequenz-
messung und Tastgrad

(2) SEL Taste

Bei Betatigung des Tasters wird die aktu-
elle Messfunktion umgeschaltet z.B von
DC auf AC

(3) MAX/MIN

Bei Betatigung wird je nach Funktion der
Maximalwert bzw. der Minimalwert der
Messung angezeigt.

(4) Eingangsbuchse VIQ

Rote Messleitung fiir alle vom Gerét zu-
lassigen Signalarten.

(5) Massebuchse COM

Schwarze Messleitung fiir alle vom Gerat
zulassigen Signalarten.

(6) MA/mA Buchse

Fir Strommessungen bis 600 mA.

(7) 10 A Buchse

Bei Strommessungen ab 600 mA muss
die 10 A Buchse benutzt werden.

(8) AN/AUS Schalter/ Messfunktions-
wahlschalter

Schaltet das Gerét ein. Messfunktion wird
je nach Schalterstellung ausgewahlt.

(9) RAN

Bei Betatigung der Taste wird der Mess-
bereich manuell ausgewalt.

(10) Hold/BL

Bei Betatigung der Taste wird der Mess-
wert im Display gespeichert. Durch einen
langen Tastendruck wird die Displaybe-
leuchtung eingeschaltet.

(11) REL/APO

Bei Betatigung der Taste wird die Relativ-
Messung aktiviert. Durch einen langen
Tastendruck konnen Sie die Auto-Power-
Off Funktion aus- bzw. einschalten.

(12) Display

Zum Ablesen der Messwerte.

Testboy®TB 316
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Bedienung

Gleichspannungsmessung / V=

Mit dem Wahlschalter den geeigneten Bereich einstellen. Die schwarze Messleitung mit
der "COM"-Buchse und die rote Messleitung mit der "V/Q" Buchse verbinden. Messlei-
tungen mit dem Priifling verbinden. Messergebnis vom Display ablesen. Die Polaritét der
Spannung wird ebenfalls angezeigt.

Messbereich

600 mV
6V
60V
600V

Auflésung Eingangs-
wider-
stand

0,1mV >1000 MQ

1mV

10 mvV >10 MQ

100 mV

Uberspan- Genauigkeit
nungsschutz
250 Vrms

+0,7 % vom Mess-
750 Vrms bereich + 2 Digit

Wechselspannungsmessung / V~

Mit dem Wahlschalter den geeigneten Bereich einstellen. "SEL"-Taster betatigen und AC aus-
wahlen. Die schwarze Messleitung mit der "COM"-Buchse und die rote Messleitung mit der
"VIQ" Buchse verbinden. Messleitungen mit dem Priifling verbinden. Messergebnis vom Dis-

play ablesen.

Messbereich

600 mVv
6V
60V
600V

Aufldsung Eingangs-
wider-
stand

0,1 mV >1000 MQ

1mV

10 mV >10 MQ

100 mV

Frequenzbereich: 10 Hz - 1,2 kHz

Uberspan- Genauigkeit
nungsschutz
250 Vrms

+0,8 % vom Mess-
750 Vrms bereich + 3 Digit
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Bedienung

Gleichstrommessung / A=

Mit dem Wahlschalter den geeigneten Bereich einstellen. Die schwarze Messleitung mit
der "COM"-Buchse und die rote Messleitung mit der "mA", bzw. "10 A"-Buchse verbin-
den. Die Messleitungen mit dem Priifling verbinden und das Messergebnis vom Display
ablesen. Die Stromrichtung wird durch Vorzeichen ebenfalls angezeigt.

e Bei einem Strom iiber 600 mA, muss zur Messung die "10 A"-Buchse be-

1 nutzt werden!

Messbe- Auflosung Uberspan-
reich nungsschutz
600 pA 0.1 pA 600mA/250V
6000 A 1A selbstriickset-
60 mA 10 mA zende Siche-
rung.
600 mA 100 pA
10A 10 mA 10A/1000V

Im 10 A-Bereich maximale Einschaltdauer beachten!

Wechselstrommessung / A~
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Genauigkeit

+1,2 % vom Messbereich
+ 3 Digit

+2,0 % vom Messbereich
+10 Digit

Mit dem Wahlschalter den geeigneten Bereich einstellen. "SEL"- Taster betatigen und
AC auswahlen. Die schwarze Messleitung mit der "COM"-Buchse und die rote Messlei-
tung mit der "mA", bzw. "10 A"-Buchse verbinden. Die Messleitungen mit dem Prifling

verbinden und das Messergebnis vom Display ablesen.

Y Bei einem Strom {iber 600 mA, muss zur Messung die "10 A"-Buchse be-

1 nutzt werden!

Messbe- Auflésung Uberspan-
reich nungsschutz
600 pA 0.1 A 600mA/250V
6000 pA 1A selbstriickset-
60 mA 10 mA zende Siche-
rung.
600 mA 100 uA
10A 10 mA 10A/1000V

Frequenzbereich: 10 Hz - 1,2 kHz

Genauigkeit

+1,5 % vom Messbereich
+ 3 Digit

+3,0 % vom Messbereich
+ 10 Digit

Testboy®TB 316



Bedienung

Widerstandsmessung / Q

Mit dem Wahlschalter den geeigneten Bereich einstellen. Die schwarze Messleitung mit
der "COM"-Buchse und die rote Messleitung mit der "V/Q" Buchse verbinden. Messlei-
tungen mit dem Priifling verbinden und das Messergebnis vom Display ablesen.

Messbereich Auflosung Genauigkeit
600 Q 0.10Q
6 KQ 10
60 KQ 10Q +1,2 % + 5 Digit
600 KQ 100 Q
6 MQ 1KQ
+2,0%
60 MQ 10 KQ + 10 Digit

Uberspannungsschutz: 250 V RMS
Leerlaufspannung: 1,2 V

Diodentest

Den Wahlschalter auf [=H | ®=einstellen. "SEL"-Taster 2x betétigen. Die schwarze
Messleitung mit der "COM"-Buchse und die rote Messleitung mit der "V/Q" Buchse ver-
binden. Messleitungen mit dem Priifling verbinden (rote Messleitung = Anode, schwarze
Messleitung = Kathode). Die Vorwértsspannung wird angezeigt.

Messbereich Auflosung Anzeige
E 1mv Vorwartsspannung

Uberspannungsschutz: 250 V RMS
Leerlaufspannung: 3,2 V

Durchgangstest
Mit dem Wahlschalter auf o[H | = einstellen. "SEL"-Taster betatigen. Die schwarze
Messleitung mit der "COM"-Buchse und die rote Messleitung mit der "V/Q" Buchse ver-
binden. Messleitungen mit dem Priifkreis verbinden.
Messbereich Funktion
(«(o Der integrierte Summer meldet Durchgang unterhalb 50 Q

Leerlaufspannung: 1,0 V

10 Testboy®TB 316



Bedienung

Temperatur

Den Wahlschalter auf "°C" einstellen. SchlieRen Sie einen Typ-K Temperaturfiihler (Ni-
ckel-Chrom / Nickel) an den Buchsen "V/Q" und "COM" an. Messergebnis vom Display
ablesen.

T

O

Messbereich Auflosung Genauigkeit ﬂ

-20 bis 0 °C +2 % + 3 Digit &

0 bis 400 °C 1°C +1 % + 2 Digit o
400 bis 1000 °C +2 % + 2 Digit
-4 bis 32 °F +2 % + 6 Digit
32 bis 752 °F 1°F +1 % + 4 Digit
752 bis 1832 °F +2 % + 4 Digit

Frequenz

Den Wahlschalter auf "Hz" einstellen. Die schwarze Messleitung mit der "COM"-Buchse
und die rote Messleitung mit der "V/Q" Buchse verbinden. Messleitungen mit dem Prf-
kreis verbinden und das Messergebnis vom Display ablesen.

Messbereich Auflosung Genauigkeit
10 Hz 0,001 Hz

100 Hz 0,01 kHz

1 kHz 0,1 Hz

10 kHz 1Hz +1 % + 5 Digit
100 kHz 10 Hz

1 MHz 100 Hz

10 MHz 1kHz

Uberspannungsschutz: 250 V RMS

Tastgrad

Den Wahlschalter auf "%/Hz" einstellen. "Hz/%"-Taster betétigen. Die schwarze Messlei-
tung mit der "COM"-Buchse und die rote Messleitung mit der "V/Q" Buchse verbinden.
Messleitungen mit dem Prifkreis verbinden und das Messergebnis vom Display ablesen.

Messbereich Aufldsung Genauigkeit
0-99% 0,1% +3 % + 2 Digit

Uberspannungsschutz: 250 V RMS

Testboy®TB 316 11



Bedienung

Kapazitdtsmessung / F

Den Wahlschalter auf [+ | @ ginstellen. "SEL"-Taster 3x betétigen. Die schwarze
Messleitung mit der "COM"-Buchse und die rote Messleitung mit der "V/Q" Buchse ver-
binden. Messleitungen mit dem Priifkreis verbinden und das Messergebnis vom Display

ablesen.

Messbereich Aufldsung Genauigkeit
60 nF 10 pF
600 nF 100 pF
6 uF 1nF

60 uF 10 nF +4 % + 3 Digit
600 pF 100 nF

6 mF 1 pF

60 mF 10 uF

Y Die Kondensatoren vor jeder Messung entladen.

1

Automatische Abschaltung

Nach ca. 15 Minuten schaltet sich das Geréat ab (APO). Durch langeres Driicken der "APO"-
Taste wird die Auto Power Off Funktion ein- / ausgeschaltet.

Hintergrundbeleuchtung

Durch langeres Driicken der "HOLD"-Taste wird die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet.
Nach ca. 1 Minute schaltet sich die Beleuchtung automatisch ab.

Speicherfunktion (HOLD)

An schwierigen Messpositionen kann das Display eventuell nicht korrekt abgelesen werden.
Durch Driicken der "HOLD"-Taste wird der aktuelle Messwert eingefroren und kann dann be-
quem abgelesen werden.

Durch erneutes Driicken der "HOLD"-Taste gelangen Sie zum normalen Messbetrieb zurtick.

True RMS

Bei der Messung von nicht sinusférmigen Wellenformen, treten bei Nutzung der True RMS
Funktion geringere Messfehler auf, als bei der Nutzung von herkémmlichen Messverfahren.
Sinusférmige und nicht- sinusformige Signale kénnen mit der True RMS Funktion exakt ge-
messen werden.

12 Testboy®TB 316



Bedienung

Wartung
Das Gerét bendtigt bei Betrieb gemaR der Bedienungsanleitung keine besondere Wartung.

Reinigung

Sollte das Gerat durch den taglichen Gebrauch schmutzig geworden sein, kann das Gerét mit
einem feuchten Tuch und etwas mildem Haushaltsreiniger gereinigt werden. Niemals scharfe
Reiniger oder Losungsmittel zur Reinigung verwenden.
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Batteriewechsel

Der Batteriewechsel wird nétig, wenn das Batteriesymbol EH im Display erscheint. Vor dem
Batteriewechsel miissen die Messleitungen vom Gerét getrennt sein!

Riickseitig befindliche Schrauben entfernen, Batteriefach 6ffnen und entladene Batterie entfer-
nen. Neue Batterien (2 x 1,5V AA) einlegen. Batteriefach aufsetzen und zuschrauben.

® Verwenden Sie nur die angegebenen Batterien!
Batterien gehdren nicht in den Hausmiill! Beachten Sie die gesetzlichen Entsor-
1 gungsvorschriften!

Sicherungswechsel
Rickseitig befindliche Schrauben entfernen, Batteriefach 6ffnen und Sicherung entfernen.
Neue Sicherung (F 10A) einlegen. Batteriefach aufsetzen und zuschrauben.

Y Verwenden Sie nur die angegebenen Sicherungen!

1

Nach der Norm EN 61010-1 werden folgende Messkate-
gorien definiert:

Messkategorie CAT Il
Messungen an Stromkreisen die elektrisch direkt mit dem Netz verbunden sind, iiber Stecker
in Haushalt, Biiro und Labor.

Messkategorie CAT Ill
Messungen an der Gebaudeinstallation: Stationare Verbraucher, Verteileranschluss, Gerate
fest am Verteiler.

Messkategorie CAT IV ;
Messungen an der Quelle der Niederspannungsinstallation: Zahler, primérer Uberspannungs-
schutz, Hauptanschluss

Testboy®TB 316 13



Technische Daten

Technische Daten

Gleichspannungsmessung

Wechselspannungsmessung

Gleichstrommessung
Wechselstrommessung
Widerstandsmessung
Durchgangspriifung
Temperaturmessung

Frequenzmessung
Sicherungen

Polaritatsanzeige
Uberlaufanzeige
Uberspannungskategorie
Batteriezustand
Stromversorgung
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Abmessungen

Gewicht

0V~600V
0V~600V
0A~10A

0A~10A
0Q~60MQ
00~500Q

-20 °C ~ 1000 °C

-4 °F ~ 1832 °F

0 Hz ~10 MHz

F 600 mA selbstriicksetzend
(wartungsfrei) und

F 10 A (10,3 x 38 mm)
automatisch

"OL" wird angezeigt
CAT 111 600 V
Batteriesymbol wird angezeigt
2x1,5VAA

0°C bis 40 °C

-10 °C bis 50 °C

183 x 95 x 50 mm
410 g inkl. Batterie

14
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Information

Information

Safety information

A

WARNING

Sources of danger include for example, mechanical parts, which may cause seri-
ous personal injury.

Objects are also at risk (e.g. damage to the instrument).

WARNING
An electric shock can result in death or serious personal injury and endanger the
function of objects (e.g. damage to the instrument).

B B>

WARNING

Never point the laser beam towards eyes directly or indirectly via reflective sur-
faces. Laser radiation can cause irreparable damage to the eyes. The laser beam
must be deactivated when conducting measurements close to people.

General safety notes

WARNING

Unauthorised modification and / or changes to the instrument are not permitted,
for reasons of safety and approval (CE). In order to ensure safe and reliable oper-
ation using the instrument, you must always comply with the safety instructions,
warnings and the information contained in the section "Intended use".

Bl P

WARNING

Comply with the following specifications before using the instrument:
Avoid operating the instrument near to electric welding equipment, induction
heaters or other electromagnetic fields.

| After abrupt temperature fluctuations, the instrument must be allowed to adjust
to the new ambient temperature for approx. 30 minutes before using it, in order
to stabilise the IR sensor.

| Do not expose the instrument to high temperatures for a long period of time.

| Avoid dusty and humid environments.

| Measuring instruments and their accessories are not toys, and must be kept
out of the reach of children!

| When working in commercial facilities, comply at all times with the specifica-
tions of the accident prevention regulations for electrical systems and equip-
ment as established by the employer’s liability insurance association.

Testboy®TB 316 15
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Information

L] Comply with the five safety rules:
l 1 Disconnect
2 Ensure that the instrument cannot be switched back on again
3 Ensureisolation from the power supply (check that there is no voltage on both
poles)
4 Earth and short-circuit
5 Cover adjacent live parts

Intended use

The instrument is intended strictly for use in applications described in the operating instruc-
tions. Any other usage is forbidden, and may result in accidents or destruction of the instru-
ment. Any such usage will result in the immediate expiry of all guarantee and warranty claims
on the part of the operator against the manufacturer.

] Remove the batteries if the instrument is not in use for a long period of time, in
l order to protect the instrument from damage.

L] We assume no liability for damage to property or personal injury resulting from

l improper handling or non-compliance with the safety instructions. Any warranty
claim expires in such cases. An exclamation mark in a triangle indicates safety
instructions in the operating instructions. Read the instructions through before
beginning initial commissioning. This instrument is CE-approved and thus ful-
fils the required guidelines.

We reserve the right to alter specifications without prior notice
© 2017 Testboy GmbH, Germany.

Disclaimer

L] The warranty claim expires in cases of damage caused by failure to comply
l with the instructions! We assume no liability for any resulting damage!

Testboy is not responsible for damage resulting from

| failure to observe the instructions,

| changes to the product that have not been approved by Testboy or

| the use of spare parts that have not been manufactured or approved by Testboy
| the use of alcohol, drugs or medication.

Accuracy of the operating instructions

These operating instructions have been compiled with due care and attention. No guarantee is
given that the data, illustrations and drawings are complete or correct. All rights reserved with
regard to changes, printing mistakes and errors.

16 Testboy®TB 316



Information

Disposal
Dear Testboy customer: purchasing our product gives you the option of returning the instru-
ment to suitable collection points for waste electrical equipment at the end of its lifespan.

The WEEE directive regulates the return and recycling of electrical appliances.
Manufacturers of electrical appliances are obliged to take back and recycle all
electrical appliances free of charge. Electrical devices may then no longer be dis-

mmmmm  posed of through conventional waste disposal channels. Electrical appliances
must be recycled and disposed of separately. All equipment subject to this di-
rective is marked with this logo.

Disposal of used batteries

As an end user, you are legally obliged (battery law) to return all used batteries;
disposal in the normal domestic waste is prohibited.
Batteries containing contaminant material are labelled with this symbol indicating
that they may not be disposed of in normal domestic waste.
The abbreviations used for the crucial heavy metals are:
Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.
You can return your used batteries free of charge to municipal collection points or an-
ywhere where batteries are sold.
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Certificate of quality

All quality-relevant activities and processes carried out within Testboy GmbH are subject to on-
going monitoring within the framework of a Quality Management System. Furthermore, Test-
boy GmbH confirms that the testing equipment and instruments used during the calibration
process are subject to an ongoing inspection process.

Declaration of conformity
The product conforms to the most recent directives. For more information, go to www.test-
boy.de

Testboy®TB 316 17



Operation

Operation

Introduction

The Testboy® TB 316 is a universal multimeter. This measuring instrument has been manufac-
tured to the latest safety specifications, and guarantees safe and reliable operation. The multi-
meter is a valuable aid for all standard measurement tasks in trade and industry as well as for
electronics hobbyists.

Safety precautions

The TB 316 left the factory with its safety features in perfect operating condition. In order to
maintain this condition, the user must comply with the specifications of the safety notes con-
tained in this manual.

Caution!
Only use the enclosed safety test leads or equivalent test leads that
meet the same measurement category.

| Inorder to avoid an electric shock, comply with the precautions when working with voltages
greater than 120 V (60 V) DC or 50 V (25 V) eff. AC. These values represent the limits of
safe-to-touch voltages in accordance with DIN VDE. (Values given in brackets apply e.g. to
medical or agricultural areas)

| Before taking each measurement, ensure that the test leads and the test instrument are in
perfect working order

| The test leads and probes must only be handled using the grips provided. Avoid touching
the probes under any circumstances.

i

Attention !
Before using the instrument, check for its correct function (e.g. using
a known power source, see: DIN VDE 0105, part 1).

The test instrument must only be used for the measurement ranges specified.

18 Testboy®TB 316



Operation

Explanation of switches, buttons and jacks

(1) Hz/%

For switching between frequency meas-

urement and duty cycle

(2) SEL button

Actuating the button switches the current
measurement function, e.g. From DC to

AC

(3) MAX/MIN

Depending on the function, actuation dis-
plays the maximum value or the minimum
value of the measurement.

(4) Input jack VIQ

Red test lead for all types of signals sup-
ported by the instrument.

(5) Earth jack COM

Black test lead for all types of signals sup-
ported by the instrument.

(6) MA/mA jack

For current measurements up to 600 mA.
(7) 10 A jack

The 10 A jack must be used for current
measurements above 600 mA.

(8) ON/OFF switch / measurement
function selection switch

Switches the instrument on. The meas-
urement function is selected depending
on the switch position.

(9) RAN

Actuation of the button selects the meas-
urement range manually.

(10) Hold/BL

Actuation of the button saves the meas-
ured value in the display. Prolonged actu-
ation of the button switches on the display
lighting.

(11) REL/APO

Actuation of the button activates relative
measurement. Prolonged actuation of the
button switches the Auto Power-Off func-
tion on and off.

(12) Display

For reading off the measured values.

Testboy®TB 316

19

T
@
-
V]
4
w




Operation

DC voltage measurement / V=

Set the appropriate range using the selector switch. Connect the black test lead to the
"COM" jack and the red test lead to the "V/Q" jack. Connect test leads to the test object.
Read off measurement result from the display. The voltage polarity is also displayed.

Measuremen Resolution ~ Input Overvoltage Accuracy

t range resistance = protection

600 mV 0.1mV >1000 MQ 250 Vrms

6V 1mv +0.7 % of the
measurement

60V 10 mV >10 MQ 750 Vrms range + 2 digit

600V 100 mv

AC voltage measurement / V~

Set the appropriate range using the selector switch. Actuate the "SEL button" and select AC.
Connect the black test lead to the "COM" jack and the red test lead to the "V/Q" jack. Connect
test leads to the test object. Read off measurement result from the display.

Measuremen Resolution ~ Input Overvoltage Accuracy

t range resistance protection

600 mV 0.1mV >1000 MQ 250 Vrms

6V 1mv +0.8 % of the
measurement

60V 10 mvV >10 MQ 750 Vrms range + 3 digi

600V 100 mV

Frequency range: 10 Hz - 1.2 kHz
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Operation

DC current measurement / A=

Set the appropriate range using the selector switch. Connect the black test lead to the
"COM" jack and the red test lead to the "mA" or "10 A" jack. Connect the test leads with
the test object and read off the measurement result from the display. The current direc-
tion is indicated by the sign.

Y You must use the "10 A" jack when measuring currents above 600 mA!

1

Measuremen Resolution = Overvoltage Accuracy

t range protection

600 pA 0.1 A 600 mA/250 V %
6000 pA 1 uA Self-resetting +1.2 % of the measurement range =
60 mA 10 mA fuse + 3 digit %
600 mA 100 pA w
10A 10 mA 10 A/1000 V +2.0 % of the measurement range

+10 digit

In the 10 A range observe the maximum duty cycles!

AC current measurement / A~

Set the appropriate range using the selector switch. Actuate the "SEL" button and select
AC. Connect the black test lead to the "COM" jack and the red test lead to the "mA" or
"10 A" jack. Connect the test leads with the test object and read off the measurement re-
sult from the display.

Y You must use the "10 A" jack when measuring currents above 600 mA!

1

Measuremen Resolution = Overvoltage Accuracy

t range protection

600 pA 0.1 pA 600 mA/250 V

6000 pA 1 pA Self-resetting +1.5 % of the measurement range
60 mA 10 mA fuse + 3 digit

600 mA 100 pA

10A 10 mA 10 A/1000 V +3.0 % of the measurement range

+10 digit

Frequency range: 10 Hz - 1.2 kHz
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Operation

Resistance measurement/ Q

Set the appropriate range using the selector switch. Connect the black test lead to the
"COM" jack and the red test lead to the "V/Q" jack. Connect the test leads with the test
object and read off the measurement result from the display.

Measurement Resolution Accuracy
range
600 Q 0.1Q
6 KQ 10
60 KQ 10 Q +1.2 % + 5 digit
600 KQ 100 Q
6 MQ 1KQ
+2.0%
60 MQ 10 KQ +10 digit

Overvoltage protection: 250 V RMS
Off-load voltage: 1.2V

Diode test

Set the selector switch to s | @ Actuate the "SEL" button x 2. Connect the black
test lead with the "COM" jack and the red test lead with the "V/Q" jack. Connect the test
leads with the test object (red test lead = anode, black test lead = cathode). The forward
voltage is displayed.

Measurement Resolution Display
range

IE 1mV Forward voltage

Overvoltage protection: 250 V RMS
Off-load voltage: 3.2 V

Continuity test

Set to s | er using the selector switch. Actuate the "SEL" button. Connect the
black test lead to the "COM" jack and the red test lead to the "V/Q" jack. Connect test

leads to the test circuit.
Measurement Function
range
(«(o The integrated buzzer signals continuity less than 50 Q

Off-load voltage: 1.0V
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Operation

Temperature

Set the selector switch to "°C". Connect a type-K temperature sensor (nickel-chrome /
nickel) to the "V/Q" and "COM" jacks. Read off measurement result from the display.

Measurement range Resolution Accuracy

-20t00°C +2 % + 3 digit
0t0 400 °C 1°C +1 % + 2 digit
400 to 1000 °C +2 % + 2 digit
-4t0 32 °F +2 % + 6 digit
32t0 752 °F 1°F +1 % + 4 digit
752 t0 1832 °F +2 % + 4 digit

Frequency

Set the selector switch to "Hz". Connect the black test lead to the "COM" jack and the red
test lead to the "V/Q" jack. Connect the test leads with the test object and read off the
measurement result from the display.
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Measurement range Resolution Accuracy

10 Hz 0.001 Hz

100 Hz 0.01 kHz

1 kHz 0.1Hz

10 kHz 1Hz +1% + 5 digit
100 kHz 10 Hz

1 MHz 100 Hz

10 MHz 1kHz

Overvoltage protection: 250 V RMS

Duty cycle

Set the selector switch to "%/Hz". Actuate the "Hz/%" button. Connect the black test lead
to the "COM" jack and the red test lead to the "V/Q" jack. Connect the test leads with the
test object and read off the measurement result from the display.

Measurement Resolution Accuracy
range
0-99% 0.1% +3 % + 2 digit

Overvoltage protection: 250 V RMS
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Operation

Capacitance measurement / F

Set the selector switch to > /& Actuate the "SEL" button x 3. Connect the black
test lead to the "COM" jack and the red test lead to the "V/Q" jack. Connect the test leads
with the test object and read off the measurement result from the display.

Measurement range Resolution Accuracy

60 nF 10 pF

600 nF 100 pF

6 uF 1nF

60 pF 10 nF +4 % + 3 digits
600 uF 100 nF

6 mF 1 pF

60 mF 10 uF

Y Discharge the capacitors before every measurement!

1

Automatic switch-off

The instrument switches off after c. 15 minutes (APO). Continuous actuation of the "APO" but-
ton switches the Auto Power Off function on or off.

Backlighting

Continuous pressing of the "HOLD" button switches on the backlighting.

The illumination switches off automatically after c. 1 minute.

Saving function (HOLD)

At difficult measurement positions, the display cannot perhaps be read correctly.

Pressing the "HOLD" button freezes the current measured value which can then be read in
comfort.

Repeated pressing of the "HOLD" button returns to normal measuring mode.

True RMS

If measuring non-sinus wave forms, low measurement errors can occur if using the True RMS
function, in comparison to using traditional measurement procedures.
Sinus-form and non-sinus form signals can be accurately measured using the True RMS function.

24 Testboy®TB 316



Operation

Maintenance

The instrument does not require special maintenance when used as specified in these operat-
ing instructions.

Cleaning

Use a damp cloth and mild household detergent to clean the instrument should it become soiled
through daily use. Never use aggressive cleaning agents or solvents to clean the instrument.
Replacing the battery

Replace the batteries when the battery symbol EH appears on the display. Remove the test
leads from the instrument before changing the batteries!

Remove the three screws on the rear, open the battery compartment and remove the discharged
battery. Insert new batteries (2 x 1.5V AA). Replace the battery compartment and screw tight.

® Only use the batteries specified!
Batteries must not be disposed of with normal domestic waste! Observe the stat-
1 utory regulations pertaining to disposal!

Changing the fuse

Remove the three screws on the rear, open the battery compartment and remove the fuse.
Insert a new fuse (F 10A). Replace the battery compartment and screw tight.

Y Only use the fuses specified!

1

The following measurement categories have been defined
in accordance with EN 61010-1:

Measurement category CAT Il
Measurements on circuits that are directly electrically connected to the network, via plugs in
the home, office and laboratory.

Measurement category CAT Il
Measurements on building installations: fixed consumer units, distributor connection, equip-
ment fitted permanently to the distributor

Measurement category CAT IV
Measurements at the source of the low voltage installation: meters, primary surge protection,
mains connection.

Testboy®TB 316 25
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Technical data

Technical data

DC V measurement

AC V measurement

DC measurement

AC measurement
Resistance measurement
Continuity test
Temperature measurement

Frequency measurement
Fuses

Polarity indicator
Over-range indicator
Overvoltage category
Battery status

Power supply
Operating temperature
Storage temperature
Dimensions

Weight

0V~600V
0V~600V

0A~10A

0A~10A
0Q~60MQ
00~500Q

-20 °C ~ 1000 °C

-4 °F ~ 1832 °F

0 Hz ~10 MHz

F 600 mA self-resetting
(maintenance-free) and
F 10 A(10.3 x 38 mm)
Automatic

"OL" is indicated

CAT 111 600 V

Battery icon is displayed
2x1.5VAA
0°Cto40 °C

-10 °Cto 50 °C

183 x 95 x 50 mm

410 ginc. battery

26
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Consignes

Consignes

Consignes de sécurité

A

AVERTISSEMENT

Les sources de danger sont, p.ex., les éléments mécaniques pouvant causer de
graves blessures aux personnes.

Il existe également des dangers pour les biens matériels (p.ex. un endommage-
ment de |'appareil).

AVERTISSEMENT
L’électrocution peut entrainer la mort ou des blessures graves et nuire au fonc-
tionnement de biens matériels (p.ex. en endommageant I'appareil).

B> (B>

AVERTISSEMENT

N'orientez jamais le rayon laser directement ou indirectement vers les yeux en
l'orientant sur une surface réfléchissante. Le rayonnement laser peut causer des
Iésions irréversibles aux yeux. Le rayon laser doit étre désactivé lors des mesures
effectuées a proximité de personnes.

Consignes générales de sécurité

AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité et d’homologation (CE), il est interdit de transformer
et/ou modifier I'appareil sans autorisation. Afin de garantir un fonctionnement stir
de I'appareil, les consignes de sécurité et avertissements, ainsi que le chapitre
"Utilisation conforme" doivent impérativement étre respectés.
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AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation de I'appareil, respecter les consignes suivantes :

| Eviter d'utiliser 'appareil a proximité de postes de soudure électriques, de
chauffages a induction et d'autres champs électromagnétiques.

| Aprés un changement soudain de température, I'appareil doit étre placé env.
30 minutes a la nouvelle température ambiante avant son utilisation afin de
permettre la stabilisation du capteur IR.

| Ne pas soumettre 'appareil a des températures élevées pendant des périodes
prolongées.

| Eviter les conditions ambiantes poussiéreuses et humides.

| Les appareils de mesure et leurs accessoires ne sont pas des jouets et doivent
étre tenus hors de portée des enfants !

| Dans les établissements industriels, les réglements de prévention des acci-
dents de I'Association des syndicats professionnels en charge des installations
et équipements électriques doivent étre respectés.
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Consignes

L] Respecter les cing regles de sécurité suivantes :
l 1 Déconnecter 'appareil
2 Empécher son redémarrage
3 Le mettre hors tension (la mise hors tension doit étre constatée sur les 2
péles)
4 Mettre & la terre et court-circuiter
5 Couvrir les éléments sous tension voisins

Utilisation conforme

L'appareil a exclusivement été congu pour les applications décrites dans le manuel d'utilisa-
tion. Toute autre utilisation est interdite et peut étre la cause d'accidents ou de dommages sur
I'appareil. Ces applications entrainent I'extinction immédiate de la garantie dont bénéficie I'utili-
sateur vis-a-vis du fabricant.

. Afin de protéger I'appareil contre d'éventuels dommages, retirez la pile en cas
l de non-utilisation prolongée.

Nous n’endossons aucune responsabilité en cas de dommages matériels ou
corporels résultant d’'une manipulation inappropriée ou du non-respect des
consignes de sécurité. La garantie s'éteint dans de tels cas. Un point d'excla-
mation dans un triangle renvoie aux consignes de sécurité du présent manuel
d'utilisation. Veuillez lire les instructions dans leur intégralité avant la mise en
service. Cet appareil a fait 'objet d'un contrdle CE et satisfait aux normes per-
tinentes.

i o

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de cet appareil sans préavis.
© 2017 Testboy GmbH, Allemagne.

Exclusion de responsabilité

. La garantie s'éteint en cas de dommages résultant du non-respect du présent
l manuel d'utilisation ! Nous n’endossons aucune responsabilité pour les dom-
mages consécutifs en résultant !

Testboy n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant

| du non-respect du présent manuel d'utilisation,

| de modifications apportées au produit sans I'accord de Testboy ou

| de I'utilisation de piéces de rechange n'ayant pas été fabriquées ou homologuées par
Testboy

| de l'influence de I'alcool, de drogues ou de

médicaments.

28 Testboy®TB 316



Consignes

Exactitude du manuel d’utilisation

Ces instructions de service ont été rédigées avec le plus grand soin. Nous n’endossons au-
cune responsabilité pour 'exactitude et I'intégralité des données, illustrations et schémas
qu'elles contiennent. Sous réserve de modifications, d’erreurs d'impression et d'erreurs.

Elimination
Cher client Testboy, en acquérant notre produit, vous avez la possibilité de déposer le produit
en fin de vie dans un centre de collecte pour déchets électriques.

usagés. Les fabricants d'appareils électriques sont tenus de reprendre et de recy-

cler gratuitement les appareils électriques vendus. Les appareils électriques ne
mmmmm  peuvent donc plus étre jetés avec les déchets « normaux ». Les appareils élec-

triques doivent étre recyclés et éliminés séparément. Tous les appareils soumis

a cette directive portent ce logo.

ﬁ La directive WEEE réglemente la reprise et le recyclage des appareils électriques

Elimination des piles usagées

En tant qu'utilisateur, vous étre légalement (loi allemande sur les piles) de dé-
poser toutes vos piles et batteries usagées dans des centres agréés ; il est inter-
dit de jeter celles-ci dans les ordures ménageres !
Les piles et batteries contenant des substances toxiques portent les symboles il-
lustrés ci-contre, indiquant qu'il est interdit de les jeter dans les ordures ména-
geres.
Les symboles des métaux lourds concernés sont :
Cd = Cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.
Vous pouvez ramener gratuitement vos piles et batteries usagées dans un centre
de collecte de votre commune ou partout ou des piles / batteries sont vendues !
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Certificat de qualité

L’ensemble des activités et processus pertinents en matiére de qualité effectués au sein de
I'entreprise Testboy GmbH est controlé en permanence par un systéme de gestion de la qua-
lité. Testboy confirme ainsi que les équipements de contrdle et instruments utilisés pendant
I'étalonnage sont soumis a des controles permanents.

Déclaration de conformité
Le produit est conforme avec les derniéres directives. Plus d'informations sur www.testboy.de
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Utilisation

Utilisation

Introduction

Le Testboy® TB 316 est un multimétre universel. Cet appareil de mesure respecte les pres-
criptions de sécurité les plus récentes et garantit un travail sir et fiable. Ce multimétre est une
aide utile pour toutes les taches de mesure standard, tant chez les artisans que dans le sec-
teur industriel ou encore chez les électroniciens amateurs.

Mesures de sécurité

Le TB 316 a quitté notre usine dans un parfait état technique de sécurité. Pour le conserver
dans cet état, I'utilisation est tenu de respecter les consignes de sécurité du présent mode
d’'emploi.

Attention !
N'utiliser que les lignes de mesure de sécurité fournies ou des lignes
de mesure équivalentes, satisfaisant aux exigences de la méme catégo-

rie de mesure.

| Pour éviter tout choc électrique, prendre les mesures de précaution requise lorsque des
travaux sont effectués avec des tensions supérieures a 120 V (60 V) CC ou 50 V (25 V) eff.
CA. Selon les normes DIN VDE, ces valeurs représentent les limites de tension permettant
encore un contact. (Les valeurs entre parenthéses s’appliquent, p.ex., dans le secteur mé-
dical ou agricole.)

| Avant chaque mesure, s'assurer que les lignes de mesure et I'appareil de contréle sont en
parfait état.

| Les lignes de mesure et pointes d’essai ne peuvent étre touchées qu'au niveau des poi-
gnées prévues a cet effet. Toujours éviter de toucher les pointes d’essai.

® L'appareil de contréle ne peut étre utilisés que dans les plages de mesure spé-

1 cifiées.

Prudence !
Avant chaque utilisation, le bon fonctionnement de I'appareil doit étre
vérifié (sur une source de tension connue, p.ex., voir également

DIN VDE 0105, Partie 1).
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Utilisation

Explication des interrupteurs, boutons et connecteurs

(1) Hz/%

Pour basculer entre la mesure de fré-

quence et le facteur de cycle

(2) Bouton SEL

L'actionnement de la touche déclenche la

fonction de mesure actuelle, p.ex. de CC

sur CA

(3) MAX/MIN

L'actionnement affiche la valeur maximale

1 ou la valeur minimale de la mesure selon

la fonction.

2 (4)Prise d’entrée VIQ

Ligne de mesure rouge pour tous les

3 types de signaux autorisés par I'appareil.

(5) Prise de terre COM

Ligne de mesure noire pour tous les types

de signaux autorisés par 'appareil.

(6) Connecteur pA/mA
N Pour les mesures de courant jusqu'a
g 600 mA.

N e T 40 (7) Connecteur 10 A

7 Le connecteur 10 A doit étre utilisé pour

6 5 les mesures de courant partir de

600 mA.

(8) Interrupteur MARCHE/ARRET/Sé-
lecteur de fonction

Allume I'appareil. La fonction de mesure
est sélectionnée selon la position de I'in-
terrupteur.

(9) RAN

L’actionnement de la touche sélectionne
manuellement la plage de mesure.

(10) Hold/BL

L'actionnement de la touche enregistre la
valeur de mesure a I'écran. Un appui long
sur la touche allume I'éclairage de I'écran.
(11) REL/APO

L'actionnement de la touche active la me-
sure relative. Un appui long permet d'allu-
mer ou d'éteindre la fonction d’arrét auto-
matique.

(12) Ecran

Pour consulter les valeurs de mesure.

wa e
10A mA COM VQ-:
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Utilisation

Mesure de la tension continue / V=

Régler la plage souhaitée au moyen du sélecteur. Connecter la ligne de mesure noire
avec le connecteur "COM" et la ligne de mesure rouge avec le connecteur "V/Q". Con-
necter les lignes de mesure a I'objet a contrdler. Consulter les résultats de la mesure a
I'écran. La polarité de la tension est également affichée.

Plage de Résolution = Résis- Protection Précision
mesure tance contre les
d’entrée surtensions

600 mV 0,1 mV >1000 MQ 250 Vrms

6V 1mv +0,7 % de la plage
de mesure

60V 10 mvV >10 MQ 750 Vrms +2 digits

600V 100 mV

Mesure de la tension alternative / V~

Régler la plage souhaitée au moyen du sélecteur. Appuyer sur la touche "SEL" et sélectionner
CA. Connecter la ligne de mesure noire avec le connecteur "COM" et la ligne de mesure rouge
avec le connecteur "V/Q". Connecter les lignes de mesure a I'objet & contréler. Consulter les
résultats de la mesure a I'écran.

Plage de Résolution = Résis- Protection Précision
mesure tance contre les
d’entrée surtensions
600 mV 0,1mV >1000 MQ 250 Vrms
6V 1mv +0,8 % de la plage
de mesure
>10 MQ 750 V
60V 10mv 0 50 Vrms + 3 digits
600V 100 mV

Plage de fréquence : 10 Hz - 1,2 kHz
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Utilisation

Mesure du courant continu / A=

Régler la plage souhaitée au moyen du sélecteur. Connecter la ligne de mesure noire

avec le connecteur "COM" et la ligne de mesure rou

ge avec le connecteur rouge "mA"

ou "10 A". Connecter les lignes de mesure avec I'objet et consulter le résultat de mesure

al'écran. Le sens du courant est également indiqué

Y Pour les courants supérieurs a 600 mA
1 lisé pour les mesures !
Plage de Résolution Protection
mesure contre les
surtensions
600 pA 0.1 A 600mA/250V
6000 pA 1 A fusible a réar-
60 mA 10 mA mement auto-
600 mA 100 pA matique.
10A 10 mA 10A/1000V

Respecter la durée d'allumage maximale dans la plage 10 A'!

Mesure du courant alternatif / A~

Régler la plage souhaitée au moyen du sélecteur. Appuyer sur la touche "SEL" et sélec-
tionner CA. Connecter la ligne de mesure noire avec le connecteur "COM" et la ligne de

mesure rouge avec le connecteur rouge "mA" ou "1

par le signe.
, le connecteur "10A" doit étre uti-

Précision

+1,2 % de la plage de me-
sure
+ 3 digits

+2,0 % de la plage de me-
sure
+10 digits
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0 A". Connecter les lignes de mesure

avec |'objet et consulter le résultat de mesure a I'écran.

® Pour les courants supérieurs a 600 mA
1 lisé pour les mesures !

Plage de Résolution = Protection

mesure contre les

surtensions

600 pA 0.1 pA 600mA/250V

6000 A 1 pA fusible a réar-

60 mA 10 mA mement auto-

600 mA 100 pA matique.

10A 10 mA 10A/1000V

Plage de fréquence : 10 Hz - 1,2 kHz

, le connecteur "10A" doit étre uti-

Précision

+1,5 % de la plage de mesure

+ 3 digits

43,0 % de la plage de mesure
+10 digits

Testboy®TB 316

33



Utilisation

Mesure de résistance / Q

Régler la plage souhaitée au moyen du sélecteur. Connecter la ligne de mesure noire
avec le connecteur "COM" et la ligne de mesure rouge avec le connecteur "V/Q". Con-
necter les lignes de mesure avec 'objet et consulter le résultat de mesure a I'écran.

Plage de mesure = Résolution Précision
600 Q 0.10Q
6 KQ 10
60 KQ 10Q +1,2 % + 5 digits
600 KQ 100 Q
6 MQ 1KQ
+2,0%
60 MQ 10 KQ + 10 digits

Protection contre les surtensions : 250 V RMS
Tension avide: 1,2V

Test des diodes

Régler le sélecteur sur =>H | e Appuyer 2x sur la touche "SEL". Connecter la ligne
de mesure noire avec le connecteur "COM" et la ligne de mesure rouge avec le connec-
teur "VIQ". Connecter les lignes de mesure avec un objet (ligne de mesure rouge =
anode, ligne de mesure noire = cathode). La tension directe s'affiche.

Plage de mesure | Résolution Affichage
|ﬁ, 1mv Tension directe de la diode
émettrice

Protection contre les surtensions : 250 V RMS
Tension avide : 3,2V

Test de continuité
Régler le sélecteur sur >H | e Appuyer sur la touche "SEL". Connecter la ligne de
mesure noire avec le connecteur "COM" et la ligne de mesure rouge avec le connecteur
"VIQ". Connecter les lignes de mesure au circuit a contréler.
Plage de mesure Fonction
«((o Le vibreur intégré indique une continuité inférieure a 50 Q

Tension avide : 1,0V
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Température

Régler le sélecteur sur "°C". Raccordez une sonde de température de type K (nickel-
chrome/nickel) sur les connecteurs "VIQ" et "COM". Consulter les résultats de la mesure

alécran.

Plage de mesure Résolution Précision
-20a0°C +2 % + 3 digits
0a400°C 1°C + 1% + 2 digits
400 & 1000 °C +2 % + 2 digits
-43a32°F +2 % + 6 digits
32a752°F 1°F + 1% + 4 digits
75221832 °F +2 % + 4 digits

Fréquence

Régler le sélecteur sur "Hz". Connecter la ligne de mesure noire avec le connecteur
"COM" et la ligne de mesure rouge avec le connecteur "V/Q". Connecter les lignes de
mesure avec le circuit & contréler et consulter le résultat de mesure a 'écran.

Plage de mesure Résolution Précision

10 Hz 0,001 Hz %)
100 Hz 0,01 kHz 5
1kHz 01 Hz <
10 kHz 1Hz +1% + 5 digits e
100 kHz 10 Hz

1 MHz 100 Hz

10 MHz 1KHz

Protection contre les surtensions : 250 V RMS

Facteur de cycle

Régler le sélecteur sur "%Hz". Appuyer sur la touche "Hz%". Connecter la ligne de me-
sure noire avec le connecteur "COM" et la ligne de mesure rouge avec le connecteur
"VIQ". Connecter les lignes de mesure avec le circuit & contréler et consulter le résultat
de mesure a I'écran.

Plage de mesure Résolution Précision
0-99% 0,1% + 3 % + 2 digits

Protection contre les surtensions : 250 V RMS
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Mesure de capacité / F

Régler le sélecteur sur =>H / m"". Appuyer 3x sur la touche "SEL". Connecter la ligne
de mesure noire avec le connecteur "COM" et la ligne de mesure rouge avec le connec-
teur "VIQ". Connecter les lignes de mesure avec le circuit & contréler et consulter le ré-
sultat de mesure & 'écran.

Plage de mesure Résolution Précision

60 nF 10 pF

600 nF 100 pF

6 pF 1nF

60 uF 10 nF +4 % + 3 digits
600 pF 100 nF

6 mF 1uF

60 mF 10 pF

® Décharger les condensateurs avant chaque mesure.

1

Arrét automatique

L'appareil s'éteint automatiquement aprés env. 15 minutes (APO). Un appui long sur la touche
"APQ" allume/éteint la fonction d'arrét automatique.

Rétroéclairage

Un appui prolongé sur la touche "HOLD" allume le rétroéclairage.
L’éclairage s'éteint automatiquement aprées env. 1 minute.

Fonction d’enregistrement (HOLD)

Il arrive que I'écran ne soit pas facile a lire dans des positions de mesure inconfortables.
L"appui sur la touche "HOLD" permet de geler la valeur de mesure actuelle qui peut alors étre
lue lorsque les conditions sont plus favorables.

Un nouvel appui sur la touche "HOLD" vous permet de revenir au mode de mesure normal.

True RMS

En cas de mesures d'ondes non sinusoidales, les erreurs de mesure pouvant survenir lors de
I'utilisation de la fonction "True RMS" sont inférieures a celles des procédés de mesure tradi-
tionnels.

Les signaux sinusoidaux ou non peuvent étre mesurés précisément grace a la fonction

"True RMS".
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Entretien

S'il est utilisé conformément aux instructions de service, 'appareil ne requiert aucun entretien
particulier.

Nettoyage

Si I'appareil est sali lors de son utilisation quotidienne, il peut étre nettoyé avec un chiffon hu-
mide et un peu de détergent ménager doux. Ne jamais utiliser de produits agressifs ou sol-
vants pour le nettoyage.

Remplacement des piles

Remplacer immédiatement les piles lorsque le symbole des piles ES apparait a 'écran. Dé-
connecter les lignes de mesure de I'appareil avant le remplacement des piles !

Au dos de I'appareil, retirer les vis, ouvrir le compartiment a piles et retirer la pile déchargée.
Mettre de nouvelles piles en place (2 x 1,5V AA). Mettre le couvercle du compartiment a piles
en place et le visser.

® Utiliser exclusivement les piles indiquées !
Les piles ne peuvent pas étre jetées dans les ordures ménagéres ! Respecter les
prescriptions légales pour I'élimination !

Remplacement des fusibles

Au dos de I'appareil, retirer les vis, ouvrir le compartiment & piles et retirer le fusible. Mettre un
nouveau fusible (F 10A) en place. Mettre le couvercle du compartiment a piles en place et le
visser.

2
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® Utiliser exclusivement les fusibles indiqués !

1

Les catégories de mesure suivantes sont définies dans
lanorme EN 61010-1 :

Catégorie de mesure CAT Il
Mesures réalisées sur les circuits électriques raccordés directement au réseau via une fiche,
pour un usage ménager, dans les bureaux et laboratoires.

Catégorie de mesure CAT Il
Mesures réalisées au niveau des installations électriques intérieures : consommateurs station-
naires, raccordement répartiteur, appareils encastrés dans le répartiteur.

Catégorie de mesure CAT IV
Mesures réalisées a la source de I'installation basse tension : Compteur, protection primaire
contre les surintensités, raccordement principal
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Mesure de la tension continue

Mesure de la tension alternative

Mesure du courant continu
Mesure du coutant alternatif
Mesure de résistance
Contréle de continuité
Mesure de la température

Mesure de fréquence
Fusibles

Affichage de la polarité
Indicateur de dépassement
Catégorie de surtension
Indicateur d'état des piles
Alimentation en courant
Température de service
Température de stockage
Dimensions

Poids

0V~600V
0V~600V
0A~10A
0A~10A
00Q~60MQ
00~500

-20 °C ~ 1000 °C
-4 °F ~ 1832 °F
0 Hz ~10 MHz

Fusible a réarmement automatique F 600 mA
(sans maintenance) et

F10A (10,3 x 38 mm)
Automatique

"OL" est affiché

CAT 111 600 V

Le symbole de la batterie s'affiche
2x1,5VAA

0°Ca40°C

-10°Ca50°C

183 x 95 x 50 mm

410 g avec piles

38
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Indicaciones

Indicaciones

Indicaciones de seguridad

A

ADVERTENCIA

Las fuentes de riesgo son, por ejemplo, las piezas mecanicas, que podrian causar
lesiones graves a personas.

Existe también riesgo para objetos (p. €j. dafios en el instrumento).

A

ADVERTENCIA

Una descarga eléctrica podria derivar en la muerte o en lesiones graves a
personas, asi como ser una amenaza para el funcionamiento de objetos (p. ej.
dafios en el instrumento).

A

ADVERTENCIA

No dirija nunca el rayo Iaser directa ni indirectamente a través de superficies
reflectantes hacia los ojos. La radiacion laser puede causar dafios irreparables en
los ojos. Al realizar mediciones cerca de personas, debera desactivarse el rayo
laser.

Indicaciones generales de seguridad

A

ADVERTENCIA

Por motivos de seguridad y homologacién (CE), no esté permitido transformar ni
realizar modificaciones por cuenta propia en el instrumento. Con el fin de
garantizar un funcionamiento seguro del instrumento, es imprescindible cumplir
las indicaciones de seguridad, las notas de advertencia y el capitulo "Uso
previsto".

A

ADVERTENCIA

Antes de usar el instrumento, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
Evite el uso del instrumento en las inmediaciones de aparatos eléctricos para
soldar, fogones de induccién y otros campos electromagnéticos.

| Después de cambios de temperatura bruscos, antes de usar el instrumento
debera aclimatarse durante aprox. 30 minutos a la nueva temperatura ambiente
con el fin de estabilizar el sensor de infrarrojos.

| No exponga el instrumento durante mucho tiempo a altas temperaturas.

| Evite condiciones externas con polvo y humedad.

| iLos instrumentos de medicion y los accesorios no son un juguete y no deben
dejarse en manos de nifios!

| Eninstalaciones industriales deberan tenerse en cuenta las normas de
prevencion de accidentes de la mutua profesional competente de prevencion de
accidentes laborales para instalaciones eléctricas y sustancias de produccion.

_
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Indicaciones

Tenga en cuenta las cinco reglas de oro en electricidad:

1 Desconexion, corte visible o efectivo.

2 Prevenir cualquier posible realimentacion. Bloqueo y sefializacion.
3 Verificar la ausencia de tension (debe determinarse en dos polos).
4 Puesta atierra y cortocircuito

5 Sefializacion de la zona de trabajo

— ]

Uso previsto

El instrumento ha sido previsto Unicamente para los usos descritos en el manual de
instrucciones. Esta prohibido cualquier otro uso. Este podria causar accidentes o la
destruccion del instrumento. Estos usos resultaran en la anulacion inmediata de cualquier
derecho por garantia del operario frente al fabricante.

] Para proteger el instrumento frente a dafios, extraiga las pilas cuando el
l instrumento no se vaya a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado.

En caso de producirse dafios en la integridad fisica de las personas o dafios
materiales ocasionados por la manipulacién inadecuada o por el
incumplimiento de las indicaciones de seguridad, no asumimos ninguna
responsabilidad. En estos casos queda anulado cualquier derecho por
garantia. Un simbolo de exclamacion dentro de un tridngulo sefala las
indicaciones de seguridad en el manual de instrucciones. Antes de la puesta
en servicio, lea completamente el manual. Este instrumento dispone de
homologacién CE y cumple, por tanto, las directivas requeridas.

i #

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en las especificaciones sin previo aviso
© 2017 Testboy GmbH, Alemania.

Clausula de exencién de responsabilidad

- iLos derechos por garantia quedan anulados cuando los dafios han sido
l producidos por incumplimiento del manual! jNo asumimos ninguna
responsabilidad por los dafios derivados resultantes!

Testboy no asume responsabilidad alguna por los dafios que resulten de:
| El'incumplimiento del manual.

| Las modificaciones en el producto no autorizadas por Testboy.

| Las piezas de repuesto no fabricadas o no autorizadas por Testboy.

| El trabajo bajo los efectos del alcohol, drogas o

medicamentos.
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Exactitud del manual de instrucciones

Este manual de instrucciones ha sido redactado con gran esmero. No asumimos garantia
alguna por la exactitud y la integridad de los datos, las imagenes ni los dibujos. Reservado el
derecho a realizar modificaciones, corregir erratas y errores.

Eliminacion de deshechos

Estimado cliente de Testboy, con la adquisicién de nuestro producto tiene la posibilidad, una
vez finalizada su vida Util, de devolver el instrumento a los puntos de recogida adecuados para
chatarra eléctrica.

La Directiva RAEE regula la recogida y el reciclaje de residuos de aparatos
eléctricos y electronicos. Los productores de aparatos eléctricos estan obligados
|

arecoger y a reciclar de forma gratuita los aparatos eléctricos vendidos. Los
aparatos eléctricos no podran ser recogidos por tanto en los flujos de residuos
"normales". Los aparatos eléctricos deberan reciclarse y eliminarse por separado.
Todos los aparatos afectados por esta directiva llevan este logotipo.

Eliminacion de pilas usadas

baterias usadas (ley sobre pilas). {Esta prohibido desecharlas en la basura
domeéstica!

Las pilas/baterias con sustancias nocivas estan marcadas con los simbolos
indicados en el margen. Estos sefialan la prohibicion de desecharlas en la basura
doméstica.

Los simbolos de los metales pesados determinantes son:

Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

Podra entregar las pilas/baterias usadas en los puntos de recogida de su
municipio o en cualquier comercio que venda pilas/baterias sin ningln coste
adicional para usted.

E Usted, como consumidor final, esta obligado por ley a retornar todas las pilas y

Certificado de calidad

Todas las actividades y procesos relacionados con la calidad realizados dentro de Testboy
GmbH son controlados de forma permanente mediante un sistema de gestion de calidad. La
empresa Testboy GmbH certifica ademas que los dispositivos de revision y los instrumentos
empleados durante el calibrado estan sometidos a un control permanente para equipos de
inspeccion, medicion y ensayo.
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Declaracion de conformidad
El producto cumple las directivas actuales. Encontrara mas informacion en www.testboy.de

Testboy®TB 316 41



Manejo

Manejo

Introduccién

El Testboy® TB 316 es un multimetro de uso universal. Este instrumento de medicion ha sido
fabricado de acuerdo a las Ultimas normas de seguridad y garantiza un trabajo seguro y fiable.
El multimetro es, tanto en el &mbito comercial como industrial, asi como para los electricistas
aficionados, una valiosa ayuda en todas las tareas comunes de medicion.

Medidas de seguridad

EI TB 316 ha salido de fabrica en un estado técnico perfecto en lo referente a la seguridad.
Para mantener este estado el usuario debera respetar las indicaciones de seguridad incluidas
en estas instrucciones.

jAtencion!
Utilice solo los cables de medicion de seguridad suministrados o
cables equivalentes que correspondan a la misma categoria de

medicion.

| Para evitar una descarga eléctrica se deben respetar las medidas preventivas al trabajar
con tensiones superiores a 120 V (60 V) CC 0 50 V (25 V) CA efectiva. Estos valores
representan segun la DIN VDE el limite de las tensiones perceptibles. (Los valores entre
paréntesis son validos para, por ejemplo, ambitos médicos o agricolas.)

| Antes de cada medicion, asegurarse de que los cables de medicion y el instrumento de
comprobacién estan en perfecto estado.

| Los cables de medicion y las puntas de prueba solo deben agarrarse por los mangos
previstos para ello. Se debe evitar el contacto con las puntas de prueba bajo cualquier
circunstancia.

® El instrumento de comprobacion solo se debe emplear dentro de los rangos de
1 medicion especificados.

jAtencion!

Antes de usar se debe revisar el instrumento para comprobar que
funciona correctamente (p. ej. en una fuente de tension conocida, ver
también DIN VDE 0105, seccion 1).
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Descripcion de interruptores, pulsadores y casquillos

.
10A I:IA com vn‘-ﬁ
104 mA COM_Va
NN YT
(AP LY

(1) Hz/%

Para conmutar entre la medicion de
frecuencia y el ciclo de trabajo

(2) Tecla SEL

Al accionar la tecla se conmuta la funcion de
medicion actual p. j. de CC a CA.

(3) MAX/MIN

Al accionarla se muestra el valor maximo o
el minimo de la medicion segun la funcion.
(4) Casquillo de entrada V/Q

Cable de medicion rojo para todos los tipos
de sefiales admisibles por el instrumento.
(5) Casquillo a masa COM

Cable de medicion negro para todos los
tipos de sefiales admisibles por el
instrumento.

(6) Casquillo y4A/mA

Para mediciones de corriente hasta 600 mA.
(7) Casquillo 10 A

En caso de mediciones de corriente a partir
de 600 mA se debe utilizar el casquillo 10 A.
(8) Interruptor de encendido/apagado /
Interruptor selector de funcion de
medicion

Enciende el instrumento. La funcién de
medicion se elige segun la posicion del
interruptor.

(9) RAN

Al accionar la tecla se selecciona
manualmente el margen de medicion.

(10) Hold/BL

Al accionar la tecla se guarda el valor de
medicion en la pantalla. Pulsando durante
mas tiempo se enciende la iluminacion de
fondo de la pantalla.

(11) REL/APO

Al pulsar la tecla se activa la medicion relativa.
Pulsando durante mas tiempo se enciende o
apaga la funcién Auto-Power-Off.

(12) Pantalla

Para leer los valores de medicion.

Testboy®TB 316
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Manejo

Medicién de tensién continua / V=

Ajustar el rango adecuado con el conmutador selector. Conectar el cable de medicion
negro con el casquillo "COM" y el cable de medicién rojo con el casquillo "V/Q".
Conectar los cables de medicion con la pieza de control. Leer los resultados de medicion
en la pantalla. También se indicara la polaridad de la tension.

Margen de Resolucio Resistencia = Proteccion Precision
medicion n deentrada = de

sobretension
600 mV 0,1 mV >1000 MQ 250 Vrms +0,7 % del
6V Y% margen de
60V 10mV >10 MQ 750 Vrms medicion
600V 100 mv +2 digitos

Medicién de tension alterna/ V~

Ajustar el rango adecuado con el conmutador selector. Pulsar la tecla "SEL" y seleccionar AC.
Conectar el cable de medicion negro con el casquillo "COM" y el cable de medicién rojo con el
casquillo "V/Q". Conectar los cables de medicion con la pieza de control. Leer los resultados
de medicion en la pantalla.

Margen de Resolucio Resistencia = Proteccion Precision
medicion n deentrada = de

sobretension
600 mV 0,1mV >1000 MQ 250 Vrms +0,8 % del
6V 1mv margen de
60V 10 mvV >10 MQ 750 Vrms medicion
600V 100 mV + 3 digitos

Gama de frecuencia: 10 Hz - 1,2 kHz
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Medicién de corriente continua / A=

Ajustar el rango adecuado con el conmutador selector. Conectar el cable de medicion
negro con el casquillo "COM" y el cable de medicion rojo con el casquillo "mA" o el
casquillo "10 A". Conectar los cables de medicion con la pieza de control y leer el
resultado de la medicion en la pantalla. También se indicara el sentido de la corriente
mediante signos.

o iCon una corriente superior a 600 mA se debe utilizar para la medicion el
l casquillo "10 A"!
Margen de Resolucion Proteccion de | Precision
medicion sobretension
600 pA 0.1 pA 600mA/250V
6000 A 1 pA Fusible con +1,2 % del margen de
60 mA 10 mA rearme medicion
600 mA 100 pA automatico. + 3 digitos
10A 10 mA 10A/1000V +2,0 % del margen de
medicion
+ 10 digitos

iTener en cuenta el tiempo de conexion méxima en el rango 10 Al

Medicion de corriente alterna / A~

Ajustar el rango adecuado con el conmutador selector. Pulsar la tecla "SEL" y
seleccionar AC. Conectar el cable de medicion negro con el casquillo "COM"y el cable
de medicion rojo con el casquillo "mA" o el casquillo "10 A". Conectar los cables de
medicion con la pieza de control y leer el resultado de la medicién en la pantalla.

® iCon una corriente superior a 600 mA se debe utilizar para la medicion el
casquillo "10 A"! 5
1 3
Z
<
o
Margen de Resolucion Proteccion de Precision m
medicion sobretension
600 pA 0.1 pA 600mA/250V
6000 pA 1 pA Fusible con +1,5 % del margen de medicion
60 mA 10 mA rearme + 3 digitos
600 mA 100 pA automaético.
10A 10 mA 10A/1000V +3,0 % del margen de medicion
+ 10 digitos

Gama de frecuencia: 10 Hz - 1,2 kHz
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Medicidn de la resistencia/ Q

Ajustar el rango adecuado con el conmutador selector. Conectar el cable de medicion
negro con el casquillo "COM" y el cable de medicién rojo con el casquillo "V/Q".
Conectar los cables de medicion con la pieza de control y leer el resultado de la
medicion en la pantalla.

Margen de Resolucion Precision
medicion
600 Q 0,1Q
6 KQ 10
60 KQ 10 Q +1,2 % + 5 digitos
600 KQ 100 Q
6 MQ 1KQ
+2,0%
60 M0 10KQ +10 digitos

Proteccion de sobretension: 250 V RMS
Tension de marcha en vacio: 1,2V

Test de diodos

Ajustar el conmutador selector a o[ #H /B pyisar 2 veces la tecla "SEL". Conectar el
cable de medicion negro con el casquillo "COM" y el cable de medicion rojo con el
casquillo "V/Q". Conectar los cables de medicion con la pieza de control (cable de
medicion rojo = &nodo, cable de medicion negro = catodo). Se mostrara la tension
directa.

Margen de mediciéon = Resolucion Indicacion
TmV Tension directa

Proteccion de sobretension: 250 V RMS
Tension de marcha en vacio: 3,2V

Prueba de continuidad
Ajustar con el conmutador selector a >H / (ﬁ‘““_ Pulsar la tecla "SEL". Conectar el

cable de medicion negro con el casquillo "COM" y el cable de medicion rojo con el
casquillo "V/QI". Conectar los cables de medicién con el circuito de control.

Margen de Funcionamiento
medicion
«(‘n El zumbador integrado avisa del paso por debajo de 50 Q

Tension de marcha en vacio: 1,0 V
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Temperatura

Ajustar el conmutador selector a "°C". Conecte un sensor de temperatura tipo K (niquel-
cromo/niquel) a los casquillos "VIQ" y "COM". Leer los resultados de medicion en la

pantalla.
Margen de medicion Resolucion Precision
-20 hasta 0 °C +2 % + 3 digitos
0 hasta 400 °C 1°C +1 % + 2 digitos
400 hasta 1000 °C +2 % + 2 digitos
-4 hasta 32 °F +2 % + 6 digitos
32 hasta 752 °F 1°F +1 % + 4 digitos
752 hasta 1832 °F +2 % + 4 digitos
Frecuencia

Ajustar el conmutador selector a "Hz". Conectar el cable de medicion negro con el
casquillo "COM" y el cable de medicion rojo con el casquillo "V/Q". Conectar los cables
de medicion al circuito de prueba y leer el resultado de la medicion en la pantalla.

Margen de medicion Resolucion Precision

10 Hz 0,001 Hz

100 Hz 0,01 kHz

1 kHz 0,1Hz

10 kHz 1Hz +1 % + 5 digitos
100 kHz 10 Hz

1 MHz 100 Hz

10 MHz 1kHz

Proteccion de sobretension: 250 V RMS

Ciclo de trabajo

Ajustar el conmutador selector a "%/Hz". Pulsar la tecla "Hz/%". Conectar el cable de
medicion negro con el casquillo "COM" y el cable de medicién rojo con el casquillo
"VIQ". Conectar los cables de medicion al circuito de prueba y leer el resultado de la
medicion en la pantalla.
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Margen de medicion Resolucion Precision
0-99% 0,1% 13 % + 2 digitos

Proteccion de sobretension: 250 V RMS
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Medicién de capacidad / F

Ajustar el conmutador selector a >4 / ((““ Pulsar 3 veces la tecla "SEL". Conectar el
cable de medicion negro con el casquillo "COM" y el cable de medicion rojo con el
casquillo "V/Q". Conectar los cables de medicion al circuito de prueba y leer el resultado
de la medicion en la pantalla.

Margen de medicién Resolucion Precision
60 nF 10 pF
600 nF 100 pF
6 uF 1nF
60 pF 10 nF +4 % + 3 digitos
600 uF 100 nF
6 mF 1uF
60 mF 10 uF
® Descargar los condensadores antes de cada medicion.

1

Desconexién automatica

Transcurridos aprox. 15 minutos, el instrumento se desconecta automaticamente (APO).
Pulsando durante unos segundos la tecla "APQ" se conecta/desconecta la funcion Auto
Power Off.

lluminacién de fondo

Pulsando durante unos segundos la tecla "THOLD" se conecta la iluminacion de fondo.
Transcurrido aprox. 1 minuto, la iluminacion se desconecta automaticamente.

Funcion de memoria (HOLD)

En posiciones de medicion dificiles puede que no sea posible leer correctamente la pantalla.
Pulsando la tecla "HOLD" se congela el valor de medicion actual y se podra leer entonces
cémodamente.

Volviendo a pulsar la tecla "HOLD" retornaré al modo de medicion normal.

True RMS

Para la medicion de formas de onda no sinusoidales se producen menos errores de medicion
al utilizar la funcion True RMS que si se utilizan los procedimientos habituales.

Las sefiales sinusoidales y no sinusoidales pueden medirse exactamente con la funcion True
RMS.
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Mantenimiento

El aparato no requiere ningn mantenimiento durante el servicio de acuerdo con el manual de
instrucciones.

Limpieza

Si el instrumento se ha ensuciado debido al uso diario, se puede limpiar con un pafio himedo
y un detergente doméstico suave. No utilizar jamas productos de limpieza corrosivos o
disolventes para limpiar.

Cambio de pilas

Es necesario cambiar las pilas cuando aparezca el simbolo de pila 8 en la pantalla. jAntes
de cambiar la pila, se deben desconectar los cables de medicién del instrumento!

Retirar los tomillos de la parte posterior, abrir el compartimento de pilas y retirar las pilas usadas.
Colocar pilas nuevas (2 x 1,5V AA). Colocar la tapa del compartimento de pilas y atornillar.

Y jUtilice inicamente las pilas especificadas!
iLas pilas no deben desecharse en la basura doméstica! jRespete las normas
legales de eliminacion de residuos!

Cambio de fusibles

Retirar los tornillos de la parte posterior, abrir el compartimento de pilas y retirar el fusible.
Colocar un fusible nuevo (F 10A). Colocar la tapa del compartimento de pilas y atornillar.

Y jUtilice tnicamente los fusibles especificados!

1

Segun lanorma EN 61010-1 existen las siguientes
categorias de medicion:

Categoria de medicion CAT Il
Mediciones en circuitos que estan conectados eléctricamente de forma directa con la red
mediante conectores en el hogar, la oficina y el laboratorio.

|
©]
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Categoria de medicion CAT Il
Mediciones en la instalacion del edificio: Consumidores fijos, conexion a distribuidor,
instrumentos fijos en el distribuidor.

Categoria de medicion CAT IV
Mediciones en la fuente de la instalacion de baja tension: Contadores, proteccion primaria
contra sobretension, conexion principal.
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Datos técnicos

Datos técnicos

Medicion de tension continua
Medicion de tension alterna
Medicion de corriente continua
Medicion de corriente alterna
Medicion de resistencia
Control de continuidad
Medicion de temperatura

Medicion de frecuencia
Fusibles

Indicacion de polaridad

Indicador de desbordamiento
Categoria de sobretension
Estado de la pila

Suministro de corriente
Temperatura de servicio
Temperatura de almacenamiento
Dimensiones

Peso

0V~600V

0V~600V

0A~10A

0A~10A

0Q~60MQ

00~500Q

-20 °C ~ 1000 °C

-4 °F ~ 1832 °F

0 Hz ~10 MHz

F 600 mA con rearme automatico
(no necesita mantenimiento) y
F 10 A (10,3 x 38 mm)
automética

Se muestra "OL"

CAT 111 600 V

Se muestra el simbolo de pila
2x1,5VAA

0°Ca40°C

-10°Ca50°C

183 x 95 x 50 mm

410 g pilaincluida
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Avvertenze

Avvertenze

Avvertenze di sicurezza

AVVERTENZA

Fonti di pericolo sono ad es. componenti meccanici che possono provocare gravi
lesioni personali.

Sussiste anche un pericolo di danni materiali (ad es. danneggiamento dello stru-
mento).

AVVERTENZA
Le folgorazioni elettriche possono causare la morte o gravi lesioni personali, cosi
come danni materiali (ad es. danneggiamento dello strumento).

AVVERTENZA

Non puntare il raggio laser, né direttamente né indirettamente attraverso superfici
riflettenti, contro gli occhi. I raggio laser puo causare danni irreparabili alla vista.
In caso di misurazioni eseguite vicino ad altre persone, & necessario disattivare il
raggio laser.

B B B

Avvertenze di sicurezza generali

AVVERTENZA

Per motivi di sicurezza e di omologazione (CE), non sono ammesse modifiche e/o
trasformazioni arbitrarie dello strumento. Per garantire un funzionamento sicuro
dello strumento & assolutamente necessario osservare le avvertenze di sicurezza,
i simboli di pericolo e il capitolo "Uso regolamentare”.

>

AVVERTENZA

Prima di utilizzare lo strumento, si prega di osservare le seguenti avvertenze:

| Evitare di usare lo strumento nelle vicinanze di saldatrici elettriche, impianti di
riscaldamento a induzione e altri campi elettromagnetici.

| Incaso di bruschi cambi di temperatura, prima di utilizzare lo strumento oc-
corre stabilizzarlo per circa 30 minuti alla nuova temperatura ambiente, per
condizionare il sensore IR.

| Non esporre lo strumento per lunghi periodi di tempo a temperature elevate.

| Evitare 'uso in ambienti polverosi e umidi.

| Gli strumenti di misura e gli accessori non sono giocattoli e vanno tenuti fuori
dalla portata dei bambini!

| Allinterno di ambienti industriali occorre rispettare le norme antinfortunistiche delle
associazioni di categoria vigenti in materia di impianti € componenti elettrici.

>
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Avvertenze

Si prega di rispettare le cinque regole di sicurezza:

»
l Isolare

Mettere in sicurezza per prevenire la riaccensione accidentale
Verificare la condizione di interruzione del circuito ('assenza di tensione
deve essere verificata sui 2 poli)
Collegare a terra e cortocircuitare

Coprire o proteggere le parti sotto tensione vicine alla zona delle opera-
zioni

abh WN-=-

Uso previsto

Lo strumento & destinato esclusivamente a svolgere le operazioni descritte nel manuale
dell'utente. Qualsiasi altro uso & considerato non previsto e pud causare infortuni o il danneg-
giamento irreparabile dello strumento. Simili usi causano un immediato annullamento della ga-
ranzia concessa dal produttore all'utente.

- Se lo strumento non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere
l le batterie per proteggerlo da eventuali danni.

Il produttore non si assume nessuna responsabilita per eventuali danni mate-
riali o personali derivanti da un uso improprio o dal mancato rispetto delle av-
vertenze di sicurezza. In simili casi decade qualsiasi diritto alla garanzia. Il
simbolo del punto esclamativo all'interno di un triangolo richiama I'attenzione
sulle avvertenze di sicurezza contenute nel manuale dell'utente. Prima della
messa in funzione, leggere il manuale completo. Questo strumento reca il
marchio CE e risponde cosi a tutte le necessarie direttive.

|l &

Ci riserviamo la facolta di modificare le specifiche senza alcun preavviso
© 2017 Testboy GmbH, Germania.

Esclusione della responsabilita

- In caso di danni causati dal mancato rispetto del manuale decade qualsiasi di-
l ritto alla garanzia! Il produttore non si assume nessuna responsabilita per gli
eventuali danni indiretti risultantil

Testboy non risponde dei danni causati

| dal mancato rispetto del manuale dell'utente,

| da modifiche del prodotto non autorizzate da Testboy oppure
| dall'uso di ricambi non prodotti né autorizzati da Testboy,

| dall'uso di alcol, sostanze stupefacenti o medicinali.
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Avvertenze

Esattezza del manuale dell’'utente

Il presente manuale dell'utente & stato redatto con la massima cura possibile. Ciononostante,
non ci assumiamo nessuna responsabilita per I'esattezza né per la completezza dei dati, delle
immagini e dei disegni. Con riserva di modifiche, refusi ed errori.

Smaltimento
Gentili clienti Testboy, con I'acquisto del nostro prodotto avete la possibilita di restituire lo stru-
mento — al termine del suo ciclo di vita - ai centri di raccolta per rifiuti elettronici.

| produttori di apparecchi elettronici sono obbligati a ritirare e a riciclare gratuita-
mente gli articoli elettronici venduti. Gli apparecchi elettrici non possono piu es-
sere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Essi devono essere riciclati e smaliti se-
paratamente. Tutti gli apparecchi che rientrano nel campo di validita di questa di-
rettiva sono contrassegnati con un marchio speciale.

ﬁ La norma RAEE regola la restituzione e il riciclaggio degli apparecchi elettronici.
|

Smaltimento di batterie usate

batterie usa-e-getta e ricaricabili usate; & vietato smaltire le batterie insieme ai
rifiuti domestici!

Le batterie usa-e-getta/ricaricabili sono contrassegnate con il simbolo qui a
fianco, che richiama I'attenzione su divieto di smaltimento insieme ai rifiuti dome-
stici.

| codici che identificano il metallo pesante contenuto nella batteria sono:

Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.

Le batterie usa-e-getta/ricaricabili usate possono essere consegnate gratuita-
mente ai centri di raccolta del comune di residenza oppure in tutti i punti vendita
di batterie!

ﬁ I consumatore finale € tenuto per legge (legge sulle batterie) a restituire tutte le

Certificato di qualita

Tutti i processi che si svolgono all'interno della Testboy GmbH e rilevanti ai fini della qualita
vengono permanentemente monitorati da un sistema di assicurazione della qualita. La Testboy
GmbH conferma inoltre che anche i dispositivi e gli strumenti utilizzati per la taratura sono sog-
getti a un monitoraggio permanente.

Dichiarazione di conformita
Il prodotto € conforme alle direttive pii recenti. Maggiori informazioni sono disponibili all’indi-
rizzo www.testboy.de
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Uso

Uso

Introduzione

Lo strumento Testboy® TB 316 & un multimetro universale. Lo strumento di misura, costruito
secondo gli ultimi standard di sicurezza, garantisce un lavoro sicuro e affidabile. Sia nel settore
dell'artigianato e dellindustria, sia in quello degli hobby e del fai-da-te, il multimetro & un valido
e prezioso strumento per svolgere tutte le pit comuni misure.

Misure di sicurezza

Lo strumento TB 316 ha lasciato la fabbrica in condizioni tecnicamente ineccepibili. Per mante-
nere inalterate queste condizioni, I'utente deve osservare le avvertenze di sicurezza contenute
in questo manuale.

Attenzione!
Utilizzare esclusivamente i cavi di misura di sicurezza forniti in dota-
zione o cavi equivalenti che rispondono alla stessa categoria di misura.

Per evitare scosse elettriche, prendere le necessarie precauzioni quando si lavora con ten-
sioni superiori a 120 V (60 V) DC 0 50 V (25 V) eff. AC. Questi valori sono le tensioni mas-

sime di contatto secondo la normativa DIN VDE (i valori tra parentesi si riferiscono ad es. al
settore medico o agricolo).

Prima di ogni misura, accertarsi che i cavi di misura e lo strumento si trovino in perfetto
stato.

| I'cavi di misura e i puntali possono essere toccati solo afferrandoli nei punti previsti. Evitare
assolutamente di toccare i puntali.

® Lo strumento di misura pud essere utilizzato solo all'interno delle fasce di mi-

l sura specificate.

Attenzione!

Prima di ogni utilizzo, accertarsi che lo strumento funzioni perfetta-
mente (ad ed. utilizzando una fonte di tensione nota, vedere anche la
norma DIN VDE 0105, parte 1).
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Uso

Interruttori, tasti e porte dello strumento

(1) Hz/%

Per passare dalla misura della frequenza al
ciclo di lavoro

(2) Tasto SEL

Premere questo tasto per passare da una
funzione di misura all’altra, ad es. daDC a
AC

(3) MAX/MIN

Premere questo tasto per visualizzare, a se-
conda della funzione, il valore massimo o il
valore minimo della misura.

(4) Ingresso V/Q

Cavo di misura rosso per tutti i tipi di segnali
che lo strumento & in grado di leggere.

(5) Massa COM

Cavo di misura nero per tutti i tipi di segnali
che lo strumento & in grado di leggere.

(6) Porta pA/mA

Per misurare correnti sino a 600 mA.

(7) Porta 10 A

Per misurare correnti a partire da 600 mA
deve essere utilizzata la porta 10 A.

(8) Interruttore ON/OFF/Selettore della
funzione di misura

Premere questo tasto per accendere lo stru-
mento. Ruotare il selettore per selezionare la
funzione di misura desiderata.

(9) RAN

Premere questo tasto per selezionare ma-
nualmente il campo di misura.

(10) Hold/BL

Premere questo tasto per "congelare” il va-
lore di misura sul display. Premendo il tasto
alungo si attiva la retroilluminazione del di-
splay.

(11) REL/APO

Premere questo tasto per attivare la misura
relativa. Premendo il tasto a lungo si attiva o
disattiva la funzione Auto Power Off.

(12) Display

Per leggere i valori di misura.

Testboy®TB 316
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Uso

Misurare la tensione continua/ V=

Ruotare il selettore per selezionare la fascia di misura desiderata. Collegare il cavo di mi-
sura nero alla porta "COM" e il cavo di misura rosso alla porta "V/Q" dello strumento.
Collegare i cavi di misura al componente da misurare. Leggere il risultato della misura
sul display. Sul display viene visualizzata anche la polarita della tensione.

Campo di Risoluzione | Impedenza | Scaricatore Precisione
misura d’ingresso

600 mV 0,1 mV >1000 MQ 250 Vrms

6V 1mV +0,7 % del campo
60 V 10 mv >10 MQ 750 Vrms di misura + 2 cifre
600V 100 mV

Misurare la tensione alternata / V~

Ruotare il selettore per selezionare la fascia di misura desiderata. Premere il tasto "SEL" e se-
lezionare AC. Collegare il cavo di misura nero alla porta "COM" e il cavo di misura rosso alla
porta "VIQ" dello strumento. Collegare i cavi di misura al componente da misurare. Leggere il
risultato della misura sul display.

Campo di Risoluzione = Impedenza = Scaricatore Precisione
misura d’ingresso

600 mV 0,1mV >1000 MQ 250 Vrms

6V 1mV +0,8 % del campo
60V 10 mV >10 MQ 750 Vrms di misura + 3 cifre
600V 100 mV

Gamma di frequenza: 10 Hz - 1,2 kHz
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Uso

Misurare la corrente continua / A=

Ruotare il selettore per selezionare la fascia di misura desiderata. Collegare il cavo di mi-
sura nero alla porta "COM" e il cavo di misura rosso alla porta "mA" 0 "10 A" dello stru-
mento. Collegare i cavi di misura al componente da misurare e leggere il risultato della
misura sul display. Il segno davanti al valore indica la direzione della corrente.

Y Per misurare correnti superiori a 600 mA deve essere utilizzata la porta

l "10 A"l

Campo di Risoluzione
misura

600 pA 0.1 pA
6000 A 1 pA

60 mA 10 mA

600 mA 100 pA
10A 10 mA

Scaricatore
600mA/250V

fusibile autori-
pristinante.

10A/1000V

Precisione

+1,2 % del campo di misura
+ 3 cifre

+2,0 % del campo di misura
+10 cifre

Nella fascia 10 A, osservare la massima durata di funzionamento!

Misurare la corrente alternata / A~

Ruotare il selettore per selezionare la fascia di misura desiderata. Premere il tasto "SEL"
e selezionare AC. Collegare il cavo di misura nero alla porta "COM" e il cavo di misura
rosso alla porta "mA" 0 "10 A" dello strumento. Collegare i cavi di misura al componente

da misurare e leggere il risultato della misura sul display.

Y Per misurare correnti superiori a 600 mA deve essere utilizzata la porta

l "10 A"l

Cqmpo di Risoluzione
misura

600 pA 0.1 A
6000 pA 1A

60 mA 10 mA

600 mA 100 A
10A 10 mA

Gamma di frequenza: 10 Hz - 1,2 kHz

Scaricatore
600mA/250V

fusibile autori-
pristinante.

10A/1000V

Precisione

+1,5 % del campo di misura
+ 3 cifre

+3,0 % del campo di misura
+10 cifre
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Uso

Misurare la resistenza / Q

Ruotare il selettore per selezionare la fascia di misura desiderata. Collegare il cavo di mi-
sura nero alla porta "COM" e il cavo di misura rosso alla porta "V/Q" dello strumento.
Collegare i cavi di misura al componente da misurare e leggere il risultato della misura
sul display.

Campo di mi- Risoluzione Precisione
sura
600 Q 0.10Q
6 KQ 10
60 KQ 10Q +1,2 % + 5 cifre
600 KQ 100 Q
6 MQ 1KQ
+2,0%
60 MQ 10 KQ ¥ 10 cifre

Scaricatore: 250 V RMS
Tensione a vuoto: 1,2V

Test diodi

Ruotare il selettore in posizione [H / m‘"". Premere 2 volte il tasto "SEL". Collegare il
cavo di misura nero alla porta "COM" e il cavo di misura rosso alla porta "V/Q" dello stru-
mento. Collegare i cavi di misura al componente da misurare (cavo di misura rosso =
anodo, cavo di misura nero = catodo). Viene visualizzata la tensione diretta.

Campo di mi- Risoluzione Display
sura

IE 1mv Tensione diretta

Scaricatore: 250 V RMS
Tensione a vuoto: 3,2V

Test di continuita
Ruotare il selettore in posizione = / e, Premere il tasto "SEL". Collegare il cavo di
misura nero alla porta "COM" e il cavo di misura rosso alla porta "V/IQ" dello strumento.
Collegare i cavi di misura al circuito da misurare.
Campo di misura = Funzionamento
«([n Il cicalino integrato segnala un passaggio inferiore a 50 Q

Tensione a vuoto: 1,0V
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Uso

Temperatura

Ruotare il selettore in posizione "°C". Collegare una sonda di temperatura tipo K (nichel-
cromo / nichel) alle porte "V/Q" e "COM". Leggere il risultato della misura sul display.

Campo di misura Risoluzione Precisione

-20/0°C +2 % + 3 cifre
Da 02400 °C 1°C +1% + 2 cifre
Da 400 a 1000 °C +2 % + 2 cifre
-4/32°F +2 % + 6 cifre
32/752 °F 1°F +1% + 4 cifre
75211832 °F +2 % + 4 cifre

Frequenza

Ruotare il selettore in posizione "Hz". Collegare il cavo di misura nero alla porta "COM" e
il cavo di misura rosso alla porta "V/Q" dello strumento. Collegare i cavi di misura al cir-
cuito da misurare e leggere il risultato della misura sul display.

Campo di misura Risoluzione Precisione
10 Hz 0,001 Hz

100 Hz 0,01 kHz

1 kHz 0,1Hz

10 kHz 1Hz +1% + 5 cifre
100 kHz 10 Hz

1 MHz 100 Hz

10 MHz 1kHz

Scaricatore: 250 V RMS

Ciclo di lavoro (Duty Cycle)

Ruotare il selettore in posizione “%Hz’. Premere il tasto "Hz/%". Collegare il cavo di mi-
sura nero alla porta "COM" e il cavo di misura rosso alla porta "V/Q" dello strumento.
Collegare i cavi di misura al circuito da misurare e leggere il risultato della misura sul di-
splay.

Campo di misura Risoluzione Precisione
0-99% 0,1% +3 % + 2 cifre

Scaricatore: 250 V RMS
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Uso

Misura della capacita/F

Ruotare il selettore in posizione [ 2H e premere 3 volte il tasto "SEL". Collegare il
cavo di misura nero alla porta "COM" e il cavo di misura rosso alla porta "V/Q" dello stru-
mento. Collegare i cavi di misura al circuito da misurare e leggere il risultato della misura
sul display.

Campo di misura Risoluzione Precisione
60 nF 10 pF
600 nF 100 pF
6 pF 1nF
60 uF 10 nF +4 % + 3 cifre
600 pF 100 nF
6 mF 1uF
60 mF 10 pF
® Scaricare i condensatori prima della misura.

1

Spegnimento automatico

Dopo circa 15 minuti lo strumento si spegne automaticamente (funzione APO). Premere a
lungo il tasto "APQ" per attivare o disattivare la funzione Auto Power Off.
Retroilluminazione

Premere a lungo il tasto "HOLD" per accendere la retroilluminazione.

Dopo circa 1 minuto lo strumento di spegne automaticamente.

Funzione di memoria (HOLD)

Quando la misura si svolge in luoghi poco accessibili, spesso diventa difficile leggere il display.
Premere il tasto "HOLD" per "congelare" il valore di misura attuale e leggerlo in tutta comodita.
Premere nuovamente il tasto "HOLD" per tornare alla modalita operativa normale.

True RMS

Durante la misura di onde di forma non sinusoidale, utilizzando la funzione True RMS I'impre-
cisione di misura € inferiore rispetto ai metodi di misura tradizionali.

Grazie alla funzione True RMS, i segnali sinusoidali e non sinusoidali possono essere misurati
con precisione.
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Uso

Manutenzione

Se utilizzato in conformita alle istruzioni contenute nel manuale, lo strumento non necessita di
una particolare manutenzione.

Pulizia

Se lo strumento dovesse sporcarsi in seguito all'uso quotidiano, pulirlo con un panno umido e
un po’ di detergente domestico delicato. Evitare I'uso di detergenti aggressivi o solventi.

Sostituzione della batteria

Sostituire immediatamente la batteria quando sul display compare il simbolo E31. Prima di so-
stituire la batteria & necessario scollegare i cavi di misura dallo strumento!

Svitare le viti situate sul retro dello strumento, aprire il vano batterie e rimuovere le batterie
scariche. Inserire le nuove batterie (2 AA da 1,5 V). Chiudere il vano della batteria e riavvitare
le viti.

Y Utilizzare solo le batterie specificate!
Le batterie non possono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici! Osservare la
normativa di smaltimento in vigore!

Sostituire il fusibile
Svitare le viti situate sul retro dello strumento, aprire il vano batterie e rimuovere il fusibile. In-
serire il nuovo fusibile (F 10 A). Chiudere il vano della batteria e riavvitare le viti.

o Utilizzare solo i fusibili specificati!

1

Ai sensi della norma EN 61010-1 sono state definite le
seguenti categorie di misura:

Categoria di misura CAT Il
Misure su circuiti elettrici collegati direttamente alla rete elettrica tramite connettori in casa, uffi-
cio e laboratorio.

Categoria di misura CAT Il
Misure all'interno delle installazioni dell'edificio: utenze stazionarie, collegamento del riparti-
tore, apparecchi collegati fissi al ripartitore.

Categoria di misura CAT IV
Misure alla fonte dell'installazione a bassa tensione: contatore, scaricatore primario, collega-
mento principale
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Dati tecnici

Dati tecnici

Misura della tensione continua
Misura della tensione alternata
Misura della corrente continua
Misura della corrente alternata
Misura della resistenza

Test di continuita

Misura della temperatura

Misura della frequenza
Fusibili

Indicazione della polarita
Overflow

Classe di sovratensione
Livello batteria
Alimentazione elettrica
Temperatura d'esercizio
Temperatura di stoccaggio
Dimensioni

Peso

0V~600V

0V~600V

0A~10A

0A~10A

0Q~60MQ

00~500Q

-20 °C ~ 1000 °C

-4 °F ~ 1832 °F

0 Hz ~10 MHz

F 600 mA autoripristinante
(esente da manutenzione) e
F 10 A (10,3 x 38 mm)
Automatica

Viene visualizzata la scritta "OL"
CAT 111 600 V

Viene visualizzato il simbolo della batteria
2 batterie AAda 1,5V
Da0°Ca40°C
Da-10°Ca 50 °C

183 x 95 x 50 mm

410 g con batteria
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Instructies

Instructies

Veiligheidsinstructies

A

WAARSCHUWING

Gevarenbronnen zijn bijv. mechanische delen, die zware verwondingen van
personen kunnen veroorzaken.

Er bestaat ook gevaar voor voorwerpen (bijv. de beschadiging van het
instrument).
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A

WAARSCHUWING

Een elektrische schok kan de dood of zware verwondingen van personen tot
gevolg hebben en een gevaar inhouden voor de werking van voorwerpen (bijv. de
beschadiging van het instrument).

A

WAARSCHUWING

Richt de laserstraal nooit rechtstreeks of onrechtstreeks door reflecterende
oppervlakken op het 0og. Laserstraling kan onherstelbare schade aan het oog
veroorzaken. Bij metingen in de buurt van mensen moet de laserstraal uitgeschakeld
worden.

Algemene veiligheidsinstructies

A

WAARSCHUWING

Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtige ombouwen
en/of veranderen van het instrument niet toegestaan. Om een veilig bedrijf met het
instrument te garanderen moet u de veiligheidsinstructies, waarschuwingen en het
hoofdstuk "Doelmatig gebruik" absoluut in acht nemen.

A

WAARSCHUWING

Gelieve voor het gebruik van het instrument de volgende instructies in acht te

nemen:

| Vermijd een bedrijf van het instrument in de buurt van elektrische
lasapparaten, inductieverwarmers en andere elektromagnetische velden.

| Na abrupte temperatuurveranderingen moet het instrument voér het gebruik
voor stabilisering ca. 30 minuten aan de nieuwe omgevingstemperatuur
worden aangepast om de IR-sensor te stabiliseren.

| Stel het instrument niet langere tijd bloot aan hoge temperaturen.

| Vermijd stoffige en vochtige omgevingsvoorwaarden.

| Meetinstrumenten en toebehoren zijn geen speelgoed en horen niet thuis in de
handen van kinderen!

| Inindustriéle faciliteiten moeten de voorschriften ter preventie van ongevallen
van de bond van de industriéle ongevallenverzekeringen voor elektrische
installaties en bedrijfsmiddelen in acht worden genomen.
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Gelieve de vijf veiligheidsregels in acht te nemen:

1 Vrijschakelen

2 Beveiligen tegen opnieuw inschakelen

3 Spanningsvrijheid vaststellen (spanningsvrijheid moet 2-polig worden
vastgesteld)

4 Aarden en Kortsluiten

5 Naburige onder spanning staande delen afdekken

— ]

Doelmatig gebruik

Het instrument is alleen bedoeld voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven toepassingen.
Een ander gebruik is niet toegelaten en kan ongevallen of onherstelbare beschadiging van het
instrument tot gevolg hebben. Deze toepassingen hebben tot gevolg dat elk recht op garantie
en schadevergoeding van de bediener jegens de fabrikant onmiddellijk komt te vervallen.

] Gelieve om het instrument bij langer niet-gebruik tegen beschadiging te
l beschermen de batterijen te verwijderen.

- Bij materiéle schade of persoonlijke verwondingen als gevolg van

l ondeskundige hantering of niet-inachtneming van de veiligheidsinstructies
aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. In zulke gevallen komt elk recht op
garantie te vervallen. Een uitroepteken in de driehoek verwijst naar
veiligheidsinstructies in de bedieningshandleiding. Lees vaor inbedrijfstelling
de handleiding helemaal door. Dit instrument is CE-gecontroleerd en voldoet
derhalve aan de vereiste richtlijnen.

Rechten voorbehouden om de specificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen
© 2017 Testboy GmbH, Duitsland.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

- Bij schade als gevolg van niet-inachtneming van deze handleiding komt het
l recht op garantie te vervallen! Voor indirecte schade als gevolg daarvan
aanvaarden wij geen aansprakelijkheid!

Testboy is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van

| de niet-inachtneming van de handleiding,

| door Testboy niet geautoriseerde veranderingen aan het product of
| door Testboy niet gefabriceerde of niet vrijgegeven onderdelen

| invloed van alcohol-, verdovende middelen of medicamenten
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Juistheid van de bedieningshandleiding

Deze bedieningshandleiding werd met grote zorgvuldigheid opgesteld. De juistheid en
volledigheid van de gegevens, afbeeldingen en tekeningen wordt niet gegarandeerd.
Wijzigingen, drukfouten en vergissingen voorbehouden.

Verwerking

Geachte Testboy klant, met de aankoop van ons product heeft u de mogelijkheid om het
instrument na afloop van zijn levensduur in te leveren op inzamelpunten voor elektrisch
schroot.

ﬁ WEEE regelt de terugname en de recyclage van oude elektrische apparaten.
|
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Fabrikanten van elektrische apparaten zijn ertoe verplicht om elektrische
apparaten die worden verkocht, kosteloos terug te nemen en te recyclen.
Elektrische apparaten mogen dan niet meer in de ‘normale’ afvalstromen worden
gebracht. Elektrische apparaten moeten apart gerecycled en verwerkt worden.
Alle apparaten die onder deze richtlijn vallen zijn gekenmerkt met dit logo

Verwerking van gebruikte batterijen

batterijen en accu’s terug te geven; een verwerking via het huisvuil is
verboden!

Batterijen/Accu’s die schadelijke stoffen bevatten zijn gekenmerkt met de
symbolen hiernaast, die wijzen op het verbod van de verwerking via het huisvuil.
De benamingen voor de doorslaggevende zware metalen zijn:

Cd = cadmium, Hg = kwikzilver, Pb = lood.

Uw verbruikte batterijen/accu’s kunt u kosteloos inleveren bij de inzamelpunten
van uw gemeente, of overal waar batterijen/accu’s verkocht worden!

E U als eindverbruiker bent wettelijk (Wet op Batterijen) verplicht om alle gebruikte

Kwaliteitscertificaat

Alle binnen Testboy GmbH uitgevoerde kwaliteitsrelevante handelingen en processen worden
permanent bewaakt door een kwaliteitsmanagementsysteem. Testboy GmbH bevestigt verder
dat de tijdens de kalibratie gebruikte testinrichtingen en instrumenten worden onderworpen
aan een permanente bewaking van de beproevingsmiddelen.

Conformiteitsverklaring
Het product voldoet aan de meest recente richtlijnen. Meer informatie vindt u op
www.testboy.de
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Bediening

Inleiding

De Testboy® TB 316 is een universeel te gebruiken multimeter. Het meetinstrument wordt
vervaardigd volgens de nieuwste veiligheidsvoorschriften en garandeert veilig en betrouwbaar
werken. De multimeter is in ambachtelijke of industriéle omgevingen en voor de hobby
elektricien een waardevolle hulp bij alle standaard meettaken.

Veiligheidsmaatregelen

De TB 316heeft de fabriek in veiligheidstechnisch foutloze toestand verlaten. Om deze
toestand te behouden moet de gebruiker de veiligheidsinstructies in deze handleiding in acht
nemen.

Opgelet!
Gebruik alleen de meegeleverde veiligheidsmeetleidingen of
equivalente meetleidingen, die voldoen aan dezelfde meetcategorie.

| Om een elektrische schok te vermijden moeten de voorzorgsmaatregelen in acht worden
genomen, indien er met spanningen groter dan 120 V (60 V) DC of 50 V (25 V) eff. AC
wordt gewerkt. Deze waarden stellen volgens DIN VDE de grenzen van de nog
aanraakbare spanningen voor. (Waarden tussen haakjes gelden voor bijv. medische of
agragrische omgevingen.)

| Vergewis u er voor elke meting van dat de meetleidingen en het testinstrument in foutioze
toestand zijn.

| De meetleidingen en teststaven mogen alleen worden vastgepakt aan de daartoe
voorziene handvatten. Het aanraken van de meetstaven moet onder alle omstandigheden
worden vermeden.

® Het testinstrument mag alleen worden ingezet binnen de gespecificeerde
l meetbereiken.

functioneert (bijv. aan een bekende spanningsbron, zie ook DIN VDE

Voorzichtig !
Vaor elk gebruik moet worden gecontroleerd of het instrument foutloos
0105, deel 1).

66 Testboy®TB 316



Bediening

Verklaring van schakelaars, knoppen en bussen

(1) Hz/%
Voor omschakeling tussen
frequentiemeting en tastgraad.
(2) SEL toets
Bij activering van de knop wordt de
huidige meetfunctie omgeschakeld bijv.
van DC op AC.
(3) MAX/MIN
Bij activering wordt al naargelang functie
1 de maximale resp. de minimale waarde
van de meting weergegeven.
2 (4) Ingangsbus VIQ
Rode meetleiding voor alle door het
3 instrument toegelaten signaaltypen.
(5) Massabus COM
Zwarte meetleiding voor alle door het
instrument toegelaten signaaltypen.

(%)
[a]
z
<
-
o
L
[a]
[}
P4

10A mA COM VA~ (6) pA/mA bus ;
= oy L Voor stroommetingen tot 600 mA.
7 |Laialaly (7)10 Abus
S S+ /)4  Bijstroommetingen vanaf 600 mA moet
6 7 de 10 A bus worden gebruikt.
S 7 (8) AANIUIT
schakelaar/Keuzeschakelaar voor
meetfunctie

Schakelt het instrument in. Meetfunctie
wordt geselecteerd al naargelang
schakelaarstand.

(9) RAN

Bij activering van de toets wordt het
meetbereik handmatig geselecteerd.
(10) Hold/BL

Bij activering van de toets wordt de
meetwaarde in het display opgeslagen.
Door lang op de toets te drukken wordt de
displayverlichting ingeschakeld.

(11) REL/APO

Bij activering van de toets wordt de
relatieve meting geactiveerd. Door lang
op de toets te drukken kunt u de Auto
Power Off functie uit- resp. inschakelen.
(12) Display

Om de meetwaarden af te lezen.
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Gelijkspanningsmeting / V=

Met de keuzeschakelaar het juiste bereik instellen. De zwarte meetleiding verbinden met
de "COM" bus en de rode meetleiding met de "V/Q" bus. Meetleidingen verbinden met
het te testen deel. Meetresultaat aflezen van het display. De polariteit van de spanning
wordt eveneens weergegeven.

Meetbereik Resolutie Ingangs- Overspannings Nauwkeurigheid
weerstand beveiliging

600 mV 0,1 mV >1000 MQ 250 Vrms

6V 1mv +0,7 % van het

60V 10mv >10 MQ 750 Vrms meetbereik + 2

digit
600V 100 mv

Wisselspanningsmeting / V~
Met de keuzeschakelaar het juiste bereik instellen. "SEL" knop activeren en AC selecteren. De

zwarte meetleiding verbinden met de "COM" bus en de rode meetleiding met de "V/IQ" bus.
Meetleidingen verbinden met het te testen deel. Meetresultaat aflezen van het display.

Meetbereik Resolutie = Ingangs- Overspannings Nauwkeurigheid
weerstand beveiliging

600 mV 0,1 mV >1000 MQ 250 Vrms

6V 1mv +0,8 % vgn het

60V 10 mv >10MQ 750 Vrms mgi?‘befe'k +3

600V 100 mV

Frequentiebereik: 10 Hz - 1,2 kHz
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Gelijkstroommeting / A=

Met de keuzeschakelaar het juiste bereik instellen. De zwarte meetleiding verbinden met
de "COM" bus en de rode meetleiding met de "mA" resp. "10 A" bus. De meetleidingen
verbinden met het te testen deel en het meetresultaat aflezen van het display. De
stroomrichting wordt door voortekens eveneens aangegeven.

Y Bij een stroom van meer dan 600 mA moet voor de meting de "10 A" bus
1 worden gebruikt!
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Meetbereik Resolutie Overspannings- Nauwkeurigheid
beveiliging

600 pA 0.1 pA 600mA/250V

6000 pA 1 pA zichzelf +1,2 % van het meetbereik

60 mA 10 mA garil(Jgr?rt]ellende + 3 digit

600 mA 100 yA ekenng

10A 10 mA 10A/1000V 42,0 % van het meetbereik

+10 digit

In het 10 A-bereik maximale inschakelduur in acht nemen!

Wisselstroommeting / A~

Met de keuzeschakelaar het juiste bereik instellen. "SEL" knop activeren en AC
selecteren. De zwarte meetleiding verbinden met de "COM" bus en de rode meetleiding
met de "mA" resp. "10 A" bus. De meetleidingen verbinden met het te testen deel en het
meetresultaat aflezen van het display.

Y Bij een stroom van meer dan 600 mA moet voor de meting de "10 A" bus
1 worden gebruikt!

Meetbereik Resolutie Overspannings- Nauwkeurigheid
beveiliging

600 pA 0.1 pA 600mA/250V

6000 A 1 pA zichzelf 41,5 % van het meetbereik

60 mA 10 mA terugstellende + 3 digit

600 mA 100 pA zekering

10A 10 mA 10A/1000V 43,0 % van het meetbereik

+10 digit

Frequentiebereik: 10 Hz - 1,2 kHz
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Weerstandsmeting / Q

Met de keuzeschakelaar het juiste bereik instellen. De zwarte meetleiding verbinden met
de "COM" bus en de rode meetleiding met de "V/Q" bus. Meetleidingen verbinden met
het te testen deel en het meetresultaat aflezen van het display.

Meetbereik Resolutie Nauwkeurigheid
600 Q 0.10Q
6 KQ 10
60 KQ 10Q +1,2 % + 5 digit
600 KQ 100 Q
6 MQ 1KQ
+2,0%
60 MQ 10 KQ +10 digit

Overspanningsbeveiliging: 250 V RMS
Nullastspanning: 1,2V

Diodetest

De keuzeschakelaar instellen op >H / K(“"_ "SEL" knop 2x activeren. De zwarte
meetleiding verbinden met de "COM" bus en de rode meetleiding met de "VIQ" bus.
Meetleidingen verbinden met het te testen deel (rode meetleiding = anode, zwarte
meetleiding = kathode). De voorwaartse spanning wordt weergegeven.

Meetbereik Resolutie Indicatie
|ﬁ, 1mv Voorwaartse spanning

Overspanningsbeveiliging: 250 V RMS
Nullastspanning: 3,2 V

Doorgangstest
Met de keuzeschakelaar instellen op o[ 2H ) @ gL knop activeren. De zwarte
meetleiding verbinden met de "COM" bus en de rode meetleiding met de "V/Q" bus.
Meetleidingen verbinden met de te testen kring.
Meetbereik Werking
(((go De geintegreerde zoemer meldt doorgang onder 50 Q

Nullastspanning: 1,0 V
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Temperatuur
De keuzeschakelaar instellen op "°C". Sluit een type-K temperatuurvoeler (nikkel- %)
chroom / nikkel) aan de bussen "V/Q" en "COM". Meetresultaat aflezen van het display. %
<
Meetbereik Resolutie Nauwkeurigheid n_:l
-20 tot 0 °C +2 % + 3 digit I{-IDJ
0 tot 400 °C 1°C +1 % + 2 digit w
400 tot 1000 °C +2 % + 2 digit =
-4 tot 32 °F +2 % + 6 digit
32 tot 752 °F 1°F +1 % + 4 digit
752 tot 1832 °F +2 % + 4 digit
Frequentie

De keuzeschakelaar instellen op "Hz". De zwarte meetleiding verbinden met de "COM"
bus en de rode meetleiding met de "V/Q" bus. Meetleidingen verbinden met de te testen
kring en het meetresultaat aflezen van het display.

Meetbereik Resolutie Nauwkeurigheid
10 Hz 0,001 Hz

100 Hz 0,01 kHz

1 kHz 0,1Hz

10 kHz 1Hz +1% + 5 digit
100 kHz 10 Hz

1 MHz 100 Hz

10 MHz 1kHz

Overspanningsbeveiliging: 250 V RMS

Tastgraad

De keuzeschakelaar instellen op "%/Hz". "Hz/%" knop activeren. De zwarte meetleiding
verbinden met de "COM" bus en de rode meetleiding met de "V/Q" bus. Meetleidingen
verbinden met de te testen kring en het meetresultaat aflezen van het display.

Meetbereik Resolutie Nauwkeurigheid
0-99% 0,1% +3 % + 2 digit

Overspanningsbeveiliging: 250 V RMS
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Capaciteitsmeting / F

De keuzeschakelaar instellen op »H / K(“"_ "SEL" knop 3x activeren. De zwarte
meetleiding verbinden met de "COM" bus en de rode meetleiding met de "V/Q" bus.
Meetleidingen verbinden met de te testen kring en het meetresultaat aflezen van het
display.

Meetbereik Resolutie Nauwkeurigheid
60 nF 10 pF
600 nF 100 pF
6 pF 1nF
60 uF 10 nF +4 % + 3 digit
600 pF 100 nF
6 mF 1uF
60 mF 10 pF
® De condensatoren voor elke meting ontladen.

1

Automatische uitschakeling

Na ca. 15 minuten schakelt het instrument uit (APO). Door de "APQ" toets langer in te drukken
wordt de Auto Power Off functie in-/uitgeschakeld.

Achtergrondverlichting

Door de "HOLD" toets langer in te drukken wordt de achtergrondverlichting ingeschakeld.
Na ca. 1 minuut schakelt de verlichting zich automatisch uit.

Opslagfunctie (HOLD)

Op moeilijke meetposities kan het display eventueel niet correct worden afgelezen.
Door de "HOLD" toets in te drukken wordt de huidige meetwaarde bevroren en kan dan
gemakkelijk worden afgelezen.

Door de "HOLD" toets opnieuw in te drukken keert u terug naar het normale meetbedrijf.

True RMS

Bij de meting van niet-sinusvormige golfvormen treden bij gebruik van de True RMS functie
geringere meetfouten op, zoals bij het gebruik van traditionele meetprocedures.
Sinusvormige en niet-sinusvormige signalen kunnen met de True RMS functie exact worden
gemeten.
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Onderhoud

Het instrument vergt bij bedrijf conform de handleiding geen bijzonder onderhoud.
Reiniging

Als het instrument door het dagelijks gebruik vuil is geworden, dan kan het met een vochtige

doek en wat mild huishoudelijk reinigingsmiddel worden schoongemaakt. Nooit scherpe
reinigingsmiddelen of oplosmiddelen gebruiken voor de reiniging.
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Batterijvervanging

De batterijen moeten vervangen worden als het batterijsymbool Ef op het display verschijnt.
Véor de batterijvervanging moeten de meetleidingen van het instrument zijn gescheiden!
Schroeven aan de achterkant verwijderen, batterijvak openen en ontladen batterij eruit nemen.
Nieuwe batterijen (2 x 1,5 V AA) erin plaatsen. Batterijvak erop zetten en dichtschroeven.

® Gebruik alleen de vermelde batterijen!
1 Batterijen horen niet bij het huisvuill Neem de wettelijke verwerkingsvoorschriften
inacht!

Vervanging van de zekering
Schroeven aan de achterkant verwijderen, batterijvak openen en zekering eruit nemen.
Nieuwe zekering (F 10A) erin zetten. Batterijvak erop zetten en dichtschroeven.

® Gebruik alleen de vermelde zekeringen!

1

Volgens de norm EN 61010-1 worden de volgende
meetcategorieén gedefineerd:

Meetcategorie CAT Il
Metingen aan stroomkringen die elektrisch direct met het net zijn verbonden, via stekkers in
huis, kantoor en laboratorium.

Meetcategorie CAT IlI
Metingen aan de installatie van gebouwen: stationaire verbruikers, verdeelaansluiting,
apparaten vast aan de verdeler.

Meetcategorie CAT IV
Metingen aan de bron van de laagspanningsinstallatie: tellers, primaire
overspanningsbeveiliging, hoofdaansluiting.
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Technische gegevens

Gelijkspanningsmeting
Wisselspanningsmeting
Gelijkstroommeting
Wisselstroommeting
Weerstandsmeting
Doorgangscontrole
Temperatuurmeting

Frequentiemeting
Zekeringen

Polariteitsindicatie
Overloopindicatie
Overspanningscategorie
Batterijtoestand
Voeding
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
Afmetingen

Gewicht

0V~600V

0V~600V

0A~10A

0A~10A

0Q~60MQ

00~500Q

-20 °C ~ 1000 °C

-4 °F ~ 1832 °F

0 Hz ~10 MHz

F 600 mA zichzelf terugstellend
(onderhoudsvrij) en
F10A (10,3 x 38 mm)
automatisch

"OL" wordt weergegeven
CAT 11l 600 V
batterijsymbool wordt weergegeven
2x1,5VAA

0°C tot 40 °C

-10 °C tot 50 °C

183 x 95 x 50 mm

410 g incl. batterij
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Wskazowki

Wskazoéwki

Zasady bezpieczenstwa

A

OSTRZEZENIE
Zrodtami zagrozen sa np. czesci mechaniczne, ktére moga spowodowac powazne
obrazenia 0séb.

Istnieje réwniez zagrozenie dla przedmiotéw (np. uszkodzenie urzadzenia).

A

OSTRZEZENIE
Porazenie pradem moze spowodowac $mier¢ lub powazne obrazenia oséb oraz
zagrozenie dla dziatania przedmiotéw (np. uszkodzenie urzadzenia).

A

OSTRZEZENIE

Nigdy nie wolno kierowa¢ promienia lasera bezposrednio ani posrednio w oczy
przez powierzchnie odbijajace. Promieniowanie laserowe moze spowodowac
nieodwracalne uszkodzenia oczu. Podczas pomiaréw w poblizu ludzi nalezy
wytaczy¢ promien lasera.

X
n
|
o
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Ogolne zasady bezpieczenstwa

A

OSTRZEZENIE

Ze wzgleddw bezpieczenstwa i dopuszczen (CE) zabrania sig dokonywania
samodzielnych przerébek illub zmian urzadzenia. Aby zapewni¢ bezpieczng prace
z urzadzeniem, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa,
oznaczen ostrzegawczych i rozdziatu ,Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem”.

A

OSTRZEZENIE

Przed uzyciem urzadzenia nalezy przestrzega¢ ponizszych wskazéwek:
Unika¢ pracy urzadzenia w poblizu spawarek elektrycznych, grzejnikow
indukeyjnych i innych pél elektromagnetycznych.

| Po gwattownej zmianie temperatury urzadzenie przed uzyciem nalezy

dopasowac do nowej temperatury otoczenia przez ok. 30 minut w celu

ustabilizowania czujnika podczerwieni.

Nie naraza¢ urzadzenia na dziatanie wysokich temperatur przez diuzszy czas.

Nalezy unika¢ zapylonych i wilgotnych warunkéw otoczenia.

Mierniki i akcesoria nie sa zabawkami i nie moga sig nimi bawi¢ dzieci!

W miejscach produkcji nalezy przestrzegac przepisow BHP Federacii

Towarzystw Ubezpieczeniowych Branzy Przemystowej w zakresie instalacji

elektrycznych i Srodkdéw eksploatacyjnych.
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L] Nalezy przestrzega¢ pie¢ zasad bezpieczenstwa:
l 1 Odtaczenie od pradu
2 Zabezpieczenie przed ponownym wiaczeniem
3 Stwierdzenie braku napiecia (brak napiecia nalezy stwierdzié 2-biegunowo)
4 Uziemienie i podtaczenie na krotko
5 Ostoniecie czesci sasiadujacych znajdujacych sig pod napieciem

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do zastosowan opisanych w instrukcji obstugi. Inne
zastosowanie jest niedozwolone i moze spowodowac wypadki lub zniszczenie urzadzenia.
Takie zastosowania powoduja natychmiastowe uniewaznienie roszczen gwarancyjnych
uzytkownika wobec producenta.

L] Aby chroni¢ urzadzenie przed uszkodzeniem, w przypadku dtuzszego okresu
l nieuzywania nalezy wyjac baterie.

] W przypadku szkdd rzeczowych i obrazer oséb, spowodowanych

l nieprawidtowa obstuga lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczenstwa, nie
ponosimy odpowiedzialno$ci. W takich przypadkach wygasaja roszczenia
gwarancyjne. Wykrzyknik w tréjkacie wskazuje na zasady bezpieczerstwa
opisane w instrukcji obstugi. Przed uruchomieniem nalezy w catosci
przeczytag instrukcje. Urzadzenie zostato sprawdzone wg norm CE i jest
zgodne z wymaganymi dyrektywami.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia
© 2017 Testboy GmbH, Niemcy.

Wylaczenie odpowiedzialnosci

L] W przypadku uszkodzen spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji,
l wygasaja roszczenia gwarancyjne! Za wynikajace z tego uszkodzenia
nastepcze nie ponosimy odpowiedzialnoscil

Testboy nie odpowiada za szkody wynikajace z

| nieprzestrzegania instrukcji,

| zmian produktu niezatwierdzonych przez Testboy lub

| uzywania Testboyczesci zamiennych niewyprodukowanych lub niezatwierdzonych przez
| pracy pod wptywem alkoholu, narkotykéw i lekéw

Prawidtowos¢ instrukcji obstugi

Niniejsza instrukcja obstugi zostata stworzona z najwigksza starannoscia. Za prawidtowos¢ i
kompletno$¢ danych, ilustracji i rysunkéw nie ponosimy odpowiedzialnosci. Zastrzegamy sobie
prawo do zmian, btedéw w druku i pomytek.
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Utylizacja
Szanowny kliencie Testboy, nabycie naszego produktu umozliwia zwrécenie urzadzenia po
zakonczeniu jego zywotno$¢ do whasciwych punktow zbiorki odpaddw elektrycznych.

Dyrektywa WEEE reguluje zasady zwrotu i recyklingu starych urzadzen
elektrycznych. Producenci urzadzen elektrycznych sa zobowigzani do
|

bezptatnego przyjecia i oddania do recyklingu urzadzen elektrycznych. Urzadzen
elektrycznych nie mozna wtedy wprowadzac do ,zwyktych” odpadéw. Urzadzenia
elektryczne nalezy oddzielnie oddawac do recyklingu i utylizowac. Wszystkie
urzadzenia podlegajace tej dyrektywie sg oznaczone tym logotypem.

Utylizacja zuzytych baterii

wszystkich zuzytych baterii i akumulatoréw; zabrania si¢ wyrzucania ich wraz

z odpadami domowymi!

Baterie/akumulatory zawierajace substancje szkodliwe sg oznaczone pokazanymi
obok symbolami, oznaczajacymi zakaz wyrzucania wraz z odpadami domowymi.
Oznaczenia decydujacych metali ciezkich:

Cd = kadm, Hg = rte¢, Pb = ofow.

Zuzyte baterie/akumulatory mozna bezptatnie oddawa¢ w gminnych punktach
zbiorki lub wszedzie tam, gdzie sprzedawane sa baterie/akumulatory!

E Uzytkownik koricowy jest prawnie zobowigzany (ustawa o bateriach) do zwrotu

Certyfikat jakosci

Wszystkie czynnosci i procesy zwigzane z jakoscia wykonane w firmie Testboy GmbH sg stale
nadzorowane przez system zarzadzania jakoscia. Testboy GmbH potwierdza ponadto, ze
urzadzenia kontrolne i przyrzady wykorzystane podczas kalibracji podlegaja statemu
nadzorowi $rodkéw kontroli.

Deklaracja zgodnosci
Produkt spetnia najaktualniejsze normy. Wiecej informacji znajduje sie na stronie
www.testboy.de
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Obstuga
Wstep

Testboy® TB 316 jest multimetrem do uniwersalnego zastosowania. Miernik jest produkowany
zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczenstwa i zapewnia bezpieczng oraz niezawodng,
prace. Miernik jest wartociowg pomoca podczas wszystkich standardowych zadan
pomiarowych w obszarze domowym lub przemystowym, a takze dla elektronikdw-amatoréw.

Srodki bezpieczenstwa

TB 316 zostat wystany z fabryki w stanie nienagannym pod wzgledem bezpieczenstwa
technicznego. Aby zachowat ten stan, uzytkownik musi przestrzega¢ wskazéwek
bezpieczenstwa zawartych w niniejszej instrukgji.

Uwaga!
Nalezy stosowac tylko dofaczone zabezpieczone przewody pomiarowe
lub przewody pomiarowe takiego samego rodzaju, ktére sa spetniajg

wymodgi tej samej kategorii pomiarowe;j.

| Aby unikna¢ porazenia elektrycznego, nalezy przestrzega¢ $rodkéw ostroznosci, jesli praca
odbywa sie z napigciem wigkszym niz 120 V (60 V) DC lub 50 V (25 V) rzecz. AC. Te wartosci
wedtug normy DIN VDE stanowia granice dla napiec, z ktérymi mozna sig jeszcze zetknac.
(Warto$ci w nawiasach obowiazuja np. dla obszaréw medycznych lub rolniczych)

| Przed kazdym pomiarem upewni¢ sie, ze przewod pomiarowy i urzadzenie kontrolne sg w
dobrym stanie.

| Przewody pomiarowe i koricéwki kontrolne wolno dotyka¢ tylko za przeznaczone do tego
uchwyty. Bezwzglednie nalezy unika¢ koncéwek pomiarowych.

® Urzadzenie kontrolne wolno stosowac tylko w wyznaczonych zakresach
1 pomiarowych.

Ostroznie!
Przed kazdym uzyciem sprawdzi¢ urzadzenie pod katem prawidtowego
dziatania (np. na znanym zrédle napigcia, patrz réwniez DIN VDE 0105,

czesé 1).
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Objasnienia przetacznikéw, przyciskéw i gniazd

(1) Hz/%
Do przetaczania pomiedzy pomiarem
czestotliwosci a wspétczynnikiem
wypetnienia impulsu
(2) Przycisk SEL
Po nacisnieciu tego przycisku nastepuje
przefaczenie aktualnej funkcji pomiarowej
np.z DC na AC
(3) MAX/MIN
o Po nacis$nieciu tego przycisku w zaleznosci od
wybranej funkcji wySwietlana jest warto$¢
2 maksymalna lub minimalna pomiaru.
3 (4) Gniazdo wejsciowe V/Q
Czerwony przewdd pomiarowy dla
wszystkich rodzajow sygnatéw dozwolonych
przez urzadzenie.
(5) Gniazdo masy COM
104 mA com vi: Czarny przewdd pomiarowy dla wszystkich
SIONGNES rodzajow sygnatow dozwolonych przez
T urzadzenie.
: 4 (6) Gniazdo yA/mA
6 5 Do pomiaréw pradu do 600 mA.
(7) Gniazdo 10 A
Podczas pomiar pradu od 600 mA trzeba
uzywac gniazda 10 A.
(8) Przetacznik WL/WYL / przetacznik
wyboru funkcji pomiarowej
Wigcza urzadzenie. Wybrana jest funkcja
pomiarowa zgodnie z ustawieniem
przetacznika.
(9) RAN
Ten przycisk pozwala na reczny wybor
zakresu pomiarowego.
(10) Hold/BL
Ten przycisk pozwala na zapis warto$ci
pomiarowej na wy$wietlaczu. Przytrzymanie
przycisku wiacza podswietlenie wyswietlacza.
(11) REL/APO
Ten przycisk aktywuje pomiar wzgledny.
Przytrzymanie przycisku wigcza lub wytacza
funkcje Auto-Power-Off.
(12) Wyswietlacz
Pozwala na odczyt warto$ci pomiarowych.

X
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Pomiar napiecia statego / V=

Przetacznikiem wyboru nalezy ustawi¢ wtasciwy zakres. Podtaczy¢ czarny przew6d
pomiarowy do gniazda ,COM", a czerwony przewdd pomiarowy do gniazda ,V/Q".
Podtaczy¢ przewody pomiarowe do sprawdzanego elementu. Odczyta¢ wynik pomiaru
z wy$wietlacza. Wyswietlana jest rowniez polaryzacja napigcia.

Zakres
pomiarow
y

600 mV
6V

60V
600V

Pomiar napiecia zmiennego / V~

Rozdzielczo$ Rezystancj

¢ a
wejsciowa

0,1 mV >1000 MQ

1mVv

10mv >10 MQ

100 mV

Ochrona przed Doktadnos¢
przepigciem
250 Vrms
40,7 % zakresu
750 Vims pomiarowego +
2 cyfry

Przetacznikiem wyboru nalezy ustawi¢ wiasciwy zakres. Nacisna¢ przycisk ,SEL" i wybra¢ AC.
Podtaczy¢ czarny przewdd pomiarowy do gniazda ,COM*, a czerwony przew6d pomiarowy do
gniazda ,VIQ". Podtaczy¢ przewody pomiarowe do sprawdzanego elementu. Odczytaé wynik

pomiaru z wyswietlacza.

Zakres
pomiarow
y

600 mV
6V

60V
600V

Rozdzielczo$ Rezystancj

¢ a
wejsciowa

0,1 mv >1000 MQ

1mV

10mV >10 MQ

100 mV

Zakres czestotliwosci: 10 Hz - 1,2 kHz

Ochrona przed Doktadnos¢
przepigciem
250 Vrms

10,8 % zakresu
750 Vrms pomiarowego +

3 cyfry
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Pomiar pradu statego / A=

Przetacznikiem wyboru nalezy ustawi¢ wtasciwy zakres. Podtaczy¢ czarny przew6d
pomiarowy do gniazda ,COM", a czerwony przewdd pomiarowy do gniazda ,mA" lub.
,10 A*. Podtaczy¢ przewody pomiarowe do sprawdzanego elementu i odczyta¢ wynik
pomiaru na wy$wietlaczu. Kierunek pradu jest rowniez sygnalizowany znakiem.

Y W przypadku pradu o natezeniu powyzej 600 mA do pomiaru nalezy
1 zastosowac gniazdo ,,10 A“!

Zakres Rozdzielczosé
pomiarowy

600 pA 0,1 pA

6000 pA 1 pA

60 mA 10 mA

600 mA 100 pA

10A 10 mA

Ochrona
przed
przepieciem
600mA/250V
bezpiecznik
samozerujacy.

10A/1000V

Dokfadnos$¢

+1,2 % zakresu
pomiarowego
+ 3 cyfry

+2,0 % zakresu
pomiarowego
+10 cyfr

X
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W zakresie 10 A przestrzega¢ maksymalnego czasu wiaczenia!

Pomiar pradu przemiennego / A~

Przetacznikiem wyboru nalezy ustawi¢ wtasciwy zakres. Nacisna¢ przycisk ,SEL" i
wybra¢ AC. Podtaczy¢ czarny przewdd pomiarowy do gniazda ,COM*, a czerwony
przewdd pomiarowy do gniazda ,mA*lub. ,10 A*. Podfaczy¢ przewody pomiarowe do
sprawdzanego elementu i odczyta¢ wynik pomiaru na wy$wietlaczu.

® W przypadku pradu o natezeniu powyzej 600 mA do pomiaru nalezy
l zastosowac gniazdo ,,10 A“!

Zakres Rozdzielczo$¢
pomiarowy

600 uA 0.1 pA

6000 pA 1 uA

60 mA 10 mA

600 mA 100 uA

10A 10 mA

Zakres czestotliwosci: 10 Hz - 1,2 kHz

Ochrona
przed
przepigciem
600mA/250V
bezpiecznik
samozerujacy.

10A/1000V

Dokfadnos$¢

+1,5 % zakresu
pomiarowego
+ 3 cyfry

+3,0 % zakresu
pomiarowego
+10 cyfr

Testboy®TB 316
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Pomiar rezystancji / Q

Przetacznikiem wyboru nalezy ustawi¢ wtasciwy zakres. Podtaczy¢ czarny przew6d
pomiarowy do gniazda ,COM", a czerwony przewdd pomiarowy do gniazda ,V/Q".
Podtaczy¢ przewody pomiarowe do sprawdzanego elementu i odczyta¢ wynik pomiaru
na wy$wietlaczu.

Zakres pomiarowy Rozdzielczos¢ Doktadnosé
600 Q 010Q
6 KQ 10
60 KQ 10Q +1,2% + 5 cyfr
600 KQ 100 Q
6 MQ 1KQ
+2,0%
60 MQ 10 KQ +10 oyfr

Ochrona przed przepigciem: 250 V RMS
Napiecie pracy na sucho: 1,2V

Test diod

Przetacznik wyboru ustawié na ,,|1H | e, Nacisna¢ 2x przycisk ,SEL". Podtaczy¢
czarny przewod pomiarowy do gniazda ,COM*, a czerwony przewdd pomiarowy do
gniazda ,VIQ". Podtaczy¢ przewody pomiarowe do sprawdzanego elementu (czerwony
przewdd pomiarowy = anoda, czarny przewdd pomiarowy = katoda). Zostaje wy$wietlony
spadek napiecia przewodzenia.

Zakres Rozdzielczos¢ Wskaznik
pomiarowy

1mv Napigcie przewodzenia

Ochrona przed przepigciem: 250 V RMS
Napiecie pracy na sucho: 3,2V

Test ciagtosci
Przetacznik wyboru ustawié¢ na ,,|1H | e, Nacisna¢ 2x przycisk ,SEL". Podtaczyé
czarny przewod pomiarowy do gniazda ,COM*, a czerwony przewdd pomiarowy do
gniazda ,VIQ*. Podtaczy¢ przewody pomiarowe do sprawdzanego obwodu.
Zakres pomiarowy = Funkcja
(«(o Wbudowany brzeczyk zgtasza ciagtos¢ ponizej 50 Q

Napigcie pracy na sucho: 1,0 V
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Temperatura

Przetacznik wyboru ustawi¢ na ,°C*. Podtaczy¢ czujnik temperatury typu K (niklowo-
chromowy / niklowy) do gniazd ,V/Q“i,COM®. Odczyta¢ wynik pomiaru z wywietlacza.

Zakres pomiarowy Rozdzielczos¢ Doktadnos$é

-20do0°C +2 % + 3 cyfry
0do 400 °C 1°C +1% + 2 cyfry
400 do 1000 °C +2 % + 2 cyfry
-4 do 32 °F +2 % + 6 cyfr
32 do 752 °F 1°F +1% + 4 cyfry
752 do 1832 °F +2 % + 4 cyfry

Czestotliwos¢

Przetacznik wyboru ustawi¢ na ,Hz". Podtaczy¢ czarny przewdd pomiarowy do gniazda
,COM", a czerwony przewdd pomiarowy do gniazda ,V/Q“. Podtaczy¢ przewody
pomiarowe do sprawdzanego obwodu i odczyta¢ wynik pomiaru na wy$wietlaczu.
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Zakrgs Rozdzielczos¢ Dokfadnos¢
pomiarowy

10 Hz 0,001 Hz

100 Hz 0,01 kHz

1 kHz 0,1Hz

10 kHz 1Hz +1% + 5 cyfr
100 kHz 10 Hz

1 MHz 100 Hz

10 MHz 1kHz

Ochrona przed przepigciem: 250 V RMS

Stopien wykrywania

Przetacznik wyboru ustawi¢ na ,%/Hz". Nacisna¢ ,Hz/%". Podtaczy¢ czarny przewéd
pomiarowy do gniazda ,COM", a czerwony przewdd pomiarowy do gniazda ,V/Q".
Podtaczy¢ przewody pomiarowe do sprawdzanego obwodu i odczyta¢ wynik pomiaru na

wyswietlaczu.
Zakres pomiarowy Rozdzielczos¢ Doktadnosé
0-99% 0,1% +3 % + 2 cyfry

Ochrona przed przepieciem: 250 V RMS
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Pomiar pojemnosci / F

Przetacznik wyboru ustawi¢ na ,,|1H e, Nacisna¢ 3x przycisk ,SEL". Podtaczy¢
czarmny przewdd pomiarowy do gniazda ,COM®, a czerwony przewdd pomiarowy do
gniazda ,VIQ". Podtaczy¢ przewody pomiarowe do sprawdzanego obwodu i odczyta¢
wynik pomiaru na wy$wietlaczu.

Zakres pomiarowy Rozdzielczo$¢ Doktadnos¢
60 nF 10 pF
600 nF 100 pF
6 pF 1nF
60 uF 10 nF +4 % + 3 cyfry
600 pF 100 nF
6 mF 1uF
60 mF 10 pF
® Przed kazdym pomiarem nalezy roztadowa¢ kondensatory.

1

Automatyczne wylaczenie

Po ok. 15 minutach urzadzenie wytacza sie automatyczne (APO). Przytrzymanie przycisku
LAPO" wiacza / wytacza funkcje Auto-Power-Off.

Podswietlenie tta

Przytrzymanie przycisku ,HOLD* wiacza pod$wietlenie tta.

Po ok. 1 minucie podswietlenie wytacza sie automatycznie.

Funkcja zapisu (HOLD)

W trudnych pozycjach pomiarowych wyswietlacz moze nie by¢ odczytywany prawidtowo.

Po nacisnieciu przycisku ,HOLD” aktualna warto$¢ pomiarowa zostaje zamrozona i mozna jg
odczyta¢ wygodnie w pozniej.

Po ponownym naci$nieciu ,HOLD" nastepuje powrét do normalnego trybu pomiarowego.

True RMS

Podczas pomiaru niesinusoidalnych ksztattéw fali, przy wykorzystaniu funkcji True RMS
wystepuja mniejsze btedy pomiarowe niz przy wykorzystaniu tradycyjnej metody pomiarowe;.
Sygnaty sinusoidalne i niesinusoidalne moga by¢ doktadnie mierzone za pomoca funkeji True
RMS.
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Konserwacja

Na podstawie instrukcji obstugi urzadzenie nie wymaga specjalnej konserwacji podczas
eksploatacii.

Czyszczenie

Jesli urzadzenie zabrudzi si¢ w wyniku codziennego uzytkowania, mozna je wyczysci¢
wilgotng $ciereczka i niewielka iloscig delikatnego domowego $rodka do czyszczenia. Do
czyszczenia nigdy nie stosowac agresywnych $rodkéw czyszczacych ani rozpuszczalnikow.

Wymiana baterii

Baterie nalezy wymienia¢ natychmiast po pojawieniu sig symbolu baterii E2. Przed wymiang
baterii nalezy odtaczy¢ przewody pomiarowe od urzadzenia!

Wykreci¢ dwie $ruby znajdujace sie z tytu, otworzy¢ komore baterii i wyjaé roztadowang
baterig. Whozy¢ nowe baterie (2 x 1,5V AA). Zatozy¢ komore baterii i przykrecic.
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Y Nalezy stosowac tylko wskazane baterie!
Baterii nie mozna wyrzuca¢ wraz z odpadami domowymi! Przestrzega¢
1 ustawowych przepisow utylizacji!

Wymiana bezpiecznika
Wykreci¢ dwie $ruby znajdujace sie z tytu, otworzy¢ komore baterii i wyja¢ bezpiecznik.
Wiozy¢ nowy bezpiecznik (F 10A). Zatozy¢ komore baterii i przykrecic.

Y Stosowac wytacznie podane bezpieczniki!

1

Wedtug normy EN 61010-1 zdefiniowane sa nastepujace
kategorie pomiarowe:

Kategoria pomiarowa CAT Il
Pomiary obwodéw pradéw posiadajacych bezposrednie potaczenie elektryczne z siecig za
pomoca wtyczek w gospodarstwie domowym, biurze i laboratorium.

Kategoria pomiarowa CAT Ill
Pomiary instalacji budynkéw: odbiomiki stacjonarne, przytacze rozdzielacza, urzadzenia stale
podtaczone do rozdzielacza.

Kategoria pomiarowa CAT IV
Pomiary zrédta instalacji niskiego napiecia: licznik, podstawowa ochrona przed przepieciem,
gtéwne przytacze
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Dane techniczne

Pomiar napiecia statego
Pomiar napiecia zmiennego
Pomiar pradu statego
Pomiar pradu przemiennego
Pomiar rezystancii

Badanie ciggtosci obwodu
Pomiar temperatury

Pomiar czestotliwosci
Bezpieczniki

Wskaznik polaryzacji
Wskaznik nadmiarowosci
Kategoria przepiecia

Stan baterii

Zasilanie elektryczne
Temperatura robocza
Temperatura magazynowania
Wymiary

Masa

0V~600V
0V~600V
0A~10A
0A~10A
00Q~60MQ
00~500

-20 °C ~ 1000 °C
-4 °F ~ 1832 °F
0 Hz ~10 MHz

F 600 mA samozerujacy (bezobstugowy) i F 10
A (10,3 x 38 mm)
automatyczny

Wyswietla sie ,OL"

CAT 111 600 V

Wyswietla sie symbol baterii
2x1,5VAA

0°C do40°C

-10 °C do 50 °C

183 x 95 x 50 mm

410 g z baterig
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YkasaHus

MpaBuna TexXHUKn 6e3onacHocTn

NPEOYNPEXOEHVE

VICTO4HMKaMV OMacHOCTY SBMSIOTCS, HaNpUMep, MexaHU4eckvie YacTi, CriocobHble
TSKENo TPaBMMPOBaTh tOAeN.

Taroke CyLLECTBYET ONMACHOCTb st 060pyA0BaHNS (HanpuUmep, NoBpeXxaeHe npubopa).

A
A

NPEAYNPEXAEHUE

Yap 3neKTpu4eckvM TOKOM MOXET NPUBECTI K CMEPTU UMK TAXENO
TpaBMUpOBaTb NOAEN, a Takke BbI3BaTh HapyLUeHUe (yHKLMIA 06OpyaoBaHMS
(Hanpumep, NoBpexaeHue npubopa).

A

NPEQYNPEXOEHUE

Hwkoraa He HanpaBnATb Na3epHbIN Ny4 — NPSIMONA UMK OTPaXKeHHbI — B rnasa.
JlasepHoe 13nyyeHne cnocobHo BbI3blBaTh HEOGPATUMbIE HapYyLLEHUS! 3pEHNS].
Tpy n3MepeHHnsix, NPoBOAMMbIX BBMN3M NIOAEN, Na3epHbIit Ny [OMKeH BbiTb
[€aKTUBUPOBAH.

O6wme npaBuna TexXHUKM 6e3onacHoOCTU

A

NPEAYNPEXOEHUE

Mo coobpaxeHunsiM 6e30MacHOCTM 1 B CBS3M C HANM4MeM A0NYcka K MPUMEHEHNIo
(CE), 3anpelLLaeTcsi cCaMoBOMNbHO NepesenbiBaTb Npubop i BHOCUTb
M3MEHeHIs B ero KOHCTpyKLyto. [ins obecnedenuns GesonacHoil akcnnyataLmum
npubopa 06s13aTenbHO cneaoBaTh ykasaHuaM no TexHuke 6esonacHocTy,
NpeaynpexaeHnsiM 1 NONOXEHUAM rMaBbl «[PUMEHEHUE MO HA3HAYEHUIOY.

=
S
4
O
(3}
>
o

A

NPEAYNPEXOEHUE

Mepen npumeHeHeM npubopa cobnioaaiTe CreayoLme NONoKeHMs:
He npumensiite npuGop B6GNM3M 3NekTpocBapOYHbIX annapaTtos,
MHAYKLMOHHBIX 0BorpeBaTenelt 1 Mpo4mMX CTOUHIKOB 3NEKTPOMArHUTHbIX
nonea.

| Mocne peskux nepenagos Temnepatyp nepea NpUMeHeHem npubop JomkeH
okono 30 MUHYT aaanT1pOBaTLCA K HOBOW TEMNepaType OKpyXaloLLen cpeabl.
3710 Heobxoaumo Ans crabunusaumm VIK-ceHcopa.

| He noasepraiite npubop AnuTenbHOMY BO3AEACTBMIO BbICOKMX TEMNEpATyp.

| W3beraitTe Bo3eiCcTBIS NbINK 1 BNAru.

| ViavepuTenbHble npubopb! 1 MPUHAGNEXHOCTI IEPUTE BHE 30HbI AOCAraEMOCT
[pereinl

| Ha npomblLuneHHbIX NpesnpusiTUsX AOMKHBI cobrioaaTbcs AeicTByIoLLMe
npeAn1canHns No NpeaoTBPALLEHI0 aBapHiA 1 HECHACTHbIX CIyYaes Npu
paboTe C ANEKTPUYECKMMI YCTAHOBKAMM 1 3NEKTPOOBOPYAOBAHNEM.
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CobniopaiiTe NATb NpaBun TEXHUKM 6e30nacHoCTH:

1 06ecToumTb 3NEKTPOCET.

2 TpUHATb Mepbl NPOTUB CIyYalHOro BKIIOYEHNA ANEKTPONUTaHNS.

3 MpoBepuTb OTCYTCTBHUE HANPSKEHNA (OTCYTCTBIE HAMPSIKEHMS Ha 2-X
noniocax).

4 3azemnuTb u 3aKOpOTUTL.
5 113on1npoBaThb COCeHNE KOMMNOHEHTbI, HAXOAALLMECS MO, HANPSKEHNEM.

i @

MpuMeHeHWe NO Ha3Ha4YeHUIo

MpuGop NpeaHasHayeH TomMbKO st NPUMEHEHNS, ONUCAHHOTO B VIHCTPYKLMW NO NOMb30BaHMIO.
AHoe NpUMeHeHHe SIBNSIETCS HEAONYCTUMBIM U MOXET CTaTb NPUYMHOM HECHACTHOTO Cryyas U
noBpexaeHns npueopa. OHO NPUBOAT K HEMEZANEHHOMY aHHYMMPOBAHMIO MoBbIX rapaHTUIHbIX
00513aTeNbCTB U3rOTOBUTENS MO OTHOLLEHMIO K NOMb30BATENIO.

» Ecnm ﬂpMGOp He 6y,qu ucnonb3oBaTbCA ANUTENbHOE Bpemsi, U3 Hero cneayet
l u3BneYvb GaTapeM BO u3bexanue nospexaexns npmﬁopa.

V13roToBITENb HE HECET OTBETCTBEHHOCTM 3a MaTepuanbHbIi yLepb unu Bpes
3[J0POBbIO MIofieiA, BO3HUKAIOLLMIA BCIEACTBUE HENPaBUMBHOMO 0bpalLLeHns ¢
npnBopom Unn HecobriofeHns Npasun TexHUkM GesonacHocTy. B Takux
Cryyasix MCKIMoYaloTCs BCSIKME MPETEH3NM MO rapaHTu. B HacTosLeit
VIHCTPYKLMM MO Nonb30BaHIo NpaBiia TEXHMKIM GesonacHocTi
COMPOBOXAAKOTCS CUMBOIOM «BOCKIULIATENbHBIN 3HAK B TDEYTOMbHUKEY.
lMepen Hayanom paboTsl ¢ NprBopoM NOMHOCTbIO NpoYKUTaTe UHCTPYKLMIO.
[laHHomy npubopy npuceoeH 3Hak CE, To ecTb OH oTBeYaeT TpeboBaHNsM
COOTBETCTBYIOLLMX ANPEKTMB.

i o

Mbi coxpaHsiem 3a coboii NpaBo Ha U3MeHeH e crieundukaLyii 663 npeaBapuTenbHOMO
yeenomnenus © 2017 Testboy GmbH, l'epmanus.

WUcknioyeHre oTBETCTBEHHOCTHU

) Tpy noBpexaeHnsX, BO3HUKAIOLLMX BCEACTBUE HecobniopeHnst IHCTpyKLmM
l N0 NONb30BaHWI0, rapaHTUst aHHynupyeTcsi! 3rotoButenb He HeceT
OTBETCTBEHHOCTY 32 CBSA3aHHDIiI C 3TUM KOCBEHHbIiA yLLiep6!

Testboy He HeceT OTBETCTBEHHOCT 3a YLep6, NOHECEHHbIA B pesynbTaTe

| HecobntopeHns HacTosLLEN MHCTPYKLIM MO NONb30BaHMIO,

| nameHeHnit nsnenus, He paspelueHHbIX (upmoint Testboy, unu

| MpumeHeHns 3anacHbIX YacTed, He OPUTMHANbHBIX UK He pa3peLLeHHbIX dupmoit Testboy,
| paboTbl noa BO3AENCTBMEM ANKOrONs, HAPKOTUYECKIX CPEACTB UM MEAMKaMEHTOB
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YkasaHusa

MpaBunbHOCTbL NHCTPYKLMK NO NONb30BaHUIO
Hacrosiias VHCTpyKUus No Nonb3oBaHMI0 COCTaBNEHa ¢ 0coBoii TLaTenbHOCTbH0. Mpy aToM
U3rOTOBUTENb HE HECET OTBETCTBEHHOCTM 3@ NPaBUMBHOCTb U NOMHOTY AaHHbIX, PUCYHKOB U
yepTexeit. Bo3MOXHbI U3MEHEHIS, ONEeYaTKi U HETOYHOCTH.

YTtunusauma

YBaxaeMblit nokynatens usgenust Testboy! Cras obnagatenem Hawero uagenus, bl
MONY4MNu BO3MOXHOCTb CAATb €70 N0 OKOHYaHUW Cpoka CryxObl Ha cneLmanbHbIi NyHKT
c6opa OTCIyXMBLIEN SNEKTPOTEXHUKNA.

[upektvea WEEE pernameHTUpyeT nopsifok npuema v nepepaboTku cTapbix
anexTponpubopoB. Marotosutenu o6s3aHbl 6ecnnatHo npuHUMaTh 06paTHo 1
HanpaBnATb Ha NepepaboTky NpofaHHble anekTponpubopsl. Mpu aTom Teneps
3anpeluyaeTcs cAaBaTb ANeKTPONpUBOpbI BMECTE C «0Bbl4HbIMUY OTXOAaMM. OHu
noAnexar oTAenbHoil nepepaboTke 1 yTunu3auun. Bee npubopsl, noanagatome
NOZ, [ieiACTBYE 3TOM AMPEKTUBbI, UMEIOT BbILLENPUBESEHHYI0 MapKUPOBKY.

YTunusaums mcnonb3oBaHHbIX 311I€MEHTOB NUTaHUsA

[Mo 3akoHy (3aKOH 06 YTMNM3aLNN 3NeMEHTOB NUTaHMS) Bbl Kak KOHEYHbIi
nonb3oBatenb 0653aHbl CAaBaTb BCE UCMONb30BaHHbIE DaTapen 1
aKKyMynsiTOpbI, YTUAN3aLMa ¢ GbITOBLIM MycOpPOM 3anpetlueHal
Batapew/akkymynsTopel, coaepxalLie BpeAHble BeLLecTsa, 0603HaueHbl
1306paxeHHbIMI PSAOM CHMBONAMU, YKa3blBAIOLYMMI Ha 3anpeT YyTUNU3aLmum ¢
6bITOBBIM MyCOPOM.

0603Ha4eHs OCHOBHBIX TSHKEMbIX METAMNNOB:

Cd = kagmuin, Hg = pTyTb, Pb = cBMHEL,

Vcnonb3oBaHHble GaTapen/akkymynsaTopbl Bbl MoxXeTe 6ecnnaTHo caaTh B
MECTHbIX NYHKTaX Npuema unu B nioGoil Touke Npofaxy 6atapeii/akkymynsTopos!

=
S
4
O
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>
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CepTtudmkaT KayecTBa

Bce pabotbl v npovecchl BHyTpU chpMbl Testboy GmbH, BnusiioLume Ha kauecTBO NpoayKLmMK,
MOCTOSIHHO KOHTPOMMPYHKTCS B pamMKkax cUCTeMbl MEHEIXMeHTa kayecTsa. Kpome Toro, pupma
Testboy GmbH noaTtBep)aaet, 4to Npubopbl 1 yCTPOICTBA, MPUMEHSIEMbIE AM1S KanMBpPOBKY,
CaMu MOCTOSIHHO MPOBEPSIOTCS Kak CPEACTBA KOHTPONS.

[eknapauus cooTBeTCTBUA
V3nenve cooTBETCTBYET AECTBYIOWMM AnpekTBaM. Bonee noapobHyto MHdopmaLmo
MOXHO HailTh Ha caitte www.testboy.de
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SkcnnyaTtaums

Akcnnyaraums

BBepneHue

Testboy® TB 316 npeacTaensieT coboi MynbTUMETP YHUBEPCASBHOTO Ha3HaueHus.
M3mepuTenbHbIi Npubop 3roTaBnuBaeTcs B COOTBETCTBUN C CaMbIMI COBPEMEHHbIMM
npaBunamm no TexHuke 6esonacHocTn 1 obecneunsaet besonacyto v HapexHylo pabory.
MynbTUMETP OKka3blBaeT He3aMeHMYH0 OMOLLb B PEMECTIEHHO MM NPOMBbILLNEHHOM
obnactsix, a Takke Ans paguontoGuTenei npy BCex TUNOBbIX 3afaqax no U3MepPEHHIo.

Mepbl NpefoCTOPOXKHOCTH

Mpu6op TB 316 NokuHyN 3aBOA-M3roTOBUTENb B GE3YNPEYHOM C TOUKM 3PEHNS TEXHUKM
6e3onacHoCTI cOCTOSHMM. YTOBbI COXPaHUTL 3TO COCTOSHUE, NOMb30BATENb AOMKEH
cobntoaaTh ykasaHus no TexHuke 6e30nacHOCTM, NPUBEAEHHbIE B HACTOSLLEI NHCTPYKLNM.

BHumanue!

WcnonbayiiTte TonbKo NpunaraeMble 6e3onacHble U3MepUTenbHble
KOHLieBble NPOBOAA UMW PaBHOLEHHbIE U3MepUTeNbHbLIE NPOBOAA,
KOTOPble YAOBNETBOPSIOT TaKOM e U3MepUTENLHON KaTeropum.

| Yrobbl M3bexaTb NOpaxeHUs ANEKTPUIECKUM TOKOM, Heobxoanmo cobriofatb Mepbl
NpefoCTOPOXHOCTY Npy paboTe ¢ HanpsxeHrem Gonee 120 B (60 B) noctosiHHoro Toka
nnm 50 B (25 B) (neiicT. 3Hauy.) nepemerHoro Toka. CornacHo ctaHaapty DIN VDE atn
BENNYMHbI MPEACTaBNsIHOT COBOIt NPefenbHble 3HAYEHNs A elLe AoNYCTUMBIX K
NpUKacaHNIo HanpsKEHMIA. (3Ha4eHNs B ckobkax [eiiCTBUTENbHbI, Hanpumep, Ans
MELMLMHCKIX NN CENbCKOXO3SINCTBEHHBIX 0BnacTel)

| Mepen kaxabiM U3MepeHrem creayeT YOeauTbCs, YTO U3MepuTeNbHbIE MPOBOAA U
UCTIbITATENbHbII NPUBOP HaXOAATCS B GE3yNPEYHOM COCTOSHUM.

| W3mepuTenbHble NPoBOAa W UCTIbITATENbHbIE HAKOHEYHUKM Z0NYCKaeTes BpaTb pykamu
TOMbKO 32 NPEAYCMOTPEHHbIE ANS 3TOrO PYKOSITKW. Mpu NioGbix 06CTosITENbCTBAX
Heo6XoaMMo u3beratb MPUKOCHOBEHUS K UCTILITATENbHBIM HAKOHEYHUKAM.

o WcnbitatenbHblit I'IpMﬁOp AonyckaeTca 3KCNyaTupoBaTh TONbKO B YKa3aHHbIX
1 [OnanasoHax u3MepeHus.

OctopoxHo!

Mepea no6bIM Mcnonb30BaHMEM HE06X0AMMO NPOBEPUTL UCTIPABHYH
paboTy npubopa (Hanpumep, Ha U3BECTHOM UCTOYHMKE TOKa, CM. TaKkKe
DIN VDE 0105, yacTb 1).
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AkcnnyaTaums

MosicHeHue no nepekn4vatenamMm, KHONOYHbIM
BblKnro4vyaTtensam u coeauHUTeNbHbIM rHe3gam

(1) T'w%

[Insi nepekntoYeHns Mexay u3MepeHnem
4acToTbl M KPATHOCTBHO MaHUMYNSILMK

(2) KHonka SEL

Tpy HaXxaTum KHOMKK TekyLLee N3MepeHme
NEPEKIIoYaeTCs, HanpuMep, ¢ NOCTOSIHHOTO
Toka (DC) Ha nepemeHHbiit (AC).

(3) MAX/MIN

Mpw HaxxaTum B 3aBUCMMOCTI OT COYHKLIM
0TOBpaxaeTcsi MakCUManbHoe i
MWHUMaIbHOE 3HaYEHNe U3MEPEHNS.

(4) THe3po Bxopa VIQ

/13mepuTenbHbINA KOHLEBOI NPOBOA
KpacHOro LiBeTa Ansi BCex A0MyckaeMblx
npuBopOM TUMOB CUTHAsOB.

(5) THe3po coeamnHenms ¢ kopnycom COM
/13mepuTenbHbIN KOHLEBOW NPOBOA
YepHOro LiBeTa Ansi BCex AoMyckaeMblx
npuGOPOM TUMOB CUrHarOoB.

(6) FHe3pmo MA/MA

[ns namepeHuit Tokos 4o 600 MA.

(7) THe3mo 10 A

[Tpu namepeHusx Tokos cabile 600 MA
HeobX0AMMO MCNONb30BaTh rHe3ao «10 Ay,
(8) Boikntouatens AN/AUS (Bkn/Bbikn) /
nepeknioyarenb QYHKLUN U3MepeHus
Bknitouaet npubop. Bbibupaetcsi coyHKLmst
13MepeHus B 3aBUCUMOCT OT NOMOXEHMS
nepekmniovarens.

(9) RAN

[Tpu HaxaTiW KHOMKI BbINOMHAETCA PY4HO
BbIGOP AvanasoHa U3MepeHus.

(10) Hold/BL

Tpy HaxaTuu KHOMKK BbINOMHAETCS
COXpaHeHMe N3MEPEHHOTO 3HaYEHNS Ha
pucnnee. AnuTenbHbIM HaXaTuem KHOMKK
BKIIO4AETCS NOACBETKA AUCTNES.

(11) REL/APO

Ipy HaxaTWM KHOMKK aKTUBMpYyeTCS!
OTHOCUTENbHOE U3MepeHue. [nuTenbHbIM
HaXXaTWeM KHOMKM MOXHO BbIKIOaTb 1
BKITHO4aTh (DYHKLMIO aBTOOTKITOYEHMSI.

(12) Aucnnein

[Insi cYNTbIBAHMS U3MEPEHHBIX 3HAYEHMIA.

Testboy®TB 316
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SkcnnyaTtaums

N3mepeHne NoCTOAHHOro HanpsXXeHus / V=

YCTaHOBUTb C MOMOLLbIO NepeknioyaTens NoaXoAsLYiA AnanasoH U3MepeHIs.
CoeanHUTL M3MepUTENbHbII KOHLIEBOW NPOBOA YEPHOro LiBeTa ¢ rHeagom « COMb,

a 13MepuTenbHbINA KOHLIEBOW NPOBOZ KpacHoro LeTa ¢ rHeagom «V/Qy. MogcoeauHnts
13MepuTeNbHbIE KOHLIEBbIE MPOBOAA K UCTIbITbIBAEMOMY 06bEKTY. CunTaTh pesynbTat

U3MepeHunsa Ha gucnnee. OToGpa)KaeTca TaKkxe NonApHOCTb U3MEPEHUS.

[nanasoH PaspeLeHue
u3MepeHus

600 mB 0,1mB

6B 1mB

60 B 10 MB

600 B 100 MB

BxogHoe
COMPOTUBNEHN
e

>1000 MOm

>10 MOm

3awwura ot
nepeHanpsiKkeHus

250 B
(cpenHexBagpat
U4Hast
BeNM4mHa)

750 B
(cpenHexBagpat
U4Hast
BENNYMHa)

N3mepeHune nepemeHHOro HanpsixxeHus / V~

YCTaHOBUTb C MOMOLLbIO NepekioyaTens NoaxoAsLYyiA AanasoH namMepeHns. Haxatb KHOMKY
«SEL» 1 BbIGpaTh NepemeHHblit Tok (AC). CoeaMHUTL N3MEPUTENbHBIN KOHLIEBOI MPOBOA
4epHoro LeTa ¢ rHe3gom «COMy, a n3mepuTenbHbIA KOHLEBOV NPOBOA KPACHOTO LiBETa €
rHeafom «V/Qx. MoAcoeanHUTL 3MepUTENbHbIE KOHLIEBbIE MPOBOAA K UCTIbITHIBAEMOMY
06bekTy. CunTaTh pesynbTat M3MepeHnst Ha aucnee.

[uana3sox Pa3pelueHue
M3MepeHus

600 MB 0,1mB

6B 1mB

60 B 10 MB

600 B 100 MB

[unanasoH vactot: 10 My — 1,2 kly

BxoaHoe
CONpPOTUBNEHN
e

>1000 MOm

>10 MOm

3awura ot
nepeHanpspkeHus

250 B
(cpenHexBappat
VYHas BENMYMHA)

750 B
(cpenHexBagpat
MYHas BENMYMHa)

TouHoCTb

0,7 % ot
[avanasoHa
U3MepeHus +
2 paspsga

TouHocTb

+0,8 % ot
[AvanasoHa
13MepeHus +
3 paspsga
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AkcnnyaTaums

U3mepeHue nocTosiHHOro Toka / A=

YCTaHOBUTB C MOMOLLbIO NepekmioyaTenst NoAXOAsiLLi AnanasoH usmepeHusi. CoeanHuTb
13MepUTENbHbIN KOHLIEBOW MPOBOZ, YepHOro LiBeTa ¢ rHe3aoM « COMy, a uavepuTenbHbIi
KOHLIEBOW NPOBOL, KpacHoro LiBeTa ¢ rHe3foM «mA» unn «10 Ay. MNoacoesmHntb

n3mepuTenbHble KOHLIEBbIE MPOBOAaA K UCMbITbIBAEMOMY 06be|cry W cuuTaTh pesynbrat

M3MepeHna Ha aucnnee. HanpaBneHme TOKa TaKke 0To6pa>KaeTc;| 3HAKOM MIOC U MUHYC.

Y Mpu Toke cBbiwe 600 MA ANs U3MepeHUs AOMKHO UCTIONb30BaTbLCA
rHe3po «10 A»!

1

[uana3soH
u3mepeHus

600 MKA
6000 mkA
60 MA
600 MA
10A

B ananasore «10 A» cnepyeT yunTbiBaTb MakcuManbHY NPOACIIKUTENBHOCTb BKMOYEHMS!

Paspewenue

0.1 mkA
1 MKA
10 MA
100 MKA
10 MA

3awwmra ot
nepeHanpsixeHun
L

600 MA/250 B
npeaoxpaHuTenb
C aBTOM.
cbpocom.

10 A/1000 B

N3mepeHune nepemeHHoro Toka / A~

YCTaHOBTb C NMOMOLLBHO NepekioyaTens NoAXoAsLYyiA AnanasoH amepenms. Haxatb
kHorky «SEL» 1 BbibpaTh nepemeHHbIit Tok (AC). CoeanHUTL N3MEPUTENbHBIt KOHLIEBOM

TouHoCTb

+1,2 % oT aManasoHa
13MepeHus
+ 3 paspsiga

+2,0 % ot amanasoHa
U3MepeHms
+ 10 paspsinoB
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NnpoBOz YepHoro LBeTa ¢ rHeafgom «COMy, a uamepuTenbHbI KOHLIEBOW NPOBOL, KPACHOTO
LBeTa ¢ rHeagom «mAx unn «10 Ay. MofcoeanHUTb M3MepUTENbHbIE KOHLIEBbIE NPOBOAA K
VCTbITHIBaEMOMY OGBEKTY M CUUTaTh Pe3yrnbTaT U3MEpPEHUs Ha aucrnee.

o Mpu Toke cBbiwe 600 MA ANA U3MepPeHUs AOMKHO MCNONbL30BaTLCA

1

[uana3sox
u3MepeHus
600 MkA
6000 MKA
60 MA

600 MA
10A

[nanasoH yactot: 10

rHe3g0 «10 A»!

PaspeweHue

0.1 MkKA
1 MKA
10 MA
100 mMkA
10 MA

My-1,2kMy

3awura ot
nepeHanpsikeHns
600 MA/250 B
npeaoXpaHuTenb ¢
aBTOM. COpOCOM.

10 A/1000 B

TouHoCTb

+1,5 % ot ananasoHa
U3MepeHus
+ 3 paspsga

+3,0 % ot ananasoHa
U3MepeHms
+10 pa3spsigos

Testboy®TB 316

93



SkcnnyaTtaums

N3mepeHune conpotusneHus / Q

YCTaHOBUTb C MOMOLLbIO NepeknioyaTens NoaXoAsLYiA AnanasoH U3MepeHIs.
CoeanH1TL N3MepUTENbHII KOHLIEBOW NPOBOZ YepHOTo LiBeTa ¢ rHeaaomM «COM», a
13MepUTENbHBIA KOHLIEBOI NPOBOA KPacHOro LiBeTa ¢ rHeagom «V/Q». MoacoeanHuts
13MepuTENbHbIE KOHLIEBBIE MPOBOAA K UCTIbITbIBAEMOMY OGBEKTY W CHMTATb pedynbTat
“3MepeHusi Ha aucnnee.

[vana3oH nsmepeHus Pa3pelweHue TouHocTb

600 Om 0,1 Om

6 kOm 10m

60 kOm 10 Om +1,2 % + 5 pa3psgos
600 kOm 100 Om

6 MOm 1kOm

60 MO 10 KOm £20%

+ 10 pa3psipgoB

3alyura ot nepeHanpshkerus: 250 B (cpesHekBappaTUiHas Benu4mMHa)
HanpsixeHue pasomkHyTol Lenu: 1,2 B

MNpoBepka anonos

YCTaHOBUTb NepekIioyaTens B NONOXeHMe «|ﬁ‘l | ® 5 Haxars kHonky «SEL» 2 pasa.
CoeaMHUTL N3MEePUTENbHbIA KOHLIEBOI MPOBOZA YEPHOTO LiBeTa ¢ rHe3fom «COMy,

a 13MepuTenbHbINA KOHLIEBOI NPOBOZ KpacHoro LeTa ¢ rHeagom «V/IQy. MogcoeamHnts
13MepuTenbHbIe KOHLIEBbIE MPOBOAA K UCTIbITbIBAEMOMY 06BEKTY (KpacHbIi NpoBoa =
aHof, YepHbIil NPoBOA = kaTop). OToBpaxaeTcs HANPSHKEHNE B NPSIMOM HanpaBreHuu.

[nanasoH Paspewenue Wnpnkaumsa

n3MepeHus

@ 1mB HanpsixeHue B npamMom
HanpaeneHum

3alymra ot nepeHanpshkerus: 250 B (cpesHekBappaTUiHas BenUYmMHa)
Hanpsixenue pasomkHyTol Lenu: 3,2 B

MpoBepka LeNnoCTHOCTU Lenu

YCTaHOoBUTL NepektoyaTenb B MONOXEHNEe PH €, Haxars KkHomKy «SEL».
CoeanH1Tb M3MepUTENbHbIA KOHLIEBOI NPOBOA YepHOTO LiBeTa ¢ rHeaaom «COM», a
13MepUTENbHBIN KOHLLEBOV NPOBOA KpacHOro LigeTa ¢ rHeagom «V/Q». MoacoeanuuTs
13MepuUTeNbHbIe KOHLIEBbIE MPOBOAA K Lieni MPOBEPKA.

[nanasoH Pa6oTa
M3MepeHus
(«‘o BcTpoeHHbIit 3ymmep coobLLaeT 0 NpoXoxaeHum Toka npn

conpoTuenexnn Hke 50 Om

Hanpsixenue pasomkHyToi Lenn: 1,0 B
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AkcnnyaTaums

TemnepaTtypa

YCTaHOBUT NepekmioyaTens B nonoxeHue «°Cx. MoAcoeanHUTL TeMnepaTypHblit
natumk K-tuna (Hukenb-xpom/Hukenb) k rHegam «VIQ» n «COMy. Cuntatb pesynbtat
U3MepeHUs Ha vcrnee.

[nana3oH Paspewenue TouHocTb
u3mepeHus
o1-20 800 °C +2 % + 3 paspsga
o1 0 10 400 °C 1°C +1 % + 2 paspsiga
o7 400 go 1000 °C +2 % + 2 paspsifa
o7 -4 no 32 °F +2 % + 6 paspsgoB
ot 32 po 752 °F 1°F +1% + 4 paspsiga
0T 752 no 1832 °F +2 % + 4 paspsga
YactoTa

YcTaHoBUTb NepeknioyaTens B nonoxenne «Hzy. CoeanHNTL M3MepUTEnbHbIA KOHLIEBO
NpOBOA YepHOro LiBeTa ¢ rHe3fom « COMy, a u3aMepuTenbHbIil KOHLIEBOW NPOBOS,
KpacHoro upeTa ¢ rHesaom «V/Q». MoacoeanHnTs M3MepuTenbHble KOHLIEBbIE NPoBOAa
K M3MepsieMoli Lienu 1 c4uTaThb pesyrnbTaT U3MepeHnst Ha aucnee.

Lvanazon Paspewenue TouHocTb

n3MepeHus >§
10 My 0,001 'y 7
100 Ty 0,01 KTy S
i 01Ty R
10 kl'y 1Ty +1 % + 5 paspanos

100 kI'y 10 'y

1My 100 'y

10 My 1kly

3alymra ot nepeHanpshkerus: 250 B (cpesHekBappaTUiHas BenU4mMHa)

KpaTHOCTb MaHunynauymu

YcTaHoBUTb Nepeknioyatens B nonoxenue «%/Hzy». Haxatb kHonky «Hz/%».
CoeaMHNTb N3MepUTENbHbIA KOHLIEBOI MPOBOA YepHOTO LiBeTa ¢ rHeafom «COMby, a
13MepUTENbHBIN KOHLEBOIM NPOBOA KpacHOro LiBeTa ¢ rHeaaom «V/Qy». MoacoeanHuTs
13MepuUTENbHbIe KOHLIEBbIE MPOBOAA K M3MEPSIEMON LiENK 1 cunTaTh pedynbTar
13MepeHns Ha aucnnee.

[Avana3sox Paspelenue TouHoCTb
u3mepeHus
0-99 % 0,1% +3 % + 2 paspsiga

3awuTa ot nepeHanpskenms: 250 B (cpeaHekBafpaTuyHasi Benu4mHa)
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SkcnnyaTtaums

N3mepeHune emkoctn / F

YcTaHoBUTL NepekmioyaTenb B NONOXKEHNE «|1H 1 &=y, Haxarb kHonky «SEL» 3 pasa.
CoeaMHUTL N3MEPUTENbHBIN KOHLIEBOI NPOBOZ YEPHOTO LiBeTa ¢ rHeafomM «COMy,

a U3MepUTENbHbII KOHLIEBOM NPOBOJ, KpacHoro LieTa ¢ rHesgoM «V/Qy. MopcoeanHnTs
13MepUTENbHbIE KOHLIEBbIE MPOBOAA K M3MEPSIEMON LIENK 1 CYnTaTb pesynbtat
M3MepEHIst Ha ucnnee.

[lnanasoH namepenus PaspeLuenmne TouHoCTb

60 HD 10 n®

600 HO 100 n®

6 Mk® 1HO

60 mkP 10 HO +4 % + 3 paspsga
600 mkd 100 HO

6 Mo 1 mk®

60 m® 10 Mk®

® Pa3psixaTb KOHLeHcaTopbl Nepe KaxabiM U3MEPEHNEM.

1

ABTOMaTM4YECKOE OTKINIOYEHUe

MpumepHo Yepes 15 muHyT npubop aBTomatuyeckm oTkmovaetcs (APO). inutensHbim
Haxatnem kHomkin « APO» (hyHKLIS @BTOOTKIIOYEHIS BKITIOYAETCS U BbIKIIOYAETCs.

®doHoBaA noacBeTKa

[nutenbHbIM HaxaTtem kHonku « HOLD» BkntoyaeTcst poHoBasi NoACBETKa.
[MpuMepHO Yepes 1 MUHYTY NOACBETKA aBTOMATUYECKM OTKIHOYAETCS.

®DyHKUMA coxpaHeHus (HOLD)

B TA)eno AOCTYNHbIX MECTax U3MepeHNs He NPeACcTaBNAeTCS BO3MOXHbIM NPaBUbHOE

CYMTbIBaHME NOKA3aHUI Ancnres.

MMyTem HaxaTus kHonkn « HOLD» TekylLee n3mMepeHHoe 3HaueHne «3amMopaxuBaeTcs» 1
3aTemM MOXET 6bITb CHMTAHO B YAOOGHOM NONOXKEHMN.

[Mpn noBTOPHOM Haxatun kHonku « HOLD» BbINOMHAETCA BO3BPAT B HOPManbHBbIA PEXIAM
M3MepeHus.
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AkcnnyaTaums

UctnHHOe cpeaHekBagpaTnyHoe 3HaveHue (True RMS)

Mpy n3mepeHnn BonHooBpa3HbIX CUrHanoB hopMoiA, OTIIMYHOI OT CHYCO0BpPa3HON,
1Ccnonb3oBaHne PyHKLMM UCTUHHOTO CPeHEKBaAPaTUYHOrO 3HaYeHNs JaeT MeHblLne
TOTPELUHOCTH, YeM NpU 0BbIYHbBIX METOAAX N3MEPEHNS.

OYHKLYMS MCTUHHOTO CPeAHeKBaapaTu4Horo 3HadveHns (True RMS) obecneunsaet TouHoe
13MepeHme C1HYCooGpasHbIX 1 HECUHYCOOBPa3HbIX CUrHarNoB.

TexHunyeckoe OGCHY)KVIBaHVIe

Mpu 3kcnnyaTaLum cornacHo VHCTpyKLyu 1o nonb3osaruio npubop He TpebyeT ocoboro
TEXHUYECKOrO 0BCNYKMBAHMS.

Ouuctka

Ecnu npubop B NpoLiecce exenHEBHOTO NPUMEHEHNS! 3arpsi3HUTCS, TO eT0 MOXHO 04UCTUTb C
NOMOLLbHO BNaXHoii candeTki v HeGonbLuUoro konnyecTsa cnaboaencTayioLLero 6bIToBOro
CPefCTBA NS 04UCTKI. HUKOTAa He NPUMEHSINTE ANSt OYUCTKY CUNbHOAENCTBYIOLLEE CPEACTBO
ANS OYUCTKU MM PacTBOpUTENb.

3ameHa 6aTapeun

3ameHa Gatapey notpebyeTcs B TOM cryyae, koraa Ha aucnmiee nosiBUTCs cumeon barapeu
. Mepen 3ameHoit 6atapen HeobX0AMMO OTCOEAMHUTL U3MEPUTENbHBIE KOHLIEBbIE

nposogal

BbIkpyTUTb pacronoxeHHble Ha 06paTHOI CTOPOHE BUHTBI, OTKPbITb KPbILLKY 6atapeitHoro

OTCEKa W U3BNEYb paspsikeHHylo 6aTapeto. BcTaBuTb HoByto Gatapeto (2 x 1,5 B, Tun AA).

3aKpbITb KPbILLKY 6aTaperHOro oTceka v 3akpenuTb BUHTaMM.
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® lMpumeHsiiTe Tonbko HaTapeto ykasaHHoro Tunal
He ytunusupyitte 6atapem ¢ 6biToBbIM Mycopom! CobritopaiiTe ycTaHOBNEHHbIE
3aKOHOM NpeAnMcanns no yTuinsaumu!

3ameHa npepoxpaHuTens

BbIKpyTUTL pacnonoxeHHble Ha 06paTHOI CTOPOHE BUHTI, OTKPbITB KPbILLKY BaTapeitHoro
oTCeKa W U3BneYb NpeaoxpaqnTens. BctaBnTb HOBbI npepoxpatuTens (F 10 A). 3akpbiTb
KpbILLKy BaTapeitHoro oTceka 1 3aKpenuTb BUHTaMM.

® [MpuMeHsiiTe TONbKO NPeaoXpaHnTeny ykasaHHoro Tunal

1
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SkcnnyaTtaums

B cooTtBeTcTBUM co cTaHpapTom EN 61010-1
onpepgensiloTCcA cnepylowme usmepuTernbHbie
KaTeropum:

WU3meputenbHas kateropus CAT II
/3mepeHus B Liensix Toka, KOTOPbIE HENOCPEACTBEHHO CBS3aHbI C MUTAIOLLEN SNEKTPOCETbIO
yepes ceTeBylo BUMKY B GbITOBBIX NoMeLLieHusiX, Glopo 1 nabopatopuy.

WU3meputenbHas kateropus CAT Il

/3mepenus Ha anekTpoobopyaoBaHum 3aaHuii: CTaumoHapHble noTpebuteny,
COEMMHUTENbHBIE KNEMMbI pacnpeAenuTeneil, yCTaHoBNEHHbIE NOCTOSIHHO Ha
pacnpegenuTene npubopbi.

W3meputenbHas kateropus CAT IV
/3MepeHus Ha MCTOYHMKE HU3KOBOMBTHOTO anekTpoobopyaoBaH: CueTunky, NepeiiHas
3alLyTa OT NepeHanpsKeHs, MarucTpanbHoe NPUCOeANHEHIE.
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TexHMYecKne xapakTepucTuku

/13MepeHre NoCTOSHHOro
HanpsxeHns

I/Iamepeﬂme nepeMeHHoro
HanpaxeHna

1A3aMepeHme NOCTOSIHHOTO Toka
A3MepeHme nepeMeHHoro Toka
3mepeHme conpoTuBReHns
MpoBepKa LenocTHOCT Lenu
3mepeHme Temnepatypbl

/13mMepeHme 4acToTbl
MpenoxpaHuTenn

VIHavkaLms nonsipHoCTy
MHavKaLws neperpysku
Kateropus nepeHanpsixkeHus
CocTosHue 6aTapen
OnekTponutaHue

Temnepatypa npyu akcnnyatauum
Temnepatypa npu XpaHeHu
abapuTHble pasmepb!

Bec

TexHUYecKne xapakTepUCTUKU

0B~600B
0B~600B

0A~10A

0A~10A

0 Om ~ 60 MOMm

0Om ~ 50 Om

-20 °C ~ 1000 °C

-4 °F ~ 1832 °F

0y ~10 My

F 600 MA ¢ aBTOMaTH4eCKM COpOCOM (He

TpebyeT TexH4eckoro obcnyxmsanns) n F
10 A (10,3 x 38 mm)
aBToOMaTuyeckas

oTobpaxaeTcst cumeon «OLy»
CAT 111 600 B

oTobpaxaeTcs cumBon batapen
2x1,5BAA

o1 0°Cpo40°C
or-10°Cpo50°C

183 x 95 x 50 MM

410 r ¢ Garapeeil
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Information om

Information om

Sakerhetsinformation

VARNING
Riskkéllor &r t.ex. mekaniska delar som kan orsaka allvarliga personskador.
Aven foremal kan utséttas for risker (t.ex. skador pa instrumentet).

VARNING
En elektrisk stot kan leda till dddsfall eller allvarliga personskador och &ventyra
funktionen hos féremal (t.ex. skada pa instrumentet).

B (B> B

VARNING

Rikta aldrig laserstralen mot dgonen, varken direkt eller indirekt via reflekterande
ytor. Laserstralning kan orsaka irreparabla skador pa dgonen. Laserstralen maste
avaktiveras vid matningar i nérheten av manniskor.

Allmé&nna sakerhetsanvisningar

VARNING

Av sakerhets- och godkannandeskal (CE) ar det inte tillatet att gora obehériga an-
dringar och/eller ombyggnader pa instrumentet. For att instrumentet ska kunna
anvandas pa ett sakert och tillforlitligt satt maste du alltid folja sakerhetsan-
visningama, varningarna och informationen i avsnittet "Avsedd anvéndning".

Bl P

VARNING
Falj féljande specifikationer innan du anvander instrumentet:
|

Undvik att anvanda instrumentet i ndrheten av elektrisk svetsutrustning, induk-
tionsvarmare eller andra elektromagnetiska falt.

Efter kraftiga temperaturvaxlingar maste instrumentet fa anpassa sig till den
nya omgivningstemperaturen i ca 30 minuter innan det anvands, sa att IR-sen-
sorn stabiliseras.

Utsétt inte instrumentet for hga temperaturer under en langre tid.

Undvik dammiga och fuktiga miljder.

Matinstrument och tillbehor ar inte leksaker och maste forvaras oatkomliga for
barn!

Vid arbete i kommersiella anldggningar ska du alltid félja specifikationerna i fo-
reskrifterna om forebyggande av olyckor for elektriska system och utrustning
som faststallts av arbetsgivarens ansvarsférsékringsférening.

100

Testboy®TB 316



Information om

Folj de fem sakerhetsreglerna:

Koppla bort

Séakerstall att instrumentet inte kan sattas pa igen

Sakerstéll isolering fran strémforsdrjningen (kontrollera att det inte finns nagon
spanning pa bada polerna)

Jord och kortslutning

Téck 6ver intilliggande spanningsforande delar

i »

absh WN-=-

Avsedd anvandning

Instrumentet ar uteslutande avsett fér anvandning i de tilldmpningar som beskrivs i bruksanvis-
ningen. All annan anvandning &r forbjuden och kan leda till olyckor eller férstorelse av instru-
mentet. All sadan anvandning kommer att leda till att alla garanti- och garantiansprak fran ope-
ratdren gentemot tillverkaren omedelbart upphdér att galla.

[ ] Ta ur batterierna om instrumentet inte ska anvandas under en langre tid, for att
l skydda instrumentet fran skador.

. Vi tar inget ansvar for sak- eller personskador som uppstar pa grund av felak-

l tig hantering eller att sakerhetsanvisningarna inte har féljts. Eventuella garanti-
ansprak forfaller i sadana fall. Ett utropstecken i en triangel indikerar saker-
hetsanvisningar i bruksanvisningen. Las igenom anvisningarna innan du
pabdrjar den forsta idrifttagningen. Detta instrument &r CE-godkant och
uppfyller drmed de riktlinjer som kravs.

Vi forbehaller oss ratten att andra specifikationer utan foregaende meddelande
©2017 Testboy GmbH, Tyskland.

Ansvarsfriskrivning

L] Garantianspraket upphor att gélla vid skador som orsakats av att an-
l visningarna inte har féljts! Vi tar inget ansvar for eventuella skador som
uppstar!
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Testboy ansvarar inte for skador som uppstar pa grund av

| underlatenhet att folja instruktionerna,

| &ndringar av produkten som inte har godkénts av Testboy eller

| anvandning av reservdelar som inte har tillverkats eller godkénts av Testboy
| anvandning av alkohol, droger eller mediciner.

Noggrannhet i bruksanvisningen

Denna bruksanvisning har sammanstallts med vederbérlig omsorg och uppmérksamhet. Ingen
garanti lamnas for att data, illustrationer och ritningar &r fullstandiga eller korrekta. Vi forbehal-
ler oss alla réttigheter till &ndringar, tryckfel och felaktigheter.
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Information om

Avfallshantering
Kara du Testboy kund: Nar du képer var produkt har du majlighet att Idmna tillbaka instrumen-
tet till lampliga insamlingsplatser for uttjant elektrisk utrustning nar dess livslangd &r slut.

Tillverkare av elektriska apparater ar skyldiga att kostnadsfritt ta tillbaka och
atervinna alla elektriska apparater. Elektriska apparater far da inte langre bor-
tskaffas via konventionella avfallshanteringskanaler. Elektriska apparater maste
atervinnas och bortskaffas separat. All utrustning som omfattas av detta direktiv ar
mérkt med denna logotyp.

ﬁ WEEE-direktivet reglerar aterlamning och atervinning av elektriska apparater.
|

Avfallshantering av forbrukade batterier

Som slutanvandare ar du enligt lag (batterilagstiftningen) skyldig att aterlamna
alla forbrukade batterier; det ar férbjudet att slanga dem i hushallssoporna.
Batterier som innehaller fororenande material &r markta med denna symbol som
anger att de inte far sléngas i vanligt hushallsavfall.

De férkortningar som anvénds fér de viktiga tungmetallerna &r:

Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.

Du kan I&mna in dina forbrukade batterier kostnadsfritt pa kommunala atervinnings-
stationer eller pa andra stallen dér batterier séljs.

Certifikat for kvalitet

Alla kvalitetsrelevanta aktiviteter och processer som utférs inom Testboy GmbH &r foremal for
fortidpande dvervakning inom ramen for ett kvalitetsledningssystem. Dessutom ar Testboy
GmbH att de testutrustningar och instrument som anvands under kalibreringsprocessen ar
foremal for en fortlopande inspektionsprocess.

Forsékran om dverensstdmmelse
Produkten dverensstdmmer med de senaste direktiven. For mer information, ga till www.test-
boy.de
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Drift

Drift

Inledning

Testboy Testboy® TB 316 ar en universell multimeter. Detta métinstrument har tillverkats enligt
de senaste sékerhetsforeskrifterna och garanterar séker och tillférlitlig drift. Multimetern ar ett
vardefullt hjdlpmedel for alla vanliga matuppgifter inom handel och industri samt for elektronik-
hobbyister.

Sakerhetséatgarder

TB 316 TB 316 har lamnat fabriken med alla sakerhetsfunktioner i perfekt skick. For att bi-
behélla detta tillstdnd maste anvandaren félja specifikationerna i sékerhetsanvisningarna i
denna bruksanvisning.

Forsiktighet!
Anviand endast de medfdljande sékerhetsprovkablarna eller motsva-
rande provkablar som uppfyller samma matkategori.

|  Foratt undvika elektriska stétar maste du folja forsiktighetsatgérderna vid arbete med
spanningar som dverstiger 120 V (60 V) DC eller 50 V (25 V) eff. AC. Dessa vérden re-
presenterar granserna for spanningar som ar sékra att vidréra enligt DIN VDE. (Véarden
som anges inom parentes galler t.ex. for medicinska omraden eller jordbruksomraden)

|  Fore varje matning ska du kontrollera att métsladdarna och matinstrumentet ar i perfekt
skick

| Matsladdarna och proberna far endast hanteras med hjalp av de medféljande handtagen.
Undvik under alla omsténdigheter att vidrora proberna.

o Testinstrumentet far endast anvéandas for de angivna matomradena.

1

Lystring!
Innan du anvander instrumentet ska du kontrollera att det fungerar kor-
rekt (t.ex. med hjélp av en kénd stromkalla, se: DIN VDE 0105, del 1).
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Drift

Forklaring av omkopplare, knappar och uttag

OO

W

uA I3
10 ma com va.
N
' i b
SN B
s

(1) Hz/% (1)

For vaxling mellan frekvensmétning och
duty cycle

(2) SEL-knapp

Genom att trycka pa knappen vaxlar du
strdmmatningsfunktion, t.ex. fran DC till
AC

(3) MAX/MIN

Beroende pa funktion visar aktiveringen
matningens maxvérde eller minimivarde.
(4) Ingangsjack VIQ

Rdd testkabel for alla typer av signaler
som stdds av instrumentet.

(5) Jorduttag COM

Svart testkabel for alla typer av signaler
som stdds av instrumentet.

(6) MA/mA uttag

For strommatningar upp till 600 mA.

(7) 10 A jack

10 A-uttaget maste anvandas for
strommétningar éver 600 mA.

(8) ON/OFF-omkopplare / omkopplare
for val av méatfunktion

Kopplar in instrumentet. Matfunktionen
valjs beroende pa omkopplarens position.
(9) RAN

Genom att trycka pa knappen valjs mato-
mradet manuellt.

(10) Hall/BL

Genom att trycka pa knappen sparas
matvardet i teckenfonstret. Om du trycker
lange pa knappen tands displaybelysnin-
gen.

(11) REL/APO

Genom att trycka pa knappen aktiveras
relativ matning. Om du trycker lénge pa
knappen aktiveras och avaktiveras funkti-
onen Auto Power-Off.

(12) Display

For avlasning av uppmatta varden.

104
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Méatning av likspénning / V=

Stall in 1dmpligt intervall med hjélp av valjaren. Anslut den svarta matsladden till "COM"-
uttaget och den roda méatsladden till "V/Q"-uttaget. Anslut matsladdarna till testobjektet.
Las av méatresultatet pa displayen. Spanningens polaritet visas ocksa.

Matomrade Uppldsnin
g

600 mV 0,1mV

6V 1mv

60 V 10 mV

600V 100 mV

Méatning av véxelspéanning / V~

Ingangsm
otstand

>1000 MQ

>10 MQ

Skydd mot Noggrannhet
overspannin
]
250 Vrms

+0,7 % av métom-
750 Vrms radet + 2 siffror

Stéll in Iampligt omrade med hjélp av valjaren. Tryck pa "SEL-knappen" och valj AC. Anslut
den svarta matsladden till "COM"-uttaget och den réda matsladden till "V/Q"-uttaget. Anslut
matsladdarna till testobjektet. Las av matresultatet fran displayen.

Matomrade Uppl6snin
g

600 mV 0,1mV

6V 1mV

60V 10 mV

600V 100 mV

Frekvensomrade: 10 Hz - 1,2 kHz

Ingangsm
otstand

>1000 MQ

>10 MQ

Skydd mot Noggrannhet
overspannin
]
250 Vrms

+0,8 % av métom-
750 Vrms radet + 3 siffror
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Drift

DC-strommaétning / A=

Stall in 1dmpligt intervall med hjélp av valjaren. Anslut den svarta matsladden till "COM"-
uttaget och den réda métsladden till "mA"- eller "10 A"-uttaget. Anslut métsladdarna till

matobjektet och 1as av méatresultatet pa displayen. Den aktuella riktningen indikeras av

tecknet.

® Vid métning av strommar 6ver 600 mA maste du anvanda uttaget "10 A"!

Méatomrade Uppldsnin Skydd mot Noggrannhet

g éverspannin
]
600 uA 0,1 A 600 mA/250 V
6000 A 1 pA Sjalvater- +1,2 % av matomradet
60 mA 10 mA stéllande + 3 siffror
600 mA 100 pA sekring
10A 10 mA 10 A/1000 V 42,0 % av matomradet

+10 siffror

| omradet 10 A, observera de maximala arbetscyklernal

Matning av AC-strom / A~

Stall in 1ampligt omrade med hjélp av valjaren. Tryck pa "SEL"-knappen och vélj AC. An-
slut den svarta matsladden till "COM"-uttaget och den réda matsladden till "mA"- eller
"10 A"-uttaget. Anslut matsladdarna till testobjektet och las av métresultatet pa dis-
playen.

® Vid métning av strommar 6ver 600 mA maste du anvanda uttaget "10 A"!

1

Matomrade Uppldsnin Skydd mot Noggrannhet
(] éverspannin

9
600 pA 0,1 yA 600 mA/250 V
6000 pA 1 pA Sjalvater- +1,5 % av matomradet
60 mA 10 mA stéllande + 3 siffror
600 mA 100 uA sakring
10A 10 mA 10 A/1000 V +3,0 % av matomradet

+10 siffror

Frekvensomrade: 10 Hz - 1,2 kHz
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Resistansmatning / Q

Stall in 1dmpligt intervall med hjélp av valjaren. Anslut den svarta matsladden till "COM"-
uttaget och den roda méatsladden till "V/Q"-uttaget. Anslut matsladdarna till matobjektet
och 1as av métresultatet pa displayen.

Matomrade Upplésning Noggrannhet
600 Q 0.10Q
6 KQ 10
60 KQ 10Q +1,2 % + 5 siffror
600 KQ 100 Q
6 MQ 1KQ
+2,0%
60 MQ 10K +10 siffror

Overspanningsskydd: 250 V RMS
Avlastningsspanning: 1,2 V

Diodtest

Stéll in véljaren pa > =, Tryck pa knappen "SEL" x 2. Anslut den svarta méatslad-
den till uttaget "COM" och den réda matsladden till uttaget "V/Q". Anslut matsladdarna till
matobjektet (réd méatsladd = anod, svart méatsladd = katod). Framspanningen visas pa
displayen.

Matomrade Uppldsning Display
IE 1mv Framatriktad spanning

Overspanningsskydd: 250 V RMS
Avlastningsspanning: 3,2 V

Kontinuitetstest

Stéllin pa = /0 " med hjalp av valjaren. Aktivera knappen "SEL". Anslut den svarta
matsladden till "COM"-uttaget och den rdda matsladden till "V/Q"-uttaget. Anslut méatslad-
darna till testkretsen.
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Matomrade Funktion
(«(o Den integrerade summern signalerar kontinuitet mindre &n 50
Q

Avlastningsspanning: 1,0 V
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Temperatur

Stall omkopplaren i lage "°C". Anslut en temperaturgivare av typ K (nickel-krom/nickel) till
uttagen "V/Q" och "COM". Las av matresultatet pa displayen.

Matomrade Uppldsning Noggrannhet

-20till0 °C +2 % + 3 siffror
01ill 400 °C 1°C +1 % + 2 siffror
400 till 1000 °C +2 % + 2 siffror
-4 till 32 °F +2 % + 6 siffror
32 till 752 °F 1°F +1 % + 4 siffror
752 till 1832 °F +2 % + 4 siffror

Frekvens

Stéll in véljaren pa "Hz". Anslut den svarta métsladden till "COM"-uttaget och den réda
matsladden till "V/Q"-uttaget. Anslut matsladdarna till métobjektet och 1&s av matresul-
tatet pa displayen.

Matomrade Uppldsning Noggrannhet
10 Hz 0,001 Hz

100 Hz 0,01 kHz

1 kHz 0,1Hz

10 kHz 1Hz +1 % + 5 siffror
100 kHz 10 Hz

1 MHz 100 Hz

10 MHz 1kHz

QOverspanningsskydd: 250 V RMS

Arbetscykel

Stéll in véljaren pa "%/Hz". Tryck pa knappen "Hz/%". Anslut den svarta métsladden il
"COM"-uttaget och den roda métsladden till "V/Q"-uttaget. Anslut matsladdarna till tes-
tobjektet och l&s av méatresultatet pa displayen.

Matomrade Uppldsning Noggrannhet
0-99% 0.1% +3 % + 2 siffror

QOverspanningsskydd: 250 V RMS
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Kapacitansméatning / F

Stéll in véljaren pa = [l . Tryck pa knappen "SEL" x 3. Anslut den svarta métslad-
den till uttaget "COM" och den roda matsladden ill uttaget "V/Q". Anslut matsladdarna till
matobjektet och 1as av méatresultatet pa displayen.

Matomrade Uppldsning Noggrannhet
60 nF 10 pF

600 nF 100 pF

6 uF 1nF

60 uF 10 nF +4 % + 3 siffror
600 uF 100 nF

6 mF 1uF

60 mF 10 pF

Y Ladda ur kondensatorerna fore varje matning!

1

Automatisk avstangning

Instrumentet stangs av efter ca 15 minuter (APO). Genom att trycka kontinuerligt pa "APO"-
knappen aktiveras eller inaktiveras funktionen Auto Power Off.
Bakgrundsbelysning

Om du trycker pa knappen "HOLD" hela tiden tands bakgrundsbelysningen.

Belysningen sténgs av automatiskt efter ca 1 minut.

Sparfunktion (HOLD)

Vid svara métpositioner kan det handa att displayen inte kan avlasas korrekt.

Genom att trycka pa "HOLD"-knappen fryses det aktuella matvardet, som sedan kan avidsas
bekvamt.

Upprepade tryckningar pa "HOLD"-knappen atergar till normalt matlage.
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Sann RMS

Vid métning av icke-sinusformade vagformer kan laga métfel uppsta om True RMS-funktionen
anvands, jamfort med om traditionella matmetoder anvéands.
Signaler med sinusform och icke-sinusform kan méatas exakt med True RMS-funktionen.
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Drift

Underhall

Instrumentet kraver inget sérskilt underhall nar det anvands enligt anvisningarna i denna
bruksanvisning.

Rengoéring

Anvand en fuktig trasa och milt hushallsrengdringsmedel for att rengdra instrumentet om det skulle
bli smutsigt vid daglig anvandning. Anvand aldrig aggressiva rengdringsmedel eller [5sningsmedel
for att rengéra instrumentet.

Byte av batteri

Byt ut batterierna nér batterisymbolen@ visas pa displayen. Ta bort méatsladdarna fran instru-
mentet innan du byter batterier!

Lossa de tre skruvarna pa baksidan, 6ppna batterifacket och ta ut det urladdade batteriet. Satt i
nya batterier (2 x 1,5V AA). St tillbaka batterifacket och skruva fast det ordentligt.

® Anvand endast de angivna batteriernal
Batterier far inte slangas i vanligt hushallsavfall! Beakta de lagstadgade bestam-
l melserna for avfallshantering!

Byte av sékring

Lossa de tre skruvarna pa baksidan, 6ppna batterifacket och ta ut sékringen.
Satt i en ny sakring (F 10A). Satt tillbaka batterifacket och skruva fast det ordentligt.

® Anvand endast de angivna sakringarna!

1

Foljande métkategorier har definierats i enlighet med EN
61010-1:

Matningskategori CAT Il
Métningar pa kretsar som &r direkt elektriskt anslutna till natet, via stickproppar i hemmet, pa
kontoret och i laboratoriet.

Matningskategori CAT llI
Métningar pa fastighetsinstallationer: fasta konsumentenheter, anslutning till fordelare, utrust-
ning som ar permanent monterad pa fordelaren

Métningskategori CAT IV
Matningar vid lagspanningsanldggningens kélla: métare, primart dverspanningsskydd, nat-
anslutning.
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Tekniska data

Tekniska data

DC V-métning

AC V-métning
DC-métning
AC-matning
Resistansmétning
Kontinuitetstest
Temperaturmétning

Frekvensmatning
Sakringar

Polaritetsindikator

Indikator for éverskridande av inter-
vall

Overspanningskategori

Batteriets status

Strdmforsorjning

Driftstemperatur
Forvaringstemperatur

Matt och dimensioner

Vikt

0V~600V
0V~600V
0A~10A

0A~10A
0Q~60MQ
00~500Q

-20 °C ~ 1000 °C

-4 °F ~ 1832 °F

0 Hz ~10 MHz

F 600 mA sjalvaterstéllande
(underhallsfri) och
F10A (10,3 x 38 mm)
Automatisk

"OL" indikeras

CAT 111 600 V
Batterisymbolen visas
2x1,5VAA

0°Ctill 40 °C

-10 °C till 50 °C

183 x 95 x 50 mm
410 g inklusive batteri
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