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Hinweise

Hinweise

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Gefahrenquellen sind z.B. mechanische Teile, durch die
es zu schweren Verletzungen von Personen kommen
kann.
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Auch die Gefahrdung von Gegensténden (z.B. die Be-
schadigung des Gerates) besteht.

Q WARNUNG
Stromschlag kann zum Tod oder zu schweren Verletzun-
gen von Personen filhren sowie eine Geféhrdung fir die
Funktion von Gegenstanden (z.B. die Beschadigung des
Geréates) sein.

A WARNUNG
Richten Sie den Laserstrahl nie direkt oder indirekt durch
reflektierende Oberflachen auf das Auge. Laserstrahlung
kann irreparable Schaden am Auge hervorrufen. Bei Mes-
sungen in der Nahe von Menschen, muss der Laserstrahl
deaktiviert werden.
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Hinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

A WARNUNG

Aus Sicherheits- und Zulassungsgriinden (CE) ist das ei-
genméchtige Umbauen und/oder Verandern des Geréates
nicht gestattet. Um einen sicheren Betrieb mit dem Geréat
zu gewabhrleisten, mussen Sie die Sicherheitshinweise,
Warnvermerke und das Kapitel "Bestimmungsgemafle
Verwendung" unbedingt beachten.

Q WARNUNG
Beachten Sie vor dem Gebrauch des Gerates bitte fol-
gende Hinweise:

Vermeiden Sie einen Betrieb des Geréates in der Nahe
von elektrischen Schweifl3geraten, Induktionsheizern und
anderen elektromagnetischen Feldern.

Nach abrupten Temperaturwechseln muss das Gerét vor
dem Gebrauch zur Stabilisierung ca. 30 Minuten an die
neue Umgebungstemperatur angepasst werden um den
IR-Sensor zu stabilisieren.

Setzen Sie das Gerat nicht langere Zeit hohen Tempera-
turen aus.

Vermeiden Sie staubige und feuchte Umgebungsbedin-
gungen.

Messgerate und Zubehor sind kein Spielzeug und geho-
ren nicht in Kinderhande!

In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhiitungs-
vorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften fir elektrische Anlagen und Betriebsmit-
tel zu beachten.
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Hinweise
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Bitte beachten Sie die funf Sicherheitsregeln:
1 Freischalten
2 Gegen Wiedereinschalten sichern

3 Spannungsfreiheit feststellen (Spannungsfreiheit
ist 2-polig festzustellen)

4 Erden und kurzschlieBen

5 Benachbarte unter Spannung stehende Teile ab-
decken

BestimmungsgemafRe Verwendung

Das Gerat ist nur fur die in der Bedienungsanleitung beschriebenen
Anwendungen bestimmt. Eine andere Verwendung ist unzuléssig
und kann zu Unfallen oder Zerstérung des Gerates fihren. Diese
Anwendungen fiihren zu einem sofortigen Erléschen jeglicher Ga-
rantie- und Gewahrleistungsanspriiche des Bedieners gegeniiber
dem Hersteller.

i
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Um das Gerét vor Beschadigung zu schiitzen, entfer-
nen Sie bitte bei langerem Nichtgebrauch des Gera-
tes die Batterien.

Bei Sach- oder Personenschaden, die durch unsach-
gemaRe Handhabung oder Nichtbeachtung der Si-
cherheitshinweise verursacht werden, ibernehmen
wir keine Haftung. In solchen Fallen erlischt jeder Ga-
rantieanspruch. Ein in einem Dreieck befindliches
Ausrufezeichen weist auf Sicherheitshinweise in der
Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie vor Inbetrieb-
nahme die Anleitung komplett durch. Dieses Gerat ist
CE-gepruft und erfullt somit die erforderlichen Richtli-
nien.

Rechte vorbehalten, die Spezifikationen ohne vorherige Ankiindi-
gung zu andern © Testboy GmbH, Deutschland.

Testboy®113
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Hinweise

Haftungsausschluss

L] Bei Schaden, die durch Nichtbeachten der Anleitung

l verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch!
Fir Folgeschaden, die daraus resultieren, tberneh-
men wir keine Haftung!

Testboy haftet nicht fir Schaden, die aus
dem Nichtbeachten der Anleitung,
von Testboy nicht freigegebenen Anderungen am Produkt oder

von Testboy nicht hergestellten oder nicht freigegebenen Ersatz-
teilen

Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss hervorgerufen wer-
den

resultieren.

Richtigkeit der Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung wurde mit gro3er Sorgfalt erstellt. Fur
die Richtigkeit und Vollstandigkeit der Daten, Abbildungen und
Zeichnungen wird keine Gewahr ibernommen. Anderungen, Druck-
fehler und Irrtimer vorbehalten.
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Hinweise

Entsorgung

Sehr geehrter Testboy-Kunde, mit dem Erwerb unseres Produktes
haben Sie die Mdglichkeit, das Gerat nach Ende seines Lebenszyk-
lus an geeignete Sammelstellen fur Elektroschrott zurlickzugeben.

2

Die WEEE regelt die Riicknahme und das Recycling
von Elektroaltgeraten. Hersteller von Elektrogeraten
sind dazu verpflichtet, Elektrogeréate, die verkauft
werden, kostenfrei zurickzunehmen und zu recy-
celn. Elektrogeréate dirfen dann nicht mehr in die
,normalen” Abfallstrome eingebracht werden. Elekt-
rogerate sind separat zu recyceln und zu entsorgen.
Alle Geréte, die unter diese Richtlinie fallen, sind mit
diesem Logo gekennzeichnet.

Entsorgung von gebrauchten Batterien

hod

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batteriege-
setz) zur Riickgabe aller gebrauchten Batterien und
Akkus verpflichtet; eine Entsorgung tiber den
Hausmull ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenste-
henden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Ver-
bot der Entsorgung Uber den Hausmdll hinweisen.

Die Bezeichnungen fiir das ausschlaggebende
Schwermetall sind: Cd = Cadmium, Hg = Quecksil-
ber, Pb = Blei.

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus kdnnen Sie un-
entgeltlich bei den Sammelstellen lhrer Gemeinde o-
der Uberall dort abgeben, wo Batterien/Akkus ver-
kauft werden!

Testboy®113
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Hinweise

Qualitatszertifikat

Alle innerhalb der Testboy GmbH durchgefihrten, qualitatsrelevan-
ten Tatigkeiten und Prozesse werden permanent durch ein Quali-
tatsmanagementsystem uberwacht. Die Testboy GmbH bestéatigt
weiterhin, dass die wahrend der Kalibrierung verwendeten Priifein-
richtungen und Instrumente einer permanenten Prifmitteliberwa-
chung unterliegen.

Konformitatserklarung

Das Produkt erfillt die aktuellsten Richtlinien. Nahere Informationen
erhalten Sie auf www.testboy.de
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Bedienung

Bedienung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir den Testboy® 113 entschieden ha-
ben.

| Bertihrungslose Spannungspriifung ab 12 V AC

| Hochleistungs-LED-Taschenlampe

| Akustischer Warnton
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Berthrungslose Spannungsprifung

Der Testboy® 113 ist in der Lage, mit i

dem in der Spitze integrierten Schalt- 1—1b
kreis spannungsfiihrende Leitungen ‘ \_2
aufzuspuren. [

Wird eine Wechselspannung > 110 Volt |
AC erkannt, leuchtet die weil3e Kappe I
rot auf (siehe Bild Punkt 1a.) und ein L
Warnton erklingt. Um Spannungen un- S
ter 110 V AC aufspiiren zu kénnen, ..
schalten Sie mittels Schalter die Ta- 3
schenlampe ein (1b). Nun kénnen
Wechselspannungen ab 12 V AC auf-
gespurt werden.

—1a

Ein Stromfluss ist nicht erforderlich!

* Uberpriifen Sie den Spannungspriifer vor dem Ein-
l satz an einer bekannten Spannungsquelle (z.B.
Steckdose) auf einwandfreie Funktion!

Testboy®113 9



Bedienung

Wenn beim Verwenden dieser Funktion die Spitze nicht aufleuchtet,
kann dennoch eine Spannung anliegen. Das Priifgerat zeigt aktive
Spannungen an, die ausreichend starke elektrische Felder von
Stromquellen (Stromnetz) erzeugen. Ist die Feldstérke niedrig, zeigt
das Gerat eine anliegende Spannung mdoglicherweise nicht an. Er-
kennt das Gerét eine vorhandene Spannung nicht, kann das unter
anderem auf die nachfolgend aufgefiihrten Faktoren zuriickzufiih-
ren sein:

e Abgeschirmte Drahte/Kabel

e Dicke und Art der Isolierung

e Abstand von der Spannungsquelle

e Vollisolierte Verbraucher, die eine effektive Erdung verhindern.

e Buchsen in Einbausteckdosen / Unterschiede in der Steckdo-
senausfiihrung

e Zustand des Gerats und der Batterien

Vorsicht bei Spannungen tiber 30 V, es besteht die Gefahr eines
elektrischen Schlags.

NUR FUR DEN EINSATZ DURCH FACHKUNDIGES PERSONAL
VORGESEHEN

Jeder, der dieses Messinstrument verwendet, sollte entsprechend
ausgebildet und mit den besonderen, in einem industriellen Umfeld
auftretenden Gefahren bei der Spannungsmessung, den notwendi-
gen Sicherheitsvorkehrungen und den Verfahren zur Uberpriifung
der ordnungsgemafen Funktion des Gerats vor und nach jedem
Gebrauch vertraut sein.

Die beriihrungslose Spannungsprufung ist nicht geeignet, um fest-
zustellen, ob eine Leitung unter Spannung steht oder nicht.
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Bedienung

Definition der Messkategorien:

Messkategorie Il: Messungen an Stromkreisen, die elektrisch tber
Stecker direkt mit dem Niederspannungsnetz verbunden sind. Typi-
scher Kurzschlussstrom < 10kA

Messkategorie lll: Messungen innerhalb der Gebaudeinstallation
(stationare Verbraucher mit nicht steckbarem Anschluss, Verteiler-
anschluss, fest eingebaute Geréate im Verteiler). Typischer Kurz-
schlussstrom < 50kA
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Messkategorie IV: Messungen an der Quelle der Niederspan-
nungsinstallation (Zahler, Hauptanschluss, primarer Uberstrom-
schutz). Typischer Kurzschlussstrom >> 50 kA

Testen Sie das Gerat sowohl vor als auch nach Gebrauch an einer
bekannten, im Nennbereich des Geréts liegenden Spannungs-
quelle, um die ordnungsgemafe Funktion des Gerats zu gewahr-
leisten.

Lesen Sie vor Gebrauch diese Anleitung. Wenn das Geréat nicht den
Herstellerangaben entsprechend eingesetzt wird, kann der durch
das Gerat bereitgestellte Schutz beeintrachtigt werden.

Bei einer Kombination aus Messsonde und Zubeh¢r ist die niedri-
gere der beiden Messkategorien von Messsonde und Zubehor zu
verwenden.

Wenn vom Hersteller oder seinem Vertreter nicht ausdriicklich ge-
stattet, dirfen Teile des Gerats und seines Zubehors nicht veran-
dert und ersetzt werden.

Verwenden Sie zum Reinigen des Gerats ein trockenes Tuch.

Testboy®113 11



Bedienung

Taschenlampe

Schalten Sie die integrierte Taschenlampe mittels Schalter ein
(siehe Bild Punkt 1b). Mit der Hochleistungs-LED ist eine Leucht-
dauer von bis zu 80 Stunden (pro Batteriesatz) erreichbar! Die Le-
bensdauer der LED betréagt tiber 100.000 Stunden.

Batteriewechsel

Nehmen Sie einen Schraubendreher und hebeln Sie das Batterie-
fach an der Einkerbung auf (siehe Bild Punkt 2). Achten Sie beim
Einsetzen der neuen Batterien auf die Polaritat!

[ Batterien gehdren nicht in den Hausmdll. Auch in Ih-
1 rer Nahe befindet sich eine Sammelstelle!

Technische Daten

Spannungsbereich 12 - 1000 V AC
Stromversorgung 2x1,5V Typ AAA Micro
Schutzart IP 40

Uberspannungskategorie CAT I1Il 1000 V / CAT IV 600 V

Prufnorm IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411)
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Notes

Notes

Safety notes

WARNING

An additional source of danger is posed my mechanical
parts which can cause severe personal injury.

Objects can also be damaged (e.g., the instrument itself
can be damaged).

WARNING

An electric shock can result in death or severe injury. It can
also lead to property damage and damage to this instru-
ment.

@ WARNING
Never point the laser beam directly or indirectly (on reflec-
tive surfaces) towards the eyes. Laser radiation can cause
irreparable damage to the eyes. You must first deactivate
the laser beam when measuring close to people.

Testboy®113 13
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Notes

General safety notes

A

WARNING

Unauthorized changes or modifications of the instrument
are forbidden — such changes put the approval (CE) and
safety of the instrument at risk. In order to operate the in-
strument safely, you must always observe the safety in-
structions, warnings and the information in the "Proper and
Intended Use" Chapter.

WARNING

Please observe the following information before using the
instrument:

Do not operate the instrument in the proximity of electri-
cal welders, induction heaters and other electromagnetic
fields.

After an abrupt temperature fluctuation, the instrument
should be allowed to adjust to the new temperature for
about 30 minutes before using it. This helps to stabilize
the IR sensor.

Do not expose the instrument to high temperatures for a
long period of time.

Avoid dusty and humid surroundings.

Measurement instruments and their accessories are not
toys. Children should never be allowed access to them!

In industrial institutions, you must follow the accident
prevention regulations for electrical facilities and equip-
ment, as established by your employer's liability insur-
ance organization.

14
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Notes

Please observe the following five safety rules:
1 Disconnect.

2 Ensure that the instrument cannot be turned back
on again.

3 Ensure isolation from the main supply voltage
(check that there is no voltage on both poles).

4 Earth and short-circuit.

5 Cover neighbouring parts that are under live elec-
trical load.

jul @

Proper and intended use

This instrument is intended for use in applications described in the
operation manual only. Any other usage is considered improper and
non-approved us-age and can result in accidents or the destruction
of the instrument. Any misuse will result in the expiry of all guaran-
tee and warranty claims on the part of the operator against the
manufacturer.
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Remove the batteries during longer periods of inactiv-
ity in order to avoid damaging the instrument.

jd @

We assume no liability for damages to property or
personal injury caused by improper handling or failure
to observe safety instructions. Any warranty claim ex-
pires in such cases. An exclamation mark in a trian-
gle indicates safety notices in the operating instruc-
tions. Read the instructions completely before begin-
ning the initial commissioning. This instrument is CE
approved and thus fulfils the required guidelines.

jud @

All rights reserved to alter specifications without prior notice © Test-
boy GmbH, Germany.
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Notes

Disclaimer and exclusion of liability

L] The warranty claim expires in cases of damages
caused by failure to observe the instruction! We as-
sume no liability for any resulting damage!

Testboy is not responsible for damage resulting from:
failure to observe the instructions,
changes in the product that have not been approved by Testboy,

the use of replacement parts that have not been approved or
manufactured by Testboy,

the use of alcohol, drugs or medication.

Correctness of the operating instructions

These operating instructions have been created with due care and
attention. No claim is made nor guarantee given that the data, illus-
trations and drawings are complete or correct. All rights are re-
served in regards to changes, print failures and errors.

16 Testboy®113



Notes

Disposal

For Testboy customers: Purchasing our product gives you the op-
portunity to return the instrument to collection points for waste elec-
trical equipment at the end of its lifespan.

cling of electrical appliances. Manufacturers of elec-
trical appliances are obliged to take back and recy-
cle all electrical appliances free of charge. Electrical
devices may then no longer be disposed of through
conventional waste disposal channels. Electrical ap-
pliances must be recycled and disposed of sepa-
rately. All equipment subject to this directive is
marked with this logo.

E The WEEE directive regulates the return and recy-
—
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Disposing of used batteries

vant laws concerning battery disposal) to return
all used batteries. Disposal with normal house-
hold waste is prohibited!

Contaminant-laden batteries are labelled with the
adjacent symbol which indicates the prohibition of
disposal with normal household waste.

The abbreviations used for heavy metals are:

Cd = Cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

You can return your used batteries for no charge to

collection points in your community or everywhere
where batteries are sold!

E As an end user, you are legally obliged (by the rele-

Testboy®113 17



Notes

Certificate of quality

All aspects of the activities carried out by Testboy GmbH relating to
quality during the manufacturing process are monitored perma-
nently within the framework of a Quality Management System. Fur-
thermore, Testboy GmbH confirms that the testing equipment and
instruments used during the calibration process are subject to a
permanent inspection process.

Declaration of Conformity

The product conforms to the present directives. For more detailed
information, go to www.testboy.de

18 Testboy®113



Operation

Operation

Thank you for choosing a Testboy® 113.

| Non-contact voltage tester from 12 V AC
| High performance LED flashlight

| Audible warning tone

Non-contact voltage test

The Testboy® 113 is capable of detect- i)
ing wires carrying live voltages using its —1b
built-in circuits in its tip. |
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If a voltage of 110 V AC or more is de-
tected, the white cap will glow red (1a) |
and a warning tone will sound. To de- I
tect voltages below 110 V AC, switch Lo
the flashlight on using the switch (1b). |-
Now voltages from 12 V AC can be de- .
tected. S

A flowing current is not required! 4
—a

L] Check the voltage tester before use against a known
voltage supply (e.g. a power socket) to ensure that it
is working correctly.
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Operation

When using the Tester, if tip does not glow, voltage could still be
present. The Tester indicates active voltage in the presence of elec-
trostatic fields of sufficient strength generated from the source
(MAINS) voltage. If the field strength is low, the Tester may not pro-
vide indication of live voltages. Lack of an indication occurs if the
Tester is unable to sense the presence of voltage which may be in-
fluenced by several factors including, but not limited to:

e Shielded wire/cables

e Thickness and type of insulation

e Distance from the voltage source

e Fully-isolated users that prevent an effective ground

e Receptacles in recessed sockets/ differences in socket design
e Condition of the Tester and Batteries

Use caution with voltages above 30 V ac as a shock hazard may
exist.

FOR USE BY COMPETENT PERSONS

Anyone using this instrument should be knowledgeable and trained
about the risks involved with measuring voltage, especially in an in-
dustrial setting, and the importance of taking safety precautions and
of testing the instrument before and after using it to ensure that it is
in good working condition.

The single-pole phase testing is not appropriate to determine
whether a line is live or not. For this purpose, the double-pole volt-
age test is always required.
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Operation

Definition of measurement categories.

Measurement category Il

Measurement category Il is applicable to test and measuring cir-
cuits connected directly to utilization points (socket outlets and simi-
lar points) of the low-voltage mains installation. Typical short-circuit
current is < 10KA.

Measurement category lll:

Measurement category Il is applicable to test and measuring cir-
cuits connected to the distribution part of the building’s low-voltage
mains installation. Typical short-circuit current is < 50kA.

Measurement category IV:

Measurement category IV is applicable to test and measuring cir-
cuits connected at the source of the building’s low-voltage mains in-
stallation. Typical short-circuit current is >>50kA.

Read the instruction before use. If the equipment is used in a man-
ner not specified by the manufacturer, the protection provided by
the equipment may be impaired.

All parts of the device and its accessories are not allowed to be
changed or replaced , other than authorized by the manufacturer or
his agent.

For cleaning the unit, use a dry cloth.

Testboy®113 21

T
@
-
V]
4
w




Operation

Flashlight

Turn on the built-in flashlight with the switch (1b). Using a high-per-
formance LED a burning time of up to 80 hours per set of batteries
is possible! The life of the LED is over 100,000 hours.

Changing the batteries

Insert a screwdriver in to the notch (2) and pry the battery compart-
ment cover off. Make sure you insert the batteries the right way
round!

e Do not dispose of batteries in normal household rub-
l bish! Use an authorised local collection point!

Technical data

Voltage range 12 - 1000 V AC

Power supply 2 x 1.5 V AAA Micro

Degree of protection IP 40

Overvoltage category CAT 111 1000 V / CAT IV 600 V
Testing standard IEC/EN 61010-1

(DIN VDE 0411)
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Remarques

Remarques

Consignes de sécurité

Q AVERTISSEMENT
D'autres sources de dangers sont p.ex. des piéces méca-
niques pouvant provoquer de graves blessures sur des
personnes.
Méme la mise en danger des objets (par ex. endommage-
ment de I'appareil) existe.

AVERTISSEMENT

Des chocs électriques peuvent provoquer la mort ou de
graves blessures aux personnes et mettre en danger le
fonctionnement d'objets (p.ex. dommages a I'appareil).

@ AVERTISSEMENT
Ne dirigez jamais le rayon laser sur vos yeux, directement
ou indirectement via des surfaces réfléchissantes. Les
rayons laser peuvent provoquer sur vos yeux des dom-
mages irréparables. Si vous effectuez des mesures a
proximité de personnes, le rayon laser doit étre désactivé.

Testboy®113 23
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Remarques

Consignes générales de sécurité

: AVERTISSEMENT
Pour des raisons de sécurité et dhomologation (CE), il est
interdit de modifier I'appareil de votre propre chef. Afin
d'assurer un fonctionnement sdr de l'appareil, respecter
absolument les consignes de sécurité, les avertissements
ainsi que le chapitre "Utilisation conforme".

2 AVERTISSEMENT
Avant d'utiliser I'appareil, veuillez observer les remarques
suivantes :
Evitez d'utiliser I'appareil & proximité d'appareils de sou-
dage électriques, de dispositifs de chauffage a induction
et autres champs électromagnétiques.

Apres des changements de température subites, I'appa-
reil doit étre adapté a la nouvelle température ambiante

pendant env. 30 minutes avant utilisation, pour stabiliser
le capteur IR.

N'exposez pas I'appareil a de hautes températures pen-
dant un temps prolongé.

Evitez les environnements poussiéreux et humides.

Les appareils de mesure et les accessoires ne sont pas
des jouets. Ecartez-les des enfants !

Dans les établissements professionnels, respectez les
consignes de prévention des accidents émises par
I'association des caisses d'assurance mutuelle de
I'industrie pour les installations et équipements élec-
triques.
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Remarques

Veuillez respecter les cing regles de sécurité :
1 Déconnexion

jul @

2 Protection contre la remise sous tension

3 Veérifier I'absence de tension (I'absence de tension
doit étre constatée sur 2 poles)

4 Mise a la terre et mise en court-circuit

5 Couvrir les pieces voisines sous tension

Utilisation conforme

L'appareil n'est destiné gu'aux applications décrites dans la notice
d'utilisation. Toute autre utilisation est interdite et peut provoquer
des accidents ou la destruction de I'appareil. De telles applications
annulent immédiatement toute garantie ou recours de l'utilisateur
envers le fabricant.

® Pour protéger I'appareil contre les dommages, enle-
l vez les piles de I'appareil si vous ne I'utilisez pas pen-
dant une durée prolongée.
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En cas de dommages matériels ou corporels provo-
qués par une manipulation non conforme ou le non-
respect des consignes de sécurité, nous n‘assumons
aucune responsabilité. Dans de tels cas, tout recours
en garantie est exclu. Un point d'exclamation dans un
triangle renvoie a des consignes de sécurité se trou-
vant dans le mode d'emploi. Avant la mise en service,
lisez les instructions complétement. Cet appareil a
été contrdlé CE et est donc conforme aux directives
exigées.

jul @

Nous nous réservons le droit de changer les spécifications sans
avis préalable © Testboy GmbH, Allemagne.
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Remarques

Exclusion de responsabilité

L] En cas de dommages causés par le non-respect du

l mode d'emploi, tout recours en garantie est annulé !
Nous n'assumons aucune garantie pour les consé-
quences qui en résultent !

Testboy n'‘assume aucune responsabilité pour les dommages résul-
tant:

| du non-respect du mode d'emploi,
| de modifications du produit non autorisées par Testboy ou

| de pieces de rechange non fabriquées ou non autorisées par
Testboy

| de l'influence de I'alcool, de drogues ou de médicaments.

Pertinence du mode d'emploi

Les présentes instructions d'utilisation ont été élaborées avec grand
soin. Nous ne garantissons pas que les données, figures et dessins
soient corrects ni complets. Sous réserve de modifications, d'er-
reurs d'impression, d'erreurs et omissions.
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Remarques

Mise au rebut

Cher client Testboy, en achetant notre produit, vous avez la possi-
bilité de rendre I'appareil a des points de collecte pour déchets élec-
troniques au terme de son cycle de vie.

2

Mise au rebut

hi¢

La directive WEEE réglemente la reprise et le recy-
clage des appareils électriques usagés. Les fabri-
cants d'appareils électriques sont tenus de re-
prendre et de recycler gratuitement les appareils
électriques vendus. Les appareils électriques ne
peuvent donc plus étre jetés avec les déchets « nor-
maux ». Les appareils électriques doivent étre recy-
clés et éliminés séparément. Tous les appareils sou-
mis a cette directive portent ce logo.

de piles usagées

En tant que consommateur final, vous étes tenu par
la loi (loi sur les piles) de rendre toutes vos piles et
accumulateurs ; la mise aux déchets ménagers
est interdite !

Les piles/accumulateurs comportant des substances
polluantes sont repérés par les symboles ci-contre,
indiquant l'interdiction de mise aux déchets ména-
gers.

Les désignations du métal lourd déterminant sont les
suivantes :

Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

Vous pouvez rendre vos piles/accumulateurs usagés
gratuitement a tous les points de collecte de votre
commune ou aux points de vente de piles / accumu-
lateurs !

Testboy®113
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Remarques

Certificat de qualité

Toutes les activités et procédures qualitatives effectuées au sein de
la société Testboy GmbH sont contrdlées en permanence par un
systeme de gestion de la qualité. Testboy GmbH garantit en outre
que les outils et instruments de contr6le utilisés lors de I'étalonnage
sont soumis a un contréle permanent.

Déclaration de conformité

Le produit est conforme avec les derniéres directives. Plus d'infor-
mations sur www.testboy.de
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Utilisation

Utilisation

Nous vous remercions vivement d'avoir acheté le Testboy® 113.
| Controle de tension sans contact, des 12 V CA
| Lampe de poche LED forte puissance
| Signal sonore

Contrble de tension sans contact

Grace au circuit électrique intégré dans
sa pointe de test, le Testboy® 113 est —
capable de détecter tout conducteur f
sous tension. | ‘

Si une tension alternative supérieure a ]

110 Volt est détectée, le capuchon [
blanc s'allume en rouge (voir repére la |‘
sur la figure) et un signal sonore reten- Lo
tit. Pour pouvoir détecter les tensions I
inférieures a 110 V CA, allumez la R
lampe de poche & l'aide de l'interrupteur v
(1b). Vous pouvez maintenant détecter
les tensions alternatives des 12 V CA.
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Aucun passage de courant n'est néces-
saire !

o Avant utilisation, vérifier le fonctionnement impec-
cable du contréleur de tension sur une source de
tension connue (par ex. prise de courant) !
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Utilisation

Si lors de I'utilisation de cette fonction, la lampe ne s'allume pas, il
est possible qu'une tension soit quand méme présente. L'appareil
de contrdle indique des tensions actives, générant depuis des
sources de courant (réseau électrique) des champs électriques suf-
fisamment forts. Si l'intensité du champ est basse, I'appareil peut ne
pas indiquer une tension qui lui serait appliquée. Si I'appareil ne re-
connait pas une tension présente, l'origine peut se trouver dans les
facteurs cités ci-dessous :

o fils/cables blindés/écrantés
e ¢paisseur et nature de l'isolant
e distance par rapport a la source de tension

e consommateurs totalement isolés, empéchant une mise a la
masse efficace.

e prise dans des prises femelles intégrées / différences dans le mo-
déles des prises

e état de I'appareil et des piles

Attention en cas de tensions supérieures a 30 V, risque de choc
électrique !

PREVU UNIQUEMENT POUR UTILISATION PAR DES SPECIA-
LISTES

Chaque personne utilisant cet instrument de mesure devrait étre
formée en conséquence et étre familiarisée avec les risques parti-
culiers survenant dans un environnement industriel lors de la me-
sure de tension, ainsi qu'avec les dispositions de sécurité et les pro-
cédures de vérification du fonctionnement correct de I'appareil,
avant et apres chaque utilisation.

Le contrdle de tension sans contact ne convient pas pour détermi-
ner si une ligne est sous tension ou ne l'est pas.
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Utilisation

Définition des catégories de mesure :

Catégorie de mesure Il : il s'agit des mesures sur les circuits élec-
triques reliés directement au réseau basse tension par connecteur.
Courant de court-circuit typique < 10 kA

Catégorie de mesure Ill : mesures au sein des installations de ba-
timent (consommateurs a demeure, raccordés sans connecteur,
raccordement divisionnaire, équipements intégrés en fixe au ta-
bleau de distribution). Courant de court-circuit typique < 50 kA

Catégorie de mesure IV : mesures sur la source de l'installation
basse tension (compteurs, raccordement principal, protection pri-
maire contre les surintensités). Courant de court-circuit typique >>
50 kA

Tester |'appareil aussi bien avant qu'aprés utilisation, sur une
source de tension connue située dans I'étendue nominale de I'ap-
pareil afin de garantir le fonctionnement correct de celui-ci.

Lire la présente notice avant utilisation. Si I'appareil n'est pas utilisé
conformément aux indications du constructeur, la protection mise a
disposition par I'appareil peut étre entravée.

En cas d'association entre sonde de mesure et accessoires, il faut
utiliser la plus faible des deux catégories de mesure entre sonde et
accessoire.

Sauf autorisation expresse du constructeur ou de son représentant,
il est interdit de modifier ou de remplacer des pieces de I'appareil et
de ses accessoires.

Pour nettoyer I'appareil, utiliser un chiffon sec.

Testboy®113 31
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Utilisation

Lampe de poche

A l'aide de l'interrupteur, allumez la lampe de poche intégrée (voir
repére 1b sur la figure). La LED de forte puissance permet d'obtenir
une durée d'éclairage allant jusqu'a 80 heures (par jeu de piles) ! La
durée de vie de la LED dépasse les 100 000 heures.

Remplacement des piles

A l'aide d'un tournevis, soulevez le compartiment des piles par I'en-
coche (voir repére 2 sur la figure). Lors de la mise en place des
piles neuves, veiller a respecter la polarité !
® Ne pas mettre les piles dans les déchets ménagers.
Des points de collecte existent, méme pres de chez
vous !

Caractéristiques techniques

Plage de tension 12-1000V CA
Alimentation électrique 2 piles type 1,5 V AAA micro
Indice de protection IP 40

Catégorie de surtension CAT Il 1000 V / CAT IV 600 V

Norme de controle CEI/EN 61010-1
(DIN VDE 0411)

32 Testboy®113



Avvertenze

Avvertenze

Norme di sicurezza

Q AVVERTENZA
Altre fonti di pericolo sono, ad esempio, i componenti mec-
canici che potrebbero causare lesioni personali gravi.

Sussiste anche il rischio di danni materiali (ad esempio
all'apparecchio).

AVVERTENZA

Le scosse elettriche possono causare lesioni gravi o addi-
rittura fatali alle persone, oltre che compromettere il funzio-
namento, ad esempio dell'apparecchio.

@ AVVERTENZA
Non rivolgere il raggio laser direttamente o indirettamente
in direzione degli occhi tramite superfici riflettenti. | raggi
laser possono causare danni irreparabili agli occhi. In caso
di misurazioni vicino a persone, disattivare il raggio laser.
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Avvertenze

Norme di sicurezza generali

A

AVVERTENZA

Per ragioni di sicurezza e omologazione (CE), non € con-
sentito convertire e/o modificare I'apparecchio in proprio.
Per assicurare un utilizzo sicuro dell’apparecchio, & asso-
lutamente necessario attenersi alle norme di sicurezza, ai
segnali di avvertimento e al capitolo "Campo di applica-
zione".

AVVERTENZA

Attenersi alle seguenti avvertenze prima di usare I'appa-
recchio:

Evitare di utilizzare lo strumento in prossimita di appa-
recchi elettrici per la saldatura, riscaldatori ad induzione
e altri campi elettromagnetici.

In caso di variazione improvvisa della temperatura,
prima dell‘'uso lasciare adattare I'apparecchio alla nuova
temperatura per circa 30 minuti per stabilizzare il sen-
sore IR.

Non esporre I'apparecchio a temperature elevate per
lungo tempo.

Evitare ambienti polverosi e umidi.

Gli strumenti di misura e gli accessori non sono giocattoli
e non devono pertanto essere utilizzati da bambini!

In ambito industriale attenersi alle norme antinfortunisti-
che dell‘lstituto di assicurazione contro gli infortuni sul la-
voro per quanto concerne gli impianti e i materiali d’eser-
cizio elettrici.

34
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Avvertenze

Attenersi alle cinque norme di sicurezza riportate di
seguito:

1 Disinserimento
2 Protezione contro la riaccensione

jul @

3 Controllo dell’assenza di tensione (solo su sistemi
bipolari)

4 Messa a terra e cortocircuitazione
5 Copertura dei componenti adiacenti sotto tensione

Campo di applicazione

Lo strumento deve essere utilizzato solo per le applicazioni de-
scritte nelle istruzioni per l'uso. Un utilizzo diverso non é consentito
e puo provocare incidenti e lesioni o il danneggiamento irreparabile
dello strumento stesso. Queste applicazioni comportano la com-
pleta nullita di qualsiasi garanzia concessa dal costruttore.

[ Per proteggere I'apparecchio contro i danneggia-
1 menti, rimuovere le pile in caso di inutilizzo prolun-
gato.

Decliniamo ogni responsabilitd per danni a persone o
cose causati da un utilizzo non conforme o dalla man-
cata osservanza delle norme di sicurezza. In questi
casi viene a decadere ogni sorta di garanzia. Un punto
esclamativo all'interno di un triangolo rimanda alle
norme di sicurezza contenute nelle Istruzioni per l'uso.
Prima della messa in funzione, leggere completamente
le presenti istruzioni per I'uso. Il presente apparecchio
e certificato CE e soddisfa pertanto le necessarie diret-
tive.

jud o

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso ©
Testboy GmbH, Germania.
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Avvertenze

Esclusione di responsabilita

L] La garanzia decade in caso di danni imputabili alla

l mancata osservanza di quanto riportato nelle istru-
zioni per I'uso! Si declina ogni responsabilita per i
danni indiretti da cio risultanti!

Testboy declina ogni responsabilita per i danni causati

| dalla mancata osservanza di quanto riportato nelle Istruzioni per
'uso

| da modifiche al prodotto non autorizzate da Testboy oppure

| dall’'uso di ricambi non prodotti 0 non omologati da Testboy

| dall'influsso di alcool, droghe o medicinali

Esattezza delle Istruzioni per 'uso

Le presenti istruzioni per 'uso sono state redatte con la massima
cura. E esclusa qualsiasi responsabilita per I'esattezza e la comple-
tezza dei dati, delle illustrazioni e dei disegni. Con riserva di modifi-
che, errori di stampa e correzioni.
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Avvertenze

Smaltimento

Gentile Cliente Testboy, acquistando il nostro prodotto ha la possi-
bilita di consegnare I'apparecchio in appositi punti di raccolta per
materiali elettrici al termine del ciclo di vita.

degli apparecchi elettronici. | produttori di apparecchi
elettronici sono obbligati a ritirare e a riciclare gratuita-
mente gli articoli elettronici venduti. Gli apparecchi
elettrici non possono piu essere smaltiti insieme ai ri-
fiuti domestici. Essi devono essere riciclati e smaltiti
separatamente. Tutti gli apparecchi che rientrano nel
campo di validita di questa direttiva sono contrasse-
gnati con un marchio speciale.

E La norma RAEE regola la restituzione e il riciclaggio
—

Smaltimento delle pile scariche

sulle pile) a restituire tutte le pile e gli accumulatori
scarichi; & vietato gettare pile e accumulatori nei
rifiuti domesticil

Le pile e gli accumulatori contenenti sostanze nocive
sono contrassegnati con il simbolo qui accanto, il
quale rimarca il divieto di smaltire questi materiali tra
i rifiuti domestici.

Le denominazioni dei metalli pesanti sono le se-
guenti:

Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.

E | consumatori finali sono obbligati per legge (legge
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Le pile e gli accumulatori scarichi possono essere
consegnati gratuitamente presso i centri di raccolta
comunali oppure presso i negozi che vendono pile e
accumulatori!
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Avvertenze

Certificato di qualita

Tutte le attivita e i processi pertinenti la qualita eseguiti da Testboy
GmbH vengono costantemente monitorati da un sistema di ge-
stione della qualita. Testboy GmbH conferma inoltre che anche gli
strumenti e i dispositivi di prova utilizzati durante la calibrazione
vengono sottoposti a controlli continui.

Dichiarazione di conformita

Il prodotto &€ conforme alle direttive pit recenti. Maggiori informa-
zioni sono disponibili all'indirizzo www.testboy.de
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Utilizzo

Utilizzo

Grazie per avere acquistato Testboy® 113.

| Prova di tenuta a tensione senza contatto da 12 V AC
| Torcia a LED ad alte prestazioni

| Segnalatore acustico

Prova di tenuta a tensione senza contatto

Testboy® 113 & in grado di rilevare i
conduttori sotto tensione con il circuito —
integrato nella punta. r

Se viene riconosciuta una tensione al- '
ternata > 110 Volt CA, la calotta bianca ]
si illumina di rosso (vedere la figura al [
punto 1la.) e viene emesso un segnale |‘
acustico. Per poter rilevare tensioni in- Lo
feriori a 110 V CA, accendere la torcia no
attraverso l'interruttore (1b). A questo R
punto & possibile rilevare tensioni alter- Y
nate a partire da 12 V CA.

Non é richiesta la conduzione di cor- —1a
rente!
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o Prima dell'uso, testare I'apparecchio per la prova
della tensione su una fonte nota (ad es. una presa)
per verificarne il corretto funzionamento!
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Utilizzo

Se la spia non si accende durante I'uso di questa funzione, po-
trebbe comunque essere presente della tensione. Lo strumento di
prova indica le tensioni attive che generano campi elettrici sufficien-
temente forti dalle sorgenti (rete elettrica). Se l'intensita di campo &
bassa, I'apparecchio potrebbe non mostrare la presenza di ten-
sione. Se I'apparecchio non riconosce la presenza di tensione, ciod
potrebbe essere riconducibile ai seguenti fattori:

e Fili/cavi schermati
e Spessore e tipo di isolamento
o Distanza dalla sorgente di tensione

e Utenze completamente isolate che impediscono un’effettiva
messa a terra.

e Boccole in prese incassate / differenze nella versione della presa
e Stato dell’apparecchio e della batterie

Prestare attenzione in caso di tensioni superiori a 30 V; pericolo di
scosse elettriche.

CONCEPITO SOLO PER L'IMPIEGO DA PARTE DI PERSONALE
SPECIALIZZATO

Tutti coloro che utilizzano questo strumento di misura devono es-
sere debitamente formati ed essere consapevoli dei pericoli che
scaturiscono da un ambiente industriale durante la misurazione
della tensione, conoscere le norme di sicurezza necessarie e le
procedure di controllo del funzionamento prima e dopo I'uso.

Il controllo della tensione contact-less non consente di stabilire se
un cavo sia 0 meno sotto tensione.
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Utilizzo

Definizione delle categorie di misura:

Categoria di misura Il: misurazioni sui circuiti elettrici collegati elet-
tricamente tramite spina direttamente alla rete a bassa tensione.
Corrente di cortocircuito tipica < 10kA

Categoria di misura lll: misurazioni in un’installazione edilizia
(utenze fisse con collegamento non innestabile, collegamento dei
distributori, apparecchi fissi sul distributore). Corrente di cortocir-
cuito tipica < 50kA

Categoria di misura IV: misurazioni sulla sorgente nell’installa-
zione a bassa tensione (contatore, collegamento principale, prote-
zione primaria contro la sovracorrente). Corrente di cortocircuito ti-
pica >> 50 kA

Per garantire un funzionamento regolare dell’apparecchio, testarlo
sia prima che dopo 'uso su una sorgente di tensione conosciuta
prossima al campo nominale dell’apparecchio.

Leggere le presenti istruzioni prima dell’'uso. Se 'apparecchio non
viene utilizzato secondo le indicazioni del produttore, la protezione
predisposta dall’apparecchio potrebbe risultare compromessa.

In caso di combinazione sonda di misura-accessori, utilizzare la piu
bassa delle due categorie di misura della sonda di misura e degli
accessori.

A meno che espressamente consentito dal produttore o dal suo
rappresentante, non € possibile modificare o sostituire parti dell’ap-
parecchio o di suoi accessori.

Per pulire 'apparecchio utilizzare un panno asciutto.
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Utilizzo

Torcia

Accendere la torcia integrata attraverso l'interruttore (vedere la fi-
gura al punto 1b). Il LED ad alte prestazioni assicura una durata di
80 ore (per set di batterie)! La durata del LED supera le 100.000
ore.

Sostituzione delle batterie

Prendere un cacciavite e sollevare il vano batterie sulla scanalatura
(vedere la figura al punto 2). Prestare attenzione alla polarita
quando si inseriscono batterie nuove!

® Non smaltire le batterie nei rifiuti domestici. Sicura-

1 mente anche nelle vicinanze della vostra abitazione
e possibile trovare un apposito centro di raccolta!

Dati tecnici
Campo di tensione 12 - 1000 V AC
Alimentazione elettrica 2x 1,5V tipo AAA Micro
Grado di protezione IP 40

Classe per l'installazione CAT I1Il 1000 V / CAT IV 600 V

Norma di controllo IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411)
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Indicaciones

Indicaciones

Instrucciones de seguridad

2 ADVERTENCIA
Otras fuentes de peligro son, por ejemplo, componentes
mecanicos que pueden causar lesiones graves a
personas.
También existe peligro de dafios a bienes materiales (p.ej.
dafos al aparato)

ADVERTENCIA

La electrocucion puede causar la muerte o lesiones graves
a personas, asi como perjudicar el funcionamiento de
bienes materiales (p.ej. dafios en el aparato).

@ ADVERTENCIA
Nunca debe dirigir el haz de laser directamente ni

indirectamente a través de superficies reflectantes hacia el
ojo. La radiacion laser puede causar dafios irreparables en
el ojo. Cuando realice mediciones cerca de otras personas
deber& desactivar el haz laser.
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Indicaciones

Instrucciones generales de seguridad

A

ADVERTENCIA

Por razones de seguridad y autorizacién (marcado CE)
esta prohibido reequipar o modificar el aparato por cuenta
propia. Para garantizar el funcionamiento seguro del
aparato debe atenerse siempre a las instrucciones de
seguridad, advertencias y al contenido del capitulo
"Utilizacién segun lo previsto".

ADVERTENCIA

Antes de utilizar el aparato debe tener en cuenta las
siguientes indicaciones:

Evite poner en marcha el aparato cerca de equipos
eléctricos de soldadura, calefactores de induccién y
otros campos electromagnéticos.

Después de un cambio drastico de temperatura debera
esperar aprox. 30 minutos antes de utilizar el aparato
para su estabilizacion y adaptacién a la nueva
temperatura ambiente, con el fin de estabilizar el sensor
de infrarrojos.

No someta el aparato a altas temperaturas durante
mucho tiempo.

Evite los ambientes polvorientos y himedos.

iLos dispositivos de medicién y accesorios no son
juguetes y, por lo tanto, no deben caer en manos de los
nifios!

En instalaciones comerciales debera tener presente la

normativa de prevencién de accidentes de la asociacion
de instalaciones y aparatos eléctricos.

44
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® Siga estrictamente las disposiciones de manejo:

1 Desconectar

2 Proteger para evitar el encendido accidental

3 Asegurarse de que el aparato esté libre de tension
(el estado libre de tensién debe determinarse en los
2 polos)

4 Conectar a tierra la instalacion y cortocircuitar

5 Cubirir o proteger los componentes anexos y energizados

Uso previsto

Este aparato esta previsto exclusivamente para las aplicaciones
descritas en el manual de operacion. Cualquier otro uso se
considera como un uso indebido y puede causar accidentes o la
destruccion del propio aparato. Este tipo de aplicaciones conducen
a la invalidacién inmediata de cualquier tipo de reclamacion de
garantia por parte del usuario frente al fabricante.

o Para proteger el aparato frente a posibles dafios,
l retire las pilas, si no tiene previsto utilizar el aparato
durante mucho tiempo.

En caso de lesiones a personas o dafios materiales
debidos a la manipulacion indebida o desobediencia
de las instrucciones de seguridad, el fabricante no se
hace responsable de los mismos. En estos casos la
garantia quedara invalidada. El simbolo de
exclamacion en el interior de un triangulo llama la
atencién sobre las indicaciones de seguridad del
manual de instrucciones. Antes de poner en marcha el
aparato lea integramente el manual de instrucciones.
Este aparato ha sido verificado conforme a la
normativa CE, por lo que cumple las disposiciones de
las directivas obligatorias.
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Indicaciones

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin
previo aviso © Testboy GmbH, Alemania.

Exencion de responsabilidad

® En caso de dafios debidos a la desobediencia de
alguno de los puntos de este manual de
instrucciones, perdera todo derecho de reclamacion
de garantia. El fabricante no se hace responsable de
los dafios resultantes de lo arriba mencionado.

Testboy no se hace responsable de los dafios

| causados por el desobedecimiento de las instrucciones

| causados por modificaciones en el producto no autorizadas por
Testboy o

| causados por piezas de repuesto no fabricadas por Testboy o no
autorizadas por ella

| causados por la influencia del alcohol, las drogas o
medicamentos

Adecuacion de lainformacién contenida en el manual de
instrucciones

Este manual ha sido elaborado con suma diligencia. No nos
hacemos responsables de la veracidad e integridad de los datos,
ilustraciones ni dibujos que figuran en el manual. Salvo posibles
modificaciones, erratas de impresion o errores.
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Indicaciones

Eliminacién

Estimado cliente de Testboy, con la adquisicién de nuestro
producto tiene la posibilidad de retornar el equipo al final de su vida
util depositandolo en puestos de reciclaje adecuados para residuos
eléctricos y electrénicos.

de residuos de aparatos eléctricos y electrénicos.
Los productores de aparatos eléctricos estan
obligados a recoger y a reciclar de forma gratuita los
aparatos eléctricos vendidos. Los aparatos
eléctricos no podran ser recogidos por tanto en los
flujos de residuos "normales”. Los aparatos
eléctricos deberan reciclarse y eliminarse por
separado. Todos los aparatos afectados por esta
directiva llevan este logotipo.

E La Directiva RAEE regula la recogida y el reciclaje
—

Eliminacién de pilas usadas

Como consumidor final, usted esta legalmente
obligado (normativa en materia de pilas y
baterias) a devolver todas las pilas y baterias
usadas; jesta prohibido tirarlas junto con la
basura doméstical

Las pilas/baterias que contienen sustancias
peligrosas estan sefializadas con los simbolos que
se indican a continuacion, que indican la prohibicion
de eliminarlas junto con la basura doméstica.
Denominaciones para el metal pesado principal:

Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Plomo.

Sus pilas/baterias usadas pueden entregarse sin
ningun tipo de coste en puestos de recogida de su
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Indicaciones

comunidad y en cualquier punto de venta de
pilas/baterias.

Certificado de calidad

Todas las actividades y procesos relevantes para la calidad
realizados en el Testboy GmbH son supervisados de forma
permanente por un sistema de control de calidad segtn ISO 9001.
Testboy GmbH confirma ademas, que los dispositivos e
instrumentos de comprobacioén utilizados para la calibracién estan
sujetos a una supervisiéon permanente en materia de medios de
comprobacion.

Declaraciéon de conformidad

El producto cumple las directivas actuales. Encontrara mas
informacion en www.testboy.de
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Instrucciones de empleo

Instrucciones de empleo

Le agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir el
Testboy® 113.

| Comprobacion de tension sin contacto a partir de 12 V CA
| Linterna LED de alta intensidad
| Sefial acustica de advertencia

Comprobacion de tensién sin contacto

Testboy® 113 es capaz de detectar las i
lineas conductoras de tensi6én mediante —1b
el circuito integrado en su punta. ‘

Si se detecta una tension alterna > 110 ‘
V CA, la tapa blanca se iluminara en | !
rojo (véase ilustracion del apartado 1a) ‘
y sonara una sefial acUstica de alarma. b
Para detectar tensiones inferiores a 110 5 Y
V CA, encienda la linterna mediante el .
conmutador (1b). Ahora ya podra medir 9 ‘
tensiones de a partir de 12 V CA.

iNo requiere flujo de corriente! —13

Antes del uso, verifique el comprobador de tension
en una fuente de alimentacion conocida (p.ej. toma
de alimentacion eléctrica) para asegurarse de que
funciona correctamente.

jud o
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Instrucciones de empleo

Si durante el uso de esta funcién, la lampara no se ilumina, esto no
significa que no haya tensién. El medidor indica tensiones activas
que generen unos campos eléctricos de fuentes de alimentacion de
suficiente potencia (red de alimentacion eléctrica). Si la intensidad
de campo es baja, es posible que el aparato no indique la
presencia de tension. Si el aparato no detecta la presencia de una
tension, ello puede deberse a alguna de las siguientes causas:

e Conductores/cables apantallados
e Espesor y tipo de aislamiento
e Distancia de la fuente de tension

e Consumidores totalmente aislados que evitan una conexién a
tierra eficaz.

e Tomas en cajas de enchufe encastradas / diferencias en el
modelo de caja de enchufe

e Estado del aparato y de las pilas/baterias

Precaucion por la presencia de tensiones superiores a 30 V, ya que
existe peligro de electrocucion.

SOLO PREVISTO PARA SU USO POR PERSONAL TECNICO
INSTRUIDO

Toda persona que utilice este instrumento de medicion debe estar
adecuadamente instruido y familiarizado con los peligros inherentes
a un entorno industrial durante la medicion de tension, las medidas
de seguridad necesarias y los procedimientos para comprobar el
buen funcionamiento del aparato, antes y después de cada uso.

La prueba de tension sin contacto no es adecuada para determinar
si un conductor esta o no energizado.
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Instrucciones de empleo

Definicion de las categorias de medicion:

Rango de medicién Il: Mediciones en circuitos de alimentacion
eléctrica conectados directamente a la red de baja tension.
Corriente tipica de cortocircuito < 10kA

Categoria de medicién Ill: Mediciones dentro de la instalacion del
edificio (consumidores estacionarios con conexion no acoplable,
conexion de distribuidor, equipos integrados fijos en el distribuidor).
Corriente tipica de cortocircuito < 50kA

Categoria de medicion IV: Mediciones en la fuente de la
instalacion de baja tension (contador, conexién principal, proteccion
frente a sobreintensidad primaria). Corriente tipica de cortocircuito
>> 50 kA

Compruebe el aparato antes y después del uso conectandolo a una
fuente de tensién dentro del rango nominal del aparato, para
asegurar su perfecto funcionamiento.

Lea las presentes instrucciones antes del uso. Si el aparato no se
utiliza conforme a las instrucciones del fabricante puede verse
perjudicada la proteccion que ofrece el aparato.

En una combinacién de sonda de medicién y accesorio, se utilizara
la categoria mas baja de las dos categorias de medicién de la
sonda de medicién y sus accesorios.

Si el fabricante o su representante no lo autoriza expresamente, no
deben modificarse ni sustituirse los componentes del aparato o de
SUS accesorios.

Para limpiar el aparato, utilice un pafio seco.
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Instrucciones de empleo

Linterna

Encienda la linterna integrada pulsando el interruptor (véase
ilustracion apartado 1b). Mediante el LED de alta intensidad, la
iluminacién durara hasta 80 horas (por kit de pilas). EI LED
presenta una vida util de 100.000 horas.

Cambio de las pilas

Tome un destornillador y haga palanca en la muesca del
compartimento de las pilas (véase figura punto 2). jAl insertar las
pilas nuevas, preste atencién a la polaridad!

® No tire las pilas gastadas a la basura doméstica.
l iCerca de usted hay un punto de recogida
adecuado!

Datos técnicos

Rango de tension 12-1.000V CA
Alimentacion eléctrica 2 x 1,5V AAA Micro
Tipo de proteccién IP 40

Categoria de sobretension | CAT Il 1000 V / CAT IV 600 V

Norma de ensayo IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411)
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Indicacbes

Indicacdes

Indicagdes de seguranca
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2 AVISO
Outras fontes de perigo sédo, p. ex., pe¢cas mecanicas, que
podem causar lesdes graves ao pessoal.

Também existe perigo para os bens materiais (p. ex.,
danos do equipamento).

AVISO

Electrocusséo pode causar a morte ou lesdes graves ao
pessoal, bem como comprometer o funcionamento de
objectos (p. ex., danos do equipamento).

A AVISO
Nunca aponte o raio do laser para os olhos, directa ou
indirectamente, através de superficies reflectoras. A
radiacdo de laser pode causar danos irreparaveis no olho.
Em medicGes realizadas perto de pessoas, o raio de laser
tem de ser desactivado.
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Indicagdes

Indicagdes gerais de seguranca

A AVISO
Por motivos de seguranca e de homologacéo (CE), ndo
séo permitidas modificagdes construtivas e/ou alteracdes
arbitrarias do equipamento. A fim de garantir uma
operacao segura com o equipamento, ha que cumprir as
indicac@es de seguranga, adverténcias e o capitulo
"Utilizagdo adequada".

2 AVISO
Antes de utilizar o equipamento, observe as seguintes
indicag0es:
| Evite operar o equipamento perto de aparelhos de
soldar eléctricos, aquecedores por indugéo e outros
campos electromagnéticos.

| Apds mudancas abruptas de temperatura, antes de ser
usado o equipamento deve ser estabilizado durante
aprox. 30 minutos, para se adaptar a nova temperatura
ambiente e para estabilizar o sensor de IV.

| Nao sujeite o equipamento a temperaturas elevadas por
muito tempo.

| Evite ambientes poeirentos e himidos.

| Equipamentos de medicdo e os seus acessorios ndo
sdo brinquedos e devem ser mantidos afastados das
criancas!

| Em instalag6es industriais, ha que cumprir as normas de
prevencgédo de acidentes da unido das associa¢des
profissionais industriais para instalagdes eléctricas e
meios de producao.
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Indicacbes

Tenha em consideragéo as cinco regras de
seguranca:

jud @

1 Desligar da corrente

Proteger contra nova ligagéo
Verificar a auséncia de tenséo (em dois pdlos)
Ligar a terra e em curto-circuito
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Isolar pecgas adjacentes que estejam sob tensao

Utilizagdo adequada

O equipamento é concebido apenas para as aplicagdes descritas
nas instrugGes de servigo. Qualquer outra utilizagéo é proibida e
pode causar acidentes ou destruicdo do equipamento. Estas
aplicacdes fazem caducar qualquer pretenséo a garantia por parte
do operador relativamente ao fabricante.

® Para proteger o equipamento contra danos, em caso
l de periodos prolongados de néo utilizacao, retire as
pilhas do equipamento.

Nao assumimos qualquer responsabilidade em caso
de danos materiais ou pessoais provocados por
manuseamento inadequado ou por inobservancia
das indicacdes de seguranca. Em casos desses,
caduca qualquer pretensdo a garantia. Um ponto de
exclamacao dentro de um triangulo remete para
indicagcGes de seguranga das instrugdes de servigo.
Antes de colocar o equipamento em funcionamento,
leia as instruges completas. Este equipamento
ostenta a marca CE, pelo que satisfaz as directivas
necessarias.

jud @

Reservado o direito de proceder a altera¢des das especificacdes
sem aviso prévio © Testboy GmbH, Alemanha.
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Exoneracao de responsabilidade

[ Em caso de danos provocados pela inobservancia

1 das instrucdes de servico, a pretenséo a garantia
caduca! N&o nos responsabilizados por danos
subsequentes dai resultantes!

Testboy néo se responsabiliza por danos que resultem
| de inobservancia das instrugcbes
| de alteragBes no produto ndo autorizadas pela Testboy ou

| da utilizacdo de pecas sobresselentes ndo fabricadas ou néo
homologadas pela Testboy

| do estado sob influéncia de alcool, drogas ou medicamentos.

Exactid&o das instrugdes de servigo

As presentes instru¢des de servigo foram elaboradas com todo o
cuidado. Nao assumimos qualquer responsabilidade pela exactidao
e integralidade dos dados, ilustragcdes e desenhos. Reservado o
direito a alteracdes, erros de impressao e erros.
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Indicacbes

Eliminacao
Caro cliente Testboy, ao adquirir o nosso produto, terd a

possibilidade de o devolver, em locais préprios de recolha, no final
da sua vida Util, como sucata electrénica.
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aparelhos elétricos usados. Os fabricantes de
aparelhos elétricos s&o obrigados a receber e reciclar
gratuitamente todos os produtos que tenham sido
vendidos. Os aparelhos elétricos ja ndo podem ser
eliminados juntamente com os residuos domésticos
"normais”. Os aparelhos elétricos devem ser reciclados
e eliminados separadamente. Todos os aparelhos
abrangidos por esta diretiva estéo assinalados com
este logétipo.

ﬁ A REEE regulamenta a retoma e a reciclagem de
_—

Eliminacao de baterias usadas

(legislacao relativa a pilhas/baterias) a devolver
todas as baterias e acumuladores usados; é proibido
eliminar esse equipamento junto com o lixo
doméstico!

ﬁ Enquanto consumidor final, por lei vocé esta obrigado

Baterias e acumuladores contendo substancias
nocivas estao identificados com os simbolos ao lado,
os quais remetem para a proibigdo de eliminacéo
juntamente com o lixo doméstico.

As designacgfes para metais pesados determinantes
séo:

Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Chumbo.

As suas baterias e acumuladores usados podem ser
entregues gratuitamente nos locais de recolha do seu

municipio ou em todos os pontos de venda de
baterias e acumuladores!
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Certificado de qualidade

Todas as actividades e processos relevantes para a qualidade
realizados no ambito da Testboy GmbH sdo monitorizados
permanentemente por um sistema de gestdo de qualidade. A
Testboy GmbH confirma ainda que os dispositivos de ensaio e
instrumentos usados durante a calibragem sdo sujeitos a uma
monitorizagao permanente.

Declaracéo de conformidade

O produto cumpre os requisitos das mais recentes diretivas. Para
mais informagdes, veja na internet, em www.testboy.de
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Operacgéo

Operacéo

Obrigado por se ter decidido pela compra do Testboy® 113.
| Controlo de tensdo sem contacto, a partir de 12 V AC
| Lanterna de bolso de LED de alto rendimento

| Aviso acustico
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Controlo de tensdo sem contacto

O Testboy® 113 consegue detetar i
linhas condutoras de tens&o com o —1b
circuito integrado na ponta. ‘

Ao detetar uma tenséo alternada > 110
Volt AC, a tampa branca acende \ !
vermelha (v. fig. ponto 1a) e soa um ‘
sinal acustico. Para conseguir detetar b
tensdes inferiores a 110 V AC, ligue a o
lanterna de bolso no interruptor (1b). -
Agora podem ser detetadas tensbes 5 ‘
alternadas a partir de

12 V AC.

—1a

N&o é necessario fluxo de corrente!

° Antes de o utilizar, verifique se o detetor de tensao
funciona em condi¢des, medindo a tensdo numa
fonte de tensdo conhecida (p. ex., tomada)!
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Operacgéo

Jesli podczas korzystania z tej funkcji lampka nie zaswieci sie,

w dalszym ciggu moze wystepowac napiecie. Tester wskazuje
aktywne napiecia, ktére wytwarzajg dostatecznie silne pola
elektryczne zrédet pradu (sie¢ elektryczna). Jesli natezenie pola
jest niskie, urzadzenie moze nie wskazywac wystepujacego
napiecia. Jesli urzadzenie nie rozpozna istniejgcego napiecia,
przyczyng tego moga by¢ miedzy innymi nastepujace czynniki:

e ekranowane zyty/kable

e grubosc¢ i rodzaj izolacji

e odlegto$¢ od zrodta napiecia

o catkowicie zaizolowane odbiorniki zapobiegajgce skutecznemu
uziemieniu

e tulejki w gniazdach instalacyjnych / réznice w wykonaniu gniazd
e stan urzadzenia i baterii

Zachowac ostroznos$é przy napigeciach przekraczajgcych 30 V,
zachodzi ryzyko porazenia pragdem elektrycznym.

PRZEZNACZONE WYLACZNIE DO UZYTKU PRZEZ
SPECJALISTYCZNY PERSONEL

Kazda osoba korzystajgca z niniejszego przyrzagdu pomiarowego
powinna posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i znaé szczegdine
zagrozenia zwigzane z pomiarem napigecia w srodowisku
przemystowym, niezbedne zasady bezpieczenstwa oraz metody
kontroli sprawnosci urzgdzenia przed i po kazdym uzyciu.

Bezdotykowy pomiar napiecia nie jest metodg przydatng do
stwierdzania, czy w przewodzie panuje napiecie czy tez nie.
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Operacgéo

Definicja kategorii pomiarowych:

Kategoria pomiarowa Il: Pomiary w obwodach prgdowych, ktére
sg bezposrednio potgczone elektrycznie z siecig niskiego napigcia
za posrednictwem wtykéw. Typowy prad zwarciowy < 10 kA
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Kategoria pomiarowa lll: Pomiary w instalacjach budynkéw
(odbiorniki stacjonarne bez przytgcza wtykowego, podigczenie
przez rozdzielacz, urzgdzenia na state zamontowane

w rozdzielaczu). Typowy prad zwarciowy < 50 kA

Kategoria pomiarowa IV: Pomiary przy zrédtach instalacji niskiego
napiecia (liczniki, przytgcze gtéwne, gtéwne zabezpieczenie
nadmiarowo-prgdowe). Typowy prad zwarciowy >> 50 kA

Przetestowa¢ urzgdzenie przed uzyciem, jak réwniez po uzyciu, na
znanym zrédle, ktdérego poziom napigcia zawiera sie w zakresie
znamionowym urzgdzenia, aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie
urzgdzenia.

Przed uzyciem zapoznac¢ sie z niniejszg instrukcjg. Jesli urzadzenie
nie bedzie uzytkowanie zgodnie z informacjami podanymi przez
producenta, poziom ochrony zapewnionej przez urzadzenie moze
ulec pogorszeniu.

W przypadku kombinacji sondy pomiarowej i akcesoriéw nalezy
zastosowacé nizszg z obu kategorii pomiarowych sondy pomiarowej
i akcesoriow.

Do czyszczenia urzadzenia stosowac suchg Sciereczke.
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Lanterna de bolso

Ligue a lanterna de bolso integrada no interruptor (v. fig. ponto 1b).
Com o LED de alto rendimento, consegue-se uma vida Util de até
80 horas por série de pilhas! A vida Gtil dos LED é superior a
100.000 horas.

Troca de pilhas

Com uma chave-de-fendas, levante o compartimento das pilhas
pelo entalhe (v. fig. ponto 2). Ao colocar as pilhas novas, atencéo a
polaridade corretal

o As pilhas n&o podem ser eliminadas no lixo
doméstico. Procure o ponto de recolha de pilhas
mais proximo!

Dados técnicos

Amplitude de tenséo 12 -1000 V AC
Alimentac&o de energia 2 x 1,5V tipo AAA Micro
Tipo de protegdo IP 40

Categoria de sobretensdo | CAT Il 1000 V / CAT IV 600 V

Norma de teste CEI/EN 61010-1
(DIN VDE 0411)
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Aanwijzingen

Aanwijzingen

Veiligheidsaanwijzingen

WAARSCHUWING

Overige gevarenbronnen zijn bijvoorbeeld mechanische
delen die ernstig persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.

Er bestaat eveneens gevaar voor materiéle schade
(bijvoorbeeld beschadiging van het apparaat).

2 WAARSCHUWING
Een elektrische schok kan tot de dood of tot ernstig

persoonlijk letsel leiden en de juiste werking van objecten
bedreigen (bijvoorbeeld door beschadiging van het
apparaat).

@ WAARSCHUWING
Richt de laserstraal nooit direct of indirect (door

reflecterende opperviakken) op het oog. Laserstraling kan
onherstelbare schade aan het oog veroorzaken. Bij
metingen in de nabijheid van personen, moet de
laserstraal worden gedeactiveerd.
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Aanwijzingen

Algemene veiligheidsaanwijzingen

A

WAARSCHUWING

In verband met de veiligheid en goedkeuring (CE) is het
eigenmachtig ombouwen en/of wijzigen van het apparaat
niet toegestaan. Om een veilige omgang met het apparaat
te waarborgen moet u de veiligheidsaanwijzingen,
waarschuwingen en de paragraaf ‘Bedoeld gebruik’ beslist
opvolgen.

WAARSCHUWING

Lees vaor gebruik van het apparaat beslist de volgende
aanwijzingen:

Voorkom gebruik van het apparaat in de nabijheid van
elektrische lasapparatuur, inductieverwarmingen en
andere elektromagnetische velden.

Na abrupte temperatuurschommelingen moet het
apparaat voor gebruik ter stabilisatie ongeveer 30
minuten aan de nieuwe omgevingstemperatuur worden
aangepast om de IR-sensor te stabiliseren.

Stel het apparaat nooit langere tijd bloot aan hoge
temperaturen.

Voorkom stoffige en vochtige
omgevingsomstandigheden.

Meetapparaten en toebehoren zijn geen speelgoed en
behoren niet in kinderhanden!

In commerciéle inrichtingen moeten de
ongevallenpreventievoorschriften van de vereniging van
bedrijfsmatige ongevallenverzekeringen voor elektrische
installaties en bedrijfsmiddelen worden aangehouden.

64
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Aanwijzingen

® Houd u aan de vijf veiligheidsregels:
l 1 Vrijschakelen
2 Tegen herinschakeling beveiligen

3 Spanningsvrije staat vaststellen (moet over 2
polen worden vastgesteld)

4 Aarden en kortsluiten

5 Aangrenzende en onder spanning staande
delen afdekken

Bedoeld gebruik

Het apparaat is alleen bedoeld voor de in de gebruiksaanwijzing
beschreven toepassingen. Elke andere toepassing is niet toegestaan
en kan tot ongevallen of onherstelbare schade aan het apparaat
leiden. Dergelijke toepassingen leiden ertoe dat de gebruiker niet
langer aanspraak kan maken op fabrieksgarantie.
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° Om het apparaat tegen beschadiging te beschermen
1 moet u de batterijen uit het apparaat nemen als dit
langere tijd niet wordt gebruikt.

In geval van materiéle schade of persoonlijk letsel,
door foutieve behandeling of negeren van de
veiligheidsaanwijzingen veroorzaakt, aanvaarden wij
geen enkele aansprakelijkheid. In dergelijke gevallen
vervalt de garantie. Een uitroepteken in een driehoek
wijst op veiligheidsaanwijzingen in de
gebruiksaanwijzing. Lees voor de ingebruikneming de
gebruiksaanwijzing compleet door. Dit apparaat is
CE-gecontroleerd en voldoet hierdoor aan de
relevante richtlijnen.

jul @

Alle rechten voorbehouden om de specificaties zonder
voorafgaande aankondiging aan te passen © Testboy GmbH,
Duitsland.

Testboy®113 65



Aanwijzingen

Uitsluiting van aansprakelijkheid

[ In geval van schade die door het negeren van de

1 gebruiksaanwijzing ontstaat, komen alle aanspraken
op garantie te vervallen! Voor gevolgschade die
hieruit voortvloeit, aanvaarden wij geen enkele
aansprakelijkheid!

Testboy is niet aansprakelijk voor schade die uit
| het negeren van de gebruiksaanwijzing

| niet door de firma Testboy vrijgegeven wijzigingen aan het
product of

| niet door de firma Testboy geproduceerde of niet door haar
vrijgegeven reserveonderdelen

| invloed van alcohol, drugs of medicijnen wordt veroorzaakt
voortvloeien.

Juistheid van de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is met de grootste zorgvuldigheid
samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid van de gegevens,
afbeeldingen en tekeningen wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard. Wijzigingen, drukfouten en vergissingen voorbehouden.
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Aanwijzingen

Gescheiden inzameling

Geachte Testboy-klant, U kunt het apparaat na het einde van zijn
levensduur naar een geschikt inzamelingspunt voor elektroschroot
brengen.

oude elektrische apparaten. Fabrikanten van
elektrische apparaten zijn ertoe verplicht om
elektrische apparaten die worden verkocht,
kosteloos terug te nemen en te recyclen. Elektrische
apparaten mogen dan niet meer in de ‘normale’
afvalstromen worden gebracht. Elektrische
apparaten moeten apart gerecycled en verwerkt
worden. Alle apparaten die onder deze richtlijn
vallen zijn gekenmerkt met dit logo.

ﬁ WEEE regelt de terugname en de recyclage van
_—
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Gescheiden inzameling van gebruikte batterijen

Als gebruiker bent u wettelijk (batterijwetgeving)
verplicht tot teruggave van alle gebruikte batterijen
en accu's; afvoer via het huisvuil is verboden!
Batterijen/accu's die schadelijke stoffen bevatten zijn
met de nevenstaande symbolen aangeduid, die op
het verbod op afvoer via het huisvuil wijzen.

De aanduidingen voor het doorslaggevende zwaar
metaal zijn:

Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

Uw lege batterijen/accu's kunt u kosteloos afgeven
bij de KCA-depots in uw gemeente en overal waar
batterijen/accu's worden verkocht!
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Kwaliteitscertificaat

Alle binnen de firma Testboy GmbH uitgevoerde werkzaamheden
en processen die relevant zijn voor de kwaliteit worden continu door
een kwaliteitsmanagementsysteem bewaakt. De firma Testboy
GmbH bevestigt daarnaast dat de gedurende de kalibratie gebruikte
controle-inrichtingen en instrumenten onderworpen zijn aan een
voortdurende controle.

Verklaring van overeenstemming

Het product voldoet aan de meest recente richtlijnen. Meer
informatie vindt u op www.testboy.de
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Bediening

Bediening

Hartelijk dank dat u voor de Testboy® 113 hebt gekozen.
| Contactloze spanningsmeting vanaf 12 V AC

| Sterke led-zaklamp

| Geluidssignaal

Contactloze spanningsmeting

De Testboy® 113 is in staat om met het
in de punt geintegreerde schakelcircuit T
leidingen op te sporen die onder
spanning staan. |
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Als een wisselspanning van meer dan ‘
110 V AC wordt gedetecteerd, wordt het \
witte kapje rood verlicht (zie afb. punt 1)
en klinkt een geluidssignaal. Om
spanningen van minder dan 110 V AC b
te kunnen opsporen, schakelt u met de oo
schakelaar de zaklamp in (1b). Nu
kunnen wisselspanningen vanaf
12 V AC worden opgespoord.

—1a

Er hoeft geen stroom te vioeien!

* Controleer de spanningschecker voor gebruik op een
bekende spanningsbron (bijv. stopcontact) op correcte
werking.
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Bediening

Als bij het gebruik van deze functie de lamp niet aangaat, kan de-
sondanks een spanning staan. Het testapparaat geeft actieve span-
ningen weer die voldoende sterke elektrische velden van stro-
ombronnen (elektriciteitsnet) produceren. Als de veldsterkte laag is,
geeft het apparaat een bestaande spanning mogelijkerwijs niet
weer. Als het apparaat een bestaande spanning niet detecteert, kan
dit onder andere het gevolg zijn van de onderstaande factoren:

o Afgeschermde draden/kabels
o Dikte en aard van de isolatie
e Afstand tot de spanningsbron

e \/olledig geisoleerde verbruikers die een effectieve aarding ver-
hinderen.

e Connectoren in inbouwcontactdozen/verschillen in de contactdoo-
suitvoering

e Conditie van het apparaat en van de batterijen

Wees voorzichtig bij spanningen boven de 30 V: er bestaat gevaar
voor een elektrische schok.

ALLEEN BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR VAKKUNDIG PER-
SONEEL

Eenieder die dit meetinstrument gebruikt, moet de vereiste oplei-
ding hebben en vertrouwd zijn met de bijzondere, in industriéle
omgevingen optredende gevaren bij metingen van spanningen, de
noodzakelijke veiligheidsinrichtingen en de procedures voor con-
trole van de juiste werking van het apparaat voor en na elk gebruik.

De contactloze spanningsmeting is niet geschikt om vast te stellen
of een leiding onder spanning staat of niet.
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Bediening

Definitie van de meetcategorieén:

Meetcategorie II: Metingen aan stroomkringen die elektrisch via
stekkers direct met het laagspanningsnet verbonden zijn. Typische
kortsluitstroom < 10 kA

Meetcategorie Ill: Metingen binnen de gebouwinstallatie (statio-
naire verbruikers met niet-steekbare aansluiting, aansluiting van
verdelers, vast ingebouwde apparaten in de verdeler). Typische
kortsluitstroom < 50 kA

Meetcategorie IV: Metingen aan de bron van de laagspanningsin-
stallatie (meter, hoofdaansluiting, primaire overstroombeveiliging).
Typische kortsluitstroom >> 50 kA
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Test het apparaat zowel voér als na gebruik aan een bekende, bin-
nen het nominale bereik van het apparaat liggende spanningsbron
om de juiste werking van het apparaat te waarborgen.

Lees vaor gebruik deze gebruiksaanwijzing. Als het apparaat niet
volgens de aanwijzingen van de fabrikant wordt gebruikt, kan de
door het apparaat gerealiseerde beveiliging nadelig worden
beinvioed.

Bij een combinatie van meetsonde en toebehoren moet de laagste
van de beide meetcategorieén van meetsonde en toebehoren wor-
den gebruikt.

Tenzij door de fabrikant of diens vertegenwoordiging uitdrukkelijk
toegestaan, mogen onderdelen van het apparaat en van het toebe-
horen niet worden gewijzigd of vervangen

Gebruik voor reiniging van het apparaat een droge doek.
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Zaklamp

Schakel de geintegreerde zaklamp met de schakelaar in (zie afb.
punt 1b). Met de krachtige led is een verlichtingsduur van maximaal
80 uur (per set batterijen) bereikbaar! De levensduur van de led
bedraagt meer dan 100.000 uur.

Batterij vervangen

Neem een schroevendraaier en wip het batterijvak bij de inkeping
open (zie afb. punt 2). Let bij het erin zetten van de nieuwe batterij
op de juiste aansluiting van de polen!
® Batterijen behoren niet thuis bij het huisvuil. Ook in
uw buurt bevindt zich een inzamelingspunt!

Technische gegevens

Spanningsbereik 12 -1000 V AC
Voeding 2x 1,5 V type AAA Micro
Beschermingsgraad IP 40

Overspanningscategorie CAT 111 1000 V / CAT IV 600 V

Testnorm IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411)
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Wskazowki

Wskazoéwki

Zasady bezpieczenstwa

Q OSTRZEZENIE
Pozostate zrodita zagrozen to np. elementy mechaniczne
mogace przyczyni¢ sie do powstania powaznych obrazen
ciata.
Istnieje rowniez zagrozenie dla przedmiotéw materialnych
(np. uszkodzenie urzadzenia).

OSTRZEZENIE

Porazenie pragdem elektrycznym moze prowadzi¢ do
powaznych obrazen ciata, jak réwniez stanowi¢ zagrozenie
dla sprawnosci przedmiotéw (np. uszkodzenie urzadzenia).

X
0
-
o
o

A OSTRZEZENIE
Nie kierowa¢ promienia lasera nigdy bezposrednio lub
posrednio przez powierzchnie odbijajgce swiatto na oczy.
Promieniowanie laserowe moze doprowadzi¢ do
nieodwracalnych uszkodzen wzroku. Podczas pomiaréw w
poblizu oséb promien lasera musi zosta¢ wytaczony.
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Ogolne zasady bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE

Ze wzgledow bezpieczenstwa i z uwagi na atesty (CE)
samowolna przebudowa i/lub modyfikacja urzadzenia jest
niedozwolona. Aby zagwarantowa¢ bezpieczng
eksploatacje urzagdzenia, nalezy koniecznie przestrzegac
zasad bezpieczenstwa, ostrzezen oraz tresci rozdziatu
"Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem".

OSTRZEZENIE

Przed przystgpieniem do korzystania z urzgdzenia
przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Unikac¢ korzystania z urzadzenia w poblizu elektrycznych
urzgdzen spawajgcych, ogrzewaczy indukcyjnych oraz
innych pél elektromagnetycznych.

Po gwattownej zmianie temperatury urzadzenie przed
uzyciem musi zosta¢ przez ok. 30 minut dostosowane
do nowej temperatury w celu stabilizacji czujnika IR.

Nie wystawia¢ urzadzenia przez dtuzszy czas na
dziatanie wysokich temperatur.

Unika¢ zapylonego i wilgotnego otoczenia.

Przyrzady pomiarowe i akcesoria nie stuzg do zabawy i
nie moga dostac sie w rece dzieci!

W budynkach komercyjnych nalezy przestrzegac
przepisow bhp branzowych towarzystw
ubezpieczeniowych dotyczgcych instalacji elektrycznych
i wyposazenia elektrycznego.
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® Przestrzega¢ pieciu regut bezpieczenstwa:

1 Odiagczy¢ od zrodta zasilania

2 Zabezpieczy¢ przed ponownym wigczeniem

3 Sprawdzi¢, czy urzadzenie nie znajduje sie pod
napigciem (odigczenie od zrédta na 2 biegunach)

4 Uziemi¢ i zewrzec

5 Przykry¢ sasiednie elementy znajdujgce sie pod
napieciem

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do zastosowan opisanych w
instrukcji obstugi. Zastosowanie urzgdzenia w inny sposaéb jest
niedopuszczalne i moze prowadzi¢ do wypadkéw lub zniszczenia
urzgdzenia. Skutkiem takich dziatan jest natychmiastowe
wygasniecie wszelkich roszczen z tytutu gwaranciji i rekojmi
uzytkownika wobec producenta.

® Aby chroni¢ urzgdzenie przed uszkodzeniem, w
1 przypadku niekorzystania z urzgdzenia przez diuzszy
czas wyjgc baterie.

<
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Nie przejmujemy odpowiedzialno$ci za szkody
materialne lub osobowe, ktorych przyczyng byta
nieprawidtowa obstuga lub nieprzestrzeganie zasad
bezpieczenstwa. W takiej sytuaciji wygasajg wszelkie
prawa gwarancyjne. Wykrzyknik na tle trojkata
wskazuje w instrukcji obstugi na zasady
bezpieczenstwa. Przed uruchomieniem zapoznac¢ sie
z trescig catej instrukcji. Urzadzenie posiada symbol
CE, dlatego spetnia wymagane dyrektywy.

jul @

Zastrzega sie prawo do zmian specyfikacji bez uprzedniego
informowania © Testboy GmbH, Niemcy.
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Wylaczenie odpowiedzialnosci

[ W przypadku szkéd spowodowanych

1 nieprzestrzeganiem instrukcji wygasajg prawa
gwarancyjne! Nie przejmujemy odpowiedzialnosci za
szkody nastepcze powstate z tego tytutu!

Testboy nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody wynikajace z
| nieprzestrzegania instrukcji
| modyfikacji produktu niezatwierdzonych przez Testboy lub

| czesci zamiennych niewyprodukowanych lub niezatwierdzonych
przez Testboy

| wptywu alkoholu, narkotykéw lub lekow.

Zgodnos¢ tresci instrukcji obstugi ze stanem faktycznym

Niniejsza instrukcja obstugi zostata opracowana z duzg
starannoscia. Nie gwarantujemy poprawno$ci i kompletno$ci
danych, ilustracji i rysunkéw. Zastrzega sie mozliwos¢ zmian,
btedéw w druku i pomytek.
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Utylizacja

Szanowny Testboy Kliencie! Nabywajgc nasz produkt, masz
mozliwo$¢ oddania urzadzenia po zakonczeniu jego eksploatacji do
wiasciwego punktu zbiérki ztomu elektrycznego.

urzadzen elektrycznych. Producenci urzadzen
elektrycznych sg zobowigzani do bezptatnego
odbioru i recyklingu wszystkich urzgdzen
elektrycznych. Urzadzenia elektryczne nie mogg by¢
juz usuwane tradycyjnymi kanatami utylizacji.
Urzadzenia elektryczne nalezy poddac recyklingowi i
utylizowac¢ oddzielnie. Wszystkie urzadzenia
podlegajace tej dyrektywie sg oznaczone tym logo.

ﬁ Dyrektywa WEEE reguluje zwrot i recykling
—

Utylizacja zuzytych baterii
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akumulatorach) jest zobowigzany do zwrotu
wszystkich zuzytych baterii i akumulatoréw;
wyrzucanie wraz z odpadami z gospodarstw
domowych jest zabronione!

Baterie/akumulatory zawierajgce substancje
szkodliwe sg oznaczone przedstawionymi z boku
symbolami wskazujgcymi zakaz wyrzucania ich do
odpadoéw z gospodarstw domowych.

Oznaczenia gtéwnych metali ciezkich:

Cd = kadm, Hg = rte¢, Pb = otéw.

Zuzyte baterie/akumulatory mozna nieodptatnie
przekazywac do komunalnych punktéw zbiorki lub

wszedzie tam, gdzie sprzedawane sg
baterie/akumulatory!

ﬁ Nabywca jako klient koncowy (ustawa o bateriach i
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Certyfikat jakosci

Wszystkie czynnosci i procesy realizowane w firmie Testboy GmbH
istotne z uwagi na jakos¢ sg przez caty czas monitorowane na
podstawie systemu zarzgdzania jakoscig. Firma Testboy GmbH
potwierdza, ze podczas kalibracji stosowane urzadzenia kontrolne i
przyrzady podlegajg ciggtej kontroli wyposazenia kontrolnego.

Deklaracja zgodnosci

Produkt spetnia najaktualniejsze normy. Wiecej informacji znajduje
sie na stronie www.testboy.de
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Obstuga

Obstuga

Dziekujemy, ze zdecydowali sie Panstwo na zakup przyrzadu
Testboy® 113.

| Bezdotykowa kontrola napiecia od 12 V AC
| Latarka LED o wysokiej wydajnosci
| Akustyczny sygnat ostrzegawczy

Bezdotykowa kontrola napiecia

Przyrzad Testboy® 113 wykrywa
przewody bedace pod napieciem za A
pomoca uktadu przetaczajacego
wbudowanego w koncéwce. |

W przypadku rozpoznania napigcia < 1
zmiennego >110 V AC biaty kapturek \
zapali sie $wiattem czerwonym (punkt [
1a na rysunku) i rozlega sie akustyczny
sygnat ostrzegawczy. W celu wykrycia

napiecia o wartosci ponizej 110 V AC b
nalezy wiaczy¢ latarke za pomocg Y
przetgcznika (1b). Teraz mogag byé
wykrywane warto$ci napiecia
zmiennego od 12 V AC.

<
n
|
o
o

—1a

Przeptyw pradu nie jest konieczny!

® Wskaznik napigcia nalezy przed uzyciem sprawdzi¢

l pod katem prawidtowego dziatania w miejscu, w
ktorym wystepuje znane zrédto napiecia (np. w
gniazdku elektrycznym)!
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Obstuga

Jesli podczas korzystania z tej funkcji lampka nie zaswieci sie,

w dalszym ciggu moze wystepowac napiecie. Tester wskazuje
aktywne napiecia, ktére wytwarzajg dostatecznie silne pola
elektryczne zrédet pradu (sie¢ elektryczna). Jesli natezenie pola
jest niskie, urzadzenie moze nie wskazywac wystepujacego
napigcia. Jesli urzadzenie nie rozpozna istniejgcego napigcia,
przyczyng tego moga by¢ miedzy innymi nastepujace czynniki:

e ekranowane zyty/kable

e grubosc¢ i rodzaj izolacji

e odlegto$¢ od zrodta napiecia

o catkowicie zaizolowane odbiorniki zapobiegajgce skutecznemu
uziemieniu

e tulejki w gniazdach instalacyjnych / réznice w wykonaniu gniazd
e stan urzadzenia i baterii

Zachowac ostroznos$é przy napigeciach przekraczajgcych 30 V,
zachodzi ryzyko porazenia pragdem elektrycznym.

PRZEZNACZONE WYLACZNIE DO UZYTKU PRZEZ
SPECJALISTYCZNY PERSONEL

Kazda osoba korzystajgca z niniejszego przyrzagdu pomiarowego
powinna posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i znaé szczegdine
zagrozenia zwigzane z pomiarem napigecia w srodowisku
przemystowym, niezbedne zasady bezpieczenstwa oraz metody
kontroli sprawnosci urzgdzenia przed i po kazdym uzyciu.

Bezdotykowy pomiar napiecia nie jest metodg przydatng do
stwierdzania, czy w przewodzie panuje napiecie czy tez nie.
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Obstuga

Definicja kategorii pomiarowych:

Kategoria pomiarowa Il: Pomiary w obwodach prgdowych, ktére
sg bezposrednio potgczone elektrycznie z siecig niskiego napigcia
za posrednictwem wtykéw. Typowy prad zwarciowy < 10 kA

Kategoria pomiarowa lll: Pomiary w instalacjach budynkéw
(odbiorniki stacjonarne bez przytgcza wtykowego, podigczenie
przez rozdzielacz, urzgdzenia na state zamontowane

w rozdzielaczu). Typowy prad zwarciowy < 50 kA

Kategoria pomiarowa IV: Pomiary przy zrédtach instalacji niskiego
napiecia (liczniki, przytgcze gtéwne, gtéwne zabezpieczenie
nadmiarowo-prgdowe). Typowy prad zwarciowy >> 50 kA

Przetestowac urzgdzenie przed uzyciem, jak réwniez po uzyciu, na
znanym zrédle, ktdérego poziom napigcia zawiera sie w zakresie
znamionowym urzgdzenia, aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie
urzgdzenia.
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Przed uzyciem zapoznac¢ sie z niniejszg instrukcjg. Jesli urzadzenie
nie bedzie uzytkowanie zgodnie z informacjami podanymi przez
producenta, poziom ochrony zapewnionej przez urzadzenie moze
ulec pogorszeniu.

W przypadku kombinacji sondy pomiarowej i akcesoriéw nalezy
zastosowacé nizszg z obu kategorii pomiarowych sondy pomiarowej
i akcesoriow.

Do czyszczenia urzadzenia stosowac suchg Sciereczke.
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Latarka

Wiaczyé wbudowana latarke za pomocg przetgcznika (punkt 1b na
rysunku). Dzieki wysokiej wydajnosci latarki diodowej czas
Swiecenia wynosi do 80 godzin (dla jednej zmiany baterii)!
Zywotnos$¢ diod wynosi ponad 100.000 godzin.

Wymiana baterii

Za pomoca $rubokretu otworzy¢ komore baterii we wskazanym
miejscu (punkt 2 na rysunku). Przy wktadaniu nowych baterii
pamieta¢ o odpowiedniej biegunowosci!

® Baterii nie wolno wyrzuca¢ wraz z odpadami z

1 gospodarstwa domowego. Takze w Panstwa okolicy
znajduje sie odpowiedni punkt zbiorki
niebezpiecznych odpadow!

Dane techniczne
Zakres napiecia
Zasilanie
Stopien ochrony
Kategoria przepieciowa

Norma badania

12 - 1000 V AC

2x 1,5V typ AAA Micro

IP 40

CAT 111 1000 V / CAT IV 600 V

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411)
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YkasaHusa

YkasaHus

Yka3aHusi no 6e3onacHoCcTH

A

NPEAYNPEXOEHNE

MNcTouHMKaMmn onacHOCTM SBNSIOTCA, Hanpumep,
MexaHn4yeckue YacTu, CnocobHbIe TSHKENo TpaBMMpPOBaTb
nogen.

Tarwke cyLecTByeT onacHOCTb Ans obopyaoBaHuUs
(Hanpumep, noBpexaeHne npnbopa).

NPEAYNPEXOAEHME

Y,uap ONEKTPUYECKUM TOKOM MOXET NPUBECTU K CMEPTU
UnNn TsXXKeno TpaBMnpoBaTb nroneﬁ, a TakKkke BbI3BaTb
HapyLueHue dyHKLMI oGopyaoBaHus (Hanpumep,
nospexaeHve npubopa).

NPEAYNPEXOEHUE

Hukoraa He HanpaBnATb NasepHbINA NyY - NPSAMON UMK
OTpPaXeHHbI - B rnasa. JlazepHoe nsnyyeHme cnocobHo
BbI3blBaTb HeOOpaTUMble HapyLLeHus 3pexns. Mpu
N3MepeHVsAX, NPOBOANMBIX BONW3N Niofewn, NasepHbI ny4
[oIKeH ObITb AeakTUBMPOBaAH.
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YkasaHusa

O6wume npaBuna TeXHUKU 6e30nacHOCTU

A

NPEAYNPEXOEHUE

Mo coobpakeHnsivM 6e30MacHOCTU U B CBSI3U C HArMumMem
ponycka k npumeHeHuto (CE), 3anpelaetcs caMoBOMnbHO
nepenernbisaTb NpMbop WKnnu BHOCUTL U3MEHEHUS B €70
KOHCTpYKLMI0. [ins o6ecrneyeHns 6e3onacHom akcrnyataumm
npubopa obsi3aTensHO cnefoBaTh yKazaHWsIM Mo TEXHMKE
6e3onacHOCTU, NPeayrnpPeXaeHVsiIM U NONOXEHUSIM rraBbl
"MprMeHeHre No HasHavyeHuo".

NPEAYNPEXOEHUE

Mepen npumeHeHnem npubopa obpallatb BHUMaHNE Ha

cobnofeHne crneayoLmx NONOXKeHWN:

| He npumeHsiTe npnbop BONN3N 3NeKTPOCBaPOYHbIX
annapaTtoB, MHAYKLMOHHbIX oborpesaTenen n npounx
WCTOYHMKOB 3MEKTPOMArHUTHbIX NMOnen.

| Mocne peskux nepenagos Temnepatyp nepea
npuMeHeHem npmbop AormkeH okono 30 MUHYT
afanTMpoBaTbCs K HOBOW TeMMepaType OKpyXatoLLen
cpeabl. 3To HeobxoauMo Ans ctabunusauum
MK-ceHcopa.

| He nopsepratb npubop AnuTENLHOMY BO3AEACTBUIO
BbICOKVX TemnepaTyp.

| WN3GeraTb BO3oeNCTBUS MbINK 1 BRaru.

| WN3mepuTenbHble npnubopbl v NPUHaANEXHOCTN AepXaTb
BHE 30Hbl JOCAraeMocTu AeTen

| Ha npombllLneHHbIX NpeanpUATUSIX AOMKHbI
cobniopaTtbCs AeNCTBYOLWME NpeanMcaHns no
npefoTBPaLLEHNIO aBapuii U HECHACTHBIX CryyYaeB Ans
3NEKTPUYECKUX YCTaHOBOK M 3MeKTPoo6opyaoBaHus.
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YkasaHusa

® Cobntopgath NATb NpaBun TeXHWKkM BeaonacHocTu:
1 OGecTounTb 3NEKTPOCETb

2 [lpuHATbL Mepbl NPOTMB CIy4aNHOro BKIIOYEHNS
aneKTponuTaHus

3 T[lpoBepsiTb OTCYTCTBUE HAMPSIKEHUS
(oTcyTCTBUE HaNpsXXeHWs Ha 2-X nomntcax).

4 3a3emnsATb U 3aKopaynBaTh.

5 W3onupoBaTb cocefiHNe KOMMOHEHTHI,
Haxogsduuneca noa Hanps>KeHnem.

NMpumMeHeHne NO Ha3HaYEeHUIO

Mpnbop nNpegHasHa4eH TOMbKO ANS NPUMEHEHWS, ONMUCAHHOTO B
WHCTpyKummM no akcnnyatauun. MiHoe npyMeHeHve sBnseTcs
HeJoMnyCTUMBIM N MOXET CTaTb MPUYUHON HECHACTHOTO Criyvas unu
nospexaexus npubopa. OHO NPUBOANT K HEMEATIEHHOMY
aHHYNMPOBAHMIO NOObIX rapaHTUNHBIX 0653aTeNbLCTB U3roTOBUTENS
MO OTHOLLEHMIO K NOMb30BaTernto.

[ ] Ecnu npnbop He ncnonb3yeTtca AnuTensHOe BpeMs,
1 13 Hero criegyeT n3sneys 6atapen Bo usbexarue
nospexaeHus npubopa.

M3roToBuTenb He HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a
mMaTepuanbHbli ywepb unu Bpes 3aopoBbo MIOAEN,
BO3HMKaIOLLMIA BCNEACTBME HEMPaBUbHOro obpatleHust
C NpMbopoM Unn HecobnioAeHNS NPaBuU TEXHWKN
6e3onacHocTu. B Takux cnyyasx UCKMoYaloTCs BCsikne
rapaHTUnHble NpeTeH3uun. B HacToswen MIHCTpyKuun no
3KCnMyaTaumm ykasaHus no TexHuke 6esonacHocTu
COMPOBOXAAIOTCA CUMBOMOM "BOCKNULATENbHbIV 3HAK B
TpeyronbHuke". MNMepen BBOAOM Npubopa B
3KCMyaTaumio MOMHOCTLIO MpoynTaTh VHCTPYKUMIO.
OanHbIi npnbop umeeT 3Hak CE, To ecTb oTBEYaeT
TpeboBaHUSIM COOTBETCTBYIOLLMX AVPEKTUB.
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CoxpaHsieTcsi NpaBo Ha U3MeHeHue cneundukauuii 6es
npeaBaputensHoro ysegomneHusi. © Testboy GmbH, MNepmanus
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UcknioyeHne oTBETCTBEHHOCTU

[ Mpy noBpexaeHnsX, BO3HUKAIOLLMX BCIIEACTBUE

1 HecobntogeHnss IHCTpyKLmmM No akcnnyaTaumm,
rapaHTus aHHynupyetcs! MsrotoButenb He HeceT
OTBETCTBEHHOCTb 3a CBSA3AHHbIN C 3TVM KOCBEHHbIN

yuwep6!

KomnaHus Testboy He HeceT 0TBETCTBEHHOCTb 3a yLuepo,
BO3HMWKaIOLLWIA BCNeACTBUE!

| HecobnoaeHns NHCTpyKUMK No akcnnyaTaumm
| n3meHeHWn nagenus, He paspelLeHHbIX upmon Testboy, unm

| NpUMeHeHMs 3anacHbIX YacTen, He OPUrMHANbHbIX UK He
pa3peLueHHbIX dmnpmon Testboy

| paGOTbI noJ BO34eNCTBMEM ankorons, HapkoOTUYECKUX CPeACTB
nnn MmegnKkameHTOoB.

MpaBunbHOCTb MHCprKLIMM no aKkcnnyatauyuu

HacTosiwas MHCprKLlVIﬂ Nno 3KcnnyaTtaunn coctaBlieHa C ocobon
TWAaTeNbHOCTbIO. I'IpM 3TOM U3roToBUTESb HE HECEeT
OTBETCTBEHHOCTb 3a NMPaBUNbHOCTb N NONTHOTY AAHHbIX, PUCYHKOB U
qepTe)KeVl. He uckntovaloTcst UsMeHeHus, onevaTkM U HETOYHOCTW.
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YkasaHusa

Ytunusauuna

YBaxaembl nokynatens nsgenusa Testboy! Ctas Bnagenbuem
Hallero usgenusi, No OKOHYaHUM cpoka cnyx6bl Bel MoxeTe caatb
€ro Ha crneuwmanbHbIi MYHKT cObopa 3neKTpUYecKMx OTXOA0B.

YTURN3ALMIO 3MEKTPUYECKOro 06opyAoBaHNS.
MpoussoauTenu anekTpu4eckoro o6opyaoBaHns
obs3aHbl 6ecnnaTHo 3abupaTtb U yTUNM3MPOBaTh
BCE 3NeKTpuyeckune npmbopbl. dnekTponpubopbl
fonblue Henb3sA yTUNM3MpoBaTh MO OObIYHLIM
KaHanam yTunmsaumm oTXofoB. OnekTponpnbopsl
[OIMKHbI NepepabaTtbiBaTLCA U YTUNU3NPOBATLCA
oTaenbHo. Bcé obopyaosaHue, nonagatoLee nog
[AaHHY0 AMPEKTMBY, NOMEYEHO 3TUM NOroTUNOM.

K Hupextnsa WEEE perynupyet Bo3spat 1

YTunusauma ncnonb3oBaHHbIX 6aTapeF1

ABNsSICb KOHEYHbIM NoTpebuTenem, Bel no 3akoHy
(06 yTMnusaumMm akKkyMmynsaTopHbix 6aTapei)
06s3aHbl caaBaTh BCe UCNONb30BaHHblE 6aTapen u
aKKyMynsTopbl; yTUNU3aumus BMmecTe ¢ 6bITOBLIMU
oTxoAamm 3anpelyeHa!l

BaTtapew/akkyMynsiTopbl, COaepxaLiue BpeaHble
BellecTBa, 0603Ha4YeHbl JaHHBIM CYMBOJIOM,
yKa3bIBaOLLMM Ha 3anpeT Ux yTunu3aumm BMecTe ¢
GbITOBLIMY OTXOAAMMU.

OB603HaYEHNAMUN HANUUUA TAXKENbIX METanmnoB
asnstoTes: Cd = kagmui, Hg = pTyTh, Pb = cBuHeu,
Mcnonb3oBaHHble 6aTapen/akkyMmynsTopbl MOXHO
HecnnatHo caaTtk B MyHKT cbopa no mecty
XUTENbCTBAa UMW MO MECTY NPOoAaXKu
baTapew/akkymynaTopos!
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YkasaHusa

Ceptudmkar kavyecTsa

Bce paboTbl 1 npouecchl BHYTpy komnaHum Testboy GmbH,
BMMAOLLME Ha Ka4eCTBO NPOAYKLMN, MOCTOSHHO KOHTPONUPYHOTCA
cucTemon MeHeaxXmeHTa kavecTtsa. Kpome Toro, komnanus Testboy
GmbH noarteepxaaeT, 4To Npubopbl 1 YCTPONCTBA, NPUMEHSIEMbIE
Ans KanvbpoBKK, Camm NOCTOSIHHO NPOBEPSIIOTCS Kak CPeAcTBa
KOHTpONS.

[eknapauusi 0 COOTBETCTBUM

M3penue cooTBeTCTBYET AEWCTBYOLWMM AnpekTMBam. bonee
nogpo6HyHo MHGopMaLMIO MOXKHO HaWTK Ha cairTe www.testboy.de
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AkcnnyaTaums

Akcnnyaraums

Bnarogapvm Bac 3a Bbi6op B nonb3ay Testboy® 113.

| BecKoHTaKTHbIV KOHTPOMb HanNuuuna HanpsbkeHust ot 12 B AC
| CseToamopHbIn kKapMaHHbIA hoHapb 6OMbLION MOLLHOCT

| Akyctuyeckun curHan

BeCKOHTaKTHbIN KOHTPOJMb HanNn4insa HanpsXxeHuns

3a cyeT BCTPOEHHOM B HAKOHEYHUK
KOMMYTUpyeMoit cxembl Testboy® 113 T
cnocobeH 0bHapyX1BaTb HaXoAsALLYyOCS
NoA HanpshkeHneM NPOBOAKY. |

Mpw perncTpaunm nepemMeHHoro \
HanpsbkeHns > 110 A Genblii I
HaKOHEYHWK 3aropaeTcs KpacHbIM
CBETOM (CM. pUC., MyHKT 1a) n

pasgaeTtcs 3ByKoBow curHan. Ans
obHapyxeHus HanpshkeHnin Huxe 110 B b

nepeMeHHOro Toka BKIMHYUTb C .
MOMOLLbIO BbIKIOYATENSA KapMaHHbI o
doHaps (1b). Tenepb moryT 1
perncTpupoBaThCs NepemMeHHble |
HanpshxkeHns ot 12 B.

lMpoxoxaeHne Toka He TpebyeTcs!

—1a
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e MpoBepbTe paboTocnocobHocTb Npubopa Ao Havana
paboTbl, UCNOMNb3Ys UMELLUIACH UCTOUHMK
HanpsbkeHus1 (Hanpumep, po3eTky)!
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SkcnnyaTtaums

Ecnu npu ncnonb3oBaHWM 3Toi hyHKLMM HaKOHEYHUK He 3aropaeTcst
,HanpspkeHve TeM He MeHee MOXET noAaBaTbesl. KOHTPOnbHbIN
npuvbop ykasbiBaET HANPSHKEHWE, KOTOPOE reHepUPYeT JOCTATO4HO
CUnbHble 3NEKTPUYECKIME MOIS OT MCTOYHMKOB ToKa (ceTu). Ecnn none
He[0CTaTO4HO CUMNbHOE, BO3MOXHO, NpMbop He ByaeT ykasbiBaTb Ha
Hanuune HanpsbkeHus. Ecnv npubop He ykasbiBaeT Ha HanpshkeHwe,
MPUYMHO 3TOMY, B YaCTHOCTM, MOTYT BbiTb crieaytoLLme dhakTopsbi:

® 3KpaHMpoBaHHble NpoBoda/kabenu
® TOMLMHA 1 BUA M30NALMM
® PAcCTOsHUE OT UCTOYHMKA HaMNPSHKEHUs!

® MOMHOCTbIO M30SIMPOBaHHbIE NOTpPebuTenu, He obecneunBaroLLme
ahdekTnBHOE 3a3emMneHne

® rHe3fla B MOHTaXHbIX Po3eTkax / pa3nuyust B KOHCTPYKLMN
po3eTok

® COCTOsiHMe npubopa n 6atapei.

Heobxoammo cobnogaTte OCTOPOXXHOCTL Npu paboTte ¢
HanpsikeHveMm Boiwe 30 B; onacHOCTb yaapa 3nekTpuyeckum
TOKOM!

NPEOHA3SHAYEH OJ1A NCMONIb3OBAHUA TONBKO
KBAIIM®NLINPOBAHHBIM MEPCOHANOM

JTro6oe nuuo, ncnonbaytoLlee AaHHbIA U3MEPUTENbHbIA NpPUGop,
[OOIMKHO MMETb COOTBETCTBYHOLLYIO NMOATOTOBKY 1 0bnagath
3HaHMAMK 06 0COBbIX, BO3HMKAOLLMX B MPOMBILLNIEHHON cpeae
0MacHOCTSIX MPY U3MEPEHUUN HaNPsPKEHNS!, 0 HEOOXOAMMBIX Mepax
TEXHUKN 6e30MacHOCTU U 0 MeToAax NPOBEPKY Haanexallemn
paboTbl Npubopa 40 1 NOCre KaXxaoro ero UCToNb30BaHus.

MeTop 6eckoHTaKTHOW NPOBEPKU HaNpsXeHna He noaxoauT ansa
onpeaeneHuna Toro, HaxoguTca N NpoBo4 No4 HanpsXXeHnem nnm
HeT.
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AkcnnyaTaums

OnucaHune kaTeropuii UsMepeHus:

Kateropusi usmepeHnus ll: nsmepeHue B aneKTpudeckux Lensx,
KOTOpPbIE 3MEKTPUYECKN MOAKIIOYEHbI Yepes3 pa3beM K CETU HU3KOro
HanpsikeHWs. TUMUYHBIA TOK KOPOTKOTO 3amblkaHus < 10 KA

Kateropus namepenus lll: namepenus B sjomoBom obopynosaHum
(cTaumoHapHble NOTPedUTENN C COEAMHEHNEM GE3 LUTEKEPHBIX
pa3beMoB, C pacnpefenuTenbHbIM CoeANHEHNEM, HENOABMXHO
YCTaHOBIIEHHbIE YCTPOWCTBA B pacnpeaenmTenbHOM LWuTe).
TWUNUYHBIN TOK KOPOTKOrO 3aMblkaHnsa < 50 KA

KaTteropus usmepenus 1V: nuamepeHus Ha NCTOYHUKE
HU3KOBOJbTHOW CUCTEMbI (CHETUUKU, FMABHOE MOAKIIOYEHME,
nepBUYHas 3aliuTa OT MaKCUMaribHOro ToKa). TUMUYHbBINA TOK
KOPOTKOro 3amblkaHus > 50 kA

[ns o6ecneyeHuns npasunbHol paboTbl NpuGopa 4o U nocne ero
MCMONb30BaHWs criegyeT NpoBepuTh NpUGop Ha M3BECTHOM
WCTOYHUKE MUTAHUSA, 3HAYEHMSt KOTOPOTO HaXOAATCSH B
HOMMHanLHOM AuanasoHe npubopa.

Mepep Hayanom paboTbl HEO6XOAMMO NPOYUTATE AAHHYIO
MHCTPYKUMio. Ecnn npmbop akcnnyaTupyeTcs He B COOTBETCTBUM C
yKasaH1siM1 Npon3BOAUTENSA, BO3MOXHO OTpuLaTeNbHOE BIMSIHNE Ha
ypOBeHb 3almThl, obecneymBaembii n(pMbopom.

B cnyyae coyeTaHusi U3MepUTENBHOTO LiYyna 1 AOMNOSIHUTENbHOTO
obopynoBaHusa TpebyeTcs Ucnonb3oBaTh Hornee HU3Ky U3 obenx
KaTeropuii uamepeHus Lyna u o6opyaoBaHus.
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Ecnu oTcyTCTBYET 04HO3HAYHOE paspeLleHre NpousBoanTenNs Uiu
€ro npeacTaBuUTens, TO Helb3si U3MEHSATh U 3aMeHSATb KOMMOHEHTI
npvbopa v ero NpUHaAnNEexHOCTEN.

[Onsa uncTkn npuGopa crnegyeT UCMONb30BaTh CyXyto candeTky.

Testboy®113 91



SkcnnyaTtaums

KapmaHHbI choHapb

BKnounTb C NOMOLLLIO BbIKIOYATENS BCTPOEHHbIV KapMaHHbIN
doHapb (CM. puc., nyHKT 1b). Ocob6o MOLLHLIN CBETOAMOA,
obecneyrBaeT ANUTENLHOCTL cBeYeHust Ao 80 Yacos (OT
komnnekTa 6arapew)! Cpok cnyx6bl cBeToanoAa cocTaBnseT
6onee 100 000 yacos.

3ameHa 6aTapen

C nomoLLpblo OTBEPTKN OTOXMUTE KPbILLKY GaTapeHoro oTceka,
BCTaBMB €€ B COOTBETCTBYIOLLMIA Na3 (CM. puc., nos. 2). MNpu
yCTaHOBKe HOBbIX 6aTapew cobnogante nonspHocTs!

° BaTtapeu He oTHOCSATCS K BbITOBBIM OTXOA4AM.
Wx TpebyeTcsa caaTe B COOTBETCTBYIOLLMI NPUEMHBIN
NyHKT!

TexHUYecKne XxapakTepUCTUKN

[dnana3oH HanpshkeHns 12-1000B AC
OnekTponuTaHune 2x 1,5 B, Tun AAA Micro
Knacc 3awutbl IP 40

Karteropus nepeHanpsikeHus CAT 111 1000 B / CAT IV 600 V

CTtaHpapT Ha meToq IEC/EN 61010-1
ucnbITaHUA (DIN VDE 0411)
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Upozornéni

Upozornéni

Bezpecnostni pokyny

2 VYSTRAHA
Dal$imi zdroji nebezpedi jsou napf. mechanické ¢asti,
které mohou zpUsobit tézka zranéni osob.
Ohrozeny jsou i pfedméty (napf. poskozeni pFistroje).

2 VYSTRAHA
Zéasah elektrickym proudem muze zpUsobit tézka zranéni
nebo smrt osob, jakoZz i ohrozeni funkce pfedmétu (napf.
poskozeni pfistroje).

Q VYSTRAHA
Nikdy nemifte laserovym paprskem do oka pfimo nebo
nepfimo, odrazem z reflexnich ploch! Laserové zafeni
muze zpUsobit nevratné poskozeni oka. Pfi méfeni v
blizkosti lidi musi byt laserovy paprsek deaktivovany.
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Upozornéni

VSeobecné bezpeénostni pokyny

A

VYSTRAHA

Svévolné prestavby a/nebo zmény pfistroje jsou z
bezpecnostnich ddvodil a z diivodu schvaleni (CE)
zakazany. Pro zajisténi bezpecného provozu pfistroje se
musi bezpodmine¢né dodrzovat bezpe€nostni pokyny,
vystrazna upozornéni a kapitola "Pouzivani k uréenému
ucelu”.

A

VYSTRAHA
Pfed pouzitim pfistroje prosim dodrzujte tyto pokyny:

Neprovozujte pfistroj v blizkosti elektrickych svarfovacich
pfistroju, indukénich topnych téles nebo jinych
elektromagnetickych poli.

Po nahlé zméné teplot se pfistroj pfed pouzitim musi
pfizplsobit cca 30 minut nové okolni teploté, aby se
stabilizoval IR senzor.

Nevystavuijte pfistroj delSi dobu vysokym teplotam.
Vyhnéte se prasnym a vihkym okolnim podminkam.
MéfFici pfistroje a pfisluSenstvi nejsou hrackou, a nepatfi
do rukou détem!

V komer¢&nich zafizenich se musi dodrZovat Pfedpisy
urazové prevence vydané Profesnim sdruzenim pro
elektricka zafizeni a provozni prostiedky.

94
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Upozornéni

Dodrzujte prosim pét bezpecnostnich pravidel:
1 Odpojeni
2 Zajisténi proti opé&tovnému zapnuti

3 Zjisténi nepfitomnosti napéti (nepfitomnost napéti
se musi stanovit 2polové)

4 Uzemnéni a zkratovani
5 Izolace sousednich soucasti pod napétim

jud @

Pouzivani k uréenému tcelu

PFistroj je uren jen pro pouziti popsané v tomto navodu k obsluze.
Jiné pouziti je nepfipustné, a muze zpusobit Uraz nebo zniceni
pristroje. Takového pouziti by vedlo k okamzitému zaniku naroku
uzivatele na jakékoliv zaruéni pInéni a ru€eni vyrobce.

* PFi delSim nepouzivani pfistroje z néj prosim vyjméte
1 baterie, abyste chranili pfistroj pfed poSkozenim.

Nerucime za vécné nebo osobni §kody, které jsou
zpusobeny neodbornou manipulaci nebo
nedodrzenim bezpeénostnich pokynu. V takovychto
pripadech zanika jakykoliv zaruéni narok. Vykfi¢nik
umistény v trojuhelniku upozornuje na bezpecénostni
pokyny v navodu k obsluze. Pfed uvedenim do
provozu si prectéte cely navod k obsluze Tento
pristroj je testovany CE a splfuje tak pfislusné
smeérnice.

jul @

Pravo ménit specifikace bez pfedchoziho oznameni vyhrazeno ©
Testboy GmbH, Némecko.
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Upozornéni

Vylouéeni ruéeni

[ V pripadé vzniku $kod, zavinénych nedodrzenim
l navodu k obsluze, zanika narok na zaruku!
Nepfebirame ruceni za nasledné Skody, které by toho

vyplynuly.

Testboy neruci za Skody, které jsou nasledkem
| nedodrzeni navodu
| zmény na vyrobku neschvalenou firmou Testboy

| pouziti nahradnich dili nevyrobenych nebo neschvalenych
firmou Testboy

| poziti alkoholu, drog nebo lékl

Spravnost navodu k obsluze

Tento navod k obsluze byl vytvofen s velkou peclivosti.
Nepfebirame zadnou zaruku za spravnost a Uplnost udajl, obrazku
a vykresu. Zmény, omyly a tiskové chyby vyhrazeny.
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Upozornéni

Likvidace

Véazeny zakazniku firmy Testboy, s nabytim naSeho vyrobku
ziskavate moznost predat pfistroj po skon€eni jeho zivotnosti na
vhodna sbérna mista elektrického Srotu.

elektropfistroji. Vyrobci téchto elektropfistroju jsou
povinni provadét zpétny odbér a recyklaci téchto
starych elektropfistroju zdarma .Elektropfistroje tak
jiz nesméji byt zahrnuty do ,normalniho“bézného
odpadniho Fetézce. Tyto elektropfistroje jsou
recyklovany oddélené a likvidovany. VSechny
pristroje, které spadaji do této kategorie jsou
oznaceny timto logem.

K WEEE upravuje vraceni a recyklaci starych
—

Likvidace pouzitych baterii

Vy, jako koncovi spotfebitelé jste ze zakona (zakon
o bateriich) povinni odevzdavat vSechny pouzité
baterie a akumulatory; jejich likvidace v domovnim
odpadu je zakazana!

Baterie/akumulatory obsahujici Skodlivé latky jsou
oznaceny zde uvedenym symbolem, ktery
upozoriiuje, Ze se nesmi likvidovat pfes domovni
odpad.

Znacky pro pfevazujici ¢ast tézkych kovl jsou:

Cd = kadmium, Hg = rtut, Pb = olovo.

Své spotifebované baterie/akumulatory mizete
bezplatné odevzdat na sbérnych mistech ve Vasi

obci nebo vSude tam, kde se baterie/akumulatory
prodavaji!
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Upozornéni

Certifikat kvality

VSechny kvalitativné relevantni ¢innosti a procesy provadéné v
ramci firmy Testboy GmbH jsou permanentné sledovany systémem
fizeni kvality. Firma Testboy GmbH dale potvrzuje, Zze zkuSebni
zafizeni a nastroje pouzivané pfi kalibraci podléhaji permanentni
kontrole zkuSebnich prostfedku.

Prohlaseni o shodé

www.testboy.de
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Obsluha

Mnohokrat dékujeme, Ze jste se rozhodli pro pfistroj Testboy® 113.

| Bezdotykova zkouska napéti od 12 V AC
| Vysoce vykonna kapesni svitilna LED
| Akusticky vystrazny signal

Bezdotykova zkouska napéti

Pfistroj Testboy® 113 je schopen i)
pomoci obvodu integrovaného v hrotu —1b
vyhledat vodi¢e pod napétim. ‘

Pokud se identifikuje stfidavé napéti
> 110 voltl AC, rozsviti se bila $picka \ “
Cervené (viz bod 1a.) a zazni vystrzny ‘
signal. Pro zjiStovani napéti nizSich nez
110 V AC zapnéte spinacem kapesni

svitilnu (1b). Nyni se mohou zjiStovat -
stfidava napéti od 12 V AC. 5 :

|
! "
" o
i

Pratok proudu neni zapotfebi! T4
—1a

[ Pfed pouzitim vyzkouSejte fadnou funkci zkousecky
napéti na znamém zdroji napéti (napf. na zasuvce)!

Testboy®113
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Pokud se pfi pouziti této funkce nerozsviti kontrolka ,mGze byt
presto pfitomno napéti. ZkuSebni pfistroj indikuje aktivni napéti,
které vytvareji dostatecné silna elektricka pole proudovych zdrojl
(elektricka sit). Pokud je intenzita pole pfili§ nizka, je mozné, ze
pfistroj pfitomné napéti neindikuje. Pokud pfistroj neidentifikuje
pfitomné napéti, ddvodem mohou byt mimo jiné tyto pfiiny:

e Odstinéné draty/kabely

e Tloustka a zpUsob izolace

e V/zdalenost od zdroje napéti

e PIné izolované spotfebice, které zabrariuji efektivnimu uzemnéni.
e Ucpavky v zasuvkach / rozdily v provedeni zasuvek

e Stav pfistroje a baterii

Pozor u napéti vyssich nez 30 V, hrozi nebezpedi zasahu
elektrickym proudem.

URCENO JEN PRO POUZITi ODBORNYM PERSONALEM

Kazdy, kdo pouziva tento méfici pfistroj, by mél byt pfislusné
vyskoleny a mél by byt obeznamen se zvlastnim nebezpedim, které
hrozi pfi méreni napéti v primyslovém prostredi, jakoz i s nutnymi
bezpelnostnimi opatfenimi a metodami pfi kontrolovani fadné
funkce pfistroje pfed kazdym pouzitim pFistroje i po ném.

Bezdotykova zkouSka napéti neni vhodna pro zjistovani, zda je
vedeni pod napétim nebo nikoliv.
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Definice kategorii méfeni:

Kategorie méreni ll: Méfeni na elektrickych obvodech, které jsou
pomoci zastréky pfimo pfipojené k siti nizkého napéti. Typicky
zkratovy proud < 10 kA

Kategorie méreni lll: Mé&feni zafizeni uvnitf budovy (stacionarni
spotrebice bez zasuvného pfipojeni, pfipojka rozvadéce, napevno
zabudované pfistroje v rozvadéci). Typicky zkratovy proud < 50 kA

Kategorie méreni IV: Méfeni na zdroji nizkého napéti (elektromér,
hlavni pfipojka, primarni nadproudova ochrana). Typicky zkratovy
proud > 50 kA

Pfed pouzitim pfistroje i po jeho pouziti vyzkouSejte pristroj na
znamém zdroji napéti ve jmenovitém rozsahu pfistroje,
aby byla zaru¢ena fadna funkce pfistroje.

Pfed pouzitim si prectéte tento navod. Pokud se pristroj nepouzije
podle udajl vyrobce, muze to negativné ovlivnit ochranu, kterou
pristroj poskytuje.

PFi kombinaci méfici sondy a pfisluSenstvi se z obou kategorii
méfeni, tzn. méfici sondy a pfisluSenstvi, musi pouzit
ta nizSi kategorie.

K Cisténi pfistroje pouZivejte Cisty hadr.
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Kapesni svitilna

Integrovanou kapesni svitilnu zapnete spinacem (viz bod 1b na

obrazku). Diky vysoce vykonné LED svitilna sviti po dobu az 80

hodin (na jednu sadu baterii)! Zivotnost LED je vice nez 100 000
hodin.

Vyména baterie

Pomoci Sroubovaku vypacte kryt pfihradky na baterie v misté
zarezu (viz obrazek, bod 2). Pfi vsazovani novych baterii davejte
pozor na polaritu!

® Baterie nepatfi do domovniho odpadu. | ve Vasi

l blizkosti se nachazi sbérné misto!

Technické udaje

Rozsah napéti 12 -1000 V AC

Napajeni 2x 1,5V typ AAA Micro

Druh kryti IP 40

Prepétova kategorie CAT 111 1000 V / CAT IV 600 V
ZkuSebni norma IEC/EN 61010-1

(DIN VDE 0411)
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Anteckningar

Anteckningar

Sakerhetsanvisningar

2 VARNING
En ytterligare riskkalla &r de mekaniska delarna som kan
orsaka allvarliga personskador.

Foremal kan ocksé skadas (t.ex. kan sjalva instrumentet
skadas).

VARNING

En elektrisk stot kan leda till dédsfall eller allvarliga per-
sonskador. Det kan ocksa leda till egendomsskador och
skador pa detta instrument.

Q VARNING
Rikta aldrig laserstralen direkt eller indirekt (pa reflekte-
rande ytor) mot 6gonen. Laserstralning kan orsaka irrepa-
rabla skador pa 6gonen. Vid matning i narheten av man-
niskor maste laserstralen forst avaktiveras.
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Anteckningar

Allménna sékerhetsanvisningar

A

VARNING

Obehdriga andringar eller modifieringar av instrumentet &r
forbjudna - sddana andringar aventyrar godkannandet
(CE) och sékerheten for instrumentet. For att du ska kunna
anvanda instrumentet pa ett sakert satt maste du alltid folja
sékerhetsanvisningarna, varningarna och informationen i
kapitlet "Korrekt och avsedd anvandning".

VARNING

Observera foljande information innan du anvénder instru-
mentet:

Anvand inte instrumentet i nérheten av elektriska svets-
maskiner, induktionsvarmare och andra elektromagne-
tiska falt.

Efter en plotslig temperaturférandring bér instrumentet fa
anpassa sig till den nya temperaturen i ca 30 minuter in-
nan det anvands. Detta hjalper till att stabilisera IR-sen-
sorn.

Utsatt inte instrumentet for htga temperaturer under en
langre tid.

Undvik dammiga och fuktiga miljéer.

Matinstrument och deras tillbehdr &r inte leksaker. Barn
ska aldrig ha tillgang till dem!

Pa industriella institutioner maste du félja de foreskrifter
om férebyggande av olyckor for elektriska anlaggningar
och utrustning som faststéllts av din arbetsgivares ans-
varsforsakringsorganisation.
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Anteckningar

Observera féljande fem sékerhetsregler:
1 Koppla bort.
2 Setill att instrumentet inte kan sattas pa igen.

jud @

3 Sakerstall isolering fran huvudspanningen (kon-
trollera att det inte finns ndgon spanning pa bada
polerna).

4 Jord och kortslutning.

5 Skydda angrénsande delar som &r under span-
ningsforande elektrisk belastning.

Korrekt och avsedd anvandning

Detta instrument &r endast avsett fér anvandning inom de anvand-
ningsomraden som beskrivs i bruksanvisningen. All annan anvand-
ning betraktas som felaktig och icke godkénd anvandning och kan
leda till olyckor eller forstorelse av instrumentet. All felaktig anvand-
ning leder till att alla garanti- och reklamationsansprak fran operato-
ren gentemot tillverkaren upphor att galla.

® Ta ur batterierna vid langre tids inaktivitet for att und-
1 vika att instrumentet skadas.

Vi tar inget ansvar for egendoms- eller personskador
som orsakas av felaktig hantering eller underlatenhet
att folja sékerhetsanvisningarna. Eventuella garanti-
ansprak forfaller i sddana fall. Ett utropstecken i en
triangel indikerar sékerhetsanvisningar i bruksan-
visningen. Las igenom bruksanvisningen helt och hal-
let innan du pabdrjar den forsta idrifttagningen. Detta
instrument ar CE-godkant och uppfyller darmed de
riktlinjer som krévs.

jul @

Alla rattigheter forbehalina att andra specifikationer utan
foregdende meddelande © Testboy GmbH, Tyskland.
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Anteckningar

Ansvarsfriskrivning och undantag fran ansvar

[ Garantianspraket upphor att galla vid skador som or-
1 sakats av att anvisningarna inte foljts! Vi tar inget
ansvar for skador som uppstar till foljd av detta!

Testboy ansvarar inte for skador som uppstar till foljd av:
underlatenhet att folja instruktionerna,
andringar i produkten som inte har godkéants av Testboy,

anvandning av reservdelar som inte har godkants eller tillverkats
av Testboy,

anvandning av alkohol, droger eller mediciner.

Korrekthet i bruksanvisningen

Denna bruksanvisning har sammanstéllts med vederbdrlig omsorg
och uppmarksamhet. Inga ansprak gors eller garantier ges for att
data, illustrationer och ritningar ar fullstandiga eller korrekta. Vi re-
serverar oss for eventuella &ndringar, tryckfel och felaktigheter.
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Anteckningar

Avfallshantering

For Testboy kunder: Nar du képer var produkt far du mojlighet att
lamna tillbaka instrumentet till insamlingsstallen for uttjant elektrisk
utrustning i slutet av dess livslangd.

ning av elektriska apparater. Tillverkare av elektriska
apparater ar skyldiga att kostnadsfritt ta tillbaka och
atervinna alla elektriska apparater. Elektriska appa-
rater far da inte langre bortskaffas via konventionella
avfallshanteringskanaler. Elektriska apparater maste
atervinnas och bortskaffas separat. All utrustning
som omfattas av detta direktiv & markt med denna

logotyp.

K WEEE-direktivet reglerar aterlamning och atervin-
—

Avfallshantering av forbrukade batterier

lamna alla férbrukade batterier (enligt gallande
lagar om batterihantering). Det ar forbjudet att
kasta dem i vanligt hushallsavfall!

Batterier som innehaller fororeningar &r markta med
symbolen intill som anger att de inte far kastas i van-
ligt hushallsavfall.

De forkortningar som anvands for tungmetaller &ar
Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.

Du kan lamna in dina férbrukade batterier kostna-
dsfritt till insamlingsstéllen i din kommun eller éver-
allt dar batterier saljs!

E Som slutanvéndare &r du enligt lag skyldig att ter-
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Anteckningar

Certifikat for kvalitet

Alla aspekter av de aktiviteter som utfoérs av Testboy GmbH, som
ror kvalitet under tillverkningsprocessen, dvervakas permanent i-
nom ramen for ett kvalitetsledningssystem. For dvrigt, Testboy
GmbH att de testutrustningar och instrument som anvands under
kalibreringsprocessen ar féremal fér en permanent inspektionspro-
cess.

Forsakran om dverensstammelse

Produkten éverensstdammer med gallande direktiv. For mer detalje-
rad information, ga till www.testboy.de
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Drift

Drift

Tack for att du valt en Testboy® 113.

| Beroringsfri spanningsprovare fran 12 V AC
| Hogpresterande LED-ficklampa

| Ljudlig varningssignal

Beroringsfritt spanningstest

Testhoy Testpojken® 113 kan detektera i
spanningsférande ledningar med hjalp 1—1b
av sina inbyggda kretsar i spetsen. | ]

Om en spanning pa 110 V AC eller mer
detekteras lyser den vita locket rétt (1a) | !
och en varningssignal ljuder. Foér att de- I
tektera spanningar under 110 V AC, sl& b
pa ficklampan med strombrytaren (1b). ¥
Nu kan spanningar fran 12 V AC detek- SR
teras.

En flodande strom ar inte nédvandig! 4
—a

. Kontrollera spanningsprovaren fére anvandning mot
en kand spanningskalla (t.ex. ett eluttag) for att sa-
kerstélla att den fungerar korrekt.
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Om spetsen inte lyser nar du anvander testinstrumentet kan det
fortfarande finnas spanning. Provaren indikerar aktiv spanning vid
narvaro av elektrostatiska félt med tillracklig styrka som genereras
fran kallspanningen (MAINS). Om faltstyrkan ar I&g kan det handa
att testaren inte ger nagon indikation pa stromférande spanningar.
Avsaknad av indikation uppstar om testaren inte kan kanna av fore-
komsten av spanning, vilket kan paverkas av flera faktorer, inklu-
sive, men inte begransat till:

e Skarmad ledning/kabel

o |soleringens tjocklek och typ

e Avstand fran spanningskallan

Helt isolerade anvandare som forhindrar en effektiv jord
e Uttag i infallda uttag/ skillnader i uttagets utformning
e Testerns och batteriernas skick

Var forsiktig med spanningar éver 30 V AC eftersom det kan finnas
risk for elstotar.

FOR ANVANDNING AV BEHORIGA PERSONER

Alla som anvander detta instrument bor ha kunskap och utbildning
om riskerna med att méata spanning, sarskilt i en industriell miljo,
och om vikten av att vidta sakerhetsatgarder och att testa instru-
mentet fore och efter anvandning for att sakerstalla att det ar i gott
skick.

Det enpoliga fasprovet &r inte lampligt for att avgéra om en ledning
ar spanningssatt eller inte. For detta &ndamal kréavs alltid det dub-
belpoliga spanningstestet.
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Definition av méatkategorier.
Métningskategori Il:

Matkategori 1l &r tillamplig pa test- och matkretsar som &r anslutna
direkt till anvandningspunkter (uttag och liknande punkter) i
lAgspanningsnatinstallationen. Typisk kortslutningsstrom ar < 10kA.

Matningskategori Ill:

Matkategori Il &r tillamplig pa test- och méatkretsar som &r anslutna
till distributionsdelen av byggnadens lagspanningsnatinstallation.
Typisk kortslutningsstrom ar < 50 kA.

Matningskategori IV:

Matkategori IV ar tillamplig pa test- och méatkretsar som ar anslutna
vid kallan till byggnadens lagspanningsnatinstallation. Typisk korts-
lutningsstrom &r >>50kA.

Las bruksanvisningen fore anvandning. Om utrustningen anvands
pa ett satt som inte specificerats av tillverkaren kan det skydd som
utrustningen ger forsamras.

Alla delar av enheten och dess tillbehor far inte andras eller bytas
ut, annat an efter godkannande av tillverkaren eller dennes ombud.

Anvand en torr trasa for rengdring av enheten.
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Ficklampa

Sla pa den inbyggda ficklampan med strémbrytaren (1b). Med hjalp
av en hogpresterande LED &r en brinntid pa upp till 80 timmar per
uppséattning batterier mojlig! LED-lampans livslangd ar éver 100.000
timmar.

Byte av batterier

For in en skruvmejsel i skaran (2) och lirka bort locket till bat-
terifacket. Se till att du satter i batterierna at ratt hall!

[ Slang inte batterier i vanliga hushallssopor! Anvand
1 ett auktoriserat lokalt insamlingsstalle!

Tekniska data

Spanningsintervall 12 -1000 V AC
Stromforsorjning 2x 1,5V AAA Micro

Grad av skydd IP 40

Overspanningskategori KAT Il 1000 V / KAT IV 600 V
Teststandard IEC/EN 61010-1 (

DIN VDE 0411)
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