
  

  

 
 

Testboy® 150 
Version 1.3 

 



 
Testboy® 150 
Bedienungsanleitung 

3 

 
Testboy® 150 
Operating instructions 

13 

 
Testboy® 150 
Instrucciones de empleo 

23 

 
Testboy® 150 
Mode d'emploi 

33 

 
Testboy® 150 
Istruzioni per l'uso 

43 

 
Testboy® 150 
Gebruiksaanwijzing 

53 

 
Testboy® 150 
Instrukcja obsługi 

63 

 
Testboy® 150 
Bruksanvisning 

73 

 

 



 Hinweise 

Testboy® 150 3 

D
E

U
T

S
C

H
 

Hinweise 

Sicherheitshinweise 

 

 

WARNUNG 

Gefahrenquellen sind z.B. mechanische Teile, durch 
die es zu schweren Verletzungen von Personen kom-
men kann.  

Auch die Gefährdung von Gegenständen (z.B. die Be-
schädigung des Gerätes) besteht. 

 

 

WARNUNG 

Stromschlag kann zum Tod oder zu schweren Verlet-
zungen von Personen führen sowie eine Gefährdung 
für die Funktion von Gegenständen (z.B. die Beschä-
digung des Gerätes) sein. 

 

 

WARNUNG 

Richten Sie den Laserstrahl nie direkt oder indirekt 
durch reflektierende Oberflächen auf das Auge. Laser-
strahlung kann irreparable Schäden am Auge hervor-
rufen. Bei Messungen in der Nähe von Menschen, 
muss der Laserstrahl deaktiviert werden. 
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Allgemeine Sicherheitshinweise 
 

 

WARNUNG 

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das 
eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Ge-
rätes nicht gestattet. Um einen sicheren Betrieb mit 
dem Gerät zu gewährleisten, müssen Sie die Sicher-
heitshinweise, Warnvermerke und das Kapitel "Be-
stimmungsgemäße Verwendung" unbedingt beachten. 

 

 

WARNUNG 

Beachten Sie vor dem Gebrauch des Gerätes bitte fol-
gende Hinweise: 

| Vermeiden Sie einen Betrieb des Gerätes in der 
Nähe von elektrischen Schweißgeräten, Induktions-
heizern und anderen elektromagnetischen Feldern. 

| Nach abrupten Temperaturwechseln muss das Ge-
rät vor dem Gebrauch zur Stabilisierung ca. 30 Mi-
nuten an die neue Umgebungstemperatur ange-
passt werden um den IR-Sensor zu stabilisieren. 

| Setzen Sie das Gerät nicht längere Zeit hohen 
Temperaturen aus. 

| Vermeiden Sie staubige und feuchte Umgebungs-
bedingungen. 

| Messgeräte und Zubehör sind kein Spielzeug und 
gehören nicht in Kinderhände! 

| In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhü-
tungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen 
und Betriebsmittel zu beachten. 
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Bitte beachten Sie die fünf Sicherheitsregeln: 

1 Freischalten 

2 Gegen Wiedereinschalten sichern 

3 Spannungsfreiheit feststellen (Spannungsfreiheit 
ist 2-polig festzustellen) 

4 Erden und kurzschließen 

5 Benachbarte unter Spannung stehende Teile ab-
decken 

 

Bestimmungsgemäße Verwendung 

Das Gerät ist nur für die in der Bedienungsanleitung beschrie-
benen Anwendungen bestimmt. Eine andere Verwendung ist 
unzulässig und kann zu Unfällen oder Zerstörung des Gerätes 
führen. Diese Anwendungen führen zu einem sofortigen Erlö-
schen jeglicher Garantie- und Gewährleistungsansprüche des 
Bedieners gegenüber dem Hersteller. 
 

 

Um das Gerät vor Beschädigung zu schützen, entfer-
nen Sie bitte bei längerem Nichtgebrauch des Gerä-
tes die Batterien. 

 

 

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsach-
gemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Si-
cherheitshinweise verursacht werden, übernehmen 
wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Ga-
rantieanspruch. Ein in einem Dreieck befindliches 
Ausrufezeichen weist auf Sicherheitshinweise in der 
Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie vor Inbetrieb-
nahme die Anleitung komplett durch. Dieses Gerät ist 
CE-geprüft und erfüllt somit die erforderlichen Richtli-
nien. 

 

Rechte vorbehalten, die Spezifikationen ohne vorherige Ankün-
digung zu ändern © 2020 Testboy GmbH, Deutschland. 
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Haftungsausschluss 

 

 

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten der Anleitung 
verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! 
Für Folgeschäden, die daraus resultieren, überneh-
men wir keine Haftung! 

 

Testboy haftet nicht für Schäden, die aus 

| dem Nichtbeachten der Anleitung, 

| von Testboy nicht freigegebenen Änderungen am Produkt o-
der 

| von Testboy nicht hergestellten oder nicht freigegebenen Er-
satzteilen 

| Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss hervorgerufen 
werden 

resultieren. 

 

Richtigkeit der Bedienungsanleitung 

Diese Bedienungsanleitung wurde mit großer Sorgfalt erstellt. 
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten, Abbildungen 
und Zeichnungen wird keine Gewähr übernommen. Änderun-
gen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
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Entsorgung 

Sehr geehrter Testboy-Kunde, mit dem Erwerb unseres Produk-
tes haben Sie die Möglichkeit, das Gerät nach Ende seines Le-
benszyklus an geeignete Sammelstellen für Elektroschrott zu-
rückzugeben. 

 

 

Die WEEE regelt die Rücknahme und das Recycling 
von Elektroaltgeräten. Hersteller von Elektrogeräten 
sind dazu verpflichtet, Elektrogeräte, die verkauft 
werden, kostenfrei zurückzunehmen und zu recy-
celn. Elektrogeräte dürfen dann nicht mehr in die 
„normalen“ Abfallströme eingebracht werden. Elekt-
rogeräte sind separat zu recyceln und zu entsorgen. 
Alle Geräte, die unter diese Richtlinie fallen, sind mit 
diesem Logo gekennzeichnet. 

 

Entsorgung von gebrauchten Batterien 
 

 

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batteriege-
setz) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und 
Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den 
Hausmüll ist untersagt! 

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenste-
henden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Ver-
bot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. 

Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende 
Schwermetall sind: Cd = Cadmium, Hg = Quecksil-
ber, Pb = Blei. 

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie un-
entgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde o-
der überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus ver-
kauft werden! 
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Qualitätszertifikat 

Alle innerhalb der Testboy GmbH durchgeführten, qualitätsrele-
vanten Tätigkeiten und Prozesse werden permanent durch ein 
Qualitätsmanagementsystem überwacht. Die Testboy GmbH 
bestätigt weiterhin, dass die während der Kalibrierung verwen-
deten Prüfeinrichtungen und Instrumente einer permanenten 
Prüfmittelüberwachung unterliegen. 

 

Konformitätserklärung 

Das Produkt erfüllt die aktuellsten Richtlinien. Nähere Informati-
onen erhalten Sie auf www.testboy.de 
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Bedienung 

Vielen Dank, dass Sie sich für den Testboy® 150 entschieden 
haben. 

| Berührungslose Spannungsprüfung ab 12 V AC 

| Hochleistungs-LED-Taschenlampe 

 

Berührungslose Spannungsprüfung  

Der Testboy® 150 ist in der Lage, mit 
dem in der Spitze integrierten 

Schaltkreis spannungsführende Leitun-
gen aufzuspüren. 

Wird eine Wechselspannung > 150 Volt 
AC erkannt, leuchtet die weiße Kappe 
rot auf (siehe Bild Punkt 1a). Um Span-
nungen unter 150 V AC aufspüren zu 
können, schalten Sie mittels Schalter 
die Taschenlampe ein. Dabei leuchtet 
die Spitze blau (1b). Nun können Wech-
selspannungen ab 12 V AC aufgespürt 
werden. In diesem Falle leuchtet die 
Spitze pink.  

Ein Stromfluss ist nicht erforderlich! 

 

 

 

 

 

Überprüfen Sie den Spannungsprüfer vor dem Ein-
satz an einer bekannten Spannungsquelle (z.B. 
Steckdose) auf einwandfreie Funktion! 
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Wenn beim Verwenden dieser Funktion die Spitze nicht auf-
leuchtet, kann dennoch eine Spannung anliegen. Das Prüfgerät 
zeigt aktive Spannungen an, die ausreichend starke elektrische 
Felder von Stromquellen (Stromnetz) erzeugen. Ist die Feld-
stärke niedrig, zeigt das Gerät eine anliegende Spannung mög-
licherweise nicht an. Erkennt das Gerät eine vorhandene Span-
nung nicht, kann das unter anderem auf die nachfolgend aufge-
führten Faktoren zurückzuführen sein: 

● Abgeschirmte Drähte/Kabel 

● Dicke und Art der Isolierung 

● Abstand von der Spannungsquelle 

● Vollisolierte Verbraucher, die eine effektive Erdung verhin-
dern.  

● Buchsen in Einbausteckdosen / Unterschiede in der Steckdo-
senausführung  

● Zustand des Geräts und der Batterien 

 

Vorsicht bei Spannungen über 30 V, es besteht die Gefahr ei-
nes elektrischen Schlags. 

 

NUR FÜR DEN EINSATZ DURCH FACHKUNDIGES PERSO-
NAL VORGESEHEN 

 

Jeder, der dieses Messinstrument verwendet, sollte entspre-
chend ausgebildet und mit den besonderen, in einem industriel-
len Umfeld auftretenden Gefahren bei der Spannungsmessung, 
den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen und den Verfahren 
zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktion des Geräts 
vor und nach jedem Gebrauch vertraut sein. 

 

Die berührungslose Spannungsprüfung ist nicht geeignet, um 
festzustellen, ob eine Leitung unter Spannung steht oder nicht. 
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Definition der Messkategorien: 

Messkategorie II: Messungen an Stromkreisen, die elektrisch 
über Stecker direkt mit dem Niederspannungsnetz verbunden 
sind. Typischer Kurzschlussstrom < 10kA 

 

Messkategorie III: Messungen innerhalb der Gebäudeinstalla-
tion (stationäre Verbraucher mit nicht steckbarem Anschluss, 
Verteileranschluss, fest eingebaute Geräte im Verteiler). Typi-
scher Kurzschlussstrom < 50kA 

 

Messkategorie IV: Messungen an der Quelle der Niederspan-
nungsinstallation (Zähler, Hauptanschluss, primärer Überstrom-
schutz). Typischer Kurzschlussstrom >> 50 kA 

 

Testen Sie das Gerät sowohl vor als auch nach Gebrauch an 
einer bekannten, im Nennbereich des Geräts liegenden Span-
nungsquelle, um die ordnungsgemäße Funktion des Geräts zu 
gewährleisten. 

 

Lesen Sie vor Gebrauch diese Anleitung. Wenn das Gerät nicht 
den Herstellerangaben entsprechend eingesetzt wird, kann der 
durch das Gerät bereitgestellte Schutz beeinträchtigt werden. 

 

Bei einer Kombination aus Messsonde und Zubehör ist die 
niedrigere der beiden Messkategorien von Messsonde und Zu-
behör zu verwenden.  

 

Wenn vom Hersteller oder seinem Vertreter nicht ausdrücklich 
gestattet, dürfen Teile des Geräts und seines Zubehörs nicht 
verändert und ersetzt werden. 

 

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein trockenes Tuch. 
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Taschenlampe  

Schalten Sie die integrierte Taschenlampe mittels Schalter ein 
(siehe Bild Punkt 1b). Mit der Hochleistungs-LED ist eine 
Leuchtdauer von bis zu 100 Stunden (pro Batteriesatz) erreich-
bar! Die Lebensdauer der LED beträgt über 100.000 Stunden. 
Wird die Taschenlampe eingeschaltet, leuchtet zusätzlich eine 
blaue LED in der Spitze als Indikator für den Einschaltzustand. 
Wird in diesem Zustand eine Spannung erkannt, leuchtet die 
Spitze pink. 

 

Batteriewechsel 

Nehmen Sie einen Schraubendreher und hebeln Sie das Batte-
riefach an der Einkerbung auf (siehe Bild Punkt 2). Achten Sie 
beim Einsetzen der neuen Batterien auf die Polarität! 

 

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Auch in Ih-
rer Nähe befindet sich eine Sammelstelle! 

 

 

Technische Daten 

Spannungsbereich 12 – 1000 V AC 

Stromversorgung 2 x 1,5 V Typ AAA Micro 

Schutzart IP 40 

Überspannungskategorie CAT III 1000 V / CAT IV 600 
V 

Prüfnorm IEC/EN 61010-1  
(DIN VDE 0411) 
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Notes 

Safety notes 

 

 

WARNING 

An additional source of danger is posed my mechani-
cal parts which can cause severe personal injury.  

Objects can also be damaged (e.g., the instrument it-
self can be damaged). 

 

 

WARNING 

An electric shock can result in death or severe injury. 
It can also lead to property damage and damage to 
this instrument. 

 

 

WARNING 

Never point the laser beam directly or indirectly (on re-
flective surfaces) towards the eyes. Laser radiation 
can cause irreparable damage to the eyes. You must 
first deactivate the laser beam when measuring close 
to people. 
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General safety notes 

 

 

WARNING 

Unauthorized changes or modifications of the instru-
ment are forbidden – such changes put the approval 
(CE) and safety of the instrument at risk. In order to 
operate the instrument safely, you must always ob-
serve the safety instructions, warnings and the infor-
mation in the "Proper and Intended Use" Chapter. 

 

 

WARNING 

Please observe the following information before using 
the instrument: 

| Do not operate the instrument in the proximity of 
electrical welders, induction heaters and other elec-
tromagnetic fields. 

| After an abrupt temperature fluctuation, the instru-
ment should be allowed to adjust to the new tem-
perature for about 30 minutes before using it. This 
helps to stabilize the IR sensor. 

| Do not expose the instrument to high temperatures 
for a long period of time. 

| Avoid dusty and humid surroundings. 

| Measurement instruments and their accessories are 
not toys. Children should never be allowed access 
to them! 

| In industrial institutions, you must follow the acci-
dent prevention regulations for electrical facilities 
and equipment, as established by your employer's 
liability insurance organization. 
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Please observe the following five safety rules: 

1 Disconnect. 

2 Ensure that the instrument cannot be turned back 
on again. 

3 Ensure isolation from the main supply voltage 
(check that there is no voltage on both poles). 

4 Earth and short-circuit. 

5 Cover neighbouring parts that are under live elec-
trical load. 

 

Proper and intended use 

This instrument is intended for use in applications described in 
the operation manual only. Any other usage is considered im-
proper and non-approved us-age and can result in accidents or 
the destruction of the instrument. Any misuse will result in the 
expiry of all guarantee and warranty claims on the part of the 
operator against the manufacturer. 
 

 

Remove the batteries during longer periods of inactiv-
ity in order to avoid damaging the instrument. 

 

 

We assume no liability for damages to property or 
personal injury caused by improper handling or failure 
to observe safety instructions. Any warranty claim ex-
pires in such cases. An exclamation mark in a trian-
gle indicates safety notices in the operating instruc-
tions. Read the instructions completely before begin-
ning the initial commissioning. This instrument is CE 
approved and thus fulfils the required guidelines. 

 

All rights reserved to alter specifications without prior notice © 
2020 Testboy GmbH, Germany. 
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Disclaimer and exclusion of liability 

 

 

The warranty claim expires in cases of damages 
caused by failure to observe the instruction! We as-
sume no liability for any resulting damage! 

 

Testboy is not responsible for damage resulting from: 

| failure to observe the instructions, 

| changes in the product that have not been approved by Test-
boy, 

| the use of replacement parts that have not been approved or 
manufactured by Testboy, 

| the use of alcohol, drugs or medication. 

 

Correctness of the operating instructions 

These operating instructions have been created with due care 
and attention. No claim is made nor guarantee given that the 
data, illustrations and drawings are complete or correct. All 
rights are reserved in regards to changes, print failures and er-
rors. 
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Disposal 

For Testboy customers: Purchasing our product gives you the 
opportunity to return the instrument to collection points for 
waste electrical equipment at the end of its lifespan. 

 

 

The WEEE directive regulates the return and recy-
cling of electrical appliances. Manufacturers of elec-
trical appliances are obliged to take back and recy-
cle all electrical appliances free of charge. Electrical 
devices may then no longer be disposed of through 
conventional waste disposal channels. Electrical ap-
pliances must be recycled and disposed of sepa-
rately. All equipment subject to this directive is 
marked with this logo. 

 

Disposing of used batteries 
 

 

As an end user, you are legally obliged (by the rele-
vant laws concerning battery disposal) to return 
all used batteries. Disposal with normal house-
hold waste is prohibited! 

Contaminant-laden batteries are labelled with the 
adjacent symbol which indicates the prohibition of 
disposal with normal household waste. 

The abbreviations used for heavy metals are:  

Cd = Cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. 

You can return your used batteries for no charge to 
collection points in your community or everywhere 
where batteries are sold! 
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Certificate of quality 

All aspects of the activities carried out by Testboy GmbH relat-
ing to quality during the manufacturing process are monitored 
permanently within the framework of a Quality Management 
System. Furthermore, Testboy GmbH confirms that the testing 
equipment and instruments used during the calibration process 
are subject to a permanent inspection process. 

 

Declaration of Conformity 

The product conforms to the present directives. For more de-
tailed information, go to www.testboy.de 
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Operation 

Thank you for choosing a Testboy® 150. 

| Non-contact voltage tester from 12 V AC 

| High Performance LED Flashlight 

 

Non-contact voltage test  

The Testboy® 150 is capable of detect-
ing wires carrying live voltages using its 
built-in circuits in its tip. 

If a voltage of 150 V AC or more is de-
tected, the white cap will glow red (1a). 

To detect voltages under 150 V AC, 
turn the flashlight on using the switch. 
The tip of the device lights up blue (1b). 

Now voltages from 12 V AC can be de-
tected. In that case the tip lights up 
pink. 

A flowing current is not required! 

 

 

 

 

 

Check the voltage tester before use against a known 
voltage supply (e.g. a power socket) to ensure that it 
is working correctly. 
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When using the Tester, if tip does not glow, voltage could still 
be present. The Tester indicates active voltage in the presence 
of electrostatic fields of sufficient strength generated from the 
source (MAINS) voltage. If the field strength is low, the Tester 
may not provide indication of live voltages. Lack of an indication 
occurs if the Tester is unable to sense the presence of voltage 
which may be influenced by several factors including, but not 
limited to: 

● Shielded wire/cables 

● Thickness and type of insulation 

● Distance from the voltage source 

● Fully-isolated users that prevent an effective ground 

● Receptacles in recessed sockets/ differences in socket    de-
sign 

● Condition of the Tester and Batteries 

 

Use caution with voltages above 30 V ac as a shock hazard 
may exist. 

 

FOR USE BY COMPETENT PERSONS 

 

Anyone using this instrument should be knowledgeable and 
trained about the risks involved with measuring voltage, espe-
cially in an industrial setting, and the importance of taking safety 
precautions and of testing the instrument before and after using 
it to ensure that it is in good working condition. 

 

The single-pole phase testing is not appropriate to determine 
whether a line is live or not. For this purpose, the double-pole 
voltage test is always required. 
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Definition of measurement categories. 

Measurement category II: 

Measurement category II is applicable to test and measuring 
circuits connected directly to utilization points (socket outlets 
and similar points) of the low-voltage mains installation. Typical 
short-circuit current is < 10kA. 

 

Measurement category III: 

Measurement category III is applicable to test and measuring 
circuits connected to the distribution part of the building’s low-
voltage mains  installation. Typical short-circuit current is < 
50kA. 

 

Measurement category IV: 

Measurement category IV is applicable to test and measuring 
circuits connected at the source of the building’s low-voltage 
mains installation.  Typical short-circuit current is  >>50kA. 

 

Read the instruction before use. If the equipment is used in a 
manner not specified by the manufacturer, the protection pro-
vided by the equipment may be impaired. 

All parts of the device and its accessories are not allowed to be 
changed or replaced , other than authorized by the manufac-
turer or his agent. 

 

For cleaning the unit, use a dry cloth. 
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Flashlight  

Turn on the built-in flashlight by operating the switch (1b). The 
high-powered LED light can last for up to 100 hours per set of 
batteries! The life of LED is over 100,000 hours. If the flashlight 
is switched on, a blue LED in the tip also lights up as an indica-
tor of the switched-on state. If a voltage is detected in this state, 
the tip glows pink. 

 

Changing the batteries 

Insert a screwdriver in to the notch (2) and pry the battery com-
partment cover off. Make sure you insert the batteries the right 
way round! 

 

Do not dispose of empty batteries in the normal 
household waste. Use an authorised local collection 
point! 

 

Technical data 

Voltage range 12 – 1000 V AC 

Power supply 2 x 1.5 V AAA Micro 

Degree of protection IP 40 

Over-voltage category CAT III 1000 V / CAT IV 600 
V 

Testing standard IEC/EN 61010-1  
(DIN VDE 0411) 
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Indicaciones 

Instrucciones de seguridad 

 

 

ADVERTENCIA 

Otras fuentes de peligro son, por ejemplo, 
componentes mecánicos que pueden causar lesiones 
graves a personas.  

También existe peligro de daños a bienes materiales 
(p.ej. daños al aparato) 

 

 

ADVERTENCIA 

La electrocución puede causar la muerte o lesiones 
graves a personas, así como perjudicar el 
funcionamiento de bienes materiales (p.ej. daños en 
el aparato). 

 

 

ADVERTENCIA 

Nunca debe dirigir el haz de láser directamente ni 
indirectamente a través de superficies reflectantes 
hacia el ojo. La radiación láser puede causar daños 
irreparables en el ojo. Cuando realice mediciones 
cerca de otras personas deberá desactivar el haz 
láser. 
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Instrucciones generales de seguridad 

 

 

ADVERTENCIA 

Por razones de seguridad y autorización (marcado 
CE) está prohibido reequipar o modificar el aparato 
por cuenta propia. Para garantizar el funcionamiento 
seguro del aparato debe atenerse siempre a las 
instrucciones de seguridad, advertencias y al 
contenido del capítulo "Utilización según lo previsto". 

 

 

ADVERTENCIA 

Antes de utilizar el aparato debe tener en cuenta las 
siguientes indicaciones: 

| Evite poner en marcha el aparato cerca de equipos 
eléctricos de soldadura, calefactores de inducción y 
otros campos electromagnéticos. 

| Después de un cambio drástico de temperatura 
deberá esperar aprox. 30 minutos antes de utilizar 
el aparato para su estabilización y adaptación a la 
nueva temperatura ambiente, con el fin de 
estabilizar el sensor de infrarrojos. 

| No someta el aparato a altas temperaturas durante 
mucho tiempo. 

| Evite los ambientes polvorientos y húmedos. 

| ¡Los dispositivos de medición y accesorios no son 
juguetes y, por lo tanto, no deben caer en manos 
de los niños! 

| En instalaciones comerciales deberá tener presente 
la normativa de prevención de accidentes de la 
asociación de instalaciones y aparatos eléctricos. 
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Siga estrictamente las disposiciones de manejo: 

1 Desconectar 

2 Proteger para evitar el encendido accidental 

3 Asegurarse de que el aparato está libre de tensión 
(el estado libre de tensión debe determinarse en 
los 2 polos) 

4 Conectar a tierra la instalación y cortocircuitar 

5 Cubrir o proteger los componentes anexos y 
energizados 

 

Uso previsto 

Este aparato está previsto exclusivamente para las 
aplicaciones descritas en el manual de operación. Cualquier 
otro uso se considera como un uso indebido y puede causar 
accidentes o la destrucción del propio aparato. Este tipo de 
aplicaciones conducen a la invalidación inmediata de cualquier 
tipo de reclamación de garantía por parte del usuario frente al 
fabricante. 
 

 

Para proteger el aparato frente a posibles daños, 
retire las pilas, si no tiene previsto utilizar el aparato 
durante mucho tiempo. 

 

 

En caso de lesiones a personas o daños materiales 
debidos a la manipulación indebida o desobediencia 
de las instrucciones de seguridad, el fabricante no se 
hace responsable de los mismos. En estos casos la 
garantía quedará invalidada. El símbolo de 
exclamación en el interior de un triángulo llama la 
atención sobre las indicaciones de seguridad del 
manual de instrucciones. Antes de poner en marcha el 
aparato lea íntegramente el manual de instrucciones. 
Este aparato ha sido verificado conforme a la 
normativa CE, por lo que cumple las disposiciones de 
las directivas obligatorias. 

 

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin 
previo aviso © 2020 Testboy GmbH, Alemania. 
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Exención de responsabilidad 

 

 

En caso de daños debidos a la desobediencia de 
alguno de los puntos de este manual de 
instrucciones, perderá todo derecho de reclamación 
de garantía. El fabricante no se hace responsable de 
los daños resultantes de lo arriba mencionado. 

 

Testboy no se hace responsable de los daños  

| causados por el desobedecimiento de las instrucciones 

| causados por modificaciones en el producto no autorizadas 
por Testboy o 

| causados por piezas de repuesto no fabricadas por Testboy o 
no autorizadas por ella 

| causados por la influencia del alcohol, las drogas o 
medicamentos 

 

Adecuación de la información contenida en el manual de 
instrucciones 

Este manual ha sido elaborado con suma diligencia. No nos 
hacemos responsables de la veracidad e integridad de los 
datos, ilustraciones ni dibujos que figuran en el manual. Salvo 
posibles modificaciones, erratas de impresión o errores. 
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Eliminación 

Estimado cliente de Testboy, con la adquisición de nuestro 
producto tiene la posibilidad de retornar el equipo al final de su 
vida útil depositándolo en puestos de reciclaje adecuados para 
residuos eléctricos y electrónicos. 

 

 

La Directiva RAEE regula la recogida y el reciclaje 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
Los productores de aparatos eléctricos están 
obligados a recoger y a reciclar de forma gratuita los 
aparatos eléctricos vendidos. Los aparatos 
eléctricos no podrán ser recogidos por tanto en los 
flujos de residuos "normales". Los aparatos 
eléctricos deberán reciclarse y eliminarse por 
separado. Todos los aparatos afectados por esta 
directiva llevan este logotipo. 

 

Eliminación de pilas usadas 
 

 

Como consumidor final, usted está legalmente 
obligado (normativa en materia de pilas y 
baterías) a devolver todas las pilas y baterías 
usadas; ¡está prohibido tirarlas junto con la 
basura doméstica! 

Las pilas/baterías que contienen sustancias 
peligrosas están señalizadas con los símbolos que 
se indican a continuación, que indican la prohibición 
de eliminarlas junto con la basura doméstica. 

Denominaciones para el metal pesado principal:  

Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Plomo. 

Sus pilas/baterías usadas pueden entregarse sin 
ningún tipo de coste en puestos de recogida de su 
comunidad y en cualquier punto de venta de 
pilas/baterías. 
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Certificado de calidad 

Todas las actividades y procesos relacionados con la calidad 
realizados dentro de Testboy GmbH son controlados de forma 
permanente mediante un sistema de gestión de calidad. Test-
boy GmbH certifica además que los dispositivos de revisión y 
los instrumentos empleados durante el calibrado están 
sometidos a un control permanente para equipos de inspec-
ción, medición y ensayo. 

 

Declaración de conformidad 

El producto cumple las directivas actuales. Encontrará más 
información en www.testboy.de 
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Instrucciones de empleo 

Gracias por comprar el Testboy® 150. 

| Comprobación de tensión sin contacto a partir de 12 V CA 

| Linterna LED de alta intensidad 

 

Comprobación de tensión sin contacto  

Testboy® 150 es capaz de detectar las 
líneas conductoras de tensión mediante el 
circuito integrado en su punta. 

Si se detecta una tensión alterna 
> 150 V CA, la tapa blanca se iluminará 
en rojo (véase ilustración del apartado 1a). 
Para detectar tensiones inferiores a 
150 V CA, encienda la linterna mediante el 
conmutador. En este modo luce la punta 
azul (1b). Ahora es posible detectar 
tensiones alternas a partir de 12 V CA. En 
este caso la punta luce rosa. 

¡No requiere flujo de corriente! 

 

 

 

 

 

Antes del uso, verifique el comprobador de tensión 
en una fuente de alimentación conocida (p.ej. toma 
de alimentación eléctrica) para asegurarse de que 
funciona correctamente. 
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Si durante el uso de esta función, la lámpara no se ilumina, 
esto no significa que no haya tensión. El medidor indica 
tensiones activas que generen unos campos eléctricos de 
fuentes de alimentación de suficiente  potencia (red de 
alimentación eléctrica). Si la intensidad de campo es baja, es 
posible que el aparato no indique la presencia de tensión. Si el 
aparato no detecta la presencia de una tensión, ello puede 
deberse a alguna de las siguientes causas: 

● Conductores/cables apantallados 

● Espesor y tipo de aislamiento 

● Distancia de la fuente de tensión 

● Consumidores totalmente aislados que evitan una conexión a 
tierra eficaz.  

● Tomas en cajas de enchufe encastradas / diferencias en el 
modelo de caja de enchufe  

● Estado del aparato y de las pilas/baterías 

 

Precaución por la presencia de tensiones superiores a 30 V, ya 
que existe peligro de electrocución. 

 

SÓLO PREVISTO PARA SU USO POR PERSONAL TÉCNICO 
INSTRUIDO 

 

Toda persona que utilice este instrumento de medición debe 
estar adecuadamente instruido y familiarizado con los peligros 
inherentes a un entorno industrial durante la medición de 
tensión, las medidas de seguridad necesarias y los 
procedimientos para comprobar el buen funcionamiento del 
aparato, antes y después de cada uso. 

 

La prueba de tensión sin contacto no es adecuada para 
determinar si un conductor está o no energizado. 
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Definición de las categorías de medición: 

Rango de medición II: Mediciones en circuitos de alimentación 
eléctrica conectados directamente a la red de baja tensión. 
Corriente típica de cortocircuito < 10kA 

 

Categoría de medición III: Mediciones dentro de la instalación 
del edificio (consumidores estacionarios con conexión no 
acoplable, conexión de distribuidor, equipos integrados fijos en 
el distribuidor). Corriente típica de cortocircuito < 50kA 

 

Categoría de medición IV: Mediciones en la fuente de la 
instalación de baja tensión (contador, conexión principal, 
protección frente a sobreintensidad primaria). Corriente típica 
de cortocircuito >> 50 kA 

 

Compruebe el aparato antes y después del uso conectándolo a 
una fuente de tensión dentro del rango nominal del aparato, 
para asegurar su perfecto funcionamiento. 

 

Lea las presentes instrucciones antes del uso. Si el aparato no 
se utiliza conforme a las instrucciones del fabricante puede 
verse perjudicada la protección que ofrece el aparato. 

 

En una combinación de sonda de medición y accesorio, se 
utilizará la categoría más baja de las dos categorías de 
medición de la sonda de medición y sus accesorios.  

 

Si el fabricante o su representante no lo autoriza 
expresamente, no deben modificarse ni sustituirse los 
componentes del aparato o de sus accesorios. 

 

Para limpiar el aparato, utilice un paño seco 
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Linterna 

Encienda la linterna integrada pulsando el interruptor (véase 
ilustración apartado 1b). Mediante el LED de alta intensidad, la 
iluminación durará hasta 100 horas (por kit de pilas). El LED 
presenta una vida útil de 100.000 horas. Al encender la 
linterna, también se enciende una LED azul en la punta como 
indicador del estado de encendido. Si se detecta un voltaje en 
este modo, la punta luce rosa.  

 

Cambio de las pilas 

Tome un destornillador y haga palanca en la muesca del 
compartimento de las pilas (véase figura punto 2). ¡Al insertar 
las pilas nuevas, preste atención a la polaridad! 

 

No tire las pilas gastadas a la basura doméstica. 
¡Cerca de usted hay un punto de recogida adecuado! 

 

Datos técnicos 

Rango de tensión 12 – 1.000 V CA 

Alimentación eléctrica 2 x 1,5 V AAA Micro 

Tipo de protección IP 40 

Categoría de sobretensión CAT III 1000 V / CAT IV 600 
V 

Norma de ensayo IEC/EN 61010-1  
(DIN VDE 0411) 
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Notes 

Notes de sécurité 

 

 

AVERTISSEMENT 

Les pièces mécaniques constituent une source de 
danger supplémentaire et peuvent provoquer des 
blessures graves.  

Les objets peuvent également être endommagés (par 
exemple, l'instrument lui-même peut être en-
dommagé). 

 

 

AVERTISSEMENT 

Un choc électrique peut entraîner la mort ou des 
blessures graves. Il peut également entraîner des 
dommages matériels et endommager l'instrument. 

 

 

AVERTISSEMENT 

Ne jamais diriger le faisceau laser directement ou indi-
rectement (sur des surfaces réfléchissantes) vers les 
yeux. Le rayonnement laser peut causer des dom-
mages irréparables aux yeux. Vous devez d'abord dé-
sactiver le faisceau laser lorsque vous effectuez des 
mesures à proximité de personnes. 
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Remarques générales sur la sécurité 

 

AVERTISSEMENT 

Les changements ou modifications non autorisés de 
l'instrument sont interdits - de tels changements met-
tent en péril l'homologation (CE) et la sécurité de l'in-
strument. Pour utiliser l'instrument en toute sécurité, 
vous devez toujours respecter les consignes de sécu-
rité, les avertissements et les informations du chapitre 
"Utilisation correcte et conforme à l'usage prévu". 

 

 

AVERTISSEMENT 

Veuillez respecter les informations suivantes avant 
d'utiliser l'instrument : 

| Ne pas utiliser l'instrument à proximité de soudeurs 
électriques, d'appareils de chauffage par induction 
et d'autres champs électromagnétiques. 

| Après une brusque variation de température, il con-
vient de laisser l'instrument s'adapter à la nouvelle 
température pendant environ 30 minutes avant de 
l'utiliser. Cela permet de stabiliser le capteur IR. 

| Ne pas exposer l'instrument à des températures 
élevées pendant une longue période. 

| Évitez les environnements poussiéreux et humides. 

| Les instruments de mesure et leurs accessoires ne 
sont pas des jouets. Les enfants ne doivent jamais 
y avoir accès ! 

| Dans les établissements industriels, vous devez re-
specter les règles de prévention des accidents pour 
les installations et équipements électriques, telles 
qu'elles sont établies par l'organisme d'assurance 
responsabilité civile de votre employeur. 
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Veuillez respecter les cinq règles de sécurité sui-
vantes : 

1 Déconnexion. 

2 Assurez-vous que l'instrument ne peut pas être 
remis en marche. 

3 Assurer la séparation de la tension d'alimentation 
principale (vérifier qu'il n'y a pas de tension sur 
les deux pôles). 

4 Terre et court-circuit. 

5 Couvrir les parties voisines qui sont sous tension. 
 

Utilisation correcte et prévue 

Cet instrument est destiné uniquement aux applications décrites 
dans le manuel d'utilisation. Toute autre utilisation est con-
sidérée comme non conforme et non approuvée et peut en-
traîner des accidents ou la destruction de l'instrument. Toute 
utilisation abusive entraîne l'expiration de tous les droits de gar-
antie de l'opérateur à l'égard du fabricant. 
 

 

Retirez les piles pendant les périodes d'inactivité pro-
longées afin d'éviter d'endommager l'instrument. 

 

 

Nous n'assumons aucune responsabilité pour les 
dommages matériels ou corporels causés par une 
mauvaise manipulation ou le non-respect des con-
signes de sécurité. Tout droit à la garantie expire 
dans de tels cas. Un point d'exclamation dans un tri-
angle indique des consignes de sécurité dans le 
mode d'emploi. Lisez entièrement le mode d'emploi 
avant de procéder à la première mise en service. Cet 
appareil est homologué CE et répond donc aux direc-
tives requises. 

 

Tous droits réservés de modifier les spécifications sans préavis 
© 2020 Testboy GmbH, Allemagne. 
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Clause de non-responsabilité et exclusion de la re-
sponsabilité 

 

 

Le droit à la garantie s'éteint en cas de dommages 
causés par le non-respect des instructions ! Nous 
n'assumons aucune responsabilité pour les dom-
mages qui en résultent ! 

 

Testboy n'est pas responsable des dommages résultant de : 

| le non-respect des instructions, 

| les modifications du produit qui n'ont pas été approuvées par 
TestTestboy, 

| l'utilisation de pièces de rechange qui n'ont pas été approu-
vées ou fabriquées par Testboy, 

| la consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments. 

 

L'exactitude des instructions d'utilisation 

Ce mode d'emploi a été rédigé avec le plus grand soin. Nous 
ne prétendons pas que les données, les illustrations et les des-
sins sont complets ou corrects et nous ne donnons aucune gar-
antie à cet égard. Tous les droits sont réservés en ce qui con-
cerne les modifications, les défauts d'impression et les erreurs. 
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Élimination 

Pour Testboy les clients de Testboy : L'achat de notre produit 
vous donne la possibilité de retourner l'instrument aux points de 
collecte des déchets d'équipements électriques à la fin de sa 
durée de vie. 

 

 

La directive DEEE réglemente la reprise et le recy-
clage des appareils électriques. Les fabricants d'ap-
pareils électriques sont tenus de reprendre et de re-
cycler gratuitement tous les appareils électriques. 
Les appareils électriques ne peuvent alors plus être 
éliminés par les filières classiques d'élimination des 
déchets. Les appareils électriques doivent être recy-
clés et éliminés séparément. Tous les appareils 
soumis à cette directive sont marqués de ce logo. 

 

Mise au rebut des piles usagées 
 

 

En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu 
(par les lois en vigueur concernant l'élimination 
des piles) de retourner toutes les piles usagées. Il 
est interdit de les jeter avec les ordures mé-
nagères ! 

Les piles chargées de contaminants sont étiquetées 
avec le symbole ci-contre qui indique l'interdiction de 
les jeter avec les déchets ménagers normaux. 

Les abréviations utilisées pour les métaux lourds 
sont les suivantes :  

Cd = Cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. 

Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles us-
agées dans les points de collecte de votre commune 
ou partout où des piles sont vendues ! 
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Certificat de qualité 

Tous les aspects des activités menées par Testboy GmbH 
relatifs à la qualité au cours du processus de fabrication sont 
contrôlés en permanence dans le cadre d'un système de ges-
tion de la qualité. En outre, Testboy GmbH confirme que les 
équipements et instruments d'essai utilisés au cours du proces-
sus d'étalonnage font l'objet d'un processus d'inspection perma-
nent. 

 

Déclaration de conformité 

Le produit est conforme aux directives actuelles. Pour des infor-
mations plus détaillées, consultez le site www.testboy.de 
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Fonctionnement 

Merci d'avoir choisi un Testboy® 150. 

| Testeur de tension sans contact à partir de 12 V AC 

| Lampe de poche LED haute performance 

 

Test de tension sans contact  

Le Testboy® 150 est capable de dé-
tecter des fils sous tension grâce aux 
circuits intégrés dans sa pointe. 

Si une tension de 150 V CA ou plus est 
détectée, le capuchon blanc s'allume en 
rouge (1a). 

Pour détecter des tensions inférieures à 
150 V CA, allumez la lampe de poche à 
l'aide de l'interrupteur. La pointe de l'ap-
pareil s'allume en bleu (1b). 

Il est désormais possible de détecter 
des tensions à partir de 12 V CA. Dans 
ce cas, la pointe s'allume en rose. 

Un courant n'est pas nécessaire ! 

 

 

 

 

 

Avant de l'utiliser, vérifiez le testeur de tension par 
rapport à une source de tension connue (par exem-
ple une prise de courant) pour vous assurer qu'il 
fonctionne correctement. 
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Lors de l'utilisation du testeur, si la pointe ne s'allume pas, la 
tension peut toujours être présente. Le testeur indique une ten-
sion active en présence de champs électrostatiques d'une in-
tensité suffisante générés par la tension de la source (MAINS). 
Si l'intensité du champ est faible, le testeur peut ne pas indiquer 
la présence de tensions actives. L'absence d'indication se 
produit si le testeur est incapable de détecter la présence d'une 
tension, ce qui peut être influencé par plusieurs facteurs, y com-
pris, mais sans s'y limiter : 

● Fils/câbles blindés 

● Épaisseur et type d'isolation 

● Distance par rapport à la source de tension 

● Utilisateurs entièrement isolés qui empêchent une mise à la 
terre efficace. 

● Réceptacles dans des prises encastrées/ différences dans la 
conception des prises. 

● État du testeur et des piles 

 

Soyez prudent avec les tensions supérieures à 30 V ac, car il 
peut y avoir un risque de choc. 

 

À L'USAGE DES PERSONNES COMPÉTENTES 

 

Toute personne utilisant cet instrument doit être informée et 
formée sur les risques liés à la mesure de la tension, en par-
ticulier dans un environnement industriel, et sur l'importance de 
prendre des mesures de sécurité et de tester l'instrument avant 
et après son utilisation pour s'assurer qu'il est en bon état de 
fonctionnement. 

 

Le test de phase unipolaire n'est pas approprié pour déterminer 
si une ligne est sous tension ou non. Pour ce faire, il faut 
toujours procéder à un test de tension bipolaire. 
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Définition des catégories de mesure. 

Catégorie de mesure II : 

La catégorie de mesure II s'applique aux circuits d'essai et de 
mesure connectés directement aux points d'utilisation (prises 
de courant et points similaires) de l'installation de réseau à 
basse tension. Le courant de court-circuit typique est < 10kA. 

 

Catégorie de mesure III : 

La catégorie de mesure III s'applique aux circuits d'essai et de 
mesure connectés à la partie distribution du réseau basse ten-
sion du bâtiment. Le courant de court-circuit typique est < 50 
kA. 

 

Catégorie de mesure IV : 

La catégorie de mesure IV s'applique aux circuits d'essai et de 
mesure connectés à la source de l'installation basse tension du 
bâtiment.  Le courant de court-circuit typique est de >>50kA. 

 

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil. Si l'équipement 
est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la pro-
tection fournie par l'équipement peut être compromise. 

Toutes les pièces de l'appareil et ses accessoires ne peuvent 
être changés ou remplacés qu'avec l'autorisation du fabricant 
ou de son agent. 

 

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon sec. 
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Lampe de poche  

Allumez la lampe de poche intégrée en actionnant l'interrupteur 
(1b). La lampe LED haute puissance peut durer jusqu'à 100 
heures par jeu de piles ! La durée de vie des LED est supéri-
eure à 100 000 heures. Lorsque la lampe de poche est allu-
mée, une LED bleue située dans l'embout s'allume également 
pour indiquer que la lampe est allumée. Si une tension est dé-
tectée dans cet état, l'embout s'allume en rose. 

 

Remplacement des piles 

Insérez un tournevis dans l'encoche (2) et retirez le couvercle 
du compartiment à piles en faisant levier. Veillez à insérer les 
piles dans le bon sens ! 

 

Ne jetez pas les piles vides avec les ordures mé-
nagères. Utilisez un point de collecte local agréé ! 

 

Données techniques 

Plage de tension 12 - 1000 V AC 

Alimentation électrique 2 x 1,5 V AAA Micro 

Degré de protection IP 40 

Catégorie de surtension CAT III 1000 V / CAT IV 600 
V 

Norme d'essai IEC/EN 61010-1 ( 
DIN VDE 0411) 
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Note 

Note sulla sicurezza 

 

 

ATTENZIONE 

Un'ulteriore fonte di pericolo è rappresentata dalle 
parti meccaniche che possono causare gravi lesioni 
personali.  

Anche gli oggetti possono essere danneggiati (ad es-
empio, lo strumento stesso può essere danneggiato). 

 

 

ATTENZIONE 

Una scossa elettrica può provocare la morte o gravi 
lesioni. Può inoltre provocare danni alle cose e allo 
strumento. 

 

 

ATTENZIONE 

Non puntare mai il raggio laser direttamente o indiret-
tamente (su superfici riflettenti) verso gli occhi. Le ra-
diazioni laser possono causare danni irreparabili agli 
occhi. In caso di misurazione in prossimità di persone, 
è necessario disattivare il raggio laser. 
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Note generali sulla sicurezza 

 

 

ATTENZIONE 

È vietato apportare modifiche o cambiamenti non au-
torizzati allo strumento, in quanto tali modifiche met-
tono a rischio l'approvazione (CE) e la sicurezza dello 
strumento. Per utilizzare lo strumento in modo sicuro, 
è necessario osservare sempre le istruzioni di 
sicurezza, le avvertenze e le informazioni contenute 
nel capitolo "Uso corretto e conforme". 

 

 

ATTENZIONE 

Prima di utilizzare lo strumento, osservare le seguenti 
informazioni: 

| Non utilizzare lo strumento in prossimità di saldatori 
elettrici, riscaldatori a induzione e altri campi elettro-
magnetici. 

| Dopo una brusca fluttuazione della temperatura, 
prima di utilizzare lo strumento è necessario las-
ciarlo regolare alla nuova temperatura per circa 30 
minuti. Questo aiuta a stabilizzare il sensore IR. 

| Non esporre lo strumento a temperature elevate per 
un lungo periodo di tempo. 

| Evitare ambienti polverosi e umidi. 

| Gli strumenti di misura e i loro accessori non sono 
giocattoli. I bambini non dovrebbero mai avervi ac-
cesso! 

| Nelle istituzioni industriali, è necessario attenersi 
alle norme antinfortunistiche per gli impianti e le ap-
parecchiature elettriche, come stabilito dall'or-
ganizzazione assicurativa di responsabilità civile del 
datore di lavoro. 

 



 Note 

Testboy® 150 45 

IT
A

L
IA

N
O

 

 

Osservate le seguenti cinque regole di sicurezza: 

1 Disconnessione. 

2 Assicurarsi che lo strumento non possa essere 
riacceso. 

3 Assicurare l'isolamento dalla tensione di alimen-
tazione principale (verificare l'assenza di tensione 
su entrambi i poli). 

4 Terra e cortocircuito. 

5 Coprire le parti vicine che sono sotto tensione 
elettrica. 

 

Uso corretto e previsto 

Questo strumento è destinato esclusivamente alle applicazioni 
descritte nel manuale operativo. Qualsiasi altro uso è consid-
erato improprio e non approvato e può causare incidenti o la 
distruzione dello strumento. Qualsiasi uso improprio comporta 
la decadenza di tutti i diritti di garanzia da parte dell'operatore 
nei confronti del produttore. 
 

 

Rimuovere le batterie durante i periodi di inattività 
prolungati per evitare di danneggiare lo strumento. 

 

 

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni a 
cose o persone causati da un uso improprio o dalla 
mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza. In 
questi casi decade qualsiasi diritto di garanzia. Un 
punto esclamativo in un triangolo indica avvisi di 
sicurezza nelle istruzioni per l'uso. Leggere completa-
mente le istruzioni prima di iniziare la prima messa in 
funzione. Questo strumento è omologato CE e sod-
disfa quindi le direttive richieste. 

 

Tutti i diritti riservati per modificare le specifiche senza preav-
viso © 2020 Testboy GmbH, Germania. 
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Esclusione di responsabilità 

 

 

Il diritto alla garanzia decade in caso di danni causati 
dalla mancata osservanza delle istruzioni! Non ci as-
sumiamo alcuna responsabilità per i danni che ne 
derivano! 

 

Testboy non è responsabile per i danni derivanti da: 

| mancata osservanza delle istruzioni, 

| modifiche al prodotto che non sono state approvate da 
TestTestboy, 

| l'uso di parti di ricambio che non sono state approvate o 
prodotte da Testboy, 

| l'uso di alcol, droghe o farmaci. 

 

Correttezza delle istruzioni per l'uso 

Le presenti istruzioni per l'uso sono state redatte con la dovuta 
cura e attenzione. Non si pretende né si garantisce che i dati, le 
illustrazioni e i disegni siano completi o corretti. Tutti i diritti 
sono riservati per quanto riguarda le modifiche, i difetti di 
stampa e gli errori. 
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Smaltimento 

Per Testboy clienti: L'acquisto del nostro prodotto vi dà l'oppor-
tunità di restituire lo strumento ai punti di raccolta dei rifiuti 
elettrici al termine del suo ciclo di vita. 

 

 

La direttiva WEEE regola la restituzione e il riciclag-
gio degli apparecchi elettrici. I produttori di apparec-
chi elettrici sono obbligati a ritirare e riciclare gratui-
tamente tutti gli apparecchi elettrici. I dispositivi 
elettrici non possono più essere smaltiti attraverso i 
canali convenzionali di smaltimento dei rifiuti. Gli ap-
parecchi elettrici devono essere riciclati e smaltiti 
separatamente. Tutte le apparecchiature soggette a 
questa direttiva sono contrassegnate da questo 
logo. 

 

Smaltimento delle batterie usate 
 

 

In qualità di utenti finali, siete obbligati per legge (in 
base alle leggi vigenti sullo smaltimento delle 
batterie) a restituire tutte le batterie usate. Lo 
smaltimento con i normali rifiuti domestici è 
vietato! 

Le batterie cariche di contaminanti sono etichettate 
con il simbolo adiacente che indica il divieto di 
smaltimento con i normali rifiuti domestici. 

Le abbreviazioni utilizzate per i metalli pesanti sono:  

Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. 

Potete restituire gratuitamente le vostre batterie 
usate ai punti di raccolta nella vostra comunità o in 
tutti i luoghi in cui le batterie sono vendute! 
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Certificato di qualità 

Tutti gli aspetti delle attività svolte da Testboy GmbH relativi alla 
qualità durante il processo di produzione sono monitorati in 
modo permanente nell'ambito di un Sistema di Gestione della 
Qualità. Inoltre, Testboy GmbH conferma che le apparecchia-
ture e gli strumenti di prova utilizzati durante il processo di tara-
tura sono soggetti a un processo di ispezione permanente. 

 

Dichiarazione di conformità 

Il prodotto è conforme alle attuali direttive. Per informazioni più 
dettagliate, consultare il sito www.testboy.de 
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Operazione 

Grazie per aver scelto un Testboy® 150. 

| Tester di tensione senza contatto da 12 V CA 

| Torcia LED ad alte prestazioni 

 

Test di tensione senza contatto  

Il Testboy® 150 è in grado di rilevare fili 
con tensioni sotto tensione grazie ai cir-
cuiti integrati nella punta. 

Se viene rilevata una tensione di 150 V 
CA o superiore, il cappuccio bianco si il-
lumina di rosso (1a). 

Per rilevare tensioni inferiori a 150 V 
CA, accendere la torcia con l'interrut-
tore. La punta del dispositivo si illumina 
di blu (1b). 

Ora è possibile rilevare tensioni da 12 V 
CA. In questo caso, il puntale si illumina 
di rosa. 

Non è necessaria una corrente con-
tinua! 

 

 

 

 

 

Prima dell'uso, controllare il tester di tensione con 
un'alimentazione di tensione nota (ad esempio, una 
presa di corrente) per assicurarsi che funzioni corret-
tamente. 
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Quando si utilizza il Tester, se la punta non si illumina, la ten-
sione potrebbe essere ancora presente. Il Tester indica la 
presenza di tensione attiva in presenza di campi elettrostatici di 
intensità sufficiente generati dalla sorgente di tensione 
(MAINS). Se l'intensità del campo è bassa, il Tester potrebbe 
non fornire indicazioni di tensioni attive. La mancanza di indica-
zione si verifica se il Tester non è in grado di rilevare la 
presenza di tensione, che può essere influenzata da diversi fat-
tori, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

Fili/cavi schermati 

Spessore e tipo di isolamento 

Distanza dalla sorgente di tensione 

Utenti completamente isolati che impediscono una messa a 
terra efficace 

Prese in zoccoli da incasso/ differenze nel design degli zoccoli 

Condizioni del tester e delle batterie 

 

Prestare attenzione alle tensioni superiori a 30 V ac, poiché 
potrebbe verificarsi un rischio di scossa. 

 

PER L'USO DA PARTE DI PERSONE COMPETENTI 

 

Chiunque utilizzi questo strumento deve essere informato e 
addestrato sui rischi connessi alla misurazione della tensione, 
soprattutto in ambito industriale, e sull'importanza di adottare 
precauzioni di sicurezza e di testare lo strumento prima e dopo 
l'uso per assicurarsi che sia in buone condizioni di funziona-
mento. 

 

Il test di fase unipolare non è adatto a determinare se una linea 
è sotto tensione o meno. A tal fine, è sempre necessaria la 
prova di tensione a doppio polo. 
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Definizione delle categorie di misura. 

Categoria di misura II: 

La categoria di misura II è applicabile ai circuiti di prova e di 
misura collegati direttamente ai punti di utilizzo (prese di cor-
rente e punti simili) dell'impianto di rete a bassa tensione. La 
corrente di cortocircuito tipica è < 10kA. 

 

Categoria di misura III: 

La categoria di misura III è applicabile ai circuiti di prova e di 
misura collegati alla parte di distribuzione dell'impianto di rete a 
bassa tensione dell'edificio. La corrente di cortocircuito tipica è 
< 50kA. 

 

Categoria di misura IV: 

La categoria di misura IV è applicabile ai circuiti di prova e di 
misura collegati alla sorgente dell'impianto di rete a bassa ten-
sione dell'edificio.  La corrente di cortocircuito tipica è >>50kA. 

 

Leggere le istruzioni prima dell'uso. Se l'apparecchiatura viene 
utilizzata in modo diverso da quello specificato dal produttore, la 
protezione fornita dall'apparecchiatura può essere compro-
messa. 

Tutte le parti del dispositivo e i suoi accessori non possono es-
sere modificati o sostituiti se non con l'autorizzazione del 
produttore o del suo agente. 

 

Per la pulizia dell'unità, utilizzare un panno asciutto. 
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Torcia elettrica  

Accendere la torcia incorporata azionando l'interruttore (1b). La 
luce LED ad alta potenza può durare fino a 100 ore per ogni set 
di batterie! La durata del LED è di oltre 100.000 ore. Se la torcia 
è accesa, si accende anche un LED blu sulla punta come in-
dicatore dello stato di accensione. Se in questo stato viene rile-
vata una tensione, la punta si illumina di rosa. 

 

Sostituzione delle batterie 

Inserire un cacciavite nella tacca (2) e fare leva sul coperchio 
del vano batterie. Assicurarsi di inserire le batterie nel verso 
giusto! 

 

Non smaltire le batterie vuote nei normali rifiuti do-
mestici. Utilizzare un punto di raccolta locale au-
torizzato! 

 

Dati tecnici 

Intervallo di tensione 12 - 1000 V CA 

Alimentazione 2 x 1,5 V AAA Micro 

Grado di protezione IP 40 

Categoria di sovraten-
sione 

CAT III 1000 V / CAT IV 600 
V 

Standard di prova IEC/EN 61010-1 ( 
DIN VDE 0411) 
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 Opmerkingen 

Veiligheidsaanwijzingen 

 

 

WAARSCHUWING 

Een extra bron van gevaar vormen mijn mechanische 
onderdelen die ernstig persoonlijk letsel kunnen 
veroorzaken.  

Objecten kunnen ook beschadigd raken (bijvoorbeeld 
het instrument zelf). 

 

 

WAARSCHUWING 

Een elektrische schok kan de dood of ernstig letsel tot 
gevolg hebben. Het kan ook leiden tot materiële 
schade en schade aan dit instrument. 

 

 

WAARSCHUWING 

Richt de laserstraal nooit direct of indirect (op reflec-
terende oppervlakken) op de ogen. Laserstraling kan 
onherstelbare schade aan de ogen veroorzaken. U 
moet de laserstraal eerst uitschakelen als u in de 
buurt van mensen meet. 
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Algemene veiligheidsaanwijzingen 

 

 

WAARSCHUWING 

Ongeoorloofde veranderingen of modificaties aan het 
instrument zijn verboden - dergelijke veranderingen 
brengen de goedkeuring (CE) en de veiligheid van het 
instrument in gevaar. Om het instrument veilig te ge-
bruiken, moet u altijd de veiligheidsinstructies, waar-
schuwingen en de informatie in het hoofdstuk "Correct 
en bedoeld gebruik" in acht nemen. 

 

 

WAARSCHUWING 

Neem de volgende informatie in acht voordat u het in-
strument gebruikt: 

| Gebruik het instrument niet in de buurt van elektri-
sche lasapparaten, inductiekachels en andere elekt-
romagnetische velden. 

| Na een abrupte temperatuurschommeling moet je 
het instrument ongeveer 30 minuten laten wennen 
aan de nieuwe temperatuur voordat je het gebruikt. 
Dit helpt om de IR sensor te stabiliseren. 

| Stel het instrument niet langdurig bloot aan hoge 
temperaturen. 

| Vermijd een stoffige en vochtige omgeving. 

| Meetinstrumenten en hun accessoires zijn geen 
speelgoed. Kinderen mogen er nooit bij! 

| In industriële instellingen moet je de ongevallenpre-
ventievoorschriften voor elektrische installaties en 
apparatuur volgen, zoals opgesteld door de organi-
satie van je werkgeversaansprakelijkheidsverze-
kering. 

 



 Opmerkingen 

Testboy® 150 55 

N
E

T
H

E
R

L
A

N
D

S
 

 

Neem de volgende vijf veiligheidsregels in acht: 

1 Loskoppelen. 

2 Zorg ervoor dat het instrument niet opnieuw kan 
worden ingeschakeld. 

3 Zorg voor isolatie van de hoofdvoedingsspanning 
(controleer of er geen spanning staat op beide 
polen). 

4 Aarde en kortsluiting. 

5 Bedek naburige onderdelen die onder elektrische 
spanning staan. 

 

Juist en bedoeld gebruik 

Dit instrument is alleen bedoeld voor gebruik in toepassingen 
die in de handleiding worden beschreven. Elk ander gebruik 
wordt beschouwd als onjuist en niet-goedgekeurd gebruik en 
kan leiden tot ongelukken of vernietiging van het instrument. Elk 
verkeerd gebruik zal resulteren in het vervallen van alle garan-
tieclaims van de gebruiker tegen de fabrikant. 
 

 

Verwijder de batterijen tijdens langere perioden van 
inactiviteit om beschadiging van het instrument te 
voorkomen. 

 

 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mate-
riële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door 
onjuist gebruik of het niet naleven van veiligheidsin-
structies. In dergelijke gevallen vervalt elke aan-
spraak op garantie. Een uitroepteken in een driehoek 
duidt op veiligheidsaanwijzingen in de gebruiksaan-
wijzing. Lees de instructies volledig door voordat u 
begint met de eerste inbedrijfstelling. Dit instrument is 
CE-goedgekeurd en voldoet daarmee aan de vereiste 
richtlijnen. 

 

Alle rechten voorbehouden om specificaties te wijzigen zonder 
voorafgaande kennisgeving © 2020 Testboy GmbH, Duitsland. 
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Disclaimer en uitsluiting van aansprakelijkheid 

 

 

De aanspraak op garantie vervalt bij schade die 
veroorzaakt is door het niet opvolgen van de instruc-
tie! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 
schade die hieruit voortvloeit! 

 

Testboy is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van: 

| het niet opvolgen van de instructies, 

| wijzigingen in het product die niet zijn goedgekeurd door 
TestTestboy, 

| het gebruik van vervangingsonderdelen die niet zijn goe-
dgekeurd of geproduceerd door Testboy, 

| het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen. 

 

Juistheid van de bedieningsinstructies 

Deze handleiding is met zorg en aandacht samengesteld. Er 
wordt geen aanspraak gemaakt op of garantie gegeven voor de 
volledigheid of juistheid van de gegevens, illustraties en teke-
ningen. Wijzigingen, drukfouten en vergissingen voorbehouden. 
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Verwijdering 

Voor Testboy klanten: De aankoop van ons product geeft u de 
mogelijkheid om het instrument aan het einde van de levens-
duur in te leveren bij inzamelpunten voor afgedankte elektrische 
apparatuur. 

 

 

De WEEE-richtlijn regelt de terugname en recycling 
van elektrische apparaten. Fabrikanten van elektri-
sche apparaten zijn verplicht om alle elektrische ap-
paraten gratis terug te nemen en te recyclen. Elektri-
sche apparaten mogen dan niet meer via conventio-
nele afvalverwijderingskanalen worden afgevoerd. 
Elektrische apparaten moeten apart worden gere-
cycled en afgevoerd. Alle apparatuur die onder deze 
richtlijn valt, is gemarkeerd met dit logo. 

 

Gebruikte batterijen weggooien 
 

 

Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht (door de 
relevante wetten betreffende batterijverwijdering) 
om alle gebruikte batterijen in te leveren. Ver-
wijdering met het normale huishoudelijke afval is 
verboden! 

Batterijen met vervuilende stoffen worden gelabeld 
met het symbool hiernaast, dat aangeeft dat ze niet 
met het normale huishoudelijke afval mogen worden 
weggegooid. 

De afkortingen die worden gebruikt voor zware me-
talen zijn:  

Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. 

U kunt uw gebruikte batterijen gratis inleveren bij 
inzamelpunten in uw gemeente of overal waar batte-
rijen worden verkocht! 
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Certificaat van kwaliteit 

Alle aspecten van de activiteiten uitgevoerd door Testboy 
GmbH met betrekking tot de kwaliteit tijdens het productiepro-
ces worden permanent gecontroleerd in het kader van een kwa-
liteitsbeheersysteem. Bovendien, Testboy GmbH dat de testap-
paratuur en -instrumenten die tijdens het kalibratieproces wor-
den gebruikt, aan een permanente controle worden onderwor-
pen. 

 

Conformiteitsverklaring 

Het product voldoet aan de huidige richtlijnen. Ga voor meer 
gedetailleerde informatie naar www.testboy.de 
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 Operatie 

Bedankt voor het kiezen van een Testboy® 150. 

| Contactloze spanningstester van 12 V AC 

| LED-zaklamp met hoge prestaties 

 

Contactloze spanningstest  

De Testboy® 150 kan draden met span-
ning detecteren met behulp van de 
ingebouwde circuits in de punt. 

Als er een spanning van 150 V AC of 
meer wordt gedetecteerd, licht de witte 
kap rood op (1a). 

Om spanningen onder 150 V AC te de-
tecteren, zet je de zaklamp aan met de 
schakelaar. De punt van het apparaat 
licht blauw op (1b). 

Nu kunnen spanningen van 12 V AC 
worden gedetecteerd. In dat geval licht 
de tip roze op. 

Een stromende stroom is niet vereist! 

 

 

 

 

 

Controleer de spanningstester voor gebruik met een 
bekende spanningsbron (bijv. een stopcontact) om er 
zeker van te zijn dat hij correct werkt. 
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Als bij gebruik van het testapparaat de punt niet oplicht, kan er 
toch spanning aanwezig zijn. De Tester geeft actieve spanning 
aan in aanwezigheid van elektrostatische velden van voldoende 
sterkte, opgewekt door de bronspanning (MAINS). Als de veld-
sterkte laag is, geeft het testapparaat mogelijk geen indicatie 
van spanning onder spanning. Het ontbreken van een indicatie 
treedt op als de tester niet in staat is om de aanwezigheid van 
spanning waar te nemen: 

Afgeschermde draad/kabels 

Dikte en type isolatie 

Afstand tot de spanningsbron 

Volledig geïsoleerde gebruikers die een effectieve aarding voor-
komen 

Contactdozen in inbouwdozen/ verschillen in het ontwerp van 
contactdozen 

Toestand van de tester en batterijen 

 

Wees voorzichtig met spanningen boven 30 V AC, want dan be-
staat het risico op een elektrische schok. 

 

VOOR GEBRUIK DOOR BEVOEGDE PERSONEN 

 

Iedereen die dit instrument gebruikt, moet goed op de hoogte 
zijn van en getraind zijn in de risico's van het meten van span-
ning, vooral in een industriële omgeving, en het belang van het 
nemen van veiligheidsmaatregelen en van het testen van het 
instrument voor en na gebruik om er zeker van te zijn dat het in 
goede staat is. 

 

De enkelpolige fasetest is niet geschikt om te bepalen of een 
lijn onder spanning staat of niet. Hiervoor is altijd de dubbelpo-
lige spanningstest nodig. 
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Definitie van meetcategorieën. 

Meetcategorie II: 

Meetcategorie II is van toepassing op test- en meetcircuits die 
rechtstreeks zijn aangesloten op gebruikspunten (wandcontact-
dozen en soortgelijke punten) van de laagspanningsinstallatie. 
De typische kortsluitstroom is < 10kA. 

 

Meetcategorie III: 

Meetcategorie III is van toepassing op test- en meetcircuits die 
zijn aangesloten op het distributiegedeelte van de laagspan-
ningsinstallatie van het gebouw. De typische kortsluitstroom is < 
50kA. 

 

Meetcategorie IV: 

Meetcategorie IV is van toepassing op test- en meetcircuits die 
zijn aangesloten op de bron van de laagspanningsinstallatie 
van het gebouw.  De typische kortsluitstroom is >>50kA. 

 

Lees de instructies voor gebruik. Als de apparatuur wordt ge-
bruikt op een manier die niet is gespecificeerd door de fabri-
kant, kan de door de apparatuur geboden bescherming worden 
aangetast. 

Alle onderdelen van het apparaat en de accessoires mogen niet 
worden gewijzigd of vervangen, tenzij dit is goedgekeurd door 
de fabrikant of zijn vertegenwoordiger. 

 

Gebruik een droge doek om het apparaat schoon te maken. 
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Zaklamp  

Zet de ingebouwde zaklamp aan met de schakelaar (1b). Het 
krachtige LED-licht gaat tot wel 100 uur per set batterijen mee! 
De levensduur van de LED is meer dan 100.000 uur. Als de 
zaklamp is ingeschakeld, brandt er ook een blauwe LED in de 
punt als indicator van de ingeschakelde toestand. Als er in deze 
toestand spanning wordt gedetecteerd, licht de punt roze op. 

 

De batterijen vervangen 

Steek een schroevendraaier in de inkeping (2) en wrik het dek-
sel van het batterijvak los. Zorg ervoor dat je de batterijen er op 
de juiste manier insteekt! 

 

Gooi lege batterijen niet weg met het normale huis-
vuil. Gebruik een erkend lokaal inzamelpunt! 

 

Technische gegevens 

Spanningsbereik 12 - 1000 V AC 

Stroomvoorziening 2 x 1,5 V AAA Micro 

Beschermingsgraad IP 40 

Categorie overspanning CAT III 1000 V / CAT IV 600 
V 

Standaard testen IEC/EN 61010-1 ( 
DIN VDE 0411) 
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Uwagi 

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Dodatkowym źródłem zagrożenia są części 
mechaniczne, które mogą spowodować poważne 
obrażenia ciała.  

Obiekty mogą również ulec uszkodzeniu (np. sam in-
strument może zostać uszkodzony). 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Porażenie prądem może spowodować śmierć lub 
poważne obrażenia. Może również doprowadzić do 
uszkodzenia mienia i urządzenia. 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Nigdy nie należy kierować wiązki lasera bezpośrednio 
lub pośrednio (na powierzchnie odblaskowe) w stronę 
oczu. Promieniowanie laserowe może spowodować 
nieodwracalne uszkodzenie oczu. W przypadku 
wykonywania pomiarów w pobliżu osób należy naj-
pierw wyłączyć wiązkę lasera. 
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Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje urządzenia 
są zabronione - takie zmiany zagrażają zatwierdzeniu 
(CE) i bezpieczeństwu urządzenia. Aby bezpiecznie 
korzystać z urządzenia, należy zawsze przestrzegać 
instrukcji bezpieczeństwa, ostrzeżeń i informacji 
zawartych w rozdziale "Prawidłowe i zgodne z przez-
naczeniem użytkowanie". 

 

 

OSTRZEŻENIE 

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy 
zapoznać się z poniższymi informacjami: 

| Nie używaj urządzenia w pobliżu spawarek el-
ektrycznych, nagrzewnic indukcyjnych i innych pól 
elektromagnetycznych. 

| Po nagłych wahaniach temperatury, przed użyciem 
urządzenia należy pozostawić je na około 30 minut, 
aby dostosowało się do nowej temperatury. 
Pomaga to ustabilizować czujnik podczerwieni. 

| Nie wystawiać urządzenia na działanie wysokich 
temperatur przez dłuższy czas. 

| Unikać zakurzonego i wilgotnego otoczenia. 

| Przyrządy pomiarowe i ich akcesoria nie są zabaw-
kami. Dzieci nigdy nie powinny mieć do nich 
dostępu! 

| W zakładach przemysłowych należy przestrzegać 
przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom 
przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych, 
ustanowionych przez organizację ubezpieczeniową 
pracodawcy. 
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Należy przestrzegać następujących pięciu zasad 
bezpieczeństwa: 

1 Rozłączenie. 

2 Upewnij się, że urządzenie nie może zostać 
ponownie włączone. 

3 Zapewnij izolację od głównego napięcia zasilania 
(sprawdź, czy na obu biegunach nie ma na-
pięcia). 

4 Uziemienie i zwarcie. 

5 Zakryć sąsiednie części, które są pod napięciem 
elektrycznym. 

 

Właściwe i zamierzone użycie 

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zastosowań opisa-
nych w instrukcji obsługi. Każde inne użycie jest uważane za 
niewłaściwe i niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić 
do wypadków lub zniszczenia urządzenia. Każde niewłaściwe 
użycie spowoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń 
gwarancyjnych ze strony operatora wobec producenta. 
 

 

Podczas dłuższych okresów bezczynności należy 
wyjąć baterie, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. 

 

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia 
mienia lub obrażenia ciała spowodowane 
niewłaściwą obsługą lub nieprzestrzeganiem in-
strukcji bezpieczeństwa. W takich przypadkach 
wszelkie roszczenia gwarancyjne wygasają. 
Wykrzyknik w trójkącie oznacza uwagi dotyczące 
bezpieczeństwa w instrukcji obsługi. Przed 
rozpoczęciem pierwszego uruchomienia należy 
przeczytać całą instrukcję. Urządzenie posiada certy-
fikat CE i spełnia wymagane wytyczne. 

 

Wszelkie prawa do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego 
powiadomienia zastrzeżone © 2020 Testboy GmbH, Niemcy. 
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Wyłączenie odpowiedzialności 

 

 

Roszczenie gwarancyjne wygasa w przypadku szkód 
spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji! Nie 
ponosimy odpowiedzialności za powstałe szkody! 

 

Testboy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z: 

| nieprzestrzeganie instrukcji, 

| zmiany w produkcie, które nie zostały zatwierdzone przez 
TestTestboy, 

| używanie części zamiennych, które nie zostały zatwierdzone 
lub wyprodukowane przez Testboy, 

| używanie alkoholu, narkotyków lub leków. 

 

Prawidłowość instrukcji obsługi 

Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana z należytą 
starannością i uwagą. Nie udziela się żadnych roszczeń ani 
gwarancji, że dane, ilustracje i rysunki są kompletne lub 
poprawne. Wszelkie prawa do zmian, błędów w druku i pomyłek 
są zastrzeżone. 
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Utylizacja 

Dla Testboy klientów: Zakup naszego produktu daje możliwość 
oddania przyrządu do punktów zbiórki zużytego sprzętu el-
ektrycznego po zakończeniu okresu użytkowania. 

 

 

Dyrektywa WEEE reguluje zwrot i recykling 
urządzeń elektrycznych. Producenci urządzeń el-
ektrycznych są zobowiązani do bezpłatnego odbioru 
i recyklingu wszystkich urządzeń elektrycznych. 
Urządzenia elektryczne nie mogą być następnie 
usuwane za pośrednictwem konwencjonalnych 
kanałów utylizacji odpadów. Urządzenia elektryczne 
muszą być poddawane recyklingowi i utylizowane 
oddzielnie. Wszystkie urządzenia podlegające tej 
dyrektywie są oznaczone tym logo. 

 

Utylizacja zużytych baterii 
 

 

Jako użytkownik końcowy jesteś prawnie 
zobowiązany (na mocy odpowiednich przepisów 
dotyczących utylizacji baterii) do zwrotu 
wszystkich zużytych baterii. Utylizacja wraz z nor-
malnymi odpadami domowymi jest zabroniona! 

Zanieczyszczone baterie są oznaczone sąsiednim 
symbolem, który wskazuje na zakaz utylizacji wraz 
ze zwykłymi odpadami domowymi. 

Skróty używane dla metali ciężkich to:  

Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. 

Zużyte baterie można bezpłatnie oddać w punktach 
zbiórki w swojej społeczności lub wszędzie tam, 
gdzie baterie są sprzedawane! 
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Certyfikat jakości 

Wszystkie aspekty działalności prowadzonej przez Testboy 
GmbH związane z jakością podczas procesu produkcyjnego są 
stale monitorowane w ramach Systemu Zarządzania Jakością. 
Ponadto, Testboy GmbH potwierdza, że sprzęt testujący i 
przyrządy używane podczas procesu kalibracji podlegają 
stałemu procesowi kontroli. 

 

Deklaracja zgodności 

Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami. Więcej 
szczegółowych informacji można znaleźć na stronie www.test-
boy.de 
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Działanie 

Dziękujemy za wybranie Testboy® 150. 

| Bezdotykowy tester napięcia od 12 V AC 

| Wysokowydajna latarka LED 

 

Bezdotykowy test napięcia  

The Testboy® 150 jest w stanie wykry-
wać przewody pod napięciem za po-
mocą obwodów wbudowanych w 
końcówkę. 

Jeśli wykryte zostanie napięcie 150 V 
AC lub wyższe, biała dioda zaświeci się 
na czerwono (1a). 

Aby wykryć napięcie poniżej 150 V AC, 
włącz latarkę za pomocą przełącznika. 
Końcówka urządzenia zaświeci się na 
niebiesko (1b). 

Teraz można wykrywać napięcia od 12 
V AC. W takim przypadku końcówka 
świeci na różowo. 

Przepływający prąd nie jest wymagany! 

 

 

 

 

 

Przed użyciem należy sprawdzić tester napięcia na 
znanym źródle napięcia (np. gniazdku elektrycznym), 
aby upewnić się, że działa on prawidłowo. 
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Podczas korzystania z testera, jeśli końcówka nie świeci, 
napięcie może być nadal obecne. Tester wskazuje aktywne 
napięcie w obecności pól elektrostatycznych o wystarczającej 
sile generowanych z napięcia źródłowego (MAINS). Jeśli 
natężenie pola jest niskie, tester może nie wskazywać napięcia 
pod napięciem. Brak wskazania występuje, gdy tester nie jest w 
stanie wykryć obecności napięcia, na co może mieć wpływ kilka 
czynników, w tym między innymi: 

Ekranowane przewody/kable 

Grubość i rodzaj izolacji 

Odległość od źródła napięcia 

W pełni odizolowani użytkownicy, którzy uniemożliwiają skutec-
zne uziemienie 

Gniazda w gniazdach wpuszczanych/różnice w konstrukcji 
gniazda 

Stan testera i baterii 

 

Należy zachować ostrożność w przypadku napięć powyżej 30 V 
AC, ponieważ może wystąpić ryzyko porażenia prądem. 

 

DO UŻYTKU PRZEZ KOMPETENTNE OSOBY 

 

Każda osoba korzystająca z tego przyrządu powinna posiadać 
wiedzę i być przeszkolona w zakresie ryzyka związanego z 
pomiarem napięcia, zwłaszcza w warunkach przemysłowych, a 
także znaczenia stosowania środków ostrożności i testowania 
przyrządu przed i po jego użyciu, aby upewnić się, że jest on w 
dobrym stanie technicznym. 

 

Jednobiegunowy test fazy nie jest odpowiedni do określenia, 
czy linia jest pod napięciem. W tym celu zawsze wymagany jest 
dwubiegunowy test napięcia. 
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Definicja kategorii pomiarowych. 

Kategoria pomiaru II: 

Kategoria pomiarowa II ma zastosowanie do obwodów 
testowych i pomiarowych podłączonych bezpośrednio do 
punktów użytkowych (gniazdek i podobnych punktów) instalacji 
sieci niskiego napięcia. Typowy prąd zwarciowy wynosi < 10 
kA. 

 

Kategoria pomiarowa III: 

Kategoria pomiarowa III ma zastosowanie do obwodów 
testowych i pomiarowych podłączonych do części dystry-
bucyjnej sieci niskiego napięcia budynku. Typowy prąd zwar-
ciowy wynosi < 50 kA. 

 

Kategoria pomiarowa IV: 

Kategoria pomiarowa IV ma zastosowanie do obwodów 
testowych i pomiarowych podłączonych do źródła nis-
konapięciowej instalacji sieciowej budynku.  Typowy prąd zwar-
ciowy wynosi >> 50 kA. 

 

Przed użyciem należy przeczytać instrukcję. Jeśli urządzenie 
jest używane w sposób nieprzewidziany przez producenta, 
ochrona zapewniana przez urządzenie może zostać osłabiona. 

Wszystkie części urządzenia i jego akcesoria nie mogą być 
zmieniane lub wymieniane w sposób inny niż autoryzowany 
przez producenta lub jego przedstawiciela. 

 

Do czyszczenia urządzenia należy używać suchej szmatki. 
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Latarka  

Włącz wbudowaną latarkę za pomocą przełącznika (1b). 
Światło LED o dużej mocy może działać do 100 godzin na 
jednym zestawie baterii! Żywotność diody LED wynosi ponad 
100 000 godzin. Jeśli latarka jest włączona, niebieska dioda 
LED w końcówce również świeci się jako wskaźnik stanu 
włączenia. Jeśli w tym stanie zostanie wykryte napięcie, 
końcówka zaświeci się na różowo. 

 

Wymiana baterii 

Włóż śrubokręt w wycięcie (2) i podważ pokrywę komory baterii. 
Upewnij się, że baterie są włożone w prawidłowy sposób! 

 

Pustych baterii nie należy wyrzucać do zwykłych od-
padów domowych. Należy skorzystać z auto-
ryzowanego lokalnego punktu zbiórki! 

 

Dane techniczne 

Zakres napięcia 12 - 1000 V AC 

Zasilanie 2 x 1,5 V AAA Micro 

Stopień ochrony IP 40 

Kategoria przepięcia KAT III 1000 V / KAT IV 600 V 

Standard testowania IEC/EN 61010-1 ( 
DIN VDE 0411) 
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Anteckningar 

Säkerhetsanvisningar 

 

 

VARNING 

En ytterligare riskkälla är de mekaniska delarna som 
kan orsaka allvarliga personskador.  

Föremål kan också skadas (t.ex. kan själva instrumen-
tet skadas). 

 

 

VARNING 

En elektrisk stöt kan leda till dödsfall eller allvarliga 
personskador. Det kan också leda till egendomsska-
dor och skador på detta instrument. 

 

 

VARNING 

Rikta aldrig laserstrålen direkt eller indirekt (på reflek-
terande ytor) mot ögonen. Laserstrålning kan orsaka 
irreparabla skador på ögonen. Vid mätning i närheten 
av människor måste laserstrålen först avaktiveras. 
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Allmänna säkerhetsanvisningar 

 

 

VARNING 

Obehöriga ändringar eller modifieringar av instrumen-
tet är förbjudna - sådana ändringar äventyrar godkän-
nandet (CE) och säkerheten för instrumentet. För att 
du ska kunna använda instrumentet på ett säkert sätt 
måste du alltid följa säkerhetsanvisningarna, 
varningarna och informationen i kapitlet "Korrekt och 
avsedd användning". 

 

 

VARNING 

Observera följande information innan du använder in-
strumentet: 

| Använd inte instrumentet i närheten av elektriska 
svetsmaskiner, induktionsvärmare och andra elekt-
romagnetiska fält. 

| Efter en plötslig temperaturförändring bör instru-
mentet få anpassa sig till den nya temperaturen i ca 
30 minuter innan det används. Detta hjälper till att 
stabilisera IR-sensorn. 

| Utsätt inte instrumentet för höga temperaturer under 
en längre tid. 

| Undvik dammiga och fuktiga miljöer. 

| Mätinstrument och deras tillbehör är inte leksaker. 
Barn ska aldrig ha tillgång till dem! 

| På industriella institutioner måste du följa de fö-
reskrifter om förebyggande av olyckor för elektriska 
anläggningar och utrustning som fastställts av din 
arbetsgivares ansvarsförsäkringsorganisation. 
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Observera följande fem säkerhetsregler: 

1 Koppla bort. 

2 Se till att instrumentet inte kan sättas på igen. 

3 Säkerställ isolering från huvudspänningen (kon-
trollera att det inte finns någon spänning på båda 
polerna). 

4 Jord och kortslutning. 

5 Skydda angränsande delar som är under spän-
ningsförande elektrisk belastning. 

 

Korrekt och avsedd användning 

Detta instrument är endast avsett för användning inom de an-
vändningsområden som beskrivs i bruksanvisningen. All annan 
användning betraktas som felaktig och icke godkänd använd-
ning och kan leda till olyckor eller förstörelse av instrumentet. 
All felaktig användning leder till att alla garanti- och reklamati-
onsanspråk från operatören gentemot tillverkaren upphör att 
gälla. 
 

 

Ta ur batterierna vid längre tids inaktivitet för att und-
vika att instrumentet skadas. 

 

 

Vi tar inget ansvar för egendoms- eller personskador 
som orsakas av felaktig hantering eller underlåtenhet 
att följa säkerhetsanvisningarna. Eventuella garanti-
anspråk förfaller i sådana fall. Ett utropstecken i en 
triangel indikerar säkerhetsanvisningar i bruksan-
visningen. Läs igenom bruksanvisningen helt och hål-
let innan du påbörjar den första idrifttagningen. Detta 
instrument är CE-godkänt och uppfyller därmed de 
riktlinjer som krävs. 

 

Alla rättigheter förbehållna att ändra specifikationer utan 
föregående meddelande © 2020 Testboy GmbH, Tyskland. 
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Ansvarsfriskrivning och undantag från ansvar 

 

 

Garantianspråket upphör att gälla vid skador som or-
sakats av att anvisningarna inte följts! Vi tar inget 
ansvar för skador som uppstår till följd av detta! 

 

Testboy ansvarar inte för skador som uppstår till följd av: 

| underlåtenhet att följa instruktionerna, 

| ändringar i produkten som inte har godkänts av TestTestboy, 

| användning av reservdelar som inte har godkänts eller tillver-
kats av Testboy, 

| användning av alkohol, droger eller mediciner. 

 

Korrekthet i bruksanvisningen 

Denna bruksanvisning har utarbetats med stor omsorg och no-
ggrannhet. Inga anspråk görs eller garantier ges för att data, il-
lustrationer och ritningar är fullständiga eller korrekta. Vi förbe-
håller oss alla rättigheter vad gäller ändringar, tryckfel och felak-
tigheter. 
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Avfallshantering 

För Testboy kunder: När du köper vår produkt får du möjlighet 
att lämna tillbaka instrumentet till insamlingsställen för uttjänt el-
ektrisk utrustning i slutet av dess livslängd. 

 

 

WEEE-direktivet reglerar återlämning och återvin-
ning av elektriska apparater. Tillverkare av elektriska 
apparater är skyldiga att kostnadsfritt ta tillbaka och 
återvinna alla elektriska apparater. Elektriska appa-
rater får då inte längre bortskaffas via konventionella 
avfallshanteringskanaler. Elektriska apparater måste 
återvinnas och bortskaffas separat. All utrustning 
som omfattas av detta direktiv är märkt med denna 
logotyp. 

 

Avfallshantering av förbrukade batterier 
 

 

Som slutanvändare är du enligt lag skyldig att åter-
lämna alla förbrukade batterier (enligt gällande 
lagar om batterihantering). Det är förbjudet att 
kasta dem i vanligt hushållsavfall! 

Batterier som innehåller föroreningar är märkta med 
symbolen intill som anger att de inte får kastas i van-
ligt hushållsavfall. 

De förkortningar som används för tungmetaller är  

Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly. 

Du kan lämna in dina förbrukade batterier kostna-
dsfritt till insamlingsställen i din kommun eller över-
allt där batterier säljs! 
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Certifikat för kvalitet 

Alla aspekter av de aktiviteter som utförs av Testboy GmbH, 
som rör kvalitet under tillverkningsprocessen, övervakas perma-
nent inom ramen för ett kvalitetsledningssystem. För övrigt, 
Testboy GmbH att de testutrustningar och instrument som an-
vänds under kalibreringsprocessen är föremål för en permanent 
inspektionsprocess. 

 

Försäkran om överensstämmelse 

Produkten överensstämmer med gällande direktiv. För mer de-
taljerad information, gå till www.testboy.de 
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Drift 

Tack för att du valt en Testboy® 150. 

| Beröringsfri spänningsprovare från 12 V AC 

| Högpresterande LED-ficklampa 

 

Beröringsfritt spänningstest  

Testpojken® 150 kan detektera spän-
ningsförande ledningar med hjälp av 
sina inbyggda kretsar i spetsen. 

Om en spänning på 150 V AC eller mer 
detekteras lyser det vita locket rött (1a). 

För att upptäcka spänningar under 150 
V AC, slå på ficklampan med 
strömbrytaren. Apparatens spets lyser 
blått (1b). 

Nu kan spänningar från 12 V AC detek-
teras. I så fall lyser spetsen rosa. 

En flödande ström är inte nödvändig! 

 

 

 

 

 

Kontrollera spänningsprovaren före användning mot 
en känd spänningskälla (t.ex. ett eluttag) för att sä-
kerställa att den fungerar korrekt. 
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Om spetsen inte lyser när du använder testinstrumentet kan det 
fortfarande finnas spänning. Provaren indikerar aktiv spänning 
vid närvaro av elektrostatiska fält med tillräcklig styrka som ge-
nereras från källspänningen (MAINS). Om fältstyrkan är låg kan 
det hända att testaren inte ger någon indikation på strömför-
ande spänningar. Avsaknad av indikation uppstår om testaren 
inte kan känna av förekomsten av spänning, vilket kan påverkas 
av flera faktorer, inklusive, men inte begränsat till: 

● Skärmad ledning/kabel 

● Isoleringens tjocklek och typ 

● Avstånd från spänningskällan 

Helt isolerade användare som förhindrar en effektiv jord 

● Uttag i infällda uttag/ skillnader i uttagets utformning 

● Testerns och batteriernas skick 

 

Var försiktig med spänningar över 30 V AC eftersom det kan 
finnas risk för elstötar. 

 

FÖR ANVÄNDNING AV BEHÖRIGA PERSONER 

 

Alla som använder detta instrument bör ha kunskap och utbild-
ning om riskerna med att mäta spänning, särskilt i en industriell 
miljö, och om vikten av att vidta säkerhetsåtgärder och att testa 
instrumentet före och efter användning för att säkerställa att det 
är i gott skick. 

 

Det enpoliga fasprovet är inte lämpligt för att avgöra om en led-
ning är spänningssatt eller inte. För detta ändamål krävs alltid 
det dubbelpoliga spänningstestet. 
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Definition av mätkategorier. 

Mätningskategori II: 

Mätkategori II är tillämplig på test- och mätkretsar som är an-
slutna direkt till användningspunkter (uttag och liknande punk-
ter) i lågspänningsnätinstallationen. Typisk kortslutningsström 
är < 10kA. 

 

Mätningskategori III: 

Mätkategori III är tillämplig på test- och mätkretsar som är an-
slutna till distributionsdelen av byggnadens lågspänningsnätin-
stallation. Typisk kortslutningsström är < 50 kA. 

 

Mätningskategori IV: 

Mätkategori IV är tillämplig på test- och mätkretsar som är an-
slutna vid källan till byggnadens lågspänningsnätinstallation.  
Typisk kortslutningsström är >>50kA. 

 

Läs bruksanvisningen före användning. Om utrustningen an-
vänds på ett sätt som inte specificerats av tillverkaren kan det 
skydd som utrustningen ger försämras. 

Alla delar av enheten och dess tillbehör får inte ändras eller 
bytas ut, annat än efter godkännande av tillverkaren eller 
dennes ombud. 

 

Använd en torr trasa för rengöring av enheten. 
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Ficklampa  

Slå på den inbyggda ficklampan genom att trycka på 
strömbrytaren (1b). Den kraftfulla LED-lampan kan lysa i upp till 
100 timmar per uppsättning batterier! Livslängden för LED-lam-
pan är över 100.000 timmar. När ficklampan är påslagen tänds 
även en blå lysdiod i spetsen som en indikator på att den är 
påslagen. Om en spänning detekteras i detta läge lyser spetsen 
rosa. 

 

Byte av batterier 

För in en skruvmejsel i skåran (2) och lirka bort locket till bat-
terifacket. Se till att du sätter i batterierna åt rätt håll! 

 

Släng inte tomma batterier i det vanliga 
hushållsavfallet. Använd ett auktoriserat lokalt insam-
lingsställe! 

 

Tekniska data 

Spänningsintervall 12 - 1000 V AC 

Strömförsörjning 2 x 1,5 V AAA Micro 

Grad av skydd IP 40 

Kategori av överspänning KAT III 1000 V / KAT IV 600 
V 

Teststandard IEC/EN 61010-1 ( 
DIN VDE 0411) 
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