
Testboy 27 Analog

Anzeige Optisch und akustisch

Ton Einstellbar, kontinuierlich oder alternierend

Fremdspannungsgeschützt Ja, bis 400 V AC

Einstellbare Empfindlichkeit Ja

Leitungsarten YSTY / Datenleitungen / NYM / Koax

Adapter-Anschlüsse Krokoklemmen, Koaxial, F und RJ11

Norm IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Abmessungen Empfänger 240 x 24 x 96 mm

Abmessungen Sender 140 x 59 x 32 mm

Gewicht 202 g

Spannungsversorgung 5 x AA, 1,5 V, LR6

Lieferumfang Bereitschaftstasche, Krokoklemmen und 
Adaptersatz für Koax-, F-, und RJ11-Anschlüsse

Artikelnummer 61702000

EAN-Code 4028532210274

Das Testboy 27 Analog Leitungssucher-Set ist die konsequente Weiter- 
entwicklung des Testboy 26. Dieses, bis 400 V fremdspannungsgeschützte 
Ortungsgerät gewährleistet das Auffinden von Leitungen in einer Wand und 
im Kabelkanal. Dazu wird mit dem Sender über die Krokoklemmen oder einem 
Adapter ein Signal auf ein Kabelende aufmoduliert. Das andere Ende des 
Kabels lässt sich dann mit dem Empfänger schnell und präzise orten, auch 
ohne Kontaktierung bzw. Abisolierung. Der Testboy 27 Analog ist besonders im 
Bereich Telekommunikation/Netzwerk zuverlässig und hilfreich. Ebenso können 
Doppeladern identifiziert werden. Bei dem Ortungsgerät kann zwischen einem 
kontinuierlichen oder alternierenden Ton gewählt werden. Außerdem wird der 
Empfang optisch dargestellt.

VORTEILE
> Fremdspannungsgeschützt bis 400 V 
> Praktische LED-Anzeige 
> Einstellbarer Sende- und Empfangspegel

SPEZIFIKATIONEN
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