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Hinweise

Hinweise
Allgemeine Sicherheitshinweise

A

WARNUNG

Aus Sicherheits- und Zulassungsgriinden (CE) ist das eigenméchtige Umbauen
und/oder Verandern des Gerates nicht gestattet. Um einen sicheren Betrieb mit
dem Geréat zu gewahrleisten, miissen Sie die Sicherheitshinweise, Warnvermerke
und das Kapitel ,BestimmungsgemaRe Verwendung* unbedingt beachten.

A

WARNUNG

Beachten Sie vor dem Gebrauch des Gerétes bitte folgende Hinweise:

Vermeiden Sie einen Betrieb des Gerétes in der Nahe von elektrischen Schweillge-
raten, Induktionsheizern und anderen elektromagnetischen Feldern.

Nach abrupten Temperaturwechseln muss das Gerat vor dem Gebrauch zur Stabili-
sierung ca. 30 Minuten an die neue Umgebungstemperatur angepasst werden um
den IR-Sensor zu stabilisieren.

Setzen Sie das Gerét nicht [&ngere Zeit hohen Temperaturen aus.

Vermeiden Sie staubige und feuchte Umgebungsbedingungen.

Messgeréte und Zubehdr sind kein Spielzeug und gehdren nicht in Kinderhande!

In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhiitungsvorschriften des Verbandes
der gewerblichen Berufsgenossenschaften fiir elektrische Anlagen und Betriebsmit-
tel zu beachten.

i o

Bitte beachten Sie die fiinf Sicherheitsregeln:
1. Freischalten

2. Gegen Wiedereinschalten sichern

3. Spannungsfreiheit feststellen (Spannungsfreiheit ist 2-polig festzustellen)
4. Erden und kurzschlieBen

5. Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken

BestimmungsgeméafRe Verwendung

Das Gerét ist nur fiir die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Anwendungen bestimmt.
Eine andere Verwendung ist unzuldssig und kann zu Unféllen oder Zerstdrung des Gerétes fiih-
ren. Diese Anwendungen fiihren zu einem sofortigen Erléschen jeglicher Garantie- und Gewéhr-
leistungsanspriiche des Bedieners gegeniiber dem Hersteller.
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Hinweise

Y Bei Sach- oder Personenschéden, die durch unsachgemaRe Handhabung oder
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, ibernehmen wir keine

l Haftung. In solchen Fallen erlischt jeder Garantieanspruch. Ein in einem Dreieck be-
findliches Ausrufezeichen weist auf Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung
hin. Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Anleitung komplett durch. Dieses Gerét ist
CE-gepriift und erfiillt somit die erforderlichen Richtlinien.

Rechte vorbehalten, die Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern
© 2014 Testboy, Deutschland.
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Sicherheitshinweise

WARNUNG
Weitere Gefahrenquellen sind z.B. mechanische Teile, durch die es zu schweren

Verletzungen von Personen kommen kann.

Auch die Gefahrdung von Gegenstanden (z.B. die Beschadigung des Gerates) be-
steht.

WARNUNG
Stromschlag kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen von Personen fiihren

sowie eine Gefahrdung fiir die Funktion von Gegenstanden (z.B. die Beschadigung
des Gerétes) sein.

Haftungsausschluss

Y Bei Schaden, die durch Nichtbeachten der Anleitung verursacht werden, erlischt der
l Garantieanspruch! Fir Folgeschaden, die daraus resultieren, ibernehmen wir keine
Haftung!

Testboy haftet nicht fiir Schaden, die aus

dem Nichtbeachten der Anleitung

von Testboy nicht freigegebenen Anderungen am Produkt oder

von Testboy nicht hergestellten oder nicht freigegebenen Ersatzteilen

Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss hervorgerufen werden resultieren.

Richtigkeit der Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung wurde mit groler Sorgfalt erstellt. Fiir die Richtigkeit und Vollsténdig-
keit der Daten, Abbildungen und Zeichnungen wird keine Gewahr tibernommen. Anderungen,
Druckfehler und Irrtimer vorbehalten.
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Hinweise

Entsorgung

Sehr geehrter Testboy-Kunde, mit dem Erwerb unseres Produktes haben Sie die Méglichkeit, das
Gerét nach Ende seines Lebenszyklus an geeignete Sammelstellen fiir Elektroschrott zuriickzu-
geben.

Die WEEE regelt die Riicknahme und das Recycling von Elektroaltgeraten. Hersteller
von Elektrogeraten sind dazu verpflichtet, Elektrogerate, die verkauft werden, kosten-
frei zuriickzunehmen und zu recyceln. Elektrogerate dirfen dann nicht mehr in die
,normalen* Abfallstrdme eingebracht werden. Elektrogerate sind separat zu recyceln
und zu entsorgen. Alle Gerate, die unter diese Richtlinie fallen, sind mit diesem Logo
gekennzeichnet.

Entsorgung von gebrauchten Batterien
Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batteriegesetz) zur Riickgabe aller gebrauch-
ten Batterien und Akkus verpflichtet; eine Entsorgung iiber den Hausmiill ist unter-
sagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeich-
net, die auf das Verbot der Entsorgung Uber den Hausmiill hinweisen.

Die Bezeichnungen fiir das ausschlaggebende Schwermetall sind:

Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus kdnnen Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen |h-
rer Gemeinde oder Uberall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden!

6 Testboy® TB 313



Bedienung

Qualitatszertifikat

Alle innerhalb der Testboy durchgefiihrten, qualitétsrelevanten Tatigkeiten und Prozesse werden
permanent durch ein Qualititsmanagementsystem iiberwacht. Die Testboy bestétigt weiterhin,
dass die wahrend der Kalibrierung verwendeten Priifeinrichtungen und Instrumente einer perma-
nenten Priifmitteliberwachung unterliegen.

Konformitatserklarung
Das Produkt erfillt die aktuellsten Richtlinien. Nahere Informationen erhalten Sie auf www.test-
boy.de
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Bedienung

Einleitung

Das Testboy® TB 313 ist ein universell einsetzbares Multimeter. Das Messgerat wird nach den
neuesten Sicherheitsvorschriften hergestellt und gewahrleistet ein sicheres und zuverlassiges Ar-
beiten. Das Multimeter ist im handwerklichen oder industriellen Bereich sowie fiir den Hobby-
Elektroniker eine wertvolle Hilfe bei allen Standard-Messaufgaben.

Lieferumfang

MultimeterTB 313
Sicherheitsmessleitungen (CAT 11l 600 V)
Bedienungsanleitung

Holster

Temperaturfihler

SicherheitsmafRnahmen
Das TB 313 hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen
Zustand zu erhalten, muss der Anwender die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung beachten.

Achtung!
A Benutzen Sie nur die beigefiigten Sicherheits-Messleitungen oder aquivalente

Messleitungen, die der richtigen Messkategorie CAT 11l 600 V genligen.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, sind die VorsichtsmaRRnahmen zu beachten, wenn
mit Spannungen gréRer 120 V (60 V) DC oder 50 V (25 V) eff. AC gearbeitet wird. Diese Werte

stellen nach DIN VDE die Grenze der noch beriihrbaren Spannungen dar. (Werte in Klammern

gelten fiir z.B. medizinische oder landwirtschaftliche Bereiche)

Vor jeder Messung vergewissern, dass die Messleitung und das Priifgerat in einwandfreiem Zu-
stand sind.
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Bedienung

Die Messleitungen und Priifspitzen diirfen nur an den dafiir vorgesehenen Handgriffen angefasst
werden. Das Bertihren der Prifspitzen ist unter allen Umsténden zu vermeiden.

Y Das Priifgerat darf nur in den spezifizierten Messbereichen eingesetzt werden.

1

Nach der Norm EN 61010-1 werden folgende Messkategorien definiert:

Messkategorie CAT Il
Messungen an Stromkreisen die elektrisch direkt mit dem Netz verbunden sind, dber Stecker in
Haushalt, Biiro und Labor.

Messkategorie CAT Il
Messungen an der Gebaudeinstallation: Stationare Verbraucher, Verteileranschluss, Gerate fest
am Verteiler.

Messkategorie CAT IV i
Messungen an der Quelle der Niederspannungsinstallation: Zahler, primérer Uberspannungs-
schutz, Hauptanschluss.
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Bedienung

Schalter-, Taster- und Buchsenerklarung

(1) AN/AUS Schalter

Das Gerat wird iiber einen ,PFOWER* Druckschalter
ein- und ausgeschaltet.

(2) Beleuchtungsschalter (3%)

Bei Betatigung schaltet sich die Taschenlampenfunk-
tion ein und wieder aus.

(3) Messwertspeichertaste (H)

Bei Betatigung des Tasters wird der aktuelle Messwert
gespeichert.

(4) Wahlschalter Messfunktion

Bei Betatigung des Drehschalters kénnen die verschie-
denen Grundmessarten gewahlt werden.

(5) 10 A Buchse (links)

Bei Strommessungen ab 200 mA muss die 10 A
Buchse benutzt werden.

(6) mA Buchse

Fir Strommessungen bis 200 mA

(7) Eingangsbuchse VIQ/TEMP/CAP

Rote Messleitung fir alle vom Gerét zuléssigen Signal-
arten.

(8) Massebuchse

Schwarze Messleitung fiir alle vom Gerat zuléssigen
Signalarten.

Gleichspannungsmessung / V=

Mit dem Wahlschalter den geeigneten Bereich einstellen. Die schwarze Messleitung mit der
,COM"-Buchse und die rote Messleitung mit der V/Q/TEMP/CAP Buchse verbinden. Messleitun-
gen mit dem Priifling verbinden. Messergebnis vom Display ablesen. Die Polatitét der Spannung
wird ebenfalls angezeigt.
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Gleichspannung

Messbereich Aufldsung Genauigkeit

200 mV 0,1 mV +0,5 % v.M.+ 1 Digit
2V 0,001V

20V 0,01V +0,5 % v.M.+ 3 Digit
200V 01V

600V 1V +0,8 % v.M.+ 3 Digit

- Eingangswiderstand: 10 MQ.
- Max. Eingangsspannung: 600 V DC.
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Bedienung

Wechselspannungsmessung / V~

Mit dem Wahlschalter den geeigneten Bereich einstellen. Die schwarze Messleitung mit der
,COM*“-Buchse und die rote Messleitung mit der V/Q/TEMP/CAP Buchse verbinden. Messleitun-
gen mit dem Priifling verbinden. Messergebnis vom Display ablesen.

Wechselspannung

Messbereich Aufldsung Genauigkeit

200 mV 1mv +1,2 % v.M. + 5 Digit
2V 0,001V

20V 0,01V +1 % v.M. + 5 Digit
200V 0,1V

600V 1V +1,2% v.M. + 5 Digit

- Eingangswiderstand: 10 MQ.
- Max. Eingangsspannung des 200 mV Bereichs bis 250 V
- Max. Eingangsspannung: 600 V AC RMS, Frequenzbereich: 40-400 Hz.

Gleichstrommessung / A=

Mit dem Wahlschalter den geeigneten Bereich einstellen. Die schwarze Messleitung mit der
,COM"-Buchse und die rote Messleitung mit der mA / 10A Buchse (die sich automatich dem Mes-
bereich nach 6ffnet). Messleitungen mit dem Prifling verbinden. Messergebnis vom Display able-
sen. Die Stromrichtung wird durch Vorzeichen ebenfalls angezeigt.

Y Bei einem Strom dber 200 mA, muss zur Messung die ,10 A*-Buchse benutzt wer-
1 den!
Gleichstrom
Messbereich Aufldsung Genauigkeit
2mA 1pA +1,0 % v.M. + 3 Digit
20 mA 0,01 mA +1,0 % v.M. + 3 Digit
200 mA 0,1 mA +1,5 % v.M. + 5 Digit
10 A* 0,01A +2,0 % v.M. + 10 Digit

Uberlastschutz: mA-Bereich abgesichert durch eine 200 mA Selbstriicksetzende Sicherung.
- 10A-Bereich ist abgesichert durch F 10 A/ 1000 V.
- im 10A-Bereich maximale Einschaltdauer beachten!

Y * Zum Schutz vor Uberhitzung des Gerétes nach max. 10 Sekunden Messung eine
1 Pause von 15 Minuten zwecks Abkuhlung einhalten.
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Bedienung

Wechselstrommessung / A~

Mit dem Wahlschalter den geeigneten Bereich einstellen. Die schwarze Messleitung mit der
L,COM“Buchse und die rote Messleitung mit der mA / 10A Buchse (die sich automatich dem Mes-
bereich nach 6ffnet). Messleitungen mit dem Prifling verbinden. Messergebnis vom Display able-
sen.

Y Bei einem Strom dber 200 mA muss zur Messung die ,10 A“-Buchse benutzt werden!

1

Wechselstrom
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Messbereich Aufldsung Genauigkeit

2mA 1 pA +1,2 % v.M. + 5 Digit

200 mA 0,1 mA +2,0 % v.M. + 5 Digit

10 A* 0,01A +3,0 % v.M. + 10 Digit

Uberlastschutz: mA-Bereich abgesichert durch eine Selbstriicksetzende 200 mA Sicherung.
- 10A-Bereich ist abgesichert durch F 10 A /1000 V.

- im 10A-Bereich maximale Einschaltdauer beachten!

- Frequenzbereich: 40-400 Hz.

° * Zum Schutz vor Uberhitzung des Gerates nach max. 10 Sekunden Messung eine
l Pause von 15 Minuten zwecks Abkuhlung einhalten.

Kapazitdtsmessung / F

Mit dem Wahlschalter den geeigneten Bereich einstellen. Die schwarze Messleitung mit der
,COM"-Buchse und die rote Messleitung mit der V/Q/TEMP/CAP Buchse verbinden. Messleitun-
gen mit dem Prifling verbinden. Messergebnis vom Display ablesen.

Messbereich Aufldsung Genauigkeit
2nF 1pF

20 nF 10 pF

200 nF 0,1nF +4 % + 3 Digit
2 uF 1nF

20 nF 10 nF

Y Die Kondensatoren vor jeder Messung entladen.

1
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Bedienung

Widerstandsmessung / Q

Mit dem Wahlschalter den geeigneten Bereich einstellen. Die schwarze Messleitung mit der
,COM*“-Buchse und die rote Messleitung mit der V/Q/TEMP/CAP Buchse verbinden. Messleitun-
gen mit dem Priifling verbinden. Messergebnis vom Display ablesen.

Messbereich Aufldsung Genauigkeit
200Q 0,1Q +1 % + 5 Digit
2kQ 10

20 kQ 10Q -
2000 1000 +1%+5Digh
2MQ 1kQ

20 MQ 0,01 MQ +1,8 % + 5 Digit

- Messspannung: 0,25 V

Diodentest

Mit dem Wahlschalter auf IE / ©))* einstellen. Die schwarze Messleitung mit der ,COM*-
Buchse und die rote Messleitung mit der V/Q/TEMP/CAP Buchse verbinden. Messleitungen mit
dem Priifling verbinden. Rote Messleitung = Anode, Schwarze Messleitung = Kathode. Die Vor-
wartsspannungsabfall wird angezeigt.

Messbereich Auflésung Anzeige

IE 1mV Vorwirtsspannung

- Vorlaufstrom: ca. 25 pA, Riicklaufspannung: ca. 2,8 V.

Durchgangstest

Mit dem Wahlschalter auf @ [ <))* einstellen. Die schwarze Messleitung mit der ,COM“-
Buchse und die rote Messleitung mit der V/Q/TEMP/CAP Buchse verbinden. Messleitungen mit
dem Priifkreis verbinden. Bei einem Widerstand unter 70 Q ertdnt ein Signal.

Y Wichtig: Achten Sie auf Spannungsfreiheit und entladene Kondensatoren am Mess-
1 kreis.
Messbereich Funktion

°)) Der integrierte Summer meldet Durchgang bis 70 Q

- Messkreisspannung: ca. 2,8 V.

12 Testboy® TB 313



Bedienung

Temperatur

Den Wahlschalter auf ,TEMP / °C* einstellen. Setzen Sie den beigelegten Temperaturfiihler auf
die Buchsen ,COM“ und V/Q/TEMP/CAP. Bertihren mit der Messspitze den zu prifenden Gegen-
stand. Messergebnis vom Display ablesen.

Messbereich Aufldsung Genauigkeit 6
-20 bis 0 °C +5 % + 5 Digit 2
0 bis 400 °C 1°C +2 % + 3 Digit a
400 bis 1000 °C + 1% + 3 Digit a
Frequenz

Den Wahlschalter auf ,Hz" einstellen. Die schwarze Messleitung mit der ,COM*"-Buchse und die
rote Messleitung mit der V/Q/TEMP/CAP Buchse verbinden. Messleitungen mit dem Priifkreis
verbinden. Messergebnis vom Display ablesen.

Messbereich Auflésung Genauigkeit

20 kHz 10 Hz +1,5 % + 10 Digit
- Empfindlichkeit: 200 mV

- Max. Eingangsspannung 10 Vrms

Wartung

Das Gerat bendtigt bei Betrieb gemaR der Bedienungsanleitung keine besondere Wartung.

Reinigung

Sollte das Gerat durch den taglichen Gebrauch schmutzig geworden sein, kann das Geréat mit ei-
nem feuchten Tuch und etwas mildem Haushaltsreiniger gereinigt werden. Niemals scharfe Rei-
niger oder L6sungsmittel zur Reinigung verwenden.

Batteriewechsel

Der Batteriewechsel wird nétig, wenn das Batteriesymbol im Display erscheint. Vor dem Batterie-
wechsel missen die Messleitungen vom Gerét getrennt sein!

Riickseitig befindliche zwei Schrauben entfernen, Batteriefach 6ffnen und entladene Batterie ent-
fernen. Neue Batterie (1 x 9 V Block 6F22) einlegen. Batteriefach aufsetzen und zuschrauben.

Y Verwenden Sie nur die angegebenen Batterien!
l Batterien gehoren nicht in den Hausmiill! Beachten Sie die gesetzlichen Entsorgungsvor-
schriften!

Testboy® TB 313 13



Technische Daten

Sicherungswechsel

Bei Sicherungswechsel vorher Messleitungen vom Gerat entfernen und riickseitige Schrauben
(zwei unten und eine oben) l6sen. Die Gehéuserlickseite vorsichtig entfernen und Sicherung
durch Sicherung gleichen Typs (Sicherung F 10 A/ 1000 V) ersetzen. Geréat zuschrauben.

Bei der F200 mA handelt es sich um eine Selbstriicksetzende und somit wartungsfreie Siche-
rung.

Y Verwenden Sie nur die angegebene Sicherung!

1

Technische Daten

Die Genauigkeit bezieht sich auf 1 Jahr bei einer Temperatur von 18 °C-28 °C mit einer Luft-
feuchtigkeit von 75 % (weitere jahrliche Kalibrierungen werden angeboten).
Max. Spannung zwischen den Anschlussbuchsen und Masse:

600V AC/DC.
Sicherungen F 200 mA Selbstriicksetzend (wartungsfrei)
F10 A 1000 V flink
Max. Betriebshohe 2000 m tber NN
Displayhéhe 37 mm LCD
Anzeige max 1999 (3 %)
Polaritédtsanzeige automatisch
Uberlaufanzeige ,1“ wird angezeigt
Abtastrate ca.04s.
Batteriezustand Batteriesymbol wird angezeigt
Stromversorgung 1 x 9V Blockbatterie
Betriebstemperatur 0°Cbis 40 °C
Lagertemperatur -10 °C bis 50 °C
Abmessungen 191 x 82 x 37 mm (ohne Holster)
200 x 89 x 38 mm (mit Holster)
Gewicht 280 g inkl. Batterie
Kategorie CAT 11 600 V
14 Testboy® TB 313
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Safety notes

WARNING

An additional source of danger is posed my mechanical parts which can cause se-
vere personal injury.

Objects can also be damaged (e.g., the instrument itself can be damaged).

WARNING
An electric shock can result in death or severe injury. It can also lead to property

damage and damage to this instrument.

WARNING

Never point the laser beam directly or indirectly (on reflective surfaces) towards the
eyes. Laser radiation can cause irreparable damage to the eyes. You must first de-
activate the laser beam when measuring close to people.

General safety notes

WARNING

Unauthorized changes or modifications of the instrument are forbidden — such
changes put the approval (CE) and safety of the instrument at risk. In order to oper-
ate the instrument safely, you must always observe the safety instructions, warnings
and the information in the "Proper and Intended Use" Chapter.

Please observe the following information before using the instrument:

Do not operate the instrument in the proximity of electrical welders, induction heat-
ers and other electromagnetic fields.

After an abrupt temperature fluctuation, the instrument should be allowed to adjust
to the new temperature for about 30 minutes before using it. This helps to stabilize
the IR sensor.

Do not expose the instrument to high temperatures for a long period of time.

Avoid dusty and humid surroundings.

Measurement instruments and their accessories are not toys. Children should never
be allowed access to them!

Inindustrial institutions, you must follow the accident prevention regulations for elec-
trical facilities and equipment, as established by your employer’s liability insurance
organization.

ﬁ WARNING

16 Testboy® TB 313



Notes

Please observe the following five safety rules:

1. Disconnect.

2. Ensure that the instrument cannot be turned back on again.

3. Ensure isolation from the main supply voltage (check that there is no voltage on
both poles).

4. Earth and short-circuit.

5. Cover neighbouring parts that are under live electrical load.

¥

Proper and intended use

This instrument is intended for use in applications described in the operation manual only. Any

other usage is considered improper and non-approved usage and can result in accidents or the
destruction of the instrument. Any misuse will result in the expiry of all guarantee and warranty

claims on the part of the operator against the manufacturer.

o Remove the batteries during longer periods of inactivity in order to avoid damaging

l the instrument.

T
@
|
o
z
w

Y We assume no liability for damages to property or personal injury caused by im-
proper handling or failure to observe safety instructions. Any warranty claim expires

l in such cases. An exclamation mark in a triangle indicates safety notices in the op-
erating instructions. Read the instructions completely before beginning the initial
commissioning. This instrument is CE approved and thus fulfils the required guide-
lines.

All rights reserved to alter specifications without prior notice
© 2014 Testboy, Germany.

Disclaimer and exclusion of liability
Y The warranty claim expires in cases of damages caused by failure to observe the in-
l struction! We assume no liability for any resulting damage!

Testboy is not responsible for damage resulting from:

failure to observe the instructions,

changes in the product that have not been approved by Testboy,

the use of replacement parts that have not been approved or manufactured by Testboy,
the use of alcohol, drugs or medication.

Testboy® TB 313 17



Notes

Correctness of the operating instructions

These operating instructions have been created with due care and attention. No claim is made
nor guarantee given that the data, illustrations and drawings are complete or correct. All rights are
reserved in regards to changes, print failures and errors.

Disposal

For Testboy customers: Purchasing our product gives you the opportunity to return the instrument
to collection points for waste electrical equipment at the end of its lifespan.

The WEEE directive regulates the return and recycling of electrical appliances. Manu-
facturers of electrical appliances are obliged to take back and recycle all electrical ap-

pliances free of charge. Electrical devices may then no longer be disposed of through

conventional waste disposal channels. Electrical appliances must be recycled and dis-
posed of separately. All equipment subject to this directive is marked with this logo.

Disposing of used batteries

As an end user, you are legally obliged (by the relevant laws concerning battery dis-
posal) to return all used batteries. Disposal with normal household waste is prohib-
ited!

Contaminant-laden batteries are labelled with the adjacent symbol which indicates the
prohibition of disposal with normal household waste.

The abbreviations used for heavy metals are:

Cd = Cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

You can return your used batteries for no charge to collection points in your community
or everywhere where batteries are sold!

18
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Operation

Certificate of quality

All aspects of the activities carried out by Testboy relating to quality during the manufacturing pro-
cess are monitored permanently within the framework of a Quality Management System. Further-
more, Testboy confirms that the testing equipment and instruments used during the calibration
process are subject to a permanent inspection process.

Declaration of Conformity
The product conforms to the present directives. For more detailed information, go to www.test-
boy.de

Operation

Introduction

The Testboy TB 313 is a general purpose Multimeter. This measuring instrument has been manu-
factured to the latest safety specifications, and guarantees safe and reliable use. The Multimeter
is a valuable aid for all standard measurement tasks in trade and industrial applications as well as
for the hobby electrician interested in electronics.

Included in delivery

TB 313

Safety testing leads CAT II1 600 V
Operating instructions

Holster

Temperature probe

Safety precautions
The TB 313 left the factory in proper and safe working order. In order to maintain this condition,
the user must observe the safety notes contained in this manual.

CAUTION!
A Use only the enclosed safety measurement leads or equivalent measurement leads

T
@
-
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that meet the correct measuring category CAT 111 600 V.

In order to avoid an electrical shock hazard you must observe the specified precautionary
measures when working with voltages greater than 120 V (60 V) DC or 50 V (25 V) eff AC. These
values represent the specified limits of safe-to-touch voltages in accordance with DIN VDE (val-
ues given in brackets apply to medical or agricultural applications).

Before taking each measurement, ensure that the test leads and the measuring instrument are in
aflawless condition.

The test leads and test probes must only be handled using the isolated grips. Avoid touching the
tips of the test probes under all circumstances.
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Operation

Y The test instrument must only be used for the specified measurement range.

1

According to the standard EN 61010-1 the following measurement categories are defined:

Measurement Category CAT Il
Measurements on circuits that are electrically connected directly to the network, via plugs in the
home, office and laboratory.

Measurement Category CAT Ill
Measurements on the building installations: Fixed consumer units, distributor connection, equip-
ment fitted permanently to the distributor.

Measurement Category CAT IV
Measurements at the source of the low voltage installation: Meter, primary surge protection, main
connection.
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Operation

Switches, buttons and sockets description
(1) ON/OFF switch
——— s The device is turned on and off using the "POWER"
"v_—mﬁwmﬁm‘_ﬁ\ push-button switch.
(2) Lighting switch (3%)
Press this button to turn the torch function on and off.
(3) Memory log button (H)
[ 2 Press this button to store the actual measurement value.
(4) Measuring function selector switch
Use the rotary selector switch to select the various
measurement modes.
(5) 10 A socket (left)
The 10 A socket must be used for current measure-
ments above 200 mA.
(6) mA socket
For current measurements up to 200 mA.

I
(7) Input socket VIQ/TEMP/CAP 2}
Red test lead for all types of signals supported by the 6
instrument. E
(8) Ground socket

Black test lead for all types of signals supported by the
instrument.

DC voltage measurement / V=

Use the selector switch to set the appropriate range. Insert the black test lead into the ‘COM’
socket and the red test lead into the V/Q/TEMP/CAP socket. Using the test probes, touch the test
points of the test object. Read measurement value on the display. The polarity of the voltage will
also be displayed.

DC voltage
Measurement range Resolution Accuracy
200 mV 0.1mV + 0.5 % of reading + 1 digits
2V 0.001V
20V 0.01V + 0.5 % of reading + 3 digits
200V 0.1V
600V 1V + 0.8 % of reading + 3 digits

- Input resistance: 10 MQ
- Max. input voltage: 600 V DC
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Operation

AC voltage measurement / V~

Use the selector switch to set the appropriate range. Insert the black test lead into the ‘COM’
socket and the red test lead into the VV/Q/TEMP/CAP socket. Using the test probes, touch the test
points of the test object. Read measurement value on the display.

AC voltage
Measurement range Resolution Accuracy
200 mV 1mv + 1.2 % of reading + 5 digits
2V 0.001V
20V 0.01V + 1% of reading + 5 digits
200V 0.1V
600V 1V + 1.2 % of reading + 5 digits

- Input resistance: 10 MQ
- Max. input voltage range of 200 mV to 250 V
- Max. input voltage: 600 V AC RMS, frequency range: 40-400 Hz

DC current measurement / A=

Use the selector switch to set the appropriate range. Connect the black test lead into the "COM"
socket, and the red test lead with the mA / 10A socket (the appropriate socket opens automati-
cally depending on the measuring range). Using the test probes, touch the test points of the test
object. Read measurement value on the display. The current direction is indicated by the sign.

Y You must use the "10 A’ socket when measuring currents above 200 mA.

1

Direct current

Measurement range Resolution Accuracy

2mA 1 pA + 1.0 % of reading + 3 digits
20 mA 0.01 mA + 1.0 % of reading + 3 digits
200 mA 0.1mA + 1.5 % of reading + 5 digits
10 A 0.01A +2.0 % of reading + 10 digits

Overload protection: mA range is protected with a 200 mA self-resetting fuse.
- 10Arange is protected with F 10 A /1000 V.
- In the 10A range observe the maximum operating times!

Y *To protect against overheating, measurements should not be taken for more than
10 seconds. Following this the device should be allowed to cool down for at least
1 15 minutes.
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Operation

AC current measurement / A~

Use the selector switch to set the appropriate range. Connect the black test lead into the "COM"
socket, and the red test lead with the mA / 10A socket (the appropriate socket opens automati-
cally depending on the measuring range). Using the test probes, touch the test points of the test
object. Read measurement value on the display.

® You must use the ‘10 A’ socket when measuring currents above 200 mA.

1

Alternating current

Measurement range Resolution Accuracy

2mA 1 pA + 1.2 % of reading + 5 digits
200 mA 0.1 mA + 2.0 % of reading + 5 digits
10 A* 0.01A + 3.0 % of reading + 10 digits

Overload protection: mA range is protected with a 200 mA self-resetting fuse.
- 10Arange is protected with F 10 A/ 1000 V.

- In the 10A range observe the maximum operating times!

- Frequency range: 40-400 Hz

Y *To protect against overheating, measurements should not be taken for more than
10 seconds. Following this the device should be allowed to cool down for at least
l 15 minutes.

Capacitance measurement / F

Use the selector switch to set the appropriate range. Insert the black test lead into the ‘COM’
socket and the red test lead into the V/Q/TEMP/CAP socket. Using the test probes, touch the test
points of the test object. Read measurement value on the display.

Measurement range Resolution Accuracy

2nF 1pF

20 nF 10 pF

200 nF 0.1nF +4 % + 3 digits
2 uF 1nF

20 nF 10 nF
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Operation

Y Discharge the capacitors before every measurement.

1

Resistance measurement/ Q

Use the selector switch to set the appropriate range. Insert the black test lead into the ‘COM’
socket and the red test lead into the V/Q/TEMP/CAP socket. Using the test probes, touch the test
points of the test object. Read measurement value on the display.

Measurement range Resolution Accuracy

200 Q 0.1Q +1 % + 5 digits
2kQ 10

ggok(k)o 1800 0 1%+ 5 digits
2MQ 1kQ

20 MQ 0.01MQ +1.8 % + 5 digits

- Measuring voltage: 0.25 V.

Diode test

With the selector switch set to @ /))". Insert the black test lead into the ‘COM’ socket and
the red test lead into the V/Q/TEMP/CAP socket. Using the test probes, touch the test points of
the test object. Red test lead = anode, black test lead = cathode. The forward voltage drop is dis-
played.

Measurement range Resolution Display

IE 1mv Forward voltage

- Forward current: approx. 25 pA, reverse voltage: approx. 2.8 V.

Continuity testing

With the selector switch set to "@ /°))". Insert the black test lead into the ‘COM’ socket and
the red test lead into the V/Q/TEMP/CAP socket. Using the test probes, touch the test points of
the test circuit. An acoustic signal is emitted if a resistance under 70 Q is measured.

Y Important: Isolate from the power supply and discharge capacitors in the circuit to be

1 measured.
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Operation

Measurement range Function
°)) The integrated buzzer signals up to a resistance of 70 Q
- Measuring voltage: approx. 2.8 V.

Temperature

Set the selector switch to "TEMP / °C". Place the supplied temperature probe into the sockets
"COM" and V/Q/TEMP/CAP. Touch the object to be measured with the measuring tip. Read
measurement value on the display.

Measurement range Resolution Accuracy
-20t0 0 °C +5 % + 5 digits
010400 °C 1°C +2 % + 3 digits
400 to 1000 °C +1% + 3 digits
Frequency
Set the selector switch to "Hz". Insert the black test lead into the ‘COM’ socket and the red test 5
lead into the V/Q/TEMP/CAP socket. Using the test probes, touch the test points of the test cir- =
cuit. Read measurement value on the display. %
Measurement range Resolution Accuracy -
20 kHz 10 Hz +1.5 % + 10 digits

- Sensitivity: 200 mV
- Max. input voltage 10 Vrms

Maintenance
The instrument does not require special maintenance when used as specified in this operation
manual.

Cleaning

Use a damp cloth and mild household cleaning agent to clean the instrument should it become
soiled through daily use. Never use aggressive cleaning agents or solvents to clean the instru-
ment.

Changing the battery

Change the battery when the battery symbol is displayed. Remove the test leads from the meas-
uring instrument before changing the battery or fuse!

Remove the two screws on the rear of the instrument, open the battery compartment and remove
the used batteries. Insert new battery (1 x 9 V Block 6F22). Replace battery compartment cover
and screw tight.
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Technical data

Y Only use the specified batteries!
Do not dispose of batteries in normal household rubbish! Observe statutory regula-
1 tions pertaining to disposal!

Changing the fuse

When changing the fuse, remove the measurement leads from the device and remove the screws
on the rear of the device (two at the bottom, one at the top). Carefully remove the rear of the
housing and replace the fuse with fuse of the same type (Fuse F 10 A/ 1000 V). Replace screws

and screw tight.

The F200 mA fuse is self-resetting and therefore maintenance free.

® Only use the specified fuse!

1

Technical data

The accuracy relates to 1 year used in temperatures between 18 °C - 28 °C and 75% relative

humidity. Further calibration is also offered.

Max. voltage between the connection socket and ground:

600 VAC/DC

Fuses

Max. operating height:
Height of display:
Display

Polarity indicator
Overrange indicator:
Sampling rate

Low battery status:

F 200 mA self-resetting (maintenance free)
F 10 A 1000 V quick-blow

2000 m above MSL

37 mm LCD

Max. 1999 (3% )

Automatic

"1" is displayed

Approx. 0.4 sec.

Battery symbol is displayed

Power supply 1x 9V block battery

Operating temperature 0°Cto40°C

Storage temperature -10 °C to 50 °C

Dimensions 191 x 82 x 37 mm (without holster)

200 x 89 x 38 mm (with holster)

Weight 280 g incl. battery

Category CAT 111 600 V
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Remarques

Remarques
Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

D'autres sources de dangers sont p.ex. des pieces mécaniques pouvant provoquer
de graves blessures sur des personnes.

Méme la mise en danger des objets (par ex. endommagement de I'appareil) existe.

A

AVERTISSEMENT

Des chocs électriques peuvent provoquer la mort ou de graves blessures aux per-
sonnes et mettre en danger le fonctionnement d'objets (p.ex. dommages & I'appareil)

A

AVERTISSEMENT

Ne dirigez jamais le rayon laser sur vos yeux, directement ou indirectement via des
surfaces réfléchissantes. Les rayons laser peuvent provoquer sur vos yeux des
dommages irréparables. Si vous effectuez des mesures a proximité de personnes,
le rayon laser doit étre désactivé.

Consignes générales de sécurité

A
A

AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité et d’homologation (CE), il est interdit de modifier I'ap-
pareil de votre propre chef. Afin d’assurer un fonctionnement stir de I'appareil, res-
pecter absolument les consignes de sécurité, les avertissements ainsi que le cha-
pitre « Utilisation conforme ».

AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser I'appareil, veuillez observer les remarques suivantes :

Evitez d'utiliser I'appareil a proximité d’appareils de soudage électriques, de disposi-
tifs de chauffage a induction et autres champs électromagnétiques.

Aprés des changements de température subites, I'appareil doit étre adapté a la nou-
velle température ambiante pendant env. 30 minutes avant utilisation, pour stabili-
ser le capteur IR.

N'exposez pas I'appareil a de hautes températures pendant un temps prolongé.
Evitez les environnements poussiéreux et humides.

Les appareils de mesure et les accessoires ne sont pas des jouets. Ecartez-les des
enfants !

Dans les établissements professionnels, respectez les consignes de prévention des
accidents émises par I'association des caisses d’assurance mutuelle de I'industrie
pour les installations et équipements électriques.
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Remarques

Veuillez respecter les cing régles de sécurité :

. Déconnexion

. Protection contre la remise sous tension

. Vérifier 'absence de tension (I'absence de tension doit étre constatée sur 2 péles)
. Mise a la terre et mise en court-circuit

. Couvrir les piéces voisines sous tension

¥
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Utilisation conforme

L'appareil n’est destiné qu'aux applications décrites dans la notice d’utilisation. Toute autre utili-
sation est interdite et peut provoquer des accidents ou la destruction de I'appareil. De telles appli-
cations annulent immédiatement toute garantie ou recours de I'utilisateur envers le fabricant.

Y Pour protéger I'appareil contre les dommages, enlevez les piles de I'appareil si vous
l ne I'utilisez pas pendant une durée prolongée.

® En cas de dommages matériels ou corporels provoqués par une manipulation non
conforme ou le non-respect des consignes de sécurité, nous n’assumons aucune res-

l ponsabilité. Dans de tels cas, tout recours en garantie est exclu. Un point d’exclama-
tion dans un triangle renvoie a des consignes de sécurité se trouvant dans le mode
d’emploi. Avant la mise en service, lisez les instructions complétement. Cet appareil a
été controlé CE et est donc conforme aux directives exigées.

Nous nous réservons le droit de changer les spécifications sans avis préalable.
© 2014 Testboy, Allemagne.

Exclusion de responsabilité 2
Y En cas de dommages causés par le non-respect du mode d’emploi, tout recours en LZ>"

garantie est annulé ! Nous n’assumons aucune garantie pour les conséquences quien =g

l résultent ! e

Testboy n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant :
du non-respect du mode d’emploi,

de modifications du produit non autorisées par Testboy ou

de piéces de rechange non fabriquées ou non autorisées par Testboy
de l'influence de I'alcool, de drogues ou de médicaments.
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Pertinence du mode d’emploi

Les présentes instructions d'utilisation ont été élaborées avec grand soin. Nous ne garantissons
pas que les données, figures et dessins soient corrects ni complets. Sous réserve de modifica-
tions, d'erreurs d'impression, d’erreurs et omissions.

Mise au rebut
Cher client Testboy, en achetant notre produit, vous avez la possibilité de rendre I'appareil a des
points de collecte pour déchets électroniques au terme de son cycle de vie.

La directive WEEE réglemente la reprise et le recyclage des appareils électriques usa-
gés. Les fabricants d'appareils électriques sont tenus de reprendre et de recycler gra-
tuitement les appareils électriques vendus. Les appareils électriques ne peuvent donc
plus étre jetés avec les déchets « normaux ». Les appareils électriques doivent étre re-

I cyclés et éliminés séparément. Tous les appareils soumis a cette directive portent ce
logo.

Mise au rebut de piles usagées
En tant que consommateur final, vous étes tenu par la loi (loi sur les piles) de rendre
toutes vos piles et accumulateurs ; la mise aux déchets ménagers est interdite !
Les piles/accumulateurs comportant des substances polluantes sont repérés par les
symboles ci-contre, indiquant I'interdiction de mise aux déchets ménagers.
Les désignations du métal lourd déterminant sont les suivantes :
Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.
Vous pouvez rendre vos piles/accumulateurs usagés gratuitement a tous les points de
collecte de votre commune ou aux points de vente de piles/accumulateurs !
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Utilisation

Certificat de qualité

Toutes les activités et procédures qualitatives effectuées au sein de la société Testboy sont contrd-
|ées en permanence par un systeme de gestion de la qualité. Testboy garantit en outre que les outils
et instruments de contréle utilisés lors de I'étalonnage sont soumis a un contréle permanent.

Déclaration de conformité
Le produit est conforme avec les derniéres directives. Plus d'informations sur www.testboy.de.

Utilisation

Introduction

Le Testboy TB 313 est un multimetre d’emploi universel. L'appareil de mesure est fabriqué selon
les directives de sécurité les plus récentes et garantit un fonctionnement sir et fiable. Dans I'arti-
sanat ou dans le domaine industriel ainsi que pour I'électronique de loisirs, ce multimétre est une
aide précieuse pour toutes les applications de mesure standard.

La livraison comprend

Multimétre TB 313

Cables de mesure de sécurité (CAT 111 600 V)
Notice d'utilisation

Housse

Capteur de température

Mesures de sécurité

Le TB 313 a quitté I'usine dans un état impeccable conforme & toutes les consignes de sécurité.
Pour conserver cet état, I'utilisateur doit respecter les consignes de sécurité données dans la pré-
sente notice.

Attention !
Utiliser exclusivement les cables de mesure sécurisés fournis ou des cables de me-

sure équivalents, satisfaisant a la catégorie de mesure adéquate CAT 111600 V.
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Afin d’éviter tout choc électrique, respecter les mesures de précaution lorsque vous travaillez &
des tensions supérieures a 120 V (60 V) CC ou 50 V (25 V) eff CA. Selon DIN VDE, ces valeurs
représentent la limite des tensions pouvant étre touchées. (Les valeurs entre parenthéses sont
valables entre autres pour le domaine médical et agricole)

Avant chaque mesure, s'assurer que le cable de mesure et I'appareil de contrdle sont dans un
état impeccable.

Vous ne pouvez toucher aux cables de mesure et aux pointes d’essai que par les poignées pré-
vues a cet effet. En toutes circonstances, éviter de toucher les pointes d’essai.
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Y L’appareil de contréle ne doit étre utilisé que dans les plages de mesure spécifiées.

1

Selon la norme EN 61010-1, les catégories de mesure définies sont les suivantes :

Catégorie de mesure CAT Il
Mesurages sur les circuits reliés par connexion électrique directement sur le secteur, par fiche,
a la maison, au bureau ou au laboratoire.

Catégorie de mesure CAT lll
Mesurages sur I'installation du batiment : consommateurs stationnaires, branchement division-
naire, équipements fixés sur armoires divisionnaires.

Catégorie de mesure CAT IV
Mesurages sur les parties "source" de I'installation basse tension : compteurs, protection surten-
sion du primaire, branchement principal.
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Description du commutateur, des boutons-poussoirs et
prises femelles

(1) Interrupteur MARCHE/ARRET
L'appareil se met en marche et s’arréte a I'aide d’un inter-

[ "~ ORGITAL ”m,.mnsﬁ_ﬁﬂ rupteur "POWER" & pression.

(2) Interrupteur éclairage ()
En actionnant ce bouton, la fonction lampe de poche s’ac-
tive, puis se désactive.
[ L2 (3) Touche de mémorisation de la mesure (H)
En actionnant le bouton-poussoir, vous enregistrez la me-
-[-3 sure actuelle.

(4) Sélecteur de fonction de mesure
En actionnant le commutateur rotatif, vous pouvez sélec-
tionner les différents types de mesure de base.
(5) Prise 10 A (gauche)
Pour les mesures de courant a partir de 200 mA, il faut uti-
liser la prise 10 A.
(6) Prise mA
Pour les mesures d'intensité jusqu’a 200 mA
(7) Prise d’entrée VIQ/TEMP/CAP
Cable de mesure rouge pour tous les types de signaux ad-
missibles par I'appareil.
(8) Prise de masse
Céble de mesure noir pour tous les types de signaux ad-
missibles par 'appareil.

Mesure de tension continue / V=
AT'aide du sélecteur, régler la plage adaptée. Raccorder le cable de mesure noir sur la prise

"COM" et le cable rouge sur la prise V/Q/TEMP/CAP. Relier les céables de mesure sur la piéce a
mesurer. Lire le résultat sur I'afficheur. La polarité de la tension s'affiche également.
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Tension continue

Plage de mesure Résolution Précision

200 mV 0,1 mV + 0,5 % de la mes. + 1 digits
2V 0,001V

20V 0,01V +0,5 % de la mes. + 3 digits
200V 0,1V

600V 1V +0,8 % de la mes. + 3 digits

- Résistance d’entrée : 10 MQ.
- Tension d'entrée max. : 600 V CC
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Mesure de tension alternative / V~

ATlaide du sélecteur, régler la plage adaptée. Raccorder le cable de mesure noir sur la prise
"COM" et le cable rouge sur la prise V/Q/TEMP/CAP. Relier les cables de mesure sur la piéce a
mesurer. Lire le résultat sur I'afficheur.

Tension alternative

Plage de mesure Résolution Précision

200 mV 1mV + 1,2 % de la mes. + 5 digits
2V 0,001V

20V 0,01V + 1% de lames. + 5 digits
200V 0,1V

600 V 1V +1,2 % de la mes. + 5 digits

- Résistance d'entrée : 10 MQ.
- Tension d’entrée max de la plage 200 mV jusqu'a 250 V
- Tension d'entrée max. : 600 V CA eff, plage de fréquence : 40-400 Hz

Mesure de courant continu / A=

ATaide du sélecteur, régler la plage adaptée. Raccorder le cable de mesure noir sur la prise
"COM" et le cable de mesure rouge sur la prise mA / 10A (qui s’ouvre automatiquement selon la
plage de mesure). Relier les cables de mesure sur la piéce a mesurer. Lire le résultat sur I'affi-
cheur. Par le signe placé devant, le sens du courant est également indiqué.

Y Pour mesurer un courant dépassant 200 mA, il faut utiliser la prise "10 A" !

1

Courant continu

Plage de mesure Résolution Précision

2mA 1 pA +1,0 % de la mes. + 3 digits
20 mA 0,01 mA + 1,0 % de la mes. + 3 digits
200 mA 0,1mA +1,5 % de la mes. + 5 digits
10 A* 0,01A +2,0 % de lames. + 10 digits

Protection contre les surcharges : plage mA protégée par un fusible 200 mA a réarmement automatique.
- laplage -10A est protégée par F 10 A/ 1000 V.
- dans la plage 10A, veiller a la durée maximum d’activation !

Y * En protection contre toute surchauffe de I'appareil, aprés 10 secondes au maximum
1 respecter une pause de 15 minutes pour permettre le refroidissement.
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Mesure de courant alternatif / A~

Al'aide du sélecteur, régler la plage adaptée. Raccorder le cable de mesure noir sur la prise
"COM" et le cable de mesure rouge sur la prise mA / 10A (qui s’ouvre automatiquement selon la
plage de mesure). Relier les cables de mesure sur la piece a mesurer. Lire le résultat sur I'affi-
cheur.

® Pour mesurer un courant dépassant 200 mA, il faut utiliser la prise "10 A" !

1

Courant alternatif

Plage de mesure Résolution Précision

2mA 1 pA + 1,2 % de la mes. + 5 digits
200 mA 0,1 mA + 2,0 % de la mes. + 5 digits
10 A* 0,01A + 3,0 % de la mes. + 10 digits

Protection contre les surcharges : plage mA protégée par un fusible 200 mA a réarmement auto-
matique.

- laplage -10A est protégée par F 10 A/1 000 V.

- dans la plage 10A, veiller a la durée maximum d’activation !

- Plage de fréquence : 40-400 Hz

Y * En protection contre toute surchauffe de I'appareil, aprés 10 secondes au maximum
l respecter une pause de 15 minutes pour permettre le refroidissement.
. )

Mesure de capacité / F b
AT'aide du sélecteur, régler la plage adaptée. Raccorder le cable de mesure noir sur la prise g
"COM" et le cable rouge sur la prise V/Q/TEMP/CAP. Relier les cables de mesure sur la piece &(
amesurer. Lire le résultat sur I'afficheur. [

Plage de mesure Résolution Précision

2nF 1pF

20 nF 10 pF

200 nF 0,1 nF +4 % + 3 digits

2 uF 1nF

20 nF 10 nF
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Y Décharger les condensateurs avant chaque mesure.

1

Mesure de résistance / Q

ATaide du sélecteur, régler la plage adaptée. Raccorder le cable de mesure noir sur la prise
"COM" et le cable rouge sur la prise V/Q/TEMP/CAP. Relier les cables de mesure sur la piece
a mesurer. Lire le résultat sur I'afficheur.

Plage de mesure Résolution Précision

200 Q 0,1Q +1 % + 5 digits
2kQ 10

ggok(k)o 1800 0 1%+ Sdigits
2MQ 1kQ

20 MQ 0,01 MQ +1,8 % + 5 digits

- Tension de mesure : 0,25 V.

Test des diodes

ATaide du sélecteur, régler sur @ /°))". Raccorder le cable de mesure noir sur la prise
"COM" et le cable rouge sur la prise V/Q/TEMP/CAP. Relier les cables de mesure sur la piece
a mesurer. Cable de mesure rouge = anode, cable de mesure noir = cathode. La chute de ten-
sion directe s'affiche.

Plage de mesure Résolution Indication

IE 1mv Tension directe

- courant préliminaire : env. 25 A, tension de retour : env. 2,8 V.

Test de continuité

Alaide du sélecteur, régler sur "@ /°))". Raccorder le cable de mesure noir sur la prise
"COM" et le cable rouge sur la prise V/Q/TEMP/CAP. Relier les cables de mesure sur le circuit
a vérifier. Pour les résistances inférieures a 70 Q, un signal retentit.

Y Important : veiller & ce que le systeme soit hors tension et que les condensateurs
1 situés sur la boucle de mesure soient déchargés.
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Utilisation

Plage de mesure Fonction
°)) Le ronfleur intégré signale une continuité jusqu’a 70 Q
- Tension du circuit de mesure : env. 2,8 V.

Température

Régler le sélecteur sur "TEMP / °C". Placer sur les prises "COM" et V/Q/TEMP/CAP le capteur
de température fourni. A I'aide de la pointe de mesure, toucher 'objet a contrdler. Lire le résultat
sur Iafficheur.

Plage de mesure Résolution Précision
-20a0°C +5 % + 5 digits
0a400°C 1°C +2 % + 3 digits
400 a1 000 °C + 1% + 3 digits
Fréquence

Régler le sélecteur sur "Hz". Raccorder le cable de mesure noir sur la prise "COM" et le cable
rouge sur la prise V/Q/TEMP/CAP. Relier les cables de mesure sur le circuit a vérifier. Lire le ré-
sultat sur I'afficheur.

Plage de mesure Résolution Précision

20 kHz 10 Hz +1,5 % + 10 digits
- Sensibilité : 200 mV
- Tension d'entrée max. 10 Veff

Entretien

Lorsqu'il est utilisé selon la notice, I'appareil ne nécessite aucun entretien particulier. g

Nettoyage ol

Si I'appareil a été sali du fait de I'utilisation quotidienne, il peut se nettoyer avec un chiffon humide EE
[

et un nettoyant ménager doux. Ne jamais utiliser de nettoyants agressifs pour effectuer le net-
toyage.

Remplacement des piles

Le changement de la pile est nécessaire lorsque le symbole de la pile apparait a I'affichage.
Avant de remplacer la pile, séparer physiquement de 'appareil les cables de mesure !
Enlever les deux vis situées au dos, ouvrir le compartiment pile et enlever la pile usée. Insérer
une nouvelle pile (bloc 9V 6F22). Remettre en place le compartiment piles et le visser.
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Caractéristiques techniques

Y Utiliser uniquement les piles indiquées !
Ne pas mettre les piles dans les déchets ménagers ! Respecter les consignes légales
1 d'élimination des déchets !

Remplacement du fusible

Avant de remplacer le fusible, déconnecter les cables de mesure de 'appareil et desserrer toutes
les vis sur la face arriére (deux en dessous et une au-dessus). Oter avec soin la face arriére de
I'appareil et remplacer le fusible par un fusible du méme type (fusible F 10 A /1 000 V). Refermer

I'appareil en revissant les vis.

Les fusibles F200 mA sont des fusibles autocicatrisant, et donc sans entretien.

Y Utiliser uniquement le fusible indiqué !

1

Caractéristiques techniques

La précision se référe a une température de 18 °C & 28 °C et une humidité de I'air de 75 % sur
une période d’un an (d'autres calibrages annuels sont proposés).
Tension max. entre les prises de raccordement et la masse : 600 V CA / CC.

Fusibles

Altitude max. de fonctionnement
Hauteur d'affichage

Indication

Témoin de polarité
Dépassement de capacité

Taux d'échantillonnage

Etat des piles

Alimentation électrique
Température de fonctionnement
Température de stockage

F 200 mA autocicatrisant (sans entretien)
F10 A 1000 V instantané

2 000 m au-dccessus du niveau de la mer
37 mm LCD

1999 max. (3 %)

automatique

"1" s'affiche

env.0,4s

Le symbole de batterie s'affiche

1 pile bloc 9 V

de0°Cad0°C

de-10°Ca50°C

Dimensions 191 x 82 x 37 mm (sans housse)
200 x 89 x 38 mm (avec housse)
Poids 280 g pile comprise
Catégorie CAT Ill 600 V
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Indicaciones

Indicaciones
Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA
Otras fuentes de peligro son, por ejemplo, componentes mecanicos que pueden
causar lesiones graves a personas.

También existe peligro de darios a bienes materiales (p.ej. dafios al aparato).

ADVERTENCIA
La electrocucion puede causar la muerte o lesiones graves a personas, asi como

perjudicar el funcionamiento de bienes materiales (p.ej. dafios en el aparato).

ADVERTENCIA
Nunca debe dirigir el haz de laser directamente ni indirectamente a través de

superficies reflectantes hacia el ojo. La radiacion laser puede causar dafios
irreparables en el ojo. Cuando realice mediciones cerca de otras personas debera
desactivar el haz laser.

Instrucciones generales de seguridad

ADVERTENCIA

Por razones de seguridad y autorizacion (marcado CE) esta prohibido reequipar o
modificar el aparato por cuenta propia. Para garantizar el funcionamiento seguro
del aparato debe atenerse siempre a las instrucciones de seguridad, advertencias
y al contenido del capitulo "Utilizacién segun lo previsto".

f ADVERTENCIA

Antes de utilizar el aparato debe tener en cuenta las siguientes indicaciones:

Evite poner en marcha el aparato cerca de equipos eléctricos de soldadura,
calefactores de induccion y otros campos electromagnéticos.

Después de un cambio drastico de temperatura debera esperar aprox. 30 minutos
antes de utilizar el aparato para su estabilizacion y adaptacion a la nueva temperatura
ambiente, con el fin de estabilizar el sensor de infrarrojos.

No someta el aparato a altas temperaturas durante mucho tiempo.

Evite los ambientes polvorientos y humedos.

iLos dispositivos de medicion y accesorios no son juguetes y, por lo tanto, no
deben caer en manos de los nifios!

En instalaciones comerciales debera tener presente la normativa de prevencion de
accidentes de la asociacion de instalaciones y aparatos eléctricos.
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Indicaciones

Siga estrictamente las disposiciones de manejo:

1. Desconectar

2. Proteger para evitar el encendido accidental

3. Asegurarse de que el aparato esta libre de tension (el estado libre de tension debe
determinarse en los 2 polos)

4. Conectar a tierra la instalacion y cortocircuitar

5. Cubrir o proteger los componentes anexos y energizados

¥

Uso previsto

Este aparato esta previsto exclusivamente para las aplicaciones descritas en el manual de
operacion. Cualquier otro uso se considera como un uso indebido y puede causar accidentes o la
destruccion del propio aparato. Este tipo de aplicaciones conducen a la invalidacion inmediata de
cualquier tipo de reclamacion de garantia por parte del usuario frente al fabricante.

Y Para proteger el aparato frente a posibles dafios, retire las pilas, si no tiene previsto
l utilizar el aparato durante mucho tiempo.

Y En caso de lesiones a personas o dafios materiales debidos a la manipulacion
indebida o desobediencia de las instrucciones de seguridad, el fabricante no se hace

l responsable de los mismos. En estos casos la garantia quedara invalidada. El simbolo
de exclamacion en el interior de un tridngulo llama la atencién sobre las indicaciones
de seguridad del manual de instrucciones. Antes de poner en marcha el aparato lea
integramente el manual de instrucciones. Este aparato ha sido verificado conforme
ala normativa CE, por lo que cumple las disposiciones de las directivas obligatorias.

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.
© 2014 Testboy, Alemania.

Exencién de responsabilidad

Y En caso de darios debidos a la desobediencia de alguno de los puntos de este manual
de instrucciones, perdera todo derecho de reclamacion de garantia. El fabricante no
se hace responsable de los dafios resultantes de lo arriba mencionado.

Testboy no se hace responsable de los dafios

causados por el desobedecimiento de las instrucciones

causados por modificaciones en el producto no autorizadas por Testboy o

causados por piezas de repuesto no fabricadas por Testboy o no autorizadas por ella
causados por la influencia del alcohol, las drogas o medicamentos
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Adecuacion de lainformacion contenida en el manual de
instrucciones

Este manual ha sido elaborado con suma diligencia. No nos hacemos responsables de la
veracidad e integridad de los datos, ilustraciones ni dibujos que figuran en el manual. Salvo
posibles modificaciones, erratas de impresion o errores.

Eliminacién

Estimado cliente de Testboy, con la adquisicién de nuestro producto tiene la posibilidad de
retornar el equipo al final de su vida Util depositandolo en puestos de reciclaje adecuados para
residuos eléctricos y electronicos.

La Directiva RAEE regula la recogida y el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos
y electrénicos. Los productores de aparatos eléctricos estan obligados a recoger y a
reciclar de forma gratuita los aparatos eléctricos vendidos. Los aparatos eléctricos no
podran ser recogidos por tanto en los flujos de residuos "normales". Los aparatos

I cléctricos deberan reciclarse y eliminarse por separado. Todos los aparatos afectados
por esta directiva llevan este logotipo.

Eliminacién de pilas usadas
Como consumidor final, usted esta legalmente obligado (normativa en materia de
pilas y baterias) a devolver todas las pilas y baterias usadas; jesta prohibido
tirarlas junto con la basura doméstica!
Las pilas/baterias que contienen sustancias peligrosas estan sefializadas con los
simbolos que se indican a continuacion, que indican la prohibicion de eliminarlas junto
con la basura doméstica. Denominaciones para el metal pesado principal:
Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Plomo.
Sus pilas/baterias usadas pueden entregarse sin ningun tipo de coste en puestos de
recogida de su comunidad y en cualquier punto de venta de pilas/baterias.

Certificado de calidad

Todas las actividades y procesos relevantes para la calidad realizados en el Testboy son
supervisados de forma permanente por un sistema de control de calidad segun ISO 9001-2000.
Testboy confirma ademas, que los dispositivos e instrumentos de comprobacion utilizados para
la calibracion estan sujetos a una supervision permanente en materia de medios de
comprobacion.

Declaracion de conformidad
El producto cumple las directivas actuales. Encontrard mas informacion en www.testboy.de
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Uso

Uso

Introduccion

Testboy TB 313 es un multimetro universal. Este medidor ha sido fabricado conforme a la Ultima
normativa de seguridad y asegura un funcionamiento seguro y fiable. El multimetro es un valioso
ayudante en el entorno artesanal o industrial, ademas de un extraordinario compafiero para los
aficionados a la electronica.

Ambito de suministro

Multimetro TB 313

Cables de medicion de seguridad (CAT 11l 600 V)
Manual de instrucciones

Funda

Sensor de temperatura

Medidas de seguridad
EI TB 313 ha abandonado la fabrica en perfecto estado técnico de seguridad. Para mantener
este estado, el usuario debe observar las instrucciones de seguridad del presente manual.

jAtencion!
Utilice solo los cables de medicion de seguridad incluidos o cables de medicion
equivalentes suficientes para cumplir la categoria de medicion CAT 111 600 V

correcta.

Para evitar la electrocucion debe observar las medidas de precaucion si se trabaja con tensiones
superiores a 120 V (60 V) DC 0 50 V (25 V) eficaces de CA. Estos valores representan, conforme
a DIN VDE, el limite de tensiones con las que puede entrarse en contacto. (los valores que se
muestran entre paréntesis se aplican, p.ej. para entornos médicos o agricolas)

Antes de llevar a cabo cada medicion, asegUrese de que el cable de medicion y el medidor se
encuentren en perfecto estado.

Los cables de medicion y puntas de verificacion sélo deben tocarse por los puntos de asido
previstos. Debe evitar en cualquier circunstancia el contacto con las puntas de verificacion.

® El aparato de verificacion sélo debe utilizarse en los rangos de medicion

1 especificados.

De conformidad con la norma EN 61010-1 se definen las siguientes categorias de medicion.
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Categoria de medicion CAT Il
Mediciones en circuitos de alimentacion directamente conectadas a la red eléctrica, mediante
enchufes en el entorno doméstico, oficinas y laboratorios.

Categoria de medicion CAT Il
Mediciones en la instalacion del edificio: Consumidores estacionarios, conexion de distribucion,
equipos fijos en el distribuidor.

Categoria de medicion CAT IV
Mediciones en la fuente de la instalacion de baja tensién. Contadores, proteccion de
sobreintensidad, conexién principal.
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Explicacion de interruptores, pulsadores y tomas de

conexion
(1) Interruptor ON/OFF
El aparato se enciende y apaga mediante un pulsador

DIGIYAL MmYIMHER_'T\ "POWER"-
[ (2) Interruptor de i-luminacion ()

Al pulsar el interruptor, se enciende y vuelve a apagar la
funcion de linterna.

[ L2 (3) Tecla de memorizacion del valor de medicion (H)

Al pulsar este boton se guarda el valor de medicién actual.
(4) Selector de la funcion de medicion

Al accionar el selector giratorio es posible seleccionar los
distintos tipos de medicién basicos.

(5) Toma 10 A (izquierda)

Para realizar mediciones de corriente a partir de 200 mA
debe utilizarse la toma de 10 A.

(6) Toma mA

Para mediciones de corriente de hasta 200 mA.

(7) Toma de entrada V/Q/TEMP/CAP

Cable de medicion rojo para todos los tipos de sefial
admitidos por el aparato.

(8) Toma de masa

Cable de medicion negro para todos los tipos de sefial
admitidos por el aparato.

Medicién de tensién continua / V=

Ajustar mediante el selector el rango adecuado. El cable de medicién negro debe conectarse a la
toma "COM" y el cable de medicion rojo, a la toma V/Q/TEMP/CAP. Conectar los cables de
medicion al elemento que esta previsto medir. Leer el resultado de medicion en la pantalla.

La polaridad de la tensién se muestra igualmente.

Tensién continua

Rango de medicion Resolucion Precision

200 mV 0,1 mvV +0,5% v.M.+ 1 digito

2V 0,001V

20V 0,01V +0,5 % v.M.+ 3 digito

200V 0,1V

600V 1V +0,8 % v.M.+ 3 digito :

- Resistencia de entrada: 10 MQ.
- Tension de entrada maxima: 600 V DC.
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Medicion de tension alterna/ V~

Ajustar mediante el selector el rango adecuado. El cable de medicion negro debe conectarse a la
toma "COM" y el cable de medicion rojo, a la toma V/Q/TEMP/CAP. Conectar los cables de
medicion al elemento que esta previsto medir. Leer el resultado de medicion en la pantalla.

Tension alterna

Rango de medicion Resolucion Precision

200 mV 1mV +1,2 % v.M. + 5 digitos
2V 0,001V

20V 0,01V +1 % v.M. + 5 digitos
200V 0,1V

600V 1V +1,2 % v.M. + 5 digitos

- Resistencia de entrada: 10 MQ.
- Tensién de entrada maxima del rango de 200 mV hasta 250 V
- Tensién de entrada méaxima: 600 V AC RMS, rango de frecuencia: 40-400 Hz.

Medicién de corriente continua / A=

Ajustar mediante el selector el rango adecuado. El cable de medicion negro con la toma "COM"y el cable
de medicion rojo con la toma mA/10A (que se abre automaticamente conforme al rango de medicién).
Conectar los cables de medicion al elemento que esta previsto medir. Leer el resultado de medicion en la
pantalla. La direccion del flujo de alimentacion se muestra igualmente mediante signo previo.

Y A una corriente superior a 200 mA debe utilizarse la toma 10A para la medicion.

1

Corriente continua

Rango de medicion Resolucion Precision

2mA 1 pA +1,0 % v.M. + 3 digitos
20 mA 0,01 mA +1,0 % v.M. + 3 digitos
200 mA 0,1mA +1,5 % v.M. + 5 digitos
10 A 0,01A +2,0 % v.M. + 10 digitos

Rango mA de proteccion frente a sobrecarga protegido mediante un fusible con auto-reset.
- Elrango 10A esta protegido mediante F 10 A/ 1000 V.
- jEnelrango 10A, tenga presente la duracion méxima de conexion!

° * Para protegerse frente al sobrecalentamiento del aparato, después de 10 segundos
l de medicion como maximo debe realizar una pausa de 15 minutos para que el aparato
enfrie.
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Medicion de corriente alterna / A~

Ajustar mediante el selector el rango adecuado. El cable de medicién negro con la toma "COM" y
el cable de medicion rojo con la toma mA/10A (que se abre automaticamente conforme al rango
de medicion). Conectar los cables de medicion al elemento que esta previsto medir. Leer el
resultado de medicion en la pantalla.

® A una corriente superior a 200 mA debe utilizarse la toma 10A para la medicion.

1

Corriente alterna

Rango de medicion Resolucion Precision

2mA 1 pA +1,2 % v.M. + 5 digitos
200 mA 0,1mA +2,0 % v.M. + 5 digitos
10 A* 0,01A +3,0 % v.M. + 10 digitos

Proteccion de sobrecarga: Rango mA protegido mediante un fusible con auto-reset de 200 mA.
- Elrango 10A estd protegido mediante F 10 A/ 1000 V.

- iEnelrango 10A, tenga presente la duracion maxima de conexion!

- Rango de frecuencia: 40-400 Hz.

® * Para protegerse frente al sobrecalentamiento del aparato, después de 10 segundos
1 de medicién como maximo debe realizar una pausa de 15 minutos para que el aparato
enfrie.

Medicién de capacidad / F

Ajustar mediante el selector el rango adecuado. El cable de medicién negro debe conectarse a la
toma "COM" y el cable de medicion rojo, a la toma V/Q/TEMP/CAP. Conectar los cables de
medicion al elemento que esta previsto medir. Leer el resultado de medicion en la pantalla.

Rango de medicion Resolucion Precision

2nF 1pF

20 nF 10 pF

200 nF 0,1nF +4 % v.M.+ 3 digitos
2 uF 1nF

20 nF 10 nF

-
o
Z
<
o
(7]
w

Testboy® TB 313 47



Uso

Y Descargar los condensadores antes de cada medicion.

1

Medicion de resistencia / Q

Ajustar mediante el selector el rango adecuado. El cable de medicion negro debe conectarse a la
toma "COM" y el cable de medicion rojo, a la toma V/Q/TEMP/CAP. Conectar los cables de
medicion al elemento que esta previsto medir. Leer el resultado de medicién en la pantalla.

Rango de medicion Resolucion Precision

200 Q 0,1Q +1 % v.M.+ 5 digitos
2kQ 10

ggok(k)o 18000 +1% v.M.+ 5 digitos
2MQ 1kQ

20 MQ 0,01 MQ +1,8 % v.M.+ 5 digitos

- Tensién de medicion: 0,25 V.

Test de diodos

Ajustar en (=l °))* mediante el selector. El cable de medicién negro debe conectarse a la
toma "COM" y el cable de medicion rojo, a la toma V/Q/TEMP/CAP. Conectar los cables de
medicién al elemento que esta previsto medir. Cable de medicion rojo = &nodo, cable de
medicidn negro = catodo. Se muestra el descenso de tension directa.

Rango de medicion Resolucion Indicacion

' I 1mv Tension directa

- Corriente de impulsion: aprox. 25 A, tension de retorno: aprox. 2,8 V.

Test de continuidad

Ajustar en " ) °))" mediante el selector. El cable de medicidn negro debe conectarse a la
toma "COM" y el cable de medicion rojo, a la toma V/Q/TEMP/CAP. Conectar los cables de
medicion al circuito que esta previsto medir. Si la resistencia no alcanza 70 Q sonara una sefial
acUstica.

® Importante: Asegurese de que los condensadores del circuito de medicion estén
l desenergizados.
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Rango de medicion Funcion
°)) El zumbador integrado indica la continuidad hasta 70 Q
- Tension del circuito de medicién: aprox. 2,8 V.
Temperatura

Ajustar el selector en "TEMP / °C*. Coloque el sensor de temperatura incluido en las tomas COM
y VIQITEMP/CAP. Toque el objeto que desea medir con la punta de medicion. Leer el resultado
de medicion en la pantalla.

Rango de medicion Resolucion Precision
de-20a0°C +5 % v.M.+ 5 digitos
de 02400 °C 1°C + 2 % v.M.+ 3 digitos
de 400 a 1000 °C + 1% v.M.+ 3 digitos
Frecuencia

Ajustar el selector en "Hz". El cable de medicién negro debe conectarse a la toma "COM" y el
cable de medicion rojo, a la toma V/Q/TEMP/CAP. Conectar los cables de medicion al circuito
que esta previsto medir. Leer el resultado de medicion en la pantalla.

Rango de medicion Resolucion Precision

20 kHz 10 Hz +1,5 % v.M.+ 10 digitos
- Sensibilidad: 200 mV
- Tension de entrada maxima 10 Vrms

Mantenimiento
El aparato no precisa mantenimiento especial para funcionar conforme al manual de
instrucciones.

Limpieza

Si el aparato se ensuciara por el uso diario, el aparato puede limpiarse utilizando un pafio
humedecido con un poco de limpiador doméstico no agresivo. Nunca utilice limpiadores
agresivos o disolventes para limpiar el aparato.

Cambio de las pilas

La sustitucion de las pilas es necesaria si se muestra el simbolo de las pilas en la pantalla.
Antes de sustituir las pilas, los cables de medicion deben estar desconectados del aparato.
Desenroscar los dos tornillos situados en el panel trasero, abra el compartimento de las pilas

y retire las pilas agotadas. Insertar pilas nuevas (1 x 9 V de bloque 6F22). Colocar la tapa en el
compartimento y atornillar.
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Datos técnicos

Y Utilice exclusivamente el tipo de pilas indicado
No tire las pilas usadas junto con la basura doméstica. Tenga presente la normativa
vigente en materia de eliminacion de residuos

Sustitucién del fusible

Si desea sustituir el fusible, debe retirar antes los cables de medicién del aparato y soltar los dos
tornillos del panel trasero (dos abajo y uno arriba). Retire el panel trasero de la carcasa con cuidado
y sustituir el fusible por otro del mismo tipo (fusible F 10 A /1000 V). Atornillar el aparato.

En el F200 mA se trata de un fusible con auto-reset y, por tanto, no requiere mantenimiento.

Y Utilice exclusivamente el fusible indicado

1

Datos técnicos

La precision se refiere a 1 afio a una temperatura de 18 °C a 28 °C y una humedad del 75 % (se

ofrecen calibraciones anuales adicionales).

Tension maxima entre las tomas de conexién y masa:

600V CA/CC.
Fusibles

Altura méxima de servicio
Altura de la pantalla
Indicacion

Indicacion de polaridad
Indicacion de sobrecarga
Frecuencia de muestreo
Estado de carga de las pilas
Alimentacién eléctrica
Temperatura de servicio
Temperatura de aimacenamiento
Dimensiones

F 200 mA con auto-reset (sin mantenimiento)
F10 A 1000 V flink

2000 m sobre el nivel del mar
37 mm LCD

méax 1999 (3 %)

automatica

Se muestra el nimero "1"

0,4 s aprox.

Se muestra el simbolo de las pilas
1 pila de bloque de 9V
de0°Cad0°C
de-10°Ca’50°C

191 x 82 x 37 mm (sin funda)
200 x 89 x 38 mm (con funda)

Peso 280 g pila incluida
Categoria CAT Ill 600 V
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Indicac8es

Indicacdes
Indicagdes de seguranca

AVISO

Outras fontes de perigo séo, p. ex., pegas mecanicas, que podem causar lesdes
graves ao pessoal.

Também existe perigo para os bens materiais (p. ex., danos do equipamento).

AVISO

Electrocusséo pode causar a morte ou lesdes graves ao pessoal, bem como
comprometer o funcionamento de objectos (p. ex., danos do equipamento).

A
A\
A

AVISO

Nunca aponte o raio do laser para os olhos, directa ou indirectamente, através de
superficies reflectoras. A radiagdo de laser pode causar danos irreparaveis no olho.
Em medicdes realizadas perto de pessoas, o raio de laser tem de ser desactivado.

Indicagdes gerais de seguranca

AVISO

Por motivos de seguranca e de homologagao (CE), ndo sdo permitidas
modificagdes construtivas e/ou alteragdes arbitrarias do equipamento. A fim de
garantir uma operagao segura com o0 equipamento, ha que cumprir as indicagées
de seguranca, adverténcias e o capitulo "Utilizac&o adequada”.

A
A

AVISO

Antes de utilizar o equipamento, observe as seguintes indicagdes:

Evite operar o equipamento perto de aparelhos de soldar eléctricos, aquecedores
por indugdo e outros campos electromagnéticos.

Apo6s mudangas abruptas de temperatura, antes de ser usado o equipamento deve
ser estabilizado durante aprox. 30 minutos, para se adaptar a nova temperatura
ambiente e para estabilizar o sensor de V.

Nao sujeite 0 equipamento a temperaturas elevadas por muito tempo.

Evite ambientes poeirentos e humidos.

Equipamentos de medigéo e os seus acessorios ndo s&o brinquedos e devem ser
mantidos afastados das criangas!

Em instalages industriais, ha que cumprir as normas de prevengéo de acidentes
da unido das associaces profissionais industriais para instalages eléctricas e
meios de producéo.
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Indicacbes

Tenha em considerag&o as cinco regras de seguranga:
1. Desligar da corrente

2. Proteger contra nova ligagéo

3. Verificar a auséncia de tens&o (em dois polos)

4

5

¥
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. Ligar a terra e em curto-circuito
. Isolar pegas adjacentes que estejam sob tensdo

Utilizacdo adequada

0 equipamento é concebido apenas para as aplicagdes descritas nas instrugdes de servio.
Qualquer outra utilizagao é proibida e pode causar acidentes ou destruigéo do equipamento.
Estas aplicagbes fazem caducar qualquer pretenséo a garantia por parte do operador
relativamente ao fabricante.

Y Para proteger o equipamento contra danos, em caso de periodos prolongados de nédo
l utilizagdo, retire as pilhas do equipamento.

Y Nao assumimos qualquer responsabilidade em caso de danos materiais ou pessoais
provocados por manuseamento inadequado ou por inobservancia das indicagdes de

l seguranga. Em casos desses, caduca qualquer pretensdo a garantia. Um ponto de
exclamagao dentro de um tridngulo remete para indicagdes de seguranga das
instrucBes de servigo. Antes de colocar o equipamento em funcionamento, leia as
instrugdes completas. Este equipamento ostenta a marca CE, pelo que satisfaz as
directivas necessarias.

Reservado o direito de proceder a alteragdes das especificagbes sem aviso prévio
© 2014 Testboy, Alemanha.

Exoneracao de responsabilidade

Y Em caso de danos provocados pela inobservancia das instrugdes de servigo,
a pretensdo a garantia caduca! Nao nos responsabilizados por danos subsequentes
dai resultantes!

Testboy ndo se responsabiliza por danos que resultem

de inobservancia das instrugbes

de alteragées no produto ndo autorizadas pela Testboy ou

da utilizagdo de pegas sobresselentes nao fabricadas ou ndo homologadas pela Testboy
do estado sob influéncia de &lcool, drogas ou medicamentos.
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Indicac8es

Exactid&o das instru¢fes de servigo

As presentes instrugdes de servigo foram elaboradas com todo o cuidado. Nao assumimos
qualquer responsabilidade pela exactidéo e integralidade dos dados, ilustragdes e desenhos.
Reservado o direito a alteragdes, erros de impresséo e erros.

Eliminacao
Caro cliente Testboy, ao adquirir o nosso produto, tera a possibilidade de o devolver, em locais
préprios de recolha, no final da sua vida util, como sucata electrénica.

A REEE regulamenta a retoma e a reciclagem de aparelhos elétricos
usados. Os fabricantes de aparelhos elétricos s&o obrigados a receber e
reciclar gratuitamente todos os produtos que tenham sido vendidos. Os
aparelhos elétricos ja ndo podem ser eliminados juntamente com os
residuos domésticos "normais". Os aparelhos elétricos devem ser
reciclados e eliminados separadamente. Todos os aparelhos abrangidos
por esta diretiva estdo assinalados com este logétipo.

Eliminacao de baterias usadas

Enquanto consumidor final, por lei vocé esta obrigado (legislagdo relativa a
pilhas/baterias) a devolver todas as baterias e acumuladores usados; € proibido
eliminar esse equipamento junto com o lixo doméstico!

Baterias e acumuladores contendo substancias nocivas estao identificados com os
simbolos ao lado, os quais remetem para a proibicéo de eliminagéo juntamente com o lixo
doméstico.

As designacdes para metais pesados determinantes séo:

Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Chumbo.

As suas baterias e acumuladores usados podem ser entregues gratuitamente nos locais
de recolha do seu municipio ou em todos os pontos de venda de baterias e acumuladores!

Certificado de qualidade

Todas as actividades e processos relevantes para a qualidade realizados no &mbito da Testboy
s&o monitorizados permanentemente por um sistema de gestdo de qualidade. A Testboy
confirma ainda que os dispositivos de ensaio e instrumentos usados durante a calibragem s&o
sujeitos a uma monitorizagdo permanente.

Declaracéo de conformidade
O produto cumpre os requisitos das mais recentes diretivas. Para mais informagdes, veja na in-
ternet, em www.testboy.de

54
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Operagéo

Operacao

Introducéo

O Testboy TB 313 é um multimetro de utilizag&o universal. O aparelho é fabricado conforme os
nossos regulamentos mais recentes e garante um trabalho com seguranga e fiabilidade.

O multimetro é um auxiliar valioso no setor oficinal e industrial, assim como em utilizagdes
eletrénicas amadoras, em todas as tarefas comuns de medigdo.

Equipamento fornecido

Multimetro TB 313

Cabos de medigdo de seguranga (CAT Il 600 V)
Instrugdes de servigo

Estojo

Sensor de temperatura

Medidas de seguranca

O TB 313 saiu da fabrica em perfeito estado de seguranca técnica. No sentido de preservar esse
estado, o utilizador devera respeitar as indicagbes em matéria de seguranca constantes das
instruges de servico.

Atengao!
A Utilize somente os cabos de medi¢do de seguranga incluidos, ou cabos de medigao
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equivalentes, que satisfagam a categoria correta de medigdo CAT 11l 600 V.

Para evitar choques elétricos, ha que cumprir com as medidas de prevencéo ao trabalhar com
tensdes superiores a 120 V (60 V) DC ou 50 V (25 V) efetivas AC. Conforme previsto por DIN
VDE, estes valores representam o limite das tensdes que ainda permitem contacto. (Valores
entre paréntesis aplicam-se, p. ex., ao setor médico ou agricola)

Antes de cada medigao, assegure-se de que o cabo de medigdo e o aparelho medidor estdo em
perfeito estado.

Os cabos de medigéo e as pontas de contacto s6 podem ser agarrados nas pegas previstas para
esse efeito. Deve evitar-se, a todo o custo, tocar nas pontas de contacto.

Y 0 aparelho medidor s6 pode ser usado nas gamas de medicéo especificadas.

1

Conforme previsto na norma EN 61010-1, s&o definidas as seguintes categorias de medigéo:
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Operagéo

Categoria de medigao CAT Il
Medigdes em circuitos de corrente ligados diretamente a corrente elétrica, através de ficha
doméstica, no escritdrio e no laboratorio.

Categoria de medigao CAT IIl:
Medigdes na instalagéo do edificio: Consumidores estacionarios, ligagao distribuidora, aparelho
fixo no distribuidor.

Categoria de medigao CAT IV
Medigdes na fonte da instalagéo de baixa tensdo: Contador, protecéo primaria contra
sobretenséo, ligagao principal.
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Operagéo

Esclarecimento sobre interruptores, botdes e conectores

(1) Interruptor ON/OFF

O aparelho é ligado e desligado por um interruptor de
pressdo "POWER".

(2) Bot&o de ilumi-nagao (3¥)

Ao acionar, a fungdo de lanterna de bolso acende e volta
a apagar.

(3) Botdo de meméria dos valores medidos (H)

Ao acionar este botéo, o valor medido atual é guardado.
(4) Seletor da fungdo de medicao

Ao acionar o interruptor rotativo, podem escolher-se os
diversos tipos de medicéo basica.

(5) Conector de 10 A (esq.)

Em medicdes de corrente a partir de 200 mA, tem que ser
usado o conector 10 A.

(6) Conector mA

Pata medicdes de corrente até 200 mA.

(7) Conector de entrada V/Q/TEMP/CAP

Cabo de medicéo vermelho para todos os tipos de sinal
permitidos pelo aparelho.

(8) Conector de massa

Cabo de medicéo preto para todos os tipos de sinal
permitidos pelo aparelho.

Medicéo de tensédo continua/ V=

Com o seletor, regule a gama apropriada. Una o cabo de medig&o preto ao conector "COM" e o cabo
de medigdo vermelho ao conector V/Q/TEMP/CAP. Conecte os cabos de medicao ao item de teste.
Leia o resultado da medicdo no mostrador. A polaridade da tens&o também ¢é exibida.

Tensao continua

Gama de medi¢ao Resolucéo Precisao

200 mV 0,1 mV + 0,5 % da medigdo + 1 digitos
2V 0,001V

20V 0,01V + 0,5 % da medigdo + 3 digitos
200V 0,1V

600V 1V + 0,8 % da medigdo + 3 digitos

- Resisténcia de entrada: 10 MQ.

- Tens&o max. de entrada: 600 V DC.

Testboy® TB 313
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Operacéo

Medigéo de tenséo alternada / V~

Com o seletor, regule a gama apropriada. Una o cabo de medigo preto ao conector "COM" e o
cabo de medigao vermelho ao conector V/Q/TEMP/CAP. Conecte os cabos de medigéo ao item
de teste. Leia o resultado da medigdo no mostrador.

Tensé&o alternada

Gama de medigéo Resolugéo Precisao

200 mV 1mV +1,2 % v.M. + 5 digitos
2V 0,001V

20V 0,01V +1% v.M. £ 5 digitos
200V 0,1V

600V 1V +1,2 % v.M. £ 5 digitos

- Resisténcia de entrada: 10 MQ.
- Tensdo max. de entrada da gama de 200 mV até 250 V
- Tens&o max. de entrada: 600 V AC RMS, gama de frequéncia: 40-400 Hz.

Medic&o de corrente continua / A=

Com o seletor, regule a gama apropriada. O cabo de medig&o preto com o conector "COM" e

o0 cabo de medigdo vermelho com o conector mA / 10A (que se abre automaticamente conforme
a gama de medig&o). Conecte os cabos de medigao ao item de teste. Leia o resultado da
medig&o no mostrador. A diregdo da corrente é também exibida por sinais.

Y Em caso de corrente superior a 200 mA, para a medi¢do tem que ser usado o

1 conector "10 A"l

Corrente continua

Gama de medigéo Resolugéo Precisao

2mA 1 pA +1,0 % v.M. 3 digitos
20 mA 0,01 mA +1,0 % v.M. % 3 digitos
200 mA 0,1mA +1,5 % v.M. 5 digitos
10 A 0,01A +2,0 % v.M. = 10 digitos

Protegao contra sobrecarga: a gama mA esta protegida por um fusivel de 200 mA de auto-restauro.
- Agama 10A est4 protegida por F 10 A/ 1000 V.
- nagama 10A, respeite a duragdo maxima de ligagao!

Y * Para proteger contra sobreaquecimento do aparelho, apés 10 segundos de medigéo,
1 no maximo, faga um intervalo de 15 minutos para refrigeragéo.
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Medicdo da corrente alternada / A~

Com o seletor, regule a gama apropriada. O cabo de medigao preto com o conector "COM" e o
cabo de medigéo vermelho com o conector mA / 10A (que se abre automaticamente conforme a
gama de medicéo). Conecte os cabos de medigao ao item de teste. Leia o resultado da medigéo
no mostrador.
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® Em caso de corrente superior a 200 mA, para a medigao tem que ser usado o

l conector "10 A"l

Corrente alternada

Gama de medi¢ao Resolugéo Precisao

2mA 1 pA +1,2 % v.M. + 5 digitos
200 mA 0,1 mA +2,0 % v.M. + 5 digitos
10 A* 0,01A +3,0 % v.M. + 10 digitos

Protegao contra sobrecarga: a gama mA esta protegida por um fusivel de 200 mA de auto-restauro.
- Agama 10A esta protegida por F 10 A/ 1000 V.

- Nagama 10A, respeite a duragdo maxima de ligagao!

- Gama de frequéncia: 40-400 Hz.

Y * Para proteger contra sobreaquecimento do aparelho, apés 10 segundos de medig&o,
l no maximo, faga um intervalo de 15 minutos para refrigeragéo.

Medicao de capacitancia/ F

Com o seletor, regule a gama apropriada. Una o cabo de medigo preto ao conector "COM" e
o0 cabo de medigdo vermelho ao conector V/Q/TEMP/CAP. Conecte os cabos de medigdo ao
item de teste. Leia o resultado da medig&o no mostrador.

Gama de medi¢ao Resolucéo Precisao

2nF 1pF

20 nF 10 pF

200 nF 0,1nF +4 % + 3 digitos
2 uF 1nF

20 nF 10 nF
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Y Descarregue os condensadores antes de cada medigao.

1

Medigao da resisténcia/ Q

Com o seletor, regule a gama apropriada. Una o cabo de medig&o preto ao conector "COM" e 0
cabo de medigdo vermelho ao conector V/Q/TEMP/CAP. Conecte os cabos de medicéo ao item
de teste. Leia o resultado da medigao no mostrador.

Gama de medigéo Resolugéo Precisao

200 Q 0,1Q +1% + 5 digitos
2kQ 10

ggok(k)o 18000 + 1% + 5 digitos
2MQ 1kQ

20 MQ 0,01 MQ +1,8 % + 5 digitos

- Tens&o de medig&o: 0,25 V.

Teste aos diodos

Com o seletor em, regule @ /<))". Una o cabo de medig&o preto ao conector "COM" e o cabo
de medigdo vermelho ao conector V/Q/TEMP/CAP. Conecte os cabos de medigdo ao item de
teste. Cabo de medigao vermelho = &nodo, cabo de mediao preto = catodo. E exibida a falha de
tenséo direta.

Gama de medicdo Resolugao Mostrador

IE 1mv Tens&o direta

- Corrente de avango: aprox. 25uA, corrente de retorno aprox. 2,8 V.

Teste a conducdo

Com o seletor, regule "@ /°))". Una o cabo de medigéo preto ao conector "COM" e o cabo de
medig&o vermelho ao conector VV/Q/TEMP/CAP. Conecte os cabos de medig&o ao circuito de
teste. Em resisténcias inferiores a 70 Q, é emitido um sinal acustico.

Y Importante: Atengdo a auséncia de tensdo e aos condensadores descarregados no
1 circuito de medicao.
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Gama de medicao Fungéo
°)) 0 zumbido integrado indica passagem até 70 Q
- Tensé&o do circuito de medigéo aprox. 2,8 V.
[7]
<
Temperatura (DD
Regule o seletor para "TEMP / °C". Coloque o sensor de temperatura fornecido nos conectores =}
"COM" e VIQITEMP/CAP. Toque com a ponta da sonda de medigéo no objeto a testar. Leia o E
resultado da medig&o no mostrador. 8
Gama de medicao Resolucéo Precisao
-20até 0 °C +5 % + 5 digitos
0 até 400 °C 1°C +2 % + 3 digitos
400 até 1000 °C + 1% + 3 digitos

Frequéncia

Regule o seletor para "Hz". Una o cabo de medigo preto ao conector "COM" e o cabo de
medicao vermelho ao conector V/Q/TEMP/CAP. Conecte os cabos de medigao ao circuito de
teste. Leia o resultado da medigdo no mostrador.

Gama de medi¢do Resolugdo Precisao

20 kHz 10 Hz +1,5 % + 10 digitos
- Sensibilidade: 200 mV
- Tens&@o méax. de entrada 10 Vrms

Manutencéo
0O aparelho ndo necessita de manuteng&o especial caso seja operado conforme as instrugdes de
servigo.

Limpeza
Se o aparelho se sujar devido a utilizagdo didria, pode ser limpo com um pano himido e um
detergente doméstico suave. Nunca utilize detergentes ou diluentes agressivos para a limpeza.

Troca de pilhas

A troca das pilhas é necessaria quando surgir o simbolo da bateria no mostrador. Antes de trocar
as pilhas, os cabos de medigao tém de ser desligados do aparelho!

Retire os dois parafusos que se encontram na parte traseira, abra o compartimento das pilhas e
retire as pilhas descarregadas. Introduza novas pilhas (1 x 9 V bloco 6F22). Tape o
compartimento das pilhas e aparafuse.
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Y Utilize apenas as pilhas indicadas!
As pilhas ndo podem ser eliminadas no lixo doméstico! Cumpra os regulamentos
legais de eliminagéo!

Troca de fusiveis

Ao trocar fusiveis, retire antes os cabos de medigao do aparelho e desaperte os parafusos da
parte traseira (dois em baixo € um em cima). Retire cuidadosamente a parte traseira do aparelho
e substitua o fusivel por um fusivel do mesmo tipo (fusivel F 10 A / 1000 V). Feche o aparelho

com os parafusos.

No caso do F200 mA, trata-se de um fusivel de auto-restauro que, por isso, ndo necessita de

manutengéo.

Y Utilize apenas o fusivel indicado!

1

Dados técnicos

A precis&o refere-se a um ano, a uma temperatura entre 18 °C e 28 °C, com uma humidade do
ar de 75 % (estdo disponiveis outras calibragens anuais).
Tensdo max. entre os conectores de ligagéo e a massa: 600 V AC/ DC.

Fusiveis

Altitude méax. de operagao
Altitude do mostrador
Mostrador

Indicagao da polaridade
Indicagao de transbordo
Taxa de amostragem
Estado da pilha
Alimentacéo de energia
Temperatura de servigo
Temperatura de armazenagem
Dimensdes

F 200 mA de auto-restauro (sem manutengéo)
F 250 mA/F10 A 1000 V flink

2000 m acima do nivel do mar
LCD de 37 mm

max. 1999 (3 %)

automatico

E exibido "1"

aprox. 0,4 s.

E exibido o simbolo de bateria
1x 9V pilha em bloco
0°Caté40°C

-10 °C até 50 °C

191 x 82 x 37 mm (sem estojo)
200 x 89 x 38 mm (com estojo)

Peso 280 gincl. pilhas
Categoria CAT 111 600 V
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Avvertenze

Avvertenze
Norme di sicurezza

AVVERTENZA

Altre fonti di pericolo sono, ad esempio, i componenti meccanici che potrebbero
causare lesioni personali gravi.

Sussiste anche il rischio di danni materiali (ad esempio all'apparecchio).

AVVERTENZA

Le scosse elettriche possono causare lesioni gravi o addirittura fatali alle persone,
oltre che compromettere il funzionamento, ad esempio dell’apparecchio.

A
A\
A

AVVERTENZA

Non rivolgere il raggio laser direttamente o indirettamente in direzione degli occhi
tramite superfici riflettenti. | raggi laser possono causare danni irreparabili agli occhi.
In caso di misurazioni vicino a persone, disattivare il raggio laser.

Norme di sicurezza generali

AVVERTENZA

Per ragioni di sicurezza e omologazione (CE), non & consentito convertire e/o modi-
ficare I'apparecchio in proprio. Per assicurare un utilizzo sicuro dell’apparecchio, &
assolutamente necessario attenersi alle norme di sicurezza, ai segnali di avverti-
mento e al capitolo "Campo di applicazione".

A
A

AVVERTENZA

Attenersi alle seguenti avvertenze prima di usare I'apparecchio:

Evitare di utilizzare lo strumento in prossimita di apparecchi elettrici per la saldatura,
riscaldatori ad induzione e altri campi elettromagnetici.

In caso di variazione improvvisa della temperatura, prima dell'uso lasciare adattare I'appa-
recchio alla nuova temperatura per circa 30 minuti per stabilizzare il sensore IR.

Non esporre I'apparecchio a temperature elevate per lungo tempo.

Evitare ambienti polverosi e umidi.

Gli strumenti di misura e gli accessori non sono giocattoli e non devono pertanto es-
sere utilizzati da bambini!

In ambito industriale attenersi alle norme antinfortunistiche dell’Istituto di assicura-
zione contro gli infortuni sul lavoro per quanto concerne gli impianti e i materiali
d'esercizio elettrici.
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Avvertenze

Attenersi alle cinque norme di sicurezza riportate di seguito:

. Disinserimento

. Protezione contro |a riaccensione

. Controllo dell'assenza di tensione (solo su sistemi bipolari)
. Messa a terra e cortocircuitazione

. Copertura dei componenti adiacenti sotto tensione

¥

A WN =

Campo di applicazione

Lo strumento deve essere utilizzato solo per le applicazioni descritte nelle istruzioni per I'uso.
Un utilizzo diverso non € consentito e pud provocare incidenti e lesioni o il danneggiamento irre-
parabile dello strumento stesso. Queste applicazioni comportano la completa nullita di qualsiasi
garanzia concessa dal costruttore.

Y Per proteggere I'apparecchio contro i danneggiamenti, imuovere le pile in caso di
l inutilizzo prolungato.

Y Decliniamo ogni responsabilita per danni a persone o cose causati da un utilizzo
non conforme o dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza. In questi casi

l viene a decadere ogni sorta di garanzia. Un punto esclamativo all'interno di un trian-
golo rimanda alle norme di sicurezza contenute nelle Istruzioni per I'uso. Prima della
messa in funzione, leggere completamente le presenti istruzioni per I'uso. Il pre-
sente apparecchio € certificato CE e soddisfa pertanto le necessarie direttive.
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Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso
© 2014 Testboy, Germania.

Esclusione di responsabilita

Y La garanzia decade in caso di danni imputabili alla mancata osservanza di quanto
riportato nelle istruzioni per I'uso! Si declina ogni responsabilita per i danni indiretti
l da cio risultanti!

Testboy declina ogni responsabilita per i danni causati

dalla mancata osservanza di quanto riportato nelle Istruzioni per I'uso
da modifiche al prodotto non autorizzate da Testboy oppure

dall'uso di ricambi non prodotti 0 non omologati da Testboy
dall'influsso di alcool, droghe o medicinali
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Esattezza delle Istruzioni per I’'uso

Le presenti istruzioni per 'uso sono state redatte con la massima cura. E esclusa qualsiasi re-
sponsabilita per I'esattezza e la completezza dei dati, delle illustrazioni e dei disegni. Con riserva
di modifiche, errori di stampa e correzioni.

Smaltimento
Gentile Cliente Testboy, acquistando il nostro prodotto ha la possibilita di consegnare I'apparec-
chio in appositi punti di raccolta per materiali elettrici al termine del ciclo di vita.

La norma RAEE regola la restituzione e il riciclaggio degli apparecchi elettronici.

| produttori di apparecchi elettronici sono obbligati a ritirare e a riciclare gratuita-

mente gli articoli elettronici venduti. Gli apparecchi elettrici non possono pili essere

smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Essi devono essere riciclati e smaltiti separata-
I mente. Tutti gli apparecchi che rientrano nel campo di validita di questa direttiva

sono contrassegnati con un marchio speciale.

Smaltimento delle pile scariche
| consumatori finali sono obbligati per legge (legge sulle pile) a restituire tutte le pile e
gli accumulatori scarichi; & vietato gettare pile e accumulatori nei rifiuti domestici!
Le pile e gli accumulatori contenenti sostanze nocive sono contrassegnati con il
simbolo qui accanto, il quale rimarca il divieto di smaltire questi materiali tra i rifiuti
domestici.
Le denominazioni dei metalli pesanti sono le seguenti:
Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.
Le pile e gli accumulatori scarichi possono essere consegnati gratuitamente presso i
centri di raccolta comunali oppure presso i negozi che vendono pile e accumulatori!

Certificato di qualita

Tutte le attivita e i processi pertinenti la qualita eseguiti da Testboy GmbH vengono costante-
mente monitorati da un sistema di gestione della qualita. Testboy GmbH conferma inoltre che an-
che gli strumenti e i dispositivi di prova utilizzati durante la calibrazione vengono sottoposti a con-
trolli continui.

Dichiarazione di conformita
Il prodotto & conforme alle direttive pili recenti. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo
www.testboy.de

Utilizzo
Introduzione
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Il Testboy TB 313 & un multimetro universale. Questo strumento di misura viene realizzato in con-
formita alle norme di sicurezza vigenti e garantisce un lavoro sicuro e affidabile. Il multimetro &
uno strumento utile per il settore artigianale e industriale, ma anche per elettricisti fai-da-te per
espletare ogni sorta di misurazione standard.

Standard di fornitura
Multimetro TB 313

Cavi di misura di sicurezza (CAT IIl 600 V)
Istruzioni per I'uso

Fondina

Sensore termico

Misure di sicurezza
TB 313 & uscito dallo stabilimento di produzione in condizioni perfette. Per mantenere questa
condizione, I'utente deve attenersi alle norme di sicurezza riportate nel presente manuale.

Attenzione!
Utilizzare esclusivamente i cavi di misura di sicurezza in dotazione oppure cavi di

misura equivalenti che soddisfano la categoria CAT 11 600 V.
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Per evitare il rischio di scosse elettriche, attenersi alle misure precauzionali quando si lavora con
tensioni superiori a 120 V (60 V) DC 0 50 V (25 V) eff. AC. Questi valori rappresentano il limite
delle tensioni ancora toccabili in base alle norme DIN VDE. (1 valori tra parentesi valgono, ad
esempio, per i settori medico o agricolo)

Prima di ogni misurazione, verificare che il cavo di misura e lo strumento di prova siano in condi-
zioni perfette.

| cavi di misura e le punte di prova devono essere applicati solo sulle apposite maniglie. Evitare in
qualsiasi situazione di toccare le punte di prova.

Y Lo strumento di prova deve essere utilizzato solo nei campi di misura specificati.

1

La norma EN 61010-1 definisce le seguenti categorie di misura:

Categoria di misura CAT Il
Misurazioni sui circuiti elettrici collegati direttamente alla rete, tramite spina a casa, in ufficio e in
laboratorio.
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Categoria di misura CAT lll
Misurazioni dell'installazione di edifici: utenze fisse, collegamento dei distributori, apparecchi fissi
sul distributore.

Categoria di misura CAT IV
Misurazioni alla sorgente dell'installazione a bassa tensione: contatori, protezione primaria contro
le sovratensioni, collegamento principale.
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Spiegazione degli interruttori, dei tasti e delle prese

(1) Interruttore ON/OFF

L'apparecchio viene acceso e spento con il tasto “POWER”.
(2) Interruttore di il-luminazione (%¥)

Se abilitato, & possibile attivare e disattivare la funzione
torcia.

(3) Tasto di memoria dei valori misurati (H)

Azionando questo tasto € possibile salvare il valore di mi-
sura corrente.

(4) Selettore funzio-ne di misura

Azionando questo interruttore rotante, & possibile selezio-
nare i diversi tipi di misura di base.

(5) Presa 10 A (sini-stra)

Utilizzare la presa da 10 A per le misurazioni di corrente a
partire da 200 mA.

(6) Presa mA

Per misurazioni di corrente fino a 200 mA

(7) Presa d'ingresso V/Q/TEMP/CAP

Cavo di misura rosso per tutti i tipi di segnali consentiti
dall'apparecchio.

(8) Presa di massa

Cavo di misura nero per tutti i tipi di segnali consentiti
dall'apparecchio.

Misurazione della tensione continua / V=

Con il selettore, regolare I'apposito campo. Collegare il cavo di misura nero alla presa "COM" e il
cavo di misura rosso alla presa V/Q/TEMP/CAP. Collegare i cavi di misura al pezzo. Leggere il
risultato della misurazione sul display. Viene inoltre visualizzata la polarita della tensione.

Tensione continua
Intervallo di misura
200 mV
2V
20V
200V
600V
- Resistenza d’entrata: 10 MQ.

Risoluzione Precisione

0,1 mV +0,5 % d.m. + 1 Digit
0,001V

0,01V +0,5% d.m. + 3 Digit
0,1V

1V +0,8 % d.m. + 3 Digit

- Tensione di entrata max.: 600 V DC.
Misurazione della tensione alternata / V~
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Con il selettore, regolare I'apposito campo. Collegare il cavo di misura nero alla presa "COM" e il
cavo di misura rosso alla presa V/Q/TEMP/CAP. Collegare i cavi di misura al pezzo. Leggere il
risultato della misurazione sul display.

Tensione alternata

Intervallo di misura Risoluzione Precisione

200 mV 1mv +1,2 % d.m. + 5 Digit
2V 0,001V

20V 0,01V + 1% d.m. + 5 Digit
200V 0,1V

600V 1V +1,2 % d.m. + 5 Digit

- Resistenza d'entrata: 10 MQ.
- Tensione d’entrata max. del campo 200 mV fino a 250 V
- Tensione di entrata max.: 600 V AC RMS, campo di frequenza: 40-400 Hz.

Misurazione della corrente continua / A=

Con il selettore, regolare I'apposito campo. Collegare il cavo di misura nero alla presa "COM" e il
cavo di misura rosso alla presa mA / 10A (che si apre automaticamente dopo il campo di misura).
Collegare i cavi di misura al pezzo. Leggere il risultato della misurazione sul display. Con un sim-
bolo viene anche visualizzata la direzione della corrente.

Y Con una corrente superiore a 200 mA, utilizzare per la misurazione la presa “10 A"l

1

Corrente continua

Intervallo di misura Risoluzione Precisione

2mA 1 pA +1,0 % d.m. + 3 Digit
20 mA 0,01 mA +1,0 % d.m. + 3 Digit
200 mA 0,1 mA +1,5 % d.m. + 5 Digit
10 A* 0,01A +2,0 % d.m. + 10 Digit

Protezione contro i sovraccarichi: campo mA protetto con un fusibile a ripristino automatico da 200 mA.
- Il campo 10A ¢ protetto tramite F 10 A/ 1000 V.
- Nel campo 10A prestare attenzione al rapporto d'inserzione massimo!

® Per proteggere I'apparecchio contro il surriscaldamento, dopo una misurazione di
max. 10 secondi lasciare intercorrere una pausa di 15 minuti per il necessario raf-
freddamento.

Misurazione della corrente alternata / A~
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Con il selettore, regolare I'apposito campo. Collegare il cavo di misura nero alla presa "COM" e il
cavo di misura rosso alla presa mA / 10A (che si apre automaticamente dopo il campo di misura).
Collegare i cavi di misura al pezzo. Leggere il risultato della misurazione sul display.

Y Con una corrente superiore a 200 mA, utilizzare per la misurazione la presa “10 A”!

1

Corrente alternata

Intervallo di misura Risoluzione Precisione

2mA 1 pA +1,2 % d.m. + 5 Digit

200 mA 0,1 mA +2,0 % d.m. + 5 Digit

10 A* 0,01A + 3,0 % d.m. + 10 Digit

Protezione contro i sovraccarichi: campo mA protetto con un fusibile a ripristino automatico da 200 mA.
- Il'campo 10A ¢ protetto tramite F 10 A/ 1000 V.

- Nel campo 10A prestare attenzione al rapporto d'inserzione massimo!

- Campo della frequenza: 40-400 Hz.

Y Per proteggere I'apparecchio contro il surriscaldamento, dopo una misurazione di
l max. 10 secondi lasciare intercorrere una pausa di 15 minuti per il necessario raffredda-
mento.

Misurazione della capacita/F

Con il selettore, regolare I'apposito campo. Collegare il cavo di misura nero alla presa "COM" e
il cavo di misura rosso alla presa V/Q/TEMP/CAP. Collegare i cavi di misura al pezzo. Leggere
il risultato della misurazione sul display.

Intervallo di misura Risoluzione Precisione
2nF 1pF
20 nF 10 pF
200 nF 0,1nF +4 % + 3 Digit
2 uF 1nF

20 nF 10 nF

o Scaricare i condensatori prima di ogni misurazione.

1

Misurazione della resistenza / Q
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Con il selettore, regolare I'apposito campo. Collegare il cavo di misura nero alla presa "COM" e
il cavo di misura rosso alla presa V/Q/TEMP/CAP. Collegare i cavi di misura al pezzo. Leggere
il risultato della misurazione sul display.

Intervallo di misura Risoluzione Precisione
200Q 0,1Q + 1% + 5 Digit
2kQ 10

20 kQ 10Q -
200kQ 100Q 1%+ 5 Dig
2MQ 1kQ

20 MQ 0,01 MQ +1,8 % + 5 Digit

- Tensione di misura: 0,25 V.

Prova dei diodi

Con il selettore impostare @ /°))“. Collegare il cavo di misura nero alla presa "COM" e il cavo
di misura rosso alla presa V/Q/TEMP/CAP. Collegare i cavi di misura al pezzo. Cavo di misura
rosso = anodo, cavo di misura nero = catodo. Viene visualizzata la tensione diretta.

Intervallo di misura Risoluzione Indicatore

IE 1mV Tensione diretta

- Corrente di avviamento: ca. 25pA, tensione di ritorno: ca. 2,8 V.

Test di continuita

Con il selettore impostare @ / °))“. Collegare il cavo di misura nero alla presa "COM" e il cavo
di misura rosso alla presa V/Q/TEMP/CAP. Collegare i cavi di misura al circuito di prova. In pre-
senza di una resistenza inferiore a 70 Q viene emesso un segnale.

® Importante: verificare I'assenza di tensione e lo scarico dei condensatori sul circuito
1 di misura.
Intervallo di misura Funzione

°) Il cicalino integrato rileva la continuita fino a 70 Q

- Tensione del circuito di misura: ca. 2,8 V.

Temperatura
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Impostare il selettore su ,TEMP / °C*. Impostare il sensore termico in dotazione sulla presa
L,COM" e VIQ/TEMP/CAP. Con la punta di contatto toccare |'oggetto da controllare. Leggere il ri-
sultato della misurazione sul display.

Intervallo di misura Risoluzione Precisione
Da-20a0°C +5 % + 5 Digit
Da 0a400 °C 1°C + 2 % + 3 Digit
Da 400 a 1.000 °C + 1% + 3 Digit
Frequenza

Impostare il selettore su ,Hz". Collegare il cavo di misura nero alla presa "COM" e il cavo di mi-
sura rosso alla presa V/Q/ITEMP/CAP. Collegare i cavi di misura al circuito di prova. Leggere il
risultato della misurazione sul display.

Intervallo di misura Risoluzione Precisione

20 kHz 10 Hz +1,5 % + 10 Digit
- Sensibilita: 200 mV
- Tensione d'ingresso max. 10 Vrms

Manutenzione
L’apparecchio non richiede una manutenzione particolare se viene utilizzato secondo quanto sta-
bilito nelle istruzioni per I'uso.

Pulizia
Se I'apparecchio si sporca a seguito dell’'uso quotidiano, pud essere pulito con un panno umido e
con del detergente delicato. Non utilizzare detergenti o solventi aggressivi.

Sostituzione delle batterie

La sostituzione delle batterie si rende necessaria quando sul display compare il simbolo della bat-
teria. Prima di procedere alla sostituzione delle batterie, € necessario staccare i cavi di misura
dall'apparecchio!

Togliere le due viti che si trovano sul lato posteriore, aprire il vano batterie e rimuovere la batteria
scarica. Inserire la nuova batteria (1 x 9 V blocco 6F22). Applicare e avvitare il vano batterie.

Y Utilizzare esclusivamente le batterie indicate!
Non smaltire le batterie nei rifiuti domestici! Prestare attenzione alle norme vigenti in
materia di smaltimento!
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Sostituzione dei fusibili

In caso di sostituzione dei fusibili, rimuovere in precedenza i cavi di misura dall’apparecchio e al-
lentare le viti sul lato posteriore (due in basso e una in alto). Togliere con cautela la parte poste-
riore dell'apparecchio e sostituire il fusibile con un fusibile dello stesso tipo (fusibile F 10 A/
1000 V). Chiudere lo strumento.

Il fusibile F200 mA ¢ del tipo a ripristino automatico e quindi esente da manutenzione.

Y Utilizzare esclusivamente il fusibile indicato!
Dati tecnici

La precisione si riferisce a 1 anno con una temperatura di 18 °C - 28 °C e un’umidita dell’aria del
75% (sono disponibili altre calibrazioni annuali).

Tensione max. tra le prese di collegamento e la massa:

600V AC/DC.

Fusibili

Altezza di lavoro max.
Altezza display

Indicatore

Indicatore di polarita
Indicatore di supero
Velocita di campionamento
Stato della batteria
Alimentazione di corrente
Temperatura di esercizio
Temperatura di magazzinaggio
Dimensioni

F 200 mA a ripristino automatico (esente da
manutenzione)

F10 A 1000 V rapido

2.000 m tramite NN

37 mm LCD

max 1999 (3 %)

automatico

viene visualizzato ,1"

ca.04s.

viene visualizzato il simbolo della batteria
1 x 9V batteria a blocco
da0°Cad0°C

da-10°Ca50°C

191 x 82 x 37 mm (con fondina)

200 x 89 x 38 mm (con fondina)

Peso 280 gincl. batteria
Categoria CAT Ill 600 V
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Aanwijzingen

Aanwijzingen
Veiligheidsaanwijzingen

A

WAARSCHUWING

Overige gevarenbronnen zijn bijvoorbeeld mechanische delen die ernstig persoonlijk
letsel kunnen veroorzaken.

Er bestaat eveneens gevaar voor materiéle schade (bijvoorbeeld beschadiging van het
apparaat).

A

WAARSCHUWING

Een elekirische schok kan tot de dood of tot ernstig persoonlijk letsel leiden en de juiste
werking van objecten bedreigen (bijvoorbeeld door beschadiging van het apparaat).

A

WAARSCHUWING

Richt de laserstraal nooit direct of indirect (door reflecterende oppervlakken) op het
o0og. Laserstraling kan onherstelbare schade aan het oog veroorzaken. Bij metingen in
de nabijheid van personen, moet de laserstraal worden gedeactiveerd.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

A

WAARSCHUWING

In verband met de veiligheid en goedkeuring (CE) is het eigenmachtig ombouwen
en/of wijzigen van het apparaat niet toegestaan. Om een veilige omgang met het
apparaat te waarborgen moet u de veiligheidsaanwijzingen, waarschuwingen en de
paragraaf ‘Bedoeld gebruik’ beslist opvolgen.

A

WAARSCHUWING

Lees voor gebruik van het apparaat beslist de volgende aanwijzingen:

Voorkom gebruik van het apparaat in de nabijheid van elektrische lasapparatuur,
inductieverwarmingen en andere elektromagnetische velden.

Na abrupte temperatuurschommelingen moet het apparaat voér gebruik ter stabilisatie
ongeveer 30 minuten aan de nieuwe omgevingstemperatuur worden aangepast om de
IR-sensor te stabiliseren.

Stel het apparaat nooit langere tijd bloot aan hoge temperaturen.

Voorkom stoffige en vochtige omgevingsomstandigheden.

Meetapparaten en toebehoren zijn geen speelgoed en behoren niet in kinderhanden!

In commerciéle inrichtingen moeten de ongevallenpreventievoorschriften van de
vereniging van bedrijfsmatige ongevallenverzekeringen voor elektrische installaties en
bedrijfsmiddelen worden aangehouden.

76
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Houd u aan de vif veiligheidsregels:

1. Vrijschakelen

2. Tegen herinschakeling beveiligen

3. Spanningsvrije staat vaststellen (moet over 2 polen worden vastgesteld)
4. Aarden en kortsluiten

5. Aangrenzende en onder spanning staande delen afdekken

¥

Bedoeld gebruik

Het apparaat is alleen bedoeld voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven toepassingen.

Elke andere toepassing is niet toegestaan en kan tot ongevallen of onherstelbare schade aan het
apparaat leiden. Dergelijke toepassingen leiden ertoe dat de gebruiker niet langer aanspraak kan
maken op fabrieksgarantie.

Y Om het apparaat tegen beschadiging te beschermen moet u de batterijen uit het
l apparaat nemen als dit langere tijd niet wordt gebruikt.

® In geval van materiéle schade of persoonlijk letsel, door foutieve behandeling of
negeren van de veiligheidsaanwijzingen veroorzaakt, aanvaarden wij geen enkele

l aansprakelijkheid. In dergelijke gevallen vervalt de garantie. Een uitroepteken in een
driehoek wijst op veiligheidsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing. Lees voor de
ingebruikneming de gebruiksaanwijzing compleet door. Dit apparaat is CE-
gecontroleerd en voldoet hierdoor aan de relevante richtlijnen.

Alle rechten voorbehouden om de specificaties zonder voorafgaande aankondiging aan te passen
© 2014 Testboy, Duitsland.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Y In geval van schade die door het negeren van de gebruiksaanwijzing ontstaat, komen
alle aanspraken op garantie te vervallen! Voor gevolgschade die hieruit voortvloeit,
l aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid!
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Testboy is niet aansprakelijk voor schade die uit

het negeren van de gebruiksaanwijzing

niet door de firma Testboy vrijgegeven wijzigingen aan het product of

niet door de firma Testboy geproduceerde of niet door haar vrijgegeven reserveonderdelen
invloed van alcohol, drugs of medicijnen wordt veroorzaakt

voortvloeien.
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Juistheid van de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid en
volledigheid van de gegevens, afbeeldingen en tekeningen wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard. Wijzigingen, drukfouten en vergissingen voorbehouden.

Gescheiden inzameling
Geachte Testboy-klant, U kunt het apparaat na het einde van zijn levensduur naar een geschikt
inzamelingspunt voor elektroschroot brengen.

WEEE regelt de terugname en de recyclage van oude elektrische apparaten.
Fabrikanten van elektrische apparaten zijn ertoe verplicht om elektrische apparaten
die worden verkocht, kosteloos terug te nemen en te recyclen. Elektrische
apparaten mogen dan niet meer in de ‘normale’ afvalstromen worden gebracht.

I Elekirische apparaten moeten apart gerecycled en verwerkt worden. Alle apparaten
die onder deze richtlijn vallen zijn gekenmerkt met dit logo.

Gescheiden inzameling van gebruikte batterijen
Als gebruiker bent u wettelijk (batterijwetgeving) verplicht tot teruggave van alle
gebruikte batterijen en accu’s; afvoer via het huisvuil is verboden!
Batterijen/accu’s die schadelijke stoffen bevatten zijn met de nevenstaande
symbolen aangeduid, die op het verbod op afvoer via het huisvuil wijzen.
De aanduidingen voor het doorslaggevende zwaar metaal zijn:
Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.
Uw lege batterijen/accu’s kunt u kosteloos afgeven bij de KCA-depots in uw
gemeente en overal waar batterijen/accu’s worden verkocht!

Kwaliteitscertificaat

Alle binnen de firma Testboy uitgevoerde werkzaamheden en processen die relevant zijn voor de
kwaliteit worden continu door een kwaliteitsmanagementsysteem bewaakt. De firma Testboy
bevestigt daarnaast dat de gedurende de kalibratie gebruikte controle-inrichtingen en
instrumenten onderworpen zijn aan een voortdurende controle.

Verklaring van overeenstemming

Het product voldoet aan de meest recente richtlijnen. Meer informatie vindt u op www.testboy.de

Bediening
Inleiding
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Bediening

De Testboy TB 313 is een universeel toepasbare Multimeter. Het meetapparaat wordt volgens de
nieuwste veiligheidsvoorschriften gefabriceerd en waarborgt veilig en betrouwbaar werken.

De Multimeter is voor ambacht en industrie evenals voor de hobby-elektronicus een waardevol
hulpmiddel bij alle standaard meettaken.

Inhoud van de verpakking
Multimeter TB 313
Veiligheidsmeetsnoeren (CAT II1 600 V)
Gebruiksaanwijzing

Holster

Temperatuursensor

Voorzorgsmaatregelen
De TB 313 heeft de fabriek in veiligheidstechnisch onberispelijke staat verlaten. Om deze staat te
behouden moet de gebruiker de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing opvolgen.

Pas op!
Gebruik alleen de bijgevoegde veiligheidsmeetsnoeren of gelijkwaardige meetsnoeren,
die aan de voorgeschreven meetcategorie CAT IIl 600 V voldoen.

Om een elektrische schok te voorkomen moeten de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen worden
getroffen, als met spanningen groter dan 120 V (60 V) DC of 50 V (25 V) eff. AC wordt gewerkt. Deze
waarden vormen volgens DIN VDE de grens van nog aan te raken spanningen. (Waarden tussen
haakjes gelden voor bijvoorbeeld medische of agrarische toepassingen.)

\V/66r elke meting moet u zich ervan overtuigen dat het meetsnoer en het testapparaat in
onberispelijke staat verkeren.

De meetsnoeren en testpennen mogen alleen aan de hiervoor bestemde handvaten worden
vastgepakt. Aanraking van de testpennen moet onder alle omstandigheden worden voorkomen.

Y Het testapparaat mag alleen in de gespecificeerde meetbereiken worden gebruikt.

1
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In de norm EN 61010-1 zijn de volgende meetcategorieén gedefinieerd:

Meetcategorie CAT Il
Metingen aan stroomkringen die elektrisch direct met het net verbonden zijn, door middel van
stekkers in huishouding, bureau en laboratorium.
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Meetcategorie CAT Il
Metingen aan de gebouwinstallatie: Stationaire verbruikers, aansluiting van verdelers, apparaten
vast op de verdeler.

Meetcategorie CAT IV
Metingen aan de bron van de laagspanningsinstallatie: Teller, primaire overspanningsbeveiliging,
hoofdaansluiting.
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Verklaring van schakelaars, knoppen en connectoren

(1) AAN/UIT-schakelaar

Het apparaat wordt door middel van een ‘POWER’
drukschakelaar in- en uitgeschakeld.

(2) Verlichtingsschakelaar (%)

Na bediening schakelt de zaklampfunctie in en weer uit.
(3) Meetwaardegeheugen-knop (H)

Bij bediening van de drukknop wordt de huidige
meetwaarde opgeslagen.

(4) Draaischakelaar Meetfunctie

Door bediening van de draaischakelaar kunnen de
verschillende basis-meetwijzen worden geselecteerd.
(5) 10 A connector (links)

Bij stroommetingen vanaf 200 mA moet de 10 A connector
worden gebruikt.

(6) mA connector

Voor stroommetingen tot 200 mA

(7) Ingangsconnector V/Q/TEMP/CAP

Rood meetsnoer voor alle voor het apparaat toelaatbare
signaaltypen.

(8) Massaconnector

Zwart meetsnoer voor alle voor het apparaat toelaatbare
signaaltypen.

Gelijkspanningsmeting/V=

Stel met de draaischakelaar het geschikte bereik in. Verbind het zwarte meetsnoer met de
‘COM'’-connector en het rode meetsnoer met de V/Q/TEMP/CAP connector. Verbind de
meetsnoeren met het te testen object. Lees het meetresultaat van het display af. De polariteit van
de spanning wordt eveneens weergegeven.

Gelijkspanning
Meetbereik
200 mV
2V
20V
200V
600V
- Ingangsweerstand: 10 MQ.

Gevoeligheid Nauwkeurigheid
0,1mV +0,5 % v.m.+ 1 digit
0,001V

0,01V +0,5 % v.m.+ 3 digits
01V

1V +0,8 % v.m.+ 3 digits

- Maximale ingangsspanning: 600 V DC.
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Bediening

Wisselspanningsmeting/V~

Stel met de draaischakelaar het geschikte bereik in. Verbind het zwarte meetsnoer met de
‘COM’-connector en het rode meetsnoer met de V/Q/TEMP/CAP connector. Verbind de
meetsnoeren met het te testen object. Lees het meetresultaat van het display af.

Wisselspanning

Meetbereik Gevoeligheid Nauwkeurigheid

200 mV 1mV + 1,2 % v.m.+ 5 digits
2V 0,001V

20V 0,01V +1 % v.m.+ 5 digits
200V 0,1V

600V 1V +1,2 % v.m.+ 5 digits

- Ingangsweerstand: 10 MQ.
- Maximale ingangsspanning van het 200 mV bereik tot 250 V
- Maximale ingangsspanning: 600 V AC RMS, frequentiebereik: 40-400 Hz.

Gelijkstroommeting/A=

Stel met de draaischakelaar het geschikte bereik in. Het zwarte meetsnoer met de ‘COM’-connector
en het rode meetsnoer met de mA/10 A connector (die zich automatisch afhankelijk van het
meetbereik opent). Verbind de meetsnoeren met het te testen object. Lees het meetresultaat van het
display af. De stroomrichting wordt door het voorteken eveneens weergegeven.

® Bij een stroom boven de 200 mA moet voor meting de ‘10 A’-connector worden

1 gebruikt!

Gelijkstroom

Meetbereik Gevoeligheid Nauwkeurigheid

2mA 1pA +1,0 % v.m.+ 3 digits
20 mA 0,01 mA +1,0 % v.m.+ 3 digits
200 mA 0,1 mA +1,5 % v.m.+ 5 digits
10 A* 0,01A +2,0 % v.m.+ 10 digits

Beveiliging tegen overbelasting: mA-bereik beveiligd door middel van een 200 mA zekering met
automatische reset.

- 10 A-bereik is beveiligd door middel van F 10 A/1000 V.

- Inhet 10 A-bereik moet de maximale inschakelduur worden aangehouden!
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Y * Als bescherming tegen oververhitting van het apparaat moet na maximaal
l 10 seconden meting een pauze van 15 minuten voor afkoeling worden ingelast.

Wisselstroommeting/A~

Stel met de draaischakelaar het geschikte bereik in. Het zwarte meetsnoer met de ‘COM'-connector en
het rode meetsnoer met de mA/10 A connector (die zich automatisch afhankelijk van het meetbereik
opent). Verbind de meetsnoeren met het te testen object. Lees het meetresultaat van het display af.

® Bij een stroom boven de 200 mA moet voor meting de ‘10 A’-connector worden

l gebruikt!

Wisselstroom

Meetbereik Gevoeligheid Nauwkeurigheid

2mA 1 pA +1,2 % v.m.+ 5 digits
200 mA 0,1 mA +2,0 % v.m.+ 5 digits
10 A* 0,01A +3,0 % v.m.+ 10 digits

Beveiliging tegen overbelasting: mA-bereik beveiligd door middel van een 200 mA zekering met
automatische reset.

- 10 A-bereik is beveiligd door middel van F 10 A/1000 V.

- Inhet 10 A-bereik moet de maximale inschakelduur worden aangehouden!

- Frequentiebereik: 40-400 Hz.

Y * Als bescherming tegen oververhitting van het apparaat moet na maximaal
l 10 seconden meting een pauze van 15 minuten voor afkoeling worden ingelast.

Capaciteitsmeting/F

Stel met de draaischakelaar het geschikte bereik in. Verbind het zwarte meetsnoer met de
‘COM'’-connector en het rode meetsnoer met de V/Q/TEMP/CAP connector. Verbind de
meetsnoeren met het te testen object. Lees het meetresultaat van het display af.
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Meetbereik Gevoeligheid Nauwkeurigheid
2nF 1pF

20 nF 10 pF

200 nF 0,1 nF +4 % + 3 digits
2 uF 1nF

20 nF 10 nF
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Y De condensatoren moeten vaér aanvang van elke meting worden ontladen.
Weerstandsmeting/Q

Stel met de draaischakelaar het geschikte bereik in. Verbind het zwarte meetsnoer met de
‘COM’-connector en het rode meetsnoer met de V/Q/TEMP/CAP connector. Verbind de
meetsnoeren met het te testen object. Lees het meetresultaat van het display af.

Meetbereik Gevoeligheid Nauwkeurigheid
200Q 0,10Q + 1% + 5 digits
2kQ 10

ggok(k)o 1800 0 1%+ S digis
2MQ 1kQ

20 MQ 0,01 MQ +1,8 % + 5 digits

- Meetspanning: 0,25 V.

Diodetest

Stel de draaischakelaar op ‘@/e))’ in. Verbind het zwarte meetsnoer met de ‘COM’-connector
en het rode meetsnoer met de V/Q/TEMP/CAP connector. Verbind de meetsnoeren met het te
testen object. Rood meetsnoer = anode, zwart meetsnoer = kathode. De voorwaartse
spanningsdaling wordt weergegeven.

Meetbereik Gevoeligheid Aflezing

IE 1mV Voorwaartse spanning

- Voorloopstroom: ongeveer 25 PA, terugloopspanning: ongeveer 2,8 V.

Doorverbindingstest

Stel de draaischakelaar op ‘@lo))’ in. Verbind het zwarte meetsnoer met de ‘COM’-connector
en het rode meetsnoer met de V/Q/TEMP/CAP connector. Verbind de meetsnoeren met het te
testen circuit. Bij een weerstand onder 70 Q hoort u een geluidssignaal.

Y Belangrijk: Zorg ervoor dat de condensatoren in de meetkring spanningsvrij en

1 ontladen zijn.
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Meetbereik Functie
°)) De geintegreerde zoemer meldt doorgang tot 70 Q
- Meetkringspanning: ongeveer 2,8 V.

Temperatuur

Stel de draaischakelaar op ‘TEMP/ °C’ in. Plaats de bijgevoegde temperatuursensor op de
connectoren ‘COM’ en V/IQ/TEMP/CAP. Raak met de meetpen het te controleren voorwerp aan.
Lees het meetresultaat van het display af.

Meetbereik Gevoeligheid Nauwkeurigheid
-20tot 0 °C +5 % + 5 digits
0 tot 400 °C 1°C +2 % + 3 digits
400 tot 1000 °C + 1% + 3 digits
Frequentie

Stel de draaischakelaar op ‘Hz’ in. Verbind het zwarte meetsnoer met de ‘COM’-connector en het
rode meetsnoer met de V/Q/TEMP/CAP connector. Verbind de meetsnoeren met het te testen
circuit. Lees het meetresultaat van het display af.

Meetbereik Gevoeligheid Nauwkeurigheid
20 kHz 10 Hz +1,5 % + 10 digits
- Gevoeligheid: 200 mV
- Maximale ingangsspanning 10 V RMS

Onderhoud

Het apparaat vereist gedurende het gebruik volgens de gebruiksaanwijzing geen bijzonder
onderhoud.

Reiniging

Als het apparaat door dagelijks gebruik vuil geworden is, kan het met een vochtige doek en een
beetje milde huishoudreiniger worden gereinigd. Nooit scherpe reinigingsmiddelen of
oplosmiddelen voor reiniging gebruiken.

Batterijen vervangen

Vervanging van de batterijen wordt noodzakelijk, als het batterijsymbool op het display wordt
weergegeven. Voordat de batterijen worden vervangen, moeten de meetsnoeren van het
apparaat gescheiden zijn!

Verwijder de twee schroeven aan de achterzijde, open het batterijvak en neem de lege batterij uit.
Plaats een nieuwe batterij (1 x 9 V Block 6F22 ‘negenvoltblokje’). Batterijvak erop zetten en
dichtschroeven.
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Technische gegevens

Y Gebruik alleen de voorgeschreven batterijen!
Batterijen behoren niet thuis bij het huisvuill Houd u aan de wettelijke
1 afvoervoorschriften!

Vervangen van een zekering

Bij vervanging van een zekering moeten vooraf de meetsnoeren van het apparaat worden
verwijderd en aan de achterzijde drie schroeven (twee onder en een boven) worden losgedraaid.
Verwijder voorzichtig de achterzijde van de behuizing en vervang de zekering door een zekering
van hetzelfde type (zekering F 10 A/1000 V). Apparaat dichtschroeven. De F 200 mA vormt een
zekering met automatische reset, die daardoor onderhoudsvrij is.

Y Gebruik alleen de voorgeschreven zekering!

1

Technische gegevens

De nauwkeurigheid geldt voor 1 jaar bij een temperatuur van 18 °C-28 °C met een
luchtvochtigheid van 75 % (nieuwe jaarlijkse kalibraties worden aangeboden).
Max. spanning tussen de connectoren en massa: 600 V AC/DC.

Zekeringen F 200 mA automatische reset (onderhoudswrij)
F 10 A 1000 V snel

Maximale gebruikshoogte 2000 m boven NAP

Displayhoogte 37 mm lcd

Aflezing max. 1999 (3 %)

Polariteitsweergave automatisch

Overloopweergave ‘1" wordt weergegeven

Aftastfrequentie Ong. 0,4 s

Batterijstatus Batterijsymbool wordt weergegeven

Voeding 1 x 9V batterij

Gebruikstemperatuur 0°Ctot40°C

Bewaartemperatuur -10 °C tot 50 °C

Afmetingen 191 x 82 x 37 mm (zonder holster)
200 x 89 x 38 mm (met holster)

Gewicht 280 g inclusief batterij

Categorie CAT 11 600 V
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Ohjeita

Ohjeita
Yleiset turvallisuusohjeet

A

VAROITUS

Turvallisuus- ja CE-hyvaksyntasyista laitteen omatoimiset uudistukset ja/tai
muuttamiset on kielletty. Laitteen turvallista kayttda varten turvallisuusohjeet,
varoitusmerkinnat ja luku "Maardystenmukainen kayttd" on ehdottomasti
huomioitava.

A

VAROITUS

Huomioi ennen laitteen kéyttéa seuraavat ohjeet:

Valta laitteen kayttda sahkohitsauslaitteiden, induktiolammittimien ja muiden
sahkdmagneettisten kenttien lahella.

Yht akkisen lampétilamuutoksen jalkeen laitteen tulee antaa sopeutua uuteen
ymparistélampétilaan n. 30 minuuttia IR-anturin (infrapuna-anturin) stabilisoimiseksi.
Al4 altista laitetta pidemman aikaa korkeille lampbtiloille.

Vélta pdlyisid ja kosteita ymparistoolosuhteita.

Mittalaitteet ja lisdvarusteet eivét ole leikkikaluja, eivéatkéd ne kuulu lasten kasiin!
Teollisuuslaitoksissa on huomioitava jarjestdn sahkélaitteistoja ja laitteita koskevat
tapaturmantorjuntamaéaraykset.

i @

Noudata viitta turvallisuussaantoa:
1. Irtikytkentéd

2. Lukitus uudelleen kaynnistyksen varalta

3. Jannitteettdmyyden tarkistus (jannitteettdmyys on tarkistettava 2-napaisesti)
4. Maadoitus ja oikosulkuun kytkenté

5. Laheisten, jannitteenalaisten osien peittdminen

Maaraystenmukainen kaytto

Laitetta saa kayttaa vain kayttdohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. Muunlainen kaytté on luvatonta
ja se saattaa johtaa tapaturmiin tai laitteen rikkoutumiseen. M&aréystenvastaisesta kaytosta
kaikki kayttajan valmistajaa kohtaan osoitetut takuu- ja vastuuvaatimukset raukeavat vélittomasti.

1

Poista laitteesta paristot, jos sité ei kayteta pitempaén aikaan laitevaurioiden
ehkaisemiseksi.
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® Emme vastaa esine- tai henkilévahingoista, jotka johtuvat laitteen asiattomasta
kasittelysta tai turvallisuusohjeiden laiminlydnnista. Sellaisissa tapauksissa
1 kaikenlaiset takuuvaateet raukeavat. Kolmion sisalla oleva huutomerkki viittaa

kayttoohjeen turvallisuusohjeisiin. Lue ennen kayttdonottoa koko kayttdohje. Tama
laite on CE-tarkastettu ja se tayttaa siten vaadittavien direktiivien vaatimukset.

Pidatamme oikeuden spesifikaatioiden muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta
© 2014 Testboy, Saksa.

Turvallisuusohjeet

VAROITUS
Muita vaaralahteitd ovat esim. mekaaniset osat, jotka voivat aiheuttaa vakavia

henkilétapaturmia.
Esinevaurioiden vaara on myds olemassa (esim. laitteen vaurioituminen).

VAROITUS
Sahkaisku voi johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilétapaturmiin ja se voi vaarantaa

esineiden toimintoja (esim. laitteen vaurioituminen).

Vastuuvapautusperuste

® Takuuvaateet raukeavat vauriotapauksissa, jotka johtuvat kéyttéohjeen
laiminlydnnista! Emme vastaa kayttohjeiden noudattamatta jattamisesta johtuvista
1 seurantavahingoista!

Testboy ei vastaa vaurioista, jotka johtuvat

kayttoohjeen laiminlyonnista

sellaisesta laitteen muuttamisesta, jota Testboy ei ole hyvéksynyt tai

sellaisten varaosien kaytdsta, jotka eivat ole Testboyn valmistamia tai hyvaksymia
alkoholin, huumeiden tai ladkkeiden kaytosta.

Kayttdohjeen oikeellisuus
Tama kayttoohje on laadittu erittdin huolellisesti. Emme takaa tietojen, kuvien ja piirrosten
oikeellisuutta ja taydellisyytta. Oikeus muutoksiin, painovirheisiin ja erehdyksiin pidatetaan.
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Jétehuolto
Arvoisa Testboy-asiakas! Laitteen elinkaaren paatyttya voit toimittaa sen paikalliseen
séhkdromun keréyspisteeseen.

Sahko- ja elektroniikkalaiteromua koskevassa WEEE-direktiivissa on
maaratty sdhkdromun palautuksesta ja kierratyksesté. Sahkélaitteiden
valmistajien velvollisuutena on vastaanottaa ja kierrattaa myytavat
sahkolaitteet maksutta. Sahkélaitteita ei siten saa havittaa edelld mainitun
paivdmaéran jalkeen "normaalijatteiden” mukana. Sahkélaitteet on
kierratettava ja havitettava erikseen. Kaikki laitteet, joita tma direktiivi
koskee, on merkitty télla logolla.

Kaytettyjen paristojen jatehuolto

Loppukuluttujana sinulla on lakisaateinen velvollisuus palauttaa kaikki kaytetyt
paristot ja akut kerdyspisteeseen (paristo- ja akkudirektiivin 2006/66/EY mukaan).
Niiden hévittaminen talousjétteiden mukana on kielletty!

Saastuttavia aineita siséltavét paristot/akut on merkitty vieressa olevalla symbolilla,
joka viittaa niiden havittdmiskieltoon talousjatteiden mukana.

Hallitsevien raskasmetallien merkinnat ovat:

Cd = Kadmium, Hg = Elohopea, Pb = Lyijy.

Kaytetyt paristot/akut voidaan palauttaa maksutta kunnan jérjestamaan
kierratyspisteeseen tai joka paikkaan, joissa paristoja/akkuja myydaan!

Laatusertifikaatti

Laadunhallintajérjestelmalla valvotaan jatkuvasti kaikkia Testboy:n siséisia laatua koskevia
toimenpiteité ja prosesseja. Lisaksi Testboy vahvistaa, etté kalibroinnissa kéytettavat
testauslaitteet ja instrumentit ovat jatkuvan testauslaitevalvonnan alaisia.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tuote tayttaa ajankohtaisimmat direktiivit. Lhempéaa tietoa saa sivulta www.testboy.de
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Toiminta

Johdanto

Testboy TB 313 on monitoiminen yleismittari. Mittauslaite valmistetaan uusimpien
turvallisuusméaaraysten mukaisesti ja sen turvallinen ja luotettava toiminta taataan. Yleismittarista
on arvokasta apua seka kasitydlais- ja teollisuusalan ammatilaiselle etté harrastelijalle kaikilla
vakiomittauksilla.

Toimituksen sisalto
Yleismittari TB 313
Turvamittajohdot (CAT 111 600 V)
Kayttdohje

Suojakumitus

Lampétilan tunnistin

Turvatoimenpiteet
TB 313 -laite on toimitettu tehtaalta turvateknisesti moitteettomassa kunnossa. Sen kunnon
sdilyttdmiseksi kayttdjan on huomioitava tdmén kdyttdohjeen turvallisuusohjeet.

Huomio!
Kéyta vain mukana toimitettuja turvamittajohtoja tai taysin vastaavia turvamittajohtoja,
jotka tayttavét mittausluokan CAT 11l 600 V vaatimukset.

Sahkdiskujen valttdmiseksi varotoimenpiteet on otettava huomioon, jos tyéskennellaén AC -
tehollisarvailla, jotka ovat suurempia kuin 120 V (60 V) DC tai 50 V (25 V). Nama arvot esittavat
DIN VDE:n mukaan vielé kosketettavissa olevien jénnitteiden rajan. (Suluissa olevat arvot
koskevat esim. laaketieteellisia tai maataloutta koskevia alueita)

Varmista ennen jokaista mittausta, etta mittajohto ja testauslaite ovat moitteettomassa kunnossa.
Mittajohtoja ja mittauskarkia saa koskea vain siihen tarkoitukseen olevista kahvoista.
Mittauskarkien koskemista on kaikissa olosuhteissa valtettava.

® Testauslaitetta saa kéyttaa vain spesifioiduilla mittausalueilla.

1

Seuraavat mittausluokat maaritetaan direktiivin EN 61010-1 mukaan:
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Mittausluokka CAT I
Sellaisten virtapiirien mittaus, jotka on suoraan liitetty verkkoon; pistokkeella kotitaloudessa,
toimistossa ja laboratoriossa.

Mittausluokka CAT IIl
Mittaukset rakennuksen asennuksilla: Kiinteat séhkénkuluttajat, jakajan litannéat, jakajan kiinteét
laitteet

Mittausluokka CAT IV
Mittaukset pienjanniteasennusten |ahteilla: Sahkomittarit, primaaripiirin ylivirtasuojalaitteet,
paaliitanta.
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Kytkinten, painikkeiden ja liitinten selostus

(1) PAALLE/POIS -kytkin
i _ Laite kytketéan paalle ja pois "POWER" -painikkeella.
q""—ﬂm—a“ﬁ\ (2) Valaistuskytkin (3¢)

Sité painamalla taskulampputoiminto kytketaan paalle
ja taas pois paalta.

(3) Mittausarvojen tallennuspainike (H)

Painiketta painamalla ajankohtainen mittausarvo
tallennetaan.

(4) Mittaustoiminnon valintakytkin

Kaantokytkinta kaantamalla voidaa erilaiset
perusmittaustavat valita.

(5) 10 A:n liitin (vasemmalla)

Mitattaessa jannitteita alk. 200 mA on kdytettava 10 A:n
liiinta.

(6) mA liitin

Virranmittaukseen enintdén 200 mA:in asti

(7) Tuloliitin V/Q/ITEMP/CAP

Punainen mittajohto kaikille laitteelle sallituille
signaalityypeille.

(8) Jakkiliitin, maadoitus

Musta mittajohto kaikille laitteelle sallituille
signaalityypeille.

Tasajannitteen mittaaminen / V=

Aseta valintakytkimella sopiva alue. Liitd musta mittajohto "COM"-liitimeen ja punainen mittajohto
LWVIQITEMP/CAP*liittimeen. Liita mittajohdot testattavaan kohteeseen. Lue mittaustulos ndytdsta.
Jannitteen napaisuus naytetdan myos naytossa.

Tasajannite

Mittausalue Resoluutio Tarkkuus

200 mV 0,1mV 10,5 % v.M.+ 1 digittia
2V 0,001V

20V 0,01V +0,5 % v.M.+ 3 digittia
200V 0,1V

600V 1V +0,8 % v.M.+ 3 digittia

- Tulovastus: 10 MQ.
- Max. tulojannite: 600 V DC.

Vaihtojénnitteen mittaaminen / V~
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Aseta valintakytkimella sopiva alue. Liitd musta mittajohto "COM"-liittimeen ja punainen mittajohto
LWVIQITEMP/CAP*liittimeen. Liita mittajohdot testattavaan kohteeseen. Lue mittaustulos naytosta.

Vaihtojannite

Mittausalue Resoluutio Tarkkuus

200 mV 1mV +1,2 % v.M. + 5 digittia
2V 0,001V

20V 0,01V + 1% v.M. + 5 digittia
200V 0,1V

600V 1V +1,2 % v.M. + 5 digittia

- Tulovastus: 10 MQ.
- Max. tulojannite 200 mV:n alueella enintédan 250 V:iin asti
- Max. tulojénnite: 600 V AC RMS, taajuusalue: 40-400 Hz.

Tasavirran mittaaminen / A=

Aseta valintakytkimella sopiva alue. Liitd musta mittajohto "COM"-liittimeen ja punainen mittajohto
mA /10 A:n liitimeen (joka avautuu automaattisesti mittausalueelle). Liité mittajohdot
testattavaan kohteeseen. Lue mittaustulos naytdsta. Etumerkilla naytetaan néytossa myds
virransuunta.

Y Virran ollessa yli 200 mA, mittaukseen on kéytettava "10 A:n" liitinta!
Tasavirta

Mittausalue Resoluutio Tarkkuus

2mA 1 pA +1,0 % v.M. + 3 digittia

20 mA 0,01 mA +1,0 % v.M. + 3 digittia

200 mA 0,1 mA +1,5 % v.M. + 5 digittia

10 A* 0,01A +2,0 % v.M. + 10 digittia

Ylikuormitussuoja: mA-alue on suojattu 200 mA:n itse palautuvalla sulakkeella.
- 10 A:n alue on suojattu F 10 A:lla / 1000 V:lia.
- Huomioi 10 A:n alueella maksimikytkentaaika!

® * Pida 15 minuutin tauko laitteen ylikuumenemisen suojaamiseksi max. 10 sekunnin
l mittauksen jalkeen laitteen jadhtymiseksi.

Vaihtovirran mittaaminen / A~
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Toiminta

Aseta valintakytkimelld sopiva alue. Liitd musta mittajohto "COM"-liitimeen ja punainen mittajohto
mA /10 A:n liittimeen (joka avautuu automaattisesti mittausalueelle). Liita mittajohdot
testattavaan kohteeseen. Lue mittaustulos naytosta.

® Virran ollessa yli 200 mA, mittaukseen on kéytettéva "10 A:n" liitinté!
Vaihtovirta
Mittausalue Resoluutio Tarkkuus
2mA 1 pA +1,2 % v.M. + 5 digittia
200 mA 0,1 mA +2,0 % v.M. + 5 digitti&
10 A* 0,01A +3,0 % v.M. + 10 digittia

Ylikuormitussuoja: mA-alue on suojattu 200 mA:n itse palautuvalla sulakkeella.
- 10 A:n alue on suojattu F10 A:lla/ 1000 V:lla.

- Huomioi 10 A:n alueella maksimikytkentaaika!

- Taajuusalue: 40-400 Hz.

® * Pida 15 minuutin tauko laitteen ylikuumenemisen suojaamiseksi max. 10 sekunnin
1 mittauksen jélkeen laitteen ja&htymiseksi.

Kapasitanssin mittaaminen / F

Aseta valintakytkimelld sopiva alue. Liitd musta mittajohto "COM"-liitimeen ja punainen mittajohto
LWVIQITEMP/CAP*liittimeen. Liita mittajohdot testattavaan kohteeseen. Lue mittaustulos naytosta.

Mittausalue Resoluutio Tarkkuus

2nF 1pF

20 nF 10 pF

200 nF 0,1nF +4 % + 3 digittia
2 uF 1nF

20 nF 10 nF

® Kondensaattorien varaus on purettava ennen jokaista mittausta.

1

Vastuksen mittaaminen / Q
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Toiminta

Aseta valintakytkimella sopiva alue. Liitd musta mittajohto "COM"-liittimeen ja punainen mittajohto
LWVIQITEMP/CAP*liittimeen. Liita mittajohdot testattavaan kohteeseen. Lue mittaustulos naytosta.

Mittausalue Resoluutio Tarkkuus

200Q 0,10Q +1% + 5 digittia
2kQ 10

ggokf() 18000 +1% + 5 digittia
2 MQ. 1kQ

20 MQ. 0,01 MQ. +1,8 % + 5 digittia

- Mittausjénnite: 0,25 V

Dioditesti

Aseta valintakytkimelld arvo @ /°))". Liitd musta mittajohto "COM"-liittimeen ja punainen
mittajohto ,V/Q/TEMP/CAP“liittimeen. Liita mittajohdot testattavaan kohteeseen. Punainen
mittajohto = anodi, musta mittajohto = katodi. My6téjannitteen aleneminen nékyy ndytdssa.

Mittausalue Resoluutio Nayttd

b I 1mV Myétéjannite

- Tulovirta: n. 25 mA, paluujénnite: n. 2,8 V.

Jatkuvuustesti

Aseta valintakytkimelld arvo @ /°))". Liitd musta mittajohto "COM"-liittimeen ja punainen
mittajohto ,V/Q/TEMP/CAP*liittimeen. Liitd mittajohdot testattavaan kohteeseen. Vastuksen
ollessa alle 70 Q, kuuluu &animerkki.

Y Térke&a: Varmista, ettd mittauspiiri on jénnitteetdn ja kondensaattorien varaus
l purettu.
Mittausalue Tominta

°)) Integroitu summeri ilmoittaa jatkuvuuden 70 Q:iin asti.

- Mittauspiirin jannite: n. 2,8 V
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Toiminta

Lampadtila

Aseta valintakytkin asentoon ,TEMP / °C*. Aseta mukana toimitetut I&mpétilan tunnistimet
liittimiin ,COM"“ ja VIQ/TEMP/CAP. Kosketa mittauskarjelld testattavaa esinetta. Lue mittaustulos
naytosta.

Mittausalue Resoluutio Tarkkuus

-20-0°C +5 % + 5 digittia

0-400°C 1°C +2 % + 3 digittia

400 - 1000 °C +1% + 3 digittia
Taajuus

Aseta valintakytkin asentoon ,Hz". Liitd musta mittajohto "COM"-liittimeen ja punainen mittajohto
LWVIQITEMP/CAP*liittimeen. Liita mittajohdot testattavaan kohteeseen. Lue mittaustulos naytosta.

Mittausalue Resoluutio Tarkkuus

20 kHz 10 Hz +1,5% + 10 digittia
- Herkkyys: 200 mV
- Max. tulojannite 10 Vrms

Huolto
Laite ei tarvitse kaytdssa kayttdohjeen mukaan erityista huoltoa.

Puhdistus

Jos laite on likaantunut paivittéisesté kaytdstd, sen voi puhdistaa kostealla pyyhkeella ja miedolla
kotitalouspuhdistusaineella. Ala milloinkaan kayta voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia
puhdistukseen.

Paristojen vaihto

Kun pariston symboli iimestyy naytt6on, paristo on vaihdettava. Ennen paristojen vaihtoa
mittajohdot on irrotettava laitteestal

Poista takaseinan kaksi ruuvia, avaa paristolokero ja poista tyhjat paristot. Aseta uudet paristot
(1 x 9V lohkoparisto 6F22) paristolokeroon. Aseta paristolokero paikoilleen ja ruuvaa se kiinni.

® Kayta vain ohjeessa ilmoitettuja paristoja!
1 Paristot eivat kuulu kotitalousjatteisiin! Noudata lakisaateisia jatehuoltomaarayksia!
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Tekniset tiedot

Sulakkeen vaihtaminen

Irrota mittajohdot ennen sulakkeen vaihtamista laitteesta ja irrota takaseinan ruuvit (kaksi alhaalla
ja yksi ylhaalla). Poista takaseina varovasti ja vaihda samantyyppiset sulakkeet (sulake F 10 A /

1000 V). Ruuvaa laite taas kiinni.

F200 mA:n sulake on itse palautuva ja siten huoltovapaa.

® Kayta vain iimoitettua sulaketta!

1

Tekniset tiedot

Tarkkuus koskee 1 vuotta [ampétilan ollessa 18 °C —-28 °C ja ilmankosteuden ollessa 75 %

(lisd4 vuosittaisia kalbrointeja on tarjolla).
Max. jannite liittimien ja maadoituksen vélilla:

600V AC/DC.

Sulakkeet

Max. kayttokorkeus
Néayton korkeus
Naytto
Napaisuuden nayttd
Ylivuotonayttd
Tunnustelunopeus
Paristojen varaus
Jannitteensyottd
Kayttolampdtila
Varastointilampoatila
Mitat

F 200 mA itse palautuva (huoltovapaa)
F10 A 1000 V nopea

2000 m merenpinnan ylapuolella

37 mm LCD

max. 1999 (3 %)

automaattinen

,1“ nékyy naytdssa

n.04s

Pariston symboli nakyy naytdssé

1 x 9V lohkoparisto

0°C-40°C

-10°C-50 °C

191 x 82 x 37 mm (ilman suojakumitusta)
200 x 89 x 38 mm (suojakumituksen kanssa)

Paino 280 g paristojen kanssa
Luokka CAT 11l 600 V
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Giivenlik Notlan

DIKKAT

Farkli bir ek glig/akim ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Boyle bir durumda nesnler
(cihazin kendiside) zarar gérebilir.

DIKKAT
Bir elektrik carpmasi 6lim ya da ciddi yaralanmalara neden olabilir. Ayni zamanda

maddi hasara ve bu aletin zarar gérmesine yol acabilir.

DIKKAT

Lazer isinini gdzlere dogru (yansitici ylizeyler izerinde) dogrudan veya dolayli
olarak kesinlikle dogrultmayin. Lazerin yaydigi radyasyon gozlere onarilamaz hasar-
lara neden olabilir. Insanlara yakin 6lgiim yaparken dncelikle lazer isinini devre digi
birakmaniz gerekir.

Genel Giivenlik Notlar

DIKKAT

Yetkisiz kisilerin driin (izerinde degisiklik yapmalari yasaktir.Cihaz Uzerinde
yapilacak degisiklikler cihaz giivenligi ve cihazi kullanan kisiler agisindan risk
olusturur. Cihazi giivenli bir sekilde kullanabilmek igin, her zaman emniyet
talimatlarina ve uyarilara uyulmalidir.

Cihazi kullanmadan énce asagidaki bilgileri dikkate aliniz:

Elektrik kaynak, endiiksiyon isiticilari ve diger elektromanyetik alanlarin yakininda
cihazi galigtirmayin.

Ani bir sicaklik dalgalanmasindan sonra, cihazi kullanmadan dnce yaklasik 30 da-
kika boyunca yeni sicakligina alismasina izin verilmelidir. Bu kizilétesi algilayici sta-
bilizasyonuna yardimci olur.

Cihazi uzun sireligine yiiksek sicakliklara maruz birakmayin.

Cihazi tozlu ve nemli ortamlarda birakmayiniz.

Olgiim aletleri ve aksesuarlari oyuncak degildir. Gocuklarin onlara erisimine asla izin
verilmemelidir!

is yerlerinde kullanilirken is yeri giivenlik ve sigorta talimatlarina mutlaka uyunuz.

A
A
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Notlar

Asagdidaki bes guvenlik kurallarina uyunuz:

Cihazi kapayin.

Cihazin tekrar agilmamis olmadigindan emin olun

ki kutupta da voltaj olmadigina emin olun.
Topraklama ve Kisa devre.

Etraftaki canli elektrikte olan pargalarin Gistlindi 6rtiin.

¥

AR WN =

Uygun kullanim ve amaglan

Bu cihaz, sadece kullanim el kitabinda bulunan uygulamalarda kullaniimak tzere tasarlanmistir.
Diger kullanimlar yanlis ve onayli olmayan kullanim olarak kabul edilir ve kazaya veya cihazin
hasarina neden olabilir. Herhangi bir hatali kullanim cihaz ve pargalarinin garanti kapsamindan
¢ikmasina neden olacaktir.

Y Cihaza zarar vermemek igin uzun siireli cihazi kullanmadiginiz zaman cihazin

l pillerini gikarin.

Y Firmamiz yanlis kullanim ya da giivenlik talimatlarina uyulmamasindan kaynaklanan
miilkiyet veya yaralanma hasarlari igin higbir sorumluluk kabul etmez Herhangi bir

l garanti talebi bu gibi durumlarda sona erer. Bir iggen igindeki tinlem isareti kullanim

kilavuzundaki giivenlik uyarilarini gésterir. lk kullanima baglamadan énce talimatlari
tamamen okuyun. Bu cihaz CE onaylidir.

© 2014 Testboy, Aimanya énceden haber vermeksizin cihazin ézelliklerini degistirme hakkini sakli
tutar.

Feragat ve Yukumlulukler
Y Garanti talebi talimat uyulmamasindan kaynaklanan hasarlar durumunda sona erer!
l Firmamiz herhangi hasarlardan dolayi sorumluluk kabul ediimez!

Testboy asagidaki durumlardan kaynaklanan hasarlardan sorumlu degildir:
Talimatlara uyulmamasi durumunda,

Testboy tarafindan onaylanmamis Urlinde yapilan degisikliklerde,

Testboy tarafindan onaylanmamis veya imal edilmemis yedek pargalarin kullanimi,
Alkol, uyusturucu ya da ilag kullanimi.
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Notlar

Kullanim Talimati Hakkinda
Bu kullanma kilavuzu gerekli 6zen ve dikkat ile olusturulmustur. Testboy baski hatalarindan
dolay! sorumluluk kabul etmez ve yapabilecegdi degisikler igin tlim haklari saklidir.

Doniisiim )
Testboy miisteriler igin: UriiniimUziin kullanim 6mrii sonunda atik elektrikli cihazlar igin toplama
noktalarina Uriind birakiniz.

WEEE direklifi, elektronik ekipmanlarin toplanmasi ve geri dontisiminU
dlizenler. Elektronik ekipmanlarin Ureticileri, elektronik ekipmanlarin (icretsiz
olarak geri alinmasi ve geri donistiiriimesi ile ylikimltidiir. Elektronik
ekipmanlar, geleneksel atik bertaraf etme yollari ile imha

edilmemelidir. Elektronik ekipmanlar ayri olarak geri dontisttirilmeli ve
imha edilmelidir. Bu direktife tabi olan tlim ekipmanlar su logo ile
isaretlenmistir.

Kullaniimisg pillerin déniistimii
Bir son kullanici olarak kullaniimis pilleri ddnigtim noktalarina atiniz. Liitfen ev
atiklariyla birlikte kullaniimig pilleri atmayiniz!

Agir metallerin igin kullanilan kisaltmalar sunlardir:
Cd = Cadyum, Hg = civa, Pb = kursun.

Atik pilleri satildigi toplama noktalarina higbir ticret ddemeden iade edebilirsiniz!
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Kullanim

Kalite Sertifikasi

Uretim siirecinde kalite iliskin Testboy tarafindan yiiriitiilen faaliyetleri tiim yénleriyle bir Kalite
Yonetim Sistemi gergevesinde stirekli izlenmektedir. Ayrica, Testboy kalibrasyon islemi sirasinda
kullanilan test ekipmanlari ve aletleri kalici bir inceleme stirecine tabi oldugunu onaylar.

Uygunluk Beyani
Uriin en glincel yonetmelikleri yerine getirmektedir. Daha detayli bilgiye www.testboy.de sitesin-
den ulagabilirsiniz.

Kullanim

Girig

Testboy TB 313 genel amagli bir Multimetredir. Bu 6icme araci son giivenlik 6zelliklerine gére
imal edilmis ve giivenli kullanimi garanti edilmistir.Multimetre ticaret ve endlstriyel uygulamalarda
tlim standart dlglim gorevleri yani sira elektronikle ilgilenen hobi elektrikgiler igin degerli bir
yardimeidir.

Paket Igerigi

TB 313

Giivenlik testi CAT Il 600 V

Kullanim Kitapgig

Kilif

Is1 Sensorii

Giivenlik Onlemleri
TB 313 uygun ve glivenli ¢alisma dizenleri yapilarak fabrikadan ayrildi. Bu durumu korumak igin,
kullanici bu kilavuzda yer alan giivenlik uyarilari dikkate almalidir.

DIKKAT!
A Dogru 6lgiim kategorisi CAT 11l 600 karsilayan ekte sunulan giivenlik 6lglim kab-

lolari veya esdeger dlgtim kablolarini kullanin.

120V (60 V) DC veya 50 V (25 V) dan daha buytik gerilimler ile galisirken elektrik carpmasi tehli-
kesinden kaginmak icin, belirtilen énlemler dikkate alinmalidir. Bu dederler DIN VDE (tibbi veya
tarimsal uygulamalar iin gegerli parantez icinde verilen degerler) uyarinca giivenlik gerilimlerin
belirlenen limitlerini temsil eder.

Her bir dlglimden dnce, test iletkeni ve 6lgiim cihazi kusursuz bir durumda oldugundan emin olun.
Test dlger ve test problari sadece izole saplar ile ele alinmasi gerekir. Her kosulda test
problarinin ucuna dokunmaktan kaginin.
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Kullanim

Y Test cihazi, sadece belirtilen élgiim arali§i igin kullaniimalidir.

1

EN 61010-1 standartlarina gore asagidaki 6lgiim kategorisi tanimlanmistir:

Olgiim Kategorisi CAT Il
Elektrikle ev, ofis ve laboratuvar fisler aracili§lyla, dogrudan aga bagli devrelerde yapilan élgiim-
ler.

Olgiim Kategorisi CAT Ill
Binalarda yapilan élgiimler: Sabit tiiketici birimleri, dagitici baglantisi, ekipman distribitorleri.

Olgiim Kategorisi CAT IV i
Algak gerilim yiikleme kaynaginda Olgliler: Metre, primer akim korumasi, ana baglanti.
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Kullanim

Diigme ve Soket Tanimlari

q‘v"—ﬂm—n“’ﬂ

2
L Uy

DC voltaj Ol¢iimii / V=

(1) Agma/Kapama diigmesi

Cihazi agmak ve kapatnak icin “Power” tusu kullanilir.
(2) Fener diigmesi (3X)

Feneri agmak veya kapamak i¢in bu tusu kullanin.
(3) Hafiza kayit tusu (H)

Olglim yaptiginizdaki degeri kaydetmek icin bu
digmeye basin.

(4) Olgiim secenekleri diigmesi

Bu diigmeyi farkli 8lglim segenekleri segmek icin
kullanin

(5) 10 A soketi (sol)

10 A soketi 200 mA. Dan yuksek dlgtimler igin kullanil-
malidir.

(6) mA soketi

200 mA. ‘'ya kadar olan dlciimler icin.

(7) Giris Soketi V/IQ/TEMP/CAP

Cihaz tarafindan desteklenen her tiirlii sinyaller igin
Kirmizi test ucu.

(8) Toprak Soketi

Cihaz tarafindan desteklenen her tiirlii sinyaller igin
Siyah test ucu.

Uygun araligi ayarlamak igin segici anahtar kullanin. Siyah ucu ‘COM’ soketine ve V/ Q / TEMP /
TKP soketine kirmizi ucu koyun.Test uclarini kullanarak, test nesnesinin test alanlarina

dokunun.Ekranda dlglim degerini okuyun

.Geriliminin kutuplari da gértintilenir.

DC voltaj
Olgiim Araligi Cozinrluk Dogruluk
200 mV 0.1mV + 0.5 % deger + 1 birim
2V 0.001V
20V 0.01V + 0.5 % deger + 3 birim
200V 01V
600V 1V +0.8 % deger + 3 birim
- Giris direnci: 10 MQ
- Maksimum Voltaj: 600 V DC
AC voltaj Olciimii/ V~
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Kullanim

Uygun arali§i ayarlamak igin 6lgiim ayar tusunu kullanin. Siyah ucu ‘COM’ soketine ve V./ Q /
TEMP / TKP soketine kirmizi ucu koyun.Test uclarini kullanarak, test nesnesinin test alanlarina
dokunun.Ekranda dlglim degerini okuyun.

AC voltaj
Olgiim Araligi CozUnarlik Dogruluk
200 mV 1mV + 1.2 % deger + 5 birim
2V 0.001V
20V 0.01V + 1% deger + 5 birim
200V 0.1V
600V 1V +1.2 % deger + 5 birim

- Girig Direnci: 10 MQ
- Maksimum girig voltaj araligi 200 mV - 250 V
- Maksimum giris voltaji: 600 V AC RMS, frekans araligi: 40-400 Hz

DC Akim Olgiimii / A=

Uygun araligi ayarlamak igin 6lgiim ayar tusunu kullanin. Siyah ucu ‘COM'’ soketine ve V/ Q/
TEMP / TKP soketine kirmizi ucu koyun.Test uclarini kullanarak, test nesnesinin test alanlarina
dokunun.Ekranda 8lglim degerini okuyun.Gegerli yon isaret ile belirtilir.

Y 200 mA Uzerinde akim dlgerken ‘10 A ‘yuvasini kullanmaniz gerekmektedir.
Dogru Akim

Olgiim Araligi CozUnarlik Dogruluk

2mA 1 pA + 1.0 % deger + 3 birim

20 mA 0.01 mA + 1.0 % deger + 3 birim

200 mA 0.1mA + 1.5 % deger + 5 birim

10 A* 0.01A +2.0 % deger + 10 birim

Asiri yikleme korumasi: mA araligi 200 mA kendini sifilama sigortasi ile korunmaktadir.
- 10A araligi F 10 A/ 1000 V ile korunur.
- 10A araliginda maksimum galisma stireleri dikkate aliniz!

Y *Asiri 1sinmaya kars! korumak icin, Slgiimler en fazla 10 saniye boyunca alinmalidir.
1 Bundan sonra cihaz, en az 15 dakika igin sogumaya birakilmalidir.

AC Akim Olgiimii / A~
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Kullanim

Uygun araligi ayarlamak icin 6lgiim ayar tusunu kullanin. Siyah ucu ‘COM’ soketine ve V / Q/
TEMP / TKP soketine kirmizi ucu koyun.Test uclarini kullanarak, test nesnesinin test alanlarina
dokunun.Ekranda dl¢tim degerini okuyun.

Y 200 mA Uzerinde akim dlgerken ‘10 A ‘yuvasini kullanmaniz gerekmektedir.
Alternatif Akim
Olgtim Araligi CozUnrlik Dogruluk
2mA 1 pA + 1.2 % deger + 5 birim
200 mA 0.1 mA + 2.0 % deger + 5 birim
10 A* 0.01A + 3.0 % deger + 10 birim

Asir yiikleme korumasi: mA arali§i 200 mA kendini sififama sigortas ile korunmaktadir.
- 10A araligi F 10 A/ 1000 V ile korunur.

- 10A aralijinda maksimum galisma siireleri dikkate aliniz!

- Frekans araligr: 40-400 Hz

® * Agir 1sinmaya kars! korumak igin, 6lgiimler en fazla 10 saniye boyunca alinmalidir.
l Bundan sonra cihaz, en az 15 dakika igin sogumaya birakilmalidir.

Kondansatdr Olgumu / F

Uygun araligi ayarlamak igin 8lglim ayar tusunu kullanin. Siyah ucu ‘COM'’ soketine ve V/Q/
TEMP / TKP soketine kirmizi ucu koyun.Test uclarini kullanarak, test nesnesinin test alanlarina
dokunun.Ekranda dl¢tim degerini okuyun.

Olgiim Araligi CozUnarlik Dogruluk
2nF 1pF
20 nF 10 pF
200 nF 0.1nF +4 % + 3 birim
2 uF 1nF
20 nF 10 nF
Y Her dlglimden once kondansatorleri desarj edin.
Direng Olgiimii / Q
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Kullanim

Uygun arali§i ayarlamak igin 6lgiim ayar tusunu kullanin. Siyah ucu ‘COM’ soketine ve V./ Q /
TEMP / TKP soketine kirmizi ucu koyun.Test uclarini kullanarak, test nesnesinin test alanlarina
dokunun.Ekranda dlglim degerini okuyun.

Olgiim Aralig CozUnrlik Dogruluk

200Q 0.10Q +1% + 5 birim
2kQ 10

20 kQ 10Q -
200 KQ 1000 +1% + 5 birim
2MQ 1kQ

20 MQ 0.01 MQ +1.8 % + 5 digits

- Olgiim voltaji: 0.25 V.

Diyot Testi

Secim digmesini (>4 ‘a ayarlayin. Uygun araligi ayarlamak igin élglim ayar tusunu kullanin.
Siyah ucu ‘COM’ soketine ve V/ Q / TEMP / TKP soketine kirmizi ucu koyun.Test uclarini kullana-
rak, test nesnesinin test alanlarina dokunun.

Kirmizi test uc = anot,siyah test uc = katot. lleri gerilim diisiimii gériintiilenir.

Olciim Araligs CozUndrluk Ekran

IE 1mv ileri Gerilim

- Ileri akim: yakl. 25 uA, ters gerilim: yakl. 2.8 V.

Devamlilik Testi

Secim diigmesini @ ‘a ayarlayin. Uygun araligi ayarlamak igin 6lgiim ayar tusunu kullanin.
Siyah ucu ‘COM’ soketine ve VV / Q / TEMP / TKP soketine kirmizi ucu koyun.Test uclarini kulla-
narak, test nesnesinin test alanlarina dokunun. 70 Q altinda bir direng élgiildiigiinde bir akustik
sinyal duyulur.

Y Onemli: Olgiilecek devreyi giic kaynagindan gikarin devre desarj kapasitorleri desarj
1 edin.
Olgiim Aralig Fonksiyon

°) Entegre Buzzer 70 Q luk bir dirence kadar sinyal verir.

- Olgiim voltaji: yaklasik. 2.8 V.
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Kullanim

Sicakhk

"TEMP / °C"yi agmak igin sellektdri kurun. Temin edilen sicakligi "COM" ve V/Q/TEMP/CAP
soketlerine yerlestirin. Olglim uyarilarina gore 8lglimu yapin. Olgtim degerini okuyun.

Olgiim Araligi CozUnrlik Dogruluk

-20t0 0 °C +5 % + 5 digits
0t0 400 °C 1°C +2 % + 3 digits
400 to 1000 °C + 1% + 3 digits
Frekans

"Hz"yi agmak igin sellektdrl kurun. Siyah test kursunu ‘COM’ soketin igine ve kirmizi test
kursununu V/Q/ITEMP/CAP soketine yerlestirin. Algilayiciy! kullanarak, test devresinin test nok-
talarina dokunun. Ekranda 6lglim degerini okuyun.

Olgiim Aralig CozlnUrlik Dogruluk

20 kHz 10 Hz +1.5 % + 10 digits
- Duyarlilik: 200 mV
- Max. giren voltaj 10 Vrms

Onarim
Bu manuelde belirtilenin disinda cihaz, 6zel bir onarim gerektirmez.

Temizlik

Uriinii temzilemek igin nemli bir bez ve hafif ev temizlik maddesi kullanin.Ur{inii temizlemek igin
asindirici temizlik maddeleri veya solventler kullanmayin.

Pilin Degisimi

Pil semboliinii gériince pili degistirin.Pil veya sigortayi degistirmeden énce test uclarini cihazdan
¢ikarin!

Cihazin arkasindaki iki vidayi gikarin, pil bdlmesini acin ve kullanilmis pilleri ¢ikarin. Yeni bir pil
(1 x 9V Blok 6F22) takin. Pil béimesinin kapagini yerlestirin ve sikica viadalarini sikin.

Y Sadece 6nerilen pilleri kullaniniz!
l Kullanilmig pilleri liitfen geri doniistim kutusuna atin!

Testboy® TB 313 109



Teknik Bilgiler

Sigortanin Degigimi

Sigortay! degistirirken, cihazdan 6l¢tim uglarini ¢ikarin ve cihazin arka (altta iki, tistte bir) Uzerindeki
vidalari glkarin. Dikkatlice sigortayi kaldirin ve ayni tip (A / 1000 V F 10 Sigorta) sigorta ile sigortay!
degistirin. Viday! yerine takin ve sikica sikin.

F200 mA sigorta kendi kendisini sifirlar ve bu nedenle bakim gerektirmez.

Y Sadece belirtilen sigortayi kullaniniz!

1

Teknik Bilgiler

Dogru 6lgiim, 18 °C - 28 °C arasindaki sicakliklarda ve %75 bagil nemde 1 yil igin gecerlidir. Ka-
librasyon gerekir.
Soket ve yer arasindaki baglantinin maksimum voltajt:

600V AC/DC

Sigortalar F 200 mA kendiliginden resetleme (bakim gere-
ktirmez)
F 10 A 1000 V hizli-darbe

Max. islem yuksekligi: 2000 m Uzeri MSL

Height of display: 37 mm LCD

Display Max. 1999 (3% )

Polarite gostergesi Otomatik

Tasma gdstergesi: "1" gosterir

Ornekleme derecesi Yaklasik 0.4 saniye

Distik pil durumu: Pil semboli gdsterir

Gii¢ kaynag! 1x 9V blok pil

islem sicakligi 0°C- 40 °C arasl

Depolama sicakligi -10 °C - 50 °C aras!

Boyutlar 191 x 82 x 37 mm (tabanca kilifsiz)
200 x 89 x 38 mm (tabancali kilifli)

Agirlik 280 g pil dahil

Kategori CAT Il 600 V
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Altalanos tudnivalok

Altalanos tudnival ok
Altalanos biztonsagi tudnivalok

A

FIGYELEM!

A készlilék jogosulatian atalakitasa és/vagy modositasa biztonsagi és
engedélyeztetési okokbdl (CE) nem megengedett. A késziilék biztonsagos
hasznalata érdekében keérjik, hogy feltétlenil tartsa be a biztonsagi eldirasokat, a
figyelmeztetéseket, valamint a "Rendeltetésszer( hasznalat" fejezetben leirtakat.

A

FIGYELEM!

Kérjiik, hogy a kész(ilék hasznalata eldtt vegye figyelembe a kdvetkezd
tudnivalokat:

Ne hasznalja a készliléket elektromos hegeszt6berendezések, indukcios
fitdberendezések és mas, elektromagneses mezék kozelében.

Hirtelen hémérsékletvaltozas utan hasznalat elétt kb. 30 percet varni kell, amig a
késziilék alkalmazkodik az Uj kérnyezeti hémérséklethez, hogy az infravords (IR)
érzékeld stabilizalddjon.

Ne tegye ki a készuléket hosszabb ideig magas hémérsékletnek.

Keriilje a poros és nedves kornyezetet.

A miszer és tartozékai nem jatékszerek, ezért nem kertilhetnek gyermekek kezébe!
Ipari létesitményekben kévesse az Ipari Szakmai Szovetség elektromos
berendezésekre és lizemi eszkdzokre vonatkozd balesetvédelmi eléirasait.

i o

Kérjiik, tartsa be az 6t biztonsagi szabalyt:
1 Fesziltségmentesités

2 Ujraindulas elleni biztositas

3 Afesziiltségmentes allapot megallapitasa (a fesziiltségmentességet mindkét
polus viszonylataban ellendrizni kell)

4 Foldelés és rovidre zaras
5 Elhatarolas a szomszédos, fesziiltség alatt allé berendezésektol

Rendeltetésszerii hasznalat

A késziilék csak a hasznalati utasitasban meghatarozott felnasznalasi célokra szolgal. Minden
egyéb felhasznals tilos, és balesethez vagy a készlilék meghibasodasahoz vezethet. A nem a
rendeltetésnek megfelel6 hasznélat a kezel gyartéval szembeni mindennem( garancia és
szavatossagi igényének azonnali megszlinéséhez vezet.

112
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Altalanos tudnivalék

Ha kész(iléket hosszabb ideig nem hasznlja, a kész(ilék karosodasanak elkertilése
érdekében, kérjik, vegye ki az elemeket.

¥

Nem vallalunk feleldsséget a szakszeriitlen kezelésbél vagy a biztonsagi eldirasok
figyelmen kivil hagyasabdl ered anyagi karokért és személyi sértilésekeért. llyen
esetben mindennemi garancialis igény megsziinik. A hasznélati utasitasban talalhato,
felkialtojelet tartalmazé haromszog minden esetben biztonségi eldirasra hivja fel a
figyelmet. Kérjiik, hogy a késziilék iizembe helyezése el6tt olvassa végig a kezelési
utasitast! Ez a termék CE- tanusitvannyal rendelkezik, igy megfelel a vonatkozo
iranyelveknek.

¥

A miszaki adatok el6zetes bejelentés nélkiili modositasanak joga fenntartva
© 2014 Testboy, Németorszag.

Biztonsagi tudnivaldk

FIGYELEM!
Tovabbi veszélyforrasok példaul a mechanikus alkatrészek, amelyek sulyos

személyi sériilést okozhatnak.
Targyak veszélyeztetése is fennall (pl. a késziilék karosodasa).

FIGYELEM!
Az aramiités halalos vagy sulyos személyi sériilést okozhat, tovabba

veszélyeztetheti egyes berendezések miikddését (pl. a késziilék karosodasa).
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A felel6sség kizarasa

Y A kezelési utasitas be nem tartasabol szarmazé karok esetén minden garancialis
igény megsz(inik! Az ilyen karokbol eredd jarulékos karokért nem vallalunk
l feleldsséget!
Testboy

jelen kezelési utasitas be nem tartasa

a terméknek a Testboy altal nem engedélyezett atalakitasa, vagy

anem a Testboy altal gyartott, illetve a Testboy altal nem engedélyezett pétalkatrészek
hasznélata

alkohol, kabitészer vagy gyogyszer hatasa

miatt bekdvetkezett karokért.
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Altalanos tudnivalok

A hasznalati utasitas tartalmanak helyessége

Jelen a hasznalati utasitas a legnagyobb kériiltekintéssel késziilt. Az adatok, abrak és rajzok
helyességéért és teljességéért nem vallalunk felelésséget. A mddositasok, nyomtatasi hibak és
tévedések joga fenntartva.

Artalmatlanitas )
Tisztelt Vasarlonk! Termékiink megvasarlasaval Onnek lehet6sége nyilik arra, hogy a késziléket
élettartama végén visszajuttassa a megfeleld elektronikai hulladékgyiijté-helyek egyikére.

A WEEE iranyelv szabalyozza az elektronikai késziilékek
visszaszallitdsat Ujra hasznositasat. Az elektronikai késztilékek
gyartojanak kotelessége visszavenni és Ujra hasznositani a késziilékeket
dijmentesen. Az elektronikai készllékektdl mar nem lehet a
hagyoméanyos hulladékgazdalkodasi eszkdzdkkel artalmatlianitani. Az
elektronikai készléket kiilon kell Gjra hasznositani és artalmatlanitani.
Ezen iranyelv ala tartozé dsszes berendezést ezen logéval jeldlik.

A hasznalt elemek artalmatlanitasa
On, mint végfelhasznalé, a térvényi eléirasok szerint (elemekrél sz616 torvény)
kételes valamennyi hasznalt elemet és akkumulatort visszaszolgaltatni. Haztartéasi
hulladék kozé helyezésiik tilos!
A kéros anyagokat tartalmazé elemeket / akkumulatorokat a mellékelt szimbélumok
jeldlik, melyek arra utalnak, hogy tilos a haztartasi hulladék kézé helyezni oket.
A jellemzd nehézfémek jeldlései a kovetkezdk:
Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = 6lom.
Hasznalt elemeit/akkumulatorait dijmentesen leadhatja telepiilésének gy(jtdhelyein,
illetve minden olyan helyen, ahol elemeket/akkumulatorokat arusitanak!

Minéségi tanusitvany

A Testboy valamennyi, mindséget érintd tevékenysége és folyamata mindségbiztositasi
rendszeriink allandé ellenérzése alatt all. A Testboy igazolja tovabba, hogy a kalibralas soran
haszndlt vizsgald berendezések és mliszerek folyamatos ellenérzés alatt alinak.

Megfelel6ségi nyilatkozat
A termék megfelel a legaktualisabb irdnyelveknek. Tovabbi informacidkat a www.testboy.de
oldalon talalhat.
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Kezelés

Kezelés

Bevezetés

A Testboy® TB 313 egy altalanos célti multiméter. A mérdberendezés a legUjabb biztonsagi eldirasok
alapjan készilt, és garantalja a biztonsagos és megbizhatd munkavégzést. A multiméter a kisipari
4gazatban és ipari terlleten egyarant hasznalhatd, de hasznos segédeszkdze az amatér
miiszerészeknek is, valamennyi szabvanyos mérési faladat elvégzése soran.

A szallitas tartalma

Multiméter TB 313

Biztonsagi mérdvezetékek (CAT 111 600 V)
Hasznélati utasitas

Tok

Hémérsékletérzékeld

Biztonsagi intézkedések
A TB 313 tokéletes mUiszaki allapotban hagyta el a gyarat. Ahhoz, hogy ezt az allapotat megérizze, a
felhasznalonak be kell tartania a jelen kezelési utasitasban foglalt biztonsagi utasitasokat.
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Figyelem!
Csak a mellékelt biztonsagi mérévezetékeket vagy azokkal egyenértékii vezetékeket
hasznaljon, melyek megfelelnek a CAT IIl 600 V mérési kategorianak.

Az aramités elkertilése érdekében tartsa be a sziikséges évintézkedéseket, ha a fesziiltség
meghaladja a kdvetkezd értékeket: 120 V (60 V) DC vagy 50 V DC (25 V) eff. AC. Ezek az
értékek a DIN VDE szerinti érint6fesziiltségek hatarértékeit jelentik. (A zarojelben 1évo értékek pl.
orvosi vagy mez8gazdasagi terlileten érvényesek.)

Minden mérés el6tt gy6z6djon meg a mérdvezetékek és a méréberendezés kifogéstalan
allapotarol.

A mérévezetékeket és a méréhegyeket csak az arra szolgalé fogantyuknal szabad megfogni.
Minden kériilmények kozétt kertilni kell a méréhegyek érintését.

Y A méréeszkdz csak a megadott mérési tartomanyokban hasznalhatd.

1

Az EN 61010-1 szabvany a kdvetkez6 mérési kategoriakat hatarozza meg:
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Kezelés

CAT Il mérési kategoria
Olyan aramkdrokon végzett mérések, melyek halézati csatlakozon keresztill elektromosan
kézvetlenil csatlakoztatva vannak a halézathoz — lakasban, irodaban vagy laboratériumokban.

CAT Il mérési kategéria
Epiletgépészeti rendszereken végzett mérések: helyhez kotétt fogyasztok, elosztd csatlakozok,
elosztéra tartésan bekotott berendezések.

CAt IV mérési kategoria
Alacsony feszliltségi rendszerek forrasanal végzett mérések: szamlalo, primer tulfesziltség-
védelem, focsatlakozo.
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Kezelés

Kapcsolo, nyomdégomb és aljzat

(1) Be/Ki kapcsold

A késziilék a "POWER" jelli nyomdgombbal
kapcsolhato ki és be.

(2) Vilagitas kapcsolé ()

A kapcsold mikddtetésekor a zseblampa funkcio ki- és
bekapcsol.

(3) Mért érték tarolo gomb

A gomb megnyomésaval tarolhatja az aktualis mért
értéket.

(4) Mérési funkcio kivalaszté kapcsold

A forgokapcsold elforgatasaval, kiilénbdzé alapvetd
mérési modok koziil valaszthat.

(5) A 10 A-csatlakozohuvely (balra)

200 mA feletti aramméréshez hasznalja a 10 A-es
csatlakozohivelyt.

(6) mA- csatlakozohively

200 mA alatti &rammérésekhez

(7) Bemeneti hiively V/Q/TEMP/CAP

Piros mérévezeték a miszer altal megengedett
valamennyi jeltipushoz.

(8) Test csatlakozéhively

Fekete mérévezeték a mlszer altal megengedett
valamennyi jeltipushoz.

Egyenfesziiltség mérés /V =

Allitsa a valasztokapcsolt a megfeleld tartomanyba. Csatlakoztassa a fekete mérévezetéket a
"COM"-csatlakozohtivelyhez, a piros mérévezetéket pedig a V/Q/TEMP/CAP-
csatlakozohiivelyhez. Csatlakoztassa a mérévezetékeket a vizsgalando berendezéshez. Olvassa
le @ mérési eredményt a kijelz6n. Ekkor a fesziiltség polaritasa is megjelenik.

Egyenfesziiltség
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Mérési tartomany Felbontas Pontossag

200 mV 0,1 mV a mért érték + 0,5 %-a + 1 digit
2V 0,001V amért érték + 0,5 %-a + 3 digit
20V 0,01V

200V 0,1V

600V 1V amért érték + 0,8 %-a + 3 digit

- Bemeneti ellenallas: 10 MQ.
- Max. bemeneti feszliltség: 600 V DC.

Valtakozo fesziiltség mérése / V~
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Kezelés

Alitsa a valasztokapcsolét a megfeleld tartomanyba. Csatlakoztassa a fekete mérévezetéket a
"COM"-csatlakozohiivelyhez, a piros mérdvezetéket pedig a V/IQ/TEMP/CAP-csatlakozohivelyhez.
Csatlakoztassa a mérévezetékeket a vizsgalandd berendezéshez. Olvassa le a mérési eredményt a
kijelzén.

Véltakoz6 fesziltség

Mérési tartomany Felbontas Pontossag

200 mV 1mV a mért érték + 1,2 %-a + 5 digit
2V 0,001V

20V 0,01V amért érték + 1 %-a + 5 digit
200V 0,1V

600V 1V amért érték + 1,2 %-a + 5 digit

Bemeneti ellenallas: 10 MQ.
A 200 mV tartomany max. bemeneti feszliltsége 250 V
Max. bemeneti fesziltség: 600V AC RMS, frekvenciatartomany: 40-400 Hz

Egyenaram mérés /A =

Allitsa a vélasztokapcsolét a megfeleld tartomanyba. Csatlakoztassa a fekete mérévezetéket a "COM'-
csatlakozoéhiivelyhez, a piros mérévezetéket pedig a mA / 10A csatlakozohiivelyhez (amely a mérési
tartomanynak megfelelden automatikusan kinyilik). Csatlakoztassa a mérévezetékeket a vizsgélandd
eszkdzhz. Olvassa le a mérési eredményt a kijelz6n. A kijelz6n lathato eléjelek az &ram iranyat jelzik.

Y 200 mA-nél navgyobb aram mérésénél a "10 A"- csatlakozohiivelyt kell hasznaini!
Egyenaram

Mérési tartomany Felbontas Pontossag

2mA 1pA amért érték + 1,0 %-a + 3 digit

20 mA 0,01 mA a mért érték + 1,0 %-a + 3 digit

200 mA 0,1mA a mért érték + 1,5 %-a + 5 digit

10 A* 0,01A amért érték £ 2,0 %-a + 10 digit

Tulterhelés elleni védelem: a mA-tartomany egy 200 mA-es dnvisszaallo biztositékkal védett.
A 10A-tartomany egy F 10 A/ 1000 V olvad6 biztositékkal védett.
A 10A-tartomanyban tigyelien a maximalis mérési idétartamra!

Y * A tlmelegedés elkeriilése érdekében, legfeljebb 10 mésodperc mérési idd utan
1 tartson egy 15 perces sziinetet, hogy a késziilék lehdljon.

Valtakozé aram mérés / A ~
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Kezelés

Allitsa a valasztokapcsolét a megfelel6 tartomanyba. Csatlakoztassa a fekete mérovezetéket a
"COM"- csatlakozohiivelyhez, a piros mérévezetéket pedig a mA / 10A csatlakozohiivelyhez
(amely a mérési tartomanynak megfeleléen automatikusan kinyilik). Csatlakoztassa a
mérévezetékeket a vizsgalandd berendezéshez. Olvassa le a mérési eredményt a kijelzon.

Y 200 mA-nél nagyobb aram mérésénél a 10 A"-es csatlakozohlvelyt kell hasznalni!

1

Valtakoz6 aram

Mérési tartomany Felbontas Pontossag

2mA 1uA amért érték + 1,2 %-a + 5 digit
200 mA 0,1 mA amért érték + 2,0 %-a + 5 digit
10 A* 0,01A amért érték + 3,0 %-a + 10 digit

Tulterhelés elleni védelem: a mA-tartomany egy 200 mA-es dnvisszaallo biztositékkal védett.
- A 10A-tartomany egy F 10 A/ 1000 V olvadé biztositékkal védett.

- A 10A-tartomanyban Ugyeljen a maximalis mérési id6tartamral

- Frekvenciatartomany: 40-400 Hz
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Y * A tiimelegedés elkerlilése érdekében, legfeljebb 10 masodperc mérési idé utan tartsonfs
l egy 15 perces szlinetet, hogy a kész(ilék lehdiljon.

Kapacitdsmérés / F

Allitsa a valasztokapcsol6t a megfelel6 tartoményba. Csalakoztassa a fekete mérévezetéketa "COM™
csatlakozohvelyhez, a piros mérévezetéket pedig a VIQ/TEMP/CAP-csatlakozéhivelyhez. Csatlakoztassa a
mérdvezetékeket a vizsgalandé berendezéshez. Olvassa le a mérési eredményt a kijelzon.

Mérési tartomany Felbontas Pontossag
2nF 1pF
20 nF 10 pF
200 nF 0,1nF +4 % + 3 digit
2 uF 1nF
20 nF 10 nF

o A kondenzatorokat minden mérés el6tt ki kell siitni.

1

Ellenallasmérés/ Q
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Kezelés

Aliitsa a valasztokapcsolét a megfeleld tartomanyba. Csatlakoztassa a fekete mérovezetéket a "COM'™
csatlakozéhiivelyhez, a piros mérévezetéket pedig a VIQTEMP/CAP-csatiakozohiivelyhez.
Csatlakoztassa a mérévezetékeket a vizsgalandd eszkézhz. Olvassa le a mérési eredményt a kijelzén.

Mérési tartomany Felbontas Pontossag
200Q 0,1Q +1% + 5 digit
2kQ 10

20 kQ 10Q .
200kQ 100Q 1%+ 5 digit
2MQ 1kQ

20 MQ 0,01 MQ +1,8 % + 5 digit

Mérési fesziiltség: 0,25 V

Di6édateszt

Allitsa a valasztékapcsolét a ,,@/ o)) llasba. Csatlakoztassa a fekete mérévezetéket a "COM"-
csatlakozéhlvelyhez, a piros mérévezetéket pedig a VIQ/TEMP/CAP-csatlakozohivelyhez.
Csatlakoztassa a mérévezetékeket a vizsgalandd eszkézhdz. A piros mérévezeték = andd, a fekete
mérdvezeték = katod. A nyitdiranyu feszlitségesés megjelenik a kijelzon.

Mérési tartomany Felbontas Kijelzés

IE 1mV Nyitéfesziiltség

Nyitoaram: kb. 25 pA, zaréiranyu fesziltség: 2,8 V

Zarlatteszt

Allitsa a valasztokapcsolot a ,,@/ o))" allasha. Csatlakoztassa a fekete mérdvezetéket a
"COM"- csatlakozohiivelyhez, a piros mérévezetéket pedig a V/Q/TEMP/CAP-
csatlakozohtivelyhez. Csatlakoztassa a mérévezetékeket a vizsgalando aramkorhdz. 70 Q-nél
alacsonyabb ellenallasnal hangjelzés hallhato.

Y Figyelem: Ugyeljen arra, hogy az aramkar fesziiltségmentes, az aramkorben 1év
1 kondenzatorok pedig kistitott allapotban legyenek.
Mérési tartomany Funkcié

°) A beépitett hangjelzd 70 Q-ig jelzi a zérlatot.

Mérési feszlltség: kb. 2,8 V
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Kezelés

Hoémérséklet

Allitsa a valasztokapcsolét a "TEMP / °C" aliasba. Csatlakoztassa a mellékelt hémérsékletérzékelst a
"COM"- és a V/Q/TEMP/CAP- csatlakozohiivelyekhez. Erintse a mérdhegyet a mérendd targyhoz.
Olvassa le a mérési eredményt a kijelzon.

Mérési tartomany Felbontas Pontossag

-20-t61 0 °C-ig +5 % + 5 digit

0-tél 400 °C-ig 1°C +2 % + 3 digit

400-t6l 1000 °C +1% + 3 digit
Frekvencia

Allitsa a valasztékapcsolét "Hz" allasba. Csatlakoztassa a fekete mérévezetéket a "COM'"-
csatlakozohiivelyhez, a piros mérévezetéket pedig a V/IQ/TEMP/CAP-csatlakozohivelyhez.
Csatlakoztassa a mérévezetékeket a vizsgalandd aramkérhdz. Olvassa le a mérési eredményt a
kijelzon.

Mérési tartomany Felbontas Pontossag

20 kHz 10 Hz +1,5% + 10 digit
- Erzékenység: 200 mV
- Max. bemeneti fesziiltség 10 Vrms

o
<
>
O]
<
=

Karbantartas

A készilék a haszndlati utasitasnak megfeleld hasznalat esetén nem igényel kiléndsebb
karbantartast.

Tisztitas

Ha a kész(ilék a mindennapi hasznalat soran beszennyezédik, tisztitdsahoz nedves ruhat és egy

kevés, enyhe haztartasi tisztitoszert hasznéljon. A tisztitdshoz soha ne hasznéljon erds
tisztitoszert vagy oldoszert.

Elemcsere

Elemet akkor kell cserélni, ha az elem ikon megjelenik a kijelzdn. Elemcsere el6tt vélassza le a
mér6vezetékeket a készilékrol!

Téavolitsa el a miszer hatoldalan 1évé két csavart, nyissa ki az elemtartét, és vegye ki a lemeriilt
elemet. Helyezzen be egy Gj (1 x 9V 6F22) elemet. Helyezze vissza az elemtarto fedelét, és
rdgzitse a csavarokkal.

Y Csak a megadott tipusu elemet hasznalja!
Az elemet tilos a haztartasi hulladék kdzé dobni! Tartsa be a jogszabalyban
l meghatérozott artalmatlanitasi eléirasokat!
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Miiszaki adatok

Biztositékcsere

Biztositékcsere elétt valassza le a mérévezetékeket a késziilékrdl, majd csavarja ki a miiszer
hatoldalan 1évo csavarokat (kettd lent, kettd fent). Ovatosan tavolitsa el a késziilék hatoldalat,
majd a biztositékot cserélje ki azonos tipusu biztositékkal (F 10 A/ 1000 V biztositék).
Csavarozza vissza a hatlapot.

A F200 mA-es biztositék dnvisszadllitd biztositék, igy nem igényel karbantartast.

Y Csak a megadott tipusu biztositékot hasznalja!

1

Miiszaki adatok

A pontossag 18 °C és 28 °C kozotti hémérsékleten, 75%-os pératartalom mellett 1 évre
vonatkozik (a tovabbi, évenkénti kalibralas céglinknél megrendelhetd).
Maximalis fesziiltség az egyes csatlakozohlvelyek és a test kozott:

600V AC/DC.

Biztositékok F 200 mA 6nvisszadllo biztositék
(karbantartasmentes)
F10 A 1000 V gyors

Max. Uizemeltetési magassag 2000 m tengerszint felett

Az kijelzd magasséaga 37 mm LCD

Kijelz6 Max. 1999 (3 %)

Polaritas kijelzés automatikus

Tulcsordulas kijelzés A kijelzén "1" jelenik meg

Mintavételi gyakorisag kb. 0,4 s.

Az elem éllapota megjelenik a kijelz6n az elem ikon

Aramellatas 1% 9V-05 elem

Uzemi hémérséklet 0°C-40°C

Tarolasi hémérséklet -10 °C-50 °C

Méretek 191 x 82 x 37 mm (tok nélkiil)
200 x 89 x 38 mm (tokkal)

Témeg 280 g, elemmel egyiitt

Kategoria: CAT Ill 600 V
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Wskazowki

Wskazowki
Ogolne zasady bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE
Ze wzgledow bezpieczenstwa i dopuszczen (CE) zabrania sie dokonywania

samodzielnych przerébek illub zmian urzadzenia. Aby zapewni¢ bezpieczng prace z
urzadzeniem, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa, oznaczen
ostrzegawczych i rozdziatu ,,Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem”.

OSTRZEZENIE
Przed uzyciem urzadzenia nalezy przestrzega¢ ponizszych wskazowek:

Unika¢ pracy urzadzenia w poblizu spawarek elektrycznych, grzejnikow indukcyjnych i
innych pél elektromagnetycznych.

Po gwaltownej zmianie temperatury urzadzenie przed uzyciem nalezy dopasowa¢ do
nowej temperatury otoczenia przez ok. 30 minut w celu ustabilizowania czujnika
podczerwieni.

Nie naraza¢ urzadzenia na dziatanie wysokich temperatur przez diuzszy czas.
Nalezy unika¢ zapylonych i wilgotnych warunkéw otoczenia.

Mierniki i akcesoria nie sg zabawkami i nie moga sig nimi bawi¢ dziecil

W miejscach produkciji nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP Federacji Towarzystw
Ubezpieczeniowych Branzy Przemystowej w zakresie instalacji elektrycznych i
$rodkéw eksploatacyjnych.

Nalezy przestrzega¢ pie¢ zasad bezpieczenstwa:
1 Odtaczenie od pradu

2 Zabezpieczenie przed ponownym wigczeniem

3 Stwierdzenie braku napiecia (brak napiecia nalezy stwierdzi¢ 2-biegunowo)
4 Uziemienie i podiaczenie na krétko

5 Ostoniecie czegsci sasiadujacych znajdujacych sig pod napigciem

i o

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do zastosowarn opisanych w instrukcji obstugi. Inne
zastosowanie jest niedozwolone i moze spowodowac wypadki lub zniszczenie urzadzenia. Takie
zastosowania powodujg natychmiastowe uniewaznienie roszczen gwarancyjnych uzytkownika
wobec producenta.
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WskazowKi

Y W przypadku szkdd rzeczowych i obrazen osob, spowodowanych nieprawidtowa,
obstuga lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczenstwa, nie ponosimy

l odpowiedzialnosci. W takich przypadkach wygasaja roszczenia gwarancyjne.
Wykrzyknik w tréjkacie wskazuje na zasady bezpieczeristwa opisane w instrukcji
obstugi. Przed uruchomieniem nalezy w cato$ci przeczyta¢ instrukcje. Urzadzenie
zostato sprawdzone wg norm CE i jest zgodne z wymaganymi dyrektywami.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia
© 2014 Testboy, Niemcy.

Zasady bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE
Innymi zrédtami zagrozen sa np. czg$ci mechaniczne, ktére moga spowodowac

powazne obrazenia 0s6b.
Istnieje réwniez zagrozenie dla przedmiotéw (np. uszkodzenie urzadzenia).

OSTRZEZENIE
Porazenie pradem moze spowodowac $mier¢ lub powazne obrazenia 0séb oraz

zagrozenie dla dziatania przedmiotow (np. uszkodzenie urzadzenia).

Wylaczenie odpowiedzialnosci

Y W przypadku uszkodzen spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji, wygasajg
roszczenia gwarancyjne! Za wynikajace z tego uszkodzenia nastepcze nie ponosimy
l odpowiedzialnosci!

Testboy nie odpowiada za szkody wynikajace z

nieprzestrzegania instrukcji

zmian produktu niezatwierdzonych przez Testboy lub

uzywania czesci zamiennych niewyprodukowanych lub niezatwierdzonych przez Testboy
pracy pod wptywem alkoholu, narkotykow i lekéw.

Prawidlowos¢ instrukcji obstugi

Niniejsza instrukcja obstugi zostata stworzona z najwigksza staranno$cia. Za prawidtowos$¢ i
kompletno$¢ danych, ilustracji i rysunkéw nie ponosimy odpowiedzialno$ci. Zastrzegamy sobie
prawo do zmian, btedéw w druku i pomytek.
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Obstuga

Utylizacja
Szanowny kliencie Testboy, nabycie naszego produktu umozliwia zwrécenie urzadzenia po
zakonczeniu jego zywotno$¢ do whasciwych punktow zbiorki odpaddw elektrycznych.

Dyrektywa WEEE reguluje zwrot i recykling urzadzen elektrycznych.
Producenci urzadzen elektrycznych sg zobowigzani do bezptatnego odbioru
i recyklingu wszystkich urzadzen elektrycznych. Urzadzenia elektryczne nie
moga by¢ juz usuwane tradycyjnymi kanatami utylizacji. Urzadzenia
elektryczne nalezy poddac recyklingowi i utylizowa¢ oddzielnie. Wszystkie
urzadzenia podlegajace tej dyrektywie s oznaczone tym logo.

Utylizacja zuzytych baterii
Uzytkownik koficowy jest prawnie zobowigzany (ustawa o bateriach) do zwrotu
wszystkich zuzytych baterii i akumulatoréw; zabrania si¢ wyrzucania ich wraz z
odpadami domowymi!

Baterie/akumulatory zawierajace substancje szkodliwe sa oznaczone pokazanymi
obok symbolami, 0znaczajacymi zakaz wyrzucania wraz z odpadami domowymi.
Oznaczenia decydujacych metali cigzkich:

Cd = kadm, Hg = rte¢, Pb = ofow.

Zuzyte baterie/akumulatory mozna bezptatnie oddawac¢ w gminnych punktach zbiérki
lub wszedzie tam, gdzie sprzedawane sg baterie/akumulatory!

Certyfikat jakosci

Wszystkie czynnosci i procesy zwigzane z jako$cia wykonane w firmie Testboy sa stale
nadzorowane przez system zarzadzania jakoscia. Testboy potwierdza ponadto, ze urzadzenia
kontrolne i przyrzady wykorzystane podczas kalibracji podlegajq statemu nadzorowi $rodkéw
kontroli.

Deklaracja zgodnosci
Produkt spetnia najaktualniejsze normy. Wiecej informacji znajduje sie na stronie www.testboy.de

Obstuga
Wstep
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Obstuga

Testboy® TB 313 jest multimetrem to uniwersalnego zastosowania. Miernik jest produkowany
zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczenstwa i zapewnia bezpieczng oraz niezawodng
prace. Miernik jest warto$ciowg pomoca podczas wszystkich standardowych zadan pomiarowych
w obszarze domowym lub przemystowym, a takze dla elektronikéw-amatoréw.

Zakres dostawy

Multimetr TB 313

Zabezpieczone przewody pomiarowe (CAT 111 600 V)
Instrukcja obstugi

Oprawa

Czujnik temperatury

Srodki bezpieczenstwa

TB 313 zostat wystany z fabryki w stanie nienagannym pod wzgledem bezpieczenstwa technicznego.
Aby zachowat ten stan, uzytkownik musi przestrzega¢ wskazéwek bezpieczenstwa zawartych w
niniejszej instrukcii.

Uwagal

Nalezy stosowac tylko dotaczone zabezpieczone przewody pomiarowe lub przewody
pomiarowe takiego samego rodzaju, ktére sa spetniaja wymogi wiasciwej kategorii
pomiarowej CAT II1600 V.

Aby unikna¢ porazenia elektrycznego, nalezy przestrzega¢ $rodkow ostroznosci, jesli praca
odbywa sie z napieciem wigkszym niz 120 V (60 V) DC lub 50 V (25 V) rzecz. AC. Te wartosci
wedtug normy DIN VDE stanowig granice dla napie¢, z ktérymi mozna sig jeszcze zetknag.
(Wartosci w nawiasach obowigzuja np. dla obszaréw medycznych lub rolniczych)

Przed kazdym pomiarem upewni¢ sig, ze przewdd pomiarowy i urzadzenie kontrolne sq w
dobrym stanie.

Przewody pomiarowe i koricowki kontrolne wolno dotykac tylko za przeznaczone do tego
uchwyty. Bezwzglednie nalezy unika¢ koncoéwek pomiarowych.

Y Urzadzenie kontrolne wolno stosowac tylko w wyznaczonych zakresach

l pomiarowych.

Wedtug normy EN 61010-1 zdefiniowane sq nastepujace kategorie pomiarowe:

Kategoria pomiarowa CAT Il
Pomiary obwodéw praddw posiadajacych bezposrednie potaczenie elektryczne z siecig za
pomoca wtyczek w gospodarstwie domowym, biurze i laboratorium.
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Obstuga

Kategoria pomiarowa CAT Il
Pomiary instalacji budynkéw: odbiorniki stacjonarne, przytacze rozdzielacza, urzadzenia stale
podtaczone do rozdzielacza.

Kategoria pomiarowa CAT IV
Pomiary zrédta instalacji niskiego napiecia: licznik, podstawowa ochrona przed przepieciem,
gtéwne przytacze.
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Objasnienia przetacznikéw, przyciskoéw i gniazd

Pomiar napiecia statego

(1) Przetacznik WL/WYL

Urzadzenie wiacza sig i wytacza przyciskiem
»POWER*.

(2) Czujnik o$wietlenia (X¥)

Po zataczeniu wigcza i wytacza sie funkcja latarki.
(3) Przycisk zapisu wartosci pomiarowej (H)

Po nacisnieciu tego przycisku aktualna warto$¢
pomiarowa zostanie zapisana.

(4) Przetacznik wyboru funkcji pomiarowej

Po nacisnieciu przetacznika obrotowego mozna wybra¢
rézne rodzaje pomiaréw podstawowych.

(5) Gniazdo 10 A (lewe)

Podczas pomiar pradu od 200 mA trzeba uzywac
gniazda 10 A.

(6) Gniazdo mA

Do pomiaréw pradu do 200 mA

(7) Gniazdo wejéciowe V/Q/TEMP/CAP

Czerwony przewdd pomiarowy dla wszystkich rodzajow
sygnatéw dozwolonych przez urzadzenie.

(8) Gniazdo pomiarowe

Czarny przewdd pomiarowy dla wszystkich rodzajow
sygnatéw dozwolonych przez urzadzenie.

V=

Przelacznikiem wyboru nalezy ustawi¢ wtasciwy zakres. Podtaczy¢ czarmy przewdd pomiarowy

do gniazda ,COM", a czerwony przew6d

pomiarowy do gniazda V/Q/TEMP/CAP. Podtaczy¢

przewody pomiarowe do sprawdzanego elementu. Odczyta¢ wynik pomiaru z wy$wietlacza.
Wyswietla si¢ rowniez biegunowo$¢ napiecia.

Napigcie state

Zakres pomiarowy Rozdzielczosé Dokfadnos¢

200 mV 0,1 mV +0,5 % v.M.+ 1 cyfra
2V 0,001V

20V 0,01V +0,5 % v.M.+ 3 cyfra
200V 01V

600V 1V +0,8 % v.M.+ 3 cyfra

- Rezystancja wejsciowa: 10 MQ.
- Maks. napiecie wejsciowe: 600 V DC.
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Pomiar napiecia zmiennego / V~

Przetacznikiem wyboru nalezy ustawi¢ wtasciwy zakres. Podtaczy¢ czarny przewdd pomiarowy
do gniazda ,COM*, a czerwony przewdd pomiarowy do gniazda V/Q/TEMP/CAP. Podtaczyé
przewody pomiarowe do sprawdzanego elementu. Odczyta¢ wynik pomiaru z wys$wietlacza.

Napiecie zmienne

Zakres pomiarowy Rozdzielczo$¢ Doktadnos¢

200 mV 1mV +1,2% m+ 5 cyfr
2V 0,001V

20V 0,01V +1%m+5cyfr
200V 0,1V

600V 1V +1,2%m+5cyfr

- Rezystancja wejsciowa: 10 MQ.
- Maks. napiecie wejsciowe w zakresie 200 mV do 250 V
- Maks. napiecie wejsciowe: 600 V AC RMS, Zakres czestotliwosci: 40-400 Hz.

Pomiar pradu statego / A=

Przetacznikiem wyboru nalezy ustawi¢ wiasciwy zakres. Poditaczy¢ czamy przewod pomiarowy do
gniazda ,COM", a czerwony przewod pomiarowy do gniazda mA /10 A (ktdre otwiera sie automatycznie
wedtug zakresu pomiarowego). Podtaczy¢ przewody pomiarowe do sprawdzanego elementu. Odczytaé
wynik pomiaru z wy$wietlacza. Kierunek pradu jest rowniez sygnalizowany znakiem.

Y W przypadku pradu ponad 200 mA do pomiaru nalezy zastosowa¢ gniazdo ,10 A*l
Prad staty

Zakres pomiarowy Rozdzielczos¢ Doktadnos¢

2mA 1 pA +1,0% m+ 3 cyfr

20 mA 0,01 mA +1,0 % m + 3 cyfr

200 mA 0,1 mA +1,5% m + 5 cyfr

10 A* 0,01A +2,0%m+ 10 cyfr

Ochrona przecigzeniowa: zakres mA jest zabezpieczony bezpiecznikiem samozerujacym 200 mA.
- Zakres 10A jest zabezpieczony bezpiecznikiem F 10 A/ 1000 V.
- W zakresie 10A przestrzega¢ maksymalnego czasu wigczenia!

Y *W celu ochrony przed przegrzaniem urzadzenia po maks. 10 sekundach nalezy
1 przerwac prace na 15 minut w celu schtodzenia.
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Pomiar pradu przemiennego / A~

Przelacznikiem wyboru nalezy ustawi¢ wtasciwy zakres. Podtaczy¢ czarny przewdd pomiarowy
do gniazda ,COM*, a czerwony przewdd pomiarowy do gniazda mA / 10A (ktore otwiera sie
automatycznie wedtug zakresu pomiarowego). Podtaczy¢ przewody pomiarowe do
sprawdzanego elementu. Odczyta¢ wynik pomiaru z wy$wietlacza.

Y W przypadku pradu ponad 200 mA do pomiaru nalezy zastosowa¢ gniazdo ,10 A*!

1

Prad przemienny

Zakres pomiarowy Rozdzielczo$¢ Doktadnos¢

2mA 1 pA +1,2%m+5cyfr
200 mA 0,1 mA +2,0% m+5cyfr
10 A* 0,01A +3,0 % m+ 10 cyfr

Ochrona przeciazeniowa: zakres mA jest zabezpieczony bezpiecznikiem samozerujacym 200 mA.
- Zakres 10A jest zabezpieczony bezpiecznikiem F 10 A/ 1000 V.

- W zakresie 10A przestrzega¢ maksymalnego czasu wigczenia!

- Zakres czestotliwosci: 40-400 Hz.

® *W celu ochrony przed przegrzaniem urzadzenia po maks. 10 sekundach nalezy
l przerwaé prace na 15 minut w celu schtodzenia.

Pomiar pojemnosci / F

Przetacznikiem wyboru nalezy ustawi¢ wtasciwy zakres. Podtaczy¢ czarny przewéd pomiarowy
do gniazda ,COM*, a czerwony przewdd pomiarowy do gniazda V/Q/TEMP/CAP. Podtaczy¢
przewody pomiarowe do sprawdzanego elementu. Odczyta¢ wynik pomiaru z wy$wietlacza.

Zakres pomiarowy Rozdzielczo$¢ Doktadnos¢
2nF 1pF
20 nF 10 pF
200 nF 0,1nF +4 % + 3 cyfry
2 uF 1nF

20 nF 10 nF

Y Przed kazdym pomiarem nalezy roztladowa¢ kondensatory.

1
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Pomiar rezystancji / Q

Przetacznikiem wyboru nalezy ustawi¢ wtasciwy zakres. Podtaczy¢ czarny przewdd pomiarowy
do gniazda ,,COM*, a czerwony przewdd pomiarowy do gniazda V/Q/TEMP/CAP. Podtaczyé
przewody pomiarowe do sprawdzanego elementu. Odczyta¢ wynik pomiaru z wys$wietlacza.

Zakres pomiarowy Rozdzielczo$¢ Doktadnos¢
200Q 0,1Q +1%+5cyfr
2kQ 10

20 kQ 10Q

2000 100Q 1%+ Soff
2MQ 1kQ

20 MQ 0,01 MQ +1,8%+5cyfr

- Napigcie pomiarowe: 0,25 V

Test diod

Przetacznik wyboru ustawi¢ na @ /°))*. Podtaczy¢ czarmny przewdd pomiarowy do gniazda
,COM*“, a czerwony przewod pomiarowy do gniazda V/Q/TEMP/CAP. Podtaczy¢ przewody
pomiarowe do sprawdzanego elementu. Czerwony przewo6d pomiarowy = anoda, czarny przewod
pomiarowy = katoda. Wyswietli si¢ spadek napiecia przewodzenia.

Zakres pomiarowy Rozdzielczos¢ Wskaznik

IE 1mV Napiecie przewodzenia

- Prad przeptywu: ok. 25 A, napiecie powrotne: ok. 2,8 V.

Test ciaglosci

Przetacznik wyboru ustawic¢ na @ /<)) Podtaczy¢ czamy przewod pomiarowy do gniazda ,COM*, a
czerwony przewdd pomiarowy do gniazda V/Q/TEMP/CAP. Podiaczy¢ przewody pomiarowe do
sprawdzanego obwodu. W przypadku rezystancji nizszej niz 70 Q rozlegnie si¢ sygnat.

Y Wazne: Nalezy zwréci¢ uwage, aby napiecie nie bylo podtaczone oraz kondensatory
1 na obwodzie pomiarowym byty rozladowane.
Zakres pomiarowy Funkcja

°)) Whbudowany brzeczyk zgtasza ciagtos¢ do 70 Q

- Napiecie obwodu pomiarowego: ok. 2,8 V.
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Obstuga

Temperatura

Przefacznik wyboru ustawi¢ na , TEMP / °C*. Dotaczony czujnik temperatury wiozy¢ w gniazda
L,COM* i VIQITEMP/CAP. Koncdwka pomiarowg dotkna¢ sprawdzany przedmiot. Odczyta¢ wynik
pomiaru z wy$wietlacza.

Zakres pomiarowy Rozdzielczo$¢ Doktadnos¢
-20do0°C +5% + 5 cyfr
0do 400 °C 1°C +2 % + 3 cyfr
400 do 1000 °C +1%+3cyfr
Czestotliwosé

Przetacznik wyboru ustawi¢ na ,Hz“. Podtaczy¢ czarny przewdd pomiarowy do gniazda ,COM*,
a czerwony przewdd pomiarowy do gniazda V/Q/TEMP/CAP. Podtaczy¢ przewody pomiarowe do
sprawdzanego obwodu. Odczyta¢ wynik pomiaru z wy$wietlacza.

Zakres pomiarowy Rozdzielczo$¢ Doktadnos¢

20 kHz 10 Hz +1,5% + 10 cyfr
- Czutoéc¢: 200 mV
- Maks. napiecie wejsciowe 10 Vrms

Konserwacja
Na podstawie instrukcji obstugi urzadzenie nie wymaga specjalnej konserwacji podczas
eksploatacii.

Czyszczenie

Jesli urzadzenie zabrudzi sie w wyniku codziennego uzytkowania, mozna je wyczysci¢ wilgotng
Sciereczka, i niewielkq iloscig delikatnego domowego $rodka do czyszczenia. Do czyszczenia
nigdy nie stosowaé agresywnych $rodkéw czyszczacych ani rozpuszczalnikéw.

Wymiana baterii

Baterie nalezy wymienia¢ natychmiast, gdy na wy$wietlaczu pojawi si¢ symbol baterii. Przed
wymiang baterii nalezy odtaczy¢ przewody pomiarowe od urzadzenia!

Wyjac¢ dwie $ruby znajdujace sie z tytu, otworzy¢ komore baterii oraz wyja¢ roztadowana baterig.
Wiozy¢ nowa baterig (1 blokowa 9 V 6F22). Zatozy¢ komore baterii i przykrecic.

Y Nalezy stosowac tylko wskazane baterie!
Baterii nie mozna wyrzuca¢ wraz z odpadami domowymil Przestrzega¢ ustawowych
l przepisow utylizacji!
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Dane techniczne

Wymiana bezpiecznika

Przed wymiang bezpiecznika nalezy wyja¢ przewody pomiarowe z urzadzenia i odkreci¢ Sruby
tylne (dwie na dole i jedna u géry). Ostroznie zdja¢ tylng strone obudowy i wymieni¢ bezpiecznik
na bezpiecznik takiego samego typu (bezpiecznik F 10 A/ 1000 V). Przykreci¢ urzadzenie.
Bezpiecznik F200 mA jest bezpiecznikiem samozerujacym, a w zwiazku z tym bezobstugowym.

Y Nalezy stosowac tylko wskazane bezpieczniki!

1

Dane techniczne

Doktadno$¢ odnosi sig do okresu 1 roku w temperaturze 18 °C-28 °C przy wilgotnosci powietrza
75 % (oferowane sg coroczne kalibracje).
Maks. napigcie miedzy gniazdami przytaczeniowymi a masg;

600V AC/DC.

Bezpieczniki F 200 mA samozerujacy (bezobstugowy)
F10 A 1000 V szybki

Maks. wysokos¢ eksploatacyjna 2000 m npm

Wysokos¢ wyswietlacza 37 mm LCD

Wskaznik maks. 1999 (3 %)

Wskaznik biegunowosci automatyczny

Wskaznik nadmiarowosci wyswietla sie ,1°

Szybkos¢ prébkowania ok.0,4s.

Stan baterii Wyswietla sig symbol baterii

Zasilanie elektryczne 1 x 9V bateria blokowa

Temperatura robocza 0°Cdo40°C

Temperatura magazynowania -10 °C do 50 °C

Wymiary 191 x 82 x 37 mm (bez oprawy)
200 x 89 x 38 mm (z oprawa)

Masa 280 g z baterig

Kategoria CAT 111 600 V

134 Testboy® TB 313



Cuprins

Cuprins

Cuprins 135

Observatii 136
Indicatii generale de securitate 136
Instructiuni de securitate 137

Utilizare 139
Introducere 139
Explicatii comutatoare, butoane si fise 141
Masurare tensiune curent continuu / V= 141
Masurare tensiune curent alternativ / V~ 142
Masurare curent continuu / A= 142
Masurare curent alternativ / A~ 143
Masurare capacitate / F 143
Masurarea rezistentei / Q 144
Testul diodelor 144
Testul de trecere 144
Temperatura 145
Frecventa 145
intretinere 145
Curatare 145
Schimbarea bateriei 145
Schimbare siguranta 146

Date tehnice 146

Testboy® TB 313 135




Observatii

Observatii
Indicatii generale de securitate

Avertisment
Din motive de securitate si omologare (CE) nu este permisa modificarea sau

adaptarea arbitrard a aparatului. Pentru asigurarea unei functionari sigure a
aparatului trebuie sa respectati neaparat indicatjile de securitate, avertismentele si
capitolul ,Utilizare corespunzatoare”.

Avertisment
Va rugam s respectatj, inainte de utilizarea aparatului, urmatoarele indicatji:

Evitatj folosirea aparatului in apropierea aparatelor de sudurd, aparatelor de incélzit
cu inductje si altor cdmpuri electromagnetice.

Dupa schimbari bruste de temperatura aparatul, inainte de folosire, trebuie sa fie
lasat 30 de minute pentru adaptare la noul mediu ambiant, pentru stabilizarea
senzorului infra rogu.

Nu expuneti aparatul la temperaturi ridicate pentru perioade lungi de timp.

Evitati conditiile de mediu de umezeala si praf.

Aparatele de masura si accesoriile nu sunt jucarii $i nu trebuie sa ajunga in mainile
copiilor!

in zonele de utilizare industriala trebuie respectate prescriptiile de protectie a muncii
ale asociatiilor profesionale referitoare la instalatji electrice si mijloace de actionare.

Va rugam sa respectatj cele cinci reguli de securitate:
Deconectare

Asigurare contra reconectarii

Stabilirea lipsei tensiunii (trebuie stabilita lipsa bipolara de tensiune)
Imp&mantare si scurtcircuit

5 Partile invecinate aflate sub tensiune vor fi izolate

i o

AW N =

Utilizare conform destinatiei

Aparatul este destinat numai pentru utilizarile descrise in instructiunile de utilizare. O alta folosire
nu este permisa gi aceasta poate conduce la accidente sau la distrugerea aparatului. Aceste
utilizari conduc la pierderea imediata a oricarei garantji si solicitari de garantje din partea
utilizatorului fata de producator.
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Observatii

Y Pentru protejarea aparatului de deteriorare,indepartatj bateriile din aparat in cazul

l nefolosirii pe durata indelungata.

® Nu este in responsabilitatea noastra pagubele materiale sau vatamarie corporale cauzate de
manipularea necorespunzatoare sau nerespectarea indicafilor de securitate. In asemenea cazuri

l se anuleaza orice fel de garanfie. Semnele de exclamatje care se gasesc in triunghi arata indicaf

de securitate din instructiunile de folosire. Citif toate instructiunile inainte de punerea in functiune.
Acest aparat este verificat CE si in consecintd indeplineste directivele necesare.

Ne rezervam dreptul de a efectua modificari fara avertisment a specificatiilor © 2014 Testboy,
Germania.

Instructiuni de securitate

Avertisment
Alte surse de pericole sunt de exemplu partile mecanice care pot conduce la raniri

grave ale persoanelor.
Exista periculozitate pentru alte marfuri (de exemplu deteriorarea aparatului).

Avertisment
Electrocutarea poate duce la moartea sau ranirea grava persoanelor cét si la

periclitarea functionarii obiectelor (de exemplu distrugerea aparatului).

Clauza exonerarii de raspundere
Y La defectiuni cauzate de nerespectarea instructjunilor se anuleaza garantjia! Nu ne
l asumam raspunderea pentru pagubele rezultate!

Testboy nu fsi asuma raspunderea pentru pagube rezultate din
nerespectarea instructjunilor

cauza modificarilor neautorizate la produs sau

cauza pieselor de schimb neproduse sau neautorizate de noi
cauza influentei alcoolului, drogurilor sau medicamentelor.
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Observatii

Corectitudinea indicatiilor de utilizare

Aceste indicatji de utilizare au fost realizate cu maximum de atentie. Nu ne asumam raspunderea
pentru corectitudinea si caracterul complet al datelor, imaginilor si desenelor. Ne rezervam
dreptul asupra modificarilor, greselilor de tipar si erorilor.

Eliminare
Stimate client Testboy, cu achizitionarea produsului nostru avetj posibilitatea ca la sfarsitul ciclului
de viatd al acestuia, sa-1 predati la centrele de colectare a reziduurilor electrice.

Directiva DEEE reglementeaza reprimirea si reciclarea aparatelor electrice
uzate. Producatorii aparatelor electrice sunt obligati sa primeasca si s&
recicleze gratuit aparatele electrice, care au fost vandute. Aparatele
electrice nu mai trebuie incluse astfel in fluxurile de deseuri ,normale”.
Aparatele electrice trebuie reciclate si eliminate separat. Toate aparatele
care sunt supuse acestei directive sunt marcate cu acest logo.

Eliminarea bateriilor uzate
in calitate de utilizator final sunteti legal obligat (legea bateriilor) s returnatj toate
bateriile si acumulatorii uzatj; este interzisa eliminarea cu gunoiul menajer!
Sunt desemnate cu simbolurile alaturate bateriile si acumulatorii care contin substante
daunatoare, simboluri care indica interzicerea eliminarii cu gunoiul menajer.
Indicatjile pentru metale grele determinante sunt:
Cd = cadmium, Hg = mercur, Pb = plumb.
Bateriile i acumulatorii uzatj pot fi predati gratuit la locurile de colectare ale localitatii
dumneavoastra sau acolo unde sunt vandute baterii i acumulatori!
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Utilizare

Certificat de calitate

Toate activitatile si procesele efectuate la Testboy, relevante calitativ, au fost permanent
supravegheate de un sistem de management al calitafii. Se confirmd in continuare cd la Testboy
pe durata calibrérii, instalatjile de verificare si instrumentele au fost supuse permanent unei
supravegheri cu mijloace de verificare.

Declaratie de conformitate
Produsul indeplineste directivele aflate in vigoare. Mai multe informatii gasiti accesand site-ul
www.testboy.de

Utilizare

Introducere

Testboy® TB 313 este un multimetru utilizabil universal. Aparatul de masura a fost produs in
conformitate cu cele mai noi prescriptii de securitate si asigura o utilizare sigura si fiabila.
Multimetrul este un ajutor pretios, in domeniul manufacturier sau industrial cat si pentru
electronistii amatori, pentru sarcini standard de masurare.

Cuprinsul livrarii:

Multimeter TB 313

Indicatji de securitate a masurarii (CAT 11l 600 V)
Instructiuni de utilizare

Toc

Senzor de temperatura

Masuri de securitate

Aparatul TB 313 a parasit fabrica in stare tehnica de securitate perfecta. Pentru mentinerea
acestei conditji, trebuie respectate de catre utilizator indicatjile de securitate din aceasta
introducere.

Atentie!
A Utilizatj numai conductorii de masurare in siguranta sau conductori de méasurare

echivalentj care corespund categoriei de masura CAT |1 600 V.

Pentru evitarea unui soc electric trebuie sa respectati masurile de prevedere, daca se lucreaza cu
tensiuni mai mari 120 V (60 V) DC sau 50 V (25 V). AC efectiva. Aceste valori reprezintd conform
DIN VDE limita pentru tensiuni tangibile. (Valorile in paranteze sunt valabile de exemplu pentru
domeniile medicina sau agricole)

Tnainte de orice masurare asigurati-vé de starea perfecta a conductorilor de masura si a
aparatului.
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Utilizare

Conductorii de masura si varfurile de masura trebuie apucate numai de manerele izolate.
Atingerea varfurilor de masura trebuie evitata in toate situatjile.

Y Aparatul de masura trebuie folosit numai in domeniile de masura specificate.

1

Conform normei EN 61010-1 sunt definite urmatoarele domenii de masura:

Categoria de masura CAT Il
Masurari la circuite de curent care sunt direct legate cu reteaua, prin intermediul unui stecher in
gospodarie, birou si laborator.

Categoria de masura CAT lll
Masurari la instalatia cladirilor: Consumatori stationari, racord distributie, aparate fixe la
distribuitor.

Categoria de masura CAT IV
Masurari la sursele instalatiilor de joasa tensiune: contoare, protectie primara la supratensiune,
racord principal.
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Utilizare

Explicatii comutatoare, butoane si figse

(1) Comutator por-nit/oprit

Aparatul va fi cuplat / decuplat prin intermediul unui
intrerupator cu buton "POWER”.

(2) Comutator de i-luminare ()

La actionare comuta pe functia de lanterna de buzu-nar
si din nou se deconec-teaza.

(3) Tastd de memo-rare a valorii de masura (H)
Actionarea butonului memoreaza valoarea actuald de
masura.

(4) Comutator selectiv pentru functia de masurare

La actionarea comutatorului rotativ pot fi alese diferite
tipuri de masurare de baza.

(5) Fisa 10 A (stanga)

La masurari de curent de la 200 mA trebuie utilizata
fisa de 10 A.

(6) Fisa mA

Pentru masurari de curent pana la 200 mA

(7) Fisa de intrare VIQ/TEMP/CAP

Conductorul de masurare rosu pentru toate sistemele
de semnal permise de aparat.

(8) Fisa de masura

Conductorul de masurare negru pentru toate sistemele
de semnal permise de aparat.

Masurare tensiune curent continuu / V=

Cu ajutorul comutatorului rotativ se regleaza domeniul potrivit. Se conecteazé conductorul de
masura negru cu fisa ,COM” si conductorul de masura rosu cu fisa V/Q/TEMP/CAP. Conductorii
de masura se leaga cu obiectul supus masurarii. Se citeste pe afisaj rezultatul masurarii. Este
indicata de asemenea polaritatea tensiunii.

Tensiune curent continuu
Interval de masurare

200 mV
2V
20V
200V

600V
- rezistentd de intrare: 10 MQ.

Rezolutie Exactitate

0,1 mV +0,5 % v.M.+ 1 Digit
0,001V

0,01V +0,5 % v.M.+ 3 Digiti
01V

1V +0,8 % v.M.+ 3 Digiti

- Tensiune maxima de intrare: 600 VV DC.
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Masurare tensiune curent alternativ / V~

Cu ajutorul comutatorului rotativ se regleaza domeniul potrivit. Se conecteaza conductorul de
masurd negru cu fisa ,COM” si conductorul de masurd rosu cu fisa V/Q/TEMP/CAP. Conductorii
de masura se leaga cu obiectul supus masurérii. Se citeste pe afisaj rezultatul masurarii.

Tensiune curent alternativ

Interval de masurare Rezolutie Exactitate

200 mV 1mv +1,2 % v.M. + 5 Digiti
2V 0,001V

20V 0,01V +1 % v.M. + 5 Digiti
200V 0,1V

600V 1V +1,2 % v.M. + 5 Digiti

rezistenta de intrare: 10 MQ.
Tensiune maxima de intrare a domeniului 200 mV pana la 250 V
Tensiune maxima de intrare: 600 V AC RMS, Domeniu de frecventd: 40-400 Hz.

Masurare curent continuu / A=

Cu ajutorul comutatorului rotativ se regleaza domeniul potrivit. Conductorul de masurare negru cu
fisa ,COM” si conductorul de masurare rosu cu fisa mA / 10A (care se deschide automat cu
domeniul de masura). Conductorii de masura se leaga cu obiectul supus masurarii. Se citeste pe
afisaj rezultatul masurarii. Sensul curentului va fi indicat de asemenea prin simbol.

Y La un curent mai mare de 200 mA, trebuie utilizata fisa ,10 A"

1

Curent continuu

Interval de masurare Rezolutie Exactitate

2mA 1 pA +1,0 % v.M. + 3 Digiti
20 mA 0,01 mA +1,0 % v.M. + 3 Digiti
200 mA 0,1 mA +1,5 % v.M. + 5 Digiti
10 A* 0,01A +2,0 % v.M. + 10 Digiti

Protectie la suprasarcina: domeniul mA asigurat printr-o siguranta autoresetabild de 200 mA.
Domeniul de 10A este asigurat prin F 10 A/ 1000 V.
A se respecta durata maxima de comutare in domeniul 10A!

Y * Pentru protejarea contra supraincalzirii aparatului, dupa maxim 10 secunde de
1 masurare se face o pauza de 15 minute pentru racire.
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Masurare curent alternativ / A~

Cu ajutorul comutatorului rotativ se regleaza domeniul potrivit. Conductorul de masurare negru cu
fisa ,COM” si conductorul de masurare rosu cu fisa mA / 10A (care se deschide automat cu
domeniul de mésura). Conductorii de masura se leagé cu obiectul supus masurarii. Se citeste pe
afisaj rezultatul masurarii.

® La un curent mai mare de 200 mA, trebuie utilizata fisa ,10 A"

1

Curent alternativ

Interval de masurare Rezolutie Exactitate

2mA 1 pA +1,2 % v.M. + 5 Digit
200 mA 0,1 mA +2,0 % v.M. + 5 Digit
10 A* 0,01A +3,0 % v.M. + 10 Digit

Protectje la suprasarcind: Domeniul mA asigurat cu ajutorul unei sigurante autoresetabile de 200 mA.
- Domeniul de 10 A este asigurat prin F 10 A/ 1000 V.

- Ase respecta durata maxima de comutare in domeniul 10A!

- Domeniul de frecventd: 40-400 Hz.

® * Pentru protejarea contra supraincalzirii aparatului, dupa maxim 10 secunde de
l masurare se face o pauza de 15 minute pentru racire.

Masurare capacitate / F

Cu ajutorul comutatorului rotativ se regleaza domeniul potrivit. Se conecteazé conductorul de
masura negru cu fisa ,COM” si conductorul de masura rosu cu fisa V/Q/TEMP/CAP. Conductorii
de masura se leaga cu obiectul supus masurarii. Se citeste pe afisaj rezultatul masurarii.

Interval de masurare Rezolutie Exactitate

2nF 1pF

20 nF 10 pF

200 nF 0,1 nF +4 % + 3 Digitj
2 uF 1nF

20 nF 10 nF

® Condensatorii se descarca inainte de fiecare masurare.

1
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Masurarea rezistentei / Q

Cu ajutorul comutatorului rotativ se regleaza domeniul potrivit. Se conecteaza conductorul de
masurd negru cu fisa ,COM” si conductorul de masura rosu cu fisa V/Q/TEMP/CAP. Conductorii
de masura se leaga cu obiectul supus masurarii. Se citeste pe afisaj rezultatul masurarii.

Interval de masurare Rezolutie Exactitate

200Q 0,1Q +1 % + 5 Digiti
2kQ 10

2MQ 1kQ

20 MQ 0,01 MQ +1,8 % + 5 Digiti

Tensiune de masura: 0,25 V.

Testul diodelor

Cu ajutorul comutatorului de selectare pozitionat pe @ /°))*. Se conecteaza conductorul de
masura negru cu fisa ,COM” si conductorul de masura rosu cu fisa V/Q/TEMP/CAP. Conductorii
de masura se leaga cu obiectul supus masurarii. Conductorul rogu de masurare = anod,
conductorul negru de masurare = catod. Este indicata caderea de tensiune.

Interval de masurare Rezolutie Afisare

IE 1mV Tensiune activd

Curent de alimentare: circa 25uA, tensiune reactiva: circa 2,8 V.

Testul de trecere

Cu ajutorul comutatorului de selectare pozitionat pe,,lE [ °))". Se conecteaza conductorul de
masura negru cu fisa ,COM” si conductorul de masura rosu cu fisa V/Q/TEMP/CAP. Conductorii
de masura se leaga cu circuitul de control. La o rezistenta sub 70 Q este emis un semnal.

Y Important: Respectatj lipsa de tensiune si condensatorii descarcati in circuitul de
1 masura.
Interval de masurare Functie

°)) Buzzerul integrat raporteaza pana la o rezistivitate de 70 Q

Tensiune circuit de masurare: circa 2,8 V.
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Temperatura

Pozitionati comutatorul de selectare pe ,TEMP / °C". Introducetj senzorul de temperatura anexat
in fisa ,COM” si VIQ/TEMP/CAP. Atingeti cu varful de masura obiectul de masurat. Se citeste pe
afisaj rezultatul masurarii.

Interval de masurare Rezolutie Exactitate

-20 bis 0 °C +5 % + 5 Digiti
0 bis 400 °C 1°C +2 % + 3 Digitj
400 bis 1000 °C +1 % + 3 Digitj
Frecventa

Comutatorul de selectare pe pozitia ,Hz". Se conecteaza conductorul de masura negru cu fisa
,COM" si conductorul de masura rosu cu fisa V/Q/TEMP/CAP. Conductorii de masura se leaga
cu circuitul de control. Se citeste pe afisaj rezultatul masurarii.

Interval de masurare Rezolutie Exactitate

20 kHz 10 Hz +1,5 % + 10 Digitj
- Sensibilitate: 200 mV
- Tensiune de intrare maxima 10 Vrms

intretinere
Conform indicatiilor de utilizare aparatul nu necesita o intretinere deosebita la functionare.

Curatare
Dacé aparatul se murdareste in urma utilizarii zilnice, poate fi curatat cu o carpa umeda si un
detergent casnic ugor. Nu se vor folosi niciodatd detergenti puternici sau diluantj.

Schimbarea bateriei

Schimbarea bateriei este necesara atunci cand apare simbolul bateriei pe afisaj. inainte de
schimbarea bateriei, conductorii de masura trebuie deconectatj de la aparat!

Se indeparteaza cele 2 suruburi aflate pe partea posterioara, se deschide compartimentul
bateriei si se indeparteaza bateria descarcata. Se introduce bateria noud (1 x 9 v bloc 6F22).
Se aseaza compartimentul bateriei si se ingurubeaza la loc.

Y Folositi numai bateriile recomandate!
Bateriile nu se arunca la gunoi! Respectati prescriptiile legale pentru eliminarea
deseurilor!
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Date tehnice

Schimbare siguranta

Tnainte de schimbarea sigurantei se decupleaza conductorii de masurare de la aparat si se
slabesc suruburile de pe partea posterioara (doud jos si unul sus). Partea posterioard a carcasei
se indeparteaza cu atentje si se inlocuieste siguranta cu una (sigurantd F 10A / 1000 V) de
acelasi tip. Se nsurubeaza aparatul.

Tn cazul F200 mA este vorba de o siguranta autoresetabila si astfel nu este necesara intretinere.

Y Utilizaj numai siguranta indicata!

Date tehnice

Exactitatea se referd la 1 an la o temperatura de 18 °C-28 °C cu o umiditate a aerului de 75 %
(sunt oferite calibréri anuale suplimentare).
Tensiunea maxima intre fisele de conectare si masa:

600V AC/DC.
Sigurante

Inaltime maxima de functionare
Inaltime afisaj

Afisare

Indicare polaritate

Indicare de depasire

Rata de palpare

Stare baterie

Conectarea la reteaua de alimentare
Temperatura de functionare
Temperatura de depozitare

F200 mA autoresetabild (nu necesita intretinere)
F10 A 1000 V rapida

2000 m de la nivelul mérii

37 mm LCD

max 1999 (3 %)

automat

Va fi afisat 1"

circa 0.4 secunde.

Este indicat simbolul de baterie
Baterie bloc 1 x 9V

0°C pana la40°C

-10 °C pénala 50 °C

Dimensiuni 191 x 82 x 37 mm (fara toc)
200 x 89 x 38 mm (cu toc)
Greutate 280 g inclusiv bateria
Categoria CAT Ill 600 V
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Upute

Upute
Opcenite sigurnosne upute

UPOZORENJE
1z sigurnosnih razloga i zbog atesta uredaja, (CE), nije dopustena samostalna

prerada ili izmjena na uredaju. Da bi se osigurao siguran rad s uredajem, moraju se
obavezno sprovoditi sigurnosne upute i znakovi upozorenja iz dijela ,svrsishodnosti
uporabe”.

UPOZORENJE
Prije uporabe uredaja, obratite pozornost na slijedece upute:

Izbjegavajte uporabu uredaja u blizini elektricnih uredaja za varenje, indukcijskih
grijaca i drugih elektromagnetskih polja.

Nakon velikih izmjena temperatura, uredaj se treba stabilizirati cca 30 min. prije
daljnje uporabe, da bi se mogao prilagoditi drugoj okolnoj temperaturi te da bi se IR-
senzor stabilizirao.

Ne izlaZite uredaj na duze vrijeme visokim temperaturama.

Izbjegavajte pradnjave i vlazne uvjete za rad u okoliSu.

Mijerni uredaiji i pribor nisu igracka i ne pripadaju u djecje ruke.

U industrijskim postrojenjima, drZati se uputa o sprie¢avanju ozljeda koji vrijede za
trgovacka drudtva za elektri¢ne uredaje i sredstva.

Molimo obratite pozornost na pet sigurnosnih pravila:
1. Ukljuciti

2. Osigurati od ponovnog ukljuéivanja

3. Utvrditi slobodni napon (utvrduje se 2-polno)

4. Uzemljiti i kratko spajiti

5. Prekriti susjedne dijelove koji su pod naponom

i o

Svrsishodna uporaba

Uredaj je namijenjen samo za onu svrhu, koja je opisana u uputstvima za uporabu. Uporaba u
druge svrhe nije dopustena i moze prouzro€iti nesreéu ili uniStavanje uredaja. Takva uporaba
vodi do ponistenja garancije i prigovora na garanciju prema proizvodacu.

Y Da bi zatitili uredaj od ostecenja, kod duzeg nekoristenja, ukloniti baterije iz uredaja.

1
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Upute

Y Kod oStecenja imovine ili ozlijede osoba koji su uzrokovani ne svrsishodnim
rukovanjem ili nepostivanjem sigurnosnih uputa, ne preuzimamo odgovornost. U
takvim slucajevima briSe se garancija.Oznaka trokuta i u njemu uskliénik, upozorava

na sigurnosnu uputu u uputstvu za uporabu. Prije same uporabe, procitajte uputstva u
cijelosti. Ovaj uredaj je CE provjeren i zadovoljava potrebne smijernice.

Zadrzavamo prava, izmijeniti specifikacije bez predhodne najave ©, Testboy, Njemacka.
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SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE
Izvori opasnosti su npr. mehanicki dijelovi, koji mogu uzrokovati teSke ozljede osoba.

Takoder postoji i opasnosti od predmeta koji bi mogi ostetiti uredaj.

UPOZORENJE
Udar struje moze prouzro€iti smrt ili teSke povrede osoba kao i opasnost od predmeta

koji bi mogi ostetiti uredaj.

Gubitak garancije
Y Kod o$tecenja uzrokovanim nepridrzavanjem uputa, briSe se garancija. Kod o3te¢enja
l uzrokovanim nepridrzavanjem, ne preuzimamo odgovornost!

Testboy ne pruzima odgovornost za $tetu uzrokovanom

- nepoStivanjem uputstva

- uslugaju nedopustenih izmjena na uredaju od strane Testboya

- uporabom rezervnih dijelova koji nisu proizvedeni ili dani na uporabu od strane Testboya
- stanja uzrokovanim alkoholom, drogama i utjecaju lijekova

Toénost uputstva za uporabu
Ovo uputstvo je izradeno velikom paznjom. Za toénost, potpunost podataka, slika i oznaka, ne
mozemo preuzeti jamstvo. Za izmjene, tiskarske greske i pogreske, ne snosimo odgovornost.
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Upute

Zbrinjavanje
Postovani, kao kupac Testboyovih proizvoda, kupnjem naseg uredaja, imate moguénost nakon
zavrenog ciklusa Zivota uredaja, isti vratiti na ekoloSko zbrinjavanje.

WEEE regulira povrat i reciklazu elektroaparata. Proizvodaci
elektroaparata su zaduZzeni, proizvode koje su prodali bez dodatnih
troSkova preuzeti i reciklirati. Elektroproizvodi ne smiju viSe
pronalaziti put u obicni otpad. (ku¢ni otpad)

Elektroaparati se posebno recikliraju i zbrinjavaju. Svi aparati, koji
spadaju pod ovaj propis, su sa 0znakom oznaceni na proizvodu.

Zbrinjavanje rabljenih baterija

Kao krajnji potro$ac (zakon o baterijama), zakonski ste obvezani na povrat
rabljenih baterija i akumulatora, bacanje u kucni otpad je zabranjeno!

Stetne baterije/akumulatori imaju ovu oznaku, upozoravaju da se ne smiju bacati
u smece.

Oznake za baterije sa opasnim i teSkim metalima su:

Cd = kadmij, Hg = Ziva, Pb = olovo

Vase iskoriStene baterije/akumulatore moZete predati u sabirne centre u vasoj
op¢ini ili svuda tamo gdje se mogu kupiti baterije/akumulatori!

150
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Uporaba

Certifikat o kvaliteti

Sve, unutar Testboya provedene aktivnosti o kvaliteti i procesu proizvoda, permanentno se
nadgledaju od strane sistema managementa. Testboy potvrduje da se kontrolni uredaji za
kalibriranje uredaja i instrumenata, podlijezu permanentnom nadzoru i provjeri.

Izjava o sukladnosti
Proizvod ispunjava najaktualnije direktive. Poblize informacije se nalaze na adresi
www.testboy.de
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Uporaba
Uvod

Testboyov TB 313, univerzalni je multimetar. Uredaj se proizvodi prema najnovijim sigurnosnim
zahtjevima i osigurava siguran i pouzdan rad. Multimetar je vrijedna pomoc¢ za standardno
mjerenje u zanatstvu ili u industrijskom podru¢ju kao i za hobi elektronicare.

Sadrzi

| multimetar TB 313

| sigurnosne mjerne vodove (CAT 11 600 V)
| upute za uporabu

| futrola

| temperaturno osjetilo

Sigurnosne mjere
TB 313 napustio je tvornicu u sigurnosno-tehni¢kom ispravnom stanju. Da bi osigurali ovakvo
stanje, korisnik mora primijeniti sigurnosne upute iz ovog uputstva.

Paznja!
Primjenjujte samo sigurnosne vodice koji su prilozeni ili ekvivalentne mjerne vodice koji
odgovaraju toénoj mjernoj kategoriji mjerenja CAT 111 600 V.

| Da bi izbjegli elektri¢ni udar, mora se obratiti pozornost na mjere upozorenja, ako se radi sa
naponima ve¢im od 120 V (60 V) DC ili 50 V (25 V) ef. Ove vrijednosti su grani¢ne prema DIN
VDE o naponima koji se mogu dodirnuti (vrijednosti u zagradi vrijede npr. za medicinske svrhe
ili za podrucje poljoprivrede).

| Prije svakog mjerenja, utvrditi da su mjerni vodovi i uredaj za mjerenje u ispravnom stanju.

| Mjerni vodovi i mjerne igle moraju biti pri€vrS¢eni samo za na to predvidene rukohvate.
Dodirivanje mjernih igala izbjegavati u svim okolnostima.
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Uporaba

Y Mijerni uredaj smije se koristiti samo u specifi€nim mjernim podrucjima.

1

Prema normi EN 61010-1 definiraju se slijede¢e mjerne kategorije:

Mjerna kategorija CAT Il
Mijerenje na strujnim krugovima koji su elektri¢no direktno spojeni sa mrezom, preko utikaca u
domacinstvu, uredu ili laboratoriju.

Mjerna kategorija CAT Il
Mijerenje na instalacijama zgrada: stacionarni potro$aci, razvodni prikljucci, uredaji vezani za
razvodnik.

Mjerna kategorija CAT IV
Mijerenje na izvoru instalacije niskog napona:brojaéi, primarna zastita od prevelikog napona,
glavni prikljucak.
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Uporaba

Objasnjenje tipki, prekidaca i uticnica
(1) ukljucen-jefiskljucenje pre-kidac
— Uredaj se ukljuCuie i iskljucuje tipkom ,POWER".

"‘TTGEM.E;“'T \ (2) prekida¢ osvjet-lienja (X¥)
Aktiviranjem se ukljucuje i iskljucuje funkcija dzepne
svjetiljke.

(3) tipka za memoriranje izmjerene vrijednosti (H)

[ 2 Aktiviranjem tipke memorira se aktualna izmjerena
vrijednost.

(4) prekidac za izbor funkcije mjerenja

Okretanjem prekidaa mogu se izabrati osnovnog
nacini razli¢itog mjernja.

(5) 10 A uticnica (lijeva)

Kod mijerenja struje od 200 mA mora se koristiti utiénica
10 A.

(6) mA uticnica

Za mijerenje struje do 200 mA

(7) ulazna utiénica VIQ/TEMP/CAP

Crveni mjerni vodic za sve, od uredaja, dopustenim
signalnim vrstama

(8) utiénica mase

Crveni mjerni vodic za sve, od uredaja, dopustenim
signalnim vrstama
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Mjerenje istosmjernog napona/ V=

Prekidacem izabrati odgovaraju¢e podrucje za mjerenje. Crni mjerni vodi¢ utaknuti u utiénicu
COM* a crveni mjerni vodi€ na utiénicu V/Q/TEMP/CAP. Mjerne vodice spajiti na ono $to Zelite
mijeriti. Mjerne vrijednosti i§Citati na displeju. Ujedno se prikazuje i polaritet napona.

Istosmjerni napon

Mjerno podrucje Najmanja mjeriva vrijednost Tocnost

200 mV 0,1 mV +0,5 % v.M.+ 1 Digit
2V 0,001V

20V 0,01V +0,5% v.M.+ 3 Digit
200V 0,1V

600V 1V +0,8 % v.M.+ 3 Digit

- ulazni otpor: 10 MQ.
- Maks. ulazni napon: 600 V DC.
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Uporaba

Mjerenje izmjeniénog napona / V=

Prekidacem izabrati odgovarajuce podrucje za mjerenje. Crni mjerni vodi¢ utaknuti u utiénicu
COM* a crveni mjemi vodi¢ na utiénicu V/QITEMP/CAP. Mjerne vodice spojiti na ono $to Zelite
mijeriti. Mjerne vrijednosti i§¢itati na displeju.

Izmjeniéni napon

Mjerno podrucje Najmanja mijeriva vrijednost | ToCnost

200 mV 1mV +1,2 % v.M. + 5 Digit
2V 0,001V

20V 0,01V +1% v.M. + 5 Digit
200V 0,1V

600V 1V +1,2 % v.M. + 5 Digit

- ulazni otpor: 10 MQ.
- Maks. ulazni napon 200 mV podrucja do 250 V
- Maks. ulazni napon: 600 V AC RMS, frekventno podrucje: 40-400 Hz.

Mjerenje istosmjerne struje / A=

Prekidacem izabrati odgovarajuce podrucje za mjerenje. Crni mjerni vodi¢ utaknuti u uti¢nicu
COM* a crveni mjerni vodi¢ na uti€nicu mA / 10A (koja se automatski otvara prema mjernom
podrugju). Mjerne vodice spojiti na ono $to Zelite mjeriti. Mjerne vrijednosti i§¢itati na displeju.
Smier struje se takoder moZze iS¢itati prema predznaku.

Y Kod struje preko 200 mA, mora se koristiti ,10 A*-uti¢nica za mjerenje!

1

Istosmjerna struja

Mjerno podrucje Najmanja mjeriva vrijednost To¢nost

2mA 1pA +1,0 % v.M. + 3 Digit
20 mA 0,01 mA +1,0 % v.M. + 3 Digit
200 mA 0,1 mA +1,5 % v.M. + 5 Digit
10 A* 0,01A +2,0 % v.M. + 10 Digit

Zastita od preopterecenja: mA- podruje osigurano preko 200 mA automatskog osiguraca sa povratom.
- 10A-podrucje osigurano preko F 10 A/ 1000 V.
- u 10A-podrugju obratiti paznju na maksimalno vrijeme ukljuéivanja!

Y *za zastitu od pregrijavanja uredaja, poslije max 10 sek. mjerenja, napraviti stanku od
1 15 min zbog hladenja uredaja.
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Uporaba

Izmjeni¢na struja / A~

Prekidacem izabrati odgovaraju¢e podrucje za mjerenje. Crni mjerni vodi¢ utaknuti u utiénicu
COM*“ a crveni mjerni vodi¢ na uti¢nicu mA / 10A (koja se automatski otvara prema mjernom
podrugju). Mjerne vodice spojiti na ono $to Zelite mjeriti. Mjerne vrijednosti iS€itati na displeju.

Y Kod struje preko 200 mA, mora se koristiti ,10 A*uti¢nica za mjerenje!

1

Izmjeni€na struja
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Mijerno podrucje Najmanja mjeriva vrijednost Tocnost

2mA 1 pA + 1,2 % v.M. + 5 Digit
200 mA 0,1 mA +2,0 % v.M. + 5 Digit
10 A* 0,01A + 3,0 % v.M. + 10 Digit

Zastita od preopterecenja: mA- podrugje osigurano preko 200 mA automatskog osiguraca sa povratom.
- 10 A-podrucje osigurano preko F 10 A/ 1000 V.

- u 10 A-podrucju obratiti paznju na maksimalno vrijeme ukljucivanja!

- frenkventno podrugje: 40-400 Hz.

Y *za za8titu od pregrijavanja uredaja, poslije max 10 sek. mjerenja, napraviti stanku od
l 15 min zbog hladenja uredaja.

Mjerenje kapaciteta / F

Prekidacem izabrati odgovaraju¢e podrucje za mjerenje. Crni mjerni vodi¢ utaknuti u utiénicu
COM* a crveni mjerni vodi€ na utiénicu V/Q/TEMP/CAP. Mjerne vodice spajiti na ono $to Zelite
mijeriti. Mjerne vrijednosti i¢itati na displeju.

Mjerno podrucje Najmanja mjeriva vrijednost Tocnost
2nF 1pF
20 nF 10 pF
200 nF 0,1nF +4 % + 3 Digit
2 uF 1nF
20 nF 10 nF
Y Prije svakog mjerenja, kondenzatore isprazniti.

1
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Uporaba

Mjerenje otpora/ Q

Prekidacem izabrati odgovarajuce podrucje za mjerenje. Crni mjerni vodi€ utaknuti u utiénicu
COM* a crveni mjemi vodi¢ na utiénicu V/QITEMP/CAP. Mjerne vodice spojiti na ono $to Zelite
mijeriti. Mjerne vrijednosti i§¢itati na displeju.

Mjerno podrucje Najmanja mijeriva vrijednost | ToCnost

200Q 0,1Q +1 % + 5 Digit
2kQ 10

20 kQ 10Q -
2000 100Q +1%+5Digh
2MQ 1kQ

20 MQ 0,01 MQ +1,8 % + 5 Digit

- mjerni napon: 0,25 V.

Test dioda

Podesiti prekida¢ na IE /°))*. Crni mjerni vodi¢ utaknuti u uti€nicu COM* a crveni mjerni vodi¢
na utiénicu V/Q/TEMP/CAP. Mjerne vodice spajiti na ono $to Zelite mjeriti. Crveni mjerni vodi¢
= anoda, crveni mjerni vodi¢ = katoda. Prikazuje se pad napona prema naprijed.

Mjerno podrucje Najmanja mjeriva vrijednost | Prikaz

IE 1mv Napon prema naprijed

- struja prema naprijed: cca. 25 pA, napon prema nazad: cca. 2,8 V.

Test protoka

Podesiti prekida¢ na @ /°))*. Crni mjerni vodi€ utaknuti u utiénicu COM* a crveni mjerni vodi¢
na utiénicu V/Q/TEMP/CAP. Mjerne vodice spajiti sa ispitnim krugom. Kod otpora ispod 70 Q
oglasava se signal.

Y Vazno: pazite na slobodan napon i ispraznjene kondenzatore na mjernom krugu.
Mjerno podrucje Funkcija
°)) Integrirana zujalica javlja proboj do 70 Q

- mjerni napon kruga: ca. 2,8 V.
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Temperatura
Prekidac podesiti na ,TEMP / °C*. Prikljucite osjetilo za temperaturu na utiénicu ,COM*i
VIQITEMP/CAP. Dotaknite mjernom iglom ispitni predmet. Mjerne vrijednosti iS¢itati na displeju.

Mijerno podrucje Najmanja mjeriva vrijednost Tocnost —
20do0°C +5% + 5 Digit &
0.do 400 °C 1°C +2 9%+ 3 Digit g
400 do 1000 °C + 1% + 3 Digit %

Frekvencija
Prekida¢ podesiti na ,Hz". Crni mjerni vodi¢ utaknuti u utiénicu COM* a crveni mjerni vodi¢ na utiénicu
VIQITEMP/CAP. Mjerne vodice spajiti na ispitni krug. Mjerne vrijednosti isCitati na displeju.

Mijeno podrugje Najmanja mjeriva vrijednost Tocnost

20 kHz 10 Hz +1,5 % + 10 Digit
- osjetljivost: 200 mV
- Maks. ulazni napon 10 Vrms

Odrzavanje

Uredaj koji se koristi prema uputama za rad, ne treba neko posebno odrzavanije.
Ciséenje

Ukoliko se uredaj, zbog svakodnevne uporabe zaprlja, moZete ga ogistiti viaznom krpom i uz
nesto blagog sredstva za ¢iS¢enje. Nikada ne koristiti otapala i jaka sredstva za ¢idéenje.

Izmjena baterija

Potrebno je izmijeniti baterije ukoliko se na displeju pokaze simbol za bateriju. Prije izmjene
baterije, moraju se odspojiti mjerni vodici sa uredaja!

Ukloniti sa zadnje strane dva vijka, otvoriti otvor za baterije i ukloniti ispraznjene baterije. Nove
baterije uloZiti, vratiti poklopac za baterije i zavrnuti vijke.

Y Upotrebljavajte samo adekvatne baterije!
l Baterije ne bacati u kuni otpad! Obratite pozornost na zakonske propise o zbrinjavanju.
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Tehnicki podaci

Izmjena osiguraca

Kod izmjene osiguraca, odspojiti mjerne vodice sa uredaja i osloboditi sa zadnje strane vijke ( dva
dolje i dva gore). PaZljivo odvojiti straznju stranu kucista te zamijeniti osigurac osiguracem istog
tipa (osigura¢ F 10 A/ 1000 V). Uredaj sklopiti. Kod F200 mA radi se o automatskom osiguracu te
nema odrzavanja.

Y Upotrebljavajte samo adekvatne osigurace!

1

Tehnicki podaci

Tognost uredaja se odnosi na 1 godinu kod temperature od 18 °C-28 °C sa vlaznosti zraka od
75% ( daljnja godisnja kalibracija uredaja, u ponudi).

Maksimalni napon izmedu prikljuéne uticnice i mase:

600V AC/DC.
Osiguraci

Maks. visina za rad
Visina displeja
Prikaz

Prikaz polariteta
Prekomjerni napon
Odaziv

Stanje baterije
Opskrba strujom

F 200 mA samostalno vra¢anje (bez odrzavanja)
F10 A 1000 V flink

2000 m iznad NN

37 mm LCD

maks 1999 (3 %)

automatski

1" se prikazuje

cca. 04 s.

Prikaz simbola baterije

1x 9V blok baterija

Radna temperatura 0°Cdo40°C
Temperatura -10 °C do 50 °C
skladistenja
Dimenzije 191 x 82 x 37 mm (bez futrole)
200 x 89 x 38 mm (sa futrolom)
Tezina 280 g sa baterijom
Kategorija CAT 11l 600 V
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YkasaHus

Yka3zaHus
O6wme npaBuna TexXHUKM 6e30nNacHOCTH

NPERYNPEXOEHNE

IMo coobpaxeHmsiM 6e30MacHOCTY U B CBA3M C HANMYMeM OMycKa K MPUMEHEHNIO
(CE) 3anpetuaeTcst camoBONbHO nepeaenbIBatb Npubop u/nnm BHOCUTL
M3MEHEHWS B €r0 KOHCTPYKLMIO. [inst oBecneyeHns GesonacHoi akennyarawmum
npuGopa crieyet 06s13aTenNbHO BbINOMHSATH Yka3aHWs N0 TeXHUKe Ge30MacHoCTH,
npeaynpexaeHns u NonoxeHns pasaena "MpuMeHeHNe no HasHaveHmo",

NPERYNPEXAEHNE

[Mepen npumeHeHnem npubopa 06paTuTe BHUMaHWE Ha cobniofeHne
CneaytoLnX NONOXEHMIA:

He npumeHsTb npGop BEM3M 3MEKTPOCBAPOUHBIX arMapaToB, MHAYKLMOHHBIX
oborpesarereit 1 NPOYMX UCTOUYHVKOB SMEKTPOMArHUTHBIX NOMeit.

lMocne peskix nepenaaos TemnepaTyp nepeq NpUMeHeHem Npubop AomKeH
okono 30 MMHYT afanT1poOBaTLCA K HOBOI TEMMepaType OKpYaloLLel cpeabl.
310 Heobxoanmo ans crabunusaumm VK-ceHcopa.

He noasepratb npubop AnuTenbHOMY BO3AENCTBIIO BbICOKUX TEMMEPATYP.
1A36eratb BO3AENCTBUS NbINK 1 BN,

V3amepuTenbHble Npubops! v NPUHAANEXHOCTY fepXaTb BHE 30HbI
[nocaraemocT aetei!

Ha npoMbILLNEHHbIX NPEANPUATUSIX AOMKHbI COBNIOAATLCS COOTBETCTBYHOLLME
npean1caxns no NpesoTBpALLEHNI0 aBapuii U HECHACTHbIX Cryyaes Ans
3MEKTPUYECKNX YCTAHOBOK 11 3NeKTPO0BOpyAOBaHMS.

¥

CobniopaliTe NsTb NpaBun TEXHUKI GE30NACHOCTH:
1 OBecTounTb 3nekTpoCeTh

2 TpUHATL MepbI NPOTUB CRYYatHOTO BKMIOYEHNS 3NEKTPONUTAHNS.

3 [TpoBepsTb OTCYTCTBUE HAMPSPKEHNS (OTCYTCTBIE HAMPSKEHNS Ha 2-X
Mornkocax).

4 3asemnsaTb M 3aKopaymMBaTh.
5 3akpbiBaTb COCEAHME KOMMOHEHTbI, HAXOASLLMECS MOA HAMPSHKEHNEM

anMeHeHMe no Ha3Ha4YeHur

|-|pVI60p npegHasHa4yeH ToNbKO ANA NPUMeHeHUs, ONUCaHHOro B MHCprKLLI/IM no aKcnnayaraluu.
VHoe NpUMeHeHne ABNAeTCA HefonyCTUMbIM U MOXET CTaTb I'Ipl/l‘-II/IHOIZ HeCcYacTHOro cnyvas unu
nospexaexuns npm6opa. OHo NPUBOANT K HEMEATIEHHOMY aHHYNMPOBaHUIO no6bIX rapaHTUiHbIX
0653aTenbCTB U3roTOBUTENS MO OTHOLLIEHMIO K NOMb30BATENIO.
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Ecnv npubop He ucnonbayeTcs AnuTeNbHOe Bpems, U3 Hero credyeT u3Bneyb
6atapen Bo nsbexaHue noBpexaeHns npubopa.

X

M3roToBUTENb HE HECET OTBETCTBEHHOCTL 3a MaTepuarnbHbIi yLiepb unu Bpes
3/J0POBbIO MI0fiENA, BO3HUKAIOLLMIA BCIEACTBUE HENPABUMBHOMO 0BpalLLeHns ¢
npubopom unu HecobnioaeHns npasun TexHuku 6esonacHocTh. B Takux
Cryyasix MCKMKYaloTCs BCSKUE rapaHTuiiHble NpeTeHaun. B HacTosieit
VIHCTPYKLMM MO SKCTIyaTaLum ykasaHusi Mo TexHuke 6e3onacHocTy
COMPOBOXAAOTCS CUMBOIOM «BOCKNML@TENbHBIM 3HaK B TpeyromnbHuke». Mepen
BBOZOM NpUGOpa B SKCMyaTaLyIo CrieayeT NPOUNTaTb BCH MHCTPYKLMIO.
[aHHblit npubop umeer 3Hak CE, To ecTb oTBEYaeT TpeboBaHNsM
COOTBETCTBYIOLLMX ANPEKTMB.

i @

dupma coxpaHsieT 3a coboli NpaBo Ha U3MeHeHVe cneuydukaLmit 663 npeaBapuTenbHOro
yBepomnenns. © 2014 Testboy GmbH, FepmaHns
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Yka3aHusi no 6e3onacHoOCTU

NPEAYNPEXAEHWUE

/CTOYHMKaMM ONaCcHOCTY SBMSIOTCS, HANPUMED, MEXaHUYECKVE YaCTH,
CMOCOBHbIE TKENO TPaBMUPOBATL MHOAEH.

TaKxKe CyLLeCTByeT OnacHoCTb ANs 060pyA0BaHNS (HaNPUMeEP, NOBPEXAEHNE
npubopa).

NPEAYNPEXOEHUE

YAap 3neKTpU4ecKUM TOKOM MOXET NPUBECTI K CMEPTU UNK TSHKENO
TpaBMUPOBATL NofeN, a Takke BbI3BaTh HapyLUeHre (yHKLMIF 06opyAoBaHNS
(Hanpumep, NoBpexaeHe Npubopa).

UcknovyeHne oTBETCTBEHHOCTU
® Tpy NOBPEXAEHMSIX, BO3HUKAILLMX BCIEACTBUE HeCOBMofeHns VHCTpyKumm no
aKCnnyarauym, rapaHTus aHHynupyetcs! /srotoeutens He HeceT
1 OTBETCTBEHHOCTb 3a CBA3aHHbIN C 3TUM KOCBEHHbIN yLepb!

dupma Testboy He HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a Yilepb, BO3HMKAIOLLMA BCEACTBIE:

| HecobniopeHs HCTpyKUmMM no aKkcnnyaTauum,

| m3MeHeHwit n3nenus, He paspeLueHHbIx dupmolt Testboy, nu

|  NpUMeHeHMs 3anacHbIx YacTeil, He OPUTMHaNbHbIX UMK He paspelueHHbIx dupmoli Testhoy
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| paﬁOTbI nof BO3AENCTBMEM ankorons, HapKOTUYECKUX CPEACTB UK MeanKaMeHToB
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npaBManOCTb VlHCprKLI,VIVI no 3IKcnnyatTauuun

[anHas MHCTpykums no akcnnyataywm 6bina coctaeneHa ¢ ocoboit TwatenbHocTbio. OgHako
NpaBUbHOCTb W NONHOTa UHAOPMALWK, PUCYHKOB U YepTexeit He rapaHTMpytoTes. Mol
0CTaBnsieM 3a c060 MPaBo Ha BHECEHME M3MEHEHMIA.

Ytunusauma
YeaxaeMbllt nokynatenb uaaenus Testooy! CTas BnagenbLiem HaLero U3Aenns, no OKOHYaHNN
Cpoka C]'Iy)K6bI Bbl MoxeTe COaTb ero B CI'IeLWIaJ'IbeIVI NyHKT cﬁopa ANEKTPUYECKNX 0TXOL0B.

[upektea WEEE perynupyeT Bo3spaT 1 yTUnnsaLmio
anekTpuyeckoro 06opynoBaHus. Mpon3BoaMTENN ANEKTPUYECKOTO
obopynoBaHus 0bs3aHbl BecnnatHo 3abupatb 1 yTUAM3MPOBaTL BCe
anekTpuyeckme npubopbl. AnekTponprnbops! Gonblue Hembast
YTUNN3MpOBaTh MO 0BbIYHBIM KaHaNaM yTUAM3aLmM OTXOAOB.
OnekTponpubopbl 4OMKHLI NepepabaTbiBaTbCA M YTUIM3NPOBATLCS
oTAensHo. Beé obopynosanme, nonapatoLyee noa AaHHy
LVPEKTMBY, NOMEYEHO 3TUM JIOTOTUMOM.

YTunusaumsa ncnonb3oBaHHbIX 6aTapeL7|
[Mo 3akoHy 06 yTUNM3aLmMn akkyMynaTopHbIx GaTapeit Bbl kauecTse
KOHeuHoro notpebutens 0bs3aHbl cAaBaTh BCE UCMOMb30BaHHbIE GaTapen u
aKKyMynsiTopbl; YTUNN3aLnsa BMecTe ¢ ObITOBbIMM OTXOAaMM 3anpelieHa!
AKKyMynsTopbl 1 6aTapen ¢ coaepxaHem BpeAHbIX BELLECTB MapKMpOBaHb!
COOTBETCTBYHOLMMM 0603HAUEHNAMY, YKa3bIBAIOLMMM HA 3anpeT yTUNU3aLmn
BMeCTe C GbITOBBIMU OTXOAAMM.
0B03Ha4YEHNAMM HaNN4Ks TSHKENbIX METaNmoB SBNSHOTCS:
Cd = kagmuit, Hg = pTyTb, Pb = cBUHEL,
Vcnonb3oBaHHble GaTapew/akkymynsiTopbl MOXHO BecnnaTHo caaTb B MyHKT
cbopa no MecTy XMTeNbCTBa N B MecTax npopaxu batapeit/akkymynstopos!
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CepTtudmkar KauecTBa

Bce paboTbl v npoLecchl BHyTpu komnanuu Testboy GmbH, BnusiioLme Ha kauecTBo NPoayKLmuu,
NOCTOSIHHO KOHTPOMMPYIOTCS B pamMKax cucTeMbl ypasneHnst kadecteoM. Kpome Toro Testboy
GmbH nogTeepxaaeT, YTo NpubOpbI 1 YCTPOICTBA, NPUMEHSIEMbIE ANS kannbpoBKu, camm
NOCTOSIHHO NPOBEPSIOTCS Kak CPeACTBA KOHTPONS.

[Oeknapauusi 0 COOTBETCTBUU
V3nenve cooTeeTCTBYET AENCTBYIOLLMM AnpekTuBaM. bonee noapo6Hyto MHKOPMALMIO MOXHO
HailTh Ha caiite www.testboy.de
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Akcnnyaraums

BeeneHue

Testboy® TB 313 - 370 MynbTUMETP YHUBEPCANBHOTO NPUMEHEHNs!. V3MepuTenbHbIit npuéop
M3roTaBnuBaeTcs ¢ CobrioaeHem HoBeLMX CTaHAaPTOB 6e30NacHOCTI U rapaHTUpyeT
Ge3onacHyio 1 HagexHyto paboTy. MynbTUMETP CyXUT LiEHHbIM NOMOLLIHMKOM MU BCEX
6a30BbIX N3MEPEHNSX B PEMECTIEHHON 1 MPOMbILLNEHHON chepe, a Takke B chepe
NoOUTENBCKOIA 3MEKTPOHNKN.

KomMnnekT noctaBku

mynbTmeTp TB 313

3aLluLLeHHble n3MepuTenbHble nposoaa (kateropus CAT 11l 600B)
VHCTPYKLIS MO 3KkcnnyaTaumum

KOXKyX

TeMMepaTypHbIil CEHCOP

MepbI 6e3onacHocTH

Mpu6op TB 313 BbINyLLEH C 3aBOA-U3rOTOBUTENS B BE3YNPEYHOM C TOUKM 3PEHNS
6e30MacHOCTM TEXHUYECKOM COCTOSIHM. [iNsi COXPaHEeHWst TaKoro COCTOSHNS NOMb30BaTeNto
cnepyet cobnioath ykasaHus no TexHuke 6e3onacHocTi U3 HacTosLeil VIHCTpyKLmN.

BHumanme!
Vcnionb3oBatb ToNbKO Npurnaraemble 3aLLyLLeHHbIe M3MepUTenbHbIe NPOBoAA Ui
aHaron4HbIe NPoBoza, OTBevarLLMe TpeboBaHMsiM kateropim amepermi CAT Iil 600B.

| Bo usbexanue yaapa anektpoTokoM, cobnoaatb Mepbl NPeAoCTOPOXHOCTM Npu paboTe

C HanpsxeHnsmu cabilwe 120B (60B) DC nnn 50B (25B) AC adh. CornacHo npasunam

DIN VDE, 311t 3HaueHust SBNSIOTCS NpeaenbHO A0NYCTUMBIMU 715t KOHTaKTa C HanpskeHnem

(3HaueHms B ckobkax AeiCTBYIOT, Hanpumep, B 06nacTv MeauULMHbI UK Cenbekoro

XO03SCTBA).

lMepen kaxabiM U3MepeHreM NPOBEPSITb UCMPABHOCTb M3MEPUTENbHBIX NPOBOAOB W Npubopa.

| WamepuTenbHble npoBoaa M Liymbl paspeluaetcs 6paTb TOMbKO 3a NPefyCMOTPeHHbIe Ans
aToro pykositku. CnepyeT u3beratb NPUKOCHOBEHWIA K U3MEPUTEMbHBIM Lynam npu Nobbix
obcTosTenbCTBax.

Y MamepuTenbHblit npubop paspeluaeTcs NPUMEHSTb TOMbKO ANs YKa3aHHbIX
1 [AVana3oHOB M3MEPEHNIA.
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CornacHo EN 61010-1, onpeaeneHbl cneayioLLie kateropui 3Meperui:

Kareropus nsmepenuit CAT Il
V3MepeHms Ha TOKOBbIX LIENsiX C HENOCPEACTBEHHbIM MOAKIIOYEHNEM K SMEKTPOCETH Yepes
LuTencenbHble COEAMHEHINS B XUMbIX NOMELLEHAX, odncax v nabopaTopusix.

Kareropus nsmepenuit CAT Il

/3vepeHus Ha BCTPOeHHOM 060pYA0BaHNN 3AaHMiA:

CTaLuoHapHble noTpebuteny, pacnpeaenuTeni, npubopsi ¢ NOCTOSHHBIM NOAKMIOYEHNEM K
pacnpeqenuTensm.

Kareropus nsmepennit CAT IV
V13MepeHmst Ha HU3KOBOMBTHBIX UCTOUHMKAX:
CHETUKY, YCTPONCTBA NEPBUYHON 3aLLNTLI OT NepeHanpsXerNi, MarucTpanbHble MOAKMOYEHNS.
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HasHaueHune nepel(n lO‘-IaTeﬂeFl, KHOMOK U rHe3n
e ﬂ (1) Nepekntoyatens AN/AUS (Bkn/Bbikr)
(’ ~ oomALMUTMETER \ IMpu6op BKNOYAETCS/BBIKMIOYAETCS HaxaTeM
nepexntoyarens ,POWER".
(2) Mepeknioyatens doHaps (Xt)
C €ro NOMOLLbHO BKIMIOYAETCS/BLIKIIOYAETCS NOACBETKA.
(3) KHonka coxpaHeHust pesynbTaTos 13meperuit (H)
C ee noMoLLbto CoxpaHsieTcs TekyLuee 3Ha4eHne
13MEPEHMS].
(4) NepekntoyaTenb BbiGopa M3MEPUTENBHOM (YHKLIK
C €ro NOMOLLbH MOXHO BbIGUpaTh pa3nuyHble
6a30Bble BUfbl M3MEPEHMIA.
(5) MHespo 10A (cnesa)
He3no Ha 10A [OMKHO UCMONB30BATLCS NPY
13mepeHnn Toka cabilwe 200MA .
(6) THeapo MA
[ns nameperus Toka Ao 200MA
(7) BxogHoe rHespo VIQ/TEMP/CAP
KpacHas nsmeputenbHas Lienb Ans Bcex Aonyckaembix
npuBopom BIAOB CUrHana
(8) Macca
YepHas nsmepuTenbHas Lienb Ans BCex Aonyckaembix

N3mepeHne NOCTOAHHOIO HanpsikeHua V=

YCTaHOoBUTb NOBOPOTHBLIM NEpekmoyaTenem Tpebyemblit AuanasoH. MoAcoeamHUTL YepHbiit
13MepuTenbHbIii NpoBoa k rHeapy ,COM, a kpacHbiii npoog k rHespy V/Q/TEMP/CAP.
CoeAnHUTL M3MepUTENbHbIE NPOBOAA C MPOBEPSieMbIM 06BEKTOM. CHATb NOKa3aHus Ha
avcnnee. Takke BbIBOAUTCS NONSAPHOCTb HANPSKEHNS.

MocTosiHHOE HanpsXxeHue

[lnana3soH namepenmit PaspeLuenne MorpetuHocTb

200 vB 0,1mB + 0,5% ot 3HaueHus +1 pa3psg

2B 0,001B +0,5% namepeH. 3Hauenms + 3 paspsga
20B 0,01B

2008 0,1B

600B 1B + 0,8% M3mepeH. 3HaueHus + 3 paspsipa

BxopHoe conpotuenexme: 10MOm
Makc. BxogHoe Hanpsxerme: 600B DC.
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N3mepeHne nepeMeHHOro HanpsbkeHus V-~

YCTaHOBUTL NOBOPOTHbIM NepekrtoyaTenem Tpebyembli AuanasoH. MoAcoeanHUTb YepHbiin
13MepuTeNbHbIA NpoBop k rHesay ,COM', a kpacHblit npoBog k rHeady V/IQITEMP/CAP. CoenvHunTs
13MepUTENbHbIE NPOBOAA C NPOBEPsieMbIM 0GLEKTOM. CHATL NOKa3aHus Ha aucnnee.

MepemeHHOe HanpskeHne

[lnana3oH namepexuit PaspeLuenmne MorpeLuHoCTb

200 mB 1wmB +1,2% 13mepeH. 3HaveHns + 5 paspsnos
2B 0,001B + 1% OT 3HaueHus + 5 paspsgos

20B 0,01B

200B 0,1B

600 B 1B + 1,2% W3mepeH. 3HaueHns + 5 paspsoB

- Bxophoe conpotuenenme: 10 MOm

- Makc. BxogHoe HanpskeHue ananasoHa 200 mB - 250 B
- Makc. BxogHoe HanpsixeHue: 600 B AC (CK3)

- [nana3oH yactor: 40-400 'y,

N3mepeHMe NOCTOAHHOIO ToKa / A=

YCTaHOBUTL MOBOPOTHBIM NepeknoyaTenem Tpebyemblit AnanasoH. MoAcoeAMHNTL YepHbIit
13mepuTenbHbIA NpoBog k rHeapy ,COM®, a kpacHbIi npoBog k rHeaay MA/10A (koTopoe
aBTOMATUYECKI PA3OMKHETCS C y4eTOM BbIOPaHHOrO AnanasoHa nsmepeHns). CoeanHnTb
13MepuTenbHbIe NPOBOAA C NPpoBepsieMbM 06bekToM. CHTb Noka3ahus Ha Aucnnee.
HanpaBneHue Toka Talkke yka3blBaeTCs C MOMOLLbIO AONOMHUTENBHOMO CUMBONA.
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Y [ins namepenmii Toka cabile 250 MA cneayeT ucnonb3osatb rHe3no ,10 A*l

1

MocToAHHbIN TOK

[lnana3oH namepexuit PaspeLuenune MorpeLuHocTb

2MA 1 MKA + 1,0% vamepeH. 3HaueHus + 3 paspsipga
20 MA 0,01 MA +1,0% n3mepeH. 3Havenms + 3 paspsga
200 MA 0,1 mA +1,5% n3mepeH. 3Havenms + 3 paspsga
10 A* 0,01A + 2,0% vamepeH. 3HaueHus + 3 paspsipga

3awyuTa ot neperpyaku: Bxo4 mA 3aluuieH caMmoBo3BpaTHbIM npegoxpanutenem 200 MA .
- Bxop 10 A 3awwwieH npepoxpatutenem F 10 A /1000 B.
- B pmnanasone 10 A cobnioatb MakCUManbHyI0 ANUTENbHOCTb BKMIOYEHNS!

° * [inst npepoTBpaLyeHns neperpesa npubopa Aenarb nepepbi Ha 15 MUHYT
l npy U3MepeHUn NPOLJOKUTENBHOCTLIO He 6onee 10 cekyHa.
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U3mepeHne nepeMeHHOro Toka | A~

YCTaHOBUTL MOBOPOTHBLIM NEpekmioyaTenem Tpebyemblii AuanasoH. MoAcoeamHUTL YepHbIit
13MepuTenbHbIi NpoBog k rHesay ,COM, a kpacHbiii npoog k rHessy MA/10 A (koTopoe
aBTOMATMYECKN PA3OMKHETCS C Y4eTOM BbIGPAHHOO inanasoHa namepehist). CoeanHuTb
13MepuTenbHbIE MPOBOAA C NPpoBepsieMbIM 06beKTOM. CHSATb MokasaHWs Ha aucnnee.

® [ns namepenuii Toka cabilwe 200 MA cnegyeT ucnonb3osarb rHe3fo ,10 A*l

1

MepeMeHHbIN TOK
[lnana3oH namepexuit Paspewenne | [orpelwHoctb

2MA 1 MKA + 1,2% namepeH. 3HaueHms + 5 paspsaos
200 MA 0,1 mMA + 2,0% n3mepeH. 3HaueHus + 5 pa3psgos
10 A* 0,01A + 3,0% uamepeH. 3HaueHms + 5 paspsaos

3aLyuTa oT neperpyaku: BXxoa mA 3alluLyeH camoBo3BpaTHbIM npegoxpaqutenem 200 MA.
- Bxop 10 A 3awpweH npefoxpanutenem F 10A /1000 V.

- B auana3soHe 10 A cobniofaTb MakcuManbHyio AnnUTENbHOCTb BKOYEHNs!!

- [vana3oH yactor: 40-400 'y,

® * [ins npefoTBpalLLeHns neperpesa npubopa cresyeT fenatb NepepbIs Ha
l 15 MUHYT NpY U3MEPEHUI NPOLJOIKUTENBHOCTBIO He Bonee Yem 10 cekyHA.

U3mepeHne emKocTn IF

YcTaHoBMTL NOBOPOTHLIM Nepekntoyatenem Tpebyembiit AuanasoH. MofcoeanH1TL YepHbIi
M3MepuTeNbHbI NPoBOA K rHeaay ,COM®, a kpacHbiit npoBog k rHeaay V/IQ/TEMP/CAP. CoeanHuts
13MepuTENbHbIe NPOBOAA C NpoBepsieMbIM 06beKTOM. CHsITb Noka3aHus Ha aucrnee.

[lnanasoH namepenmit PaspeLuenmne MorpeLuHoCTb
2 HO 1nd
20 HO 10 n®
200 H® 0,1H® + 4% + 3 paspsina
2 Mk® 1HO
20 H® 10 HO
® KoHpeHcaTopb! criepyeT paspsiauTh nepes kaxabiM 3amMepom.

1
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U3mepeHue conpotmBnenusi / Q
YcTaHoBUT NOBOPOTHbIM NepeknyaTenemM TpeﬁyeMblﬁ [Mana3oH. nOﬂCOeﬂMHMTb qeprM

13MepuTeNbHbIA NpoBop k rHesay ,COM', a kpacHblit npoBog k rHeady V/IQITEMP/CAP. CoenvHunTs
13MepUTENbHbIE NPOBOAA C NPoBepsieMbIM 0GLEKTOM. CHATL NokasaHus Ha gucnnee.

[lnanasoH uamepenmit Paspeluenune MorpeLuHoCTb

200 Q 01Q + 1% + 5 pa3psigos
2kQ 10

2MQ 1kQ

20 MQ 0,01 MQ +1,8% + 5 paspsigos

- WameputensHoe HanpseHue: 0,25 B
TecTpoBaHue guonos

YCTaHOBMTb C MOMOLLIb0 MOBOPOTHOTO NepekriioyaTens hyHKLMIO @ /))". NMoacoeanH1TL
YepHbIi M3MepuTenbHbI NpoBoA K rHeay ,COM®, a kpacHbiit npoBog (-) k rHeaay V/IQITEMP/CAP.
CoefmHUTb 3MepUTENbHbIE NPOBOAA C NpoBepsieMbIM 06BEKTOM. KpacHblil NpoBOZ = aHog,
YepHblil NPOBOA = KaTof,. Ha Ancnnee oTobpakaeTcs CHUXEHNE MPSIMOTO HaNPSKEHNS.
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[lnanasoH nsmepenui Paspeluenune WHankauus

IE 1mB MPSAMOE HanpsikeHne

TMpsimoii Tok: npumepHo. 25 MKA, 06paTHOe HanpskeHne: npumepHo 2,8 B.
MpoBepka aneKTponpoBOAHOCTU Lienu

YCTaHOBTb C NOMOLLIbIO MOBOPOTHOTO NepekntoyaTens yHKLmo @ /))". MoacoeanHnTL
YepHbIl M3MepuUTenbHbIi NPoBOA K rHeaay ,COM', a kpacHbli NpoBOA (-) K rHe3ay
VIQITEMP/CAP. CoepnH1Tb 3MepuUTeNbHbIe NPOBOAA C NPOBEPSieMbIM 06BEKTOM.

IMpu conpotuenernn Hke 70 Q pasgaetcs 3ByKOBOW CurHan.

Y BaxHo: 06palLaiiTe BHAMaHUE Ha OTCYTCTBIUE B U3MEPSEMONA LIEMN HAMPSHKEHS
l 11 paspsifia KOHEeHCaTopoB.

[lnana3oH n3mepexuit OyHKUMA

) BCTpoeHHbI7 3yMMep CUTHANM3VPYET SMeKTPONPOBOAHOCTb [0
70Q
- HanpsxeHue nameputensbHoi Lienu: npumepHo 2,8B.
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TemnepaTypa

[MepeBecTi NOBOPOTHBIN Nepekntoyatens B nonoxexne ,TEMP / °C* . YcTaHoBUTb npunaraembiit
TemnepaTypHblit ceHcop k rHeaay ,COM* u VIQ/ITEMP/CAP. KocHyTbCst M3MepuTenbHBIM LLynom
npoBepsiMoro obbekTa. Ha aucnnee oto6pasuTcs peayrnbTar U3MepeHIs..

[nanasor namepexui Paspeluenue [MorpeluHocTb

-20 no 0°C + 5% + 5 paspsifos

0-400°C 1°C +2% + 3 paspspa

400 - 1000°C + 1% + 3 paspsiga
YactoTa

[MepeBecTi NOBOPOTHBIN NepekntoyaTens B nonoxexne ,Hz". MofcoeanHnTb YepHbli
13MepuTenbHbIi NpoBog k rHepy ,COM, a kpacHbiii npoog k rHespy V/Q/TEMP/CAP.
CoeanHnTb M3MepUTEnbHbIE MPOBOAA C MPOBEPSieMOl Lienbio. CHATL Noka3aHus Ha aucnnee

[lnanasoH nsamepenui Paspeluenue [NorpeLHocTb
20 kl'y 10Ty +1,5% + 10 paspsigos

- YysctBuTenbHoOCTb: 200MB
- Makc. BxogHoe HanpsixeHue 10B (CK3)

TexHu4yeckoe ob6cnyxmBaHue
Mpw 3KkcnnyaTaLun B COOTBETCTBUN C UHCTPYKLMEN NPUBOP He HyXaaeTcst B 0c060M
TEXHU4EeCKOM OGCJ'I)OKVIEaHI/IVI.

Yuctka

Ecrnn npu eXxegHeBHOM UCNOSb30BaHUN I'Ipl/lﬁop 3arpasHAETCd, ero MOXHO YACTUTb BITAXXHOW TKaHbIO
¢ fio6aBnexnemM HeBOMBLLIOTO KONMYECTBA MSITKOTO YACTSILLErO CPEACTBA ANst BbITOBbIX Hyx[. Hu

B KOEM Cny4ae He NpUMeHATb AA YUCTKU arpeCCBHbIE YACTALLME CPEACTBa 1Nt pacTBOPUTENN.

3ameHa 6aTapen

3ameHa Gatapeli HeobxonMa, KOrAa Ha AMCniee NosBASETCS CUMBON 6atapeu.

Mepen 3ameHoi GaTapeii oT npubopa creayeT 0TCOEAMHUTL M3MEPUTENbHbIE NpoBogal
OTBIHTUTB [Ba BIHTA HA 333Hel NaHenM nprbopa, OTKPbITb GaTapeiHbIi OTCEK 1 3BNEHb Pa3psikeHHYI0
6arapeto. YcraHosuTb HOBYt0 6atapeto (1 x 9B Block 6F22). MocTaeuTb oTCek Ha MECTO U 3aBIHTUTD.

Y Vicnonb3osartb 6atapen TOMbKO ykasaHHoro Tunal
He Bbi6pacbiBaTh 6atapeu BMecTe ¢ 6biToBbIM Mycopom! Cobniopats
YCTAHOBMEHHbIE 3aKOHOM MpaBura ux yTunusaum!
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TexHu4yeckue XapakTepPUCTUKuU

3ameHa npegoxpaHuTenen

[insi 3ameHbl NpefoXpaHuTeneil NpefBapUTENbHO OTCOEANHUTL M3MEPUTENbHBIE MPOBOAA U
OTBMHTUTb BCE BUHTBI Ha 3aAHeil naHenu npubopa (ABa BHU3Y 11 0AMH BBEPXY). OCTOPOXHO
CHSITb 33/HIOK YaCTb KOpMyca U 3aMeHUTb MPEAOXPaHUTENY Ha HOBbIE TOTO Xe Tuna
(npenoxpanuTens F 10 A/1000 B). Cobpatb 1 3aBUHTUTL Npubop.

B cnyyae ¢ npegoxpanutenem F200 MA peyb 1AET 0 CaMOBO3BPATHOM NpesoxpaHnTene, He

TpebyloLiem obcnyxuBaHus.

® Vicnonb3oBatb npeaoxpaHUTENu TONbKO YKazaHHOTO Tvnal

1

TexHMYeCcKue xapakTepucTUKM

[MorpelwHocTb yka3aHa 4ns cpoka akcnnyatauuu 1 roa npu Temnepatype 18°C - 28°C u
OTHOCUTENbHOI BNaXHOCTH 75% (B AarnbHeiLLeM NpeanaraeTcs exeroaHast kanbposka).

Makc. HanpsixeHne Mexay BXOAHbIMM THE3AaM1 1 Maccoi: '§

600 B AC/DC. 5

S

[Mpenoxpanutenu F 200mMA camoBo3BpaTHble o
(HeobenyxvBaemble)

Makc. paboyas BbicoTa

F10A 1000B Ge3blHepLUMOHHbIE
2000M Haa ypoBHEM Mopst

Bbicota aucnnes 37vmm XK
WHavkaums Makc. 1999 (3 2)
VIHankaums nonsipHocTH ABTOMaTHYECKAS

VHavkauus Bbixoaa 3a npeden
13MepeHms

Ha aucnnee otobpaxaercs ,1°

ViHTepean BbiGopku okono. 0,4 ¢

VHpwkaTop cocTosiHus Gatapeu Ha fucnnee otobpaxaeTcs cumBon
Garapen

Mutanne 1 x 9B 6atapes KpoHa

Pabouas Temnepartypa 0°C -40°C

Temnepatypa xpaHeHus -10°C po 50°C

Pa3mepbl 191 x 82 x 37 mm (6e3 yexna)
200 x 89 x 38 MM (c yexnom)

Bec 280r BmecTe ¢ baTapeeit

Kateropus nameperuit CAT Ill 600B
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Anteckningar

Anteckningar
Sakerhetsanvisningar

VARNING

En ytterligare riskkélla & de mekaniska delarna som kan orsaka allvarliga person-
skador.

Foremal kan ocksa skadas (t.ex. kan sjélva instrumentet skadas).

VARNING

En elektrisk stot kan leda till dodsfall eller allvarliga personskador. Det kan ocksa
leda till egendomsskador och skador pa detta instrument.

A
A
PN

VARNING

Rikta aldrig laserstralen direkt eller indirekt (pa reflekterande ytor) mot dgonen. La-
serstralning kan orsaka irreparabla skador pa égonen. Vid matning i narheten av
manniskor maste laserstralen forst avaktiveras.

Allménna sakerhetsanvisningar

VARNING

Obehdriga andringar eller modifieringar av instrumentet ar forbjudna - sadana an-
dringar &ventyrar godkénnandet (CE) och sékerheten for instrumentet. For att du
ska kunna anvanda instrumentet pa ett sakert satt maste du alltid folja sakerhetsan-
visningarna, varningarna och informationen i kapitlet "Korrekt och avsedd anvand-
ning".

A
A

VARNING

Observera féljande information innan du anvéander instrumentet:

Anvand inte instrumentet i narheten av elektriska svetsmaskiner, induktionsvarmare
och andra elektromagnetiska falt.

Efter en plétslig temperaturfdrandring bor instrumentet fa anpassa sig till den nya
temperaturen i ca 30 minuter innan det anvénds. Detta hjélper till att stabilisera IR-
sensor.

Utsétt inte instrumentet for hoga temperaturer under en langre tid.

Undvik dammiga och fuktiga miljéer.

Matinstrument och deras tillbehdr &r inte leksaker. Barn ska aldrig ha tillgang till
dem!

Pa industriella institutioner maste du félja de foreskrifter om forebyggande av oly-
ckor for elektriska anldggningar och utrustning som faststallts av din arbetsgivares
ansvarsforsékringsorganisation.
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Anteckningar

Y Observera féljande fem sakerhetsregler:

1. Koppla bort.
1 2. Sefill attinstrumentet inte kan séttas pa igen.
3. Séakerstall isolering fran huvudspanningen (kontrollera att det inte finns nagon
spanning pa bada polerna).
4. Jord och kortslutning.
5. Skydda angransande delar som ar under spanningsférande elektrisk belastning.

Korrekt och avsedd anvandning

Detta instrument ar endast avsett fér anvandning inom de anvandningsomraden som beskrivs i
bruksanvisningen. All annan anvandning betraktas som felaktig och icke godkand anvandning
och kan leda till olyckor eller férstorelse av instrumentet. All felaktig anvandning leder till att alla
garanti- och reklamationsansprak fran operatéren gentemot tillverkaren upphdr att gélla.

® Ta ur batterierna vid langre tids inaktivitet for att undvika att instrumentet skadas.

1

Y Vi tar inget ansvar fér egendoms- eller personskador som orsakas av felaktig han-
tering eller underlatenhet att félja sékerhetsanvisningarna. Eventuella garanti-

1 ansprak forfaller i sadana fall. Ett utropstecken i en triangel indikerar sékerhetsan-
visningar i bruksanvisningen. L&s igenom bruksanvisningen helt och hallet innan du
pabdrjar den forsta idrifttagningen. Detta instrument &r CE-godkant och uppfyller
darmed de riktlinjer som kravs.

Alla rattigheter forbehallna att andra specifikationer utan féregdende meddelande
© 2014 TestboyTyskland.

Ansvarsfriskrivning och undantag fran ansvar
Y Garantianspraket upphor att galla vid skador som orsakats av att anvisningarna inte
1 foljts! Vi tar inget ansvar for eventuella skador som uppstar!

Testboy ansvarar inte for skador som uppstar till foljd av:

underlatenhet att folja instruktionerna,

andringar i produkten som inte har godkants av Testboy,

anvandning av reservdelar som inte har godkants eller tillverkats av Testboy,
anvandning av alkohol, droger eller mediciner.
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Anteckningar

Korrekthet i bruksanvisningen

Denna bruksanvisning har utarbetats med stor omsorg och noggrannhet. Inga ansprak gors eller
garantier ges for att data, illustrationer och ritningar ar fullstandiga eller korrekta. Vi forbehaller
oss alla réttigheter vad galler andringar, tryckfel och felaktigheter.

Avfallshantering
For Testboy kunder: Nar du kdper var produkt far du mjlighet att Iamna tillbaka instrumentet till
insamlingsstallen for uttjant elektrisk utrustning i slutet av dess livslangd.

WEEE-direktivet reglerar aterlamning och atervinning av elektriska apparater.
Tillverkare av elektriska apparater ar skyldiga att kostnadsfritt ta tillbaka och atervinna
alla elektriska apparater. Elektriska apparater far da inte langre bortskaffas via konven-
tionella avfallshanteringskanaler. Elektriska apparater maste atervinnas och bortskaf-
fas separat. All utrustning som omfattas av detta direktiv &r mérkt med denna logotyp.

Avfallshantering av forbrukade batterier

Som slutanvandare ar du enligt lag skyldig att aterldmna alla férbrukade batterier (en-
ligt géllande lagar om batterihantering). Det &r forbjudet att kasta dem i vanligt
hushallsavfall!

Batterier som innehaller fororeningar &r mérkta med symbolen intill som anger att de
inte far kastas i vanligt hushallsavfall.

De forkortningar som anvénds for tungmetaller &r:

Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.

Du kan I&mna in dina férbrukade batterier kostnadsfritt till insamlingsstéllen i din kom-
mun eller dverallt dér batterier séljs!

w
4
()]
z
w
>
0

Testboy® TB 313 175



Drift

Certifikat for kvalitet

Alla aspekter av de aktiviteter som utfors av Testboy som ror kvalitet under tillverkningsprocessen
dvervakas permanent inom ramen for ett kvalitetsledningssystem. For dvrigt, Testboy att den te-
stutrustning och de instrument som anvands under kalibreringsprocessen ar féremal for en per-
manent inspektionsprocess.

Foérsékran om dverensstdmmelse
Produkten éverensstammer med gallande direktiv. For mer detaljerad information, ga ill
www.testboy.de

Drift

Inledning

Testboy Testpojken TB 313 &r en multimeter for allmanna &ndamal. Detta matinstrument har till-
verkats enligt de senaste sakerhetsféreskrifterna och garanterar en saker och tillforlitlig anvand-
ning. Multimetern &r ett vérdefullt hjalpmedel for alla vanliga matuppgifter inom handel och in-
dustri samt for den elektronikintresserade hobbyelektrikern.

Ingdr i leveransen

TB 313

Ledningar for sakerhetsprovning CAT Il 600 V
Bruksanvisning

Holster

Temperaturgivare

Sakerhetsatgarder
TB 313 TB 313 har lamnat fabriken i ett korrekt och sakert arbetsskick. For att bibehalla detta till-
stand maste anvandaren folja de sakerhetsanvisningar som finns i denna bruksanvisning.

FORSIKTIGHET!
Anvand endast de medféljande sakerhetsméatkablarna eller motsvarande matkablar
som uppfyller ratt métkategori CAT 11l 600 V.

For att undvika risk for elektriska stotar maste du folja de angivna forsiktighetsatgérderna nér du
arbetar med spanningar som &r hogre &n 120 V (60 V) DC eller 50 V (25 V) eff AC. Dessa vérden
representerar de angivna granserna for spanningar som &r sékra att vidrora enligt DIN VDE
(vérden inom parentes galler for medicinska tillampningar eller jordbrukstillampningar).

Fore varje métning ska du se till att métsladdarna och métinstrumentet &r i felfritt skick.
Métsladdama och testproberna far endast hanteras med de isolerade handtagen. Undvik under
alla omstandigheter att vidrora spetsarna pa testproberna.
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Drift

Y Testinstrumentet far endast anvandas inom det angivna matomradet.

1

Enligt standarden EN 61010-1 definieras foljande métkategorier:

Mitningskategori CAT Il
Métningar pa kretsar som ar elektriskt anslutna direkt till natet, via stickproppar i hemmet, pa kon-
toret och i laboratoriet.

Mitningskategori CAT Il
Matningar pa byggnadens installationer: Fasta konsumentenheter, anslutning till férdelare, utrust-
ning som &r permanent monterad pa fordelaren.

Mitningskategori CAT IV
Métningar vid kallan till Iagspanningsinstallationen: Métare, primart dverspanningsskydd, huvu-
danslutning.
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Drift

Beskrivning av strombrytare, knappar och uttag

(1) ON/OFF-omkopplare

Apparaten slas pa och av med hjélp av tryckknappen
"POWER".

(2) Strémbrytare for belysning (3.X)

Tryck pa denna knapp for att sla pa och av fick-
lampsfunktionen.

(3) Knapp for minneslogg (H)

Tryck pa denna knapp for att lagra det aktuella matvardet.
(4) Véljarbrytare for matfunktion

Anvand den roterande valjaren for att vélja de olika
métiagena.

(5) 10 A uttag (vénster)

10 A-uttaget maste anvandas for strommétningar dver
200 mA.

(6) mA-uttag

For strdmmétningar upp till 200 mA.

(7) Ingangsuttag V/Q/TEMP/CAP

R&d testkabel for alla typer av signaler som stdds av in-
strumentet.

(8) Jorduttag

Svart testkabel for alla typer av signaler som stéds av
instrumentet.

Matning av likspénning / V=

Anvénd valjaren for att stélla in I&mpligt intervall. Sétt in den svarta matsladden i COM-uttaget
och den réda métsladden i V/IQ/TEMP/CAP-uttaget. Anvand testproberna for att vidrora testobjek-
tets testpunkter. Las av matvardet pa displayen. Spanningens polaritet kommer ocksa att visas.

DC-spéanning
Matomrade
200 mV
2V
20V
200V
600V
- Ingangsmotstand: 10 MQ

- Max. ingangsspanning: 600 V DC

Uppldsning Noggrannhet

+ 0,5 % av avlasning + 1 siffra
+0,5 % av avlasning + 3 siffror

+ 0,8 % av avlasning + 3 siffror

Métning av vaxelspanning / V~
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Drift

Anvand valjaren for att stélla in Iampligt intervall. Sétt in den svarta matsladden i COM-uttaget
och den réda métsladden i V/Q/TEMP/CAP-uttaget. Anvand testproberna for att vidrora testobjek-
tets testpunkter. Las av matvardet pa displayen.

AC-spéanning
Matomrade Uppldsning Noggrannhet
200 mV 1mV + 1,2 % av avlasning + 5 siffror
2V 0.001V
20V 0.01V + 1% av avlasning + 5 siffror
200V 0.1V
600V 1V + 1,2 % av avlasning + 5 siffror

- Ingangsmotstand: 10 MQ
- Max. ingangsspéanningsomrade pa 200 mV till 250 V
- Max. ingangsspanning: 600 V AC RMS, frekvensomrade: 40-400 Hz

DC-strommatning / A=

Stall in ratt matomrade med hjélp av véljaren. Anslut den svarta méatsladden till "COM"-uttaget
och den réda méatsladden till mA / 10A-uttaget (beroende p& méatomradet dppnas det aktuella ut-
taget automatiskt). Anvand testproberna fér att vidrora testobjektets testpunkter. Las av
matvardet pa displayen. Den aktuella riktningen indikeras av tecknet.

® Du maste anvanda "10 A"-uttaget nér du mater strdmmar dver 200 mA.
Likstrom

Matomrade Uppldsning Noggrannhet

2mA 1 pA + 1,0 % av avlasning + 3 siffror
20 mA 0,01 mA + 1,0 % av avlasning + 3 siffror
200 mA 0,1 mA + 1,5 % av avlasning + 5 siffror
10 A* 0.01A +2,0 % av avlasning + 10 sif-

fror

Overbelastningsskydd: mA-omradet &r skyddat med en sjélvaterstallande sakring pa 200 mA.
- 10A-intervallet &r skyddat med F 10 A/ 1000 V.
- Observera de maximala drifttiderna i 10A-intervallet!

® *For att skydda mot 6verhettning bor matningar inte géras under mer &n 10 sekunder.

l Efter detta bor enheten fa svalna i minst 15 minuter.
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Drift

Méatning av AC-strom / A~

Stéll in ratt méatomrade med hjélp av véljaren. Anslut den svarta métsladden till "COM"-uttaget
och den réda matsladden till mA / 10A-uttaget (beroende pa méatomradet 6ppnas det aktuella ut-
taget automatiskt). Anvénd testproberna for att vidrora testobjektets testpunkter. Las av méatvar-
det pa displayen.

Y Du maste anvanda "10 A"-uttaget nér du mater strdmmar dver 200 mA.
Vaxelstrom
Matomrade Uppldsning Noggrannhet
2mA 1 pA +1,2 % av avldsning + 5 siffror
200 mA 0,1 mA + 2,0 % av avldsning + 5 siffror
10 A* 0.01A + 3,0 % av avlasning + 10 sif-
fror

Overbelastningsskydd: mA-omradet ar skyddat med en sjélvaterstallande sakring pa 200 mA.
- 10A-intervallet ar skyddat med F 10 A/ 1000 V.

- Observera de maximala drifttiderna i 10A-intervallet!

- Frekvensomrade: 40-400 Hz

® *For att skydda mot 6verhettning bor matningar inte géras under mer &n 10 sekunder.
1 Efter detta bor enheten fa svalna i minst 15 minuter.

Kapacitansmatning / F

Anvand valjaren for att stélla in [ampligt intervall. Satt in den svarta métsladden i COM-uttaget
och den roda métsladden i V/IQ/TEMP/CAP-uttaget. Anvand testproberna for att vidréra testobjek-
tets testpunkter. Las av matvardet pa displayen.

Matomrade Uppldsning Noggrannhet
2nF 1pF

20 nF 10 pF

200 nF 0,1nF +4 % + 3 siffror
2 uF 1nF

20 nF 10 nF
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Drift

Y Ladda ur kondensatorerna fore varje matning.

1

Resistansmaétning / Q

Anvand valjaren for att stélla in Idmpligt intervall. Sétt in den svarta matsladden i COM-uttaget
och den réda métsladden i V/Q/TEMP/CAP-uttaget. Anvand testproberna for att vidrora testobjek-
tets testpunkter. Las av matvardet pa displayen.

Matomrade Uppldsning Noggrannhet
200Q 01Q + 1% + 5 siffror
2kQ 10

;gok(k)() 18000 + 1% + 5 siffror
2MQ 1kQ

20 MQ 0,01 MQ +1,8 % + 5 siffror

- Métspanning: 0,25 V.

Diodtest

Med valjaren installd pa @ /°))". Séttin den svarta testkabeln i "COM"-uttaget och den rdda
testkabeln i V/IQ/TEMP/CAP-uttaget. Anvand testproberna for att vidréra testobjektets
testpunkter. Rod méatsladd = anod, svart matsladd = katod. Spanningsfallet framéat visas pa dis-
playen.

Matomrade Uppldsning Display

IE 1mV Framétriktad sp&nning

- Strdm framat: ca 25 pA, spanning bakat: ca 2,8 V.
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Kontinuitetstestning

Med valjaren installd pa >4 /))". Séttin den svarta testkabeln i "COM"-uttaget och den réda
testkabeln i V/Q/TEMP/CAP-uttaget. Anvand testproberna for att vidrora testkretsens testpunkter.
En akustisk signal avges om ett motstand under 70 Q uppméts.

® Viktigt: Isolera fran stromforsrjningen och ladda ur kondensatorer i den krets som ska

l matas.
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Matomrade Funktion
°)) Den integrerade summern signalerar upp till ett motstand pa 70 Q

- Matspénning: ca 2,8 V.

Temperatur
Stall omkopplaren i lage "TEMP / °C". Sétt i den medféljande temperatursonden i uttagen "COM"
och V/Q/TEMP/CAP. Ror vid métobjektet med métspetsen. Las av matvardet pa displayen.

Matomrade Uppldsning Noggrannhet
-20 il 0 °C +5 % + 5 siffror
0 il 400 °C 1°C +2 % + 3 siffror
400 till 1000 °C + 1% + 3 siffror
Frekvens

Stall in valjaren pa "Hz". Sétt in den svarta testkabeln i "COM"-uttaget och den rdda testkabeln i
VIQITEMP/CAP-uttaget. Anvénd testproberna for att vidrora testkretsens testpunkter. Las av
matvardet pa displayen.

Métomrade Uppldsning Noggrannhet

20 kHz 10 Hz +1,5 % + 10 siffror
- Kanslighet: 200 mV
- Max. ingangsspanning 10 Vrms

Underhall
Instrumentet kraver inget sarskilt underhall nér det anvands enligt anvisningarna i denna bruksan-
visning.

Rengoring

Anvand en fuktig trasa och ett milt rengdringsmedel for hushallsbruk for att rengora instrumentet
om det skulle bli smutsigt vid daglig anvéndning. Anvand aldrig aggressiva rengéringsmedel eller
16sningsmedel for att rengdra instrumentet.

Byte av batteri

Byt batteri nér batterisymbolen visas pa displayen. Ta bort matsladdarna fran métinstrumentet in-
nan du byter batteri eller sakring!

Lossa de tva skruvarna pa instrumentets baksida, 6ppna batterifacket och ta ur de forbrukade
batterierna. Satt i ett nytt batteri (1 x 9 V Block 6F22). Sétt tillbaka locket till batterifacket och
skruva fast det ordentligt.
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Y Anvand endast de angivna batteriernal
Batterierna far inte kastas i vanliga hushallssopor! Beakta lagstadgade bestédm-
l melser for avfallshantering!

Byte av sékring

Nér du byter sakring ska du ta bort métkablarna fran enheten och lossa skruvarna pa enhetens
baksida (tva nedtill och en upptill). Ta forsiktigt bort den bakre delen av hdljet och byt ut sékringen
mot en séakring av samma typ (Fuse F 10 A/ 1000 V). Sétt tillbaka skruvarna och skruva fast
dem.

F200 mA-sakringen ar sjalvaterstallande och darfor underhallsfri.

® Anvénd endast den angivna sékringen!

1

Tekniska data

Noggrannheten avser 1 ars anvandning i temperaturer mellan 18 °C - 28 °C och 75% relativ luft-
fuktighet. Ytterligare kalibrering kan ocksa erbjudas.
Max. spanning mellan anslutningskontakten och jord:

600V AC/DC
Sékringar F 200 mA sjalvaterstéllande (underhallsfri)
F 10 A 1000 V snabblas
Max. arbetshdjd: 2000 m dver MSL
Hojd pa displayen: 37 mm LCD
Display Max. 1999 (3% ) ISIcJ
Polaritetsindikator Automatisk %
Indikator for dverskridande: "1" visas pa displayen I-I>J
Samplingsfrekvens Cirka 0,4 sekunder. %)
Status for svagt batteri: Batterisymbolen visas pa displayen
Strémforsorjning 1 x 9V blockbatteri
Driftstemperatur 0 °Ctill40 °C
Forvaringstemperatur -10 °C till 50 °C
Matt och dimensioner 191 x 82 x 37 mm (utan hdlster)
200 x 89 x 38 mm (med hdlster)
Vikt 280 g inkl. batteri
Kategori CAT 111600 V
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