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Testboy TV 218 Genauigkeit Kleinste Auflösung

Anzeige LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Messbereichswahl Manuell

AC Strom (T-RMS) 40 A ±3,0 %, ±5 Digits 0,01 A

200 A ±3,0 %, ±5 Digits 0,1 A

DC Strom 40 A ±2,5 %, ±8 Digits 0,01 A

200 A ±2,5 %, ±8 Digits 0,1 A

Zangenöffnung max. Ø 23 mm

Data-Hold Ja

Auto-Power-Off Ja

Überspannungskategorie CAT III 300 V

Norm IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411); EN 61010-2-032

Abmessungen 155 x 50 x 25 mm

Gewicht 103 g

Spannungsversorgung 2 x Knopfzelle, LR44, 1,5 V

Lieferumfang Bereitschaftstasche

Artikelnummer 61503000

EAN-Code 4028532202187

Das digitale Miniatur-Zangenamperemeter Testboy TV 218 liefert mit der 
Echt-Effektivwertmessung (True RMS) und einer Abtastrate von dreimal 
pro Sekunde exakte Messergebnisse auch an schwer zugänglichen Stellen. 
Denn überall, wo die Hand hinkommt, kann es angesetzt werden. Zudem 
überzeugt es trotz der kompakten Bauweise mit nützlichen Funktionen wie 
Data-Hold und Auto Power-Off.

VORTEILE
> Extrem kompakte Bauweise 
> T-RMS 
> Data-Hold-Funktion

SPEZIFIKATIONEN
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