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Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

A

WARNUNG

Gefahrenquellen sind z.B. mechanische Teile, durch die es zu schweren

Verletzungen von Personen kommen kann.

é\uch rc]iie Gefahrdung von Gegenstanden (z.B. die Beschadigung des Gerates)
esteht.
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WARNUNG

Stromschlag kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen von Personen
fihren sowie eine Gefahrdung fiir die Funktion von Gegenstanden (z.B. die
Beschédigung des Gerates) sein.

B B

WARNUNG

Richten Sie den Laserstrahl nie direkt oder indirekt durch reflektierende
Oberflachen auf das Auge. Laserstrahlung kann irreparable Schaden am Auge
hervorrufen. Bei Messungen in der Nahe von Menschen, muss der Laserstrahl
deaktiviert werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG

Aus Sicherheits- und Zulassungsgriinden (CE) ist das eigenmachtige Umbauen
und/oder Verandern des Gerates nicht gestattet. Um einen sicheren Betrieb mit
dem Gerat zu gewahrleisten, missen Sie die Sicherheitshinweise,
Warnvermerke und das Kapitel ,BestimmungsgemafRe Verwendung* unbedingt
beachten.

>l P

WARNUNG

Beachten Sie vor dem Gebrauch des Gerates bitte folgende Hinweise:

| Vermeiden Sie einen Betrieb des Gerates in der Nahe von elektrischen
Schweilgeraten, Induktionsheizern und anderen elektromagnetischen
Feldern.

| Nach abrupten Temperaturwechseln muss das Gerét vor dem Gebrauch zur
Stabilisierung ca. 30 Minuten an die neue Umgebungstemperatur angepasst
werden um den IR-Sensor zu stabilisieren.

| Setzen Sie das Gerét nicht langere Zeit hohen Temperaturen aus.

| Vermeiden Sie staubige und feuchte Umgebungsbedingungen.

| Messgerate und Zubehdr sind kein Spielzeug und gehdren nicht in
Kinderhande!

| In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhiitungsvorschriften des
Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften fiir elektrische
Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
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Sicherheitshinweise

®  Bitte beachten Sie die finf Sicherheitsregeln:
1 Freischalten
Gegen Wiedereinschalten sichem
Spannungsfreiheit feststellen (Spannungsfreiheit ist 2-polig festzustellen)
Erden und kurzschlieRen
Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken

Bestimmungsgemale Verwendung

Das Gerat ist nur fiir die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Anwendungen
bestimmt. Eine andere Verwendung ist unzuldssig und kann zu Unfallen oder Zerstdrung
des Gerétes fiihren. Diese Anwendungen filhren zu einem sofortigen Erldschen jeglicher
Garantie- und Gewahrleistungsanspriiche des Bedieners gegeniiber dem Hersteller.

(] Um das Gerat vor Beschadigung zu schiitzen, entfernen Sie bitte bei
1 langerem Nichtgebrauch des Gerétes die Batterien.

Bei Sach- oder Personenschaden, die durch unsachgemaRe Handhabung oder
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, ibernehmen wir
keine Haftung. In solchen Fallen erlischt jeder Garantieanspruch. Ein in einem
Dreieck befindliches Ausrufezeichen weist auf Sicherheitshinweise in der
Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Anleitung komplett
durch. Dieses Gerét ist CE-geprift und erfilllt somit die erforderlichen
Richtlinien.

ol @

Rechte vorbehalten, die Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndemn
© 2023 Testboy GmbH, Deutschland.

Haftungsausschluss

° Bei Schaden, die durch Nichtbeachten der Anleitung verursacht werden, erlischt
1 der Garantieanspruch! Fiir Folgeschaden, die daraus resultieren, libernehmen
wir keine Haftung!

Testboy haftet nicht fiir Schaden, die aus

dem Nichtbeachten der Anleitung,

von Testboy nicht freigegebenen Anderungen am Produkt oder

von Testboy nicht hergestellten oder nicht freigegebenen Ersatzteilen
Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss hervorgerufen werden
resultieren.
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Sicherheitshinweise

Richtigkeit der Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung wurde mit groRer Sorgfalt erstellt. Fiir die Richtigkeit und
Vollstandigkeit der Daten, Abbildungen und Zeichnungen wird keine Gewahr iiberommen.
Anderungen, Druckfehler und Irrtlimer vorbehalten.

Entsorgung

Sehr geehrter Testboy-Kunde, mit dem Erwerb unseres Produktes haben Sie die
Méglichkeit, das Gerat nach Ende seines Lebenszyklus an geeignete Sammelstellen fiir
Elektroschrott zurlickzugeben.

ﬁ Die WEEE regelt die Riicknahme und das Recycling von
—
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Elektroaltgeraten. Hersteller von Elektrogeraten sind dazu verpflichtet,
Elektrogerate, die verkauft werden, kostenfrei zuriickzunehmen und zu
recyceln. Elektrogerate durfen dann nicht mehr in die ,normalen”
Abfallstrdme eingebracht werden. Elektrogerate sind separat zu recyceln
und zu entsorgen. Alle Geréte, die unter diese Richtlinie fallen, sind mit
diesem Logo gekennzeichnet.

Entsorgung von gebrauchten Batterien

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batteriegesetz) zur Riickgabe
E aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; eine Entsorgung iiber

den Hausmiill ist untersagt!
Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen
gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung tiber den Hausmiill
hinweisen.
Die Bezeichnungen fiir das ausschlaggebende Schwermetall sind:
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.
Ihre verbrauchten Batterien/Akkus kdnnen Sie unentgeltlich bei den
Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder Uberall dort abgeben, wo
Batterien/Akkus verkauft werden!

Qualitatszertifikat

Alle innerhalb der Testboy GmbH durchgefiihrten, qualitatsrelevanten Tétigkeiten und
Prozesse werden permanent durch ein Qualitditsmanagementsystem berwacht. Die
Testboy GmbH bestétigt weiterhin, dass die wahrend der Kalibrierung verwendeten
Prifeinrichtungen und Instrumente einer permanenten Priifmitteliiberwachung unterliegen.

Konformitatserklarung

Das Produkt erfiillt die aktuellsten Richtlinien. Nahere Informationen erhalten Sie auf
www.testboy.de
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Bedienung

Bedienung
Aufbau der Kamera
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Nr. = Beschreibung Funktion
1 Startseite Antippen, um zur Live-Ansicht zuriickzukehren
2 Datei Antippen, um Alben aufzurufen
3 Einstellungen Antippen, um Einstellungen aufzurufen
4 Taschenlampe Beleuchtung / Blinkalarm
5 Wérmebildobjektiv Erfasst Warmsignaturen
6 Optisches Objektiv Optische Aufnahme
7 Ein/Aus Zum Ein-/Ausschalten gedriickt halten
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Bedienung

8 Aufnahme Aufnahme, vom Menii zurtick in die Live-
Ansicht, gedriickt halten fiir Videoaufnahme

9 Stativbefestigung Gewinde fiir Stativ

10 Riemenbefestigungspunkt | Aufnahme fiir Riemen

1 Statusanzeige Zeigt Ladestatus des Gerates an
12 Type-C-Schnittstelle Ladeschnittstelle, Datentibertragung
13 Summer Akustischer Signalgeber
14 Mikrofon Nimmt Ton auf
Einleitung

Die tragbare Warmebildkamera ist ein Gerat zur Aufnahme von optischen und thermischen
Bildern. Sie eignet sich zur Temperaturmessung, Videoaufnahme, Fotoaufnahme sowie
Alarmierung und kann eine Verbindung zu WLANSs, Hotspots und Bluetooth herstellen. Der
integrierte hochempfindliche IR-Detektor und Hochleistungssensor erfasst
Temperaturanderungen und misst die Temperatur in Echtzeit. Der Temperaturmessbereich
betragt -20 °C bis 400 °C mit einer Genauigkeit von + 2 °C oder 2 % bei einer
Umgebungstemperatur von 15 °C bis 35 °C und einer Objekttemperatur von (iber 0 °C.
Das Gerat ist bedienungsfreundlich und ergonomisch gestaltet. Sie wird haufig fiir die
Gebaudeinspektion, HLK sowie zur Wartung elektrischer und mechanischer Anlagen
verwendet. Das Gerat unterstiitzt die Steuerung Uber den Touchscreen. Tippen Sie auf
den Bildschirm, um Parameter und Konfigurationen einzustellen.

Beschreibung des Meniis

Tippen Sie auf der Anzeigeoberflache auf den Bildschirm, um die Mentileiste einzublenden
und wischen Sie nach unten, um das Swipe-down-Menii aufzurufen.

1 - Startseite Cenit 5
2 — Dateien / Galerie Max 26.8
3 - Einstellungen Min 10.3
4 - Menii

18.2
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Bedienung

5-WLAN 2022/08/24 08:14
6 - Blustooth '

7 - Hotspot

8 - Bildschirmiibertragung
9 - Blitz

10 - Automatisch drehen
11 - Dunkel/Hell Modus
12 - Bildschirmhelligkeit

Storage Space 13.18GB / 13.20GB

Grundlegende Funktionen

Thermographie
Das Gerat misst Temperatur in Echtzeit und zeigt sie auf dem Bildschirm an.

Fusion
Das Gerét kann die thermische und die optische Ansicht kombinieren.

Palette und Alarm
Das Gerat unterstiitzt mehrere Paletten. Sie kdnnen den Palettenmodus entsprechend der
Alarmfunktion einstellen.

Client-Software-Verbindung

Sie kdnnen Uber die App an Ihrem Telefon die Live-Ansicht sehen, Fotos erfassen und
Videos aufnehmen. Sie kénnen Bilder offline analysieren und einen Bericht iiber die App
generieren und freigeben.

Sie kdnnen aulerdem den Software-Client herunterladen, um Bilder offline professionell zu
analysieren und einen Bericht in einem benutzerdefinierten Format auf Ihrem PC zu
erstellen.

Bluetooth
Das Gerat kann Uber Bluetooth mit einem Headset verbunden werden. So kénnen Sie
Sprache in den Videoaufnahmen horen.

Laden des Akkus

Verbinden Sie das Gerat per Ladekabel mit dem Netzteil, um den Akku aufzuladen.
Wenn das Gerét vollstandig geladen wurde, sollte das Ladekabel abgezogen werden.
Die Statusanzeige informiert iber den Ladezustand:
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Bedienung

Leuchtet rot: normaler Ladevorgang
Blinkt rot: Ausnahme beim Laden
Leuchtet griin: vollstandig geladen

Um die bestmégliche Leistung des Akkus erwirken zu kdnnen, sollte das Gerat nicht langer
als 24 Stunden an ein Ladegerat angeschlossen sein. Die ldngste Akku-Lebensdauer kann
gewahrleistet werden, wenn das Gerat mindestens alle 3 Monate fiir 2 Stunden geladen
wird. Der Akku sollte nicht in extrem kalten Umgebungen geladen werden.

Bild erfassen
Bevor Sie beginnen
Aktivieren Sie die Taschenlampe iber das Swipe-down-Mend in dunkler Umgebung.

[} eDas Gerat unterstiitzt keine Foto- oder Videoaufnahme, wenn das Meni
1 angezeigt wird.
eDas Gerét unterstiitzt keine Foto- oder Videoaufnahme, wenn es an lhren
PC angeschlossen ist.
eUnter Einstellungen — Erfassungseinstellungen — Dateiname kénnen Sie
den Dateinamen fiir die Foto- oder Videoaufnahme festlegen, um die in einer
bestimmten Szene aufgenommenen Dateien zu unterscheiden.
oGehen Sie zu Einstellungen — Gerateeinstellungen —
Gerateinitialisierung, um ggf. die Speicherkarte zu initialisieren.

Gehen Sie zu Einstellungen — Erfassungseinstellungen.
Stellen Sie den Erfassungsmodus ein. Sie konnen zwischen drei Modi wahlen.

Ein Bild aufnehmen
Driicken Sie einmal auf [€J, um ein Bild aufzunehmen.

[} Wenn Sie aufgenommene Bilder sofort bearbeiten mdchten, aktivieren Sie
1 vor dem Speichern bearbeiten.

Ihr Gerat fiihrt in regelmaRigen Absténden eine Selbstkalibrierung durch, um
Bildqualitat und Messgenauigkeit zu optimieren. Bei diesem Vorgang wird
das Bild kurz angehalten und Sie héren einen ,Klickton”, wenn sich ein
Verschluss vor dem Detektor bewegt. Die Selbstkalibrierung findet wéhrend
des Startvorgangs oder in sehr kalten oder heiRen Umgebungen haufiger
statt. Dies ist ein normaler Vorgang, um die optimale Leistung Ihres Gerats zu
gewahrleisten.

juud @
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Bedienung

Kontinuierliche Aufnahme

Stellen Sie die Anzahl der Bilder ein, die kontinuierlich aufgenommen werden sollen, .
nachdem Sie diesen Modus ausgewahlt haben. Driicken Sie in der Live-Ansicht auf ,
und das Gerat nimmt die eingestellte Anzahl von Bildern kontinuierlich auf.

Geplante Aufnahme
Legen Sie das Intervall fir die geplante Aufnahme fest, nachdem Sie diesen Modus

ausgewahlt haben. Driicken Sie in der Live-Ansicht auf C , und das erét nimmt die

Bilder gemaR dem eingestellten Intervall auf. Driicken Sie emeut auf , um die
Erfassung zu beenden. Legen Sie die Benennungsregel fiir die gespeicherten Dateien fest.
Die Standard-Bildbenennung lautet Dateiname + Speicherzeit. Den Dateinamen kénnen
Sie festlegen. Die Speicherzeit ist die Systemzeit des Geréts, zu der die Speicherung
erfolgt. Optional: Wenn ein visuelles Bild separat gespeichert werden soll, aktivieren Sie
Visuelles Bild speichern und legen Sie die Auflosung des visuellen Bildes fest.

[ Wenn die Ziele schlecht beleuchtet sind, aktivieren Sie Blitzlicht. Dann
1 schaltet das Gerat das Blitzlicht bei der Aufnahme von Bildern ein.

Tippen Sie zum Beenden auf < Richten Sie in der Live-Ansicht das Objektiv auf das Ziel
und driicken Sie , um Bilder aufzunehmen.

[ - Bei Ein Bild aufnehmen und wenn vor dem Speichern bearbeiten NICHT

1 aktiviert ist, wird das Live-Bild eingefroren und im Standard-Speicheralbum
gespeichert. Wenn vor dem Speichern bearbeiten aktiviert ist, ruft das
Gerét das Bildbearbeitungsmeni auf.
- Bei Kontinuierliche Aufnahme/Geplante Aufnahme wird oben auf dem
Bildschirm ein Zahler angezeigt, der die Anzahl der aufgenommenen Bilder
angibt.

Das Bild bearbeiten:

Wahlen Sie Textnotiz aus und &éffnen Sie die Bearbeitungsseite. Tippen Sie auf den
Bildschirm, um den Inhalt einzugeben, und tippen Sie zum Speichern auf k.

@ Die Bildinformationen anzeigen.

Das Bild in das gewlinschte Album verschieben.
(I Das Bild Idschen.
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Bedienung

Video aufnehmen

Bevor Sie beginnen

Aktivieren Sie die Taschenlampe (iber das Aufklappmenti in dunkler Umgebung.
Halten Sie in der Live-Ansicht die Aufnahmetaste gedriickt, um die Videoaufnahme zu
starten. Auf der Benutzeroberflache werden das Aufnahmesymbol und ein Counter
angezeigt.

@ 00:00:06

Cen7.1
Max 18.5
Min 0.3

240

e < 0167
Zum Abschluss driicken Sie die Aufnahmetaste, um die Aufnahme zu beenden. Das
aufgenommene Video wird automatisch gespeichert.

Aufgenommene Dateien anzeigen

1. Zum Aufrufen von Alben ! driicken.
2. Tippen Sie auf das Album, in dem die Dateien gespeichert sind.

3. Tippen Sie auf das Video oder das Foto, das angezeigt werden soll.

4. Das Gerét zeigt die ausgewahlte Datei und die relevanten Informationen an.

HM202209010!

Capture Time 2022/09/01/ 09

Thermal Resolution
Digital Resolution

Emissivity

Reflected Temperature

Testboy® TV 296 11
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Bedienung

Anzeigeeinstellungen

Anzeigemodus einstellen

Hier wahlen Sie zwischen thermischen und optischen Anzeigemodi aus. Sie kénnen
zwischen Thermisch, Fusion, BiB und Visuell wahlen.

1. Tippen Sie auf Menii und wahlen Sie
pen Sie auf die Symbole, um einen Anze|gemodus auszuwahlen.

Im thermischen Modus zeigt das Gerat die Wérmebildansicht an.

- Im Fusionsmodus zeigt das Gerét die kombinierte Ansicht von thermischem und
optischem Kanal an.

[ Bei der Auswahl des Fusionsmodus miissen Sie die Parallaxen-Korrektur in
1 der Live-Ansicht entsprechend der Entfernung zum Ziel auswéahlen, damit
sich die thermischen und optischen Bilder besser tiberlappen.

Im BiB-Modus (Bild im Bild) zeigt das Gerat die thermische Ansicht innerhalb der optischen
an.

. Im visuellen Modus zeigt das Gerat die optische Ansicht an.

Paletten einstellen

Sie kdnnen mit den Paletten die gewlinschten Farben auswahlen.
1. Tippen Sie auf Menii und wahlen Sie .

2. Tippen Sie auf die Symbole, um einen Palettentyp auszuwahlen.

WeiBgliihend
Der heile Bereich ist in der Ansicht hell gefarbt.

Schwarzgliihend
Der heile Bereich ist in der Ansicht dunkel gefarbt.

Regenbogen
Das Ziel zeigt mehrere Farben an. Er ist fiir Szenen ohne deutliche Temperaturunterschiede
geeignet.

Eisengliihbogen
Das Ziel ist wie heiBes Eisen gefarbt.

Rotgliihend
Der heile Bereich ist in der Ansicht rot gefarbt.

Vermischt
Heile Bereiche sind gelb und kalte Bereiche sind lila geférbt.

12 Testboy®TV 296



Bedienung

Regen
HeiRRe Bereich im Bild sind farbig, der Rest ist blau.

Rot
Heile Bereich im Bild sind rot.

Anzeigetemperaturbereich einstellen
Legen Sie einen Temperaturbereich fest und die Palette funktioniert nur fiir Ziele innerhalb dieses
Temperaturbereichs. Sie kénnen den Teméeraturbereich einstellen.

1. Tippen Sie auf Menii und wéhlen Sie

2. Wahlen Sie automatische Einstellung m oder manuelle Einstellung u

Automatisch Waéhlen Sie m Das Gerat stellt die Einstellung fiir den Temperaturbereich
automatisch ein.

Manuell Tippen Sie auf einen Bereich auf dem Bildschirm, der Sie interessiert.
Darauthin wird ein Kreis um den Bereich angezeigt, und der
Temperaturbereich wird so angepasst, dass mdglichst viele Details des
Bereichs zu sehen sind. Tippen Sie auf den Wert auf dem Bildschirm, um
einen Wert zu sperren oder zu entsperren. Drehen Sie das Einstellrad auf
dem Bildschirm, um eine Feineinstellung der maximalen und der minimalen
Temperatur vorzunehmen. Tippen Sie zum Beenden auf OK.

Digitalzoom einstellen

1. Tippen Sie auf die Live-Ansicht, um den Digitalzoom-Rahmen aufzurufen.

2. Tippen Sie auf den Digitalzoom-Rahmen.
Cen 15.0 [22x]
Max 20.8
Min 12.2

19.4

3. Wahlen Sie den gewtinschten Wert fiir den Digitalzoom.
4. Tippen Sie auf den Bildschirm, um zu speichern und die Funktion zu verlassen.

Testboy® TV 296 13
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Bedienung

OSD-Informationen anzeigen
Gehen Sie zu Einstellungen — Anzeigeeinstellungen, um die Anzeige von Informationen auf
dem Bildschirm zu aktivieren.

Zeit und Datum
Zeit und Datum des Geréts.

Einstellungen
Thermografie-Einstellungen, wie z. B. Emissionsgrad des Ziels, Temperatureinheit usw.

Temperaturmessung

Die Thermografie-Funktion (Temperaturmessung) liefert die Echtzeit-Temperatur der Szene und
zeigt sie links auf dem Bildschirm an. Die Thermografie-Funktion ist standardméaRig
eingeschaltet.

Messeinstellungen

Sie haben die Mdglichkeit, die Messeinstellungen einzustellen, um die Genauigkeit der
Temperaturmessung zu erhdhen.

1. Gehen Sie zu Einstellungen — Messeinstellungen.

2. Stellen Sie den Temperaturbereich, den Emissionsgrad usw. ein.

Temperaturbereich

Wahlen Sie den Temperaturmessbereich. Im Modus Automatische Umschaltung kann das
Gerat die Temperatur erkennen und den Thermografiebereich automatisch wechseln.
Emissionsgrad

Beachten Sie die Emissionsgradtabelle zur Festlegung des Emissionsgrads lhres Ziels.

Reflexionstemperatur

Wenn sich ein anderes Objekt als das Ziel mit hoher Temperatur in der Szene befindet und der
Emissionsgrad des Ziels niedrig ist, stellen Sie die Reflexionstemperatur als hohe Temperatur
ein, um den Thermografieeffekt zu korrigieren.

Entfernung
Die Entfernung zwischen dem Ziel und dem Gerét. Sie konnen die Entfernung des Ziels
anpassen oder als Nah, Mittel oder Weit auswahlen.

Luftfeuchtigkeit
Hier wird die relative Luftfeuchtigkeit der aktuellen Umgebung eingestellt.
[ Gehen Sie zu Einstellungen — Geréteeinstellungen —
1 Geriteinitialisierung — Alle Messgerate entfernen, um die
Temperaturmesseinstellungen zu initialisieren.

Einheit einstellen

14 Testboy®TV 296



Bedienung

Gehen Sie zu Einstellungen — Gerateeinstellungen — Einheit, um die MaReinheiten fiir
Temperatur und Entfernung einzustellen.

Bildmessung einstellen
Sie kdnnen Messgerate festlegen, um die Minimal-, Maximal- und Mitteltemperatur der aktuellen
Szene zu messen.
1. Tippen Sie auf Menii und wéhlen Sie .
2. Antippen, um die gew(inschte Thermografieregel auszuwahlen. HeiB, Kalt und Mitte kdnnen
gewahlt werden.
3. Tippen Sie auf Zuriick, um zu speichern und die Funktion zu verlassen.
] Die Minimal-, Maximal- und Mitteltemperaturen werden links oben auf dem
1 Bildschirm angezeigt. Tippen Sie erneut auf die Regel, um sie zu Ischen.
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Temperaturalarm einstellen

Wenn die Temperatur des Ziels die eingestellte Alarmregel ausldst, fiihrt das Gerét die
konfigurierten Aktionen aus, wie z. B. ein akustisches Warnsignal und einen Blinkalarm
ausgeben.

1. Gehen Sie zu Einstellungen — Messeinstellungen — Alarmeinstellungen.

2. Aktivieren Sie Temperaturalarm und stellen Sie die Alarmparameter ein.

Alarmschwellenwert

Wenn die gemessene Temperatur den Schwellwert Uberschreitet, sendet das Gerét eine
Alarmmeldung an die Client-Software. Wenn akustische Warnung aktiviert ist, gibt das Geréat
einen Ton aus, und der Blitz blinkt, wenn der Lichtblitzalarm aktiviert wurde.

Akustische Warnung: Das Gerét gibt einen Signalton aus, wenn die Temperatur des Ziels den
Alarmschwellenwert Uiberschreitet.

Lichtblitzalarm: Das Blitzlicht blinkt, wenn die Zieltemperatur die Alarmschwelle Uberschreitet.

Testboy® TV 296 15



Bedienung

Alben verwalten

Die aufgenommenen Bild-/Videodateien werden in Alben gespeichert. Sie kdnnen neue
Alben erstellen, ein Album umbenennen, den Standardordner andern, Dateien zwischen
den Alben verschieben und Alben 18schen.

Aktion

Neues Album
erstellen

Album
umbenennen

Standard-
Speicheralbum
andem

Album 16schen

Vorgang

1. Zum Aufrufen von Alben driicken.

2. Tippen Sie auf , um ein neues Album hinzuzufiigen.

3. Es wird eine Softwaretastatur angezeigt, tiber die Sie den Namen des
Albums durch Beriihren des Bildschirms eingeben kénnen.

4. Tippen Sie zum Beenden auf.

Das neu erstellte Album wird zum Standard-Speicheralbum und wird oben in
der Liste der Alben angezeigt.

1. Zum Aufrufen von Alben ! driicken.

2. Wahlen Sie das Album, das Sie umbenennen méchten.

3. Tippen Sie auf *** und wéhlen Sie Umbenennen. Es wird eine
Softwaretastatur angezeigt.

4. Tippen Sie auf ﬂ um den alten Namen zu Ischen und geben Sie den
neuen Namen fiir das Album ein, indem Sie den Bildschirm beriihren.

5. Tippen Sie zum Beenden auf .

1. Zum Aufrufen von Alben ! driicken.
2. Wahlen Sie das Album, das Sie als Standard-Speicheralbum verwenden
mdchten.

feee

3. Tippen Sie au
festlegen.

und wahlen Sie Als Standard-Speicheralbum

1. Zum Aufrufen von Alben ! driicken.
2. Wahlen Sie das Album aus, das Sie 16schen wollen.

3. Tippen Sie auf === und wéhlen Sie Loschen. Auf der
Benutzeroberflache wird ein Eingabefeld angezeigt.

4. Tippen Sie auf OK, um das Album zu Idschen.

16
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Bedienung

Dateien verwalten

Sie kdnnen die aufgezeichneten Dateien verschieben, Iéschen und bearbeiten sowie
Textnotizen zu ihnen hinzufiigen.

Aktion

Videodatei
16schen

Mehrere
Dateien
|6schen

Datei
verschieben

Mehrere
Dateien
verschieben

Vorgang

1. Zum Aufrufen von Alben ! driicken.

2. Antippen, um das Album auszuwahlen, in dem die zu I6schende Datei
gespeichert ist.

3. Tippen Sie im Album auf die zu I6schende Datei, um sie anzuzeigen.

4. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Meniileiste darunter anzuzeigen, und
tippen Sie auf A Auf der Benutzeroberflache wird ein Eingabefeld angezeigt.
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5. Tippen Sie auf OK, um die Datei zu Idschen.

1. Zum Aufrufen von Alben ! driicken.

2. Antippen, um das Album auszuwéhlen, in dem die zu Idschenden Dateien
gespeichert ist.

3. Im Album und dann die zu ldschende Dateien antippen.

4. Tippen Sie auf . Auf der Benutzeroberflache wird ein Eingabefeld
angezeigt.

5. Tippen Sie auf OK, um die Dateien zu [6schen.

1. Zum Aufrufen von Alben ! driicken.

2. Antippen, um das Album auszuwahlen, in dem die zu verschiebende Datei
gespeichert ist.

3. Tippen Sie im Album auf die zu verschiebende Datei, um sie anzuzeigen.
4.Ti Sie auf die Datei, um die Menleiste darunter anzuzeigen, und wéhlen
Sie . Die Liste der Alben wird angezeigt.

5. Antippen, um das Album auszuwahlen, in das Sie verschieben méchten.

1. Zum Aufrufen von Alben ! driicken.

2. Antippen, um das Album auszuwahlen, in dem die zu verschiebenden Dateien
gespeichert sind.

3. Im Album antippen, um die zu verschiebenden Dateien auszuwahlen.

4. Tippen Sie auf . Die Liste der Alben wird angezeigt.

5. Antippen, um das Album auszuwahlen, in das Sie verschieben méchten.
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Bedienung

Dateien exportieren

SchlieRen Sie das Gerat mit dem mitgelieferten Kabel an lhren PC an und exportieren Sie
die aufgenommenen Videos und Fotos.

1. Offnen Sie die Abdeckung des USB-Anschlusses.

2. SchlieRen Sie das Gerat mit dem Kabel an Ihren PC an und 6ffnen Sie das erkannte
Laufwerk.

3. Wahlen Sie Videos oder Fotos aus und kopieren Sie sie auf den PC, um sie anzuzeigen.
4. Trennen Sie das Gerat von Ihrem PC.

Bluetooth verbinden

Sie konnen Ton in den Videos (iber Bluetooth-Headsets aufnehmen und héren, nachdem
Sie das Gerat mit einem Bluetooth-Headset gekoppelt haben.

1. Gehen Sie zu Einstellungen — Verbindungen — Bluetooth.

2. Tippen Sie auf {3 um Bluetooth zu aktivieren.

Nach dem Koppeln kénnen Sie den Ton iiber das Headset héren, wéahrend Sie ein Video
wiedergeben.

LED-Licht einstellen
Tippen Sie im Aufklappmeni auf Taschenlampe, um das LED-Licht zu aktivieren.

Gerétebildschirm an den PC ibertragen

Das Gerat unterstiitzt das Ubertragen des Bildschirms auf den PC Uber eine(n) auf dem
UVC-Protokoll basierende(n) Client-Software oder Player. Sie kénnen das Gerat iiber ein
Type-C-Kabel an lhren PC anschliefen und die Echtzeit-Live-Ansicht des Geréats auf Ihren
PC ibertragen.

1. Gehen Sie zu Einstellungen — Verbindungen — Bildschirm ibertragen.
2. Tippen Sie auf { M um die Funktion zu aktivieren.

3. Offnen Sie den UVC-Alarm-Client auf lhrem PC.

4. Verbinden Sie das Gerat Uber ein Type-C-Kabel mit lhrem PC.

° Wahrend der Bildschirmiibertragung ist das Exportieren von Dateien iiber
1 eine USB-Verbindung nicht maglich.

Gerat mit WLAN verbinden

1. Gehen Sie zu Einstellungen — Verbindungen — WLAN.

2. Tippen Sie auf {3 um WLAN zu aktivieren. Die gefundenen WLANSs werden dann
wie folgt aufgefiihrt.

3. Wahlen ein WLAN aus, mit dem Sie sich verbinden méchten. Es wird eine
Softwaretastatur angezeigt.

4. Geben Sie Passwort durch Beriihren des Bildschirms ein.
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Bedienung

[ Tippen Sie NICHT auf die Leertaste, denn sonst ist das Passwort
1 maglicherweise nicht korrekt.
Tippen Sie auf IS, um das Passwort in das Passwortfeld einzugeben.

5. Tippen Sie auf , um das Passwort zu speichern und eine WLAN-Verbindung
herzustellen. Auf dem Hauptbildschirm wird ein WLAN-Symbol angezeigt, wenn die
Verbindung hergestellt ist.
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Gerate-Hotspot einstellen

Dank des Gerate-Hotspots kénnen andere Gerate, die WLAN unterstiitzen, zur
Datenlibertragung mit dem Gerét verbunden werden.

1. Gehen Sie zu Einstellungen — Verbindungen — Hotspot.

3. Tippen Sie auf (I um die Hotspot-Funktion zu aktivieren. Der Hotspot-Name
besteht aus den letzten 9 Ziffern der Seriennummer des Geréts.

4. Tippen Sie auf Hotspot festlegen. Es wird eine Softwaretastatur angezeigt.

5. Legen Sie das Passwort fiir den Hotspot fest.

° Tippen Sie NICHT auf die Leertaste, denn sonst ist das Passwort
1 maglicherweise nicht korrekt. Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen

enthalten und aus Ziffern und Buchstaben bestehen. Tippen Sie auf B,
um das Passwort in das Passwortfeld einzugeben.
6. Tippen Sie zum Speichern auf .

Auto Power-Off
Das Gerét verfiigt tiber eine Auto Power-Off Funktion um Energie zu sparen. Die
Einstellung kann in 10 min. Schritten von 0-60 min. angepasst werden.

Datum und Zeit einstellen

1. Gehen Sie zu Einstellungen — Gerateeinstellungen — Zeit und Datum.
2. Stellen Sie Datum und Zeit ein.

3. Driicken Sie zum Speichern und Beenden <.

Gerét wiederherstellen

Gehen Sie zu Lokale Einstellungen — Geréteeinstellungen —
Geratewiederherstellung, um das Gerat zuriickzusetzen und die Standardeinstellungen
wiederherzustellen.

Speicherkarte formatieren

Wenn eine Speicherkarte erstmalig in der tragbaren Wérmebildkamera verwendet wird,
muss sie zunéchst initialisiert werden.

wahlen Sie B und gehen Sie zu Geriteeinstellungen — Geriteinitialisierung —
Speicherkarte formatieren, um die Speicherkarte zu initialisieren.
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Bedienung

Emissionsgradtabelle

Material Warmeemissionsgrad | Material Waérmeemissionsgrad
Aluminium 0,30 Glas 0,90 bis 0,95
Asphalt 0,90 bis 0,98 Eisenoxide | 0,78 bis 0,82
Beton 0,95 Lack 0,80 bis 0,95
Leder 0,95 Kunststoff 0,85 bis 0,95
Keramik 0,90 bis 0,95 Papier 0,70 bis 0,94
Kupfer 0,50 Sand 0,90
Ziegel 0,90 Gummi 0,95
Kohlenstoff 0,85 Holz 0,94
Fetthaltiges 0,94 Textilien 0,94
Dichtungsmittel
Tiefkiihlkost 0,90 Blei 0,50
Warme 0,93 Marmor 0,94
Speisen
Eis 0,96 bis 0,98 Stoff 0,98
(schwarz)
Schnee 0,83 Mortel 0,8 bis 0,90
Menschliche 0,98 Wasser 0,92 bis 0,96
Haut
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Technische Daten

Technische Daten

Display 3,5"-LCD-Touch-Display (640 x 480 Pixel)
IR-Aufldsung 256 x 192 Pixel

Blaaunosung ir | 3264 x 2448 il

Sichtfeld 50°x 37,2°

Emissionsgrad 0,01-1,00

Temperaturbereich -20 bis 400 °C

Genauigkeit +2 % oder Messwert 2 °C
Bildfrequenz 25Hz

Digital Zoom 1x - 4x

Spektralband 7.5-14 ym

Fokus fest eingestellt

Farbpaletie \}/qV;:e Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion,
Anzeigeoptionen Thermal/Visuell/Fusion/BIB
Bildspeicherung Interner Speicher (16 GB)
Betriebstemperatur -10 bis 50 °C

Lagertemperatur -20 bis 60 °C

ESflt?gxghtigkeit <85% RH

Stromversorgung Integrierter Akku

Auto Power-Off 0-60 min. in 10 min. Stufen einstellbar
Gewicht 2189

Grole 138,5x 85,2 x 23,8 mm

Schutzart IP54

Testboy® TV 296
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Safety instructions

Safety instructions

A

WARNING

Sources of danger are e.g. mechanical parts that can cause serious injuries to
persons.

There is also a risk of damage to objects (e.g. damage to the unit).

WARNING
Electric shock can cause death or serious injury to persons as well as a hazard
to the function of objects (e.g. damage to the appliance).

B B>

WARNING

Never point the laser beam directly or indirectly at the eye through reflective
surfaces. Laser radiation can cause irreparable damage to the eye. When
measuring near people, the laser beam must be deactivated.

General safety instructions

WARNING

For safety and approval reasons (CE), unauthorised conversion and/or
modification of the unit is not permitted. To ensure safe operation with the unit, it
is essential to observe the safety instructions, warnings and the chapter
"Intended use".

B>l P

WARNING

Before using the appliance, please observe the following instructions:
Avoid operating the unit near electric welders, induction heaters and other
electromagnetic fields.

| After abrupt temperature changes, the unit must be adjusted to the new
ambient temperature for approx. 30 minutes before use to stabilise the IR
Sensor.

| Do not expose the unit to high temperatures for a long time.

| Avoid dusty and humid environmental conditions.

| Measuring instruments and accessories are not toys and do not belong in
children's hands!

| In commercial facilities, the accident prevention regulations of the Federation
of Institutions for Statutory Accident Insurance and Prevention for electrical
installations and equipment must be observed.
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Safety instructions

Please observe the five safety rules:

Unlock

Secure against restarting

Determine the absence of voltage (2-pole absence of voltage must be
determined)

Ground and short circuit

Cover adjacent live parts

il @

Intended use

The unit is only intended for the applications described in the operating instructions. Any
other use is not permitted and may lead to accidents or destruction of the unit. These
applications lead to an immediate expiry of any guarantee and warranty claims of the
operator against the manufacturer.

[} To protect the unit from damage, please remove the batteries if the unit will
1 not be used for a long time.

° We accept no liability for damage to property or personal injury caused by

1 improper handling or non-observance of the safety instructions. In such cases,
any warranty claim becomes void. An exclamation point within a triangle is
intended to alert the user to the presence of safety precautions in the user
manual. Read the instructions completely before using the appliance. This unit
is CE-approved and therefore complies with the required directives.
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Rights reserved to change specifications without prior notice.
© 2023 Testboy GmbH, Germany.

Disclaimer
[ In case of damage caused by non-observance of the instructions, the warranty
1 claim is void! We accept no liability for consequential damage resulting from
this!

Testboy is not liable for damage resulting from

failure to follow the instructions,

changes to the product that have not been approved by Testboy, or
Spare parts not manufactured or approved by Testboy

Are caused by the influence of alcohol, drugs or medication

result.
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Safety instructions

Correctness of the operating instructions

These operating instructions have been prepared with great care. No responsibility is taken
for the correctness and completeness of the data, illustrations and drawings. Changes,
misprints and errors excepted.

Disposal
Dear Testhoy customer, with the purchase of our product you have the option to retum the
device to suitable collection points for electronic waste at the end of its life cycle.

WEEE regulates the take-back and recycling of waste electrical
equipment. Manufacturers of electrical appliances are obliged to take back
and recycle electrical appliances that are sold free of charge. Electrical

_—— appliances may then no longer be placed in the "normal" waste streams.
Electrical equipment must be recycled and disposed of separately. All
appliances covered by this directive are marked with this logo.

Disposal of used batteries

As the end user, you are legally obliged (Battery Act) to return all used

E batteries and rechargeable batteries; disposal with household waste is
prohibited!
Batteries/rechargeable batteries containing harmful substances are marked
with the adjacent symbols indicating that they must not be disposed of with
household waste.
The designations for the decisive heavy metal are:
Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.
You can hand in your used batteries/rechargeable batteries free of charge
at the collection points of your municipality or wherever
batteries/rechargeable batteries are sold!

Quality certificate

All quality-relevant activities and processes carried out within Testboy GmbH are
permanently monitored by a quality management system. Testboy GmbH further confirms
that the test equipment and instruments used during calibration are subject to permanent
test equipment monitoring.

Declaration of conformity

The product complies with the latest directives. For more information, please visit
www.testboy.de
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Operation

Operation
Structure of the camera
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No. = Description Function

1 Homepage Tap to return to the live view

2 File Tap to access albums

3 Settings Tap to access settings

4 Torch Lighting / flashing alarm

5 Thermal imaging lens Captures heat signatures

6 Optical lens Optical recording

7 On/Off Press and hold to switch on/off
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Operation

8 Recording Recording, from menu back to live view, press
and hold for video recording

9 Tripod mounting Thread for tripod

10 Belt attachment point Mounting for belts

1 Status display Indicates the charging status of the unit

12 Type-C interface Charging interface, data transmission

13 Summer Acoustic signal generator

14 Microphone Records sound

Introduction

The portable thermal imaging camera is a device for capturing optical and thermal images.
Itis suitable for temperature measurement, video recording, photo recording as well as
alarming and can connect to WLANSs, hotspots and Bluetooth. The integrated high-
sensitivity IR detector and high-performance sensor detects temperature changes and
measures the temperature in real time. The temperature measurement range is -20 °C to
400 °C with an accuracy of + 2 °C or 2 % at an ambient temperature of 15 °C to 35 °C
and an object temperature above 0 °C.

The unit is user-friendly and ergonomically designed. It is widely used for building
inspection, HVAC, electrical and mechanical maintenance. The unit supports control via
the touch screen. Tap the screen to set parameters and configurations.

Menu description

On the display interface, tap the screen to show the menu bar and swipe down to access
the swipe-down menu.

Cen 11.8
1 - Home page Max 26.8
2 - Files / Gallery Min 10.3
3 - Settings z
4 - Menu 18.2

.
[

9.8
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Operation

5-WLAN 2022/08/24 08:14
6 - Bluetooth e

7 - Hotspot

8 - Screen transmission
9 - Lightning

10 - Rotate automatically
11 - Dark/Light Mode

12 - Screen brightness

Storage Space 13.18GB / 13.20GB

Basic functions
Thermography
The device measures temperature in real time and displays it on the screen.

Fusion
The unit can combine the thermal and optical views.

Pallet and alarm
The unit supports multiple pallets. You can set the pallet mode according to the alarm
function.

Client software connection

You can see the live view, capture photos and record videos via the app on your phone.
You can analyse images offline and generate and share a report via the app.

You can also download the software client to professionally analyse images offline and
create a report in a custom format on your PC.

Bluetooth
The unit can be connected to a headset via Bluetooth. This allows you to hear speech in
the video recordings.

Charging the battery

Connect the unit to the mains adapter via the charging cable to charge the battery.
When the unit is fully charged, the charging cable should be disconnected.

The status display informs about the charging status:

Lights up red: normal charging process

Flashing red: Exception during charging

Lights up green: fully charged

Testboy® TV 296 27
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Operation

To obtain the best possible performance from the battery, the unit should not be connected
to a charger for more than 24 hours. The longest battery life can be ensured if the unit is
charged for 2 hours at least every 3 months. The battery should not be charged in
extremely cold environments.

Capture image
Before you start
Activate the torch via the swipe-down menu in dark surroundings.

° e The unit does not support photo or video recording when the menu is

1 displayed.
-ghe unit does not support photo or video recording when connected to your
PC.
o|n Settings — Capture Settings — File Name, you can set the file name for
photo or video capture to distinguish the files captured in a particular scene.
#Go to Settings — Device Settings — Device Initialisation to initialise the
memory card if necessary.

Go to Settings — Capture Settings.
Set the capture mode. You can choose between three modes.

Take a picture
Press once to take a picture.

° If you want to edit captured images immediately, activate Edit before saving.

[ Your device performs a self-calibration at regular intervals to optimise image

1 quality and measurement accuracy. During this process, the image is briefly
paused and you will hear a "click sound" when a shutter moves in front of the
detector. Self-calibration occurs more frequently during start-up or in very
cold or hot environments. This is a normal process to ensure optimal
performance of your device.

Continuous recording
Set the number of images to be taken continuously after selecting this mode. In live view,

press © , and the unit will continuously record the set number of images.

Planned recording ‘
Set the interval for scheduled recording after selecting this mode. In live view, press (K¢
and the unit will capture images according to the set interval. Press 3 again to stop
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Operation

capturing. Set the naming rule for the saved files. The default image naming is file name +
storage time. You can set the file name. The storage time is the machine's system time at
which the storage is made. Optional: If a visual image is to be saved separately, activate
Save visual image and set the resolution of the visual image.

[} If the targets are poorly lit, activate flash. Then the unit turns on the flash
1 when taking pictures.
Tap < to exit. In live view, point the lens at the target and press to take pictures.
[} - When Capture One Image and Edit Before Save is NOT activated, the live
1 image is frozen and saved in the default memory album. If Edit before save
is enabled, the unit will enter the image editing menu.
- In Continuous Recording/Planned Recording, a counter is displayed at
the top of the screen indicating the number of images taken.
Edit the image:

elect Text Note and open the editing page. Tap the screen to enter the content and
tap Il to save.

ﬂ Display the image information.

Move the picture to the desired album.
I]]] Delete the image.

Testboy® TV 296 29
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Operation

Record video

Before you start

Activate the torch via the drop-down menu in a dark environment.

In the live view, press and hold the record button to start video recording. The recording

symbol and a counter are displayed on the user interface.
Cen7.1 @ 00:00:08

Max 18.5

18:14 gl ¢ :0.97

Finally, press the record button to stop recording. The recorded video is automatically
saved.

Show recorded files

To access albums, press ! .

Tap on the album in which the files are stored.

Tap on the video or photo that you want to display.

The unit displays the selected file and the relevant information.

HM202209010!

Capture Time 2022/09/01/ 0
Thermal Resolution 6407480

Digital Resolution

Emissivity

Reflected Temperature
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Display settings
Set display mode

Here you select between thermal and visual display modes. You can choose between
Thermal, Fusion, BiB and Visual.

1. Tap Menu and select
Tap the icons to select a dlsplay mode.

n thermal mode, the unit displays the thermal image view.
ﬂ In fusion mode, the unit displays the combined view of thermal and optical channel.

[} When selecting the fusion mode, you must select the parallax correction in
1 the live view according to the distance to the target so that the thermal and
optical images overlap better.

In BiB mode (picture in picture), the unit displays the thermal view within the optical.
In visual mode, the unit displays the optical view.

Set pallets

You can select the desired colours with the palettes.
1. Tap Menu and select .

Tap the icons to select a palette type.

White-hot
The hot area is brightly coloured in the view.

Black-hot
The hot area is coloured dark in the view.

Rainbow
The target displays several colours. It is suitable for scenes without significant temperature
differences.

Iron annealing arc
The target is coloured like hot iron.

Red-hot
The hot area is coloured red in the view.

Mixed
Hot areas are coloured yellow and cold areas are coloured purple.
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Operation

Rain
Hot areas in the image are coloured, the rest is blue.

Red
Hot areas in the image are red.

Set display temperature range
Set a temperature range and the palette will only work for targets within that temperature range.
You can set the temperature range.

1. Tap Menu and select .
Select automatic setting or manual setting u .

Automatic Select m . The unit automatically sets the temperature range setting.

Manual Tap on an area on the screen that interests you. A circle will appear around
the area and the temperature range will be adjusted to show as much detail
of the area as possible. Tap the value on the screen to lock or unlock a
value. Turn the dial on the screen to fine-tune the maximum and minimum
temperature. Tap OK to exit.

Set digital zoom
Tap the live view to access the digital zoom frame.
Tap the digital zoom frame.

Cen 15.0

Max 20.8

Min 12.2

19.4

Select the desired value for the digital zoom.
Tap on the screen to save and exit the function.
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Display OSD information

Go to Settings — Display Settings to activate the display of information on the screen.

Time and date
Time and date of the unit.

Settings
Thermography settings, such as target emissivity, temperature unit, etc.

Temperature measurement

The thermography function (temperature measurement) provides the real-time temperature of the
scene and displays it on the left of the screen. The thermography function is switched on by
default.

Measurement settings

You have the option of adjusting the measurement settings to increase the accuracy of the
temperature measurement.

1. go to Settings — Measurement Settings.

2. set the temperature range, emissivity, etc.
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Temperature range
Select the temperature measurement range. In Auto Switch mode, the unit can detect the
temperature and switch the thermographic range automatically.

Emissivity
Refer to the emissivity table to determine the emissivity of your target.

Reflection temperature

If there is an object other than the high temperature target in the scene and the emissivity of the
target is low, set the reflection temperature as high temperature to correct the thermographic
effect.

Distance
The distance between the target and the unit. You can adjust the distance of the target or select
as Near, Medium or Far.

Humidity

The relative humidity of the current environment is set here.
[} Go to Settings — Device Settings — Device Initialisation — Remove All
1 Meters to initialise the temperature measurement settings.

Set unit
Go to Settings — Unit Settings — Unit to set the units of measurement for temperature and
distance.
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Adjusting the image measurement

You can set gauges to measure the minimum, maximum and average temperature of the current

scene.

Tap Menu and select .

Tap to select the desired thermography rule. Hot, Cold and Centre can be selected.

Tap Back to save and exit the function.
[ The minimum, maximum and average temperatures are displayed at the top
1 left of the screen. Tap the rule again to delete it.

Set temperature alarm

When the temperature of the target triggers the set alarm rule, the unit performs the configured
actions, such as emitting an acoustic warning signal and a flashing alarm.

Go to Settings — Measurement Settings — Alarm Settings.

Activate the temperature alarm and set the alarm parameters.

Alarm threshold

When the measured temperature exceeds the threshold, the unit sends an alarm message to the
client software. If audible warning is activated, the unit emits a sound and the flash flashes if the
light flash alarm has been activated.

Audible warning: The unit beeps when the temperature of the target exceeds the alarm
threshold.

Flashing light alarm: The flashing light flashes when the target temperature exceeds the alarm
threshold.
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Manage albums

The recorded picture/video files are saved in albums. You can create new albums, rename
an album, change the default folder, move files between albums and delete albums.

Action

Create new
album

Rename
album

Change
default storage
album

Delete album

Process

To access albums, press H .

Tap M to add a new album.

A software keyboard is displayed that allows you to enter the name of the
album by touching the screen.

Tap to exit.

The newly created album becomes the default storage album and is
displayed at the top of the list of albums.

To access albums, pressb! .
Select the album you want to rename.
Tap *** and select Rename. A software keyboard is displayed.

Touch n to delete the old name and enter the new name for the album by
touching the screen.

Tap to exit.

To access albums, press ! .
Select the album you want to use as the default storage album.

eee

Tap and select Set as Default Storage Album.

To access albums, press ! .
Select the album that you want to delete.

Tap ®** and select Delete. An input field is displayed on the user
interface.

Tap OK to delete the album.
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Manage files
You can move, delete and edit the recorded files and add text notes to them.

Action

Delete video
file

Delete
multiple files

Move file

Move
multiple files

Process

To access albums, press ! .

Tap to select the album where the file you want to delete is stored.
In the album, tap the file to be deleted to display it.

Tap the screen to display the menu bar below and tap . Aninput field is
displayed on the user interface.

Tap OK to delete the file.

To access albums, press ! .

Tap to select the album where the files you want to delete are stored.

in the album and then tap the files to be deleted.

Tapon . An input field is displayed on the user interface.

Tap OK to delete the files.

To access albums, press ! .

Tap to select the album where the file you want to move is stored.
In the album, tap the file to be moved to display it.

Tap the file to display the menu bar below and select . The list of albums is
displayed.

Touch to select the album you want to move to.

To access albums, press ! .

Tap to select the album where the files you want to move are stored.

Tap in the album to select the files to be moved.

Tap . The list of albums is displayed.

Touch to select the album you want to move to.

36
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Export files

Connect the unit to your PC using the cable supplied and export the videos and photos you
have taken.

Open the cover of the USB port.

Connect the unit to your PC with the cable and open the recognised drive.

Select videos or photos and copy them to the PC to view them.

Disconnect the machine from your PC.

Connect Bluetooth

You can record and listen to sound in the videos via Bluetooth headsets after pairing the
unit with a Bluetooth headset.

1. go to Settings — Connections — Bluetooth.

2. tap ( Ml to activate Bluetooth.

After pairing, you can hear the sound through the headset while playing a video.

Set LED light
Tap Flashlight in the pop-up menu to activate the LED light.

Transferring the unit screen to the PC

The unit supports transferring the screen to the PC via a client software or player based on
the UVC protocol. You can connect the unit to your PC via a Type-C cable and transfer the
real-time live view of the unit to your PC.
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Go to Settings — Connections — Transfer screen.
Tap {3 to activate the function.

Open the UVC Alarm Client on your PC.

Connect the device to your PC using a Type-C cable.

° During screen transfer, exporting files via a USB connection is not possible.

Connecting the machine with WLAN

Go to Settings — Connections — Wi-Fi.

Tap { M to activate the Wi-Fi. The WLANS found are then listed as follows.

Select a Wi-Fi network to which you want to connect. A software keyboard is displayed.
Enter password by touching the screen.

[ DO NOT tap the space bar or the password may not be correct.
1 Tap ISl to enter the password in the password field.
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Tap to save the password and establish a Wi-Fi connection. A Wi-Fi icon is displayed
on the main screen when the connection is established.

Set device hotspot

Thanks to the device hotspot, other devices that support WLAN can be connected to the
device for data transfer.

Go to Settings — Connections — Hotspot.

Tap {3 to activate the hotspot function. The hotspot name consists of the last 9 digits of
the serial number of the unit.

Tap Set Hotspot. 4. A software keyboard is displayed.

Set the password for the hotspot.

[} DO NOT tap the space bar, otherwise the password may not be correct. The
1 password must contain at least 8 characters and consist of numbers and

letters. Tap BSml to enter the password in the password field.
Tap to save.

Auto Power-Off

The unit has an auto power-off function to save energy. The setting can be adjusted in 10
min. steps from 0-60 min.

Set date and time

Go to Settings — Device Settings — Time and Date.
Set the date and time.

Press< to save and exit.

Restore Device
Go to Local Settings — Device Settings — Device Restore to reset the device and
restore the default settings.

Format memory card

When a memory card is used for the first time in the portable thermal imaging camera, it
must first be initialised.

Select k4 and go to Device Settings — Device Initialisation — Format Memory Card
to initialise the memory card.
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Emissivity table

Material Thermal Material Thermal
emissivity emissivity

Aluminium 0,30 Glass 0.90 0 0.95

Asphalt 0.90t0 0.98 Iron oxides 0.7810 0.82

Concrete 0,95 Lacquer 0.80t0 0.95

Leather 0,95 Plastic 0.8510 0.95

Ceramics 0.90t0 0.95 Paper 0.70t0 0.94

Copper 0,50 Sand 0,90

Brick 0,90 Rubber 0,95

Carbon 0,85 Wood 0,94

Greasy sealant 0,94 Textiles 0,94

Frozen food 0,90 Lead 0,50

Hot dishes 0,93 Marble 0,94

Ice cream 0.96 t0 0.98 Fabric (black) 0,98

Snow 0,83 Mortar 0.8t00.90

Human skin 0,98 Water 0.92t00.96
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Technical data

Technical data

Display 3.5" LCD touch display (640 x 480 pixels)
IR resolution 256 x 192 Pixel

hese lri;f]‘:'“t"’” or | 3264 x 2448 Pixel

Field of view 50° x 37,2°

Emissivity 0,01-1,00

Temperature range -20t0 400 °C

Accuracy +2 % or measured value 2 °C
Frame rate 25Hz

Digital zoom 1x - 4x

Spectral band 75-14 uym

Focus fixed

Colour palette \Fl{V:iinte Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion,
Display options Thermal/Visual/Fusion/BIB

Image storage Internal memory (16 GB)

Operating temperature| -10 to 50 °C

Storage temperature | -20to 60 °C

Relative humidity <95% RH

Power supply Integrated battery

Auto Power-Off 0-60 min. adjustable in 10 min. steps
Weight 218¢g

Size 138.5x85.2x 23.8 mm

Protection class P54

40
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Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Les sources de danger sont par exemple les pieces mécaniques qui peuvent
entrainer des blessures graves pour les personnes.

| existe également un risque pour les objets (par ex.

AVERTISSEMENT
L'électrocution peut entrainer la mort ou des blessures graves pour les
personnes ainsi qu'un risque pour le fonctionnement des objets (par ex.

A
A
A

AVERTISSEMENT

Ne dirigez jamais le faisceau laser directement ou indirectement vers I'eeil a
travers des surfaces réfléchissantes. Le rayonnement laser peut causer des
dommages irréparables a I'ceil. Lors de mesures & proximité de personnes, le
faisceau laser doit étre désactivé.

Consignes générales de sécurité

AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), il est interdit de
transformer et/ou de modifier I'appareil de son propre chef. Pour garantir un
fonctionnement sir de I'appareil, il est impératif de respecter les consignes de
sécurité, les avertissements et le chapitre "Utilisation conforme".

A
A

AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser 'appareil, veuillez respecter les consignes suivantes :

| Evitez d'utiliser I'appareil a proximité d'appareils de soudage électrique, de
chauffages a induction et d'autres champs électromagnétiques.

| Aprés des changements brusques de température, I'appareil doit étre adapté
ala nouvelle température ambiante pendant environ 30 minutes avant d'étre
utilisé pour la stabilisation afin de stabiliser le capteur IR.

| N'exposez pas I'appareil a des températures élevées pendant une période
prolongee.

| Evitez les environnements poussiéreux et humides.

| Les appareils de mesure et les accessoires ne sont pas des jouets et ne
doivent pas étre laissés entre les mains des enfants !

| Dans les établissements commerciaux, les prescriptions de prévention des
accidents de I'Association des caisses professionnelles d'assurances
sociales (Verband der gewerblichen Berufsgenossenschaften) concerant les
installations et le matériel électriques doivent étre respectées.
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Consignes de sécurité

®  Veuillez respecter les cing régles de sécurité :
1 Débloquer
Sécuriser contre la remise en marche
Déterminer I'absence de tension (I'absence de tension doit étre déterminée sur
2 poles)
Mettre & la terre et court-circuiter
Recouvrir les parties voisines sous tension

Utilisation conforme a la destination

L'appareil n'est destiné qu'aux applications décrites dans le mode d'emploi. Toute autre
utilisation est interdite et peut entrainer des accidents ou la destruction de l'appareil. Ces
utilisations entrainent I'extinction immédiate de tout droit de garantie de l'utilisateur envers
le fabricant.

[ Afin de protéger I'appareil de tout dommage, veuillez retirer les piles lorsque
1 I'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou
corporels causés par une manipulation incorrecte ou le non-respect des
consignes de sécurité. Dans de tels cas, tout droit & la garantie est annulé. Un
point d'exclamation placé dans un triangle indique la présence de consignes de
sécurité dans le mode d'emploi. Lisez entierement le mode d'emploi avant de
mettre I'appareil en service. Cet appareil est homologué CE et répond donc aux
directives requises.

ol @

Droits réservés, les spécifications peuvent étre modifiées sans préavis.
© 2023 Testboy GmbH, Allemagne.

Clause de non-responsabilité

° En cas de dommages causés par le non-respect du mode d'emploi, le droit a la
1 garantie est annulé ! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages
consécutifs qui en résulteraient !

Testboy n'est pas responsable des dommages résultant de

du non-respect des instructions,

des modifications du produit non approuvées par Testboy ou

les piéces de rechange non fabriquées ou non approuvées par Testboy
étre sous l'influence de I'alcool, de drogues ou de médicaments

résulte.
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Consignes de sécurité

Exactitude du mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été rédigé avec le plus grand soin. Aucune garantie n'est donnée
quant & I'exactitude et I'exhaustivité des données, des illustrations et des dessins. Sous
réserve de modifications, de fautes d'impression et d'erreurs.

Elimination
Cher client Testboy, en achetant notre produit, vous avez la possibilité de le retourner a la
fin de son cycle de vie & des points de collecte appropriés pour les déchets électroniques.

La DEEE réglemente la reprise et le recyclage des appareils électriques
usageés. Les fabricants d'appareils électriques sont tenus de reprendre et
de recycler gratuitement les appareils électriques qui sont vendus. Les

[ appareils électriques ne peuvent alors plus étre introduits dans les flux de
déchets "normaux”. Les appareils électriques doivent étre recyclés et
éliminés séparément. Tous les appareils concernés par cette directive
sont marqués de ce logo.

Elimination des piles usagées

En tant qu'utilisateur final, vous étes Iégalement tenu (loi sur les piles) de

E rapporter toutes les piles et tous les accumulateurs usagés ; il est interdit
de les jeter avec les ordures ménageres !
Les piles/accumulateurs contenant des substances nocives sont marqués
des symboles ci-contre, qui indiquent linterdiction de les jeter avec les
ordures ménagéres.
Les désignations du métal lourd déterminant sont :
Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.
Vous pouvez déposer gratuitement vos piles/accumulateurs usagés dans
les points de collecte de votre commune ou partout ou des
piles/accumulateurs sont vendus !
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Certificat de qualité

Toutes les activités et tous les processus relatifs a la qualité réalisés au sein de Testboy
GmbH sont surveillés en permanence par un systéme de gestion de la qualité. Testboy
GmbH confirme en outre que les dispositifs de contréle et les instruments utilisés pendant
I'étalonnage sont soumis a une surveillance permanente des moyens de contréle.

Déclaration de conformité
Le produit est conforme aux directives les plus récentes. Vous trouverez de plus amples
informations sur www.testboy.de

Testboy® TV 296 43



Utilisation

Utilisation
Structure de la caméra

No. | Description

1 Page d'accueil
2 Fichier

3 Réglages
4 Lampe de poche
5

Objectif d'imagerie
thermique

6 Objectif optique

7 marche/arrét

Fonction
Appuyer pour revenir a l'affichage en direct
Appuyer pour afficher les albums

Appuyer pour accéder aux paramétres
Eclairage / alarme clignotante

Détecte les signatures thermiques

Enregistrement optique

Maintenir enfoncé pour allumer/éteindre

44
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Utilisation

8 Enregistrement Enregistrement, retour a I'affichage en direct a
partir du menu, maintenir enfoncé pour
I'enregistrement vidéo

9 Fixation du trépied filetage pour trépied

10 Point de fixation de la Logement pour la courroie

courroie

1 Affichage de I'état Indique I'état de charge de I'appareil

12 Interface de type C Interface de charge, transmission de données

13 Summer Avertisseur sonore

14 Micro Enregistre le son

Introduction

La caméra thermique portable est un appareil permettant de prendre des images optiques
et thermiques. Elle convient & la mesure de la température, a I'enregistrement vidéo, a la
prise de photos ainsi qu'a l'alarme et peut se connecter a des réseaux WLAN, des
hotspots et Bluetooth. Le détecteur IR ultrasensible intégré et le capteur haute
performance détectent les changements de température et mesurent la température en
temps réel. La plage de mesure de la température s'étend de -20 °C a 400 °C avec une
précision de £ 2 °C ou 2 % pour une température ambiante de 15 °C a 35 °C et une
température de l'objet supérieure a 0 °C.

L'appareil est facile a utiliser et congu de maniére ergonomique. Il est souvent utilisé pour
linspection des batiments, le CVC et I'entretien des installations électriques et
mécaniques. L'appareil prend en charge le controle via I'écran tactile. Touchez I'écran pour
régler les paramétres et les configurations.
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Description du menu

Sur l'interface d'affichage, appuyez sur 'écran pour afficher la barre de menu et balayez
vers le bas pour afficher le menu déroulant.

1 - Page d'accueil o 11 .
2 - Fichiers / Galerie ot
3- Réglages Min 10.3
4 - Menu

5-WLAN

6 - Bluetooth

7 - Point chaud

8 - Transfert d'écran

9 - Eclair

10 - Rotation automatique
11 - Mode sombre/clair
12 - Luminosité de I'écran

Storage Space 13.18GB/ 13.20GB

Fonctions de base

Thermographie
L'appareil mesure la température en temps réel et 'affiche a I'écran.

Fusion
L'appareil peut combiner la vue thermique et la vue optique.

Palette et alarme
L'appareil prend en charge plusieurs palettes. \Vous pouvez régler le mode de palettes en
fonction de la fonction d'alarme.
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Connexion au logiciel client

Vous pouvez utiliser I'application sur votre téléphone pour voir image en direct, prendre
des photos et enregistrer des vidéos. Vous pouvez analyser les images hors ligne et
générer et partager un rapport via I'application.

Vous pouvez également télécharger le logiciel client pour analyser les images de maniéere
professionnelle hors ligne et créer un rapport dans un format personnalisé sur votre PC.

Bluetooth
L'appareil peut étre connecté a un casque via Bluetooth. Cela permet d'entendre la voix
dans les enregistrements vidéo.

Charge de la batterie

Raccorder I'appareil au bloc d'alimentation a I'aide du cable de chargement pour recharger
la batterie.

Lorsque l'appareil est complétement chargé, le cable de recharge doit étre débranché.
L'indicateur d'état informe sur I'état de charge :

Allumé en rouge : charge normale

Clignote en rouge : exception au chargement

Allumé en vert : complétement chargé

Pour obtenir les meilleures performances possibles de la batterie, I'appareil ne doit pas
étre connecté a un chargeur pendant plus de 24 heures. La durée de vie la plus longue de
la batterie peut étre garantie si lappareil est chargé pendant 2 heures au moins tous les 3
mois. La batterie ne doit pas étre chargée dans des environnements extrémement froids.

Saisir I'image
Avant de commencer
Activez la lampe de poche a I'aide du menu déroulant dans un environnement sombre.

[} oL 'appareil ne prend pas en charge l'enregistrement de photos ou de vidéos
lorsque le menu est affiché.
el "appareil ne prend pas en charge I'enregistrement de photos ou de vidéos
lorsqu'il est connecté a votre PC.
eSous Parametres — Paramétres de capture — Nom de fichier, vous
pouvez définir le nom de fichier pour I'enregistrement photo ou vidéo afin de
distinguer les fichiers enregistrés dans une scéne particuliére.
eAller dans Parametres — Parametres de I'appareil — Initialisation de
I'appareil pour initialiser la carte mémoire, le cas échéant.
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Allez dans Paramétres — Paramétres de capture.
Réglez le mode de détection. \ous avez le choix entre trois modes.
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Prendre une photo
Appuyez une fois sur pour prendre une photo.

° Si vous souhaitez modifier immédiatement les images capturées, activez
1 Modifier avant d'enregistrer.

[ Votre appareil effectue un auto-étalonnage a intervalles réguliers afin

1 d'optimiser la qualité de l'image et la précision de la mesure. Au cours de ce
processus, l'image est brievement arrétée et vous entendez un "clic"
lorsqu'un obturateur se déplace devant le détecteur. L'autocalibrage a lieu
plus fréquemment pendant le processus de démarrage ou dans des
environnements trés froids ou trés chauds. Il s'agit d'un processus normal
pour garantir des performances optimales de votre appareil.

Enregistrement en continu
Réglez le nombre d'images & prendre en continu aprés avoir sélectionné ce mode. En

mode d'affichage en direct, appuyez sur Q] et I'appareil prendra le nombre d'images
défini en continu.

Enregistrement prévu
Définissez l'intervalle de la prise de vue programmée aprés avoir sélectionné ce mode. En

mode d'affichage en direct, appuyez sur

lintervalle défini. Appuyez a nouveau sur pour arréter la capture. Définissez la régle
de nommage des fichiers enregistrés. La regle de nommage des images par défaut est
Nom de fichier + durée d'enregistrement. Vous pouvez définir le nom du fichier. L'heure
d'enregistrement est 'heure systéme de l'appareil a laquelle I'enregistrement a lieu.
Facultatif : si une image visuelle doit étre enregistrée séparément, activez Enregistrer
I'image visuelle et définissez la résolution de I'image visuelle.

et l'appareil capture les images selon

° Siles cibles sont mal éclairées, activez le flash. L'appareil active alors le
1 flash lors de la prise de photos.

Pour quitter, m@? sur{ . Dans I'affichage en direct, dirigez l'objectif vers la cible et
appuyez sur pour prendre des photos.

[ - Si l'option Capturer une image n'est PAS activée, l'image en direct est

1 gelée et enregistrée dans I'album de stockage par défaut. Si l'option Modifier
avant d'enregistrer est activée, I'appareil affiche le menu d'édition d'image.
- En cas de prise de vue continue/planifiée, un compteur s'affiche en haut
de I'écran et indique le nombre de photos prises.
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Modifier Iimage :

Selectionnez Note de texte et ouvrez la page d'édition. Tapez sur 'écran pour saisir
le contenu, puis tapez sur Kl pour enregistrer.

E Afficher les informations sur I'image.

Déplacer I'image dans I'album souhaité.

m] Supprimer 'image.

Enregistrer une vidéo
Avant de commencer
Activez la lampe de poche via le menu déroulant dans un environnement sombre.
Dans ['affichage en direct, maintenez le bouton d'enregistrement enfoncé pour démarrer
I'enregistrement vidéo. L'icone d'enregistrement et un compteur s'affichent sur l'interface
utilisateur.

Ty @ 00:00:06
Max 18.5

Min 0.3

240

g ¢ 008

Pour terminer, appuyez sur le bouton d'enregistrement pour arréter I'enregistrement. La
vidéo enregistrée est automatiquement sauvegardée.

Afficher les fichiers enregistrés

1. pour accéder aux albums, appuyer sur !

2. tapez sur I'album dans lequel les fichiers sont enregistrés.

3. tapez sur la vidéo ou la photo a afficher.

4. l'appareil affiche le fichier sélectionné et les informations pertinentes.
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HM20220901093637.jpeg

-

O E NG

Capture Time 2022/09/01/ 09:36:37

Thermal Resolution 6407480
Digital Resolution

Emissivity

Reflected Temperature

Parameétres d'affichage

Régler le mode d'affichage

Vous choisissez ici entre les modes d'affichage thermique et optique. Vous pouvez choisir
entre Thermique, Fusion, BiB et Visuel.

1. tapez sur Menu et sélectionnez =21 .

2. tapez sur les icones pour sélectionner un mode d'affichage.

En mode thermique, I'appareil affiche Iimage thermique.

En mode fusion, l'appareil affiche la vue combinée du canal thermique et du canal
optique.

® Lorsque vous choisissez le mode de fusion, vous devez sélectionner la
1 correction de parallaxe dans la vue en direct en fonction de la distance de la
cible, afin que les images thermiques et optiques se chevauchent mieux.

En mode BiB (image dans I'image), I'appareil affiche la vue thermique a I'intérieur des
optiques.

En mode visuel, 'appareil affiche la vue optique.

Régler les palettes

Vous pouvez sélectionner les couleurs souhaitées a l'aide des palettes.
1. tapez sur Menu et sélectionnez 14 .

2. taper sur les icones pour sélectionner un type de palette

Blanc incandescent
La zone chaude est colorée en clair dans la vue.
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Noir incandescent
La zone chaude est de couleur sombre dans la vue.

Arc-en-ciel
La cible affiche plusieurs couleurs. Il est adapté aux scénes ne présentant pas de différences de
température significatives.

Arc de recuit en fer
La cible est teintée comme du fer chaud.

Rougeoyant
La zone chaude est colorée en rouge dans la vue.

Mélange
Les zones chaudes sont jaunes et les zones froides sont colorées en violet.

Pluie
Les zones chaudes de 'image sont colorées, le reste est bleu.

Rouge
Les zones chaudes de I'image sont en rouge.

Régler la plage de température d'affichage

Définissez une plage de températures et la palette ne fonctionnera que pour les destinations
situées dans cette plage de températures. Vous pouvez régler la plage de température.

1. tapez sur Menu et sélectionnez .

2. sélectionnez Réglage automatique ou Réglage manuel u .

Automatique Sélectionnez E . L'appareil regle automatiquement le parametre de la
ment plage de température.
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Manuel Appuyez sur une zone de I'écran qui vous intéresse. Un cercle s'affiche
autour de la zone et la plage de température est ajustée de maniére a ce
que le plus de détails possible de la zone soient visibles. Appuyez sur la
valeur & I'écran pour verrouiller ou déverrouiller une valeur. Tournez la
molette de réglage a 'écran pour effectuer un réglage fin de la température
maximale et minimale. Tapez sur OK pour quitter.

Régler le zoom numérique

1. tapez sur l'affichage en direct pour accéder au cadre de zoom numérique.
2. tapez sur le cadre du zoom numérique
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Cen 15.0
Max 20.8
Min 12.2

19.4

3. choisissez la valeur souhaitée pour le zoom numérique
4. tapez sur I'écran pour enregistrer et quitter la fonction.

Afficher les informations OSD
Allez dans Paramétres — Paramétres d'affichage pour activer l'affichage des informations a
I'écran.

Heure et date
Heure et date de I'appareil.

Réglages
Paramétres de thermographie, tels que I'émissivité de la cible, I'unité de température, etc.

Mesure de la température
La fonction thermographie (mesure de la température) fournit la température en temps réel de la
scene et I'affiche & gauche de I'écran. La fonction thermographie est activée par défaut.

Réglages de mesure

Vous avez la possibilité de régler les paramétres de mesure afin d'augmenter la précision de la
mesure de la température.

1. allez dans Réglages — Réglages de mesure.

2. régler la plage de température, 'émissivité, etc.

Plage de température
Sélectionnez la plage de mesure de la température. En mode de commutation automatique,
I'appareil peut détecter la température et changer automatiquement de plage de thermographie.

Emissivité
Consultez le tableau d'émissivité pour déterminer I'émissivité de votre cible.
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Température de réflexion

Si un objet autre que la cible a température élevée se trouve dans la scéne et que I'émissivité de
la cible est faible, réglez la température de réflexion sur une température élevée afin de corriger
I'effet thermographique.

Distance
La distance entre la cible et I'appareil. Vous pouvez ajuster la distance de la cible ou la
sélectionner comme proche, moyenne ou lointaine.

Humidité de I'air
On régle ici I'numidité relative de I'environnement actuel.
[} Aller dans Paramétres — Paramétres de I'appareil — Initialisation de
1 I'appareil — Supprimer tous les appareils de mesure pour initialiser les
parametres de mesure de la température.

Régler l'unité
Allez dans Paramétres — Paramétres de I'appareil — Unité pour définir les unités de mesure
de la température et de la distance.

Régler la mesure d'image
Vous pouvez définir des appareils de mesure afin de mesurer la température minimale, maximale
et moyenne de la scéne actuelle.

1. Appuyez sur Menu et sélectionnez .
2. appuyer pour sélectionner la regle de thermographie souhaitée. Le chaud, le froid et le centre
peuvent étre sélectionnés.
3. tapez sur Retour pour enregistrer et quitter la fonction.
[} Les températures minimale, maximale et moyenne s'affichent en haut a
1 gauche de I'écran. Tapez & nouveau sur la régle pour la supprimer.

Régler I'alarme de température

Si la température de la cible déclenche la régle d'alarme définie, I'appareil exécute les actions
configurées, comme émettre un signal d'avertissement sonore et une alarme clignotante.

1. allez dans Paramétres — Paramétres de mesure — Paramétres d'alarme.

2. activez I'alarme de température et réglez les parametres de l'alarme.

Valeur seuil de I'alarme

Si la température mesurée dépasse la valeur seuil, 'appareil envoie un message d'alarme au
logiciel client. Si I'alerte sonore est activée, I'appareil émet un son et le flash clignote si I'alerte
lumineuse est activée.

Avertissement sonore : I'appareil émet un signal sonore lorsque la température de la cible
dépasse le seuil d'alarme.

Alarme par flash lumineux : le flash lumineux clignote lorsque la température cible dépasse le
seuil d'alarme.

0
<
©n
z
<
o
(18

Testboy® TV 296 53



Utilisation

Gérer les albums

Les fichiers image/vidéo enregistrés sont stockés dans des albums. Vous pouvez créer de
nouveaux albums, renommer un album, modifier le dossier par défaut, déplacer des
fichiers entre les albums et supprimer des albums.

Action

Créerun
nouvel album

Renommer
I'album

Modifier
I'album de
sauvegarde
par défaut

Supprimer
l'album

Opération

. o Al
1. pour accéder aux albums, appuyer sur

2. tapez sur M pour ajouter un nouvel album.

3. un clavier logiciel s'affiche et vous permet de saisir le nom de I'album en
touchant 'écran.

4. Pour quitter, tapez sur .

L'album nouvellement créé devient I'album de sauvegarde par défaut et
s'affiche en haut de la liste des albums.

1. pour accéder aux albums, appuyer sur !
2. sélectionnez I'album que vous souhaitez renommer
3. Tapezsur *** et sélectionnez Renommer. Un clavier logiciel s'affiche.

4. tapez sur ﬂ pour supprimer I'ancien nom et saisissez le nouveau nom
de I'album en touchant I'écran.

5. Pour quitter, tapez sur .

1. pour accéder aux albums, appuyer sur !

2. sélectionnez I'album que vous souhaitez utiliser comme album de
sauvegarde par défaut.

3. tapez sur
par défaut.

et sélectionnez Définir comme album de sauvegarde

1. pour accéder aux albums, appuyer sur !
2. choisissez |'album que vous souhaitez supprimer

3.tapez sur === et sélectionnez Supprimer. Un champ de saisie s'affiche
dans linterface utilisateur.

4. tapez sur OK pour supprimer |'album.
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Gérer les fichiers
Vous pouvez déplacer, supprimer et modifier les fichiers enregistrés et y ajouter des notes

de texte.

Action

Supprimer
un fichier
vidéo

Supprimer
plusieurs
fichiers

Déplacer un
fichier

Déplacer
plusieurs
fichiers

Opération
1. pour accéder aux albums, appuyer sur !

2. appuyer pour sélectionner I'album dans lequel est enregistré le fichier &
supprimer

3. dans I'album, tapez sur le fichier a supprimer pour l'afficher.
4. tapez sur I'écran pour afficher la barre de menu en dessous, puis tapez sur
Un champ de saisie s'affiche sur linterface utilisateur.

5. tapez sur OK pour supprimer le fichier.
1. pour accéder aux albums, appuyer sur !

2. appuyer pour sélectionner I'album dans lequel sont stockés les fichiers a
supprimer

3. dans I'aloum | puis taper sur les fichiers & supprimer.

4. tapez sur . Un champ de saisie s'affiche sur l'interface utilisateur.
5. tapez sur OK pour supprimer les fichiers.

1. pour accéder aux albums, appuyer sur !

2. taper pour sélectionner I'album dans lequel est enregistré le fichier a déplacer
3. dans I'album, tapez sur le fichier a déplacer pour I'afficher.

4. tapez sur le fichier pour afficher la barre de menu en dessous et sélectionnez
. La liste des albums s'affiche.

5. taper pour sélectionner I'album vers lequel vous voulez le déplacer
1. pour accéder aux albums, appuyer sur !

2. taper pour sélectionner I'album dans lequel sont enregistrés les fichiers &
déplacer

3. dans I'album, appuyer sur pour sélectionner les fichiers a déplacer.
4. tapez sur . . La liste des albums s'affiche.

5. taper pour sélectionner I'album vers lequel vous voulez le déplacer
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Utilisation

Exporter des fichiers

Connectez I'appareil a votre PC a I'aide du cable fourni et exportez les vidéos et photos
enregistrées.

1. ouvrez le couvercle du port USB.

2. connectez 'appareil a votre PC a l'aide du cable et ouvrez le lecteur détecté.

3. sélectionner des vidéos ou des photos et les copier sur le PC pour les afficher

4. déconnectez |'appareil de votre PC

Connecter Bluetooth

Vous pouvez enregistrer et écouter du son dans les vidéos via des oreillettes Bluetooth
aprés avoir couplé 'appareil avec une oreillette Bluetooth.

1. allez dans Paramétres — Connexions — Bluetooth

2. tapez sur [ M pour activer le Bluetooth.

Une fois couplé, vous pouvez entendre le son dans l'oreillette pendant que vous regardez
une vidéo.

Régler la lumiére LED
Appuyez sur Lampe de poche dans le menu déroulant pour activer la lumiére LED.

Transférer I'écran de I'appareil vers le PC

L'appareil prend en charge le transfert de I'écran vers le PC via un logiciel client ou un
lecteur basé sur le protocole UVC. Vous pouvez connecter 'appareil a votre PC via un
c%)le de type C et transférer I'affichage en direct et en temps réel de I'appareil sur votre
PC.

1. allez dans Paramétres — Connexions — Transférer I'écran
2. Tapez sur (I pour activer la fonction.

3. ouvrez le client Alarme UVC sur votre PC.

4. connectez I'appareil a votre PC a I'aide d'un céble de type C

[} Pendant le partage d'écran, il n'est pas possible d'exporter des fichiers via
1 une connexion USB.

Connecter I'appareil au réseau WLAN

1. allez dans Paramétres — Connexions — WLAN

2. tapez sur (I pour activer le WLAN. Les WLAN trouvés sont alors listés comme suit.
3. sélectionnez un WLAN auquel vous souhaitez vous connecter. Un clavier logiciel
s'affiche.

4. saisissez le mot de passe en touchant I'écran
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° NE PAS taper sur la barre d'espace, sinon le mot de passe risque de ne pas
1 étre correct.
Tzﬁz sur ISl pour saisir le mot de passe dans le champ Mot de passe.

5. Tapez sur Ikl pour enregistrer le mot de passe et établir une connexion WLAN. Une
icone WLAN s'affiche sur I'écran d'accueil lorsque la connexion est établie.

Régler le hotspot de I'appareil

Gréace au hotspot de I'appareil, d'autres appareils qui prennent en charge le WLAN
peuvent étre connectés a I'appareil pour le transfert de données.

1. allez dans Paramétres — Connexions — Point d'acces.

3. tapez sur ( XA pour activer la fonction hotspot. Le nom du hotspot est composé des 9
derniers chiffres du numéro de série de l'appareil.

4. tapez sur Définir un hotspot. Un clavier logiciel s'affiche.

5. définissez le mot de passe pour le hotspot

[] NE PAS taper sur la barre d'espace, sinon le mot de passe risque de ne pas
1 étre correct. Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractéres et étre

composé de chiffres et de lettres. Tapez sur Bl pour saisir le mot de passe
dans le champ de mot de passe.
6. Tapez sur Ikl pour enregistrer.

Arrét automatique

L'appareil dispose d'une fonction d'arrét automatique pour économiser de I'énergie. Le
réglage peut étre ajusté de 0 a 60 min, par paliers de 10 min.

Régler la date et I'heure
1. allez dans Paramétres — Paramétres de I'appareil — Heure et date.
2.réglez la date et 'heure

3. pour enregistrer et quitter, appuyez sur <.

Restaurer I'appareil
Allez dans Paramétres locaux — Paramétres de I'appareil — Restauration de
I'appareil pour réinitialiser I'appareil et restaurer les paramétres par défaut.

Formater la carte mémoire

Lorsqu'une carte mémoire est utilisée pour la premiére fois dans la caméra thermique
portable, elle doit d'abord étre initialisée.

Sélectionner E et aller dans Paramétres du périphérique — Initialisation du
périphérique — Formater la carte mémoire pour initialiser la carte mémoire.
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Tableau d'émissivité

Matériau Degré d'émission | Matériau Degré d'émission
de chaleur de chaleur

Aluminium 0,30 Verre 0,904a0,95

Asphalte 0,9040,98 Oxydes de fer 0,7830,82

Béton 0,95 Laque 0,80a0,95

Cuir 0,95 Plastique 0,85a0,95

Céramique 0,9040,95 Papier de 0,70 40,94

Cuivre 0,50 Sable 0,90

La brique 0,90 Caoutchouc 0,95

Carbone 0,85 Bois 0,94

Produit 0,94 Textiles 0,94

d'étanchéité

gras

Aliments 0,90 Plomb 0,50

surgelés

Repas chauds 0,93 Marbre 0,94

Glace 0,96 40,98 Tissu (noir) 0,98

Neige 0,83 Mortier 0,8a0,90

Peau humaine 0,98 Eau de 0,92 40,96
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Données techniques

Données techniques

Ecran Ecran tactile LCD 3,5" (640 x 480 pixels)
Résolution IR 256 x 192 pixels

pour b omire vl | 204X 2448 il

Champ de vision 50° x 37,2°

Emissivité 0,01-1,00

Plage de température | de -20 a 400 °C

Précision +2 % ou valeur mesurée +2 °C
Fréquence d'image 25Hz

Zoom numérique 1x - 4x

Bande spectrale 7.5-14 ym

Focus sur fixe

Palette de couleurs

White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion,
Rain,

Iair

Options d'affichage Thermique/Visuel/Fusion/BIB
Stockage des images | Mémoire interne (16 Go)
fTemperature de de-10450 °C
onctionnement

Température de de -20 360 °C

stockage

Humidité relative de <95% RH

Alimentation o

A Batterie intégrée

électrique

Arrét automatique 0-60 min. réglable par paliers de 10 min.
Poids 218¢

Taille 138,5x 85,2 x 23,8 mm

Indice de protection IP54

Testboy® TV 296
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Instrucciones de seguridad

Instrucciones de seguridad

A

ADVERTENCIA

Las fuentes de peligro son, por ejemplo, las piezas mecanicas que pueden
causar lesiones graves a las personas.

También existe el riesgo de dariar objetos (por ejemplo, la unidad).

ADVERTENCIA

Las descargas eléctricas pueden causar la muerte o lesiones graves a las
personas, asi como un peligro para el funcionamiento de los objetos (por
ejemplo, dafios en el aparato).

B B>

ADVERTENCIA

No apunte nunca el rayo laser directa o indirectamente al ojo a través de
superficies reflectantes. La radiacion laser puede causar dafios irreparables en
el ojo. Cuando realice mediciones cerca de personas, debe desactivar el haz
laser.

Instrucciones generales de seguridad

ADVERTENCIA

Por motivos de seguridad y homologacion (CE), no esta permitida la
transformacion y/o modificacion no autorizada del aparato. Para garantizar un
funcionamiento seguro con la unidad, es esencial observar las instrucciones de
seguridad, las advertencias y el capitulo "Uso previsto".

Bl B

ADVERTENCIA

Antes de utilizar el aparato, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

| Evite utilizar la unidad cerca de soldadores eléctricos, calentadores de
induccion y otros campos electromagnéticos.

| Tras cambios bruscos de temperatura, la unidad debe ajustarse a la nueva
temperatura ambiente durante unos 30 minutos antes de su uso para
estabilizar el sensor de infrarrojos.

| No exponga el aparato a altas temperaturas durante mucho tiempo.

| Evite las condiciones ambientales de polvo y humedad.

| Los instrumentos de medida y sus accesorios no son juguetes y no deben
estar en manos de nifios.

| Enlas instalaciones comerciales, deben observarse las normas de
prevencion de accidentes de la Federacion de Instituciones de Seguro y
Prevencion de Accidentes Estatales para instalaciones y equipos eléctricos.

Testboy®TV 296



Instrucciones de seguridad

Respete las cinco normas de seguridad:

Desbloquear

Seguro contra el reinicio

Determinar la ausencia de tension (debe determinarse la ausencia de tension
en 2 polos)

Tierra y cortocircuito

Cubrir las partes activas adyacentes

il @

Uso previsto

El aparato esta destinado exclusivamente a las aplicaciones descritas en el manual de
instrucciones. Cualquier otro uso no esta permitido y puede provocar accidentes o la
destruccion de la unidad. Estas aplicaciones conllevan la caducidad inmediata de
cualquier garantia y de los derechos de garantia del operador frente al fabricante.

[} Para proteger la unidad de posibles dafios, extraiga las pilas sino va a
1 utilizar la unidad durante mucho tiempo.

No aceptamos ninguna responsabilidad por dafios materiales o personales
causados por un manejo inadecuado o por la inobservancia de las
instrucciones de seguridad. En tales casos, cualquier reclamacion de garantia
quedara anulada. Un signo de exclamacién dentro de un tridngulo tiene por
objeto alertar al usuario de la presencia de precauciones de seguridad en el
manual de instrucciones. Lea completamente las instrucciones antes de utilizar
el aparato. Este aparato cuenta con la homologacion CE y, por tanto, cumple
las directivas exigidas.

il @

Reservado el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.
2023 Testboy GmbH, Alemania.

Descargo de responsabilidad

[ En caso de dafios causados por la inobservancia de las instrucciones, quedara
1 anulado el derecho de garantia. No asumimos ninguna responsabilidad por los
dafios resultantes.

Testboy no se hace responsable de los dafios resultantes de
incumplimiento de las instrucciones,

cambios en el producto que no hayan sido aprobados por Testboy, o
Piezas de repuesto no fabricadas ni aprobadas por Testboy

Estan causadas por la influencia del alcohol, las drogas o los medicamentos
resultado.
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Instrucciones de seguridad

Correccion de las instrucciones de uso

Estas instrucciones de funcionamiento se han elaborado con sumo cuidado. No se asume
ninguna responsabilidad por la exactitud e integridad de los datos, ilustraciones y dibujos.
Salvo modificaciones, erratas y errores.

Eliminacion

Estimado cliente de Testboy, con la compra de nuestro producto tiene la opcién de
devolver el aparato a los puntos adecuados de recogida de residuos electrénicos al final
de su ciclo de vida.

La Directiva RAEE regula la recogida y el reciclado de residuos de
aparatos eléctricos. Los fabricantes de aparatos eléctricos estan
_——

obligados a recoger y reciclar los aparatos eléctricos que se venden
gratuitamente. Los aparatos eléctricos ya no pueden depositarse en los
flujos de residuos "normales". Los aparatos eléctricos deben reciclarse y
eliminarse por separado. Todos los aparatos cubiertos por esta directiva
estan marcados con este logotipo.

Eliminacién de pilas usadas

Como usuario final, tiene la obligacion legal (Ley de pilas) de devolver
E todas las pilas y baterias recargables usadas; jla eliminacion con la

basura doméstica esta prohibida!
Las pilas/baterias recargables que contienen sustancias nocivas estan
marcadas con los simbolos adyacentes que indican que no deben
desecharse con la basura doméstica.
Las denominaciones de los metales pesados decisivos son:
Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.
Puede entregar gratuitamente sus pilas o baterias usadas en los puntos
de recogida de su municipio o en cualquier lugar donde se vendan pilas o
baterias.

Certificado de calidad

Todas las actividades y procesos relevantes para la calidad que se llevan a cabo en
Testboy GmbH se supervisan permanentemente mediante un sistema de gestion de
calidad. Testboy GmbH confirma ademas que los equipos de prueba y los instrumentos
utilizados durante la calibracién estan sujetos a una supervision permanente de los
equipos de prueba.

Declaracion de conformidad
El producto cumple las directivas mas recientes. Para mas informacion, visite
www.testboy.de
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Operacion
Estructura de la camara

| fi—ouo=——

' 000 ‘
13 o%o
I
i 11
12
n*m
14— s |
No. Descripcion Funcion -
1 Pagina de inicio Pulse para volver a la vista en directo
2 Archivo Pulse para acceder a los albumes
3 Ajustes Pulse para acceder a la configuracion
4 Antorcha Alarma luminosa / intermitente
5 Lente termografica Captura firmas de calor
-}
6 Lente optica Grabacion dptica ,S
<
7 Encendido/Apagado Mantén pulsado para encender/apagar %
w
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Operacién

8 Grabacion Grabacién, desde el menu volver a live
view, mantener pulsado para la grabacion
de video

9 Montaje en tripode Rosca para tripode

10 Punto de enganche del Fijacion para correas

cinturén

1 Indicacion de estado Indica el estado de carga de la unidad

12 Interfaz Tipo-C Interfaz de carga, transmision de datos

13 Verano Generador de sefiales acusticas

14 Micréfono Graba sonido

Introduccién

La camara termogréfica portatil es un dispositivo de captura de imagenes opticas y
térmicas. Sirve para medir la temperatura, grabar video y fotos, asi como para emitir
alarmas, y puede conectarse a redes WLAN, hotspots y Bluetooth. El detector de
infrarrojos de alta sensibilidad integrado y el sensor de alto rendimiento detectan los
cambios de temperatura y miden la temperatura en tiempo real. El rango de medicién de la
temperatura es de -20 °C a 400 °C con una precision de + 2 °C 0 2 % a una temperatura
ambiente de 15 °C a 35 °C y una temperatura del objeto superior a 0 °C.

La unidad es facil de usar y tiene un disefio ergonémico. Se utiliza ampliamente para la
inspeccion de edificios, la climatizacién y el mantenimiento eléctrico y mecanico. La unidad
permite el control a través de la pantalla tactil. Toque la pantalla para establecer
parametros y configuraciones.
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Descripcion del menu
En la interfaz de pantalla, toca la pantalla para mostrar la barra de menus y desliza el dedo

hacia abajo para acceder al menu desplegable.

1 - Pagina de inicio
2 - Archivos / Galeria
3 - Ajustes

4 - Menu

5-WLAN

6 - Bluetooth

7 - Hotspot

8 - Transmision por pantalla
9 - Rayos

10 - Girar automaticamente
11 - Modo oscuro/claro

12 - Brillo de la pantalla

Funciones basicas
Termografia

Cen11.8 [ 10x
Max 26.8
Min 10.3

Storage Space 13.18GB/ 13.20GB

El aparato mide la temperatura en tiempo real y la muestra en la pantalla.

Fusion

La unidad puede combinar las vistas térmica y dptica.

Paleta y alarma

La unidad admite varios palés. Puede ajustar el modo de paleta segun la funcion de

alarma.

Testboy® TV 296
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Operacién

Conexién del software cliente

Puede ver la imagen en directo, capturar fotos y grabar videos a través de la aplicacién en
su teléfono. Puedes analizar las imagenes sin conexion y generar y compartir un informe a
través de la aplicacion.

También puede descargar el cliente de software para analizar profesionalmente las
imagenes sin conexion y crear un informe en un formato personalizado en su PC.

Bluetooth
La unidad puede conectarse a unos auriculares mediante Bluetooth. Esto permite oir el
habla en las grabaciones de video.

Cargar la bateria

Conecta el aparato a la red eléctrica mediante el cable de carga para cargar la bateria.
Cuando la unidad esté completamente cargada, desconecte el cable de carga.

La pantalla de estado informa sobre el estado de carga:

Se ilumina en rojo: proceso de carga normal

Rojo intermitente: Excepcién durante la carga

Se ilumina en verde: carga completa

Para obtener el mejor rendimiento posible de la bateria, la unidad no debe estar conectada
a un cargador durante mas de 24 horas. La mayor duracion de la bateria puede
garantizarse si la unidad se carga durante 2 horas al menos cada 3 meses. La bateria no
debe cargarse en ambientes extremadamente frios.

Capturar imagen
Antes de empezar
Active la linterna mediante el menu desplegable en entornos oscuros.

eLa unidad no admite la grabacion de fotos o videos cuando se muestra el

[
1 menu.
ela Cimidad no admite la grabacion de fotos o videos cuando esta conectada
al PC.
oEn Ajustes — Ajustes de captura — Nombre de archivo, puede establecer
el nombre de archivo para la captura de fotos o videos para distinguir los
archivos capturados en una escena concreta.
Vaya a Ajustes — Ajustes del dispositivo — Inicializacion del dispositivo
para inicializar la tarjeta de memoria si es necesario.

Ve a Ajustes — Ajustes de captura.
Configura el modo de captura. Puede elegir entre tres modos.
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Haz una foto
Pulsa una vez para hacer una foto.

° Si desea editar inmediatamente las imagenes capturadas, active Editar
1 antes de guardar.

[} Su aparato realiza una autocalibracién a intervalos regulares para optimizar

1 la calidad de la imagen y la precision de la medicion. Durante este proceso,
la imagen se detiene brevemente y oira un "clic" cuando un obturador se
mueva delante del detector. La autocalibracion se produce con mayor
frecuencia durante la puesta en marcha o en entornos muy frios o calurosos.
Se trata de un proceso normal para garantizar un rendimiento éptimo de su
aparato.

Grabacion continua
Ajuste el nimero de imagenes Eue se tomaran continuamente después de seleccionar

este modo. En live view, pulse , y la unidad grabara continuamente el nimero de
imagenes establecido.

Grabacion prevista
Ajuste el interva%ra la grabacién programada después de seleccionar este modo. En

live view, pulse , ¥ la unidad capturara imagenes segun el intervalo establecido. Pulse

(€3 de nuevo para detener la captura. Establezca la regla de nomenclatura para los
archivos guardados. El nombre predeterminado de las imagenes es nombre de archivo +
tiempo de almacenamiento. Puede definir el nombre del archivo. La hora de
almacenamiento es la hora del sistema de la maquina en la que se realiza el
almacenamiento. Opcional: Si desea guardar una imagen visual por separado, active
Guardar imagen visual y defina la resolucion de la imagen visual.

° Si los objetivos estan poco iluminados, active el flash. A continuacion, la
1 unidad enciende el flash al tomar fotografias.

< pPulse ara salir. En live view, apunte al objetivo y pulse para tomar fotos.

° - Cuando Capturar una imagen y Editar antes de guardar NO estan
1 activados, la imagen en directo se congela y se guarda en el album de
memoria predeterminado. Si Editar antes de guardar esta activado, la
unidad entrara en el menu de edicion de imagenes.
- En Grabacion continua/Grabacion planificada, aparece un contador en la
parte superior de la pantalla que indica el nimero de imagenes tomadas.
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Edita la imagen:

Seleccione Nota de texto y abra la pagina de edicion. Toca la pantalla para
introducir el contenido y toca para guardar.

E Muestra la informacion de la imagen.

Mueve la foto al &lbum deseado.

([ Borra la imagen.

Grabar video
Antes de empezar
Activa la linterna mediante el menU desplegable en un entorno oscuro.
En la visualizacion en directo, mantenga pulsado el boton de grabacion para iniciar la
grabacion de video. El simbolo de grabacion y un contador aparecen en la interfaz de
usuario.

] @ 00:00:06

Max 18.5

Min 0.3

240

‘o < :0.0%

Por Ultimo, pulsa el boton de grabacién para detener la grabacion. El video grabado se
guarda automaticamente.

Mostrar archivos grabados

Para acceder a los albumes, pulsa !

Pulse sobre el album en el que estan almacenados los archivos.
Pulse sobre el video o la foto que desea visualizar.

La unidad muestra el archivo seleccionado y la informacion pertinente.
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HM20220901093637.jpeg

g

Capture Time 2022/09/01/ 09:3

Thermal Resolution 6407480
Digital Resolution 3 6064

Emissivity 0.97

Reflected Temperature 25.0C

Configuracion de la pantalla

Configurar el modo de visualizacién

Aqui se selecciona entre los modos de visualizacion térmica y visual. Puede elegir entre
Térmico, Fusion, BiB y Visual.

Pulse Ment y seleccione
Pulse sobre los iconos para seleccionar un modo de visualizacion.

En el modo térmico, la unidad muestra la vista de imagen térmica.
ﬂ En el modo de fusién, la unidad muestra la vista combinada del canal térmico y
optico.

° Al seleccionar el modo de fusién, debe seleccionar la correccién de paralaje
1 en la visualizacion en directo en funcion de la distancia al objetivo para que
las imagenes térmica y Gptica se superpongan mejor.

En el modo BiB (imagen en imagen), la unidad muestra la vista térmica dentro de la 6ptica.

En el modo visual, la unidad muestra la vista optica.

Establecer paletas

Puedes seleccionar los colores deseados con las paletas.
Pulse Men y seleccione [II4.

Pulse los iconos para seleccionar un tipo de paleta.

Al rojo vivo
La zona caliente aparece coloreada en la vista.
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Al rojo vivo
La zona caliente aparece coloreada de oscuro en la vista.

Arco iris
El objetivo muestra varios colores. Es adecuado para escenas sin diferencias de temperatura
significativas.

Arco de recocido del hierro
El blanco tiene el color del hierro candente.

Al rojo vivo
La zona caliente aparece coloreada en rojo en la vista.

Mixto
Las zonas calientes se colorean de amarillo y las frias de morado.

Lluvia
Las zonas calientes de la imagen estan coloreadas, el resto es azul.

Rojo
Las zonas calientes de la imagen aparecen en rojo.
Ajustar el rango de temperatura de visualizacion

Establezca un intervalo de temperatura y la paleta sélo funcionara para los objetivos que se
encuentren dentro de ese intervalo de temperatura. Puedes establecer el rango de temperatura.

Pulse Men( y seleccione & .

Seleccione el ajuste automatico fiHill o el ajuste manual u

Automético Seleccione m La unidad establece autométicamente el ajuste del rango
de temperatura.
Manual Pulse sobre una zona de la pantalla que le interese. Aparecera un circulo

alrededor del area y el rango de temperatura se ajustara para mostrar el
mayor detalle posible del area. Toque el valor en la pantalla para bloquear o
desbloquear un valor. Gire el dial de la pantalla para ajustar con precision la
temperatura maxima y minima. Pulse OK para salir.

Ajustar zoom digital
Toca la vista en directo para acceder al marco de zoom digital.
Toque el marco del zoom digital.
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Cen 15.0
Max 20.8
Min 12.2

19.4

Seleccione el valor deseado para el zoom digital.
Pulse en la pantalla para guardar y salir de la funcién.

Mostrar informacién OSD
Vaya a Ajustes — Ajustes de pantalla para activar la visualizacion de informacion en la
pantalla.

Fechay hora
Hora y fecha de la unidad.

Ajustes
Ajustes de termografia, como emisividad del objetivo, unidad de temperatura, etc.

Medicion de la temperatura

La funcién de termografia (medicion de la temperatura) proporciona la temperatura en tiempo
real de la escena y la muestra en la parte izquierda de la pantalla. La funcion de termografia esta
activada por defecto.

Ajustes de medicion

Tiene la posibilidad de ajustar la configuracién de medicién para aumentar la precision de la
medicion de la temperatura.

1. Vaya a Ajustes — Ajustes de medicion.

2. ajuste el rango de temperatura, la emisividad, etc.

Temperatura

Seleccione el rango de medicion de la temperatura. En el modo de cambio automatico, la
unidad puede detectar la temperatura y cambiar el rango termogréfico automaticamente.
Emisividad

Consulte la tabla de emisividad para determinar la emisividad de su objetivo.
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Temperatura de reflexion

Si hay un objeto distinto del objetivo de alta temperatura en la escena y la emisividad del objetivo
es baja, ajuste la temperatura de reflexion como temperatura alta para corregir el efecto
termografico.

Distancia
La distancia entre el objetivo y la unidad. Puedes ajustar la distancia del objetivo o seleccionarla
como Cerca, Medio o Lejos.

Humedad
Aqui se ajusta la humedad relativa del ambiente actual.
[ Vaya a Ajustes — Ajustes del dispositivo — Inicializacion del
1 dispositivo — Eliminar todos los medidores para inicializar los ajustes de
medicion de temperatura.

Establecer unidad
Vaya a Ajustes — Ajustes de unidad — Unidad para ajustar las unidades de medida de
temperatura y distancia.

Ajuste de la medicion de laimagen

Puedes configurar indicadores para medir la temperatura minima, maxima y media de la escena
actual.

Pulse Menu y seleccione .

Pulse para seleccionar la regla de termografia deseada. Se puede seleccionar Caliente, Frio y
Centro.
Pulse Atras para guardar y salir de la funcion.
[ Las temperaturas minima, maxima y media se muestran en la parte superior
1 izquierda de la pantalla. Vuelva a tocar la regla para eliminarla.

Ajustar alarma de temperatura

Cuando la temperatura del objetivo activa la regla de alarma configurada, la unidad realiza las
acciones configuradas, como emitir una sefial acustica de advertencia y una alarma intermitente.
Vaya a Ajustes — Ajustes de medicion — Ajustes de alarma.

Active la alarma de temperatura y configure los parametros de la alarma.

Umbral de alarma

Cuando la temperatura medida supera el umbral, la unidad envia un mensaje de alarma al
software cliente. Si se activa la alarma acustica, la unidad emite un sonido y el flash parpadea si
se ha activado la alarma de flash luminoso.

Aviso acustico: El aparato emite un pitido cuando la temperatura del objetivo supera el umbral
de alarma.
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Alarma de luz intermitente: La luz intermitente parpadea cuando la temperatura objetivo supera

el umbral de alarma.

Gestionar albumes

Los archivos de imagen/video grabados se guardan en albumes. Puedes crear nuevos
albumes, cambiar el nombre de un &lbum, cambiar la carpeta predeterminada, mover
archivos entre albumes y eliminar albumes.

Accion
Crear un nuevo
album

Cambiar el
nombre del
album

Cambiar el
4lbum de
almacenamiento
por defecto

Borrar album

Proceso

z 1
Para acceder a los albumes, pulsa .

Pulse para afiadir un nuevo album.

Aparece un teclado de software que permite introducir el nombre del album
tocando la pantalla.

pulse para salir.

El 4lbum recién creado se convierte en el album de almacenamiento
predeterminado y se muestra en la parte superior de la lista de albumes.

Para acceder a los albumes, pulsa !
Seleccione el album cuyo nombre desea cambiar.
=== Pulsey seleccione Renombrar. Se muestra un teclado de software.

ﬂ Toque para borrar el nombre antiguo e introduzca el nuevo nombre
para el 4lbum tocando la pantalla.

Pulse para salir.

!Para acceder a los albumes, pulsa .
Seleccione el album que desea utilizar como album de almacenamiento
predeterminado.

®** Pulse y seleccione Establecer como album de almacenamiento
predeterminado.

Para acceder a los albumes, pulsa !
Seleccione el album que desea eliminar.

©=* Pulse y seleccione Eliminar. Aparece un campo de entrada en la
interfaz de usuario.

Pulse Aceptar para eliminar el album.
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Gestionar archivos
Puedes mover, borrar y editar los archivos grabados y afiadirles notas de texto.

Accion Proceso

Ellm!nar Para acceder a los albumes, pulsa !

archivo de

video Pulse para seleccionar el album en el que est4 almacenado el archivo que desea
eliminar.

En el album, pulse el archivo que desea eliminar para visualizarlo.

Toque la pantalla para mostrar la barra de menu inferior y toque . Aparecera
un campo de entrada en la interfaz de usuario.

Pulse Aceptar para eliminar el archivo.

Eliminar Para acceder a los albumes, pulsa !

varios

archivos Pulse para seleccionar el album en el que estan almacenados los archivos que
desea eliminar.
. en el album y, a continuacion, pulse los archivos que desea eliminar.
Pulse sobre . En la interfaz de usuario aparece un campo de entrada.
Pulse Aceptar para eliminar los archivos.

Mover Para acceder a los albumes, pulsa !

archivo
Pulse para seleccionar el album en el que esta almacenado el archivo que desea
mover.
En el dlbum, pulse el archivo que desea mover para visualizarlo.

oque el archivo para mostrar la barra de menu inferior y seleccione .

Aparecera la lista de albumes.
Pulse para seleccionar el album al que desea mover.

Mover Para acceder a los albumes, pulsa !

varios

archivos Pulse para seleccionar el album en el que estan almacenados los archivos que

desea mover.

Pulse en el album para seleccionar los archivos que desea mover.

Pulse Se muestra la lista de albumes.

Pulse para seleccionar el album al que desea mover.
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Exportar archivos

Conecta la unidad a tu PC mediante el cable suministrado y exporta los videos y las fotos
que hayas tomado.

Abra la tapa del puerto USB.

Conecte la unidad a su PC con el cable y abra la unidad reconocida.

Selecciona videos o fotos y cdpialos en el PC para verlos.

Desconecte la maquina de su PC.

Conectar Bluetooth
Puedes grabar y escuchar el sonido de los videos a través de auriculares Bluetooth tras
emparejar la unidad con unos auriculares Bluetooth.
Vaya a Ajustes — Conexiones — Bluetooth.

2. pulse para activar Bluetooth.
Tras el emparejamiento, puedes escuchar el sonido a través de los auriculares mientras
reproduces un video.

Configurar luz LED
Pulse Linterna en el menu emergente para activar la luz LED.

Transferencia de la pantalla de la unidad al PC

La unidad admite la transferencia de la pantalla al PC mediante un software cliente o
reproductor basado en el protocolo UVC. Puede conectar la unidad al PC mediante un
cable Type-C y transferir la vista en directo en tiempo real de la unidad al PC.

Vaya a Ajustes — Conexiones — Pantalla de transferencia.
Pulse para activar la funcién.

Abra el cliente de alarma UVC en su PC.

Conecta el dispositivo a tu PC mediante un cable Type-C.

[] Durante la transferencia de pantalla, no es posible exportar archivos a través
1 de una conexion USB.

Conectar la maquina con WLAN
Vaya a Ajustes — Conexiones — Wi-Fi.

Pulse para activar la WLAN. Las redes WLAN encontradas se enumeran a
continuacion.
Seleccione una red Wi-Fi a la que desee conectarse. Se muestra un teclado de software.
introduce la contrasefia tocando la pantalla.
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° NO pulse la barra espaciadora o la contrasefia podria no ser correcta.
1 dPulse para introducir la contrasefia en el campo de contrasefia.

Pulse para guardar la contrasefia y establecer una conexion Wi-Fi. Aparecera un icono
Wi-Fi en la pantalla principal cuando se establezca la conexion.

Establecer zona activa del dispositivo

Gracias al hotspot del dispositivo, otros dispositivos compatibles con WLAN pueden
conectarse a él para transferir datos.
Vaya a Ajustes — Conexiones — Zona activa.

Pulse para activar la funcion de zona activa. El nombre de la zona activa esta
formado por los ultimos 9 digitos del nimero de serie de la unidad.
Pulse Establecer zona activa. Aparecera un teclado de software.
Establece la contrasefa para el hotspot.

L] NO pulse la barra espaciadora, de lo contrario la contrasefia podria no ser
1 correcta. La contrasefia debe contener al menos 8 caracteres y estar

formada por nimeros y letras. INmMPulse para introducir la contrasefia en el
campo de contraseia.
Pulse para guardar.

Apagado automético

La unidad dispone de una funcién de apagado automatico para ahorrar energia. La
configuracion puede ajustarse en pasos de 10 minutos, de 0 a 60 minutos.

Fijar fechay hora

Vaya a Ajustes — Ajustes del dispositivo — Fecha y hora.
Ajuste la fecha y la hora.

Pulse para guardar y salir.

Restaurar dispositivo
Vaya a Ajustes locales — Ajustes del dispositivo — Restablecer dispositivo para
restablecer el dispositivo y restaurar la configuracion predeterminada.

Formatear la tarjeta de memoria
Cuando se utiliza una tarjeta de memoria por primera vez en la cdmara termogréfica
ortatil, primero debe inicializarse.
Seleccione y vaya a Ajustes del dispositivo — Inicializacion del dispositivo —
Formatear tarjeta de memoria para inicializar la tarjeta de memoria.
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Tabla de emisividad

Material Emisividad Material Emisividad
térmica térmica
Aluminio 0,30 Vidrio 0,90a0,95
Asfalto 0,90a0,98 Oxidos de hierro 0,78a0,82
Hormigén 0,95 Laca 0,80a0,95
Piel 0,95 Plastico 0,852a0,95
Ceramica 0,90a0,95 Papel 0,70a0,94
Cobre 0,50 Arena 0,90
Ladrillo 0,90 Goma 0,95
Carbono 0,85 Madera 0,94
Sellador 0,94 Textiles 0,94
grasiento
Alimentos 0,90 Plomo 0,50
congelados
Platos calientes | 0,93 Marmol 0,94
Helados 0,96 20,98 Tejido (negro) 0,98
Nieve 0,83 Mortero 0,8a0,90
Piel humana 0,98 Agua 0,92a0,96
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Datos técnicos

Datos técnicos

Mostrar Pantalla tactil LCD de 3,5" (640 x 480 pixeles)
Resolucién IR 256 x 192 pixeles
E:rsa"l'l‘j;'sg i‘gfe'mage” 3064 x 2448 pixeles
Campo de vision 50° x 37,2°

Emisividad 0,01-1,00

Temperatura -20 2400 °C

Precision +2 % o valor medido +2 °C
Frecuencia de imagen| 25 Hz

Zoom digital 1x - 4x

Banda espectral 75-14 uym

Enfoque fijo

Paleta de colores

White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion,
Rain,

Opciones de g "
visualizacion Térmico/Visual/Fusion/BIB
Almacenamlento de Memoria interna (16 GB)
imagenes

Temperatura de o

funcionamiento -10250°C

Temperaturg de 20260 °C
almacenamiento

Humedad relativa <95% HR

Alimentacién

Bateria integrada

Apagado automatico

0-60 min. ajustable en pasos de 10 min.

Peso 218¢g
Talla 138,5x 85,2 x 23,8 mm
Clase de proteccion P54
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Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE

Le fonti di pericolo sono, ad esempio, le parti meccaniche che possono causare
gravi lesioni alle persone.

Esiste inoltre il rischio di danneggiare gli oggetti (ad es. danni all'apparecchio).

ATTENZIONE

Le scosse elettriche possono provocare la morte o gravi lesioni alle persone,
oltre che un pericolo per il funzionamento degli oggetti (ad es. danni
all'apparecchio).
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ATTENZIONE

Non puntare mai il raggio laser direttamente o indirettamente verso l'occhio
attraverso superfici riflettenti. Le radiazioni laser possono causare danni
irreparabili agli occhi. Quando si effettuano misure in prossimita di persone, il
raggio laser deve essere disattivato.

B B

Istruzioni generali di sicurezza

ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza e di omologazione (CE), non sono consentite
trasformazioni e/o modifiche non autorizzate dellapparecchio. Per garantire un
funzionamento sicuro dell'apparecchio, & indispensabile osservare le istruzioni di
sicurezza, le avvertenze e il capitolo "Uso previsto".

ATTENZIONE

Prima di utilizzare I'apparecchio, osservare le seguenti istruzioni:
Evitare di utilizzare I'unita in prossimita di saldatori elettrici, riscaldatori a
induzione e altri campi elettromagnetici.

| Dopo bruschi cambiamenti di temperatura, I'apparecchio deve essere
regolato alla nuova temperatura ambiente per circa 30 minuti prima dell'uso
per stabilizzare il sensore IR.

| Non esporre ['unita a temperature elevate per lungo tempo.

|  Evitare condizioni ambientali polverose e umide.

| Gli strumenti di misura e gli accessori non sono giocattoli e non devono
essere lasciati nelle mani dei bambini!

| Nelle strutture commerciali devono essere osservate le norme
antinfortunistiche della Federazione degli Istituti per 'Assicurazione e la
Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro per gli impianti e le apparecchiature
elettriche.

Bl P
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®  Osservate le cinque regole di sicurezza:
1 Sbloccare
Protezione contro la riaccensione
Determinare I'assenza di tensione (deve essere determinata 'assenza di
tensione a 2 poli)
Messa a terra e cortocircuito
Coprire le parti in tensione adiacenti

Uso previsto

L'apparecchio € destinato esclusivamente alle applicazioni descritte nelle istruzioni per
['uso. Qualsiasi altro uso non & consentito e pud causare incidenti o la distruzione
dell'apparecchio. Tali applicazioni comportano immediata decadenza di qualsiasi garanzia
e diritto dell'operatore nei confronti del produttore.

[ Per proteggere I'unita da eventuali danni, rimuovere le batterie se I'unita non
1 viene utilizzata per lungo tempo.

Non ci assumiamo alcuna responsabilita per danni a cose o persone causati da
un uso improprio o dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza. In
questi casi, qualsiasi richiesta di garanzia decade. Un punto esclamativo
all'interno di un triangolo avverte I'utente della presenza di precauzioni di
sicurezza nel manuale d'uso. Leggere completamente le istruzioni prima di
utilizzare I'apparecchio. Questo apparecchio & omologato CE ed & quindi
conforme alle direttive richieste.

ol @

| diritti di modifica delle specifiche sono riservati senza preavviso.
© 2023 Testboy GmbH, Germania.

Dichiarazione di non responsabilita

° In caso di danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni, il diritto alla
1 garanzia decade! Non ci assumiamo alcuna responsabilita per i danni
conseguenti!

Testboy non € responsabile per i danni derivanti da
mancata osservanza delle istruzioni,

modifiche al prodotto non approvate da Testboy, oppure
Parti di ricambio non prodotte o approvate da Testboy
sono causati dall'influenza di alcol, droghe o farmaci
risultato.
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Correttezza delle istruzioni per I'uso

Le presenti istruzioni per 'uso sono state redatte con grande cura. Non si assume alcuna
responsabilita per la correttezza e la completezza dei dati, delle illustrazioni e dei disegni.
Salvo modifiche, refusi ed errori.

Smaltimento

Gentile cliente di Testboy, con I'acquisto del nostro prodotto avete la possibilita di restituire
il dispositivo ai punti di raccolta adatti per i rifiuti elettronici alla fine del suo ciclo di vita.

ﬁ La direttiva WEEE regola il ritiro e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature
_—
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elettriche. | produttori di apparecchiature elettriche sono obbligati a ritirare
e riciclare le apparecchiature elettriche vendute gratuitamente. Gli
apparecchi elettrici non possono pili essere inseriti nei "normali” flussi di
rifiuti. Le apparecchiature elettriche devono essere riciclate e smaltite
separatamente. Tutti gli apparecchi coperti da questa direttiva sono
contrassegnati da questo logo.

Smaltimento delle batterie usate

In qualita di utenti finali, siete obbligati per legge (Battery Act) a restituire

E tutte le batterie usate e le batterie ricaricabili; lo smaltimento con i rifiuti
domestici & vietato!
Le pile/ batterie ricaricabili contenenti sostanze nocive sono contrassegnate
con i simboli a fianco, che indicano che non devono essere smaltite con i
rifiuti domestici.
Le denominazioni dei metalli pesanti determinanti sono:
Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.
Potete consegnare gratuitamente le vostre pile/ batterie ricaricabili usate
presso i punti di raccolta del vostro comune o ovunque si vendano pile/
batterie ricaricabili!

Certificato di qualita

Tutte le attivita e i processi rilevanti per la qualita svolti all'interno di Testboy GmbH sono
costantemente monitorati da un sistema di gestione della qualita. Testboy GmbH conferma
inoltre che le apparecchiature e gli strumenti di prova utilizzati durante la taratura sono
soggetti a un monitoraggio permanente delle apparecchiature di prova.

Dichiarazione di conformita
Il prodotto & conforme alle direttive pili recenti. Per ulteriori informazioni, visitate il sito
www.testboy.de
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Operazione
Struttura della telecamera

No. = Descrizione Funzione
1 Homepage Toccare per tornare alla vista dal vivo
2 File Toccare per accedere agli album
3 Impostazioni Toccare per accedere alle impostazioni
4 Torcia llluminazione / allarme lampeggiante
5 Lente per imaging Cattura le firme del calore
termico
6 Lente ottica Registrazione ottica
7 On/Off Tenere premuto per accendere/spegnere
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8 Registrazione Registrazione, dal menu tornare alla visualizzazione
live, tenere premuto per la registrazione video.
9 Montaggio su Filetto per treppiede
treppiede
10 Punto di attacco alla Montaggio per cinghie
cintura
1 Display di stato Indica lo stato di carica dell'unita
12 Interfaccia di tipo C Interfaccia di ricarica, trasmissione dati
13 Estate Generatore di segnali acustici
14 Microfono Registra il suono

Introduzione

La termocamera portatile & un dispositivo per 'acquisizione di immagini ottiche e termiche.
E adatta per la misurazione della temperatura, la registrazione video, la registrazione di
foto e la segnalazione di allarmi e pu¢ collegarsi a WLAN, hotspot e Bluetooth. Il rilevatore
IR integrato ad alta sensibilita e il sensore ad alte prestazioni rilevano i cambiamenti di
temperatura e misurano la temperatura in tempo reale. L'intervallo di misurazione della
temperatura va da -20 °C a 400 °C con un'accuratezza di + 2 °C 0 2 % a una temperatura
ambiente compresa tra 15 °C e 35 °C e una temperatura dell'oggetto superiore a 0 °C.
L'unita & di facile utilizzo e dal design ergonomico. E ampiamente utilizzata per lispezione
degli edifici, la manutenzione HVAC, elettrica e meccanica. L'unita supporta il controllo
tramite touch screen. Toccare lo schermo per impostare parametri e configurazioni.

Descrizione del menu

Sullinterfaccia del display, toccare lo schermo per visualizzare la barra dei menu e
scorrere verso il basso per accedere al menu a scorrimento.

Cen 11.8

1 - Pagina iniziale Max 26.8
2 -File / Galleria Min 10.3
3 - Impostazioni

4 - Menu

.
@

9.8 000 £:0.97
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5-WLAN
6 - Bluetooth 2022/08/24 08:14
7 - Hotspot

8 - Trasmissione dello schermo
9 - Fulmini

10 - Rotazione automatica

11 - Modalita buio/luce

12 - Luminosita dello schermo

Storage Space 13.18GB / 13.20GB

Funzioni di base

Termografia
Il dispositivo misura la temperatura in tempo reale e la visualizza sullo schermo.

Fusione
L'unita pud combinare le viste termiche e ottiche.

Pallet e allarme .
L'unita supporta piu pallet. E possibile impostare la modalita pallet in base alla funzione di
allarme.

Connessione del software client

E possibile visualizzare la vista dal vivo, scattare foto e registrare video tramite I'app sul
telefono. E possibile analizzare le immagini offline e generare e condividere un report
tramite 'app.

E inoltre possibile scaricare il client del software per analizzare in modo professionale le
immagini offline e creare un rapporto in un formato personalizzato sul proprio PC.

Bluetooth
L'unita pud essere collegata a un auricolare tramite Bluetooth. Cid consente di ascoltare il
parlato nelle registrazioni video.

Carica della batteria

Per caricare la batteria, collegare I'unita all'adattatore di rete tramite il cavo di ricarica.
Quando 'unita & completamente carica, il cavo di ricarica deve essere scollegato.

Il display di stato informa sullo stato di carica:

Si accende in rosso: normale processo di carica

Rosso lampeggiante: eccezione durante la carica

Siillumina di verde: carica completa
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Per ottenere le migliori prestazioni possibili dalla batteria, I'unita non deve essere collegata
a un caricatore per pitl di 24 ore. La durata massima della batteria & garantita se ['unita
viene caricata per 2 ore almeno ogni 3 mesi. La batteria non deve essere caricata in
ambienti estremamente freddi.

Cattura immagine
Prima di iniziare
Attivare la torcia tramite il menu a scorrimento verso il basso in ambienti bui.

L'unita non supporta la registrazione di foto o video quando é visualizzato il

°
1 menu.
L'unita non supporta la registrazione di foto o video quando & collegata al PC.
In Impostazioni — Impostazioni di acquisizione — Nome file, € possibile
impostare il nome del file per 'acquisizione di foto o video per distinguere i file
acquisiti in una determinata scena.
Andare a Impostazioni — Impostazioni dispositivo — Inizializzazione
dispositivo per inizializzare la scheda di memoria, se necessario.

Andare su Impostazioni — Impostazioni di acquisizione.
Impostare la modalita di acquisizione. E possibile scegliere tra tre modalita.

Scattare una foto

[QJPremere una volta per scattare una foto.

[} Se si desidera modificare immediatamente le immagini acquisite, attivare
1 Modifica prima di salvare.

° Il dispositivo esegue un'autocalibrazione a intervalli regolari per ottimizzare la

1 qualita dellimmagine e la precisione della misurazione. Durante questo
processo, limmagine viene messa brevemente in pausa e si sente un "clic"
quando un otturatore si muove davanti al rilevatore. L'autocalibrazione si
verifica piu frequentemente all'avvio o in ambienti molto freddi o caldi. Si
tratta di un processo normale per garantire prestazioni ottimali del dispositivo.

Registrazione continua

Impostare il numero di immagini da rip
questa modalita. In live view, premere
immagini impostato.

ere in modo continuo dopo aver selezionato
e I'unita registrera continuamente il numero di

d

Registrazione prevista

Testboy® TV 296 85




Operazione

Impostare ['intervallo per la registrazione programmata dopo aver selezionato questa
modalita. In modalita live view, premere e l'unita catturera le immagini secondo

lintervallo impostato. Premere [2Jnuovamente per interrompere lacquisizione. Impostare
la regola di denominazione dei file salvati. La denominazione predefinita delle immagini &
nome del file + tempo di memorizzazione. E possibile impostare il nome del file. Il tempo
di memorizzazione & I'ora del sistema della macchina in cui viene effettuata la
memorizzazione. Opzionale: se si desidera salvare separatamente un'immagine visiva,
attivare Salva immagine visiva e impostare la risoluzione dell'immagine visiva.

[ ] Se gli obiettivi sono scarsamente illuminati, attivare il flash. In questo caso,
1 ['unita attiva il flash durante la ripresa delle immagini.

< Toccare per uscire. JIn live view, puntare l'obiettivo sul bersaglio e premere per

scattare le foto.

® - Quando Capture One Image e Edit Before Save NON sono attivati,

1 limmagine live viene congelata e salvata nellalbum di memoria predefinito.
Se ¢ attivata la funzione Modifica prima di salvare, l'unita accede al menu di
modifica delle immagini.

- In Registrazione continua/Registrazione pianificata, nella parte
superiore dello schermo viene visualizzato un contatore che indica il numero
di immagini riprese.

Modificare l'immagine:
Selezionare Nota di testo e aprire la pagina di modifica. Toccare lo schermo per

inserire il contenuto e toccare per salvare.

@ Visualizza le informazioni sullimmagine.

Spostare I'immagine nell'album desiderato.

[
[]]] Eliminare immagine.

Registrazione video

Prima di iniziare

Attivare la torcia tramite il menu a discesa in un ambiente buio.

Nella visualizzazione live, tenere premuto il pulsante di registrazione per avviare la
registrazione video. Sull'interfaccia utente vengono visualizzati il simbolo di registrazione e
un contatore.
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@ 00:00:06

Cen7.1
Max 18.5
Min 0.3

24.0

K¢S : < :0.9¢ MENU

Infine, premere il pulsante di registrazione per interrompere la registrazione. Il video
registrato viene salvato automaticamente.

Mostrai file registrati

Per accedere agli album, premere .
Toccare I'album in cui sono memorizzati i file.

Toccare il video o la foto che si desidera visualizzare.
L'unita visualizza il file selezionato e le relative informazioni.

Capture Time 2022/09/01/ 09:3

Thermal Resolution 6407480
Digital Resolution 6064
Emissivity

Reflected Temperature

Impostazioni del display

Impostare la modalita di visualizzazione

Qui si seleziona la modalita di visualizzazione termica e visiva. E possibile scegliere tra
Termico, Fusion, BiB e Visivo.

Toccare Menu e selezionare .
Toccare le icone per selezionare una modalita di visualizzazione.
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In modalita termica, I'unita visualizza la vista dellimmagine termica.
In modalita fusione, ['unita visualizza la vista combinata del canale termico e ottico.

e Quando si seleziona la modalita di fusione, & necessario selezionare la

1 correzione della parallasse nella visualizzazione live in base alla distanza dal
bersaglio, in modo che le immagini termiche e ottiche si sovrappongano
meglio.

In modalita BiB (picture in picture), 'unita visualizza la vista termica all'interno dell'ottica.

In modalita visiva, l'unita visualizza la vista oftica.

Imposta pallet

E possibile selezionare i colori desiderati con le tavolozze.
Toccare Menu e selezionare
Toccare le icone per selezionare un tipo di tavolozza.

Bianco-fuoco
L'area calda € colorata in modo vivace nella vista.

Nero-caldo

L'area calda € colorata di scuro nella vista.

Arcobaleno

L'obiettivo visualizza diversi colori. E adatto a scene senza significative differenze di temperatura.

Arco di ricottura del ferro
Il bersaglio & colorato come il ferro caldo.

Rosso fuoco
L'area calda € colorata in rosso nella vista.

Misto
Le aree calde sono colorate di giallo e quelle fredde di viola.

Pioggia
Le aree calde dell'immagine sono colorate, il resto & blu.

Rosso
Le aree calde dell'immagine sono rosse.
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Impostazione dell'intervallo di temperatura del display

Se siimposta un intervallo di temperatura, la tavolozza funzionera solo per gli obiettivi che
rientrano in tale intervallo. E possibile impostare lintervallo di temperatura.

Toccare Menu e selezionare .

Selezionare l'impostazione automatica m o quella manuale u

Automatico mSeIezionare . L'unita imposta automaticamente l'intervallo di
temperatura.
Manuale Toccare un‘area dello schermo che interessa. Apparira un cerchio intorno

all'area e l'intervallo di temperatura verra regolato per mostrare il maggior
numero di dettagli dell'area. Toccare il valore sullo schermo per bloccarlo o
sbloccarlo. Ruotare la manopola sullo schermo per regolare con precisione
la temperatura massima e minima. Toccare OK per uscire.

Impostare lo zoom digitale
Toccare la vista dal vivo per accedere alla cornice dello zoom digitale.
Toccare la cornice dello zoom digitale.
Cen 15.0
Max 20.8
Min 12.2

19.4

I 2.2 —

O
23 - -

724

£:0.97

Selezionare il valore desiderato per lo zoom digitale.
Toccare lo schermo per salvare e uscire dalla funzione.

Visualizzazione delle informazioni OSD
Andare su Impostazioni — Impostazioni display per attivare la visualizzazione delle
informazioni sullo schermo.

Ora e data
Ora e data dell'unita.
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Impostazioni
Impostazioni della termografia, come emissivita del target, unita di misura della temperatura, ecc.

Misura della temperatura

La funzione di termografia (misurazione della temperatura) fornisce la temperatura in tempo reale
della scena e la visualizza sulla sinistra dello schermo. La funzione di termografia ¢ attivata per
impostazione predefinita.

Impostazioni di misura

E possibile regolare le impostazioni di misura per aumentare la precisione della misurazione della
temperatura.

1. accedere a Impostazioni — Impostazioni di misura.

2. impostare l'intervallo di temperatura, I'emissivita, ecc.

Intervallo di temperatura

Selezionare il campo di misurazione della temperatura. In modalita Auto Switch, ['unita & in
grado di rilevare la temperatura e di commutare automaticamente il campo termografico.
Emissivita

Consultare la tabella di emissivita per determinare I'emissivita dell'obiettivo.

Temperatura di riflessione

Se nella scena é presente un oggetto diverso dal target ad alta temperatura e I'emissivita del
target & bassa, impostare la temperatura di riflessione come temperatura elevata per correggere
I'effetto termografico.

Distanza
La distanza tra il bersaglio e 'unita. E possibile regolare la distanza del bersaglio o selezionarla
come vicina, media o lontana.

Umidita
Qui si imposta I'umidita relativa dell'ambiente corrente.
[ Andare a Impostazioni — Impostazioni dispositivo — Inizializzazione
1 dispositivo — Rimuovi tutti i misuratori per inizializzare le impostazioni di
misurazione della temperatura.

Unita impostata
Andare a Impostazioni — Impostazioni unita — Unita per impostare le unita di misura della
temperatura e della distanza.

Regolazione della misurazione dell'immagine
E possibile impostare degli indicatori per misurare la temperatura minima, massima e media della
scena corrente.

Toccare Menu e selezionare A
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Toccare per selezionare la regola di termografia desiderata. E possibile selezionare Caldo,
Freddo e Centro.
Toccare Indietro per salvare e uscire dalla funzione.
[} Le temperature minime, massime e medie sono visualizzate nella parte
1 superiore sinistra dello schermo. Toccare nuovamente la regola per
eliminarla.

Impostazione dell'allarme temperatura

Quando la temperatura del target attiva la regola di allarme impostata, I'unita esegue le azioni
configurate, come I'emissione di un segnale acustico e di un allarme lampeggiante.

accedere a Impostazioni — Impostazioni di misura — Impostazioni allarme.

Attivare I'allarme di temperatura e impostare i parametri dell'allarme.

Soglia di allarme

Quando la temperatura misurata supera la soglia, I'unita invia un messaggio di allarme al
software client. Se ¢ attivato I'allarme acustico, I'unita emette un suono e il flash lampeggia se &
stato attivato |'allarme luminoso.

Avwviso acustico: I'unitd emette un segnale acustico quando la temperatura del target supera la
soglia di allarme.

Allarme a luce lampeggiante: la luce lampeggiante lampeggia quando la temperatura target
supera la soglia di allarme.
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Gestione degli album

I file di immagini/video registrati vengono salvati in album. E possibile creare nuovi album,
rinominare un album, cambiare la cartella predefinita, spostare i file tra gli album ed
eliminare gli album.

Azione Processo

Creare un - 5
Per accedere agli alboum, premere

nuovo album

HToccare per aggiungere un nuovo album.

Viene visualizzata una tastiera software che consente di inserire il nome
dell'album toccando lo schermo.

toccare per uscire.

L'album appena creato diventa 'album di archiviazione predefinito e viene
visualizzato in cima all'elenco degli album.

Rinominare . !
Ialbum Per accedere agli album, premere .
Selezionare I'album che si desidera rinominare.
®** Toccare e selezionare Rinomina. Viene visualizzata una tastiera
software.
n toccare per eliminare il vecchio nome e inserire il nuovo nome per
I'album toccando lo schermo.
toccare per uscire.
Cambiare Per accedere agli album, premere !
Ialbum di gl album, p :
archiviazione Selezionare I'album che si desidera utilizzare come album di archiviazione
predefinito predefinito.
*** Toccare e selezionare Imposta come album di archiviazione
predefinito.
Cancellare Per accedere agli album, premere !
I'album gii album, p g

Selezionare I'album che si desidera eliminare.

=== Toccare e selezionare Elimina. Nellinterfaccia utente viene
visualizzato un campo di immissione.

Toccare OK per eliminare I'album.
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Gestione dei file
E possibile spostare, cancellare e modificare i file registrati e aggiungere note di testo ad

essi.

Azione

Eliminare il
file video

Eliminazione
di pit file

Spostare il
file

Spostare pil
file

Processo

Per accedere agli alboum, premere !

Toccare per selezionare ['album in cui & memorizzato il file che si desidera
eliminare.

Nell'album, toccare il file da eliminare per visualizzarlo.

Toccare lo schermo per visualizzare la barra dei menu sottostante e toccare .
Sull'interfaccia utente viene visualizzato un campo di immissione.

Toccare OK per eliminare il file.

Per accedere agli alboum, premere !

Toccare per selezionare I'album in cui sono memorizzati i file da eliminare.
nell'album e toccare i file da eliminare.

Toccare A Sullinterfaccia utente viene visualizzato un campo di immissione.

Toccare OK per eliminare i file.

Per accedere agli album, premere !

Toccare per selezionare I'album in cui & memorizzato il file che si desidera
spostare.

Nell'album, toccare il file da spostare per visualizzarlo.

occare il file per visualizzare la barra dei menu sottostante e selezionare .
Viene visualizzato I'elenco degli album.

Toccare per selezionare I'album in cui si desidera spostarsi.

Per accedere agli album, premere !

Toccare per selezionare I'album in cui sono memorizzati i file che si desidera
spostare.

EToccare I'album per selezionare i file da spostare.

occare . Viene visualizzato I'elenco degli album.

Toccare per selezionare I'album in cui si desidera spostarsi.
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Esportazione di file

Collegare 'unita al PC tramite il cavo in dotazione ed esportare i video e le foto scattate.
Aprire il coperchio della porta USB.

Collegare I'unita al PC con il cavo e aprire ['unita riconosciuta.

Selezionare i video o le foto e copiarli sul PC per visualizzarli.

Scollegare la macchina dal PC.

Collegare il Bluetooth
E possibile registrare e ascoltare I'audio dei video tramite cuffie Bluetooth dopo aver
accoppiato ['unita con una cuffia Bluetooth.
accedere a Impostazioni — Connessioni — Bluetooth.

toccare per attivare il Bluetooth.
Dopo l'accoppiamento, & possibile ascoltare I'audio attraverso le cuffie durante la
riproduzione di un video.

Impostare la luce LED
Toccare Torcia nel menu a comparsa per attivare la luce LED.

Trasferimento della schermata dell'unita al PC

L'unita supporta il trasferimento dello schermo al PC tramite un software client o un lettore
basato sul protocollo UVC. E possibile collegare I'unita al PC tramite un cavo Type-C e
trasferire la visione live in tempo reale dell'unita al PC.

accedere a Impostazioni — Connessioni — Schermata Trasferimento.
Toccare per attivare la funzione.

Aprire il client di allarme UVC sul PC.

Collegare il dispositivo al PC utilizzando un cavo Type-C.

° Durante il trasferimento dello schermo, non & possibile esportare i file tramite
1 una connessione USB.

Collegamento della macchina con WLAN
accedere a Impostazioni — Connessioni — Wi-Fi.

Toccare per attivare la WLAN. Le WLAN trovate sono elencate come segue.
Selezionare una rete Wi-Fi a cui collegarsi. Viene visualizzata una tastiera software.
inserire la password toccando lo schermo.

[} NON toccare la barra spaziatrice o la password potrebbe non essere

1 corretta.
E

Sl Toccare per inserire la password nel campo della password.
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Toccare per salvare la password e stabilire una connessione Wi-Fi. Una volta stabilita
la connessione, nella schermata principale viene visualizzata un'icona Wi-Fi.

Impostare I'hotspot del dispositivo
Grazie all'hotspot del dispositivo, altri dispositivi che supportano la WLAN possono essere
collegati al dispositivo per il trasferimento dei dati.
accedere a Impostazioni — Connessioni — Hotspot.
Toccare per attivare la funzione hotspot. Il nome dell'hotspot € costituito dalle ultime
9 cifre del numero di serie dell'unita.
Toccare Imposta hotspot. 4. Viene visualizzata una tastiera software.
Impostare la password per I'hotspot.

@)
=z
<
3
<
=

[] NON toccare la barra spaziatrice, altrimenti la password potrebbe non
1 essere corretta. La password deve contenere almeno 8 caratteri ed essere
composta da numeri e lettere. occare per inserire la password nel

campo della password.
toccare per salvare.

Spegnimento automatico
L'unita dispone di una funzione di autospegnimento per risparmiare energia.
L'impostazione pud essere regolata in passi di 10 minuti da 0 a 60 minuti.

Impostare data e ora

Accedere a Impostazioni — Impostazioni del dispositivo — Ora e data.
Impostare la data e l'ora.

Premere \ per salvare e uscire.

Ripristino del dispositivo
Andare su Impostazioni locali — Impostazioni dispositivo — Ripristino dispositivo
per resettare il dispositivo e ripristinare le impostazioni predefinite.

Formattare la scheda di memoria

Quando si utilizza per la prima volta una scheda di memoria nella termocamera portatile, &
necessario inizializzarla.

Selezionare B e passare a Impostazioni dispositivo — Inizializzazione dispositivo
— Formattazione scheda di memoria per inizializzare la scheda di memoria.
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Tabella di emissivita

Materiale Emissivita Materiale Emissivita
termica termica

Alluminio 0,30 Vetro Da0,90a 0,95

Asfalto Da 0,90 20,98 Ossidi di ferro Da0,78a0,82

Calcestruzzo 0,95 Lacca Da0,80a0,95

Pelle 0,95 Plastica Da0,85a0,95

Ceramica Da 0,90 a 0,95 Carta Da 0,70 a 0,94

Rame 0,50 Sabbia 0,90

Mattone 0,90 Gomma 0,95

Carbonio 0,85 Legno 0,94

Sigillante 0,94 Tessile 0,94

grasso

Cibo congelato 0,90 Piombo 0,50

Piatti caldi 0,93 Marmo 0,94

Gelato Da 0,96 a 0,98 Tessuto (nero) 0,98

La neve 0,83 Mortaio Da 0,8a0,90

Pelle umana 0,98 Acqua Da 0,922 0,96
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Dati tecnici

Display Display LCD touch da 3,5" (640 x 480 pixel)
Risoluzione IR 256 x 192 pixel

Risoluzione

dellimmagine per la 3264 x 2448 pixel

luce visibile

Campo visivo 50° x 37,2°

Emissivita 0,01-1,00

ooy | Drmas0
Precisione +2 % o valore misurato +2 °C
L

Zoom digitale 1x - 4x

Banda spettrale 7,5-14 ym

Focus fisso

Tavolozza dei colori

White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion,
Rain,

Opzioni di
visualizzazione

Termico/Visuale/Fusione/BIB

Memorizzazione delle

Memoria interna (16 GB)

immagini

Temperatura di Da-102a50 °C
esercizio

Tempera_tura di Da -20 260 °C
stoccaggio

Umidita relativa <95 % RH

Alimentazione

Batteria integrata

aSSt% ?Tr:;rgggto 0-60 min. regolabile in passi di 10 min.
Peso 2189

Dimensione 138,5x 85,2 x 23,8 mm

Classe di protezione | IP54
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Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

Bronnen van gevaar zijn bijvoorbeeld mechanische onderdelen die ernstige
verwondingen bij personen kunnen veroorzaken.

Er bestaat ook een risico van schade aan voorwerpen (bijvoorbeeld schade aan
het apparaat).

WAARSCHUWING

Elektrische schokken kunnen de dood of ernstig letsel van personen en gevaar
voor de werking van voorwerpen (bijv. beschadiging van het apparaat) tot gevolg
hebben.

WAARSCHUWING

Richt de laserstraal nooit direct of indirect op het oog via reflecterende
oppervlakken. Laserstraling kan onherstelbare schade aan het oog veroorzaken.
Bij metingen in de buurt van mensen moet de laserstraal worden uitgeschakeld.

Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen (CE) is een ongeoorloofde ombouw
en/of wijziging van het apparaat niet toegestaan. Voor een veilig gebruik van het
apparaat moeten de veiligheidsvoorschriften, waarschuwingen en het hoofdstuk
"Bedoeld gebruik" beslist in acht worden genomen.

WAARSCHUWING

Neem de volgende instructies in acht voordat u het apparaat in gebruik neemt:

| Vermijd gebruik van het apparaat in de buurt van elektrische lasapparaten,
inductiekachels en andere elektromagnetische velden.

| Na abrupte temperatuursveranderingen moet het apparaat voor gebruik
ongeveer 30 minuten aan de nieuwe omgevingstemperatuur worden
aangepast om de IR-sensor te stabiliseren.

| Stel het toestel niet langdurig bloot aan hoge temperaturen.

| Vermijd stoffige en vochtige omstandigheden.

| Meetinstrumenten en toebehoren zijn geen speelgoed en horen niet thuis in
kinderhanden!

| In commerciéle installaties moeten de voorschriften ter voorkoming van
ongevallen van de Federatie van instellingen voor wettelijke
ongevallenverzekering en -preventie voor elektrische installaties en
apparatuur in acht worden genomen.
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Neem de vijf veiligheidsregels in acht:

Ontgrendel

Beveiligd tegen herstarten

Bepaal de afwezigheid van spanning (2-polige afwezigheid van spanning moet
worden bepaald)

Aarding en kortsluiting

Dek aangrenzende onder spanning staande delen af

il @

Beoogd gebruik

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor de in de handleiding beschreven toepassingen.
Elk ander gebruik is niet toegestaan en kan leiden tot ongevallen of vernieling van het
apparaat. Deze toepassingen leiden tot het onmiddellijk vervallen van alle garantie- en
waarborgclaims van de gebruiker tegen de fabrikant.

[} Om het toestel te beschermen tegen schade, dient u de batterijen te
1 verwijderen als het toestel lange tijd niet wordt gebruikt.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiéle schade of persoonlijk
letsel als gevolg van onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de
veiligheidsvoorschriften. In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op
garantie. Een uitroepteken in een driehoek is bedoeld om de gebruiker te
wijzen op de aanwezigheid van veiligheidsmaatregelen in de
gebruiksaanwijzing. Lees de instructies volledig door voordat u het apparaat
gebruikt. Dit apparaat is CE-goedgekeurd en voldoet dus aan de vereiste
richtlijnen.

il @
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Rechten voorbehouden om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
© 2023 Testboy GmbH, Duitsland.

Disclaimer

[ Bij schade door het niet in acht nemen van de aanwijzingen vervalt de
1 aanspraak op garantie! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor daaruit
voortvloeiende gevolgschade!

Testboy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van

het niet opvolgen van de instructies,

wijzigingen aan het product die niet door Testboy zijn goedgekeurd, of
Niet door Testboy vervaardigde of goedgekeurde onderdelen

worden veroorzaakt door de invloed van alcohol, drugs of medicijnen
resultaat.
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Juistheid van de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Voor de juistheid en
volledigheid van de gegevens, afbeeldingen en tekeningen wordt geen
verantwoordelijkheid genomen. Wijzigingen, drukfouten en vergissingen voorbehouden.

Verwijdering

Beste Testboy-klant, met de aankoop van ons product heeft u de mogelijkheid om het
apparaat aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij geschikte inzamelpunten
voor elektronisch afval.

WEEE regelt de terugname en recycling van afgedankte elektrische
apparatuur. Fabrikanten van elektrische apparaten zijn verplicht om gratis
_——

verkochte elektrische apparaten terug te nemen en te recyclen.
Elektrische apparaten mogen dan niet meer in de "normale” afvalstromen
terechtkomen. Elektrische apparatuur moet worden gerecycled en
gescheiden worden verwijderd. Alle apparaten die onder deze richtlijn
vallen zijn gemarkeerd met dit logo.

Verwijdering van gebruikte batterijen

Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht (Batterijwet) om alle gebruikte
E batterijen en oplaadbare batterijen in te leveren; weggooien bij het

huisvuil is verboden!
Batterijen/oplaadbare batterijen die schadelijke stoffen bevatten zijn
gemarkeerd met de volgende symbolen die aangeven dat zij niet met het
huisvuil mogen worden weggegooid.
De benamingen voor het beslissende zware metaal zijn:
Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.
U kunt uw gebruikte batterijen/oplaadbare accu's gratis inleveren bij de
inzamelpunten van uw gemeente of overal waar batterijen/oplaadbare
accu's worden verkocht!

Kwaliteitscertificaat

Alle kwaliteitsrelevante activiteiten en processen die binnen Testboy GmbH worden
uitgevoerd, worden permanent gecontroleerd door een kwaliteitsmanagementsysteem.
Testboy GmbH bevestigt verder dat de testapparatuur en -instrumenten die tijdens de
kalibratie gebruikt worden, aan een permanente controle van de testapparatuur
onderworpen zijn.

Verklaring van overeenstemming
Het product voldoet aan de laatste richtlijnen. Ga voor meer informatie naar
www.testboy.de
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Operatie
Structuur van de camera
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Nee. Beschrijving Functie \\Z,L
1 Homepage Tik om terug te keren naar de live weergave
2 Bestand Tik om albums te openen
3 Instellingen Tik om de instellingen te openen
4 Fakkel Verlichting / knipperend alarm
5 Thermische Vangt warmtesignalen op
beeldvormende lens
6 Optische lens Optische opname
7 Aan/Uit Ingedrukt houden om in/uit te schakelen
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8 Opname Opname, vanuit menu terug naar live view,
ingedrukt houden voor video-opname
9 Statiefbevestiging Draad voor statief
10 Riembevestigingspunt Bevestiging voor riemen
1 Statusweergave Geeft de laadstatus van het toestel aan
12 Type-C interface Laadinterface, gegevensoverdracht
13 Zomer Akoestisch signaal generator
14 Microfoon Neemt geluid op
Inleiding

De draagbare warmtebeeldcamera is een apparaat voor het vastleggen van optische en
warmtebeelden. Het is geschikt voor temperatuurmeting, video-opname, foto-opname en
alarmering en kan verbinding maken met WLAN's, hotspots en Bluetooth. De
geintegreerde zeer gevoelige IR-detector en krachtige sensor detecteert
temperatuurveranderingen en meet de temperatuur in real time. Het
temperatuurmeetbereik is -20 °C tot 400 °C met een nauwkeurigheid van + 2 °C of 2 % bij
een omgevingstemperatuur van 15 °C tot 35 °C en een objecttemperatuur boven 0 °C.
Het apparaat is gebruiksvriendelijk en ergonomisch ontworpen. Het wordt veel gebruikt
voor gebouweninspectie, HVAC, elektrisch en mechanisch onderhoud. Het toestel
ondersteunt touch screen bediening. Tik op het scherm om parameters en configuraties in
te stellen.

Beschrijving van het menu
Tik in de display-interface op het scherm om de menubalk weer te geven en veeg naar
beneden om het veeg-omlaag-menu te openen.

1 - Startpagina

2 - Bestanden / Galerij
3 - Instellingen

4 -Menu
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5-WLAN 2022/08/24 08:14
6 - Bluetooth e

7 - Hotspot

8 - Schermtransmissie

9 - Bliksem

10 - Automatisch draaien
11 - Donker/Licht Modus
12 - Schermhelderheid

Storage Space 13.18GB / 13.20GB

Basisfuncties
Thermografie
Het apparaat meet de temperatuur in real time en toont deze op het scherm.

Fusie
Het toestel kan de thermische en optische beelden combineren.
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Pallet en alarm
Het apparaat ondersteunt meerdere pallets. U kunt de palletmodus instellen volgens de
alarmfunctie.

Aansluiting op clientsoftware

Via de app op uw telefoon kunt u het livebeeld zien, foto's maken en video's opnemen. U
kunt beelden offline analyseren en een rapport genereren en delen via de app.

U kunt ook de softwareclient downloaden om beelden offline professioneel te analyseren
en een rapport in een aangepast formaat op uw pc te maken.

Bluetooth
Het toestel kan via Bluetooth worden aangesloten op een headset. Hierdoor kunt u spraak
horen in de video-opnamen.

De batterij opladen

Sluit het toestel via de laadkabel aan op de netadapter om de batterij op te laden.
Wanneer het toestel volledig is opgeladen, moet de laadkabel worden losgekoppeld.
Het statusdisplay informeert over de laadstatus:

Brandt rood: normaal laadproces

Rood knipperend: uitzondering tijdens opladen
Brandt groen: volledig opgeladen
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Om de best mogelijke prestaties van de batterij te verkrijgen, mag het apparaat niet langer
dan 24 uur op een lader worden aangesloten. De langste levensduur van de batterij kan
worden gegarandeerd als het apparaat ten minste elke 3 maanden gedurende 2 uur wordt
opgeladen. De batterij mag niet worden opgeladen in een extreem koude omgeving.

Beeld vastleggen

Voordat u begint
Activeer de zaklamp via het swipe-down menu in een donkere omgeving.

° Het toestel ondersteunt geen foto- of video-opname wanneer het menu wordt
1 weergegeven.
Het toestel ondersteunt geen foto- of video-opname wanneer het is
aangesloten op uw PC.
In Instellingen — Opname-instellingen — Bestandsnaam kunt u de
bestandsnaam voor het vastleggen van foto's of video's instellen om
onderscheid te maken tussen de bestanden die in een bepaalde scéne zijn
vastgelegd.
Ga naar Instellingen — Apparaatinstellingen — Apparaatinitialisatie om de
geheugenkaart indien nodig te initialiseren.

Ga naar Instellingen — Opname-instellingen.
Stel de opnamemodus in. U kunt kiezen uit drie modi.

Maak een foto.
Druk eenmaal L& om een foto te nemen.

[ Als u vastgelegde beelden onmiddellijk wilt bewerken, activeert u Bewerken
1 voordat u ze opslaat.

[ Uw apparaat voert regelmatig een zelfkalibratie uit om de beeldkwaliteit en de

1 meetnauwkeurigheid te optimaliseren. Tijdens dit proces wordt het beeld kort
gepauzeerd en hoort u een "klikgeluid" wanneer een sluiter voor de detector
beweegt. Zelfkalibratie komt vaker voor tijdens het opstarten of in zeer koude
of warme omgevingen. Dit is een normaal proces om optimale prestaties van
uw apparaat te garanderen.

Continue opname
Stel het aantal beelden in dat _continu moet worden gemaakt na het selecteren van deze

modus. Druk in live view op L&J, en het toestel zal continu het ingestelde aantal beelden
opnemen.

Geplande opname
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Stel het interval vogeplande opname in nadat u deze modus hebt geselecteerd. Druk in
live weergave op , en het toestel zal beelden vastleggen volgens het ingestelde

interval. Druk nogmaals op LS om de opname te stoppen. Stel de naamgevingsregel
voor de opgeslagen bestanden in. De standaard beeldnaamgeving is bestandsnaam +
opslagtijd. U kunt de bestandsnaam instellen. De opslagtijd is de systeemtijd van de
machine waarop de opslag plaatsvindt. Optioneel: Als een visueel beeld afzonderlijk moet
worden opgeslagen, activeert u Visueel beeld opslaan en stelt u de resolutie van het
visueel beeld in.

[} Als de doelen slecht verlicht zijn, activeer dan de flitser. Dan schakelt het
1 toestel de flitser in wanneer u opnamen maak.

< Tik op om af te sluiten. Richt de lens in live weergave op het doel en druk op S)
foto's te maken.

[} - Wanneer Capture One Image en Edit Before Save NIET zijn geactiveerd,
1 wordt het live-beeld bevroren en opgeslagen in het standaard
geheugenalbum. Als Edit before save is ingeschakeld, gaat het toestel naar
het beeldbewerkingsmenu.
- Bij continue opname/geplande opname wordt bovenaan het scherm een
teller weergegeven die het aantal gemaakte beelden aangeeft.
Bewerk de afbeelding:
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Selecteer Tekstnotitie en open de bewerkingspagina. mTik op het scherm om de
inhoud in te voeren en tik op om op te slaan.

@ Geef de beeldinformatie weer.

Verplaats de foto naar het gewenste album.
[ Verwijder de afbeelding.

Video opnemen

Voordat u begint

Activeer de zaklamp via het keuzemenu in een donkere omgeving.

Houd in de live weergave de opnametoets ingedrukt om de video-opname te starten. Het
opnamesymbool en een teller worden weergegeven op de gebruikersinterface.
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Cen7.1 © 00:00:06

Max 18.5
Min 0.3

24.0

g £ :0.97
Druk tenslotte op de opnameknop om de opname te stoppen. De opgenomen video wordt
automatisch opgeslagen.

Toon opgenomen bestanden

Om albums te openen, drukt u op !

Tik op het album waarin de bestanden zijn opgeslagen.

Tik op de video of foto die u wilt weergeven.

Het toestel toont het geselecteerde bestand en de relevante informatie.

09010

Capture Time 2022/09/01/ 0O

Thermal Resolution 6407480
Digital Resolution 33792*56064
Emissivity

Reflected Temperature

Display-instellingen
Displaymodus instellen

Hier kiest u tussen thermische en visuele weergave. U kunt kiezen tussen Thermisch,
Fusie, BiB en Visueel.

ik op Menu en selecteer .
Tik op de pictogrammen om een weergavemodus te selecteren.
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n de thermische modus geeft het toestel het warmtebeeld weer.

In de fusiestand toont het toestel het gecombineerde beeld van het thermische en het
optische kanaal.

[ ] Wanneer u de fusiemodus selecteert, moet u de parallaxcorrectie in de live-
1 weergave selecteren overeenkomstig de afstand tot het doel, zodat de
thermische en optische beelden elkaar beter overlappen.

In de BiB-stand (picture in picture) geeft het toestel het warmtebeeld binnen de optiek weer.

In de visuele modus geeft het toestel de optische weergave weer.

Set pallets

U kunt de gewenste kleuren selecteren met de paletten.
Tik op Menu en selecteer.

Tik op de pictogrammen om een type palet te selecteren.

Witheet
Het hete gebied is fel gekleurd in het uitzicht.

Hete
Het hete gebied is donker gekleurd in de weergave.

Regenboog
Het doel geeft verschillende kleuren weer. Het is geschikt voor scénes zonder grote
temperatuurverschillen.

ljzer gloeiboog
Het doelwit is gekleurd als heet ijzer.

Roodgloeiend
Het hete gebied is rood gekleurd in de weergave.

Gemengd
Warme gebieden zijn geel gekleurd en koude gebieden zijn paars gekleurd.

Regen
Hete gebieden in het beeld zijn gekleurd, de rest is blauw.

Rood
Hete gebieden in het beeld zijn rood.
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Temperatuurbereik display instellen
Stel een temperatuurbereik in en het palet werkt alleen voor doelen binnen dat
temperatuurbereik. U kunt het temperatuurbereik instellen.

Tik op Menu en selecteer .
Selecteer automatische instelling m of handmatige instelling u

Automatisch Selecteer m Het toestel stelt automatisch het temperatuurbereik in.

Handmatig Tik op een gebied op het scherm dat u interesseert. Er verschijnt een cirkel
rond het gebied en het temperatuurbereik wordt aangepast om zoveel
mogelijk details van het gebied weer te geven. Tik op de waarde op het
scherm om een waarde te vergrendelen of te ontgrendelen. Draai de
draaiknop op het scherm om de maximum- en minimumtemperatuur
nauwkeurig af te stellen. Tik op OK om af te sluiten.

Digitale zoom instellen

Tik op de live weergave om het digitale zoomkader te openen.

Tik op het digitale zoomkader.
Cen 15.0
Max 20.8
Min 12.2

19.4

Kies de gewenste waarde voor de digitale zoom.
Tik op het scherm om de functie op te slaan en af te sluiten.

OSD-informatie weergeven
Ga naar Instellingen — Weergave-instellingen om de weergave van informatie op het scherm
te activeren.

Tijd en datum
Tijd en datum van de eenheid.
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Instellingen
Thermografie-instellingen, zoals doelemissiviteit, temperatuureenheid, enz.

Temperatuurmeting
De thermografiefunctie (temperatuurmeting) geeft de real-time temperatuur van de scene weer
en toont deze links op het scherm. De thermografiefunctie is standaard ingeschakeld.

Meetinstellingen

U kunt de meetinstellingen aanpassen om de nauwkeurigheid van de temperatuurmeting te
vergroten.

1. ga naar Instellingen — Meetinstellingen.

2. stel het temperatuurbereik, de emissiviteit, enz. in.

Temperatuurbereik
Selecteer het temperatuurmeetbereik. In de automatische schakelstand kan het toestel de
temperatuur detecteren en automatisch het thermografische bereik omschakelen.

Emissiviteit
Raadpleeg de emissietabel om de emissiviteit van uw doelwit te bepalen.

Reflectie temperatuur

Als er een ander object dan het hoge temperatuurdoel in de scéne is en de emissiviteit van het
doel laag is, stel dan de reflectietemperatuur in als hoge temperatuur om het thermografische
effect te corrigeren.

Afstand
De afstand tussen het doel en de eenheid. U kunt de afstand van het doelwit aanpassen of
selecteren als Dichtbij, Gemiddeld of Veraf.

Vochtigheid
Hier wordt de relatieve vochtigheid van de huidige omgeving ingesteld.
[ Ga naar Instellingen — Apparaatinstellingen — Apparaatinitialisatie —
1 Verwijder alle meters om de instellingen voor de temperatuurmeting te
initialiseren.

Set eenheid
Ga naar Instellingen — Eenheid Instellingen — Eenheid om de meeteenheden voor
temperatuur en afstand in te stellen.

Instellen van de beeldmeting
U kunt meters instellen om de minimum-, maximum- en gemiddelde temperatuur van de huidige
scéne te meten.
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Tik op Menu en selecteern .
Tik om de gewenste thermografische regel te selecteren. Heet, Koud en Midden kunnen
worden geselecteerd.
Tik op Terug om op te slaan en de functie af te sluiten.
[ De minimum, maximum en gemiddelde temperaturen worden linksboven in
1 het scherm weergegeven. Tik nogmaals op de regel om deze te verwijderen.

Temperatuur alarm instellen

Wanneer de temperatuur van het doelwit de ingestelde alarmregel activeert, voert de eenheid de
geconfigureerde acties uit, zoals het afgeven van een akoestisch waarschuwingssignaal en een
knipperend alarm.

Ga naar Instellingen — Meetinstellingen — Alarminstellingen.

Activeer het temperatuuralarm en stel de alarmparameters in.

Alarmdrempel

Wanneer de gemeten temperatuur de drempel overschrijdt, stuurt de eenheid een alarmbericht
naar de clientsoftware. Als het geluidsalarm is geactiveerd, laat het toestel een geluid horen en
knippert de flitser als het lichtflitsalarm is geactiveerd.

Geluidswaarschuwing: Het apparaat piept wanneer de temperatuur van het doel de
alarmdrempel overschrijdt.

Knipperlichtalarm: Het knipperlicht knippert wanneer de doeltemperatuur de alarmdrempel
overschrijdt.
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Albums beheren

De opgenomen foto-/videobestanden worden opgeslagen in albums. U kunt nieuwe
albums aanmaken, een album een andere naam geven, de standaardmap wijzigen,
bestanden tussen albums verplaatsen en albums verwijderen.

Actie

Nieuw album
maken

Album
hernoemen

Standaard
opslagalbum
wijzigen

Album
verwijderen

Proces

Om albums te openen, drukt u op H

Tik s om een nieuw album toe te voegen.

Er verschijnt een software-toetsenbord waarmee u de naam van het album
kunt invoeren door het scherm aan te raken.

Tik op om af te sluiten.

Het nieuw aangemaakte album wordt het standaard opslagalbum en wordt
bovenaan de lijst met albums weergegeven.

Om albums te openen, drukt u op !

Selecteer het album dat u wilt hernoemen.

Tikop *** en selecteer Naam wijzigen. Er wordt een software-
toetsenbord weergegeven.
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ﬂ raak aan om de oude naam te verwijderen en voer de nieuwe naam voor
het album in door het scherm aan te raken.

Tik op om af te sluiten.

Om albums te openen, drukt u op !
Selecteer het album dat u wilt gebruiken als standaard opslagalbum.

Tiken *®* selecteer Instellen als Standaard Opslag Album.

Om albums te openen, drukt u op !
Selecteer het album dat u wilt verwijderen.

Tikop **®* en selecteer Verwijderen. Er verschijnt een invoerveld op de
gebruikersinterface.

Tik op OK om het album te verwijderen.
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Bestanden beheren
U kunt de opgenomen bestanden verplaatsen, verwijderen en bewerken en er tekstnotities

aan toevoegen.

Actie Proces

Videobestand | o albums te openen, drukt u o A

verwijderen penen, P !
Tik om het album te selecteren waar het bestand dat u wilt verwijderen is
opgeslagen.
Tik in het album op het te verwijderen bestand om het weer te geven.
Tik op het scherm om de onderstaande menubalk weer te geven en tik op .
Op de gebruikersinterface wordt een invoerveld weergegeven.
Tik op OK om het bestand te verwijderen.

Meerdere Om albums te openen, drukt u o '

bestanden penen. P !

verwijderen Tik om het album te selecteren waar de bestanden die u wilt verwijderen zijn
opgeslagen.
in het album en tik vervolgens op de te verwijderen bestanden .
Druk op . Op de gebruikersinterface verschijnt een invoerveld.
Tik op OK om de bestanden te verwijderen.

Bestand Om albums te openen, drukt u o .

verplaatsen penen. P !
Tik om het album te selecteren waarin het bestand dat u wilt verplaatsen is
opgeslagen.
Tik in het album op het bestand dat u wilt verplaatsen om het weer te geven.
Tik op het bestand om de onderstaande menubalk weer te geven en
selecteer . De lijst met albums wordt weergegeven.
Tik om het album te selecteren waarnaar u wilt verplaatsen.

Meerdere Om albums te openen, drukt u o .

bestanden penen, P !

verplaatsen Tik om het album te selecteren waarin de bestanden die u wilt verplaatsen zijn
opgeslagen.
Tik in het album om de te verplaatsen bestanden te selecteren .
Tik op . De lijst met albums wordt weergegeven.
Tik om het album te selecteren waarnaar u wilt verplaatsen.
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Bestanden exporteren

Sluit het toestel met de meegeleverde kabel aan op uw PC en exporteer de gemaakte
video's en foto's.

Open het deksel van de USB-poort.

Sluit het toestel met de kabel aan op uw PC en open het erkende station.

Selecteer video's of foto's en kopieer ze naar de PC om ze te bekijken.

Koppel de machine los van uw PC.

Bluetooth aansluiten

U kunt opnemen en luisteren naar geluid in de video's via Bluetooth headsets na het
koppelen van het toestel met een Bluetooth headset.

1. Ga naar Instellingen — Verbindingen — Bluetooth.

2. Tik op (Ml om Bluetooth te activeren.

Na het koppelen kunt u luisteren naar het geluid via de headset terwijl u een video
afspeelt.

LED licht instellen
Tik op Zaklamp in het pop-up menu om het LED-lampje te activeren.
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Het scherm van de unit overbrengen naar de PC

Het toestel ondersteunt de overdracht van het scherm naar de pc via een clientsoftware of
speler op basis van het UVC-protocol. U kunt het toestel via een Type-C kabel op uw PC
aansluiten en de real-time live weergave van het toestel overbrengen naar uw PC.

1. ga naar Instellingen — Verbindingen — Overdrachtsscherm.
Tik (38 om de functie te activeren.

Open de UVC Alarm Client op uw PC.

Sluit het apparaat met een Type-C kabel aan op uw pc.

[] Tijdens de schermoverdracht is het exporteren van bestanden via een USB-
1 verbinding niet mogelijk.

De machine verbinden met WLAN

1. Ga naar Instellingen — Verbindingen — Wi-Fi.

Tik op {3 om de Wi-Fi te activeren. De gevonden WLAN's worden vervolgens als volgt
opgesomd.

Selecteer een Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Er wordt een
softwaretoetsenbord weergegeven.

4. voer het wachtwoord in door het scherm aan te raken.
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° Tik NIET op de spatiebalk, anders is het wachtwoord misschien niet juist.
1 Tik ISl om het wachtwoord in het wachtwoordveld in te voeren.

Tik ISl om het wachtwoord op te slaan en een Wi-Fi-verbinding tot stand te brengen. Op
het hoofdscherm verschijnt een Wi-Fi-pictogram wanneer de verbinding tot stand is
gebracht.

Apparaat hotspot instellen

Dankzij de hotspot van het apparaat kunnen andere apparaten die WLAN ondersteunen op
het apparaat worden aangesloten voor gegevensoverdracht.

1. Ga naar Instellingen — Verbindingen — Hotspot.

Tik op {3 om de hotspotfunctie te activeren. De hotspotnaam bestaat uit de laatste 9
cijffers van het serienummer van het toestel.

4. Tik op Hotspot instellen. Er wordt een softwaretoetsenbord weergegeven.

Stel het wachtwoord voor de hotspot in.

[} Tik NIET op de spatiebalk, anders is het wachtwoord mogelijk niet correct.
Het wachtwoord moet minstens 8 tekens bevatten en bestaan uit cijfers en
letters. Tik op Bl om het wachtwoord in het wachtwoordveld in te voeren.

6. Tik op <l om op te slaan.

Automatische uitschakeling
Het toestel heeft een automatische uitschakelfunctie om energie te besparen. De instelling
kan worden aangepast in stappen van 10 min. van 0-60 min.

Datum en tijd instellen

Ga naar Instellingen — Apparaatinstellingen — Tijd en datum.
Stel de datum en tijd in.

< Druk op om op te slaan en af te sluiten.

Apparaat herstellen

Ga naar Lokale instellingen — Apparaatinstellingen — Apparaat herstellen om het
apparaat te resetten en de standaardinstellingen te herstellen.

Geheugenkaart formatteren

Wanneer een geheugenkaart voor het eerst in de draagbare warmtebeeldcamera wordt
gebruikt, moet deze eerst worden geinitialiseerd.

Selecteer B en ga naar Apparaatinstellingen — Apparaatinitialisatie —
Geheugenkaart formatteren om de geheugenkaart te initialiseren.
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Emissiviteitstabel

Materiaal Thermische Materiaal Thermische

emissiviteit emissiviteit
Aluminium 0,30 Glas 0,90 tot 0,95
Asfalt 0,90 tot 0,98 lJzeroxiden 0,78 tot 0,82
Beton 0,95 Lak 0,80 tot 0,95
Leer 0,95 Plastic 0,85 tot 0,95
Keramiek 0,90 tot 0,95 Papier 0,70 tot 0,94
Koper 0,50 Zand 0,90
Brick 0,90 Rubber 0,95
Koolstof 0,85 Hout 0,94 8
Vette kit 0,94 Textiel 0,94 <Z(
Bevroren 0,90 Lead 0,50 E:'
voedsel |
Warme 093 Marmer 0,04 m
gerechten z
s 0,96 tot 0,98 Stof (zwart) 0,98
Sneeuw 0,83 Mortier 0,8 tot 0,90
Menselijke huid 0,98 Water 0,92 tot 0,96
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Technische gegevens

Technische gegevens

Display 3,5" LCD-aanraakscherm (640 x 480 pixels)
IR-resolutie 256 x 192 Pixel

Boeidresallle VOor | 3964 x 2448 il

Gezichtsveld 50° x 37,2°

Emissiviteit 0,01-1,00

Temperatuurbereik -20 tot 400 °C

Nauwkeurigheid +2 % of gemeten waarde +2 °C
Beeldsnelheid 25Hz

Digitale zoom 1x - 4x

Spectrale band 75-14 uym

Focus vast

Kleurenpalet \FI{V;inte Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion,
Weergaveopties Thermisch/Visueel/Fusie/BIB

Beeldopslag Intern geheugen (16 GB)
Bedrijfstemperatuur -10 tot 50 °C

Opslagtemperatuur -20 tot 60 °C

Relatieve vochtigheid | <95 % RV

Stroomvoorziening Geintegreerde batterij

G\ilgghmaa;l;%e 0-60 min. instelbaar in stappen van 10 min.
Gewicht 2189

Maat 138,5x85,2x 23,8 mm
Beschermingsklasse | P54
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Instrukcje bezpieczenstwa

Instrukcje bezpieczenstwa

A

OSTRZEZENIE

Zrédtem zagrozenia sa np. czesci mechaniczne, ktére moga spowodowac
powazne obrazenia ciafa.

Istnieje réwniez ryzyko uszkodzenia przedmiotéw (np. uszkodzenia urzadzenia).

A

OSTRZEZENIE

Porazenie pradem elektrycznym moze spowodowaé $mier¢ lub powazne
obrazenia ciafa, a takze zagrozenie dla dziatania przedmiotéw (np. uszkodzenie
urzadzenia).

A

OSTRZEZENIE

Nigdy nie nalezy kierowa¢ wiazki lasera bezpo$rednio lub po$rednio na oko
przez powierzchnie odblaskowe. Promieniowanie laserowe moze spowodowaé
nieodwracalne uszkodzenie oka. Podczas pomiaréw w poblizu ludzi wigzka
lasera musi by¢ wytaczona.

Ogolne instrukcje bezpieczenstwa

A

OSTRZEZENIE

Ze wzgledow bezpieczenstwa i homologaciji (CE) nieautoryzowana przebudowa
ilub modyfikacja urzadzenia jest niedozwolona. Aby zapewni¢ bezpieczng prace
z urzadzeniem, nalezy koniecznie przestrzegac instrukcji bezpieczefstwa,
ostrzezen i rozdziatu "Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem".

A

OSTRZEZENIE

Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia nalezy zapoznac sie z ponizszymi

instrukcjami:
Nalezy unika¢ uzywania urzadzenia w poblizu spawarek elektrycznych,
nagrzewnic indukcyjnych i innych pdl elektromagnetycznych.

| Po nagtych zmianach temperatury, urzadzenie musi by¢ dostosowane do
nowej temperatury otoczenia przez okoto 30 minut przed uzyciem, aby
ustabilizowa¢ czujnik podczerwieni.

| Nie nalezy wystawia¢ urzadzenia na dziatanie wysokich temperatur przez
diuzszy czas.

| Unika¢ zapylonych i wilgotnych warunkéw otoczenia.

| Przyrzady pomiarowe i akcesoria nie sg zabawkami i nie powinny znajdowaé
sie w rekach dzieci!

| W obiektach komercyjnych nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych
zapobiegania wypadkom Federacji Instytucji Ubezpieczen Ustawowych i
Zapobiegania Wypadkom w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych.
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Instrukcje bezpieczenstwa

®  Nalezy przestrzega¢ pieciu zasad bezpieczenstwa:
1 Odblokowanie
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
Okresli¢ brak napiecia (nalezy okresli¢ 2-biegunowy brak napiecia)
Uziemienie i zwarcie
Ostona sasiednich czesci pod napieciem

Przeznaczenie

Urzadzenie jest przeznaczone wylacznie do zastosowan opisanych w instrukcji obstugi.
Wszelkie inne zastosowania sa niedozwolone i mogq prowadzi¢ do wypadkéw lub
zniszczenia urzadzenia. Takie zastosowania prowadzg do natychmiastowego wygasniecia
wszelkich roszczen gwarancyjnych i rekojmi uzytkownika wobec producenta.

. Aby chroni¢ urzadzenie przed uszkodzeniem, nalezy wyja¢ baterie, jesli
1 urzadzenie nie bedzie uzywane przez diuzszy czas.

Nie ponosimy odpowiedzialno$ci za uszkodzenia mienia lub obrazenia ciata
spowodowane niewtasciwa obstuga lub nieprzestrzeganiem instrukcji
bezpieczenstwa. W takich przypadkach wszelkie roszczenia gwarancyjne traca
waznos¢. Wykrzyknik w trojkacie ma na celu zwrécenie uwagi uzytkownika na
obecnos¢ Srodkow ostroznosci w instrukcji obstugi. Przed rozpoczeciem
korzystania z urzadzenia nalezy przeczytac catq instrukcje. To urzadzenie
posiada certyfikat CE i w zwigzku z tym jest zgodne z wymaganymi
dyrektywami.

juud @

Zastrzega sie prawo do zmiany specyfikacji bez wcze$niejszego powiadomienia.
© 2023 Testboy GmbH, Niemcy.

Zastrzezenie

[} W przypadku szkdd spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji roszczenie
1 gwarancyjne wygasal Nie ponosimy odpowiedzialno$ci za wynikajace z tego
szkody nastepcze!

Testboy nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody wynikajace z

nieprzestrzeganie instrukcji,

zmiany w produkcie, ktére nie zostaty zatwierdzone przez Testboylub

Czesci zamienne, ktore nie zostaty wyprodukowane lub zatwierdzone przez Testboy
sq spowodowane wptywem alkoholu, narkotykow lub lekow

wynik.
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Instrukcje bezpieczenstwa

Prawidtowos¢ instrukcji obstugi

Niniejsza instrukcja obstugi zostata przygotowana z najwyzsza staranno$cia. Nie ponosimy
odpowiedzialnoéci za poprawnos¢ i kompletnos¢ danych, ilustracji i rysunkéw. Zmiany,
pomytki i btedy sa wykluczone.

Utylizacja

Drogi Kliencie Testboywraz z zakupem naszego produktu masz mozliwo$¢ zwrotu
urzadzenia do odpowiednich punktow zbiérki odpadow elektronicznych po zakoriczeniu
jego cyklu zycia.

WEEE reguluje odbidr i recykling zuzytego sprzetu elektrycznego.
Producenci urzadzen elektrycznych sg zobowigzani do bezptatnego
odbioru i recyklingu sprzedawanych urzadzen elektrycznych. Urzadzenia

[ elektryczne nie moga by¢ nastepnie umieszczane w "normalnych”
strumieniach odpadéw. Urzadzenia elektryczne musza by¢ poddawane
recyklingowi i utylizowane oddzielnie. Wszystkie urzadzenia objete tg
dyrektywa sq oznaczone tym logo.

Utylizacja zuzytych baterii

Jako uzytkownik koficowy jeste$ prawnie zobowigzany (ustawa o

E bateriach) do zwrotu wszystkich zuzytych baterii i akumulatoréw;
wyrzucanie ich wraz z odpadami domowymi jest zabronione!
Baterie/akumulatory zawierajace szkodliwe substancje s 0znaczone
symbolami wskazujacymi, ze nie wolno ich wyrzuca¢ razem z odpadami
domowymi.
Oznaczenia decydujacych metali ciezkich to:
Cd =kadm, Hg = rte¢, Pb = oféw.
Zuzyte baterie/akumulatory mozna bezptatnie odda¢ w punktach zbiorki w
gminie lub wszedzie tam, gdzie sprzedawane sa baterie/akumulatory!
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Certyfikat jakosci

Wszystkie dziatania i procesy zwigzane z jako$cia wykonywane w ramach Testboy GmbH
sq stale monitorowane przez system zarzadzania jako$cia. Testboy GmbH potwierdza
ponadto, ze sprzet testowy i przyrzady uzywane podczas kalibracji podlegaja statemu
monitorowaniu sprzgtu testowego.

Deklaracja zgodnosci

Produkt jest zgodny z najnowszymi dyrektywami. Wigcej informacji mozna znalez¢ na
stronie www.testboy.de

Testboy®TV 296 119
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Dziatanie
Struktura kamery

e J

. a
e w
L)

1

—
10 14—
Nie | Opis Funkcja
1 Strona gtéwna Stuknij, aby powréci¢ do podgladu na zywo
2 Plik Stuknij, aby uzyskac dostep do albuméw
3 Ustawienia Stuknij, aby uzyskac dostep do ustawien
4 Latarka Alarm $wietiny / migajacy
5 Obiektyw termowizyjny Rejestruje sygnatury cieplne
6 Soczewka optyczna Nagrywanie optyczne
7 Wi Naci$nij i przytrzymaj, aby wigczyé/wytaczy¢
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Dziatanie

8 Nagrywanie Nagrywanie, z menu powrét do podgladu na
zywo, nacisnigcie i przytrzymanie w celu
nagrywania wideo

9 Montaz na statywie Gwint do statywu

10 Punkt mocowania paska Mocowanie paskéw

1 Wyswietlacz stanu Wskazuje stan fadowania urzadzenia
12 Interfejs typu C Interfejs tadowania, transmisja danych
13 Lato Generator sygnatu akustycznego

14 Mikrofon Nagrywa dzwiek

Wprowadzenie

Przeno$na kamera termowizyjna to urzadzenie do przechwytywania obrazéw optycznych i
termicznych. Nadaje sie do pomiaru temperatury, nagrywania wideo, robienia zdje¢, a
takze alarmowania i moze taczy¢ sie z sieciami WLAN, hotspotami i Bluetooth.
Zintegrowany czujnik podczerwieni o wysokiej czuto$ci i wysokiej wydajnosci wykrywa
zmiany temperatury i mierzy temperature w czasie rzeczywistym. Zakres pomiaru
temperatury wynosi od -20 °C do 400 °C z doktadnoscia +2 °C lub 2% przy temperaturze
otoczenia od 15 °C do 35 °C i temperaturze obiektu powyzej 0 °C.

Urzadzenie jest przyjazne dla uzytkownika i ergonomicznie zaprojektowane. Jest szeroko
stosowane do inspekcji budynkéw, HVAC, konserwacii elekirycznej i mechanicznej.
Urzadzenie obstuguje sterowanie za pomoca ekranu dotykowego. Dotknij ekranu, aby
ustawi¢ parametry i konfiguracje.

Opis menu
W interfejsie wyswietlacza dotknij ekranu, aby wys$wietli¢ pasek menu i przesun palcem w
dét, aby uzyskaé dostep do me 3
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Cen 11.8
1 - Strona gtéwna Max 26.8
2 - Pliki / Galeria Min 10.3
3 - Ustawienia
4 - Menu 18.2

.
@

9.8
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Dziatanie

2022/08/24 08:14

5-WLAN

6 - Bluetooth

7 - Hotspot

8 - Transmisja na ekranie
9 - Blyskawica

10 - Automatyczny obrot
11 - Tryb ciemny/jasny
12 - Jasnos¢ ekranu

Storage Space 13.18GB / 13.20GB

Podstawowe funkcje

Termografia
Urzadzenie mierzy temperature w czasie rzeczywistym i wyswietla ja na ekranie.

Fuzja
Urzadzenie moze faczy¢ widok termiczny i optyczny.

Paleta i alarm
Urzadzenie obstuguje wiele palet. Tryb palety mozna ustawi¢ zgodnie z funkcja alarmu.

Potaczenie z oprogramowaniem klienckim

Za pomocg aplikacji na telefonie mozna wyswietla¢ podglad na zywo, robi¢ zdjecia i
nagrywac filmy. Mozesz analizowa¢ obrazy w trybie offline oraz generowac i udostepnia¢
raporty za posrednictwem aplikacji.

Mozna réwniez pobra¢ oprogramowanie klienckie, aby profesjonalnie analizowa¢ obrazy w
trybie offline i tworzy¢ raporty w niestandardowym formacie na komputerze.

Bluetooth
Urzadzenie mozna podtaczy¢ do zestawu stuchawkowego przez Bluetooth. Umozliwia to
styszenie mowy w nagraniach wideo.
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tadowanie akumulatora

Podfacz urzadzenie do zasilacza sieciowego za pomoca kabla tadujacego, aby natadowac
akumulator.

Gdy urzadzenie jest w peini natadowane, nalezy odtaczy¢ kabel fadowania.

Wyswietlacz stanu informuje o stanie tadowania:

Swieci na czerwono: normalny proces tadowania

Miga na czerwono: Wyjatek podczas tadowania

Swieci na zielono: w petni natadowany

Aby uzyska¢ najlepsza mozliwg wydajnos¢ akumulatora, urzadzenie nie powinno by¢
podiaczone do tadowarki na dtuzej niz 24 godziny. Najdiuzsza zywotno$¢ baterii mozna
zapewni¢, jesli urzadzenie bedzie tadowane przez 2 godziny co najmniej raz na 3
miesiace. Baterii nie nalezy fadowa¢ w ekstremalnie niskich temperaturach.

Przechwytywanie obrazu
Przed rozpoczeciem
Aktywuj latarke za pomoca menu przesuwanego w dét w ciemnym otoczeniu.

[ Urzadzenie nie obstuguje nagrywania zdje¢ lub filméw, gdy wy$wietlane jest

menu.

]- Urzadzenie nie obstuguje nagrywania zdje¢ lub filméw po podigczeniu do
komputera.
W Ustawienia — Ustawienia przechwytywania — Nazwa pliku mozna
ustawi¢ nazwe pliku dla przechwytywanych zdje¢ lub filméw, aby rozrézni¢
pliki przechwycone w okreslonej scenie.
Przejdz do Ustawienia — Ustawienia urzadzenia — Inicjalizacja urzadzenia,
aby w razie potrzeby zainicjowa¢ karte pamieci.

Przejdz do Ustawienia — Ustawienia przechwytywania.
Ustaw tryb przechwytywania. Do wyboru sa trzy tryby.
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Zréb zdjecie
Naci$nijll&1 raz, aby zrobi¢ zdjgcie.

° Jesli chcesz natychmiast edytowac zrobione zdjecia, aktywuj opcje Edytuj
1 przed zapisaniem.

[} Urzadzenie przeprowadza autokalibracje w regularnych odstepach czasu,

1 aby zoptymalizowa¢ jako$¢ obrazu i doktadno$¢ pomiaru. Podczas tego
procesu obraz jest na krétko wstrzymywany i stychaé "klikniecie", gdy
migawka porusza sig przed czujnikiem. Samokalibracja wystepuje czesciej
podczas uruchamiania lub w bardzo zimnym lub gorgcym otoczeniu. Jest to
normalny proces zapewniajacy optymalng wydajno$¢ urzadzenia.
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Nagrywanie ciagte

Po wybraniu tego trybu nalezy ustawi¢ Iiczl%&djeé, ktore maja by¢ wykonywane w sposéb
ciagty. W trybie podgladu na zywo nacisnij , a urzadzenie bedzie w sposob ciagly
rejestrowac ustawiona liczbe zdjec¢.

Planowane nagrywanie

Po wybraniu tego trybu na%ustawié interwat zaplanowanego nagrywania. W trybie
podgladu na zywo nacisni a urzadzenie wykona zdjecia zgodnie z ustawionym
interwatem. Nacisnij ponowniel , aby zatrzymag rejestrowanie. Ustaw regute
nazewnictwa zapisywanych plikow. Domyslna nazwa obrazu to nazwa pliku + czas
przechowywania. Mozna ustawi¢ nazwe pliku. Czas zapisu to czas systemowy
urzadzenia, w ktérym zapisywany jest obraz. Opcjonalnie: Jesli obraz wizualny ma by¢
zapisywany osobno, nalezy aktywowa¢ opcje Zapisz obraz wizualny i ustawi¢
rozdzielczo$¢ obrazu wizualnego.

[ Jesli cele sg stabo o$wietlone, nalezy wiaczy¢ lampe blyskowa. Wéwczas
1 urzadzenie wigczy lampe blyskowg podczas robienia zdjec.

Stuknij< , aby wyjs¢. W podgladzie na zywo skieruj obiektyw na cel i naciénij ] , aby

zrobi¢ zdjecie.
(] - Gdy funkcja Capture One Image i Edit Before Save NIE jest wiaczona,
1 obraz na zywo jest zamrazany i zapisywany w domy$Inym albumie pamigci.
Jesli opcja Edit before save jest wigczona, urzadzenie przejdzie do menu
edycji obrazu.
- W trybie nagrywania ciagtego/nagrywania zaplanowanego w gornej
cze$ci ekranu wysSwietlany jest licznik wskazujacy liczbe wykonanych zdjec.

Edituj obraz:
Wybierz opcje Notatka tekstowa i otworz strone edycji. Stuknij ekran, aby
wprowadzi¢ tres¢ i stuknij '} aby zapisat.

@ Wyswietlanie informacii o obrazie.

Przenie$ zdjecie do zadanego albumu.
(I Usun obraz.
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Nagrywanie wideo

Przed rozpoczeciem

Aktywuj latarke za pomoca, rozwijanego menu w ciemnym otoczeniu.

W podgladzie na zywo nacisnij i przytrzymaj przycisk nagrywania, aby rozpocza¢

nagrywanie wideo. W interfejsie uzytkownika wyswietlany jest symbol nagrywania i licznik.
Cen 7.1 @ 00:00:06

Max 18.5

Min 0.3

24.0

K¢S : < :0.9¢ MENU

Na koniec naciénij przycisk nagrywania, aby zatrzyma¢ nagrywanie. Nagrane wideo
zostanie automatycznie zapisane.

Pokaz nagrane pliki

Aby uzyska¢ dostep do albumoéw, naciénij! .

Stuknij album, w ktérym przechowywane sg pliki.

Stuknij film lub zdjecie, ktére chcesz wyswietlic.

Urzadzenie wy$wietla wybrany plik i odpowiednie informacje.

HM202209010!
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Capture Time 2022/09/01/ 09:36:37

Thermal Resolution 6407480
Digital Resolution 3 6064

Emissivity 0.97

Reflected Temperature 25.0C
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Ustawienia wyswietlacza

Ustawianie trybu wyswietlania

Tutaj mozna wybra¢ tryb wy$wietlania termicznego lub wizualnego. Do wyboru sg tryby
Thermal, Fusion, BiB i Visual.

1. Stuknij Menu i wybier2
Stuknij ikony, aby wybra¢ tryb wyswietlania.

W trybie termicznym urzadzenie wy$wietla widok obrazu termicznego.

- W trybie fuzji urzadzenie wy$wietla potaczony widok kanatu termicznego i
optycznego.

[ Wybierajac tryb fuzji, nalezy wybra¢ korekcje paralaksy w podgladzie na
1 zywo zgodnie z odlegto$cig do celu, aby obrazy termowizyjne i optyczne
lepiej sie pokrywaty.

W trybie BiB (obraz w obrazie) urzadzenie wy$wietla widok termiczny w optyce.
W trybie wizualnym urzadzenie wyswietla widok optyczny.

Ustawianie palet

Za pomoca palet mozna wybra¢ zadane kolory.
1. Stuknij Menu i wybierz%

Stuknij ikony, aby wybraé typ palety.

Rozgrzany do biatosci
W widoku goracy obszar jest jaskrawo zabarwiony.

Black-hot
W widoku goracy obszar ma ciemny kolor.

Tecza
Cel wy$wietla kilka koloréw. Nadaje sie do scen bez znaczacych réznic temperatur.

Luk do wyzarzania zelaza
Cel jest zabarwiony jak gorace zelazo.

Red-hot
W widoku goracy obszar jest oznaczony kolorem czerwonym.

Mieszane
Obszary gorace sg 0znaczone kolorem zéttym, a obszary zimne kolorem fioletowym.
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Deszcz
Gorace obszary na obrazie sa kolorowe, reszta jest niebieska.

Czerwony
Gorace obszary na obrazie sa czerwone.

Ustawienie zakresu wyswietlanej temperatury

Ustaw zakres temperatur, a paleta bedzie dziata tylko dla celow w tym zakresie. Mozna ustawi¢
zakres temperatur.

1. Stuknij Menu i wybierz.

Wybierz ustawienie automatycznem lub reczneu .

Automatyczn Wybierzm . Urzadzenie automatycznie ustawi zakres temperatur.
y

Podrecznik Stuknij interesujacy Cie obszar na ekranie. Wokét obszaru pojawi sig okrag,
a zakres temperatur zostanie dostosowany tak, aby pokazac jak najwiecej
szczegotow obszaru. Dotknij wartosci na ekranie, aby ja zablokowaé lub
odblokowac. Obrd¢ pokretto na ekranie, aby dostosowaé maksymalna i
minimalng temperature. Dotknij OK, aby wyj$¢.

Ustawianie zoomu cyfrowego

Stuknij podglad na zywo, aby uzyska¢ dostep do ramki zoomu cyfrowego.

Stuknij ramke zoomu cyfrowego.
Cen 15.0
Max 20.8
Min 12.2
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19.4

Wybierz zadana warto$¢ zoomu cyfrowego.
Dotknij ekranu, aby zapisa¢ i zamknag¢ funkcje.
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Wyswietlanie informacji OSD
Przejdz do Ustawienia — Ustawienia wys$wietlania, aby aktywowac wy$wietlanie informacji na
ekranie.

Godzina i data
Godzina i data urzadzenia.

Ustawienia
Ustawienia termografii, takie jak emisyjno$¢ celu, jednostka temperatury itp.

Pomiar temperatury

Funkcja termografii (pomiaru temperatury) podaje temperature sceny w czasie rzeczywistym i
wyswietla ja po lewej stronie ekranu. Funkcja termografii jest domy$inie wiaczona.

Ustawienia pomiaru

Istnieje mozliwo$¢ dostosowania ustawier pomiaru w celu zwigkszenia doktadno$ci pomiaru
temperatury.

1. przejdz do Ustawienia — Ustawienia pomiaréw.

2. ustawic zakres temperatur, emisyjnos¢ itp.

Zakres temperatur
Wybierz zakres pomiaru temperatury. W trybie automatycznego przetaczania urzadzenie moze
wykrywa¢ temperature i automatycznie przetaczac zakres termograficzny.

Emisyjnos¢
Aby okresli¢ emisyjno$¢ celu, nalezy zapozna¢ sie z tabelg emisyjnosci.

Temperatura odbicia
Jesli w scenie znajduje sie obiekt inny niz cel o wysokiej temperaturze, a emisyjno$¢ celu jest
niska, ustaw temperature odbicia jako wysoka, aby skorygowa¢ efekt termograficzny.

Odlegtos¢
Odlegtos¢ migdzy celem a urzadzeniem. Mozna dostosowat odlegtos¢ celu lub wybra¢ opcje
Blisko, Srednio lub Daleko.

Wilgotnos¢

Tutaj ustawiana jest wilgotno$¢ wzgledna biezacego $rodowiska.
[ ] Przejdz do Ustawienia — Ustawienia urzadzenia — Inicjalizacja urzadzenia
1 — Usun wszystkie mierniki, aby zainicjowa¢ ustawienia pomiaru temperatury.

Jednostka zestawu
Przejdz do Ustawienia — Ustawienia jednostki — Jednostka, aby ustawi¢ jednostki miary
temperatury i odlegtosci.
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Dziatanie

Regulacja pomiaru obrazu
Mozna ustawi¢ mierniki do pomiaru minimalnej, maksymalnej i redniej temperatury biezacej
sceny.
Stuknij Menu i wybierz .
Stuknij, aby wybra¢ zadang regute termografii. Mozna wybra¢ goraca, zimng i Srodkowa.
Stuknij przycisk Wstecz, aby zapisac¢ i wyj$¢ z funkcji.
] Minimalna, maksymalna i $rednia temperatura sa wywietlane w lewym gérmym
1 rogu ekranu. Dotknij reguty ponownie, aby jq usunag.

Ustaw alarm temperatury

Gdy temperatura celu uruchomi ustawiong regute alarmu, urzadzenie wykona skonfigurowane
dziatania, takie jak wyemitowanie dzwiekowego sygnatu ostrzegawczego i migajacego alarmu.
Przejdz do Ustawienia — Ustawienia pomiaréw — Ustawienia alarméw.

Aktywuj alarm temperatury i ustaw parametry alarmu.

Prég alarmowy

Gdy zmierzona temperatura przekroczy prdg, urzadzenie wysyta komunikat alarmowy do
oprogramowania klienckiego. Jesli aktywowane jest ostrzezenie dzwigkowe, urzadzenie emituje
dzwiek, a lampa blyskowa miga, jesli aktywowano alarm $wietiny.

Ostrzezenie dzwigkowe: Urzadzenie emituje sygnat dzwiekowy, gdy temperatura celu
przekroczy prog alarmowy.

Alarm migajacego $wiatta: Migajace $wiatto miga, gdy temperatura docelowa przekroczy prog
alarmowy.
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Dziatanie

Zarzadzanie albumami
Nagrane pliki zdje¢/wideo sa zapisywane w albumach. Mozna tworzy¢ nowe albumy,
zmienia¢ nazwy albumow, zmienia¢ domysine foldery, przenosic pliki migdzy albumami i

usuwac albumy.
Dziatanie

Utwdrz nowy
album

Zmiana nazwy
albumu

Zmiana
domysinego
albumu
pamigci

Usun album

Proces

Aby uzyskac dostep do albuméw, naciénij .

StuknifB , aby dodat nowy album.

Zostanie wyswietlona klawiatura programowa umozliwiajaca wprowadzenie
nazwy albumu poprzez dotkniecie ekranu.

Stuknij , aby wyjsc¢.

Nowo utworzony album staje si¢ domysinym albumem pamieci masowej i
jest wyswietlany na gorze listy albuméw.

Aby uzyskac dostep do albuméw, nacisnij przyciskb! .

Wybierz album, ktérego nazwe chcesz zmienic.

Stuknij * == iwybierz Zmien nazwe. Zostanie wy$wietlona klawiatura
oprogramowania.

Dotknijn , aby usuna¢ starg nazwe i wprowadz nowa nazwe albumu,
dotykajac ekranu.

Stuknij , aby wyjsc¢.

Aby uzyskac dostep do albuméw, naciénij! .

Wybierz album, ktérego chcesz uzywac jako domysinego albumu pamigci
masowej.

Stuknij *** i wybierz opcje Ustaw jako domysIny album.

Aby uzyskac dostep do albuméw, naciénij! .
Wybierz album, ktéry chcesz usuna¢.

Stuknij == * iwybierz Usun. W interfejsie uzytkownika zostanie
wyswietlone pole wprowadzania.

Stuknij OK, aby usuna¢ album.
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Dziatanie

Zarzadzanie plikami
Nagrane pliki mozna przenosi¢, usuwac i edytowac, a takze dodawa¢ do nich notatki

tekstowe.
Dziatanie

Usun plik
wideo

Usuwanie
wielu plikow

Przenie$ plik

Przenoszenie
wielu plikow

Proces

Aby uzyskac dostep do albumow, naciénij! .

Stuknij, aby wybra¢ album, w ktérym zapisany jest plik, ktory chcesz usunaé.
W albumie stuknij plik do usunigcia, aby go wy$wietlic.

Stuknij ekran, aby wyswietli¢ pasek menu ponizej i stuknij . Winterfejsie
uzytkownika zostanie wy$wietlone pole wprowadzania.

Stuknij OK, aby usuna¢ plik.

Aby uzyskac dostep do albuméw, naciénij! .

Stuknij, aby wybra¢ album, w ktérym znajdujq sie pliki do usunigcia.

w albumie , a nastepnie stuknij pliki do usuniecia.

Stuknij . Winterfejsie uzytkownika zostanie wyswietlone pole
wprowadzania.

Stuknij OK, aby usuna¢ pliki.

Aby uzyskac dostep do albuméw, naciénij! .

Stuknij, aby wybra¢ album, w ktérym zapisany jest plik, ktory chcesz przeniesc.
W albumie stuknij plik, ktory ma zosta¢ przeniesiony, aby go wy$wietlic.
Stuknij plik, aby wyswietlic pasek menu ponizej i wybierz. . Zostanie
wyswietlona lista albumow.

Dotknij, aby wybra¢ album, do ktérego chcesz przejs¢.
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Aby uzyskac dostep do albumow, nacis’nij! .
Stuknij, aby wybra¢ album, w ktérym znajduija sig pliki do przeniesienia.
Stuknij w album , aby wybra¢ pliki do przeniesienia.

. Zostanie wyswietlona lista albumow.

Dotknij, aby wybra¢ album, do ktérego chcesz przejsc.
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Dziatanie

Eksport plikow

Podtacz urzadzenie do komputera za pomoca dostarczonego kabla i wyeksportuj zrobione
filmy i zdjecia.

Otworz pokrywe portu USB.

Podtacz urzadzenie do komputera za pomoca kabla i otworz rozpoznany naped.

Wybierz filmy lub zdjecia i skopiuj je na komputer, aby je wyswietlic.

Odtacz urzadzenie od komputera.

Potaczenie Bluetooth

Po sparowaniu urzadzenia z zestawem stuchawkowym Bluetooth mozna nagrywa¢ i
odstuchiwac dzwiek w filmach.

1. przejdz do Ustawienia — Pofaczenia — Bluetooth.

2. Stuknijm , aby wigczy¢ Bluetooth.

Po sparowaniu mozna stucha¢ dzwigku przez zestaw stuchawkowy podczas odtwarzania
wideo.

Ustawianie $wiatta LED
Dotknij opcji Latarka w menu podrecznym, aby wigczy¢ $wiatto LED.

Przesytanie ekranu urzadzenia do komputera

Urzadzenie obstuguje przesytanie ekranu do komputera za posrednictwem
oprogramowania klienckiego lub odtwarzacza opartego na protokole UVC. Urzadzenie
mozna podtaczy¢ do komputera za pomoca kabla typu C i przesyta¢ do niego podglad na
Zywo W czasie rzeczywistym.

Przejdz do ekranu Ustawienia — Polaczenia — Transfer.
Stuknij_ , aby aktywowaé funkcje.

Otworz program UVC Alarm Client na komputerze.

Podtacz urzadzenie do komputera za pomocg kabla typu C.

[} Podczas przesytania ekranu eksportowanie plikow przez potaczenie USB nie
1 jest mozliwe.

Podlaczanie urzadzenia do sieci WLAN

Przejdz do Ustawienia — Polaczenia — Wi-Fi.

Stuknij_ , aby aktywowa¢ Wi-Fi. Znalezione sieci WLAN zostang wy$wietlone w
nastepujacy sposob.

Wybierz sie¢ Wi-Fi, z ktorg chcesz sig potaczy¢. Zostanie wySwietlona klawiatura
programowa.

Wprowadz hasto, dotykajac ekranu.
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Dziatanie

[] NIE naciskaj spacji, poniewaz hasto moze by¢ nieprawidtowe.
1 Stuknijﬁ , aby wprowadzic¢ hasto w polu hasta.

Stuknij , aby zapisa¢ hasto i nawigza¢ potaczenie Wi-Fi. Po nawiazaniu potaczenia na
ekranie gtéwnym zostanie wy$wietlona ikona Wi-Fi.

Ustawianie hotspotu urzadzenia

Dzigki hotspotowi do urzadzenia mozna podigczy¢ inne urzadzenia obstugujace sie¢
WLAN w celu przesytania danych.

Przejdz do Ustawienia — Potaczenia — Hotspot.

Stuknij_ , aby wigczy¢ funkcje hotspotu. Nazwa hotspotu sktada sie z 9 ostatnich cyfr
numeru seryjnego urzadzenia.

Stuknij opcje Ustaw hotspot. 4. Zostanie wyswietiona klawiatura programowa.

Ustaw hasto dla hotspotu.

° NIE naciskaj spacji, w przeciwnym razie hasto moze by¢ nieprawidtowe.
1 Hasto musi zawiera¢ co najmniej 8 znakow i sktadac sie z cyfr i liter. Stuknij
Ml | aby wprowadzi¢ hasto w polu hasta.
Stu knij , aby zapisac.

Automatyczne wylaczanie
Urzadzenie posiada funkcje automatycznego wylaczania w celu oszczedzania energii.
Ustawienie mozna regulowac w 10-minutowych krokach w zakresie 0-60 min.

Ustaw date i godzine

Przejdz do Ustawienia — Ustawienia urzadzenia — Godzina i data.

Ustaw date i godzine.

Nacisnij , aby zapisa¢ i wyj$¢.

Przywré¢ urzadzenie

Przejdz do Ustawienia lokalne — Ustawienia urzadzenia — Przywracanie urzadzenia,
aby zresetowa¢ urzadzenie i przywréci¢ ustawienia domysine.

Formatowanie karty pamieci

Gdy karta pamieci jest uzywana po raz pierwszy w przeno$nej kamerze termowizyjnej,
nalezy jg najpierw zainicjowac.

Wybie i przejdz do Ustawienia urzadzenia — Inicjalizacja urzadzenia — Formatuj
karte pamigci, aby zainicjowa¢ karte pamigci.
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Tabela emisyjnosci

Tabela emisyjnosci

Materiat Emisyjnosé Materiat Emisyjnosé
cieplna cieplna

Aluminium 0,30 Szkio 0,90 do 0,95

Asfalt 0,90 do 0,98 Tlenki zelaza 0,78 do 0,82

Beton 0,95 Lakier 0,80 do 0,95

Skoéra 0,95 Tworzywo 0,85do0 0,95

sztuczne

Ceramika 0,90 do 0,95 Papier 0,70 do 0,94

Miedz 0,50 Piasek 0,90

Cegta 0,90 Guma 0,95

Wegiel 0,85 Drewno 0,94

Thusty 0,94 Tekstylia 0,94

uszczelniacz

I_\/Irozor)e; 0,90 Otéw 0,50

Zywno$¢

Gorace dania 0,93 Marmur 0,94

Lody 0,96 do 0,98 Tkanina (czarna) 0,98

Snieg 0,83 Zaprawa 0,8 do 0,90

Ludzka skéra 0,98 Woda 0,92 do 0,96
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Dane techniczne

Dane techniczne

Wyswietlacz 3,5-calowy wys$wietlacz dotykowy LCD (640 x 480 pikseli)
Rozdzielczos¢ IR 256 x 192 pikseli

Rozdzielczo$¢ obrazu

dla $wiatta 3264 x 2448 pikseli

widzialnego

Pole widzenia 50° x 37,2°

Emisyjno$¢ 0,01-1,00

Zakres temperatur -20 do 400 °C

Dokfadno$¢ +2 % lub warto$¢ zmierzona +2 °C
I;Lckz:):dlélatek na 25 Hz

Zoom cyfrowy 1x - 4x

Pasmo widmowe 75-14 ym

Skupienie staly

Paleta koloréw

White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion,
Rain,

Opcje wyswietlania Thermal/Visual/Fusion/BIB
Przechowywame Pamig¢ wewnetrzna (16 GB)
obrazéw

Temperatura pracy -10do 50 °C

Temperatura ) 20 do 60 °C
przechowywania

Wilgotno$¢ wzgledna | <95% RH

Zasilanie Zintegrowany akumulator
Automaty_czne 0-60 min. regulowane w krokach co 10 min.
wylaczanie

Waga 2189

Rozmiar 138,5x 85,2 x 23,8 mm
Klasa ochrony IP54

Testboy® TV 296
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Sékerhetsinstruktioner

Sakerhetsinstruktioner

VARNING
Riskkéllor &r t.ex. mekaniska delar som kan orsaka aIIvarllga personskador.
Det finns ocksa risk for skador pa foremal (t.ex. skador pa enheten).

VARNING
Elektriska st6tar kan leda till dodsfall eller allvarliga personskador samt till
funktionsstomingar pa foremal (t.ex. skador pa apparaten).

%BD

VARNING

Rikta aldrig laserstralen direkt eller indirekt mot 6gat genom reflekterande ytor.
Laserstralning kan orsaka irreparabla skador pa dgat. Vid métning i nérheten av
manniskor maste laserstralen avaktiveras.

Allméanna sékerhetsanvisningar

VARNING

Av sakerhets- och godkannandeskal (CE) ar det inte tillatet att bygga om
och/eller modifiera apparaten pa nagot ofillatet satt. For att garantera en saker
anvandning av apparaten ar det viktigt att beakta sakerhetsanvisningarna,
varningama och kapitlet "Avsedd anvandning".

B> P

VARNING

Innan du anvénder apparaten ska du flja foljande anvisningar:

| Undvik att anvénda enheten i nérheten av elektriska svetsmaskiner,
induktionsvarmare och andra elektromagnetiska falt.

| Efter plétsliga temperaturforandringar maste enheten justeras till den nya
omgivningstemperaturen i ca 30 minuter fore anvandning for att stabilisera
IR-sensorn.

| Utsétt inte enheten for hdga temperaturer under en langre tid.

| Undvik dammiga och fuktiga miljoférhallanden.

| Métinstrument och tillbehor &r inte leksaker och far inte hamna i handerna pa
barn!

| I’kommersiella anlaggningar maste de olycksforebyggande foreskrifterna fran
Federation of Institutions for Statutory Accident Insurance and Prevention for
elektriska installationer och utrustning foljas.
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Sékerhetsinstruktioner

Folj de fem sékerhetsreglerna:

Las upp

Séker mot omstart

Bestam spanningsldsheten (2-polig spanningsloshet maste bestimmas)
Jord och kortslutning

Tack 6ver intilliggande spanningsférande delar

i @

Avsedd anvandning

Apparaten ar endast avsedd for de anvandningsomraden som beskrivs i bruksanvisningen.
All'annan anvandning &r inte tillaten och kan leda till olyckor eller férstorelse av apparaten.
Dessa anvéandningsomraden leder till att operatorens eventuella garanti- och
garantiansprak gentemot tillverkaren omedelbart upphor att gélla.

[} For att skydda enheten fran skador bor batterierna tas ur om enheten inte ska
1 anvandas under en langre tid.

° Vi tar inget ansvar for sak- eller personskador som orsakas av felaktig

1 hantering eller underlatenhet att folja sakerhetsforeskrifterna. | sadana fall
upphr alla garantiansprak att gélla. Ett utropstecken i en triangel ar avsett att
gora anvandaren uppmarksam pa att det finns sékerhetsforeskrifter i
bruksanvisningen. Las instruktionerna helt och hallet innan du anvander
apparaten. Denna enhet ar CE-godkand och dverensstdmmer darfér med de
direktiv som kravs.

Vi forbehaller oss ratten att &ndra specifikationer utan foregdende meddelande.
© 2023 Testboy GmbH, Tyskland.

Ansvarsfriskrivning

° Vid skador som orsakats av att anvisningarna inte foljts upphdr
1 garantianspraket att galla! Vi tar inget ansvar for foljdskador som uppstar pa
grund av dettal

Testboy ansvarar inte for skador som uppstar pa grund av
underlatenhet att folja instruktionerna,

&ndringar av produkten som inte har godkénts av Testboyeller
Reservdelar som inte tillverkats eller godkants av Testboy

ar orsakade av paverkan av alkohol, droger eller lakemedel
resultat.
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Sakerhetsinstruktioner

Korrekthet i bruksanvisningen

Denna bruksanvisning har utarbetats med stor omsorg. Vi tar inget ansvar for att data,
illustrationer och ritningar &r korrekta och fullstandiga. Vi reserverar oss for andringar,
tryckfel och felaktigheter.

Avfallshantering

Kéra du Testboy-kundl och med kdpet av var produkt har du mjlighet att Iamna tillbaka
enheten till lAmpliga insamlingsplatser for elektroniskt avfall i slutet av dess livscykel.

WEEE reglerar atertagande och tervinning av avfall som utgérs av eller
innehaller elektrisk utrustning. Tillverkare av elektriska apparater ar
skyldiga att ta tillbaka och atervinna elektriska apparater som saljs

_—_— kostnadsfritt. Elektriska apparater far da inte langre laggas i de "normala"
avfallsstrémmarna. Elektrisk utrustning maste atervinnas och bortskaffas
separat. Alla apparater som omfattas av detta direktiv ar markta med
denna logotyp.

Avfallshantering av forbrukade batterier

Som slutanvéndare &r du enligt lag (batterilagen) skyldig att Idmna
E tillbaka alla forbrukade batterier och laddningsbara batterier; det &r

forbjudet att slinga dem i hushallsavfallet!
Batterier/laddningsbara batterier som innehaller skadliga amnen &r markta
med symboler som anger att de inte far sldngas i hushallsavfallet.
Beteckningarna for den avgdrande tungmetallen ar:
Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.
Du kan lamna in dina férbrukade batterier/laddningsbara batterier
kostnadsfritt vid insamlingsstéllena i din kommun eller dar
batterier/laddningsbara batterier saljs!

Kvalitetscertifikat

Alla kvalitetsrelevanta aktiviteter och processer som utfors inom Testboy GmbH Gvervakas
permanent av ett kvalitetsledningssystem. Testboy GmbH bekréaftar vidare att de
testutrustningar och instrument som anvands vid kalibrering &r foremal for permanent
dvervakning av testutrustningen.

Forsakran om dverensstammelse

Produkten dverensstdmmer med de senaste direktiven. For mer information, vanligen
besok www.testboy.de
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Drift
Kamerans uppbyggnad

Nej Beskrivning Funktion

1 Hemsida Tryck for att aterga till live-vyn

2 Fil Tryck for att dppna album

3 Instéllningar Tryck for att komma till instéllningar

4 Fackla Belysning/blinkande larm

5 Objektiv for termisk Fangar upp varmesignaturer

avbildning "

¥

6 Optisk lins Optisk inspelning %
w

7 Pa/Av Tryck och hall in for att sla pa/av 7
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8 Inspelning Inspelning, fran menyn tillbaka till direktvisning,
tryck och hall for videoinspelning
9 Montering pa stativ Trad for stativ
10 Fastpunkt for balte Faste for balten
1" Statusvisning Visar enhetens laddningsstatus
12 Typ C-granssnitt Laddningsgranssnitt, datadverforing
13 Sommar Generator for akustisk signal
14 Mikrofon Registrerar ljud
Inledning

Den barbara varmekameran &r en enhet for att fanga optiska och termiska bilder. Den &r
lamplig for temperaturmétning, videoinspelning, fotoinspelning samt alarmering och kan
anslutas till WLAN, hotspots och Bluetooth. Den integrerade hégkansliga IR-detektorn och
den hogpresterande sensom kanner av temperaturforéandringar och mater temperaturen i
realtid. Temperaturmatomradet ar -20 °C till 400 °C med en noggrannhet pa + 2 °C eller 2
% vid en omgivningstemperatur pa 15 °C till 35 °C och en objekttemperatur dver 0 °C.
Enheten &r anvandarvanlig och ergonomiskt utformad. Den anvands ofta for inspektion av
byggnader, HVAC, elektriskt och mekaniskt underhall. Enheten har stod for styming via
pekskérmen. Tryck pa skérmen for att stalla in parametrar och konfigurationer.

Beskrivning av menyn

Pa displaygranssnittet trycker du pa skarmen for att visa menyraden och sveper nedat for
att komma at svep nedat-meny

Cen 11.8
1 - Startsida Max 26.8
2 - Filer / Galleri Min 10.3
3 - Instéllningar

4 - Meny 18.2

L
e

9.8
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2022/08/24 08:14
5- WLAN =

6 - Bluetooth

7 - Hotspot

8 - Overforing av skarm
9 - Blixtnedslag

10 - Rotera automatiskt
11 - Morkt/ljust lage

12 - Skérmens ljusstyrka

Storage Space 13.18GB / 13.20GB

Grundlaggande funktioner
Termografi
Enheten mater temperaturen i realtid och visar den pa skarmen.

Fusion
Enheten kan kombinera de termiska och optiska vyema.

Pall och larm
Enheten har stod for flera pallar. Du kan stélla in pallaget enligt larmfunktionen.

Anslutning till klientprogramvara

Du kan se livevyn, ta foton och spela in videor via appen pa din telefon. Du kan analysera
bilder offline och generera och dela en rapport via appen.

Du kan ocksa ladda ner programvaruklienten for att professionellt analysera bilder offline
och skapa en rapport i ett anpassat format pa din dator.

Bluetooth
Enheten kan anslutas till ett headset via Bluetooth. Detta gér att du kan héra tal i
videoinspelningarma.
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Laddning av batteriet

Anslut enheten till natadaptern via laddningskabeln for att ladda batteriet.
Nar enheten &r fulladdad ska laddningskabeln kopplas bort.
Statusdisplayen informerar om laddningsstatusen:

Lyser rétt: normal laddningsprocess

Blinkar rétt: Undantag under laddning

Lyser grént: fulladdad

For att fa basta mojliga prestanda fran batteriet bor enheten inte vara ansluten till en
laddare i mer &n 24 timmar. Den langsta batteritiden uppnas om enheten laddas i 2 timmar
minst var 3:e manad. Batteriet bor inte laddas i extremt kalla miljéer.

Fanga bilden
Innan du borjar
Aktivera ficklampan via swipe-down-menyn i mérka omgivningar.

° o Enheten stdder inte foto- eller videoinspelning nar menyn visas.

1 o Enheten stdder inte foto- eller videoinspelning nar den ar ansluten till
datorn.
o| Instéliningar — Bildinstallningar — Filnamn kan du stalla in filnamnet for
foto- eller videoinspelning for att skilja filerna som tagits i en viss scen at.
oGa till Instéliningar — Enhetsinstallningar — Initialisering av enhet for att
initiera minneskortet om det behdvs.

Ga till Instéllningar — Instaliningar for inspelning.
Stéll in fotograferingslaget. Du kan valja mellan tre lagen.

Taenbild
Tryck en gang pall@J for att ta en bild.

° Om du vill redigera tagna bilder omedelbart aktiverar du Redigera fére

1 lagring.

[ Din apparat utfor en sjalvkalibrering med jmna mellanrum for att optimera

1 bildkvaliteten och métnoggrannheten. Under denna process pausas bilden en
kort stund och du hér ett "klickljud" nar en slutare ror sig framfér detektorn.
Sjélvkalibrering sker oftare under uppstart eller i mycket kalla eller varma
miljder. Detta ar en normal process for att sakerstalla optimal prestanda for
din enhet.

Kontinuerlig inspelning

Stall in antalet bilder som ska tas kontinuerligt efter att du har valt detta lage. Tryck pal
i direktvisning och enheten kommer kontinuerligt att spela in det instéllda antalet bilder.

142 Testboy®TV 296



Drift

Planerad inspelning ‘
Stall in intervallet for schemalagd inspelning nar du har valt detta lage. Tryck pal&1J i

direktvisning sa tar enheten bilder enligt det instélida intervallet. Tryck pal&1 igen for att
stoppa inspelningen. Stéll in namnregeln for de sparade filerna. Standardnamngivningen
av bilder &r filnamn + lagringstid. Du kan stélla in filnamnet. Lagringstiden &r maskinens
systemtid vid vilken lagringen gérs. Valfritt: Om en visuell bild ska sparas separat, aktivera
Spara visuell bild och stall in upplésningen for den visuella bilden.

° Om maélen ar daligt upplysta aktiverar du blixten. Da slar enheten pa blixten
1 nar du tar bilder.

Tryck pé< for att avsluta. Rikta objektivet mot malet i direktvisning och tryck pal O for att

ta bilder.

° - Nar Capture One Image och Edit Before Save INTE &r aktiverade fryses
1 den aktuella bilden och sparas i standardminnesalbumet. Om Redigera
innan du sparar ar aktiverat kommer enheten att ga ill
bildredigeringsmenyn.
- Vid kontinuerlig inspelning/planerad inspelning visas en raknare hogst
upp pa skarmen som anger antalet bilder som tagits.

Redifera bilden:
Vlj Text Note och 6ppna redigeringssidan. Tryck pa skarmen for att skriva in
innehallet och tryck pal A for att spara.

ﬂ Visa bildinformationen.

. Flytta bilden till 6nskat album.

I]]] Ta bort bilden.
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Spelain video

Innan du bérjar

Aktivera ficklampan via rullgardinsmenyn i en mérk miljo.

Hall inspelningsknappen intryckt i direktvisningen for att starta videoinspelningen.

Inspelningssymbolen och en réknare visas pa anvandargrénssnittet.
Cen7.1 @ 00:00:06

Max 18.5
Min 0.3

24.0

g £ :0.97
Tryck slutligen pa inspelningsknappen for att stoppa inspelningen. Den inspelade videon
sparas automatiskt.

Visa inspelade filer

For att komma till album, tryck pé! .

Tryck pa det album dar filerna finns lagrade.

Tryck pa den video eller det foto som du vill visa.
Enheten visar den valda filen och relevant information.

HM20220901093637.jpeg

=

Capture Time 2022/09/01/ 0O

Thermal Resolution
Digital Resolution

Emissivity

Reflected Temperature
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Displayinstéallningar

Stall in visningslage

Har valjer du mellan termiska och visuella visningslagen. Du kan vélja mellan Termisk,
Fusion, BiB och Visuell.

1. Tryck pa Menu och valj
Tryck pa ikonerna for att valja ett visningslage.

| termiskt Iage visar enheten den termiska bildvyn.

- | fusionslage visar enheten den kombinerade bilden av den termiska och optiska
kanalen.

[} Nar du valjer fusionslaget maste du valja parallaxkorrigering i livevisningen
1 enligt avstandet till malet s& att de termiska och optiska bilderna dverlappar
varandra béttre.

| BiB-lage (bild i bild) visar enheten den termiska vyn inom den optiska.
| visuellt Iage visar enheten den optiska vyn.

Stall in pallar

Du kan vélja énskad farg med hjélp av paletten.
1. Tryck pa Menu och va([[I .

Tryck pa ikonerna for att vélja en palettyp.

Vitglodgad
Det varma omradet &r fargat i ljusa farger i vyn.

Svart het
Det heta omradet ar morkfargat i vyn.

Regnbage
Malet visar flera farger. Den &r lamplig for scener utan betydande temperaturskillnader.

Glodgningsbage av jarn
Maltavlan &r fargad som hett jarn.

Rodglodgad
Det heta omradet &r rodférgat i vyn.

Blandad
Varma omraden &r gulféargade och kalla omraden ér lilafargade.
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Regn
Varma omraden i bilden ar fargade, resten ar blatt.

Rod
Varma omraden i bilden ar réda.

Stall in temperaturomrade for displayen

Stéll in ett temperaturintervall s& fungerar paletten endast for mal inom detta temperaturintervall.
Du kan stélla in temperaturintervallet.

1. Tryck pa Menu och val| @ .
Valj automatisk instélininglF gl eller manuell instéllningu.

Automatisk Véljm . Enheten stéller automatiskt in instéllningen for
temperaturomradet.
Manuell Tryck pa ett omrade pa skérmen som du &r intresserad av. En cirkel visas

runt omradet och temperaturintervallet justeras for att visa sa mycket detaljer
som majligt av omradet. Tryck pa vardet pa skarmen for att I13sa eller Iasa
upp ett vérde. Vrid pa ratten pa skarmen for att finjustera max- och
mintemperaturen. Tryck pa OK for att avsluta.

Stall in digital zoom

Tryck pa live-vyn for att dppna den digitala zoomramen.

Tryck pa den digitala zoomramen.
Cen 15.0
Max 20.8
Min 12.2

19.4

Vélj 6nskat varde for den digitala zoomen.
Tryck pa skarmen for att spara och avsluta funktionen.
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Visa OSD-information
Ga till Installningar — Displayinstallningar for att aktivera visningen av information pa
skérmen.

Tid och datum
Tid och datum for enheten.

Installningar
Instéllningar for termografi, t.ex. malets emissivitet, temperaturenhet etc.

Temperaturmatning

Termograferingsfunktionen (temperaturméatning) ger realtidstemperaturen fér scenen och visar
den till vanster pa skarmen. Termografifunktionen &r aktiverad som standard.

Instéliningar fér matning

Du har méjlighet att justera matinstaliningarna fér att 6ka noggrannheten i temperaturmatningen.
1. Ga till Installningar — Matningsinstallningar.

2. Stéll in temperaturomrade, emissivitet etc.

Temperaturomrade
Vélj matomrade for temperatur. | Auto Switch-laget kan enheten kanna av temperaturen och
véxla termografiomrade automatiskt.

Emissivitet
Se emissivitetstabellen for att bestamma emissiviteten for ditt mal.

Reflektionstemperatur

Om det finns ett annat objekt &n malet med hdg temperatur i scenen och malets emissivitet ar
lag, stall in reflektionstemperaturen som hog temperatur for att korrigera den termografiska
effekten.

Avstand
Avstandet mellan malet och enheten. Du kan justera avstandet till malet eller vélja nara, medel
eller langt.

Luftfuktighet

Den relativa luftfuktigheten i den aktuella miljén stalls in hér.
L] Ga till Instaliningar — Enhetsinstéliningar — Initialisering av enhet — Ta
1 bort alla matare for att initiera installningarna for temperaturmatning.

Stéll in enhet
Ga till Instéliningar — Enhetsinstallningar — Enhet for att stélla in mattenheterna for
temperatur och avstand.
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Justering av bildméatning
Du kan stélla in matare fér att mata minimi-, maximi- och medeltemperaturen for den aktuella
scenen.

Tryck pa Menu och vélj .

Tryck for att valja 6nskad termografiregel. Varm, kall och mitt kan valjas.

Tryck pa Back for att spara och avsluta funktionen.
] Minimi-, maximi- och medeltemperaturen visas langst upp till vanster pa skarmen.
1 Tryck pa regeln igen for att ta bort den.

Stéll in temperaturlarm

N&r malets temperatur utloser den instéllda larmregeln utfér enheten de konfigurerade
atgarderna, t.ex. avger en akustisk varningssignal och ett blinkande larm.

Ga till Installningar — Matningsinstallningar — Larminstaliningar.

Aktivera temperaturlarmet och stéll in larmparametrarna.

Tréskelvarde for larm

Nar den uppmatta temperaturen dverskrider troskelvardet skickar enheten ett larmmeddelande till
Klientprogramvaran. Om den akustiska varningen &r aktiverad avger enheten ett ljud och blixten
blinkar om ljusblixtlarmet har aktiverats.

Ljudvarning: Enheten piper nar malets temperatur dverskrider larmtrdskeln.

Larm med blinkande lampa: Den blinkande lampan blinkar nar maltemperaturen Gverskrider
larmtroskeln.
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Hantera album

De inspelade bild- och videofilerna sparas i album. Du kan skapa nya album, byta namn pa
ett album, andra standardmapp, flytta filer mellan album och radera album.

Atgird

Skapa nytt
album

Byt namn pa
album

Andra
standardalbum
for lagring

Radera album

Process

For att komma till album, tryck pén .

Tryck pé for att lagga till et nytt album.

Ett tangentbord visas dar du kan skriva in namnet pa albumet genom
att peka pa skarmen.

Tryck pé for att avsluta.

Det nyskapade albumet blir standardlagringsalbum och visas hdgst upp
i listan 6ver album.

For att komma till album, tryck péb! .

Valj det album som du vill byta namn pa.

Tryck pa *=* och vélj Rename (Byt namn). Ett tangentbord for
programvara visas.

Tryck pén for att radera det gamla namnet och ange det nya namnet
for albumet genom att trycka pa skérmen.

Tryck pé for att avsluta.

For att komma till album, tryck pé! .
Valj det album som du vill anvanda som standardalbum fér lagring.

Tryck pa och vélj Ange som standardlagringsalbum.

For att komma till album, tryck pé! .
Valj det album som du vill radera.

Tryck pa === och valj Delete. Ett inmatningsfalt visas pa
anvandargranssnittet.

Tryck pa OK for att radera albumet.
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Hantera filer
Du kan flytta, radera och redigera de inspelade filerna och lagga till textanteckningar i dem.

Atgard Process

T% boff: Fér att komma till album, tryck pé! .

videofi
Peka for att vélja det album dér filen du vill radera finns lagrad.
| albumet trycker du pa filen som ska raderas for att visa den.
Tryck pa skarmen for att visa menyfaltet nedan och tryck pé . Ett
inmatningsfalt visas pa anvandargranssnittet.
Tryck pa OK for att radera filen.

;Ira bof.'? Fér att komma till album, tryck pé! .

era filer

Tryck pa for att valja det album dar filerna som du vill radera finns lagrade.
i albume och tryck sedan pa de filer som ska raderas.
Tryck pé . Ettinmatningsfalt visas i anvandargréanssnittet.
Tryck pa OK for att radera filerna.

Flytta fil Fér att komma till album, tryck pé! .
Tryck pa for att valja det album dar filen du vill flytta &r lagrad.
| albumet trycker du pa filen som ska flyttas for att visa den.
Tryck pa filen for att visa menyraden nedan och vélj . Listan med album
visas.
Tryck pa for att valja det album som du vill fiytta till.

fFllytta flera | For att komma till album, tryck pé! .

ler
Tryck pa for att valja det album dar de filer du vill flytta finns lagrade.
Tryck pa i aIbumet for att valja de filer som ska flyttas.

. Listan med album visas.
Tryck pa for att valja det album som du vill flytta till.
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Exportera filer

Anslut enheten till din dator med den medféljande kabeln och exportera de videor och
foton du har tagit.

Oppna locket till USB-porten.

Anslut enheten till din dator med kabeln och 6ppna den igenkénda enheten.

Valj videor eller foton och kopiera dem till datorn for att visa dem.

Koppla bort maskinen fran din dator.

Anslut Bluetooth

Du kan spela in och lyssna pa ljud i videoklippen via Bluetooth-headset efter att du har
parat ihop enheten med ett Bluetooth-headset.

1. Ga till Instéllningar — Anslutningar — Bluetooth.

2. Tryck pém for att aktivera Bluetooth.
Efter parkopplingen kan du hora ljudet genom headsetet nar du spelar upp en video.

Stall in LED-ljus
Tryck pa Ficklampa i popup-menyn for att aktivera LED-lampan.

Overféring av enhetens skarm till PC

Enheten stoder éverforing av skarmen till datorn via en klientprogramvara eller spelare
baserad pa UVC-protokollet. Du kan ansluta enheten till din dator via en typ-C-kabel och
oOverfora enhetens livevy i realtid till din dator.

Ga till Instéllningar — Anslutningar — Overforingsskarm.
Tryck pal M for att aktivera funktionen.

Oppna UVC Alarm Client pa din PC.

Anslut enheten till datorn med en Type-C-kabel.

(] Under skarméverforingen &r det inte méjligt att exportera filer via en USB-
1 anslutning.

Ansluta maskinen med WLAN

Ga till Instéllningar — Anslutningar — Wi-Fi.

Tryck psl_JIM for att aktivera Wi-Fi. De WLAN som hittats listas sedan enligt foljande.
Valj ett Wi-Fi-natverk som du vill ansluta till. Ett tangentbord for programvara visas.
Ange I8senordet genom att trycka pa skarmen.

° Tryck INTE pa mellanslagstangenten, for da kanske 6senordet inte &r

1 korrekt.

Tryck pé for att ange I6senordet i [dsenordsfaltet.
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Tryck pé for att spara l6senordet och uppratta en Wi-Fi-anslutning. En Wi-Fi-ikon visas
pa huvudskarmen nar anslutningen har uppréttats.

Stéll in enhetens hotspot

Tack vare enhetens hotspot kan andra enheter med stéd for WLAN anslutas till enheten for
datadverforing.

G till Instéllningar — Anslutningar — Hotspot.

Tryck pém for att aktivera hotspot-funktionen. Hotspot-namnet bestar av de sista 9
siffrorna i enhetens serienummer.

Tryck pa Stall in hotspot. 4. Ett tangentbord for programvara visas.

Stall in I6senordet for hotspot.

° Tryck INTE pa mellanslagstangenten, annars kan det handa att [6senordet
1 inte &r korrekt. Losenordet maste innehalla minst 8 tecken och besta av siffror
och bokstéver. Tryck pallml for att ange Idsenordet i Idsenordsfaltet.
Tryck pé for att spara.

Automatisk avstangning
Enheten har en automatisk avstangningsfunktion for att spara energi. Instéllningen kan
justeras i steg om 10 min. fran 0-60 min.

Stall in datum och tid

Ga ill Installningar — Enhetsinstéllningar — Tid och datum.
Stall in datum och tid.

Tryck pé< for att spara och avsluta.

Aterstall enhet )
Ga till Lokala installningar — Enhetsinstallningar — Aterstélining av enhet for att
aterstélla enheten och aterstalla standardinstaliningama.

Formatera minneskort

Nar ett minneskort anvands for forsta gangen i den barbara varmekameran maste det forst
initialiseras.

VéIjE} och ga till Device Settings — Device Initialisation — Format Memory Card for
att initiera minneskortet.
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Tabell 6ver emissivitet

Tabell 6ver emissivitet

Material Termisk Material Termisk
emissivitet emissivitet

Aluminium 0,30 Glas 0,90 til 0,95

Asfalt 0,90 til 0,98 Jarnoxider 0,78 il 0,82

Betong 0,95 Lack 0,80 till 0,95

Léader 0,95 Plast 0,85 1ill 0,95

Keramik 0,90 till 0,95 Papper 0,70 il 0,94

Koppar 0,50 Sand 0,90

Tegelsten 0,90 Gummi 0,95

Kol 0,85 Tra 0,94

Fet fogmassa 0,94 Textilier 0,94

Fryst mat 0,90 Bly 0,50

Varma rétter 0,93 Marmor 0,94

Glass 0,96 till 0,98 Tyg (svart) 0,98

Snd 0,83 Murbruk 0,8 il 0,90

allédnniskans 0,98 Vatten 0,92 1ill 0,96

u
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Tekniska data

Tekniska data

Display 3,5" LCD-pekskarm (640 x 480 pixlar)
IR-uppldsning 256 x 192 pixlar

SB;'glli‘gpt”lj!Szn'”g or | 3264 x 2448 Pixel

Synfalt 50° x 37,2°

Emissivitet 0,01-1,00

Temperaturomrade -20 til 400 °C

Noggrannhet +2 % eller uppmaétt varde +2 °C
Bildfrekvens 25Hz

Digital zoom 1x - 4x

Spektralband 7,5-14um

Fokus fast

Fargpalett \éve::e Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion,
Visningsalternativ Termisk/Visuell/Fusion/BIB
Bildlagring Internt minne (16 GB)
Driftstemperatur -10till 50 °C

Forvaringstemperatur | -20 till 60 °C

Relativ luftfuktighet <95% RH

Strémf6rsorjning

Integrerat batteri

:3;?;22?% 0-60 min. justerbar i steg om 10 min.
Vikt 218¢g
Storlek 1385 x 85,2 x 23,8 mm
Skyddsklass P54
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