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TESTBOY TV 410 N
Drehfeldtester

Der Drehfeldtester Testboy TV 410 N zeigt mithilfe von finf Glimm-
lampen das Vorhandensein aller drei Phasen an und ermittelt

die Drehfeldrichtung. Das Gehause aus schlag- und bruchfestem
ABS-Kunststoff, die vollisolierten 4-mm-Buchsen und das dazuge-
horige, umfangreiche und adaptierbare Anschlusskabelset sorgen
fur sicheres Priifen und schnelles Ermitteln der Phasenlage im

Drehstromnetz. Dieses Gerat kommt ohne eine zusatzliche
Spannungsversorgung aus.

VORTEILE

> Umfangreiches Anschlussleitungsset
> Spannungsversorgung lber Messobjekt

SPEZIFIKATIONEN

Anzeige
Betriebsspannung
Betriebsfrequenz
Drehfeldtester
Phasenfolge
Prifverfahren
Einschaltdauer
Uberspannungskategorie
Norm

Abmessungen
Gewicht
Spannungsversorgung
Prifleitungsléange
Lieferumfang

Artikelnummer
EAN-Code

Testboy TV410 N
Optisch, 5 Glimmlampen
120-400V AC

50/60 Hz

Ja

Ja(L1,L2,L3)

Uber Priifleitungen

30s

CAT lll 400V

IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411);
61010-2-030

120 x 60 x 25 mm
80g

Uber das Priifobjekt
Je50cm

Bereitschaftstasche, Krokoklemme,
Priifspitzen und Prifleitungen

61801000
4028532200411
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