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TESTBOY TV 411
Kontaktloser Drehfeld-
und Rotationstester

Der kontaktlose Drehfeld- und Rotationstester Testboy TV 411
eignet sich besonders fiir Serviceaufgaben in Motorinstallationen
und mehrphasigen Netzen. Er zeigt das Vorhandensein der Phasen
und die Drehfeldrichtung der AuBenleiter optisch durch fiinf LEDs
an. Die kontaktlose Messung mit den farbig isolierten Klemmen

Testbay

ermoglicht einen schnellen Serviceeinsatz und minimiert die
Gefahr des Berilihrens elektrisch aktiver Leiter. Der integrierte
Drehrichtungstester ermittelt zudem kontaktlos die Drehrichtung
der Motorwelle durch Priifung des Wechselmagnetfeldes.

VORTEILE

> Kontaktlose Priifung der Phasenfolge und des Drehfeldes
> Integrierter Drehrichtungstester
> Schnell zu erfassende LED-Anzeige

SPEZIFIKATIONEN

Testboy TV 411
Anzeige Optisch, 6 LEDs
Betriebsspannung 70-600V AC
Drehfeldtester Ja
Rotationstester Ja
Phasenfolge Ja(A, B, C)
Prifverfahren Induktiv Uber die Klemmen
Uberspannungskategorie CAT Il 600V
Norm IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411);
61010-2-030
Abmessungen 95 x 70 x 30 mm
Gewicht 1859
Spannungsversorgung 2xAA LR6,15V
Priifleitungslange Je 50 cm
Lieferumfang Bereitschaftstasche
Artikelnummer 61802000
EAN-Code 4028532204112
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