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TESTBOY TV 469

Geratetester
DIN VDE 0701-0702

Der Testboy TV 465 ist ein netzunabhangiger Geratetester fiir die Priifung
von ortsveranderlichen Geraten nach DIN VDE 0701-0702. Mit ihm lassen
sich elektrische Gerate wie Werkzeuge mit Ein-/Aus-Schalter, Warmegerite,
Motorgerate, Leuchten, Mehrfachverteiler und Haushaltsgerate schnell und
unkompliziert prifen. Denn dank der vorprogrammierten Prifablaufe, der
mentligesteuerten Hilfefunktion sowie Gut-/Schlecht-Aussagen ist er beson-
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ders muhelose zu bedienen.

VORTEILE

> Priifung gemaf DIN VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3,
BetrSichV, OVE E 8701/E 8702

> Integriertes Kompensationsmodul

> Menlgesteuerte Hilfefunktion

> Schnelltest moglich

> Protokoll gemaR ZVEH (optional)

SPEZIFIKATIONEN

Anzeige
Gut-/Schlechtanzeige

Testboy TV 465
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
LED am Display

Schutzleiterwiderstand 0-19990Q

Prifstrom 200 mA
Isolationswiderstand 0-199,9 MQ

Prifspannung wahlbar 250V DC / 500V DC
Ersatzableitstrom 0-20,0 mA

Polaritatsprifung
Messbereichswahl
Messwertspeicher
Protokollierung nach ZVEH

Ja, Testspannung <50 V AC
Automatisch

Bei der PRO Version

Bei der PRO Plus Version

Schnittstelle USB
Auto-Power-0ff Ja
Uberspannungskategorie CAT Il 300V

Schutzklasse

Norm DIN VDE 0701 - 0702
Abmessungen 230x 130 x 70 mm
Gewicht 1032¢g
Spannungsversorgung 6 x NiMH-Akku 1,2V

Lieferumfang

Artikelnummer
EAN-Code

Bereitschaftstasche, Priifleitungen mit Priifsonde
und Krokoklemme, Netzteil und Akkus

61908000
4028532204655
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