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Tasten: 
 

TEST Startet den Kalibrierungsvorgang des Instruments. 
ESC Rückkehr zum Konfigurationsmenü ohne Änderungen. 

 
Überprüfen der S/EB-Prüfleitung 
 
Zuerst wird die Schaltung zum Überprüfen der S/EB-Prüfleitung angezeigt. Schließen Sie 
vor dem Ausführen der Überprüfung die S/EB-Prüfleitung entsprechend der Anzeige an. 
 

 
Bild 4.14: Startbildschirm der S/EB-Prüfleitung 

 
Tasten: 
 

TEST Startet den Überprüfungsvorgang der Prüfleitung. 
ESC Rückkehr zum Konfigurationsmenü ohne Änderungen. 

 
 
Überprüfen der IEC-Prüfleitung 
 
Zuerst wird die Schaltung zum Überprüfen der IEC-Prüfleitung angezeigt. Schließen Sie 
vor dem Ausführen der Überprüfung die IEC-Prüfleitung entsprechend der Anzeige an. 
 

 
Bild 4.15: Startbildschirm der IEC-Prüfleitung 

 
Tasten: 
 

TEST Startet den Überprüfungsvorgang der Prüfleitung. 
ESC Rückkehr zum Konfigurationsmenü ohne Änderungen. 

 
Nachdem alle Schritte ausgeführt wurden, werden die Messwerte zusammen mit einer 
zusammenfassenden Anzeige in der KAL-Spalte angezeigt  
 

  
Bild 4.16: Beispiele von Kontrollkasten-Ergebnisbildschirmen 

 
 
Bedeutung der Markierungen: 
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Bild 5.17: Menü Ersatzableitstrom-S 

 
Prüfparameter für die Ersatzableitstrommessung-S 
 

AUSGANG Prüfspannung [30 V] 
GRENZ-
WERT 
 

Maximalstrom [0,25 mA, 0,50 mA, 0,75 mA, 1,00 mA, 1,50 mA, 2,00 mA, 
--- mA] 

ZEIT Messzeit [2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s, 120 s, --- s] 
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Figure 0.88: Save as custom screen 
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El resultado de la prueba se puede guardar. 

 

 
Conecte el cable de prueba a la toma de prueba S/EB1. 

 

 
Tense el cable de alimentación del aparato durante la prueba. 

 

 

Compruebe que el dispositivo sometido a prueba está encendido 
(para asegurarse de que se prueba el circuito completo). 

 

 
Conecte el cable que va a probar al terminal de prueba IEC. 

 

 
Prueba superada. 

 

 
Prueba fallida. 

 
2.4.1 Indicación de batería 
La indicación señala el estado de carga de la batería y la conexión del cargador externo. 
  
 

 
Indicación de la capacidad de la batería. 

 

 

Batería baja. 
La batería es demasiado débil para garantizar un resultado 
correcto.  
Sustituya o recargue las celdas de la batería. 

 

 
Recarga en curso (si el cargador externo está conectado). 
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Resistencia de aislamiento - Medición P 
Esta prueba se ofrece si es aplicable según la configuración del Organizador VDE. 
La medición se describe en el capítulo 5.2.4 Resistencia de aislamiento - P. 
 

 

Figura 6.9: Autotest VDE Organizer - Resistencia de aislamiento - Pantalla de inicio P 

Opciones en Resistencia de aislamiento - Pantalla inicial P: 
500 V Tensión de prueba estándar 
250 V Debe ajustarse si hay instalados dispositivos de protección contra 

sobretensiones o medidas de protección SELV/ PELV. 
 

 

Figura 6.10: VDE Organizer - Resistencia de aislamiento - Pantalla de resultados P 

Opciones en la pantalla de resultados Resistencia de aislamiento - P: 
SIGUIENTE Continúa con la siguiente medición. 

 
REPETIR Repite la prueba (utilizar en caso de múltiples puntos aislados/SELV/PELV 

accesibles). Se guardará el resultado más bajo. 
 
Fugas de sustitución - Medición de la corriente P 
Esta prueba se ofrece si es aplicable según la configuración del Organizador VDE. 
La medición se describe en el capítulo 5.2.6 Fuga de sustituto - P. 
 

 

Figura 6.11: VDE Organizer - Fuga de sustitutos - P pantalla de inicio 

No hay opciones especiales en la pantalla inicial de Fuga sustituta - P. 
 

 

Figura 6.12: VDE Organizer - Fuga sustituta - Pantalla de resultados P 

Opciones en la pantalla Sustituir fuga - Resultado P: 
SIGUIENTE Continúa con la siguiente medición. 

 
REPETIR Repite la prueba (utilizar en caso de múltiples puntos aislados/SELV/PELV 

accesibles). Se guardará el resultado más alto. 
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Prueba funcional 
 

  

Figura 6.13: VDE Organizer - Pantallas de resultados funcionales 

Opciones en la pantalla de resultados de pruebas funcionales: 
APTO / NO 
APTO 

Debe aplicarse manualmente. 

 
Opción si los cables IEC, múltiples tomas de corriente sin piezas electrónicas se establece: 

POLARIDAD Inicia la prueba de polaridad.  
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6.5.3 Medición de la resistencia de aislamiento 
La prueba se ofrece si es aplicable según la configuración de autoprueba. En primer lugar, se muestra 
la pantalla de inicio de Aislamiento. Las mediciones y opciones de la pantalla de inicio de Aislamiento se 
describen en el capítulo 5.2.3 Resistencia de aislamiento. 
 

 

Figura 6.21: Pantalla de inicio de la resistencia de aislamiento 

Una vez realizada la medición, aparece la pantalla de resultados de aislamiento. 
 

 

Figura 6.22: Pantalla de resultados de aislamiento 

No hay opciones especiales que configurar en la pantalla de resultados de Resistencia de aislamiento. 
 
6.5.4 Medición de fugas de sustitución 
La prueba se ofrece si es aplicable según la configuración de autoprueba. En primer lugar, se muestra 
la pantalla de inicio de la corriente de fuga sustitutiva. La medición y las opciones de la pantalla de inicio 
de Fuga de sustituto se describen en el capítulo 5.2.5 Fuga de sustituto. 
 

 

Figura 6.23: Pantalla de inicio de fuga de sustituto 

Una vez realizada la medición, se muestra la pantalla de resultado de fuga de sustituto. 
 

 

Figura 6.24: Pantalla de resultado de fuga de sustituto 

No hay opciones especiales que configurar en la pantalla de resultados de fuga de sustitutos. 
6.5.5 Resistencia de aislamiento - Medición P 
La prueba se ofrece si es aplicable según la configuración de autoprueba. Primero se muestra la 
pantalla inicial Resistencia de aislamiento - P. Las mediciones y opciones de la pantalla inicial 
Resistencia de aislamiento - P se describen en el capítulo 5.2.4 Resistencia de aislamiento - P. 
 

 

Figura 6.25: Resistencia de aislamiento - Pantalla de arranque P 

Una vez realizada la medición, aparece la pantalla de resultados Resistencia de aislamiento - P. 
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Figura 6.26: Resistencia de aislamiento - Pantalla de resultados P 

Opciones en la pantalla de resultados Resistencia de aislamiento - P: 
SIGUIENTE Continúa con la siguiente medición. 

 
REPETIR Repite la prueba (utilizar en caso de múltiples puntos aislados/SELV/PELV 

accesibles). Se guardará el resultado más bajo. 
 
6.5.6 Fugas de sustitución - Medida P 
La prueba se ofrece si es aplicable según la configuración de autoprueba. En primer lugar se muestra la 
pantalla de inicio Fuga de sustitución - P. Las mediciones y opciones de la pantalla de inicio Fuga de 
sustitución - P se describen en el capítulo 5.2.6 Fuga de sustitución - P. 
 

 

Figura 6.27: Pantalla de inicio de Fuga de sustituto - P 

Una vez realizada la medición, se muestra la pantalla de resultados Fuga de sustituto - P. 
 

 

Figura 6.28: Pantalla de resultados de Fuga de Sustituto - P 

Opciones en la pantalla Sustituir fuga - Resultado P: 
SIGUIENTE Continúa con la siguiente medición. 

 
REPETIR Repite la prueba (utilizar en caso de múltiples puntos aislados/SELV/PELV 

accesibles). Se guardará el resultado más alto. 
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6.5.7 Prueba de polaridad 
La prueba se ofrece si es aplicable según la configuración de la prueba automática. Primero se muestra 
la pantalla de inicio de la prueba de polaridad. Las mediciones y opciones de la pantalla de inicio de la 
prueba de polaridad se describen en el capítulo 5.2.7 Prueba de polaridad. 
 

 

Figura 6.29: Pantalla de inicio del test de polaridad 

Una vez realizada la medición, aparece la pantalla de resultados de la prueba de polaridad. 
 

 

Figura 6.30: Pantalla de resultado de la prueba de polaridad 

No hay opciones especiales en la pantalla de inicio de la prueba de polaridad. 
 
6.5.8 Prueba funcional 
La prueba se ofrece si es aplicable según la configuración de la prueba automática. Primero se muestra 
la pantalla de inicio de la prueba funcional. 
 

  

Figura 6.31: Pantallas de resultados funcionales 

Opciones en la pantalla de resultados de pruebas funcionales: 
APTO / NO 
APTO 

Debe aplicarse manualmente. 

 
Para más información sobre los parámetros de medición y ensayo, véase el capítulo 5.2.8 Ensayo 
funcional. 
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Figura 6.35: Guardar como pantalla personalizada 
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Le résultat du test peut être enregistré. 

 

 
Connecter le fil de test à la prise de test S/EB1. 

 

 
Fléchir le câble d'alimentation de l'appareil pendant le test. 

 

 

Vérifier que l'appareil testé est sous tension (pour s'assurer que le 
circuit complet est testé). 

 

 
Connecter le cordon à tester à la borne de test IEC. 

 

 
Test réussi. 

 

 
Le test a échoué. 

 
2.4.1 Indication de la batterie 
Le voyant indique l'état de charge de la batterie et la connexion du chargeur externe. 
  
 

 
Indication de la capacité de la batterie. 

 

 

Pile faible. 
La batterie est trop faible pour garantir un résultat correct.  
Remplacer ou recharger les éléments de la batterie. 

 

 
Recharge en cours (si un chargeur externe est connecté). 
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Résistance d'isolement - Mesure P 
Ce test est proposé s'il est applicable selon les paramètres de l'organisateur VDE. 
La mesure est décrite au chapitre 5.2.4 Résistance d'isolement - P. 
 

 

Figure 6.9: VDE Organizer autotest - Résistance d'isolement - P écran de démarrage 

Options dans Résistance de l'isolation - P écran de départ : 
500 V Tension d'essai standard 
250 V A régler si des dispositifs de protection contre les surtensions sont 

installés ou si des mesures de protection SELV/ PELV sont prises. 
 

 

Figure 6.10: VDE Organizer - Résistance d'isolement - Écran de résultat P 

Options dans l'écran de résultat Résistance d'isolation - P : 
SUIVANT Passe à la mesure suivante. 

 
REPEAT Répète le test (à utiliser en cas de points isolés/SELV/PELV accessibles 

multiples). Le résultat le plus bas est enregistré. 
 
Fuite de substitution - Mesure du courant P 
Ce test est proposé s'il est applicable selon le réglage de l'organisateur VDE. 
La mesure est décrite au chapitre 5.2.6 Fuite de substitution - P. 
 

 

Figure 6.11: VDE Organizer - Fuite de substitution - P écran de démarrage 

Il n'y a pas d'options spéciales dans l'écran de départ Fuite de substitution - P. 
 

 

Figure 6.12: VDE Organizer - Fuite de substitution - Écran de résultat P 

Options dans l'écran de résultat Fuite de substitution - P : 
SUIVANT Passe à la mesure suivante. 

 
REPEAT Répéter le test (à utiliser en cas de points isolés/SELV/PELV accessibles 

multiples). Le résultat le plus élevé est enregistré. 
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Test fonctionnel 
 

  

Figure 6.13: VDE Organizer - Écrans de résultats fonctionnels 

Options dans l'écran des résultats des tests fonctionnels : 
PASS / FAIL A appliquer manuellement. 

 
L'option si les fils IEC, les prises multiples sans pièces électroniques est réglée : 

POLARITÉ Démarre le test de polarité.  
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Figure 6.21: Écran de démarrage de la résistance d'isolement 

Une fois la mesure effectuée, l'écran du résultat de l'isolation s'affiche. 
 

 

Figure 6.22: Écran des résultats de l'isolation 

Il n'y a pas d'options spéciales à définir dans l'écran des résultats de la résistance de l'isolation. 
 
6.5.4 Mesure des fuites de substitution 
Le test est proposé s'il est applicable selon le réglage de l'autotest. L'écran de démarrage du courant de 
fuite de substitution s'affiche en premier. Les mesures et les options de l'écran de démarrage du courant 
de fuite de substitution sont décrites au chapitre 5.2.5 Fuite de substitution. 
 

 

Figure 6.23: Écran de démarrage des fuites de substitution 

Une fois la mesure effectuée, l'écran du résultat de la fuite de substitution s'affiche. 
 

 

Figure 6.24: Écran de résultat des fuites de substitution 

Il n'y a pas d'options spéciales à définir dans l'écran Résultat des fuites de substitution. 
6.5.5 Résistance d'isolement - Mesure P 
Le test est proposé s'il est applicable en fonction du réglage de l'autotest. L'écran de démarrage 
Résistance d'isolement - P s'affiche d'abord. Les mesures et les options de l'écran de démarrage 
Résistance d'isolement - P sont décrites au chapitre 5.2.4 Résistance d'isolement - P. 
 

 

Figure 6.25: Résistance d'isolement - Écran de démarrage P 

Une fois la mesure effectuée, l'écran de résultat Résistance d'isolement - P s'affiche. 
 

 

Figure 6.26: Résistance d'isolement - Écran de résultat P 

Options dans l'écran de résultat Résistance de l'isolation - P : 
SUIVANT Passe à la mesure suivante. 
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REPEAT Répète le test (à utiliser en cas de points isolés/SELV/PELV accessibles 

multiples). Le résultat le plus bas est enregistré. 
 
6.5.6 Fuite de substitution - Mesure P 
Le test est proposé s'il est applicable selon le réglage de l'autotest. L'écran de démarrage Substitute 
leakage - P s'affiche d'abord. Les mesures et les options de l'écran de démarrage Fuite de substitution - 
P sont décrites au chapitre 5.2.6 Fuite de substitution - P. 
 

 

Figure 6.27: Fuite de substitution - P écran de démarrage 

Une fois la mesure effectuée, l'écran de résultat Substitute leakage - P s'affiche. 
 

 

Figure 6.28: Écran de résultat de la substitution des fuites - P 

Options dans l'écran de résultat Fuite de substitution - P : 
SUIVANT Passe à la mesure suivante. 

 
REPEAT Répète le test (à utiliser en cas de points isolés/SELV/PELV accessibles 

multiples). Le résultat le plus élevé est enregistré. 
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6.5.7 Test de polarité 
Le test est proposé s'il est applicable en fonction du réglage du test automatique. L'écran de démarrage 
du test de polarité s'affiche en premier. Les mesures et les options de l'écran de démarrage du test de 
polarité sont décrites au chapitre 5.2.7 Test de polarité. 
 

 

Figure 6.29: Écran de démarrage du test de polarité 

Une fois la mesure effectuée, l'écran du résultat du test de polarité s'affiche. 
 

 

Figure 6.30: Écran des résultats du test de polarité 

Il n'y a pas d'options spéciales dans l'écran de démarrage du test de polarité. 
 
6.5.8 Test fonctionnel 
Le test est proposé s'il est applicable selon le réglage de l'autotest. L'écran de démarrage du test 
fonctionnel s'affiche en premier. 
 

  

Figure 6.31: Écrans de résultats fonctionnels 

Options dans l'écran des résultats des tests fonctionnels : 
PASS / FAIL A appliquer manuellement. 

 
Pour plus d'informations sur les paramètres de mesure et d'essai, voir le chapitre 5.2.8 Essai fonctionnel. 
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Il risultato del test può essere salvato. 

 

 
Collegare il puntale alla presa di test S/EB1. 

 

 
Flettere il cavo di alimentazione dell'apparecchio durante il test. 

 

 

Verificare che il dispositivo in esame sia acceso (per garantire che 
venga testato il circuito completo). 

 

 
Collegare il cavo da testare al terminale di test IEC. 

 

 
Test superato. 

 

 
Test fallito. 

 
2.4.1 Indicazione della batteria 
L'indicazione indica lo stato di carica della batteria e il collegamento del caricabatterie esterno. 
  
 

 
Indicazione della capacità della batteria. 

 

 

Batteria scarica. 
La batteria è troppo debole per garantire un risultato corretto.  
Sostituire o ricaricare le celle della batteria. 

 

 
Ricarica in corso (se è collegato un caricatore esterno). 
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Resistenza di isolamento - Misura P 
Questo test viene proposto se è applicabile in base all'impostazione del VDE Organizer. 
La misurazione è descritta nel capitolo 5.2.4 Resistenza di isolamento - P. 
 

 

Figura 6.9: VDE Organizer autotest - Resistenza di isolamento - Schermata di avvio P 

Opzioni in Resistenza di isolamento - P schermata iniziale: 
500 V Tensione di prova standard 
250 V Da impostare se sono installati dispositivi di protezione da 

sovratensioni o misure di protezione SELV/PELV. 
 

 

Figura 6.10: VDE Organizer - Resistenza di isolamento - Schermata dei risultati P 

Opzioni in Resistenza di isolamento - Schermata dei risultati P: 
AVANTI Procede con la misurazione successiva. 

 
RIPETIZIONE Ripete il test (da usare in caso di più punti isolati/SELV/PELV accessibili). Il 

risultato più basso viene memorizzato. 
 
Perdita sostitutiva - Misura della corrente P 
Questo test viene eseguito se è applicabile in base all'impostazione del VDE Organizer. 
La misurazione è descritta nel capitolo 5.2.6 Perdita sostitutiva - P. 
 

 

Figura 6.11: VDE Organizer - Perdita sostitutiva - Schermata iniziale P 

Non ci sono opzioni speciali nella schermata iniziale di Perdita sostitutiva - P. 
 

 

Figura 6.12: VDE Organizer - Perdita sostitutiva - Schermata dei risultati P 

Opzioni nella schermata del risultato della sostituzione delle perdite - P: 
AVANTI Procede con la misurazione successiva. 

 
RIPETIZIONE Ripete il test (da usare in caso di più punti isolati/SELV/PELV accessibili). Il 

risultato più alto viene memorizzato. 
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Test funzionale 
 

  

Figura 6.13: VDE Organizer - Schermate dei risultati funzionali 

Opzioni nella schermata dei risultati del test funzionale: 
PASSO / 
FALLIMENTO 

Da applicare manualmente. 

 
Possibilità di impostare cavi IEC, prese multiple senza parti elettroniche: 

POLARITÀ Avvia il test di polarità.  
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Figura 6.21: Schermata di avvio della resistenza di isolamento 

Dopo l'esecuzione della misura, viene visualizzata la schermata Risultato dell'isolamento. 
 

 

Figura 6.22: Schermata dei risultati dell'isolamento 

Non ci sono opzioni speciali da impostare nella schermata dei risultati della resistenza di isolamento. 
 
6.5.4 Misura di tenuta sostitutiva 
Il test viene proposto se è applicabile in base all'impostazione dell'autotest. Per prima cosa viene 
visualizzata la schermata di avvio della corrente di dispersione sostitutiva. Le misure e le opzioni della 
schermata iniziale della corrente di dispersione sostitutiva sono descritte nel capitolo 5.2.5 Corrente di 
dispersione sostitutiva. 
 

 

Figura 6.23: Schermata di avvio della perdita sostitutiva 

Dopo l'esecuzione della misura, viene visualizzata la schermata Risultato perdita sostitutiva. 
 

 

Figura 6.24: Schermata dei risultati delle perdite di sostituzione 

Non ci sono opzioni speciali da impostare nella schermata dei risultati delle perdite sostitutive. 
6.5.5 Resistenza di isolamento - Misura P 
Il test viene proposto se è applicabile in base all'impostazione dell'autotest. La schermata iniziale 
Resistenza di isolamento - P viene visualizzata per prima. Le misure e le opzioni nella schermata 
iniziale Resistenza di isolamento - P sono descritte nel capitolo 5.2.4 Resistenza di isolamento - P. 
 

 

Figura 6.25: Resistenza di isolamento - Schermata di avvio P 

Dopo l'esecuzione della misura, viene visualizzata la schermata Resistenza di isolamento - P risultato. 
 

 

Figura 6.26: Resistenza di isolamento - Schermata dei risultati P 

Opzioni in Resistenza di isolamento - Schermata dei risultati P: 
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AVANTI Procede con la misurazione successiva. 
 

RIPETIZIONE Ripete il test (da usare in caso di più punti isolati/SELV/PELV accessibili). Il 
risultato più basso viene memorizzato. 

 
6.5.6 Perdita sostitutiva - Misura P 
Il test viene proposto se è applicabile in base all'impostazione dell'autotest. Per prima cosa viene 
visualizzata la schermata iniziale Perdita sostitutiva - P. Le misure e le opzioni della schermata iniziale 
Perdite sostitutive - P sono descritte nel capitolo 5.2.6 Perdite sostitutive - P. 
 

 

Figura 6.27: Schermata di avvio della perdita sostitutiva - P 

Dopo l'esecuzione della misura, viene visualizzata la schermata Risultato perdita sostitutiva - P. 
 

 

Figura 6.28: Schermata del risultato della sostituzione delle perdite - P 

Opzioni nella schermata del risultato della sostituzione delle perdite - P: 
AVANTI Procede con la misurazione successiva. 

 
RIPETIZIONE Ripete il test (da usare in caso di più punti isolati/SELV/PELV accessibili). Il 

risultato più alto viene memorizzato. 
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6.5.7 Test di polarità 
Il test viene proposto se è applicabile in base all'impostazione dell'autotest. Viene visualizzata per prima 
la schermata iniziale del test di polarità. Le misure e le opzioni della schermata iniziale del test di polarità 
sono descritte nel capitolo 5.2.7 Test di polarità. 
 

 

Figura 6.29: Schermata di avvio del test di polarità 

Dopo aver eseguito la misurazione, viene visualizzata la schermata del risultato del test di polarità. 
 

 

Figura 6.30: Schermata dei risultati del test di polarità 

Non ci sono opzioni speciali nella schermata iniziale del test di polarità. 
 
6.5.8 Test funzionale 
Il test viene proposto se è applicabile in base all'impostazione dell'autotest. Viene visualizzata per prima 
la schermata di avvio del test funzionale. 
 

  

Figura 6.31: Schermate dei risultati funzionali 

Opzioni nella schermata dei risultati del test funzionale: 
PASSO / 
FALLIMENTO 

Da applicare manualmente. 

 
Per ulteriori informazioni sui parametri di misura e di prova, vedere il capitolo 5.2.8 Test funzionale. 
 





Testboy® TV 465 Sequenze di autotest 
 

51 

Figura 6.35: Salva come schermata personalizzata 
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Meting in uitvoering. 

 

 
Het testresultaat kan worden opgeslagen. 

 

 
Sluit het meetsnoer aan op de S/EB1-testaansluiting. 

 

 
Buig het netsnoer van het apparaat tijdens de test. 

 

 

Controleer of het geteste apparaat is ingeschakeld (om ervoor 
te zorgen dat het volledige circuit wordt getest). 

 

 
Sluit het te testen snoer aan op de IEC-testaansluiting. 

 

 
Test geslaagd. 

 

 
Test mislukt. 

 
2.4.1 Batterij-indicatie 
De aanduiding geeft de laadtoestand van de batterij en de aansluiting van de externe lader aan. 
  
 

 
Indicatie batterijcapaciteit. 

 

 

Batterij bijna leeg. 
De batterij is te zwak om een correct resultaat te garanderen.  
Vervang de batterijcellen of laad ze op. 

 

 
Bezig met opladen (als externe oplader is aangesloten). 
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Isolatieweerstand - P-meting 
Deze test wordt aangeboden als deze van toepassing is volgens de instelling van de VDE Organizer. 
De meting wordt beschreven in hoofdstuk 5.2.4 Isolatieweerstand - P. 
 

 

Afbeelding 6.9: VDE Organizer autotest - Isolatieweerstand - P startscherm 

Opties in Startscherm isolatieweerstand - P: 
500 V Standaard testspanning 
250 V In te stellen als er overspanningsbeveiligingen of SELV/ PELV-

beveiligingen zijn geïnstalleerd. 
 

 

Afbeelding 6.10: VDE Organizer - Isolatieweerstand - scherm P-resultaat 

Opties in scherm Isolatieweerstand - P-resultaat: 
VOLGENDE Gaat verder met de volgende meting. 

 
HERHAAL Herhaalt de test (te gebruiken bij meerdere geïsoleerde/SELV/PELV-

toegankelijke punten). Het laagste resultaat wordt opgeslagen. 
 
Vervangende lekkage - P stroommeting 
Deze test wordt uitgevoerd als deze van toepassing is volgens de instelling van de VDE Organizer. 
De meting wordt beschreven in hoofdstuk 5.2.6 Vervangende lekkage - P. 
 

 

Afbeelding 6.11: VDE Organizer - Vervangende lekkage - P startscherm 

Er zijn geen speciale opties in het startscherm Vervang lek - P. 
 

 

Afbeelding 6.12: VDE Organizer - Vervangende lekkage - P-resultaat scherm 

Opties in het scherm Vervanging lekkage - P-resultaat: 
VOLGENDE Gaat verder met de volgende meting. 

 
HERHAAL Herhaalt de test (te gebruiken bij meerdere geïsoleerde/SELV/PELV-

toegankelijke punten). Het hoogste resultaat wordt opgeslagen. 
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Functionele test 
 

  

Afbeelding 6.13: VDE Organizer - Schermen met functionele resultaten 

Opties in het scherm Functioneel testresultaat: 
PASS / FAIL Handmatig toe te passen. 

 
Optie als IEC-snoeren, meerdere uitgangen zonder elektronische onderdelen is ingesteld: 

POLARITEIT Start Polariteitstest.  
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6.5.3 Isolatieweerstand meten 
De test wordt aangeboden als deze van toepassing is volgens de instelling van de autotest. Het 
scherm Isolatiestart wordt eerst weergegeven. Metingen en opties in het isolatiescherm worden 
beschreven in hoofdstuk 5.2.3 Isolatieweerstand. 
 

 

Afbeelding 6.21: Startscherm isolatieweerstand 

Nadat de meting is uitgevoerd, wordt het scherm Isolatieresultaat weergegeven. 
 

 

Afbeelding 6.22: Scherm Isolatieresultaat 

Er zijn geen speciale opties die moeten worden ingesteld in het resultatenscherm van de 
isolatieweerstand. 
 
6.5.4 Vervangende lekkagemeting 
De test wordt aangeboden als deze van toepassing is volgens de autotestinstelling. Het startscherm 
Vervangende lekstroom wordt eerst weergegeven. Metingen en opties in het startscherm 
Vervangende lekkage worden beschreven in hoofdstuk 5.2.5 Vervangende lekkage. 
 

 

Afbeelding 6.23: Startscherm vervangende lekkage 

Nadat de meting is uitgevoerd, wordt het Substitute leakage resultatenscherm weergegeven. 
 

 

Afbeelding 6.24: Scherm lekvervangingsresultaten 

Er zijn geen speciale opties die moeten worden ingesteld in het scherm Vervangende 
lekkageresultaten. 
6.5.5 Isolatieweerstand - P-meting 
De test wordt aangeboden als deze van toepassing is volgens de instelling van de autotest. Het 
startscherm Isolatieweerstand - P wordt eerst weergegeven. Metingen en opties in het startscherm 
Isolatieweerstand - P worden beschreven in hoofdstuk 5.2.4 Isolatieweerstand - P. 
 

 

Afbeelding 6.25: Isolatieweerstand - P startscherm 

Nadat de meting is uitgevoerd, wordt het scherm Isolatieweerstand - P weergegeven. 
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Afbeelding 6.26: Isolatieweerstand - P-resultaat scherm 

Opties in scherm Isolatieweerstand - P-resultaat: 
VOLGENDE Gaat verder met de volgende meting. 

 
HERHAAL Herhaalt de test (te gebruiken bij meerdere geïsoleerde/SELV/PELV-

toegankelijke punten). Het laagste resultaat wordt opgeslagen. 
 
6.5.6 Vervangende lekkage - P-meting 
De test wordt aangeboden als deze van toepassing is volgens de autotestinstelling. Het startscherm 
Vervangende lekkage - P wordt eerst weergegeven. Metingen en opties in het startscherm 
Vervangende lekkage - P worden beschreven in hoofdstuk 5.2.6 Vervangende lekkage - P. 
 

 

Afbeelding 6.27: Vervangende lekkage - P startscherm 

Nadat de meting is uitgevoerd, wordt het scherm Vervangingslekkage - P resultaat weergegeven. 
 

 

Afbeelding 6.28: Scherm Vervanging lekkage - P-resultaat 

Opties in het scherm Vervanging lekkage - P-resultaat: 
VOLGENDE Gaat verder met de volgende meting. 

 
HERHAAL Herhaalt de test (te gebruiken bij meerdere geïsoleerde/SELV/PELV-

toegankelijke punten). Het hoogste resultaat wordt opgeslagen. 
 



Testboy® TV 465 Autotestreeksen 
 

49 

6.5.7 Polariteitstest 
De test wordt aangeboden als deze van toepassing is volgens de autotestinstelling. Het startscherm 
van de polariteitstest wordt eerst weergegeven. Metingen en opties in het startscherm van de 
polariteitstest worden beschreven in hoofdstuk 5.2.7 Polariteitstest. 
 

 

Afbeelding 6.29: Startscherm polariteitstest 

Nadat de meting is uitgevoerd, wordt het resultatenscherm van de Polariteitstest weergegeven. 
 

 

Afbeelding 6.30: Resultaat scherm Polariteitstest 

Er zijn geen speciale opties in het startscherm van de Polariteitstest. 
 
6.5.8 Functionele test 
De test wordt aangeboden als deze van toepassing is volgens de autotestinstelling. Het startscherm 
van de functietest wordt eerst weergegeven. 
 

  

Afbeelding 6.31: Schermen met functionele resultaten 

Opties in het scherm Functioneel testresultaat: 
PASS / FAIL Handmatig toe te passen. 

 
Zie hoofdstuk 5.2.8 Functionele test voor meer informatie over meet- en testparameters. 
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Afbeelding 6.35: Opslaan als aangepast scherm 


















































































































































































































































































































