
Testboy TV 700 

Anzeige LCD mit Hintergrundbeleuchtung,  
LEDs (Ampelfarben) und akustisch

Scantiefe Feromagnetische Metalle bis 80 mm

Buntmetalle bis 60 mm

Holz bis 22 mm

Spannungsführende Leitungen bis 50 mm

Auto-Power-Off Ja

Norm IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Abmessungen 150 x 70 x 25 mm

Gewicht 130 g 

Spannungsversorgung 1 x 9 V Block, 6LR61

Lieferumfang Bereitschaftstasche

Artikelnummer 61707000

EAN-Code 4028532207007

Der Testboy TV 700 erfasst magnetische und nichtmagnetische Metalle ebenso wie 
Holz oder spannungsführende Leitungen. Das Scanergebnis wird auf seinem gut 
ablesbaren und hellen Display umfassend dargestellt. Von der seitlichen Entfernung 
über das Material bis zur Einbautiefe bleibt nichts verborgen. Objektannäherung 
wird durch eine LED-Ampel und ein Balkendiagramm angezeigt und ermöglicht so in 
Sekundenschnelle eine einfache, millimetergenaue Ortung. 

VORTEILE
> Praktische Ampelanzeige 
> Kontrastreiches LCD mit Hintergrundbeleuchtung 
> Automatische Kalibrierung

SPEZIFIKATIONEN

TESTBOY TV 700
Digitaler Wandscanner
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