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TESTBOY TV 800
Niederohmprufgerat mit 200 mA
gemal EN 61557-4

Der Testboy TV 800 ist ein Gerat zum Priifen des Durchgangswiderstandes einer
Leitung oder einer Verbindung unter Verwendung eines Priifstromes von 2 mA
oder 200 mA gemaB EN 61557-4. Zudem ermaoglicht er einen Spannungstest bis
zu 300 V AC/DC sowie die Kompensierung der Messleitungen. Die integrierte LED
dient als Taschenlampe oder als optisches Signal bei der Durchgangsprifung.
Der beriihrungslose Spannungssensor auf der Riickseite des Gerates hilft beim
sicheren Auffinden von Unterbrechungen in Leitungen.

VORTEILE
> Bruch- und schlagfestes ABS-Gehause

> Wahlbarer Prifstrom bei der Durchgangspriifung
> Optische, akustische und vibrierende Anzeige

SPEZIFIKATIONEN

Anzeige
Nierderohmmessung
Widerstandsanzeige
Spannungspriifung
Spannungsanzeige
Polaritat

Prifstrom

Kontaktloser Spannungstest
Fremdspannungsschutz
Messleitungskompensation
Integrierte Taschenlampe
Auto-Power-0ff
Uberspannungskategorie
Norm

Abmessungen

Gewicht
Spannungsversorgung
Lieferumfang
Artikelnummer

EAN-Code

Testboy TV 800

Optisch, akustisch und vibrierend

bis 20 Q

050,170,20,50,10Qund 20 Q

bis 300 VAC/DC
5V,12V,24V,48V,110V, 230V, 300V AC/DC
Ja, Uiber die LEDs +5 und -5 (V)

2 mA oder 200 mA

ab 110V AC

Ja, bis 300 V (auBer bei 200 mA Priifstrom)
Ja

Ja, im Spannungsmodus

Ja, nach 3 Minuten (nur im Spannungsmodus)
CAT Il 300V

IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411); EN 61557-4
123 x 64 x 29 mm

157 g

4xAA, 1,5V, LR6

Messleitungen

61810000

4028532208004
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